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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot remontowych - nastawnia TR w Trzciance

1. ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

- Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchylne z obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnatrz parapetu z
zaprawy cementowej

- oczyszczenie scian, stropu oraz posadzki za pomocg myjki cisnieniowej

- rozebranie murku gr. ? cegty wydzielajgcego sktad wegla, naprawa $cian i posadzki w miejscu rozebranych $cianek

- utozy¢ ptytki glazurnicze na Scianie w miejscu zamontowania pieca elektrycznego

- wykona¢ malowanie farbg wapienng $cian i sufitu

- zamontowa¢ nowg metalowg kratke wentylacyjng

- zdemontowac¢ istniejgce drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicg i zamontowa¢ nowe drzwi stalowe wewnetrzne z zamkiem patentowymi (np. typu
ZK-1 firmy Hormann)

- wywiez¢ i zutylizowa¢ odpady po robotach remontowych

2. INSTALACJA C.O.

- opracowac projekt w zakresie remontu instalacji c.o.

- demontaz pieca weglowego oraz elementéw "starej" instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbednym do podtgczenia nowego pieca elek-
trycznego

- przetozy¢ istniejgce rury c.o. kolidujgce z rozbiérkg murkéw w pomieszczeniu kotlowni

- dostarczy¢ i zamontowac¢ nowy kociot elektryczny wraz z zaworem zwrotnym, instrukcjg obstugi dla uzytkownika i schematem instalacji na Scianie,
wykonac instalacje dolewania wody z zewnetrznym manometrem. Zamontowaé¢ sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego.

- wykona¢ stosowne préby szczelno$ci i rozruch instalaciji c.o.

UWAGA:

- Na planowany zakres rob6t nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytkow

- Wykonawca przekaze uzyteczne materiaty z demontazu do ISE Krzyz (np. ztom, zdemontowane skrzydta drzwiowe, zdemontowany piec weglo-
wy, itp.)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zerowy

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Remont pomieszczenia kotlowni
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa- m2
d.1]05 dzenia o pow. do 1.0 m2
1,05*0,5 m? 0,53
RAZEM 0,53
3|KNR 2-02 0923- |Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spadkiem m?2
d.1/04
analogia
0,5*0,26 m?2 0,13
RAZEM 0,13
4/KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw gr. 0,5 cegty w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- m3
d.1]02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2,54*1,65*0,16+(0,68+0,9)*1,3*0,12 m3 0,92
RAZEM 0,92
5 Oczyszczenie i umycie powierzchnii $cian, sufitu oraz posadzki przy uzyciu kpl.
d.1|kalk. witasna myjki ci$nieniowej , odkurzacza przemystowego (z zastosowaniem wiasciwej
chemi)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - po rozbiérce szt.
d.1/04 Scian
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?2
d.1|02 zatarte na gtadko - naprawa posadzki po rozbiérce murka
analogia
(2,54+0,9+0,68)*0,3 m?2 1,24
RAZEM 1,24
8/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatekza m?2
d.1|03 zmiane grubosci o 10 cm
analogia Krotno$¢ = 10
poz.7 m?2 1,24
RAZEM 1,24
9/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu szt.
d.1/1025-03 malowane dwukrotnie na budowie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNNR 2 1103-01 |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykon- m2
d.1 czonych, wyposazonych w zamek patentowy (np. typu ZK-1)
0,7*2 m?2 1,40
RAZEM 1,40
12|KNR 2-02 0822- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejscu montazu pie- m2
d.1/06 ca
1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 4-01 1201- |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych su- m2
d.1/02 fitow
3,73*3,5-1,2*1,2 m?2 11,62
RAZEM 11,62
14/KNR 4-01 1201- |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]01 Scian
(3,73+3,5+2,54+1,2+1,2+2,3)*3,68-1,6*2 m?2 50,05
RAZEM 50,05
15/KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewodéw murowanych szt.
d.1/01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych po robotach remontowych kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacja c.o.
17 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000




Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zerowy

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 4-02 0409- |Demontaz i rozebranie kotta Zeliwnego o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.
d.2|01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR 4-02 0507- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm m
d.2|02
25 m 2,50
RAZEM 2,50
20|KNR 2-15 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. 25-32 m
d.2|03 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
3,6+2,5+1,6 m 7,70
RAZEM 7,70
21/KNR 2-150503- |Dostawa i montaz kotta elektrycznego o mocy 20/24 kW ze sterownikiem po- szt.
d.2|03 godowym - podigczonym w pomieszczeniu nastawniczego
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 0130-02 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. szt.
d.2 nominalnej 20 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23 proba szczelnosci instalaciji c.o. kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zerowy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
1 Remont pomieszczenia kotlowni
1/KNR 4-01 0354- | W ykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/03
analogia
2|KNR 0-19 1023- | Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m? 0,53 0,00 0,00
d.1/05 obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
3/KNR 2-02 0923- | Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spadkiem m2 0,13 0,00 0,00
d.1/04
analogia
4| KNR 4-04 0102- | Rozebranie muréw gr. 0,5 cegty w budynkach o wysoko$ci  |m3 0,92 0,00 0,00
d.1]02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapien-
nej
5 Oczyszczenie i umycie powierzchnii $cian, sufitu oraz po- kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna sadzki przy uzyciu myjki cisnieniowej , odkurzacza przemys-
fowego (z zastosowaniem wtasciwej chemi)
6/KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2|szt. 4,00 0,00 0,00
d.1]04 - po rozbidrce $cian
7|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2 1,24 0,00 0,00
d.1/02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko - naprawa posadzki po
analogia rozbiérce murka
8/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m?2 1,24 0,00 0,00
d.1/03 - dodatekza zmiane grubosci o 10 cm
analogia Krotnos¢ = 10
9/KNR 4-01 0354- | W ykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/09
10| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejscio- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/1025-03 wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
11/KNNR 2 1103- |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych wewnetrznych fa-  |m?2 1,40 0,00 0,00
d.1/01 brycznie wykonczonych, wyposazonych w zamek patentowy
(np. typu ZK-1)
12| KNR 2-02 0822- | Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejs-|m?2 2,00 0,00 0,00
d.1/06 cu montazu pieca
13/ KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow  |m? 11,62 0,00 0,00
d.1]02 wewnetrznych sufitéw
14/ KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow  |m?2 50,05 0,00 0,00
d.1]01 wewnetrznych $cian
15|KNR 2-17 0137- | Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewoddéw murowa-|szt. 1,00 0,00 0,00
d.1]01 nych
16 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych po robotach re- kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1 montowych
2 Instalacja c.o.
17 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2| kalk. wlasna
18| KNR 4-02 0409- | Demontaz i rozebranie kotta Zeliwnego o powierzchni ogrze- |kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|01 walnej do 6.5 m2
19/KNR 4-02 0507- | Demontaz rurociaggu stalowego o potgczeniach gwintowa- m 2,50 0,00 0,00
d.2|02 nych o $r. 25-32 mm
20|KNR 2-15 0402- | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o |m 7,70 0,00 0,00
d.2|03 $r. nom. 25-32 mm o potagczeniach gwintowanych na $cia-
nach budynku
21|KNR 2-15 0503- | Dostawa i montaz kotta elektrycznego o mocy 20/24 kW ze |szt. 1,00 0,00 0,00
d.2|03 sterownikiem pogodowym - podtgczonym w pomieszczeniu
analogia nastawniczego
22/KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur | szt. 3,00 0,00 0,00
d.2|02 stalowych o $r. nominalnej 20 mm
23 préba szczelnosci instalaciji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2| kalk. wlasna

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000




Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zerowy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1/Remont pomieszczenia kottowni 0,00 0,00 0,00
2|Instalacja c.o. 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - ZBABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-16 Remont pomieszczenia kottowni 0,00 0,00%
2 17 -23 Instalacja c.o. 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%)
0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zeBRGZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm ‘ Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
1 Remont pomieszczenia kotlowni
1|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru okien drewnianych o szt. 1,00
d.1]03 powierzchni do 1 m2
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,85000 0,00 0,0000
Razem pozycja 1 0,0000 1,00 0,00
2|KNR 0-19 1023-| Montaz okien uchylno-rozwieranych jed- | m?2 0,53
d.1|05 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2
-- Robocizna --
999 r-g 5,76000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe (dostawca: SEK) szt. 10,18000 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm?3 0,41000 0,00 0,0000
1478101 silikon dm?3 0,09000 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 3,40000 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 6,12000 0,00 0,0000
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 1,50000 0,00 0,0000
M5+M6)
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1,00000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05000 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,06000 0,00 0,0000
Razem pozycja 2 0,0000 0,53 0,00
3|KNR 2-02 0923-| Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spad-| m?2 0,13
d.1/04 kiem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,16810 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02800 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,14270 0,00 0,0000
Razem pozycja 3 0,0000 0,13 0,00
4/KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw gr. 0,5 cegty w bu- m3 0,92
d.1|02 dynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon-
dygnaciji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej
-- Robocizna --
999 r-g 3,10000 0,00 0,0000
Razem pozycja 4 0,0000 0,92 0,00
5 Oczyszczenie i umycie powierzchnii kpl. 1,00
d.1|kalk. wiasna $cian, sufitu oraz posadzki przy uzyciu
myjki cisnieniowej , odkurzacza przemys-
towego (z zastosowaniem wtasciwej che-
mi)
Razem pozycja 5 0,0000 1,00 0,00
6/KNR 4-01 0308-| Naprawienie uszkodzonych w murze po- | szt. 4,00
d.1|04 wierzchni do 0.25 m2 - po rozbiorce
Scian
-- Robocizna --
999 r-g 2,64000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 13,00000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00344 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,00800 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,00400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02000 0,00 0,0000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elek- | m-g 0,12000 0,00 0,0000
trycznym 0,5 t
-8-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000




Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zeBRGZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000

Lp. Podstawa ‘ Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
Razem pozycja 6 0,0000 4,00 0,00
7|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 1,24
d.1|02 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
analogia zatarte na gtadko - naprawa posadzki po
rozbiérce murka
-- Robocizna --
999 r-g 0,65880 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,02060 0,00 0,0000
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03130 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,00060 0,00 0,0000
Razem pozycja 7 0,0000 1,24 0,00
8/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 1,24
d.1|03 zaprawy cementowej - dodatekza zmiane
analogia grubosci o 10 cm
Krotnoé¢ = 10
-- Robocizna --
999 0,0716*10= r-g 0,71600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,10500 0,00 0,0000
0,0105*10=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,15800 0,00 0,0000
0,0158*10=
Razem pozycja 8 0,0000 1,24 0,00
9/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic stalowych o szt. 1,00
d.1]09 powierzchni do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,31000 0,00 0,0000
Razem pozycja 9 0,0000 1,00 0,00
10|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrz- | szt. 1,00
d.1/1025-03 lokalowych i wejsciowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 1,67000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,12000 0,00 0,0000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,11000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 15,00000 0,00 0,0000
1322499 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie| szt. 1,00000 0,00 0,0000
na budowie
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,04000 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,03000 0,00 0,0000
Razem pozycja 10 0,0000 1,00 0,00
11/KNNR 2 1103- |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych| m?2 1,40
d.1]01 wewnetrznych fabrycznie wykonczonych,
wyposazonych w zamek patentowy (np.
typu ZK-1)
-- Robocizna --
999 r-g 0,51000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne szt 1,00000 0,00 0,0000
80x200
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,04000 0,00 0,0000
Razem pozycja 11 0,0000 1,40 0,00
12| KNR 2-02 0822-|Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi | m?2 2,00
d.1106 15x15 cm - w miejscu montazu pieca
-9-




Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zeBRGZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartos¢
-- Robocizna --
999 r-g 2,99050 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2520499 plytki i ksztattki kamionkowe szkliwione m? 1,05000 0,00 0,0000
$cienne
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,02480 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03740 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,01740 0,00 0,0000
Razem pozycja 12 0,0000 2,00 0,00
13| KNR 4-01 1201-|Dwukrotne malowanie farbami wapienny-| m?2 11,62
d.1]02 mi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,00072 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 13 0,0000 11,62 0,00
14/ KNR 4-01 1201-|Dwukrotne malowanie farbami wapienny-| m?2 50,05
d.1]01 mi starych tynkéw wewnetrznych $cian
-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1500299 farby suche nastawiane wapienne kg 0,04000 0,00 0,0000
1530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 14 0,0000 50,05 0,00
15|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do | szt. 1,00
d.1]01 przewodéw murowanych
-- Robocizna --
999 2,13*0,955= r-g 2,03415 0,00 0,0000
-- Materiaty --
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do | szt. 1,00000 0,00 0,0000
1000 mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow wenty- | szt. 1,04000 0,00 0,0000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm
6802734 wkrety stalowe samogwintujgce do blach | kg 0,00100 0,00 0,0000
z tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do
45 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,10000 0,00 0,0000
Razem pozycja 15 0,0000 1,00 0,00
16 Wywoz i utylizacja odpadéw budowla- kpl. 1,00
d.1 nych po robotach remontowych
Razem pozycja 16 0,0000 1,00 0,00
2 Instalacja c.o.
17 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00
d.2| kalk. wiasna
Razem pozycja 17 0,0000 1,00 0,00
18/ KNR 4-02 0409-| Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego o | kpl. 1,00
d.2|01 powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 22,46000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 18 0,0000 1,00 0,00
19/KNR 4-02 0507-| Demontaz rurociggu stalowego o potg- m 2,50
d.2/02 czeniach gwintowanych o sr. 25-32 mm
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
-- Robocizna --
999 r-g 0,15000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 19 0,0000 2,50 0,00
20|KNR 2-15 0402-|Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalo- | m 7,70
d.2|03 wych instalacyjnych o sr. nom. 25-32
mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach budynku
-- Robocizna --
999 0,6786*0,955= r-g 0,64806 0,00 0,0000
-- Materiaty --
5062903 rury stalowe instalacyjne ze szwemtyp S| m 1,01000 0,00 0,0000
Srednie czarne z konicdwkami gwintowa-
nymi 25 mm (dostawca: PLASTMETIX)
5100403 tacznik z zeliwa ciggliwego czarny 25 szt. 0,36000 0,00 0,0000
mm (dostawca: CETEL)
6600699 uchwyty do rur o $r. nom. 25-32 mm (do-| szt. 0,45000 0,00 0,0000
stawca: PERFEXIM)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,20000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,02420 0,00 0,0000
Razem pozycja 20 0,0000 7,70 0,00
21|/KNR 2-15 0503-| Dostawa i montaz kotta elektrycznegoo | szt. 1,00
d.2|03 mocy 20/24 kW ze sterownikiem pogo-
analogia dowym - podtgczonym w pomieszczeniu
nastawniczego
-- Robocizna --
999 42,88*0,955= r-g 40,95040 0,00 0,0000
-- Materiaty --
kociot elektryczny o mocy 24 kW ze ste- | szt 1,00000 0,00 0,0000
rownikiem zabudowanym w pomieszcze-
niu nastawniczego, podtgczenie kabla 5-
cio zytlowego
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,20000 0,00 0,0000
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 21 0,0000 1,00 0,00
22|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt. 3,00
d.2|02 wodociggowych z rur stalowych o $r. no-
minalnej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,24000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o $r. szt. 1,00000 0,00 0,0000
nominalnej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000
Razem pozycja 22 0,0000 3,00 0,00
23 préba szczelnosci instalaciji c.o. kpl. 1,00
d.2| kalk. wiasna
Razem pozycja 23 0,0000 1,00 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéow kosztorysu 0,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000
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