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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres planowanych roboét:

- remont czgstkowy nawierzchni peronu z kostki betonowej grubosci 8 cm,

- odsuniecie belki krawedziowej od nawierzchni peronu, wyczyszczenie spoiny i dosuniecie belki krawedziowej do nawierzchni peronu,
- kotwienie belek krawedziowych pretami zbrojeniowymi fi 12 mm za pomoca zywicy w $ciance oporowej na gtebokos¢ 20 cm w  otwo-
rze fi 16 mm (otwor oczyszczony, nastepnie zalany zywicg do potowy i wkrecona kotwa; zalany bedzie réwniez otwér w belce krawe-
dziowej).

Jest dogodny dojazd na teren planowanej budowy.

W trakcie wykonywania rob6t peron bedzie czynny i uzytkowany.
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1-24-Chociszewo-peron-zero OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31 Remont nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) w torowiskach m
1214-03 tramwajowych o przeswicie 1435 mm dla linii jednotorowych - lecz odsuniecie
analogia belki krawedziowj o wymiarach 0,30 x 0,20 x 1,50 m od nawierzchni peronu,
wyczyszczenie spoiny i dosuniecie belki do nawierzchni peronu
1,50*23 m 34,500
RAZEM 34,500
2|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
1207-01 z.o. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
0,20*34,50+1,50*0,50 m?2 7,650
RAZEM 7,650
3|KNR DC-03 |Kotwienie gtebokie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy epoksydowej Ko- |szt.
0210-06 elner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloes-
analogia trowej Koelner RVV200 lub zywicy poliestrowej Koelner RP30 w podtozu z beto-
nu zbrojonego i zelbetowym gteboko$¢ kotwienia 400 mm; $rednica otworu w
podtozu 18 mm - lecz $rednica otworu w podtozu 16 mm (prety zbrojeniowe fi
12 mm - kotwione w podfozu 20 cm, grubos$¢ belki 20 cm _ dt. tgczna preta 40
cm)
57*2 szt. 114,000
RAZEM 114,000
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1-24-Chociszewo-peron-zero

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
1214-03
analogia

Remont nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefa-
brykowanych) w torowiskach tramwajowych o
przeswicie 1435 mm dla linii jednotorowych -
lecz odsuniecie belki krawedziowj o wymiarach
0,30 x 0,20 x 1,50 m od nawierzchni peronu,
wyczyszczenie spoiny i dosuniecie belki do na-
wierzchni peronu

obmiar = 34,500 m

—-R -
robocizna
2,719 r-g/m

M -
Piaski do betonéw zwyktych naturalne
0,287 m3/m

masa asfaltowa zalewowa

0,49 t/m

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

%

93,8055

9,9015
16,9050

0,5000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2

1*

2%
3*

4*

KNR 2-31
1207-01 z.0.2.
13. 9902-01

Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betono-
wych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw
na godzine

obmiar = 7,650 m2

-R--
robocizna
0,5764*1,07=0,616748 r-g/m?2

- M --

piasek

0,0634 m3/m2

woda

0,025 m3/m2
materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

m2

m3
m3

%

4,7181

0,4850
0,1912

0,5000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3

1*

2%

3*

4*

KNR DC-03
0210-06
analogia

Kotwienie gtebokie pretéw zbrojeniowych za
pomocy zywicy epoksydowej Koelner R-KEX,
zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
zywicy winyloestrowej Koelner RV200 lub zywi-
cy poliestrowej Koelner RP30 w podtozu z be-
tonu zbrojonego i zelbetowym gtebokos¢ kot-
wienia 400 mm; $rednica otworu w podtozu 18
mm - lecz $rednica otworu w podiozu 16 mm
(prety zbrojeniowe fi 12 mm - kotwione w pod-
tozu 20 cm, grubos$¢ belki 20 cm _ dt. taczna
preta 40 cm)

obmiar = 114,000 szt.

-R--
robocizna
0,1924 r-g/szt.

- M --

pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej fi 14

0,40 kg/szt.

zywica epoksydowa Koelner R-KEX - pojemni-
ki 400 ml

0,1 szt./szt.

—S -
nozyce elektromechaniczne do pretéw zbroje-
niowych fi 40"

0,0065 m-g/szt.

szt.

r-g

kg

szt.

m-g

21,9336

45,6000

11,4000

0,7410

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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1-24-Chociszewo-peron-zero PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 2-31 1214-|Remont nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowa- |m 34,500 0,00 0,00
03 nych) w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1435
analogia mm dla linii jednotorowych - lecz odsunigcie belki krawe-
dziowj o wymiarach 0,30 x 0,20 x 1,50 m od nawierzchni
peronu, wyczyszczenie spoiny i dosunigecie belki do na-
wierzchni peronu
2|KNR 2-31 1207-|Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych m?2 7,650 0,00 0,00
01 z.0.2.13. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
9902-01 spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
3|KNR DC-03 Kotwienie gtebokie pretéw zbrojeniowych za pomoca zy- |szt. 114,000 0,00 0,00
0210-06 wicy epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo
analogia akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Koel-
ner RV200 lub zywicy poliestrowej Koelner RP30 w pod-
fozu z betonu zbrojonego i zelbetowym gtebokos¢ kot-
wienia 400 mm; $rednica otworu w podtozu 18 mm -
lecz $rednica otworu w podtozu 16 mm (prety zbrojenio-
we fi 12 mm - kotwione w podfozu 20 cm, grubos$¢ belki
20 cm __ dt. tgczna preta 40 cm)
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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