Zat. 1 do OPZ

WYMOGI TECHNICZNE DLA ZAKUPU URZADZEN KLIMATYZACJI

Wyroby dopuszczone do wbudowania.

1. Rodzaje wykorzystanych materialéw.

Instalacje rozprowadzajaca wykonaé z rur miedzianych chtodniczych migkkich
wyzarzanych taczonych poprzez lutowanie lutem twardym potaczen mufowych.
Elementy instalacji:

TYP JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA,

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SCIENNE - 2,2kW, 2,8kW, 3,6kW, 4,5kW — nominalnej
mocy chtodniczej
e nominalna moc chtodnicza 2,2kW - nominalna moc grzewcza 2,5kW
e poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu wentylatora nie wiecej niz
36dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.
e poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu wentylatora nie wiecej niz
27dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.
e przeptyw powietrza na najwyzszym biegu 510,0 m3/h,
e indywidulna konfiguracja kazdej z kierownic powietrza z poziomu sterownika
przewodowego z pamiecig potozenia po zaniku napiecia,
e zasilanie 220V-240V — 50Hz,
e wysokosc¢ jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 290 mm.

e nominalna moc chtodnicza 2,8kW - nominalna moc grzewcza 3,2kW

e poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu wentylatora nie wiecej niz
36dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu wentylatora nie wiecej niz
27dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e przeptyw powietrza na najwyzszym biegu 510,0 m3/h,

¢ indywidulna konfiguracja kazdej z kierownic powietrza z poziomu sterownika
przewodowego z pamiecig potozenia po zaniku napiecia,

e zasilanie 220V-240V — 50Hz,

e wysokos¢ jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 290 mm.

e nominalna moc chtodnicza 3,6kW - nominalna moc grzewcza 4,0kW

e poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu wentylatora nie wiecej niz
38dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu wentylatora nie wiecej niz
28dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e przeptyw powietrza na najwyzszym biegu 600,0 m3/h,

e indywidulna konfiguracja kazdej z kierownic powietrza z poziomu sterownika
przewodowego z pamiecia potozenia po zaniku napiecia,

e zasilanie 220V-240V — 50Hz,

e wysokosc¢ jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 290 mm.

e nominalna moc chtodnicza 4,5kW - nominalna moc grzewcza 5,0kW
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e poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu wentylatora nie wiecej niz
41dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu wentylatora nie wiecej niz
33dB(A) — pomiar z odlegtosci 1,0mb.

e przeptyw powietrza na najwyzszym biegu 660,0 m3/h,

e indywidulna konfiguracja kazdej z kierownic powietrza z poziomu sterownika
przewodowego z pamiecig potozenia po zaniku napiecia,

e zasilanie 220V-240V — 50Hz,

o wysokosc¢ jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 290 mm.

- Pilot przewodowy

Urzadzenia wg zalacznikéw graficznych lub rownowazne o parametrach nie

nizszych niz podane.

TYP JEDNOSTKA ZEWNETRZNA :

a. Dla wybranych pomieszczen parteru zaprojektowano system klimatyzacji typu VRF
w oparciu jednostke zewngtrzng jednowentylatorowa z poziomym wydmuchem
powietrza o nominalnej mocy chtodniczej 15,5kW. Jednostka ta wspotpracuje z
jednostkami wewnetrznymi typu $ciennego wyposazonych W mozliwo$¢ sterowania
kierownicami ruchu powietrza w kierunku poziomym (prawo-lewo) oraz pionowym
(gora-dot) z poziomu sterownikéw przewodowych nasciennych.

Mozliwa jest regulacja ptynna kierownic powietrza lub do 6 niezaleznych potozen (prawo

- lewo), (gora — dot).

Dodatkowo jednostki wewngtrzne $cienne majg mozliwos¢ czterostopniowej regulacji

predkosci obrotowej wentylatora powietrza.

Przyjety system musi posiada¢ certyfikat EUROVENT, ktéry potwierdzi parametry

przedstawione w materiatach technicznych producenta.

Dobrany system VRF musi by¢ wyposazony w system zmiennej kontroli temperatury i

wydajno$ci w warunkach obciazenia czesciowego systemu, gdzie poprzez kontrole w

sposob ciagly roznicy temperatur w pomieszczeniu i zadanej system dopasowuje

predkos¢ sprezarki oraz niskie cisnienie pracy.

Dobrane sterowniki przewodowe jednostek wewnetrznych muszg mie¢ mozliwosé

aktywacji pieciostopniowej funkcji kontroli wydajnos$ci (100-80-60-40-0%).

Wspoétezynnik sezonowej efektywnosci energetycznej SEER dla trybu chtodzenia tego

systemu musi wynosi¢ nie mniej niz 7,21 — Kklasa energetyczna A++, natomiast

wspotczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej SCOP dla trybu grzania tego
systemu musi wynosi¢ nie mniej niz 4,55 — klasa energetyczna A+.

Dobrany uktad powinien pozwalaé¢ na osiagnigcie maksymalnej wydajnosci w czasie do

15 minut, oraz posiada¢ funkcj¢ autodiagnostyki catego systemu uruchamiang z poziomu

sterownika. Po chwilowym zaniku napigcia caty system musi powraca¢ do ostatnich

nastawionych parametrow pracy.
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Zastosowany system klimatyzacji VRF musi mie¢ mozliwo$¢ uruchomienia z poziomu
kazdego ze sterownikéw trybu pracy cichej, ktory dodatkowo obnizy poziom hatasu
emitowanego przez jednostke zewngtrzng i wewnetrzna.

Dobrany system klimatyzacji VRF musi pracowa¢ w zakresie temperatur -15,0C

+43,0C dla trybu chtodzenia oraz -20,0C +15,5C dla trybu grzania.

Zasilanie 3 faza 380-415V, 50Hz, prad rozruchu nie wigkszy niz 5,0 A. Pobor mocy w

trybie chtodzenia nie powinien by¢ wigkszy niz 5,2kW i ogrzewania nie powinien by¢

wigkszy niz 4,28 kW.

Lamele wymiennika modutéw jednostki zewngtrznej musza by¢ pokryte materialem

ochronnym w celu dodatkowego zabezpieczenia przeciw korozji.

Poziom cisnienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie powinien przekracza¢ 54,0

dB(A) z odlegtosci 1,5m dla trybu chtodzenia oraz nie powinien przekraczac¢ 57,0 dB(A)

dla trybu grzania z odleglosci 1,5m.

b. Dla wybranych pomieszczen zaprojektowano system klimatyzacji typu VRF w
oparciu jednostke zewnetrzng jednowentylatorowa z poziomym wydmuchem
powietrza o nominalnej mocy chtodniczej 12,1kW. Jednostka ta wspolpracuje z
jednostkami wewnetrznymi typu $ciennego wyposazonych w mozliwo$¢ sterowania
kierownicami ruchu powietrza w kierunku poziomym (prawo-lewo) oraz pionowym
(gora-dot) z poziomu sterownikéw przewodowych nasciennych.

Mozliwa jest regulacja ptynna kierownic powietrza lub do 6 niezaleznych potozen
(prawo - lewo), (gora — dot).

Dodatkowo jednostki wewngtrzne S$cienne maja mozliwos¢ czterostopniowej
regulacji predkos$ci obrotowej wentylatora powietrza.

Przyjety system musi posiada¢ certyfikat EUROVENT, ktory potwierdzi parametry
przedstawione w materiatach technicznych producenta.

Dobrany system VRF musi by¢ wyposazony w system zmiennej kontroli temperatury
1 wydajnosci w warunkach obcigzenia cze$ciowego systemu, gdzie poprzez kontrole
W sposob ciagly roznicy temperatur w pomieszczeniu i zadanej system dopasowuje
predko$¢ sprezarki oraz niskie ci$nienie pracy.

Dobrane sterowniki przewodowe jednostek wewnetrznych musza mie¢ mozliwosé
aktywacji pigciostopniowej funkcji kontroli wydajnosci (100-80-60-40-0%).
Wspoétezynnik sezonowej efektywnosci energetycznej SEER dla trybu chiodzenia
tego systemu musi wynosi¢ nie mniej niz 8,15 — klasa energetyczna A++, natomiast
wspotczynnik sezonowej efektywnos$ci energetycznej SCOP dla trybu grzania tego
systemu musi wynosi¢ nie mniej niz 4,63 — klasa energetyczna A++.

Dobrany uktad powinien pozwala¢ na osiggniecie maksymalnej wydajnosci w czasie
do 15 minut, oraz posiada¢ funkcje¢ autodiagnostyki catego systemu uruchamiang z
poziomu sterownika. Po chwilowym zaniku napigcia caty system musi powraca¢ do

ostatnich nastawionych parametrow pracy.
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Zastosowany system klimatyzacji VRF musi mie¢ mozliwos¢ uruchomienia z
poziomu kazdego ze sterownikow trybu pracy cichej, ktory dodatkowo obnizy
poziom halasu emitowanego przez jednostke zewnetrzng i wewnetrzna.

Dobrany system klimatyzacji VRF musi pracowa¢ w zakresie temperatur -15,0C
+43,0C dla trybu chtodzenia oraz -20,0C +15,5C dla trybu grzania.

Zasilanie 3 faza 380-415V, 50Hz, prad rozruchu nie wigkszy niz 5,0 A. Pobor mocy
w trybie chtodzenia nie powinien by¢ wigkszy niz 3,16kW i ogrzewania nie powinien
by¢ wigkszy niz 3,09 kW.

Lamele wymiennika modutéw jednostki zewnetrznej muszg by¢ pokryte materiatem
ochronnym w celu dodatkowego zabezpieczenia przeciw korozji.

Poziom cis$nienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie powinien przekracza¢ 53,0
dB(A) z odlegtosci 1,5m dla trybu chlodzenia oraz nie powinien przekracza¢ 56,0
dB(A) dla trybu grzania z odleglosci 1,5m.

C. Zaprojektowano system klimatyzacji typu VRF w oparciu jednostke
zewnetrzng jednowentylatorowa z poziomym wydmuchem powietrza o
nominalnej mocy chtodniczej 14,0kW. Jednostka ta wspotpracuje z
jednostkami wewnetrznymi typu $ciennego wyposazonych w mozliwo$¢
sterowania kierownicami ruchu powietrza w kierunku poziomym (prawo-
lewo) oraz pionowym (gora-dot) z poziomu sterownikow przewodowych
nasciennych.

Mozliwa jest regulacja ptynna kierownic powietrza lub do 6 niezaleznych potozen

(prawo - lewo), (goéra — dot).

Dodatkowo jednostki wewngtrzne $cienne maja mozliwo$¢ czterostopniowej

regulacji predkosci obrotowej wentylatora powietrza.

Przyjety system musi posiada¢ certyfikat EUROVENT, ktéry potwierdzi

parametry przedstawione w materiatach technicznych producenta.

Dobrany system VRF musi by¢ wyposazony w system zmiennej kontroli

temperatury 1 wydajnosci w warunkach obcigzenia cze$ciowego systemu, gdzie

poprzez kontrolg w sposob ciagly réznicy temperatur w pomieszczeniu i zadanej
system dopasowuje predkos¢ sprezarki oraz niskie ci$nienie pracy.

Dobrane sterowniki przewodowe jednostek wewngtrznych muszg mieé

mozliwo$¢ aktywacji pigciostopniowej funkcji kontroli wydajnosci (100-80-60-

40-0%).

Wspotczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej SEER dla trybu chtodzenia

tego systemu musi wynosi¢ nie mniej niz 7,73 — Kklasa energetyczna A++,

natomiast wspotczynnik sezonowej efektywnosci energetycznej SCOP dla
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trybu grzania tego systemu musi wynosi¢ nie mniej niz 4,59 — klasa energetyczna
A+

Dobrany uktad powinien pozwala¢ na osiaggni¢cie maksymalnej wydajnosci w
czasie do 15 minut, oraz posiada¢ funkcje autodiagnostyki calego systemu
uruchamiang z poziomu sterownika. Po chwilowym zaniku napigcia caty system
musi powraca¢ do ostatnich nastawionych parametréw pracy.

Zastosowany system klimatyzacji VRF musi mie¢ mozliwo$¢ uruchomienia z
poziomu kazdego ze sterownikow trybu pracy cichej, ktory dodatkowo obnizy
poziom hatasu emitowanego przez jednostk¢ zewnetrzng i wewnetrzng.

Dobrany system klimatyzacji VRF musi pracowa¢ w zakresie temperatur -15,0C
+43,0C dla trybu chtodzenia oraz -20,0C +15,5C dla trybu grzania.

Zasilanie 3 faza 380-415V, 50Hz, prad rozruchu nie wigkszy niz 5,0 A. Pobor
mocy w trybie chtodzenia nie powinien by¢ wigkszy niz 3,96kW i ogrzewania nie
powinien by¢ wiekszy niz 3,66 kW.

Lamele wymiennika modutow jednostki zewnetrznej musza by¢ pokryte
materialem ochronnym w celu dodatkowego zabezpieczenia przeciw korozji.
Poziom ci$nienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie powinien przekraczaé
53,0 dB(A) z odlegtosci 1,5m dla trybu chtodzenia oraz nie powinien przekraczaé
57,0 dB(A) dla trybu grzania z odlegtosci 1,5m.

2. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Jednostki wewngetrzne 1 zewnetrzne nalezy sktadowa¢ w zamknigtym magazynie
lub innym zamknigtym pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.

Wszystkie urzadzenia nalezy przechowywac W potozeniu poziomym na ptaskim,
rownym podlozu, w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem. Urzadzenia nalezy sktadowaé w opakowaniach fabrycznych w
zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostgpem osob

trzecich.

Zaleca si¢ sposOb skladowania materiatow umozliwiajagcy dostep do
poszczegblnych asortymentow.

Nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych.

Materiaty izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Przy sktadowaniu stosowac si¢ do wytycznych Producenta wykorzystywanych

materialow.



