KOSZTORYS SLEPY UPROSZCZONY ZADANIE NR I

,Wykonanie prac remontowych w obiekcie gniazda pséw sluZzbowych zlokalizowanego przy Posterunku

SOK w Chelmie ul. Kolejowa 89.”

LP Zakres prac ilos |j.m Wartosé
é netto
1 Naprawa zapadnietej kostki brukowej na traktach komunikacyjnych oraz opaskach przy budynkach
1.1 Przebudowa wejs$cia do obiektu (gniazda) od strony pdinocne]j. Demontaz 8 m2 0,00
schodkdéw z zachowaniem nienaruszalnoé$ci materialiu w celu ponownego
wykorzystania rys. 1
1.2 Wykonanie podbudowy, osadzenie kraweznikédw oraz ultozenie ponownie kostki 8 m2 0,00
na podsypce z kruszywa 1 cementu (prace nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem
wtaczenia sie w 1inii prostej do pozostaltej czesci chodnika) rys. 1
1.3 Poprawa opaski budynku dla przewodnikédw psdéw stuzbowych zastosowanie 20 m2 0,00
kruszywa z cementem w celu lepszej stabilizacji. Modernizacje nalezy
zastosowa¢ ze spadkiem. Poprawa zapadnietych kraweznikdéw rys. 2
1.4 Zainstalowanie koryt odprowadzajacych wode rys. 2 2 szt. 0,00
1.5 Demontaz stopnia na ciagu komunikacyjnym oraz ponowne ulozenie z 1 m2 0,00
uwzglednieniem wyprofilowania i wiaczenie sie w pas wjazdowy rys. 3
1.6 Demontaz chodnika do nieczynnego ujecia wody z zachowaniem 10 m2 0,00
nienaruszalnosci materiatu w celu ponownego wykorzystania rys. 4
1.7 Powiekszenie chodnika w ciggu komunikacyjnym z podjazdu do garazu z 10 m2 0,00
wykorzystaniem odzyskanego materiatu. Wykonanie podbudowy, osadzenie
kraweznikdédw oraz utozenie ponownie kostki na podsypce z kruszywa i
cementu rys. 5
1.8 Poprawa opaski budynku garazowego- zastosowanie kruszywa z cementem w 20 m2 0,00
celu lepszej stabilizacji. Modernizacje nalezy zastosowac¢ ze spadkiem
oraz podniesieniem podioza od strony wejscia. Poprawa zapadnietych
kraweznikdéw rys 6
1.9 Zainstalowanie koryt odprowadzajacych wode 1 szt. 0,00
1.10 Przebudowa zapadnietego stopnia przy wybiegach od strony garazu rys. 7 2 m2 0,00
1.11 Pozostatla niwelacja ciagdw komunikacyjnych na podstawie oceny wizualnej 15 m2 0,00
1.12 Udroznienie oraz poprawa rynny odpltywowej wzdiuz wybiegdw oraz kojcdw od 12 mb 0,00

strony pdinocne]




1.13 Wykonanie podstawy z kostki brukowej i obrzezy przy bramie wjazdowej od 2 m2 0,00
strony potudniowej do skitadowania odpaddéw. Zakup materiatrdw po stronie
wykonawcy rys. 8

2 Prace remontowe w wybiegach pséw siuzbowych

2.1 Wybranie podioza humusu z 5 wybiegéw psédw stuzbowych na giebokosé 30-40 22 m3 0,00
cm

2.2 Wykonanie podioza z kruszywa drobno i grubo ziarnistego ubicie 22 m3 0,00
mechaniczne

2.3 Wytozenie 5 wybiegdw matami gumowymi o grubo$ci 3 cm. Zastosowane maty 55 m2 0,00
gumowe nalezy utozy¢ z zachowaniem spadku w kierunku korytarza w celu
odprowadzenia nieczystosci.

2.4 Remont korytarza w celu uzyskania spadku do odprowadzenia wody. Na 10 m2 0,00
odcinku dwéch pierwszych kojcé4w od strony garazu nalezy rozszerzyé prace
poprzez demontaz kostki oraz wypoziomowanie mechaniczne zapadniete]
wylewki betonowej wraz ze stupkami pionowymi w celu uzyskania jednolitego
poziomu.

2.5 Udroznienie odpitywu kanalizacyjnego (AKO) 10 m2 0,00

3 Wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych

3.1 Zniwelowanie nierdéwnos$ci za zwarta zabudowa kojcéw od strony wschodnie] 20 m2 0,00
rys. 9

3.2 Wykonanie niwelacji catego trawnika, zastosowania chemii ogrodowe’, 2400 | m2 0,00
wertykulacja, oczyszczenie murawy, dosianie trawy, piaskowanie trawnika

3.3 Wykonanie nasadzen wzdiuz wybiegdédw - klon szczepiony zielony kulisty rys. |5 szt. 0,00
10

3.4 Wykonanie nasadzen wzdiuz ogrodzenia od strony wschodniej - drzewka 30 szt. 0,00
iglaste rys. 11
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