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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Autoryzowat;
Czionek Stowarzyszenia Kosztorysantéw Budowlanych
Certyfikat NORMA PRO
mgr inz. Marek Wekier
Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 466/2018

Uwaga;

Nalezy zweryfikowa¢ podane ilosci przedmiaru wizjg lokalng uzgodniong z Inwestorem w terenie szczegdlnie w zakresie montazu wyktadzin do
pomieszczen i standardu $cian.

1. Wszelkie prace i uzyte materiaty do realizacji zadania jak i roboty wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ w ofercie zgodnie ze "Standaryzacjg po
mieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei", wprowadzong Decyzjg nr 11/2018 Komendanta Gtéwnego SOK z dnia 23.04.20218 roku.

2. Przy zmianie oswietlenia nalezy zapewni¢ aby nowe zrédto Swiatta byto zgodne z normg PN-EN 12464-1:2012, nalezy przeprowadzi¢ pomia
ry natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach gdzie dokonano

zmiany zrodta Swiatta.

3.Zakres kosztorysu jest niezmienny a wszelkie zmiany i realizacja rob6t wynikajacych z zakresu robdt " nieprzewidzianych" moze byc¢ realizo
wana po decyzji Komendanta KR SOK i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli jest powotany w formie protokotu koniecznosci.
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Moder. pom.KR SOK Opole inwest. przedmiar .PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane pomieszczen | pietro
11 Pomieszczenie Komendanta Regionu SOK
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.1/0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
20,34*0,05 m?2 1,017
RAZEM 1,017
2|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1.1]1510-03 Ana- | gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
46,45 m? 46,450
RAZEM 46,450
3/KNNR 2 Odbojniki $cienne szer.21 cm samoprzylepne m
d.1.1|0805-02 Ana-
logia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1.1]1510-07 gruntowaniem
20,34 m?2 20,340
RAZEM 20,340
5|Kalkulacja Rolety okienne zwijane z kasetg RAL 7047 m
d.1.1|wynikowa
1,9*1,3 m 2,470
RAZEM 2,470
6/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1]1216-01
20,34 m?2 20,340
RAZEM 20,340
1.2 Pomieszczenie Z-cy Komendanta Regionu SOK
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.2/0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
49,06*0,05 m?2 2,453
RAZEM 2,453
8|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1.2|1510-03 Ana- |gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
49,06 m?2 49,060
RAZEM 49,060
9/KNNR 2 Odbojniki $cienne szer.21 cm samoprzylepne m
d.1.2|0805-02 Ana-
logia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
10| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1.2|1510-07 gruntowaniem
19,17 m?2 19,170
RAZEM 19,170
11|Kalkulacja Rolety okienne zwijane z kasetg RAL 7047 m
d.1.2|wynikowa
1,9*1,3 m 2,470
RAZEM 2,470
12| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.2|1216-01
19,17 m?2 19,170
RAZEM 19,170
1.3 Pomieszczenie Inspekt. SOK wraz z pom. SASPIN
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.3|0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
86,60%0,05 m? 4,330
RAZEM 4,330
14| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1.3|1510-03 Ana- | gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
86,60 m? 86,600
RAZEM 86,600
15/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1.3|1510-07 gruntowaniem
26,70 m?2 26,700
RAZEM 26,700
16|Kalkulacja Rolety okienne zwijane z kasetg RAL 7047 m
d.1.3|wynikowa
(0,9*1,3)*4 m 4,680
RAZEM 4,680
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17/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.3|1216-01
26,70 m?2 26,700
RAZEM 26,700
1.4 Pomieszczenie Pracownikéw Obstugi Administracyjno-Gospodarczej
18|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.4/0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
26,918*0,05 m?2 1,346
RAZEM 1,346
19| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1.4/1510-03 Ana- | gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
86,606 m? 86,606
RAZEM 86,606
20/KNNR 2 Odbojniki $cienne szer.21 cm samoprzylepne m
d.1.4/0805-02 Ana-
logia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z = |m?2
d.1.4/1510-07 gruntowaniem
19,08 m?2 19,080
RAZEM 19,080
22|Kalkulacja Rolety okienne zwijane z kasetg RAL 7047 m
d.1.4|wynikowa
(1,15*1,35)*2 m 3,105
RAZEM 3,105
23|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.4/1216-01
19,08 m?2 19,080
RAZEM 19,080
1.5 Pomieszczenie Komendanta Zmiany SOK
24| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.5/0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
44,024*0,05 m?2 2,201
RAZEM 2,201
25/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?
d.1.5/1510-03 Ana- | gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
44,024 m?2 44,024
RAZEM 44,024
26/KNNR 2 Odbojniki $cienne szer.21 cm samoprzylepne m
d.1.5/0805-02 Ana-
logia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1.5/1510-07 gruntowaniem
17,83 m?2 17,830
RAZEM 17,830
28|KNR-W 4-01 |Wymiana opaski drzwi m
d.1.5/0901-08 Ana-
logia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
29| Kalkulacja Rolety okienne zwijane z kasetg RAL 7047 m
d.1.5|wynikowa
(1,15*1,35)*2 m 3,105
RAZEM 3,105
30|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.5/1216-01
17,83 m?2 17,830
RAZEM 17,830
1.6 Pomieszczenie biurowe
31|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.6/0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
38,56*0,05 m?2 1,928
RAZEM 1,928
32|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1.6/1510-03 Ana- | gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
38,56 m? 38,560
RAZEM 38,560
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33|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1.6/1510-07 gruntowaniem
14,89 m?2 14,890
RAZEM 14,890
34| Kalkulacja Rolety okienne zwijane z kasetg RAL 7047 m
d.1.6|wynikowa
(1,15*1,35)*2 m 3,105
RAZEM 3,105
35/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.6/1216-01
14,89 m?2 14,890
RAZEM 14,890
1.7 Pomieszczenie socjalne(Jadalnia) nr7
36/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.7/0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
36,463*0,05 m?2 1,823
RAZEM 1,823
37|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1.7|1510-03 Ana- | gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
36,463 m?2 36,463
RAZEM 36,463
38|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi $cian dla zabezpieczenia m2
d.1.7|1204-02 Ana-
logia
14,02*2 m?2 28,040
RAZEM 28,040
39|KNNR 2 Odbojniki $cienne szer.21 cm samoprzylepne m
d.1.7|0805-02 Ana-
logia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
40| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1.7|1510-07 gruntowaniem
10,42 m?2 10,420
RAZEM 10,420
41 KNR-W 4-01 |Wymiana opaski drzwi m
d.1.7/0901-08 Ana-
logia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
42|Kalkulacja Rolety okienne zwijane z kasetg RAL 7047 m
d.1.7|wynikowa
0,90%1,35 m 1,215
RAZEM 1,215
43|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.7|1216-01
10,42 m?2 10,420
RAZEM 10,420
1.8 Pomieszczenie socjalne dla sporzadzania positkéw nr 7a
44/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.8/0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
4,88*0,05 m?2 0,244
RAZEM 0,244
45|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?
d.1.8/1510-03 Ana- | gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
4,88 m? 4,880
RAZEM 4,880
46| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1.8/1510-07 gruntowaniem
4,55 m? 4,550
RAZEM 4,550
47|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.8/1216-01
4,45 m? 4,450
RAZEM 4,450
1.9 Korytarz nr 1
48/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.9/0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
logia
104,885*0,05 m?2 5,244
RAZEM 5,244
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49|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz =~ |m?
d.1.9/1510-03 Ana- | gruntowaniem
logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
104,885 m?2 104,885
RAZEM 104,885
50| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1.9/1510-07 gruntowaniem
11,91 m?2 11,910
RAZEM 11,910
51|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi $cian dla zabezpieczenia m?2
d.1.9|1204-02 Ana-
logia
40,3402 m? 80,680
RAZEM 80,680
52| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.9|1216-01
11,91 m?2 11,910
RAZEM 11,910
1.10 Korytarz nr 2
53|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.|0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
10|logia
70,433*0,05 m?2 3,522
RAZEM 3,522
54| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1./1510-03 Ana- |gruntowaniem
10| logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
70,433 m?2 70,433
RAZEM 70,433
55/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1./1510-07 gruntowaniem
10
8,78 m?2 8,780
RAZEM 8,780
56| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi $cian dla zabezpieczenia m2
d.1./1204-02 Ana-
10|logia
27,089*2 m?2 54,178
RAZEM 54,178
57|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.{1216-01
10
8,78 m?2 8,780
RAZEM 8,780
1.11 Schody miedzy korytarzem nr 2 a korytarzem nr 3+korytarz nr 3
58|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.|0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
11|logia
69,288*0,05 m?2 3,464
RAZEM 3,464
59|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1./1510-03 Ana- |gruntowaniem
11|logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
69,288 m? 69,288
RAZEM 69,288
60|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1./1510-07 gruntowaniem
11
36,69 m? 36,690
RAZEM 36,690
61|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi $cian dla zabezpieczenia m?2
d.1./1204-02 Ana-
11|logia
26,649*2 m? 53,298
RAZEM 53,298
62| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.{1216-01
11
36,69 m? 36,690
RAZEM 36,690
1.12 Korytarz nr 4 przy windzie
63|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.|0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
12|logia
35,652*0,05 m?2 1,783
RAZEM 1,783
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64|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1./1510-03 Ana- |gruntowaniem
12|logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
35,652 m? 35,652
RAZEM 35,652
65/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1./1510-07 gruntowaniem
12
6,32 m?2 6,320
RAZEM 6,320
66| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi $cian dla zabezpieczenia m2
d.1./1204-02 Ana-
12|logia
13,712*2 m?2 27,424
RAZEM 27,424
67|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.{1216-01
12
6,32 m?2 6,320
RAZEM 6,320
1.13 Klatka schodowa prowadzaca do drzwi wejsciowych do jednostki
68| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.|0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
13|logia
21,51*0,05 m?2 1,076
RAZEM 1,076
69|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cianz | m?2
d.1./1510-03 Ana- |gruntowaniem
13|logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
21,51 m?2 21,510
RAZEM 21,510
70| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1./1510-07 gruntowaniem
13
10,41 m?2 10,410
RAZEM 10,410
71/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi $cian dla zabezpieczenia m?2
d.1./1204-02 Ana-
13|logia
8,273*2 m?2 16,546
RAZEM 16,546
72|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.{1216-01
13
10,41 m?2 10,410
RAZEM 10,410
1.14 Pomieszczenie odpraw i szkolen stuzbowych na -1
73|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.1.|0713-01 Ana- | niem tapet na $cianach wsp. 5% powierzchni
14|logia
125,044*0,05 m?2 6,252
RAZEM 6,252
74| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - §cianz | m?2
d.1./1510-03 Ana- |gruntowaniem
14|logia UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9
125,044 m?2 125,044
RAZEM 125,044
75/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi $cian dla zabezpieczenia m?2
d.1./1204-02 Ana-
14|logia
48,093*2 m? 96,186
RAZEM 96,186
76| KNNR 2 Odbojniki $cienne szer.21 cm samoprzylepne m
d.1./0805-02 Ana-
14|logia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
77|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow z | m?2
d.1./1510-07 gruntowaniem
14
43,57 m?2 43,570
RAZEM 43,570
78/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
14
43,57 m?2 43,570
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RAZEM 43,570
1.15 Roboty drobne nie przewidziane.
79|Kalkulacja Drobne roboty budowlano-instalacyjne wynikajgce w trakcie realizacji a nie ujete w |kpl.
d.1.|wlasna przedmiarach- konieczna akceptacja Inwestora
15
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-7-
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L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
Stownie: zeroi 00/100 zt
-8-
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