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R.3. SOK - prace remontowe w gniezdzie pséw stuzbowych wQ@MirRie Szczakowej - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze - malowanie pomieszczen w budynku
1|{Wycena in- |Przenoszenie mebli i urzadzen szt.
d.1|dywidualna
< wynowsznie i ponowne wnoszenie mebli i urzagdzen do wykonania robét ma- |szt. 8.000
larskich z pomieszczen > 8
RAZEM 8.000
2|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego GP-2 kpl.
d.1|/0516-01
< demontaz i ponowny montaz grzejnikdw - materiat z odzysku > 4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1/0606-05 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
< demontaz i montaz nowych lamp sufitowych LED > 12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.1/0306-02 uziemiajagcym
< demontaz i ponowny montaz gniad wtyczkowych - materiat z odzysku > 10 |szt. 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1|0307-01
< demontaz i ponowny montaz przetgcznikéw Swiatta - materaiat z odzysku > 7 |szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1{1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
12 punkt 12.000
RAZEM 12.000
2 Prace malarskie
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< sufity >
< przygotowalnia positkéw dla psow > 3.20%4.30 m2 13.760
< magazynek > 2.13*3.19 m?2 6.795
< pomieszczenie do mycia naczn > 2.52*3.14 m2 7.913
< jadalnia na pietrze > 4.29*3.58 m?2 15.358
< magazyn na pietrze > 2.45*3.61 m2 8.845
< przedsionek > 2.89*3.67 m2 10.606
< pomieszczenie socjalne > 2.81*2.43 m2 6.828
< tazienka > 2.62*1.41 m?2 3.694
RAZEM 73.799
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
73.799 m?2 73.799
RAZEM 73.799
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.2|1204-01 tow
73.799 m?2 73.799
RAZEM 73.799
10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< $ciany >
< przygotowalnia positkéw dla psow > (3.20+4.30)*2*2.02 m2 30.300
< magazynek > (2.13+3.19)*2*2.02 m?2 21.493
< pomieszczenie do mycia naczn > (2.52+3.14)*2*0.70 m2 7.924
< jadalnia na pietrze > (4.29+3.58)*2*2.98 m?2 46.905
< magazyn na pietrze > (2.45+3.61)*2*2.98 m2 36.118
< przedsionek > (2.89+3.67)*2*2.98 m?2 39.098
< pomieszczenie socjalne > (2.81+2.43)*2*2.98 m2 31.230
< tazienka > (2.62+1.41)*2*0.98 m?2 7.899
RAZEM 220.967
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
220.867 m?2 220.867
RAZEM 220.867
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 $cian
220.967 m?2 220.967
RAZEM 220.967
3 Roboty porzadkowe
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.3|1215-08
73.799 m?2 73.799
RAZEM 73.799
14|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3|1215-04
(0.75*0.50*2+1.10*1.62+1.37*1.62+1.37*1.62+0.75*0.52)*1.75 m?2 12.881
RAZEM 12.881
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.3|1215-02
0.90*2.00*7*2.75 m?2 34.650
RAZEM 34.650
16|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cianek drewnianych m?2
d.3|1215-03
< analogia do mycia ptytek Sciennych > (2.52+3.14)*2*1.45+(2.62+1.41)*2* m?2 32.534
2.00
RAZEM 32.534
4 Impregnacja bud dla pséw stuzbowych
17|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.4/0628-05 ratami olejowymi
< od zewnatrz > (2.30+1.64*2)*0.97*11 m?2 59.539
< od wewnatrz > (2.27+1.60*2)*0.90*11 m?2 54.153
RAZEM 113.692
5 Remont ogrodzenia z ptyt betonowych
18|KNP 01 Ogrodzenie z prefabrykatéw m?2
d.5|0709-01.01
< wymiana ptyt betonowych ogrodzenia prefabrykowanego- uwzgledni¢ mate- |m?2 11.000
riat >2.00*0.50*11
RAZEM 11.000
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5(0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
11.00*0.05 m3 0.550
RAZEM 0.550
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5(0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
< x 9 za dalsze 10km wywozu > 0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
21|Wycena in- |optata za wysypisko m3
d.5|dywidualna
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze - malowanie pomieszczen w budynku
1|Wycena indy- |Przenoszenie mebli i urzadzen szt.
d.1|widualna obmiar =8.000 szt.
~R -
1* robocizna' r-g 32.0000 0.000 0.00

2*2=4 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego | kpl.
d.1|/0516-01 GP-2

obmiar =4.000 kpl.
~R -

1* robocizna r-g 4.9600 0.000 0.00
1.24 r-g/kpl.
M-

2 materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-03 Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy sta- | szt.
d.1/0606-05 lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-

trem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40
W
obmiar =12.000 szt.
~R -

1* robocizna r-g 14.6400 0.000 0.00
1.22 r-g/szt.
M-

2 lampy sufitowe ledowe szt 12.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.

3 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych | szt.
d.1/0306-02 do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajgcym

obmiar =10.000 szt.
~R -

1* robocizna r-g 3.3600 0.000 0.00
0.336 r-g/szt.
M-

2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. pod-| szt.
d.1{0307-01 tynkowego w puszce

obmiar =7.000 szt.
~R -

1* robocizna r-g 2.8665 0.000 0.00
0.4095 r-g/szt.
M-

2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyzna-| pun
d.1{1201-02 czonych punktach pomiarowych ptaszczyzny kt

roboczej - pomiar pierwszy
obmiar = 12.000 punkt

~R--
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Lp. | Podstawa

Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.8000 0.000 0.00
0.4 r-g/punkt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma
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Roboty przygotowawcze - malowanie pomieszczen w budynku

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

Prace malarskie

KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci

obmiar =73.799 m2

N NN

~R--
1* robocizna r-g 7.0109 0.000 0.00
0.095 r-g/m2

M --
2 gips szpachlowy kg 22.1397 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-

wierzchnie poziome
obmiar =73.799 m2

R -
1* robocizna r-g 4.4279 0.000 0.00
0.06 r-g/m2

M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 15.4978 0.000 0.00
0.21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)

~-S--
4 wyciag m-g 0.0148 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0221 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow

obmiar =73.799 m2
R -

1* robocizna r-g 8.7821 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M -

2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 21.9921 0.000 0.00
0.298 dm3/m?2

3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-

lowaniem nieréwnosci
obmiar =220.967 m2

~R--
1* robocizna r-g 20.9919 0.000 0.00
0.095 r-g/m?2

M --
2 gips szpachlowy kg 66.2901 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar =220.867 m2
~R -
1* robocizna r-g 17.6694 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 48.5907 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0442 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0663 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =220.967 m2
~R -
1* robocizna r-g 26.2951 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 63.1966 0.000 0.00
0.286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Prace malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Roboty porzadkowe
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
d.3/1215-08 kowych i betonowych
obmiar =73.799 m2
R -
1* robocizna r-g 3.6162 0.000 0.00
0.049 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- m2
d.3|1215-04 nych
obmiar =12.881 m2
R -
1* robocizna r-g 3.6067 0.000 0.00
0.28 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3|1215-02 obmiar = 34.650 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.6826 0.000 0.00
0.164 r-g/m?2
M-
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cianek drewnia-| m2
d.3|1215-03 nych
obmiar =32.534 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.4572 0.000 0.00
0.137 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Impregnacja bud dla pséw stuzbowych
17|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i | m2
d.4/0628-05 ptyt metoda smarowania preparatami olejowy-
mi
obmiar =113.692 m2
~R -
1* robocizna r-g 36.3814 0.000 0.00
0.32 r-g/m2
M-
2 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impreg- | kg 70.4890 0.000 0.00
naty olejowe
0.62 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Impregnacja bud dla pséw stuzbowych

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5 Remont ogrodzenia z ptyt betonowych
18|KNP 01 Ogrodzenie z prefabrykatéw m2
d.5|0709-01.01  |obmiar =11.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.0800 0.000 0.00
1.28 r-g/m2
M-
2 panele betonowe ogrodzeniowe o wym 2,00x0, | m2 11.0000 0.000 0.00
50
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.5/0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
nowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =0.550 m3
~R -
1* robocizna r-g 1.1715 0.000 0.00
2.13 r-g/m3
~S -
2 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.6765 0.000 0.00
1.23 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.5(0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nastepny 1 km
obmiar = 0.550 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.1980 0.000 0.00
0.04*9=0.36 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|Wycena indy- |opfata za wysypisko m3
d.5|widualna obmiar =0.550 m3
M-
1* gruz na wysypisko m3 0.5500 0.000 0.00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Remont ogrodzenia z ptyt betonowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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R.3. SOK - prace remontowe w ghiezdzie psow stuztm&EAVMIBRNDRABCEIZAROWe] - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 184.7993 0.00 0.00
2.|robocizna’ r-g 32.0000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma
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R.3. SOK - prace remontowe w ghiezdzie psow stuZBBSYAVVEMEWMATERIAY8RMVve] - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|8rodki impregnacyjne i grzybobojcze - |kg 70.4890 70.4890 0.00 0.00
impregnaty olejowe
2.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 85.1887 85.1887 0.00 0.00
3.|gips szpachlowy kg 88.4298 88.4298 0.00 0.00
4.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" [dm3 | 64.0885 64.0885 0.00 0.00
5.|panele betonowe ogrodzeniowe o m2 | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
wym 2,00x0,50
6./gruz na wysypisko m3 0.5500 0.5500 0.00 0.00
7.|lampy sufitowe ledowe szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
8.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma



R.3. SOK - prace remontowe w ghiezdzie psow stuzbZBSHAWIBNUEZ8RRZETakowe] - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 0.0589 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy m-g 0.0884 0.00 0.00
3.|samochd6d samowytadowczy do 5 t m-g 0.8745 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma

-13-




		2025-04-16T06:44:24+0200
	Andrzej Sierka (PLK001932)




