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R.5 SOK - prace remontowe w pomieszczeniach posterunku SOBMUARwierciu - kosztorys inwestorski SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|{Wycena in- |Przenoszenie mebli i urzadzen szt.
d.1|dywidualna
< wynowsznie i ponowne wnoszenie mebli i urzagdzen do wykonania robét ma- |szt. 4.000
larskich z pomieszczen > 4
RAZEM 4.000
2|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego GP-2 kpl.
d.1|/0516-01
< demontaz i ponowny montaz grzejnikdw - materiat z odzysku > 8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1/0606-05 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
< demontaz i montaz nowych lamp os$wietleniowych w pomieszczeniach re- szt. 12.000
montowanych > 12
RAZEM 12.000
4|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.1/0306-02 uziemiajgcym
< demontaz i ponowny montaz gniad wtyczkowych - materiat z odzysku > 8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1|0307-01
< demontaz i ponowny montaz przetgcznikdw $wiatta - materaiat z odzysku > 4 |szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
12 punkt 12.000
RAZEM 12.000
2 Prace malarskie
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< sufity >
< pokoj zastepcy komendanta > 3.40*3.21 m?2 10.914
< pokdj przestuchan > 2.78%1.98+1.20*1.43 m?2 7.220
< pomieszczenie > 2.40*3.61+1.55*1.86 m2 11.547
< dyzurka > 2.74*4.00+1.59*1.31 m?2 13.043
< korytarz > 2.15*1.89+6.24*1.47+1.19"4.31 m?2 18.365
RAZEM 61.089
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
61.089 m?2 61.089
RAZEM 61.089
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.2|1204-01 tow
61.089 m?2 61.089
RAZEM 61.089
10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< $ciany >
< pok¢j zastepcy komendanta > (3.40+3.21)*2.61 m2 17.252
< pokdj przestuchan > (2.78+3.16+1.35+1.20+1.43+1.20)*2.61 m?2 29.023
< pomieszczenie > (3.61+3.97+1.86+1.55+1.77+2.40)*2.61 m?2 39.568
< dyzurka > (2.74+3.19+4.00+4.78+1.31+1.59)*2.61 m?2 45.962
< korytarz > (2.15+1.89)*2*2.61+(6.24+1.47)*2*2.61+(1.19+4.31)*2*2.61 m?2 90.045
RAZEM 221.850
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
221.850 m?2 221.850
RAZEM 221.850
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
221.850 m?2 221.850
RAZEM 221.850
13|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw m2
d.2|1208-01
< malowanie lamperi lakierem bezbarwnym >
< korytarz > (2.15+1.89)*2%1.55+(6.24+1.47)*2*1.55+(1.19+4.31)*2*1.55 m?2 53.475
RAZEM 53.475
3 Prace posadzkowe
14|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.3|0816-06
< analogia do rozebrania paneli podtogowych >
< pomieszczenie zastepcy komendanta > 3.40*3.21 m?2 10.914
< pokdj przestuchan > 2.78%1.98+1.43*1.20 m?2 7.220
RAZEM 18.134
15/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3/{0211-01 podfogach
< oczyszczenie podtoza do utozenia ptytek podtogowych > 18.134 m2 18.134
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 18.134
16|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m?2
d.3/202 1132-01 |grubosci 5 cm
18.134 m?2 18.134
RAZEM 18.134
17|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - m?2
d.3|202 1132-02 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm
< potracenie x 3 do grubosci 2cm > -18.134 m2 -18.134
RAZEM -18.134
18/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
18.134 m?2 18.134
RAZEM 18.134
19|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.3/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
18.134 m?2 18.134
RAZEM 18.134
20|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.3/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
0.20+1.20+1.35+1.98+2.78+3.16+1.20+0.20+(3.40+3.21)*2-0.90 m 24.390
RAZEM 24.390
4 Roboty rézne
21|KNR 4-01 Uktadanie tapet gtadkich na styk m2
d.4|1205-03
< naklejenie tapety weneckiej na szybach drzwi wejsciowuych z korytarza m2 3.359
dworca > 0.18*1.86*2+0.81*0.83*4
RAZEM 3.359
22|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55 m?2
d.4|1038-01
Obmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
< roleta typu zewnetrzna zamykana na zamek patentowy > 0.90*2.60 m2 2.340
RAZEM 2.340
23|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55 m?2
d.4|1038-01
Obmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
< zaluzje wewnetrzne w pokoju komendanta posterunku > 2.09*0.91 m2 1.902
RAZEM 1.902
24|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cm w coko- |ptyt.
d.4/0813-19 likach pierwsza
< analogia do wymiany pojedynczych ptytek na schodach > 3 piyt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych $wieczni- |szt.
d.4/0307-06 kowych do przygotowanego podtoza z podtgczeniem
< analogia do montazu dodatkowej czujki ruchu w szatni damskiej > 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty porzadkowe
26|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.5/1215-08
61.089 m?2 61.089
RAZEM 61.089
27|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.5/1215-04
(2.13*0.73*4+1.00*0.95)*1.75 m?2 12.547
RAZEM 12.547
28|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.5/1215-02
(0.90*2.00*12)*2.75 m?2 59.400
RAZEM 59.400
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5(0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
18.134*0.015+18.134*0.01 m3 0.453
RAZEM 0.453
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5(0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
< x 9 za dalsze 10km wywozu > 0.453 m3 0.453
RAZEM 0.453
31|Wycena in- |opfata za wysypisko m3
d.5|dywidualna
0.453 m3 0.453
RAZEM 0.453
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena indy- |Przenoszenie mebli i urzadzen szt.
d.1|widualna obmiar =4.000 szt.
~R -
1* robocizna' r-g 16.0000 0.000 0.00
2*2=4 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego | kpl.
d.1|/0516-01 GP-2
obmiar = 8.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 9.9200 0.000 0.00
1.24 r-g/kpl.
M-
2 materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-03 Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy sta- | szt.
d.1/0606-05 lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-
trem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40
W
obmiar =12.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 14.6400 0.000 0.00
1.22 r-g/szt.
M-
2 lampy sufitowe ledowe szt 12.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych | szt.
d.1/0306-02 do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajgcym
obmiar =8.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.6880 0.000 0.00
0.336 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. pod-| szt.
d.1{0307-01 tynkowego w puszce
obmiar =4.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.6380 0.000 0.00
0.4095 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyzna-| pun
d.1{1201-02 czonych punktach pomiarowych ptaszczyzny kt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr

roboczej - pomiar pierwszy
obmiar = 12.000 punkt

~R--
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Lp. | Podstawa Opis

jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.8000 0.000 0.00
0.4 r-g/punkt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Prace malarskie
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
obmiar =61.089 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.8035 0.000 0.00
0.095 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy kg 18.3267 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?2
d.2|1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar =61.089 m2
R -
1* robocizna r-g 3.6653 0.000 0.00
0.06 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dms3 12.8287 0.000 0.00
0.21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.0122 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0183 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar =61.089 m2
R -
1* robocizna r-g 7.2696 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 18.2045 0.000 0.00
0.298 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
obmiar =221.850 m2
~R -
1* robocizna r-g 21.0758 0.000 0.00
0.095 r-g/m?2
M-
2 gips szpachlowy kg 66.5550 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar =221.850 m2
~R -
1* robocizna r-g 17.7480 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 48.8070 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0444 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0666 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =221.850 m2
~R -
1* robocizna r-g 26.4002 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 63.4491 0.000 0.00
0.286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow | m?2
d.2{1208-01 obmiar =53.475 m2
R -
1* robocizna r-g 8.2886 0.000 0.00
0.155 r-g/m2
M -
2* lakier akrylowy bezbarwny dms3 4.3689 0.000 0.00
0.0817 dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dms3 0.5829 0.000 0.00
0.0109 dm3/m?2
4* papier scierny w arkuszach ark. 71122 0.000 0.00
0.133 ark./m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Prace malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Prace posadzkowe
14|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwa- | m2
d.3|0816-06 niem listew lub cokotéw
obmiar = 18.134 m2
R -
1* robocizna r-g 13.6005 0.000 0.00
0.75 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m?2
d.3/0211-01 skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach
obmiar = 18.134 m2
R -
1* robocizna r-g 17.4086 0.000 0.00
0.96 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m2
d.3|1132-01 zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 cm
obmiar = 18.134 m2
R -
1* robocizna r-g 9.2483 0.000 0.00
0.51 r-g/m2
M -
2* zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka| kg | 1634.2361 0.000 0.00
90.12 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 1.4507 0.000 0.00
0.08 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.6321 0.000 0.00
0.09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m2
d.3/1132-02 zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-
trgcenie za zmiane grubosci o 1 cm
obmiar =-18.134 m2
~R -
1* robocizna r-g -1.8134 0.000 0.00
0.1 r-g/m2
M-
2 zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka| kg | -980.3240 0.000 0.00
18.02*3=54.06 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g -0.3627 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g -0.3627 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?2
d.3|1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar = 18.134 m2
R -
1* robocizna r-g 1.0880 0.000 0.00
0.06 r-g/m2
M -
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jedn.
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 3.8081 0.000 0.00
0.21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0036 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0054 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR AT-23  |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2
d.3(0206-03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
obmiar =18.134 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.5072 0.000 0.00
0.8 r-g/m2
M-
2 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m?2 19.0407 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 6.3469 0.000 0.00
0.35 kg/m?2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 82.8724 0.000 0.00
4.57 kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.5440 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.5440 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR AT-23 [Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o | m
d.3(0216-06 wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwo-
wej; ksztaltki o dlugosci 28-40 cm
obmiar =24.390 m
R -
1* robocizna r-g 7.0731 0.000 0.00
0.29 r-g/m
M -
2 ksztattki cokotowe 10 cm m 25.6095 0.000 0.00
1.05 m/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 11.2194 0.000 0.00
0.46 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 1.2195 0.000 0.00
0.05 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Prace posadzkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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jedn.
4 Roboty rézne
21|KNR 4-01 Uktadanie tapet gtadkich na styk m?2
d.4/1205-03 obmiar = 3.359 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.0682 0.000 0.00
0.318 r-g/m?2
M-
2* folia wenecka samoprzylepna m2 3.8629 0.000 0.00
1.15 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55 m?2
d.4|1038-01 obmiar =2.340 m2
1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 14.7420 0.000 0.00
6.3 r-g/m2
M-
2 rolety na naped reczny z linkg m?2 2.5740 0.000 0.00
1.1 m2/m?2
3 mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./szt.
4* zamek baskwilowy do rolet szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070 0.000 0.00
0.003 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.2293 0.000 0.00
0.098 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55 m?2
d.4|1038-01 obmiar =1.902 m2
1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 11.9826 0.000 0.00
6.3 r-g/m2
M-
2 rolety wewnetrzna kolor stalowy m?2 2.0922 0.000 0.00
1.1 m2/m?2
3 mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.1864 0.000 0.00
0.098 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek lastrykowych | piyt.
d.4/0813-19 o wymiarach 20x20 cm w cokolikach pierwsza
obmiar = 3.000 piyt.
~R -
1* robocizna r-g 1.1100 0.000 0.00
0.37 r-g/ptyt.
M-
2 ptytki schodowe antyposlizgowe m?2 0.1230 0.000 0.00
0.041 m2/ptyt.
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0012 0.000 0.00
0.00039 t/ptyt.
-10 -
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jedn.
4* piasek do zapraw m3 0.0030 0.000 0.00
0.001 m3/ptyt.
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instala- | szt.
d.4(/0307-06 cyjnych natynkowych $wiecznikowych do przy-
gotowanego podtoza z podtgczeniem
obmiar =1.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.2731 0.000 0.00
0.286*0.955=0.27313 r-g/szt.
M -
2* czujka ruchu szt. 1.0200 0.000 0.00
1.02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rézne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/1

00 zt

-1
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jedn.
5 Roboty porzadkowe
26|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
d.5/1215-08 kowych i betonowych
obmiar =61.089 m2
R -
1* robocizna r-g 2.9934 0.000 0.00
0.049 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- m2
d.5/1215-04 nych
obmiar = 12.547 m2
R -
1* robocizna r-g 3.5132 0.000 0.00
0.28 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.5/1215-02 obmiar =59.400 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.7416 0.000 0.00
0.164 r-g/m?2
M-
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.5(0108-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
nowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 0.453 m3
R -
1* robocizna r-g 0.9649 0.000 0.00
2.13 r-g/m3
-8 -
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.5572 0.000 0.00
1.23 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.5/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nastepny 1 km
obmiar =0.453 m3
~S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.1631 0.000 0.00
0.04*9=0.36 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|Wycena indy- |optata za wysypisko m3
d.5|widualna obmiar = 0.453 m3
M -
1* gruz na wysypisko m3 0.4530 0.000 0.00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
12 -
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty porzadkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 231.4382 0.00 0.00
2.|robocizna’ r-g 16.0000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|lakier akrylowy bezbarwny dm3| 4.3689 4.3689 0.00 0.00
2.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 81.6536 81.6536 0.00 0.00
3.|rozcienczalnik do wyrobdéw lakiero- dm3| 0.5829 0.5829 0.00 0.00
wych
4.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 94.0918 94.0918 0.00 0.00
5.|piasek do zapraw m3 0.0030 0.0030 0.00 0.00
6.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0012 0.0012 0.00 0.00
7.|gips szpachlowy kg 84.8817 84.8817 0.00 0.00
8.|zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha |kg |653.9120 653.9120 0.00 0.00
mieszanka
9.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |dm3 | 65.4438 65.4438 0.00 0.00
10.|ptytki schodowe antyposlizgowe m2 0.1230 0.1230 0.00 0.00
11.|zaprawa do spoinowania kg 7.5664 7.5664 0.00 0.00
12.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070 0.0070 0.00 0.00
13.|ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 |m2 | 19.0407 19.0407 0.00 0.00
cm
14.|ksztattki cokotowe 10 cm m 25.6095 25.6095 0.00 0.00
15.|zamek baskwilowy do rolet szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16./mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
17.|rolety na naped reczny z linkg m2 2.5740 2.5740 0.00 0.00
18.|rolety wewnetrzna kolor stalowy m2 2.0922 2.0922 0.00 0.00
19.|folia wenecka samoprzylepna m2 3.8629 3.8629 0.00 0.00
20.|papier $cierny w arkuszach ark. 7.1122 7.1122 0.00 0.00
21.|czujka ruchu szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
22.|lampy sufitowe ledowe szt | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
23.|gruz na wysypisko m3 0.4530 0.4530 0.00 0.00
24.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 1.5640 0.00 0.00
2.|wyciag m-g 0.5440 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 0.5440 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 1.3597 0.00 0.00
5.|samochd6d samowytadowczy do 5 t m-g 0.7203 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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