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Rozdziat | — Informacje ogéine

1.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Targowej 74, wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgd owego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w
wysokosci 34.755.260.000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg

NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktérej dziata
Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei, ul. Chmielna 73A, 00-801 Warszawa, zwana
dalej ,Zamawiajgcym” zaprasza do sktadania ofert w postepowaniu prowadzonym w

trybie zapytania ofertowego otwartego.

. Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okreslonymi

w ,Regulaminie udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A” (dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

w zakfadce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien zapozna¢ sie z Regulaminem.

Postepowanie zakupowe prowadzone jest w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty i
oswiadczenia sktadane w Postepowaniu zakupowym, ktore zostaty sporzgdzone w jezyku
obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Dokumenty zlozone w jezyku
innym niz polski, beda traktowane jako nieztozone.

Postepowanie prowadzone jest za pomocg Platformy Zakupowej Zamawiajgcego (dalej:
,Platforma” lub ,Platforma Zakupowa”) dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

. Na Platformie Zakupowej w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego

dostepny jest Podrecznik dla Wykonawcéw wersja 1.4 (dalej: ,Podrecznik”)
zawierajgcy opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Podreczniku.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz innych Dokumentéw zamdwienia i uznaje sie zwigzanym okreslonymi w
niej postanowieniami i zasadami Postepowania, co potwierdza poprzez ztozenie
podpisanego o$wiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza udziat w Postepowaniu zakupowym Wykonawcédw wspadlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie Zamowienia (konsorcjum). Wykonawcy wystepujgcy
wspolnie w Postepowaniu zobligowani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania

ich w Postepowaniu zakupowym. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

Strona 3 z 25



https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/

8.

9.

10.
1)

2)

3)

4)

5)

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: ,,Wykonanie prac modernizacyjnych, prac remontowych

w obiektach gniazd pséw stuzbowych oraz w pomieszczeniach Strazy Ochrony Kolei”

i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informaciji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

Jezeli koniec terminu do wykonania danej czynnosci przypada na dzien ustawowo wolny

od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktory nie jest dniem wolnym od

pracy ani sobotg.

Wizja lokalna:

Przed ztozeniem oferty, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9
Regulaminu, z uwagi na charakter przedmiotu niniejszego zaméwienia, a w
szczegoblnosci celem sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zamoéwienia, a takze uzyskaniem wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do
wyceny oferty, Wykonawcy zobowigzani sa do przeprowadzenia wizji lokalnej.
Wizji lokalnej mozna dokona¢ w dni robocze (tj. w okresie od poniedziatku do pigtku, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 08:00 — 15:00, po uprzednim
ustaleniu terminu i godziny wizji lokalnej z:

a) Panem Markiem Grabowskim tel. 600 083 823 w zakresie czescinr 1inr 2,

b) Panem Andrzejem Sierkg tel. 600 083 749 w zakresie czescinr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
inr8,

c) Panem Jerzym Boguszewiczem tel. 600 083 905 w zakresie czesci nr 9,

d) Panem Tomaszem Szyszkowskim tel. 600 083 706 w zakresie czesci nr 10,

e) Panem Mirostawem Kraszkiewiczem tel. 662 241 60 w zakresie czescinr 11inr 12.

Podczas wizji lokalnej nie beda udzielane dodatkowe informacije, jak rowniez odpowiedzi

na pytania zadawane przez Wykonawcow, a w zwigzku z tym wszelkie ewentualne

zapytania, ktére Wykonawcy bedg chcieli zada¢ po wizji lokalnej, nalezy zadawaé¢ drogg

elektroniczng przez Platforme Zakupowsa.

Z wizji lokalnej zostanie sporzgdzony protokét, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku nieprzeprowadzenia przez wykonawce

obligatoryjnej wizji lokalnej, Zamawiajgcy odrzuci oferte na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9)

Regulaminu, zgodnie z ktérym to Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli zostata ztozona bez

odbycia wizji lokalnej, w przypadku, gdy Zamawiajgcy wymagat tego w Dokumentach

zamoéwienia pod rygorem odrzucenia oferty.

Strona 4 z 25



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: ,,Wykonanie prac modernizacyjnych, prac remontowych

w obiektach gniazd pséw stuzbowych oraz w pomieszczeniach Strazy Ochrony Kolei”

i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Rozdziat Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia i termin wykonania

1. Przedmiot niniejszego Zamowienia stanowi: ,,Wykonanie prac modernizacyjnych, prac
remontowych w obiektach gniazd pséw stuzbowych oraz w pomieszczeniach Strazy
Ochrony Kolei” (dalej: ,Zamoéwienie”).

2. Termin realizacji Zamowienia:

Czes$¢ nr 1 —od dnia podpisania Umowy do 28.11.2025 roku
Czes$¢ nr 2 — od dnia podpisania Umowy do 28.11.2025 roku
Czes¢ nr 3 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku
Czes¢ nr 4 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku
Czes¢ nr 5 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku
Czes¢ nr 6 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku
Czes¢ nr 7 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku
Czes$¢ nr 8 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku
Czes¢ nr 9 — od dnia podpisania Umowy do 15.09.2025 roku
Czes¢ nr 10 — od dnia podpisania Umowy do 25.08.2025 roku
Czes¢ nr 11 — od dnia podpisania Umowy do 27.10.2025 roku
Czes¢ nr 12 — od dnia podpisania Umowy do 27.10.2025 roku
3. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (dalej: ,,OPZ”) stanowi Zatgcznik nr 1 do
SWZ.
4. Przedmiot Zamdwienia jest podzielony na nastepujgce czesci:
Czes¢ nr 1 Wykonanie prac remontowych w obiekcie gniazda pséw stuzbowych
zlokalizowanego przy Posterunku SOK w Chetmie ul. Kolejowa 89
Czes¢ nr 2 Wykonanie prac remontowych w Gniezdzie Pséw Stuzbowych w tukowie,
ul. Okrzeid5 E
Czesc¢ nr 3 Prace remontowe pomieszczenh stuzbowych na Posterunku Strazy Ochrony Kolei
w Tarnowskich Gérach, ul. Czestochowska 9
Czes¢ nr 4 Prace remontowe na terenie Gniazda pséw stuzbowych przy Posterunku Strazy
Ochrony Kolei w Jaworznie Szczakowej, ul. Kolejarzy 38
Czes¢ nr 5 Prace remontowe pomieszczen stuzbowych w Komendzie Regionalnej Strazy
Ochrony Kolei w Katowicach, ul. Marii Goeppert Mayer 14
Czes¢ nr 6 Prace remontowe pomieszczen stuzbowych na Posterunku Strazy Ochrony Kolei
w Bytomiu, ul. Plac Wolskiego 1.
Czes¢ nr 7 Prace remontowe pomieszczenh stuzbowych na Posterunku Strazy Ochrony Kolei
w Zawierciu, ul. 3 Maja 2
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Czes¢ nr 8 Prace remontowe pomieszczen stuzbowych na Posterunku Strazy Ochrony Kolei
w Jaworznie Szczakowej ul. Kolejarzy 20
Czes¢ nr 9 Remont istniejgcych pomieszczen dla potrzeb Posterunku Strazy Ochrony Kolei
w Gdyni ul. Pl. Konstytucji 1
Czesé nr 10 Wykonanie prac remontowych czesci istniejgcych pomieszczen dla potrzeb
Posterunku Strazy Ochrony Kolei w Legnicy, ul. Kolejowa 6.
Czes¢ nr 11 Modernizacja istniejgcych pomieszczen dla potrzeb Posterunku Strazy Ochrony
Kolei w Nysie ul. Ractawicka 1
Czesé nr 12 Modernizacja istniejgcych pomieszczen | pietra dla potrzeb Komendy
Regionalnej Strazy Ochrony Kolei w Opolu ul. Krakowska 48.
3. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng, dwie lub wiecej czesci wedle swojego
wyboru.
4. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.
5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktorych mowa w §19 ust. 2 pkt 7
Regulaminu polegajgcych na powtérzeniu tego samego rodzaju zaméwien.
6. Zamawiajagcy zada wskazania przez Wykonawce w oswiadczeniu o akceptacji SWZ i
zapisbw umowy czesci Zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

Rozdziat Il - Warunki udziatlu w postepowaniu i informacja o wymaganych

dokumentach

1. O udzielenie Zamowienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktory:

1) posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2) posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia;

4) posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowg do wykonania Zamdwienia;

5) ktérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu oraz
ponadto na podstawie nastepujgcych przestanek wskazanych w § 30 ust. 2
Regulaminu:

a) zostata ztozona przez Wykonawce, wobec ktérego prawomocnie orzeczono
zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;
b) Wykonawca, ktéry w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania

zakupowego nie wykonat Zamowienia udzielonego mu przez Zamawiajgcego lub
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wykonat je z nienalezytg starannoscig lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy/Zamdwienia lub sg w sporze z Zamawiajgcym,;

c) Wykonawca, ktéry w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego odmowit podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub
zrealizowania wystawionego Zamowienia na warunkach okreslonych w zlozonej
ofercie;

6) ktory nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(t.j. Dz. U. 2 2025 r. poz. 514).

Uwaga! Zamawiajgcy precyzuje, iz zgodnie z ww. ustawg, z postepowania o udzielenie

zamowienia wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w

rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o

ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz

finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z pdzn. zm.) jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu

269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24

lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na

liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostkg dominujgcg w rozumieniu

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2023

r. poz. 120 z pdzn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w

rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy

takg jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o

ktérym mowa w art. 1 pkt 3.

2. Zamawiajgcy ustala nastepujgce szczegdtowe warunki udziatu w Postepowaniu:

1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi: aktualny
odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenciji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru;
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2) w zakresie posiadania uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowych warunkow
udziatu w Postepowaniu;

3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowych warunkow udziatu w Postepowaniu;

4) w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej,

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje

co najmniej jedng osobg - Kierownikiem Robét, z uprawnieniami budowlanymi o

specjalnosci ogolnobudowlanej posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych

funkcji w specjalnosci ogéinobudowlanej, do kierowania i nadzoru robét budowlanych;
3. Ocena spetniania wskazanych wyzej warunkow udziatu w Postepowaniu zakupowym

bedzie dokonana w oparciu 0 wymagane o$wiadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4

metodg spetnia (1) — nie spetnia (0).

4. Na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w Postepowaniu zakupowym, Wykonawcy
zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

1) na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4:

a) oswiadczenie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do SWZ — ze Wykonawca dysponuje
co najmniej jedng osobg — Kierownikiem Robdét, z uprawnieniami budowlanymi o
specjalnosci ogdinobudowlanej posiadajgcymi uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w specjalnosci ogoinobudowlanej do kierowania i nadzoru
robot budowlanych bez ograniczen wraz z kopig uprawnien i waznego
zasdwiadczenia o cztonkostwie we wiasciwej Okregowej I1zbie Inzynieréw
5. Na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 oraz 6, Wykonawcy
zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg oswiadczenie o braku podstaw do odrzucenia oferty i
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 3.
6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 i 5 Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz z
ofertg sktadang na Platformie Zakupowej nastepujgce dokumenty:

1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej
Ewidenciji i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem, jezeli przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia, Zze osoba dziatajgca
w imieniu Wykonawcy, skfadajgca oferte oraz inne o$wiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
Zakupowym oraz;
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2) Petnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w
imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne oswiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
zakupowym, jezeli umocowanie tych osob do sktadania oswiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentow wymienionych w pkt 1) powyzej;

3) oswiadczenie o akceptaciji SWZ i postanowien umowy (wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 2 do SW2);

4) oswiadczenie o braku podstaw do odrzucenia oferty i braku podstaw do wykluczenia
z postepowania w zakresie, o ktérym mowa w rozdziale Il ust. 1 pkt 5 oraz 6 (wedtug
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SW2);

5) kosztorys ofertowy;

6) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej;

7) oswiadczenie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do SWZ — ze Wykonawca dysponuje co
najmniej jedng osobg — Kierownikiem Robét, z uprawnieniami budowlanymi o
specjalnosci ogdlnobudowlanej posiadajgcymi uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w specjalnosci ogélinobudowlanej do kierowania i nadzoru
robot budowlanych bez ograniczen wraz z kopig uprawnien i waznego zaswiadczenia
o czlonkostwie we wiasciwej Okregowej Izbie Inzynierow;

8) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego Zamdéwienia wedtug
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7 do SWZ (dotyczy Wykonawcy, ktéry polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu).

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu wymaganego
przez Zamawiajgcego, stosuje sie odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie Zamowienia, spetnianie
warunkow udziatu w Postepowaniu, wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 4 musi wykaza¢
przynajmniej jeden z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 oraz 3 oraz 4 skfada kazdy z Wykonawcow
wystepujgcych wspdlnie.

Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamowienia lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru

prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.
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W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach podmiotéow udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca polegajgcy na zasobach innych podmiotéw musi udowodni¢ Zamawiajgcemu,

ze realizujgc Zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w

szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozyciji

niezbednych zasobow na potrzeby realizacji Zamowienia.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej, potwierdza,

ze stosunek tgczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu Zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w Postepowaniu, dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi Zatacznik nr 7 do SWZ.

Rozdzial IV — Sposoéb sporzadzenia i zlozenia oferty oraz dokumentéw

wymaganych w postepowaniu

1.

Oferte nalezy przygotowac i ztozy¢ Scisle wedtug wymagan okreslonych w SWZ, za
posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego, dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Szczegdtowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawcéw zawarty jest
w Podreczniku. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze sposobem dziatania

Platformy Zakupowej oraz z Podrecznikiem i postepowania zgodnie z jego wytycznymi.

. Zamawiajgcy informuje, ze Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy Zakupowej

dostepna jest w dni robocze, w godz. 8:00 — 16:00, pod nr tel.: +48 22 576 87 56 lub

adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5. Wykonawca zamierzajgcy ztozy¢ oferte w Postepowaniu musi posiada¢ konto na

Platformie Zakupowej. Szczegbtowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest

w Podreczniku. W przypadku, gdy Wykonawca chce mie¢ wiecej niz jednego

Strona 10 z 25



https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
mailto:pomoc-pz2@marketplanet.pl

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: ,,Wykonanie prac modernizacyjnych, prac remontowych

w obiektach gniazd pséw stuzbowych oraz w pomieszczeniach Strazy Ochrony Kolei”

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

uzytkownika przypisanego do swojego konta w Platformie Zakupowej, to w takim

przypadku nalezy ztozy¢ oddzielny wniosek rejestracyjny — odpowiednio dla kazdego

nowego uzytkownika.

Majac na uwadze czas potrzebny na aktywacje konta (3 dni robocze), Zamawiajacy
zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zostat uzupetniony i wystany
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy
sg nieodptatne.

7. Wykonawca skfada oferte po zalogowaniu sie na Platformie, poprzez:

8.

10.

11.

1) uzycie, w zakfadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu, akcji Przystgp do
etapu skfadania ofert,

2) uzupetnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza zfozenia oferty;

3) zalgczenie do Formularza zfozenia oferty wymaganych oswiadczen i dokumentow;

4) ustanowienie hasta do szyfrowania i zmiany oferty;

5) wykonanie akcji Zt6z oferte.
Dokumenty i odwiadczenia, w tym petnomocnictwa, o ktérych mowa w roz. 11l ust. 4 — 6
nalezy ztozy¢ w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporzgdzonego
w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym zgodnie z reprezentacjg podmiotu, ktérego dokument dotyczy lub —
w przypadku petnomocnictw — przez wystawce petnomocnictwa, jako zatgczniki do
Formularza ztfozenia oferty poprzez uzycie opcji Dodaj dokument.
UWAGA!
W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, przekazuje sie ten
dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotéw, o ktérych mowa powyzej
Oswiadczenia, dokumenty, wyjasnienia lub zawiadomienia przekazane Drogg
elektroniczng uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed
uptywem terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy ztozone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne
lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
Potwierdzeniem prawidtowego ztozenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawce
stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, ktory Wykonawca moze
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wygenerowac na Platformie po prawidtowym ztoZeniu oferty za pomocg akcji Wygeneruj
raport:

1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca moze zweryfikowa¢ poprawnosé¢ danych
wprowadzonych na Formularzu ztozenia oferty, w tym cene oferty;

2) w przypadku proby wygenerowania raportu w nowej sesji przegladarki internetowe;j,
niezbednym jest podanie hasta, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 4.

UWAGA! Zamawiajgcy zaleca weryfikacje danych ztozonej oferty w sposéb podany
wyzej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie wystepujg w niej biedy.

12. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zamierzajgcy ztozy¢ oferte w Postepowaniu
przystgpit do jej przygotowania i zZtozenia, uwzgledniajgc czas niezbedny do prawidtowego
wykonania wszystkich czynno$ci opisanych w niniejszej SWZ.

13. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic¢ lub wycofac oferte.
Szczegdtowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty zostat przedstawiony
w Podreczniku.

14. Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ z form komunikacji dostepnych na Platformie
Zakupowej w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu. Dostepne sg dwie
akcje:

1) akcja Zadaj pytanie, ktora jest aktywna wytgcznie do momentu zakonczenia
postepowania zakupowego i umozliwia wysytanie korespondenc;ji do
Zamawiajgcego (np.: wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, srodkéw ochrony prawnej)
bez koniecznosci posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego
logowania sie na utworzone konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umozliwia sktadnia ofert w niniejszym Postepowaniu.

2) Przystap do etapu skfadania ofert, ktéra posiada szerszg funkcjonalnosé
korespondenciji z Zamawiajgcym niz akcja wskazana w pkt 1 i umozliwia m.in.
przygotowanie i sktadnie oferty, w sposob opisany w ust. 1 — 12 oraz prowadzenie
korespondenciji z Zamawiajgcym (za pomocg modutu Korespondencja), jednakze
wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania sie.

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umozliwia sktadnie ofert w niniejszym
Postepowaniu.

Korespondencija kierowana od Zamawiajgcego do Wykonawcy rowniez przekazywana

bedzie za pomoca Platformy Zakupowej i dostepna bedzie w module Korespondencja.

15. Wykonawca moze zastrzec, nie pozniej niz do uptywu terminu skfadania ofert, ze
Zamawiajgcy nie bedzie mogt ujawni¢ informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa

W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowne
uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzajgce, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

17. W przypadku zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowigzany jest
wydzieli¢ dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa do odrebnego
pliku w taki sposob, aby fragmenty objete tajemnicg przedsiebiorstwa byty odigczone od
pozostatej czesci oferty. Zamawiajgcy zaleca nazwac plik zawierajgcy tajemnice nazwa
, lajemnica przedsiebiorstwa”. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsigebiorstwa w polu Typ
dokumentu na etapie zatgczania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do zapiséw niniejszego ustepu w zakresie wydzielenia
czesci objetych tajemnicg przedsiebiorstwa od pozostatej czesci oferty, Zamawiajgcy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np.
podczas dokonywania wgladu do ofert przez osoby trzecie.

18. Wykonawca nie moze zastrzec jako tajemnicy przedsiebiorstwa nastepujgcych informaciji:
nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamowienia, okresu gwarancji
i warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie.

19. Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa stosuje sie odpowiednio do dokumentoéw przekazywanych
zgodnie z ust. 13.

Rozdziat V — Wadium

1. Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcow zabezpieczenia oferty wadium.

Rozdziat VI — Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 60 dni liczac od uptywu terminu otwarcia
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzieh, w ktérym uptywa
termin skfadania ofert.

2. Przed uptywem terminu zwigzania ofertg okreslonego w Dokumentach zamowienia,
Zamawiajgcy moze jednokrotnie zwrocic sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg co najmniej na 2 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, na oznaczony okres nie dtuzszy niz 30 dni. Wraz z przediuzeniem
terminu zwigzania ofertg, Wykonawca przedtuza okres waznosci wadium.

3. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.
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Rozdziat VIl — Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN, z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.

2. Ceng oferty jest kwota catkowita za realizacje Zamowienia wymieniona w Formularzu
zlozenia oferty.

3. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz obejmowac wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
Zamowienia (cena ryczattowa).

4. Podstawg obliczenia ceny jest Opis Przedmiotu Zamdwienia, ktéry stanowi przedmiar
robot, kosztorys slepy oraz standaryzacja pomieszczen stuzbowych Strazy ochrony Kolei.

5. Zatgczone do SWZ przedmiary robot oraz kosztorysy slepe majg jedynie charakter
pomocniczy i nie mogg by¢ jedynym kryterium ustalenia ceny.

6. Sposéb zaptaty i rozliczenia za realizacje Zamowienia, okreslone zostaty we wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik do SWZ.

7. Cena ofertowa wskazana w Formularzu zfozenia oferty jest ostateczna i nie podlega
zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamdwienia, z zastrzezeniem §34 ust. 1
Regulaminu.

8. W przypadku zlozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0 podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pézn. zm.), Zamawiajgcy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,
ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdziat VIl — Opis kryteridw i spos6b oceny ofert

1. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére nie bedg podlegaé¢ odrzuceniu.

2. O Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone z Postepowania, Zamawiajgcy
informuje jednoczesnie Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce kryteria:
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Lp | Kryterium: Opis: Waga:

Najwyzszg liczbe punktow otrzyma
1. Cena Wykonawca, ktéry zaoferuje najnizszg | 100%

cene za realizacje Zamowienia.

Oferta moze otrzymac¢ maksymalnie 100 pkt. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ust. 6 i 7,
udzieli Zamowienia temu Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg liczbe punktow,
zgodnie z przyjetymi kryteriami oceny.

Zamawiajacy obliczy punktacje oferty zgodnie z ponizszym wzorem:

Py = = x 100pkt

b

gdzie:

Pb — liczba punktow oferty badanej

Co — cena oferty badanej

Cn — cena oferty najkorzystniejszej

6.

Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaty zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy
ztozyli te oferty, do ztozenia — w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego — ofert

dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukciji elektronicznej.

. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe w przypadku wskazanym w ust. 6 powyzej, nie

mogqg zaoferowa¢ warunkéw mniej korzystnych niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych
ofertach.
Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ kolejng Runde zapytania ofertowego otwartego
w przypadku:
1) gdy do uptywu terminu sktadania ofert nie wptyneta zadna oferta;
2) wszystkie ztozone oferty podlegajg odrzuceniu;
3) wartos¢ oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamoéwienia;
4) niemozliwe byto zloZzenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych
lezacych po stronie Zamawiajgcego;
5) wystgpita istotna zmiana SWZ lub OPZ;
6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika
Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Dokumentéw zamdwienia réwniez przed
uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego.

O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiajgcy powiadomi wszystkich
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informaciji
odnosnie mozliwosci ponownego ztozenia oferty w celu dalszego ubiegania sie o
udzielenie tego zamowienia lub modyfikacji lub wycofania oferty ztozonej w poprzedniej
rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamaowienia, jezeli zostaty
wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania

pierwotnie ztozonej oferty, oferta ta pozostaje wigzgca w nowej rundzie.

Rozdziat IX — Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie Zakupowej do dnia:
28.05.2025 r., do godziny 10:00.
Adres strony internetowej, na ktorej nalezy zlozy¢ oferte: https://platformazakupowa.plk-

sa.pl
Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 28.05.2025 r., o godzinie 10:00.

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z trescig ztozonych ofert Wykonawcy mogg zapoznac sie na

zasadach okreslonych w § 38 Regulaminu.

Rozdziat X — Odwrécona ocena ofert

1.

2.

3.

Zamawiajgcy informuje, ze do wyboru oferty Wykonawcy zostanie zastosowana odwrocona
ocena ofert, zgodnie z §28 Regulaminu.
Procedura, o ktérej mowa w ust. 1 polega na dokonaniu czynnosci badania i oceny ofert
w nastepujgcej kolejnosci:
1) zbadanie czy ztozone oferty nie podlegajg odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 pkt
1-10 i 13 Regulaminu oraz poprawienie omytek zgodnie z § 27 ust. 4 pkt 2 Regulaminu;
2) ocena ofertpod wzgledem kryteriow oceny ofert i wskazanie oferty ocenionej najwyzej;

3) zbadanie, czy oferta, ktéra zostata oceniona najwyzej nie podlega odrzuceniu na

podstawie §30 ust. 1 pkt 11-12 oraz § 30 ust. 2 Regulaminu, w tym czy zostalty wraz z
nig ztozone wszystkie dokumenty, ktérych zlozenia zgdat Zamawiajacy.
W zwigzku z zastosowaniem procedury odwréconej, Zamawiajgcy wezwie do ztozenia
uzupetnienia lub do udzielenia wyjasnien odnosnie do wymaganych dokumentow, jedynie
wykonawce najwyzej ocenionego (ktdrego oferta uzyskata najwiecej punktow w rankingu

oceny ofert i nie podlega odrzuceniu).
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Rozdziat Xl — Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

1.

Zamawiajgcy po ztozeniu ofert moze przeprowadzi¢ dodatkowo Negocjacje handlowe, do
ktérych zaproszeni zostang Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegajg odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Do udziatu w Negocjacjach, Zamawiajgcy zaprosi maksymalnie 3 Wykonawcow.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy w celu dokonania kwalifikacji

10.

Wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udziatu w Negocjacjach handlowych, ocenia
ztozone oferty niepodlegajgce odrzuceniu zgodnie z ust. 1, na podstawie przyjetych
kryteriow oceny ofert. Zamawiajgcy zaprasza do udziatu w negocjacjach Wykonawcoéw,

ktérych oferty uzyskaty najwyzszg punktacje, w liczbie, o ktdérej mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy moze zaprosi¢ do udziatu w negocjacjach Wykonawcéw w liczbie wiekszej

niz okreslona w ust. 2, jezeli jest to uzasadnione interesem Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy liczba Wykonawcéw, ktorych oferty nie podlegajg odrzuceniu zgodnie z
ust. 1 jest mniejsza, niz liczba Wykonawcoéw, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
zaprasza do udziatu w negocjacjach wszystkich tych Wykonawcow.

Negocjacje handlowe mogg dotyczy¢ ceny lub kosztu oraz parametrow odnoszacych sie
do przedmiotu i warunkéw realizacji Zamowienia.

Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji handlowych poprzez mozliwe dostepne srodki
elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.

Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy zaprasza Wykonawcow
biorgcych udziat w negocjacjach do ztozenia oferty po negocjacjach, a takze przekaze im
aktualne brzmienie Dokumentéw zamdwienia w przypadku, gdy ulegly one zmianom w
wyniku przeprowadzonych negocjaciji, jednoczesnie informujgc o zakresie
wprowadzonych zmian. Gdy przeprowadzi negocjacje handlowe nie przyniosty
zaktadanych przez Zamawiajgcego rezultatow Zamawiajgcy zastrzega, ze moze podjgé
decyzje o przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych

Wykonawca sktadajgc oferte po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany
wprowadzone do przedmiotu lub warunkow realizacji Zamowienia/Umowy zakupowej
przekazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do ztozenia oferty po negocjacjach.
Ztozenie oferty po negocjacjach handlowych nie wptywa na bieg terminu zwigzania ofertg.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadzit zmian
w przedmiocie lub warunkach realizacji Zamowienia, Wykonawce, ktory nie przystgpit

do negocjacji handlowych lub nie ztozyt oferty po negocjacjach, obowigzuje oferta sprzed
negocjacji handlowych.
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11. Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 / 9, nie moze by¢
mniej korzystna dla Zamawiajgcego od tej, ktorg ztozyt przed negocjacjami handlowymi.

12. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunkow realizacji Zamowienia po
przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy odrzuca oferte Wykonawcy, ktory
nie ztozyt oferty po negocjacjach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjaciji.

Rozdziat Xll — Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

1. Zamawiajgcy nie zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektroniczne;j.

Rozdziat Xlll —Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej

1. Zamawiajgcy zawrze umowe zakupowg nie pdzniej niz przed uptywem terminu zwigzania
ofertg. Umowa zakupowa moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu zwigzania oferta, jezeli
Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztoZzone;j
ofercie.

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krétszym niz 4 dni kalendarzowe od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku wpltywu tylko jednej oferty.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w rozdz. XIV SWZ.

4. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia Postepowania zakupowego, o ktérych mowa w §32 Regulaminu.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie Zamowienia, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zakupowej zobowigzani sg
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe, o ktérej mowa w §8 ust. 4 Regulaminu.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) odpis z KRS lub wypis z ewidenciji dziatalno$ci gospodarczej (jezeli dane w nim
zawarte ulegty zmianie po dacie sktadania ofert);

2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oryginale.
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Rozdziat XIV — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1. Zamawiajgcy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wybrany
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy wnie$S¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % maksymalnej wartosci nominalnej
zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego z Umowy, w formie przewidzianej w § 35
ust. 6 Regulaminu.

2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, dokonane w formie pisemnej
lub oswiadczenia woli ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, do ktorej zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci
gwarancji nie mogg by¢ wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajgce
roszczenie. Tre$¢ gwarancji powinna by¢ zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do SWZ. Przed zlozeniem gwarancji Wykonawca uzyska od
Zamawiajgcego akceptacie jej tresci.

3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen nienadzorowanych przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej: ,KNF”) albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowg lub ubezpieczeniowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania
regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji
kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zaktadka podmioty sektora
bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF

https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie moze by¢ wystawiona przez banki lub zaktady

ubezpieczen objete postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadtosciowym

lub likwidacyjnym.

3.1. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktérego
dziatalnos¢ jest prowadzona w sposob prawidtowy, ostrozny oraz stabilny.
Pochodzace z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwo$c¢, co do tego, ze
dziatalnos¢ tych podmiotow spetnia ww. wymadg. W konsekwencji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. uznaje, ze w postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego,
wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
umowy przez bank lub zaktad ubezpieczen pochodzgcy z ww. obszaru, nie stanowi

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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4. Gwarancje muszg zawiera¢ (oprécz elementow wiasciwych dla kazdej formy, okreslonych
przepisami prawa) nazwe i adres Zamawiajgcego i oznaczenie (numer i nazwa) umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na
nastepujagcy rachunek Zamawiajgcego:

PKO BP, nr: 87 1020 1026 0000 1102 0287 4881

SWIFT: BPKOPLPW

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje sie termin zaksiegowania na rachunku
Zamawiajgcego. Na przelewie nalezy poda¢ nastepujgca tresc: ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (wpisa¢ wtasciwy numer umowy)”.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuije je na rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W przypadku oferty wspdlnej dopuszcza sie podziat zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pomiedzy Wykonawcow sktadajgcych oferte, przy czym suma jego
wszystkich czesci nie moze by¢ nizsza od wymienionej w ust. 1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej
dopuszczalnej przez Zamawiajgcego formie innej niz pienigdz, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia bezposrednio do Zamawiajgcego (osobie wyznaczonej do
kontaktéw dla przedmiotowego Zamdwienia) albo oryginatu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego, wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia oséb do reprezentowania wystawcy
zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego w formie elektronicznej
podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
0 ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia osdb do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np.
petnomocnictwo, KRS).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
diuzszym od dnia wykonania Zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i
rekojmi bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni diuzszym niz termin gwaranciji lub

rekojmi w zaleznosci od tego, ktéry z tych terminéw uptynie pézniej.

Strona 20 z 25



10.

11.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: ,,Wykonanie prac modernizacyjnych, prac remontowych

w obiektach gniazd pséw stuzbowych oraz w pomieszczeniach Strazy Ochrony Kolei”

i
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
w wykonaniu Zamdwienia wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia.
Zapisy dotyczgce zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia

roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi, zostaty zawarte w Warunkach Umowy.

Rozdziat XV — Pouczenie o sSrodkach odwotawczych

1.

W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienh Regulaminu lub SWZ,
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na wynik Postepowania zakupowego, Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zamowienia, przystuguje prawo do wniesienia

skargi do Kierownika Zamawiajgcego.

. Whniesienie skargi jest dopuszczalne na czynno$¢ ogtoszenia o Zamdwieniu, zaproszenia

do skfadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.

Skarga winna wskazywac zaskarzong czynnos¢ lub zaniechanie, zawierac¢ zwiezte
zarzuty i okolicznosci faktyczne uzasadniajgce wniesienie skargi oraz precyzowac
zgdanie Wykonawcy.

O wniesieniu skargi oraz o jej treSci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcow
uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

Skarge mozna wnie$¢ w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jej wniesienia z zastrzezeniem § 38 ust. 3

Regulaminu. Zamawiajgcy odrzuca skarge wniesiong po terminie.

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnieta z dniem powziecia decyzji przez Zamawiajgcego.

10.
11.

12.

Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygniecia skargi w tym terminie uznaje sie za
jej oddalenie.

Skarge uwaza sie za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposob, ze
mogt zapoznac sie z jej trescia.

Kierownik Zamawiajgcego oddala skarge lub jg uwzglednia.

W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajgcy powtarza zaskarzone czynnosci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

O fakcie rozstrzygniecia skargi Zamawiajgcy powiadamia wszystkich Wykonawcéw

uczestniczagcych w Postepowaniu zakupowym.
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Rozdziat XVI — Zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
zmodyfikowac tres¢ niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Dokonang w ten sposéb
modyfikacje Zamawiajgcy niezwtocznie zamieszcza na Platformie Zakupowe;.

Rozdziat XVII - Zamknigcie i uniewaznienie Postepowania

1. Zamawiajgcy uniewaznia Postepowanie zakupowe, jezeli:

1) nie Ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

2) nie wplynetfa zadna oferta;

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwigkszy¢
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4) dalsze prowadzenie Postepowania zakupowego lub wykonanie Zamowienia nie lezy
w interesie Zamawiajgceqo;

5) Postepowanie zakupowe obarczone jest wadg uniemozliwiajgcg udzielenie
Zamowienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad
okreslonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogg mie¢ wptyw na wynik
Postepowania;

6) w Postepowaniu zlozono jedng oferte niepodlegajgca odrzuceniu, a Wykonawca,
ktéry jg ztozyt uchyla sie od zawarcia umowy.

2. Postepowanie moze zosta¢ zamkniete na kazdym etapie, jak rowniez po wyborze oferty
najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowej.

3. O uniewaznieniu lub zamknieciu Postepowania zakupowego lub jego czesci Zamawiajgcy
zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu
lub zostali zaproszeni do udziatu w Postepowaniu, podajgc uzasadnienie prawne i

faktyczne uniewaznienia.

Rozdziat XVIIl — Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panigl, ze:

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é
gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, czionka organu
zarzadzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia
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1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna,
zwana dalej Spdtkg, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktdérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

b) wylonienia wykonawcy oraz udzielenia Zaméwienia poprzez zawarcie Umowy;

c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamodwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdodwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku zlozenia petnomocnictwa,
oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit.
c if RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
koniecznos$¢ przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;

5) dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisow prawa, przy czym, zawsze przy spetieniu jednego
z warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, Ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopierr ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
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przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia, realizacji Umowy oraz
przez okres, w ktérym Spotka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo
z Umowa lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Spotki wszystkie osoby fizyczne

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamowienia oraz osoby fizyczne

prowadzgce dziatalno$¢ gospodarcza, ktdre zostang wskazane przez Wykonawce jako

podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w skfadanej ofercie lub jakimkolwiek

zatgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamowienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Spoice;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Spétke.

. Wykonawca zobowigzuje sig, powolujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédio pochodzenia danych osobowych,

ktérymi dysponowac bedzie Spotka.
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DECYZJA Nr/[/ 1 2018
Komendanta Giéwnego Strazy Ochrony Kolei
2 dnia ) kwietnia 2018 roku

W sprawie wprowadzenia ,Standaryzacji pomieszczeri stuzbowych Strazy Ochrony Kolei”

Na podstawie § 3 ust. 4 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei stanowigcego zatgcznik do Uchwaty Nr
250/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 marca 2016 roku ustalam co

nastepuje:

§1
Wprowadzam do uzytku stuzbowego ~Standaryzacje pomieszczeri stuzbowych Strazy
Ochrony Kolei" zwang dalej ,Standaryzacja pomieszczer stuzbowych Strazy Ochrony
Kolei” stanowigca zatgcznik do niniejszej decyziji.

§ 2

Komendantéw Komend Regionalnych Strazy Ochrony Kolei oraz Komendanta Oérodka
Szkolenia Zawodowego Strazy Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Pséw Stuzbowych
w Zbgszyniu zobowigzuje do wprowadzenia i stosowania ~Standaryzacji pomieszczer
stuzbowych Strazy Ochrony Kolel", o ktérej mowa w § 1 niniejszej decyzji.

§3

Decyzja obowigzuje z dniem podjecia.

NrlOAL -230-/¢ /2018

Rozdzielnik:
- Komendy Regionalne Strazy Ochrony Kolei
- Osrodek Szkolenia Zawodowego Strazy Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psow Stuzbowych w Zbgszyniu






Standaryzacja pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei

Zatgcznik do Decyzji Nr 11 /2018
Komendanta Gféwnego

Strazy Ochrony Kolei

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

STANDARYZACJA POMIESZCZEN StUZBOWYCH

STRAZY OCHRONY KOLEI
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WPROWADZENIE

Pod pojeciem ,Standaryzacji pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei” nalezy
rozumie¢ okreslenie zasad i wzorcéw rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych obiektow
i pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei, zwanej dalej SOK.

Na podstawie analizy obecnie posiadanych i uzytkowanych pomieszczen mozna stwierdzié,
ze poziom techniczny i estetyczny obiektow jest bardzo zréznicowany. Koniecznoscia jest
zatem usystematyzowanie wiedzy i rozwigzan w tym zakresie w jednolitym opracowaniu
oraz zdefiniowanie ich zgodnosci z systemem obowigzujgcych aktéw prawnych.

Okreslone w niniejszej standaryzacji modelowe rozwigzania skierowane sg do wszystkich
uczestnikow biorgcych udziat w procesie przygotowania i realizacji robét budowlanych
(inwestycji i remontow) w obiektach SOK.

Dane powierzchniowe oraz opisy funkcjonowania pomieszczen zawarte w opracowaniu
pozwolg wiasciwie zaprojektowac obiekt, a takze okresli¢ czy proponowana lokalizacja
spetni oczekiwania i wymagania zwigzane z funkcjonowaniem jednostek SOK.

Proponowane rozwigzania sa zgodne ze schematem organizacyjnym SOK.

Tworzgc przedmiotowg standaryzacje przygotowano wielozadaniowe narzedzie niezbedne
w dziatalnosci Strazy Ochrony Kolei.

Cele opracowania:

e okreslenie wzorcowych rozwigzan najistotniejszych zaleznosci funkcjonalno-
uzytkowych i standardow, jakim powinny odpowiada¢ obiekty SOK w oparciu
o strukture organizacyjna,

e pomoc w okreslaniu niezbednych potrzeb lokalowych oraz standardu wykonania
i wyposazenia pomieszczen, w dostosowaniu do planowanego przedsigwzigcia
inwestycyjnego i remontowego, jak réwniez podstawg do opracowan
dokumentacyjnych projektowo - kosztorysowych dla pomieszczen SOK,

o optymalizowanie kosztdow planowanych zamierzen poprzez mozliwosé
wykorzystywania istniejgcych rozwigzan,

e ujednolicenie waloréw estetycznych i funkcjonalnych istotnych dla identyfikacji
i postrzegania SOK, w tym kolorystyka, rodzaj oraz typy stosowanych materiatow,

e eliminacja istotnych probleméw w funkcjonowaniu jednostek i komérek
organizacyjnych SOK,

e sprzyjanie zwiekszeniu efektywnosci pracy pracownikow i stuzby funkcjonariuszy
SOK.

Niniejsze opracowanie jest pierwszg edycja standaryzacji pomieszczen stuzbowych Strazy
Ochrony Kolei i bedzie podlega¢ aktualizowaniu w miare zdobywania do$wiadczen i wiedzy
w tym zakresie, a takze w przypadku wystgpienia nowych rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych, organizacyjnych lub nowosci technicznych.
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I ZALOZENIA PODSTAWOWE

Przedmiotowa standaryzacja ma zastosowanie w szczegolnosci przy pozyskiwaniu
nowych powierzchni lokalowych, zmianie lokalizacji jednostek i komorek SOK oraz
przy prowadzonych pracach remontowo — adaptacyjnych, ktére beda realizowane
w czesci lub w calosci i nie obliguje do niezwlocznego dokonywania zmian
w obecnie uzytkowanych i przystosowanych pomieszczeniach.

Przedstawione podstawowe standardy rozwigzan, nalezy stosowac przy projektowaniu
i realizacji zamierzen zwigzanych z poprawg i dostosowaniem bazy lokalowej do potrzeb
jednostek SOK.

Niniejsze opracowanie nie moze by¢ zatgcznikiem do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
W procesie zamowien, ale stanowi jedynie pomoc przy jego sporzgdzaniu.

Dopuszcza si¢ zmiany w proponowanych rozwigzaniach przedmiotowej
standaryzacji, gdy w praktyce wystapia utrudnienia, np. z tytulu ochrony
konserwatorskiej, uwarunkowan miejscowych lub innych. Powyzsze wymaga
uzgodnien z kierownictwem Komendy Giéwnej SOK.

Preferowana lokalizacja jednostek SOK (**):

e wolnostojace budynki w catosci uzytkowane przez SOK,
® pomieszczenia na pierwszym pietrze budynku z niezaleznym wejsciem,
* pomieszczenia na parterze i innych kondygnacjach z niezaleznym wejsciem.

Usytuowanie jednostki Strazy Ochrony Kolei powinno zapewniaé¢ dogodny dojazd. Istotg
powyzszego jest optymalne ulokowanie siedziby jednostki SOK w obrebie rejonu dziatania.

Ogolne zatozenia dot. budynku stanowigcego wtasnos¢ PKP PLK S.A. (**)

e elewacja budynku siedziby jednostki SOK powinna by¢ - o ile jest to mozliwe —
pomalowana w kolorze biatym RAL 9003, dopuszczalny jest kolor piaskowo-zotty
RAL 1015,

o wszystkie powierzchnie elewacji narazone na akty wandalizmu zaleca sie
zabezpieczy¢ powtokami ,antygraffiti”,

e pas u podstawy budynku (cokot) paleta barw RAL7006, 8002, 8012, w sytuacjach,
kiedy bedzie to wymagane warunkami utrzymaniowymi,

e dachy - kolorystyka palety RAL: 8002, 8011, 8015 lub naturalne kolory dachéwek
ceramicznych.

W obrebie wejscia do budynku nalezy umiesci¢ tablice informacyjng identyfikujaca

jednostke SOK wykonang zgodnie z zapisami ujetymi w odrebnym opracowaniu tj. Ksiedze
Identyfikacji Wizualnej PKP PLK S.A.
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Zagospodarowanie terenu przylegtego do siedziby jednostki SOK powinno uwzgledniaé(**):

e oznakowanie doj$¢ i dojazddw,

e odpowiednig liczbe miejsc parkingowych dla samochodéw stuzbowych,
interesantéw z oznaczonymi miejscami na samochody (w tym dla
niepetnosprawnych), motocykle i rowery,

o dozor bezposredniego otoczenia (monitoring),

e usytuowanie zespotu obiektow zwigzanych z utrzymaniem psow stuzbowych,

e usytuowanie garazy wolnostojgcych,

e miejsce na maszty flagowe.

Podjazdy pod budynki, chodniki, pasy wokdt budynkéw (opaski, odwodnienia) oraz inne
utwardzane miejsca wykonujemy z kostki brukowej w kolorze grafitowym
z dodatkami koloru biatego/ jasnoszarego w proporcji 20-30%. Dodatki jasne stosujemy
jako pasy wzdtuzne oraz/lub obrzeza chodnikowe (krawezniki). (**)

Materiat poglagdowy stanowi produkt Firmy Libet wystepujgcy pod nazwa handlowg MINI
TRIG **).

Na podjazdach i innych miejscach intensywnie uzytkowanych stosujemy kostke o grubosci
minimum 8 cm, na chodnikach i pasach wokét budynkdw o grubosci minimum 6 cm. Kostke
brukowg ukfadamy na odpowiednio przygotowanym podiozu, gdzie ostatnia warstwe
stanowi kruszywo/piasek o odpowiedniej srednicy ziaren (**).

Podktad betonowy stosujemy wytacznie po konsultacjach z projektantem i/ lub inspektorem
nadzoru, sporzgdzajgc do tego dokumentacje uzasadniajgcg zastosowanie podktadu
piaskowo - cementowego.

W zakresie uktadu wewnetrznego obiektu nalezy uwzglednic:

e wilasciwy podziat obiektu na strefy dostepnosci do elementéw funkcjonalnych,

e wyodrebnienie czesci (miejsca) do obstugi osob i uksztattowanie jej w formie
przyjaznej interesantom, w tym dostosowanie do obsfugi oséb niepetnosprawnych,

e spetnienie wymogow ochrony i bezpieczenstwa danych i oséb,

e zapewnienie wiasciwych warunkdéw pracy,

e rozdziat komunikacyjny drég wewnetrznych poziomych i pionowych.

. PODZIAL OBIEKTOW NA OBSZARY
| STREFY DOSTEPNOSCI

1. OBSZARY
Teren w obszarze ktérego zlokalizowany jest obiekt jednostki SOK dzieli sie na:

Obszar ogdlnodostepny przylegly do obiektu, w skiad ktérego wchodza: publiczne drogi
dojazdowe, drogi do budynku, miejsca parkingowe dla interesantéw, podjazd lub winda dla
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osbb niepetnosprawnych oraz — w przypadku wyniesienia budynku ponad teren — schody
prowadzace do drzwi wejsciowych.

Obszar ograniczonego dostepu — wygrodzony z otaczajacego obszaru —w skfad ktérego
wchodza: parkingi dla pojazdéw stuzbowych, garaze, gniazda psow stuzbowych, budynki
gospodarcze.

2. STREFY W OBIEKCIE STRAZY OCHRONY KOLEI

Ze wzgledu na funkcje do jakiej przynalezy dane pomieszczenie zostaje ono
zakwalifikowane do wtasciwej strefy dostepnosci.

STREFA
OGOLNODOSTEPNA

STREFA
OGRANICZONEGO
DOSTEPU

STREFA
ZAMKNIETA

Rys. nr 1. Schemat ogolny stref dostepnosci.

Strefa ogolnodostepna.
Strefa ogoéinodostepna jest to strefa dostepna w sposéb swobodny dla wszystkich oséb
przychodzacych do budynku stuzbowego jednostki SOK.

W skiad tej strefy wchodzi: wejscie, poczekalnia oraz piesze ciggi komunikacyjne
wspotuzytkowane w danym budynku, np: korytarze, schody, windy.

Strefa ta powinna by¢ przystosowana do obstugi oséb niepetnosprawnych.

Strefa ograniczonego dostepu.

Strefa dostepna dla pracownikdw i funkcjonariuszy SOK oraz innych oséb uprawnionych
do wejscia i przebywania na terenie obiektdw SOK, a takze dla interesantow
wprowadzonych przez osoby upowaznione.

W skiad strefy wchodza pomieszczenia:

1. kierownictwa jednostki, w obrebie ktérego znajdujg sie:
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e pokoje komendanta i zastepcy/dw,

e sekretariat

e zaplecze gospodarcze

e poczekalnia (migjsce) dla interesantow

pomieszczenia biurowe dla pracownikow

sala konferencyjno — szkoleniowa

podreczna skladnica akt

pomieszczenie ds. informacji niejawnych

pomieszczenie depozytow

pomieszczenie socjalne dla pracownikow

toalety: meska oraz damska

serwerownia

zespot pomieszczen technicznych (przytgczy wody i gazu, wezta cieptowniczego lub
kottowni centralnego ogrzewania, itp.)

magazyn logistyki oraz punkty wydania i odbioru materiatow
pomieszczenie gospodarcze

pomieszczenie dla sprzatajgcych

komunikacja pionowa i pozioma

Strefa zamknieta

Strefa dostepna dla funkcjonariuszy SOK oraz innych pracownikéw i osob uprawnionych
do wejscia i przebywania w nie;.

Wejscie do strefy zamknietej powinno byc¢ objete monitoringiem.

W skiad strefy wchodza :

OO by

pomieszczenia stuzby dyzurnej

magazyn uzbrojenia

magazyn dodatkowego wyposazenia

sala odpraw

pomieszczenie do czyszczenia broni

zaplecze socjalne funkcjonariuszy

e szatnie z weztem sanitarnym (umywalnie z kabinami prysznicowymi i toalety
WC)

e pomieszczenie z urzadzeniem do suszenia odziezy

e pomieszczenie do przyrzgdzania i spozywania positkow

pomieszczenie monitoringu

korytarze wewnetrzne strefy zamknietej

Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach zmiane zakwalifikowania do innej
strefy dostgpnosci w zaleznosci od uwarunkowan miejscowych, ale nie moze by¢ to
sprzeczne ze szczegotowymi przepisami w danym zakresie.

Strona 7 z 50



Standaryzacja pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei

M. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE STANDARYZACJI
POMIESZCZEN

Ze wzgledu na funkcje i rodzaj pomieszczen wyrézniono trzy standardy:

1. ogdliny,
2. pomieszczen higienicznosanitarnych,
3. pomieszczen specjalistycznych.

Ponadto w celu podkreslenia reprezentacyjnego wizerunku i rangi uzytkownika przewiduje
sie réwniez standard podwyzszony. Dotyczy on w szczegolnosci gabinetéw, sekretariatu,
toalet i korytarzy wewnetrznych w pomieszczeniach kierownictwa Komendy Gtéwnej Strazy
Ochrony Kolei, oraz pokoi naczelnikdéw wydziatu i komendantdéw komend regionalnych.

Standard podwyzszony czesciowo pokrywa sie ze standardem ogdélnym. W standardzie
podwyzszonym obowigzuje gtdbwna zasada walorow estetycznych i funkcjonalnych
istotnych dla identyfikacji i postrzegania Strazy Ochrony Kolei.

Standard podwyzszony ma zagwarantowa¢ komfort pracy, mozliwo$¢ zmian
funkcjonalnych oraz speini¢ przepisy prawa budowlanego, prawa pracy oraz normy
branzowe.

Gabinety i pokoje w standardzie podwyzszonym wyposaza sie w meble gabinetowe.

Niniejsze opracowanie nie precyzuje szczeqotow standardu podwyzszonego, ktore leza
w gestii Komendanta Gtéwnego SOK i Zastepcéw Komendanta Gtéwnego SOK.

UWAGA:

W zwigzku z rezygnacjg z podawania przyktadowych materiatow budowlanych, nalezy
dotozyé wszelkich staran, aby materialty uzyte do wykonczenia wnetrz jednostek
wykonawczych Strazy Ochron Kolei posiadaty stosowne atesty.

Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi, prawem
budowlanym i sztuka budowlana.

1. STANDARD OGOLNY

Standard ogdlny dotyczy w szczegdlnosci pomieszczen biurowych, stuzby dyzurnej,
korytarzy, itp. Standard ogdlny powinien zagwarantowaé komfort pracy, fatwos$¢ utrzymania
porzadku, mozliwos¢ zmian funkcjonalnych oraz spetni¢ przepisy prawa budowlanego,
prawa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
normy branzowe.
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Kolorystyka (*)

Kolory podstawowe: szary Pantone 428
RAL 7047
biaty RAL 9010

Kolor wspomagajacy: granat Pantone 295
RAL 5003

Kolor wspomagajacy granatowy nalezy stosowac dodatkowo, w niewielkich ilosciach,
jedynie w celu wyroznienia niektérych elementéw i silniejszej identyfikacji Strazy Ochrony
Kolei.

Kolor uzupetniajacy: folia - srebrna folia matowa
metal - stal srebrna matowa

Kolor &cian Tikkurila Optiva Baza AP kolor TVT G 496

Pomieszczenia biurowe pracownikow.

Pomieszczenia biurowe to pomieszczenia pracy biurowe] indywidualnej statej, projektowad
nalezy z przeznaczeniem dla 2 pracownikéw. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie mozliwos¢ projektowania pomieszczen przeznaczonych dla 1 lub 3 do 4
pracownikow.

llos¢, celowos¢ i funkcja pomieszczen pracy biurowe] indywidualnej statej w obiekcie,
powinna by¢ przedmiotem wnikliwej i szczegdtowej analizy, juz na etapie projektowania.

Przydatnosc uzytkowa planowanych pomieszczen do pracy indywidualnej statej, okreslajg
parametry wynikajgce z warunkow, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Przyktadowy uktad funkcjonalny pomieszczen biurowych 2 osobowych i 1 osobowych
Z wyposazeniem przedstawiono na ponizszym rysunku. (**)

7
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Wieloosobowe biura pracownikow.

Pomieszczenie biurowe pracy zespotowej statej optymalnie nie powinno przekraczac
4 stanowisk pracy.

Przyktadowy uktad funkcjonalny obrazuje ponizszy rysunek. (**)

Zaletg stosowania powyzszego uktadu jest duza uniwersalnosé, poniewaz zwigkszanie
bgdZz zmniejszanie liczby pracownikéw umozliwi szybki montaz lub demontaz
poszczegodlnych stanowisk pracy.

Dodatkowo w_przypadkach zaistnienia takiej konieczno$ci mozna oddzieli¢ od siebie
poszczegdlne stanowiska pracy mobilnymi, ruchomymi ekranami, stanowigcymi bariere
wizualng. Zadaniem ekranow jest wydzielenie pojedynczych stanowisk pracy, a zarazem
zapewnienia indywidualizacji miejsc pracy, bez odizolowania poszczegolnych pracownikéw
od catosci zespotu pracowniczego. Wysoko$¢ projektowanych ekranow (ok.140 cm) jest
dobrana tak, by siedzgcy pracownik nie miat bezposredniego kontaktu wzrokowego z osobg
siedzgcg naprzeciw niego, jednocze$nie osoba stojaca, ma mozliwo$¢ objecia polem
widzenia cato$¢ pomieszczenia. (**)
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Wyposazenie pomieszczenn w meble - zgodnie ze Standaryzacjg mebli obowigzujaca
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — kolor wisnia. (*)

Oswietlenie (*)

Oswietlenie - stosownie do funkcji pomieszczenia - oprawy oswietleniowe zwykte lub
rastrowe z odbtysnikiem parabolicznym (w biurach zapewniajgce wiasciwy dla pracy
Zz komputerami kgt odbicia). W zaleznosci od rodzaju sufitu oprawy nabudowane lub do
montazu w suficie podwieszonym.

Dla pomieszczen pracy i pomieszczen higienicznosanitarnych nalezy wykona¢ badania
natezenia oswietlenia. Natezenie oswietlenia dla pomieszczen pracy i pomieszczen
higienicznosanitarnych reguluje Polska Norma PN-EN 12464-1:2012;

Norma natezenia oswietlenia dla pomieszczen (*)

Biurowe 500 Ix
Higieniczno-sanitarne 200 Ix
Magazyn 100 Ix
Magazyn gdzie pracujg ludzie 200 Ix
Sktadnica akt 200 Ix
Swietlica/sala narad 500 Ix
Poczekalnia 300 Ix
Ciggi komunikacyjne np. korytarze 100 Ix
Schody 150 Ix

Gniazda i wytaczniki elektryczne standardowe z podktadkg w kolorze biatym. (*)

Instalacje elektryczne i teleinformatyczne - do kazdego stanowiska pracy powinno by¢
doprowadzone przytgcze sieci teleinformatycznej sktadajgce sie z dwoch gniazd RJ-45 oraz
dwéch gniazd energetycznych 230 V (zabezpieczanych) wydzielonych obwodéw zasilania
komputeréw. Gniazda RJ-45 powinny umozliwia¢ podigczenie komputera i telefonu,
w zaleznosci od potrzeb. Ponadto nalezy kazde stanowisko pracy wyposazyé co najmniej
w jedno podwdjne gniazdo energetyczne 230 V do zasilania innych odbiornikéw pradu. (*)

Wentylacja i klimatyzacja - pomieszczenia jednostek SOK powinny by¢ odpowiednio
wentylowane, klimatyzowane, a w szczegdlnosci pomieszczenia stuzby dyzurnej, szatnie,
sale konferencyjno-szkoleniowe, pomieszczenia higienicznosanitarne i inne. (*)

Sciany istniejace i wstawiane w zaleznosci od technologii betonowe lub murowane,
powinny byc¢ tynkowane i szpachlowane gtadzig gipsows.

Sciany do wysokos$ci 180 cm od poziomu podtogi w ciggach komunikacyjnych oraz
w pomieszczeniach innych niz biura szczegdlnie narazonych na zabrudzenia
pomieszczenia zaleca si¢ pokry¢ tynkiem mozaikowym o granulacie nie mniejszym niz 1,5
mm w kombinacji koloréw biatego i szarego. (*)

Alternatywnie w zaleznosci od uwarunkowarn lokalowych dopuszcza sie okleing z winylu
w kolorze dopasowanym do sciany. Materiat ten posiada delikatng strukture o fakturze
tynku drobnoziarnistego i spetnia wszystkie wymogi bezpieczenstwa dedykowane
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uzytecznosci publicznej. Materiat musi mie¢ gestos¢ minimum 350 g/m? i charakteryzowac
sie odpornoscig ogniowa SBI Euroklass B-s1-dO. Okleina powinna zawiera¢ atesty, np.
PZH. Okleina dwuwarstwowa — warstwa winylowa zawiera preparat, ktory zabezpiecza
okleine przed rozwojem mikroorganizméw, takich jak bakterie, plesnie, grzyby i roztocza.

W miejscach szczegélnie narazonych na dziatania niszczgce (np. oparciami krzeset
w biurach, salach konferencyjno - szkoleniowych) mozna montowac¢ na scianach odbojnice
w kolorze mebli - wisnia. Elementy Scian narazone na uszkodzenia powinny byé
zabezpieczone naroznikami, listwami lub szerokimi futrynami w kolorze drzwi. (**)

Podlogi - izolowane termicznie i przeciwwilgociowo, nie posiadajgce pochylni i progow.
W pomieszczeniach jednostek wykonawczych SOK zaleca sie stosowanie ptytek z gresu
o wymiarze 60 x 60 cm, lub najblizszym zblizonym, gres barwiony w masie. Minimalne
parametry techniczne gresu: nasigkliwos¢ wodna < 0,1 %, wytrzymato$¢ na zginanie — 45
N/mm?, sita tamigca — 2500 N, odpornos¢ na scieranie wgtebne -135 mm?®, odporno$¢ na
dziatanie srodkéw domowego uzytku - A (brak widocznych zmian), odporny na plamienie,
mrozoodporny, antyposlizgowy R10 (krytyczny kat poslizgu).(*™)

Kolor gresu jasnoszary, fugi w kolorze ptytek, impregnowane. Cokoliki przyscienne z tego
samego materiatu oferowane przez producenta ptytek.

Korytarze, schody i ciagi komunikacyjne pokryte gresem technicznym antyposlizgowym
w kolorze jasnoszarym. Cokoliki przyscienne z tego samego materiatu oferowane przez
producenta. Schody wykonane z gresu ryflowanego. Balustrady i uchwyty Scienne
wykonane ze stali srebrnej, matowej.(**)

Sufity- gtadkie, szpachlowane gtadzig gipsowa malowane na kolor RAL 9010 lub
podwieszone systemowe z plyt mineralnych 60x60. Na fragmentach nieregularnych oraz
po obwodzie pomieszczenia uzupetniane gtadkim sufitem podwieszonych z ptyt G-K
malowanych na kolor — RAL 9010.

Drzwi wejsciowe do jednostki w kolorze dostosowanym do charakteru obiektu,
z samozamykaczem, z mozliwoscig blokady uruchamianej przez stuzbe dyzurng jednostki.
Drzwi aluminiowe, catkowicie przeszklone, (szyba antywtamaniowa klasy P-4) lustro
weneckie umozliwiajace obserwacje oséb wchodzgcych do obiektu. Przy drzwiach
wideodomofon obstugiwany przez stuzbe dyzurna. Obszar wejScia powinien byé
monitorowany kamerg z podgladem i zapisywaniem nagran u stuzby dyzurnej. Wejscie
przystosowane do obstugi oséb niepetnosprawnych. Wymiary drzwi wewnetrznych i
zewnetrznych uwzgledniaé musza wymogi obowigzujacych przepiséw, przy czym
szeroko$¢ skrzydta otwieranego na state nie powinna by¢é mniejsza niz 1,0 m. Przy drzwiach
wejsciowych do jednostki SOK zaleca sie stosowanie zadaszenia i oston bocznych przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wykonanych z poliweglanu i konstrukgcji
metalowej nierdzewne;.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oddzielajace strefe ogédlnego dostepu od stref
ograniczonego dostepu i strefy zamknietej powinny by¢ antywlamaniowe, catkowicie
przeszklone i objete monitoringiem. Drzwi wyposazone w stosowne zamki atestowane
i zamki magnetyczne z czytnikami kart, lub zamkami szyfrowymi. Dopuszcza sie
stosowanie obydwu rozwigzan jednoczesnie. Powinny by¢ wyposazone w samozamykacz.
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Drzwi wewnetrzne - preferowane stalowe techniczne, petne, o podwyzszonej
wytrzymatosci i trwatosci.(**)

Kolor drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w tonacji biatej lub jasnoszarej, malowane
proszkowo, jednakowej dla wszystkich drzwi catego obiektu jednostki SOK. Oscieznica
stalowa malowana na ten sam kolor. (**)

Klamki do drzwi ze stali nierdzewnej, proste, klasyczne, preferowane szyldy
kwadratowe. (**)

Okna w kolorze biatym - zapewniajgce naturalne o$wietlenie, o powierzchni nie mniejsze;
niz 1/8 powierzchni pokoju biurowego, szklenie okien szybami zespolonymi,
niskoemisyjnymi; okna na poziomie parteru i w innych fatwo dostepnych z zewnatrz
miejscach zabezpieczone antywtamaniowo (szyba klasy P-4). Oscieznice i ramy okien
wykonane z profili systemowych PCV wzmacnianych wkfadkami metalowymi
w naroznikach, bez mostkow termicznych. Okucia pozwalajace na ukiad otwierania
rozwierno- uchylny z opcjg mikrowentylacji (rozszczelnienia).(**)

Parapety z konglomeratu o grubosci 2,5 cm., obrobione na prosto, w kolorze jasnoszarym
dopasowanym do koloru podstawowego. (**)

Rolety wewnetrzne lub verticale majg wypetnia¢ istotng role dla stworzenia wtasciwych
warunkow pracy, tj. eliminacje uciazliwego przeswietlenia pomieszczen jak réwniez
element dekoracyjny.

Rolety wewnetrzne stosuje sie do wigkszosci pomieszczen stuzbowych, natomiast verticale

tylko do pomieszczenn o charakterze reprezentacyjnym, a w szczegodlnosci pokoje
kierownictwa jednostek SOK oraz sale konferencyjno — szkoleniowe. (**)

Rolety wewnetrzne w kasetach z prowadnicami wykonanymi z aluminium. Montaz do listwy
przyszybowej.

Verticale sterowane za pomocg mechanizmu recznego zawieszonego na obrotowych
wieszakach przesuwajgcych sie w szynie wykonanej z aluminium, rodzaj montazu — sufit.

Tkanina rolet i verticali gtadka, antystatyczna, przeciwstoneczna, z impregnatem
zapobiegajgcym osiadaniu kurzu, w kolorze jasnoszarym zblizonym do podstawowego RAL
7047. Opcjonalnie, ale nie wiecej niz 20 % paskow verticali mozne by¢ wykonana
w Kolorze granatowym zblizonym do wspomagajgcego RAL 5003. Proponuje sie uktad po
2 paski po obu stronach okna w odstgpie 2 paskéw od brzegéw lub w przypadku matych
okien po 1 pasku po obu stronach okna w odstepie po 1 pasku od brzegu.

Rolety i verticale muszg posiada¢ atest higieniczny wystawiony przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez podmiot réwnowazny.

Tablice informacyjne i przydrzwiowe zgodnie z Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP PLK
S.A. Wzory i opisy tablic informacyjnych i przydrzwiowych stanowi Zatacznik nr 1 do
niniejszego opracowania.(*)
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2. STANDARD POMIESZCZEN HIGIENICZNOSANITARNYCH (*)

Pomieszczenia higienicznosanitarne znajduja sie w Komendzie Gtéwne] SOK, Komendach
Regionalnych SOK, Posterunkach SOK. Pomieszczenia higienicznosanitarne sa
ogrzewane, oswietlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
i Polskimi Normami.

Wysoko$¢ pomieszczen higienicznosanitarnych nie powinna by¢ w swietle mniejsza niz 2,5
m. Dopuszcza sie zmniejszenie wysokosci pomieszczen higienicznosanitarnych do 2,2 m
w Swietle w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

Podloga oraz sciany pomieszczen higienicznosanitarnych powinny by¢ tak wykonane, aby
mozliwe byto tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach.

Sciany pomieszczen do wysokosci co najmniej 2 m powinny byé pokryte materiatami
gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

Szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i toalety WC powinny byé urzadzone
oddzielnie dla kobiet i mezczyzn.

Szatnie z wezlem sanitarnym ( umywalnie z kabinami prysznicowymi i toalety WC)

Szatnie nalezy urzadzi¢ w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach.

Szatnie przeznaczone sg do przechowywania odziezy wtasnej pracownikéw oraz odziezy
roboczej i sSrodkdw ochrony indywidualnej.

Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych moga przechowywaé swojg odziez
w przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy.

Podtogi izolowane termicznie i przeciwwilgociowo, nie posiadajgce pochylni i progow.
W pomieszczeniach jednostek wykonawczych SOK oraz ciagach komunikacyjnych zaleca
sie stosowanie ptytek gresowych o wymiarze 60 x 60 cm, lub najblizszym zblizonym, gres
barwiony w masie. Minimalne parametry techniczne gresu: nasiakliwos¢ wodna < 0,1 %,
wytrzymato$é na zginanie — 45 N/mm?, sita tamigca — 2500 N, odporno$¢ na Scieranie
wgtebne -135 mm?® odporno$é¢ na dziatanie $rodkéow domowego uzytku - A (brak
widocznych zmian), odporny na plamienie, mrozoodporny, antyposlizgowy R10 (krytyczny
kat poslizgu). Gres w kolorze jasnoszarym, fugi w kolorze ptytek, impregnowane. Cokoliki
przy$cienne z tego samego materiatu oferowane przez producenta ptytek.

Sciany szatni w zaleznosci od technologii betonowe lub murowane, powinny byé
otynkowane, gruntowane, malowane farbami tatwozmywalnymi, odpornymi na szorowanie,
odpornymi na dziatanie wilgoci w kolorze jasnoszary, a do wysokosci minimum 2 m
dodatkowo zabezpieczone lakierem bezbarwnych akrylowym odpornym na zmywanie |
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dziatanie wilgoci utrzymujac kolorystyke $cian. Sciany nowo wstawiane, nowoprojektowane
powinny by¢ wykonane z cegty petnej, dziurawki. lub z betonu komérkowego.

Sufity malowane na kolor- RAL 9010, podwieszone, systemowe z ptyt mineralnych 60x60.

Oswietlenie sufitowe rozmieszczone réwnomiernie wzgledem podiogi pomieszczenia
zachowujgc poziom natezenia o$wietlenia. Nalezy zastosowa¢ oprawy rastrowe
wpuszczane.

Szafy ubraniowe o wysokosci 1900 mm, pojedyncze o szerokosci 500mm /glebokosci
500mm lub podwdjne dwukomorowe o wymiarach: szeroko$¢ 650 mm/ giebokosé 500 mm,
powinny by¢ z wysuwanym siedziskiem. Szafy ubraniowe powinny by¢ w kolorze RAL 7047
lub zblizonym. Szatnia, powinna by¢ wyposazona w dwie szafy pojedyncze lub jedng szafe
podwdjng dla kazdego pracownika korzystajgcego z tej szatni. Jedna szafa pojedyncza lub
jedna czesc¢ szafy podwojnej powinna by¢ przeznaczona na odziez robocza i srodki ochrony
indywidualnej, za$ druga - na odziez wtasng pracownikéw. Szafy na odziez powinny
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-75M-78711.

Drzwi wejsciowe powinny otwieracC sie na zewnatrz pomieszczenia i mie¢ co najmnigj
szerokos¢ 0,9 m i wysokosé 2 m w Swietle oscieznicy a w dolnej czesci otwory o przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m?dla doptywu powietrza.

Pomieszczenia przeznaczone na szatnie powinny by¢ suche i w miare mozliwosci,
o$wietlone $wiattem dziennym oraz wyposazone w urzgdzenia do suszenia odziezy.

Szatnie mogg by¢ urzgdzone w suterenach lub w piwnicach, pod warunkiem zastosowania
odpowiedniej izolacji scian zewnetrznych i podtdg zabezpieczajgcej pomieszczenia przed
wilgocig i nadmiernymi stratami ciepta oraz zapewnienia warunkéw ewakuacji ludzi z tych
pomieszczen.

W szatniach nalezy zapewnic¢ przynajmniej czterokrotng wymiane powietrza na godzine,
a w szatniach wyposazonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie wiecej niz 10
pracownikow wymiana powietrza nie moze by¢ mniejsza niz dwukrotna na godzine.

Szatnie, przeznaczone dla ponad 25 pracownikéw powinny by¢ wyposazone w wentylacje
mechaniczna.

W szatni powinny by¢ zapewnione miejsca siedzace dla co najmniej 50% zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie.

Szerokos¢ przejs¢ miedzy dwoma rzedami szaf oraz gtdwnych przej$¢ komunikacyjnych
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Szerokos¢ przej$¢ miedzy rzedami szaf a $ciang
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,1 m.

Szatnia powinna mie¢ bezposrednie potgczenie z umywalnig i kabinami prysznicowymi.

W szatni, powinno przypada¢ co najmniej 0,5 m? wolnej powierzchni podtogi na kazdego
pracownika korzystajacego z tej szatni.
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Umywalnie z kabinami prysznicowymi

W sktad zespotu szatni wchodzg umywalnie z kabinami prysznicowymi tatwo dostepne dla
pracownikdw i zapewniajgce bezkolizyjny ruch pracownikéw juz umytych i przebranych
w odziez wtasna.

Podtoga - standardy zostaty okreslone w opisie dotyczagcym wymagan dla szatni - niniejszy
rozdziat powyze;.

Sciany do wysokosci minimum 2 m nalezy wylozyé ptytkami ceramicznymi w kolorze
jasnoszarym, o wymiarach 30 x 60 cm, lub zblizonych.

Sufity - standardy zostaty okreslone w opisie dotyczgcym wymagan dla szatni - niniejszy
rozdziat powyzej.

Oswietlenie sufitowe - standardy zostaty okreslone w opisie dotyczgcym wymagan dla
szatni. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe o hermetycznosci IP 65.

Drzwi wejsciowe - standardy zostaty okreslone w opisie dotyczagcym wymagan dla szatni
- niniejszy rozdziat powyze;.

Wentylacja w pomieszczeniach umywalni z natryskami nie powinna by¢ mniejsza niz
pieciokrotna w ciagu godziny.

Umywalnia z kabinami prysznicowymi wyposazona jest w umywalki ceramiczne
w kolorze biatym o wymiarach 60 x 46 cm z otworem na baterie, z przelewem, mocowane
do $ciany na $ruby, z wiszacg ceramiczng zabudowsg instalacji hydraulicznej. Do umywalek
i kabin prysznicowych doprowadzona jest woda biezgca - ciepta i zimna. Ponad
umywalkami powinny by¢ zamontowane duze lustro fazienkowe wbudowane w $Sciane,
minimum o szerokosci umywalki. Przy umywalkach na $cianie powinny by¢ zamontowane
po jednym dozowniku na mydto w plynie. Ponadto w umywalni powinien znajdowac sie
podajnik recznikow jednorazowych oraz suszarka do rak.

Szerokos$¢ przejscia pomiedzy umywalkami, a Sciang przeciwlegta powinna wynosi¢ nie
mniegj niz 1,3 m, a miedzy dwoma rzedami umywalek - nie mniej niz 2 m.

Na kazdych dziesieciu pracownikéw najliczniejszej zmiany w umywalni przypada co
najmniej jedna umywalka, a przy pracach brudzacych i w kontakcie z substancjami
szkodliwymi lub zakaznymi - co najmniej jedna umywalka na kazdych pieciu pracownikéw
lecz nie mnigj niz jedna przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Na kazdych trzydziestu mezczyzn lub na kazde dwadziescia kobiet jednocze$nie
zatrudnionych przy pracach biurowych lub w warunkach zblizonych do tych prac przypada
co najmniej jedna umywalka.

Na kazdych o$miu pracownikéw najliczniejszej zmiany wykonujgcych prace powodujgce

zabrudzenie ich ciata powinna przypada¢ co najmniej jedna kabina natryskowa. Brodzik
w kabinie prysznicowej powinien by¢ pokryty powtoka antyposlizgowa.
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W pomieszczeniach umywalni z kabinami prysznicowymi nalezy zapewni¢ wymiane
powietrza, ktéra nie powinna by¢ mniejsza niz pieciokrotna w ciggu godziny.

W pomieszczeniach tych gniazdka pradowe powinny posiadac bolce uziemiajgce i by¢
hermetyczne z IP44. Odlegtos¢ gniazdek pradowych od zlewu, umywalki, powinna wynosi¢
minimum 60 cm.

Wigczniki oswietlenia powinny byé zamontowane na wysokosci 1,4 m nad podtoga.

Toaleta meska i damska

W budynkach toalety powinny by¢ urzadzone na kazdej kondygnacji. Jezeli na kondygnacji
pracuje mniej niz dziesie¢ osob, ustepy moga znajdowac sie nie dalej niz na sasiedniej
kondygnacji. Wejscia do toalet powinny prowadzi¢ bezposrednio z pomieszczen, korytarzy
lub drég stuzacych do komunikacji ogolnej.(*)

Podtoga toalety - standardy zostaty okreslone w opisie dotyczagcym wymagan dla szatni -
niniejszy rozdziat powyzej.

Sciany - standardy zostaty okreslone w opisie dotyczgcym wymagan dia umywalni -
niniejszy rozdziat powyzej.

Sufity- standardy zostaty okreslone w opisie dotyczacym wymagan dla szatni - niniejszy
rozdziat powyzej.

Oswietlenie - standardy zostaty okreslone w opisie dotyczgcym wymagan dla umywalni -
niniejszy rozdziat powyze;.

Drzwi - standardy zostaty okreslone w opisie dotyczacym wymagan dla szatni - niniejszy
rozdziat powyze;.

Wentylacja w pomieszczeniach toalet powinna zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie
mniejszej niz 50 m® na godzine na jedng miske ustepowg i 25 m®na jeden pisuar.

1. Toaleta meska powinna mie¢ wejSciowe pomieszczenie izolujgce wyposazone

w jedna lub dwie umywalki ceramiczne w kolorze biatym o wymiarach 60 x 46 cm
z otworem na baterig, z przelewem, mocowane do $ciany na $ruby, z wiszgca
ceramiczng zabudowg instalacji hydraulicznej, z doptywem cieptej i zimnej wody.
Nad umywalkami powinny by¢ zamontowane lustra. Przy umywalkach na $cianie
powinny by¢ zamontowane po jednym dozowniku na mydto w ptynie. Ponadto w
umywalni powinien znajdowac sie podajnik recznikéw jednorazowych oraz
suszarka do rak. W toalecie na scianie nalezy zamontowac jeden lub dwa pisuary
ceramiczne w kolorze biatym montowane do Sciany na $ruby z doptywem zimnej
wody oraz jedng lub dwie kabiny WC odgrodzone od siebie scianka do wysokosci
190 cm zamykane na drzwi z zamkiem wyposazone po jednej misce ustepowej
osadzonej na stelazu podtynkowym z doprowadzeniem zimnej wody.
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2. Toaleta damska powinna mie¢ wejsciowe pomieszczenie izolujgce wyposazone
w jedna lub dwie umywalki ceramiczne w kolorze biatym o wymiarach 60 x 46 cm
z otworem na baterie, z przelewem, mocowane do $ciany na $ruby, z wiszaca
ceramiczng zabudowa instalacji hydraulicznej, z doptywem cieptej i zimnej wody.
Nad umywalkami powinny by¢ zamontowane lustra. Przy umywalkach na $cianie
powinny by¢ zamontowane po jednym dozowniku na mydfo w ptynie. Ponadto w
umywalni powinien znajdowac sie podajnik recznikéw jednorazowych oraz suszarka
do rgk. W toalecie nalezy zamontowac jedna lub dwie kabiny WC odgrodzone od
siebie sciankg do wysokosci 190 cm zamykane na drzwi z zamkiem wyposazone po
jednej misce ustepowej osadzonej na stelazu podtynkowym z doprowadzeniem
zimnej wody.

Drzwi prowadzgce do pomieszczenia izolujgcego oraz drzwi taczace je z dalszg czescia
ustepu powinny zamykacé sie samoczynnie.

Pomieszczenie z urzadzeniem do suszenia odziezy

W pomieszczeniu nalezy zainstalowac szafy do suszenia odziezy podigczone do
przewodow wentylacyjnych. Standardy pomieszczenia zostaly okreslone w opisie
dotyczgcym wymagan dla szatni - niniejszy rozdziat powyzej. Dopuszcza sie rowniez
zainstalowanie szaf do suszenia odziezy w pomieszczeniach szatni w zaleznosci od
mozliwosci lokalowych.

Pomieszczenie do przyrzadzania i spozywania positkow

W Komendach Regionalnych SOK, Posterunkach SOK pomieszczeniami do przyrzadzania
i spozywania positkow sg jadalnie typu lll.

W jadalni nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach napisy lub znaki informujgce o zakazie
palenia tytoniu.

Podtoga jadalni standardy zostaly okreslone w opisie dotyczacym wymagan dla szatni -
niniejszy rozdziat powyzej.

Sciany jadalni w zaleznoséci od technologii betonowe lub murowane, powinny byé
otynkowane, wykonczone gruntowaniem, malowane farbami trudnoscieralnymi i odpornymi
na dziatanie wilgoci np.: akrylowymi, lateksowymi, a do wysokos$ci minimum 2m dodatkowo
lakierem bezbarwnych akrylowym odpornym na zmywanie i dziatanie wilgoci utrzymujac
kolorystyke Scian. Na Scianach w miejscach montazu umywalki i zlewozmywaka oraz
usytuowaniu urzadzenia do podgrzewania positkéw nalezy wylozy¢ plytki ceramiczne
w kolorze RAL 9010. Sciany nowo wstawiane, nowoprojektowane powinny byé murowane
o grubosci min 12 cm.

Sufity powinny by¢ gtadkie, malowane na kolor biaty RAL 9010, podwieszane mineralne
lub gipsowe niepalne odporne na wilgog.

Oswietlenie sufitowe rozmieszczone rownomiernie wzgledem podtogi pomieszczenia
zachowujgc poziom natezenia o$wietlenia 200 Ix. Nalezy zastosowaé oprawy
o$wietleniowe o hermetycznosci IP 65.
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Drzwi wejsciowe powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia i mieé¢ co najmniej
szerokosc 0,9 m i wysokos¢ 2 m w $wietle oécieznicy a w dolnej czesci otwory o przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m?dla doptywu powietrza.

Wentylacja w pomieszczeniu jadalni powinna zapewni¢ przynajmniej dwukrotng wymiane
powietrza w ciggu godziny.

Wymagania i wyposazenie pomieszczenia do przyrzadzania i spozywania positkow:

Dla kazdego pracownika spozywajacego positek w jadalni nalezy zapewnic¢
indywidualne miejsce siedzace przy stole, oraz krzesto metalowe w kolorze
srebrny mat o gtadkim siedzisku w kolorze szarym,

W jadalni nalezy zapewni¢ lodéwko-zamrazalke, szafki wiszace i stojgce w kolorze
,Wwisnia" do przechowywania w nich sztu¢céw, naczyn bedacych wiasnoscig
pracownikow,

Jadalnia powinna by¢ wyposazona w umywalke biatg z baterig stojgcg, mocowana
na szafce wiszacej lub stojgcej oraz zlewozmywak dwukomorowy z baterig
stojaca, wysokg wylewka, mocowany na szafce stojgcej. Zlewozmywak i baterie
ze stali nierdzewne;.

Przy umywalce na scianie powinien by¢ zamontowany dozownik na mydto
w ptynie, podajnik recznikdw jednorazowych oraz suszarka do ragk.

W jadalni powinny by¢ zainstalowane urzadzenia do podgrzewania przez
pracownika positku (kuchenka mikrofalowa, ptyta indukcyjna).

W jadalni lub przy nich powinny znajdowa¢ sie indywidualne zamykane szafki
w kolorze ,wisnia” przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach
wtasnego positku pracownika. (*)

Gniazdka pradowe powinny posiada¢ bolce uziemiajace i by¢é hermetyczne z IP44.
Odlegtos¢ gniazdek pradowych od zlewu, umywalki, powinna wynosié minimum 60 cm.

Wigczniki oswietlenia powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1,4 m nad podtoga.

3.

STANDARD POMIESZCZEN SPECJALISTYCZNYCH (*)

Magazyn uzbrojenia powinien:

1.

Stanowi¢ oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym w miare mozliwosci na

pietrze budynku.

Znajdowac sig¢ w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia ,dyzurnego” jednostki

SOK. (wejécie do magazynu z pomieszczenia dyzurnego).

By¢ wyposazony w specjalne zabezpieczenia, w tym:

e drzwi metalowe, posiadajgce blokadg przeciwwywazeniowg oraz zamkniecie co
najmniej na dwa zamki patentowe i zelazng zasuwe lub sztabe zamykang na
ktodke patentows,

e na drzwi, zamki w drzwiach i kiédke certyfikaty IMP potwierdzajgce klase
odpornosci na wiamanie,
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e okna ostoniete siatkg metalowg o $rednicy drutu nie mniejszej niz 1,5 mm
i wymiarach oczek maks. 10 x 10 mm oraz na state w murze zamocowanymi na
zewnatrz kratami metalowymi wykonanymi z pretéw stalowych lub
ptaskownikow stalowych o wymiarach okreslonych dla krat drzwiowych,

e wyposazony w podreczny sprzet gasniczy,

e w skrzynie do transportu i ewakuacji broni i amunicji,

e regaly, stojaki metalowe umozliwiajace réznorodno$¢ konfiguracji ustawienia do
przechowywania srodkow przymusu bezposredniego.

Dopuszcza sie stosowanie w otworach okiennych zamiennie z kratami i siatkami

szyb specjalnych o odpowiedniej klasie (P-4).

Bron i amunicje przechowuje sie w szafach stalowych lub sejfach, spetniajgcych

wymagania co najmniej klasy S1 wedtug normy PN-EN 14450 "Pomieszczenia

i urzagdzenia do przechowywania wartosci - Wymagania, klasyfikacja i metody badan

odpornosci na wiamanie - Pojemniki bezpieczne i szafy".

Sciany wykonane z cegly, betonu lub betonu komdrkowego otynkowane,

pomalowane farbg odporng na zabrudzenia (zmywalna).

Podtoga wykonana z gresu o wysokiej odpornosci na scieranie przy szafach z bronig

mata amortyzujgca uniemozliwiajaca uszkodzenie broni w przypadku jej upadku na

podtoze.

Oswietlenie gérne dostosowane do powierzchni magazynu.

Wigcznik oswietlenia na zewnatrz pomieszczenia.

10. Wentylacja grawitacyjna.

Magazyn wyposazenia dodatkowego powinien:

L

7.

Stanowié oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym w miare mozliwosci na
pietrze.

Znajdowac sie w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczenia ,dyzurnego” jednostki
SOK. (wejscie do magazynu z pomieszczenia dyzurnego).

Drzwi standardowe jak do innych pomieszczen jednostki zamykane na co najmniej
1 zamek o zwieckszonej odpornosci na wiamanie, wyposazone we wskaznik
nieuprawnionego wejscia.

Wyposazone w regaty i stojaki, potki, wieszaki montowane do sufitu (w zaleznosci
od potrzeb) do przechowywania dodatkowego wyposazenia.

Gniazda elektryczne stuzace do poboru energii do tadowania urzgdzen
pomocniczych (latarki, radiotelefony itp.)

Sciany murowane otynkowane, pomalowane farbg odporng na zabrudzenia
(zmywalna).

Wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie do czyszczenia broni powinno:

1.

Stanowi¢ oddzielne pomieszczenie w budynku Posterunku SOK lub Komendy
Regionalnej SOK .
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Znajdowa¢ si¢ w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczenia .dyzurnego” jednostki
SOK.

Sciany wykonane z cegly, betonu lub betonu komérkowego, pomalowane farba
odporng na zabrudzenia (zmywalna).

Podtoga wykonana z gresu o wysokiej odpornosci na cieranie przy stole (biurku)
wytozona matg amortyzujgcg uniemozliwiajaca uszkodzenie broni w przypadku jej
upadku na podtoge.

Wyposazone w regat (komode) z szufladami na $rodki do czyszczenia broni
I czySciwo, oraz stot (biurko) z blatem odpornym na $cieranie i oddziatywanie
srodkow chemicznych (olejéw i smardw) uzywanych do czyszczenia | konserwacji
broni.

Oswietlenie gérne standardowe, (jak w innych pomieszczeniach jednostki)
dostosowane do powierzchni pomieszczenia, oraz o$wietlenie boczne (listwa Led)
nad stotem (biurkiem) do czyszczenia broni.

Wigczniki oswietlenia wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja grawitacyjna.

Kolorystyka i pozostate niewymienione elementy pomieszczen specjalistycznych nalezy
wykona¢ zgodnie ze standardem ogélnym.

IV. TYPY OBIEKTOW STRAZY OCHRONY KOLEI

Organizujgc powierzchnig dla potrzeb jednostek Strazy Ochrony Kolei nalezy pamietac
0 zréznicowaniu wynikajacym z przeznaczenia pomieszczen, obszarow i stref dostepnosci.

1.

KOMENDA GLOWNA STRAZY OCHRONY KOLEI

Wykaz pomieszczen Komendy Giownej SOK:

STREFA OGOLNODOSTEPNA:

1. Komunikacja pionowa i pozioma

e Korytarze
* Schody
e Winda

STREFA OGRANICZONEGO DOSTEPU:

PON -

Gabinet Komendanta Gtéwnego SOK
Gabinety Z-cow Komendanta Gtéwnego SOK
Sekretariat z zapleczem gospodarczym

Pokgj dla interesantéw - poczekalnia
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5. Pokoje naczelnikow wydziatow
6. Pomieszczenia biurowe dla pracownikow
e 1-osobowe max. 10 m?
e 2 - osobowe max.15 m?
e 3 -osobowe max. 20 m?
e 4 - osobowe max. 25 m?
7. Sala konferencyjno — szkoleniowa
8. Pomieszczenie ds. informacji niejawnych SASPIN Z
9. Sktadnica akt archiwalnych
10. Toalety meskie
11. Toalety damskie
12. Serwerownia
13. Sktadnica akt osobowych
14. Pomieszczenie gospodarcze logistyczne
15. Korytarze wewnetrzne
16. Pomieszczenia socjalne (miejsca) do spozywania positkow
17. Pomieszczenie dla sprzatajgcych

STREFA ZAMKNIETA

Pomieszczenie dla stuzby dyzurnej z zapleczem higieniczno-sanitarnym
Sala ( miejsce) odpraw

Pomieszczenie monitoringu

Magazyn uzbrojenia

B 100 ) o

Wykonanie pomieszczen w_Komendzie Gtéwne] SOK w standardzie ogolnym
i podwyzszonym.

Podlogi w gabinetach kierownictwa komendy, w sekretariacie, w pokojach naczelnikéw
wydziatéw, pomieszczeniach biurowych i korytarzach wewnetrznych pokryte wyktadzing
dywanowa o wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Wykiadzina petelkowa
w plytkach max 60 x 60 cm, w klasie do intensywnego uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publicznej — heavy (33), cigzar widkna min.630 g/m?, ciezar catkowity
min.4300 g/m? gestoé¢ taftowania min. 210 000 m?, poliamid PA 100%,wysokos¢ widkna
max. 3,0 mm, wysokoé¢ catkowita max.6,5 mm, klasa odpornosci ogniowej min. Cfl-s1.
Kolor jasnoszary. Wykfadzina musi spetnia¢ parametry okreslone w stosownych normach i
rozporzadzeniach (wymagane atesty: higieniczny i odporno$ci ogniowej) oraz posiadac
certyfikat w zakresie wtasciwosci elektrostatycznych i dopuszczenia do stosowania
w pomieszczeniach biurowych.(**)

Korytarze i schody pokryte gresem technicznym antyposlizgowym szarym. Schody
wykonane z gresu ryflowanego. Balustrady i uchwyty $cienne wykonane ze stali
nierdzewnej i aluminium.(**)

Toalety WC damskie i meskie w miare mozliwosci zlokalizowane na kazdej kondygnacii,
w pastelowej kolorystyce, z materiatbw o wysokiej jakosci i spetniajagce normy
higienicznosanitarne.(**)
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Uwaga

W przypadku mozliwosci lokalowych zalecane jest zorganizowanie pomieszczen
socjalnych (wydzielonych miejsc) dla pracownikéw do spozywania positkow, ktore bedg
wyposazone w stolik i krzesta, czajnik elektryczny oraz opcjonalnie ekspres do kawy
i kuchenke mikrofalows. (**)

2. KOMENDA REGIONALNA STRAZY OCHRONY KOLEI

Wykonanie pomieszczei Komendy Regionalnej SOK w zaleznoéci do rodzaju
w standardzie ogélnym, higienicznosanitarnym i specjalistycznym.

Wykaz pomieszczen Komendy Regionalnej SOK wraz z przyktadowym metrazem,
z zastrzezeniem, iz powinno byé min.1.5 m? wolnej powierzchni na 1 pracownika:

STREFA OGOLNODOSTEPNA:

1. Poczekalnia — korytarz max. 9 m?
2. Pomieszczenie obstugi interesantow (wystuchan) max.9 m?

STREFA OGRANICZONEGO DOSTEPU:

1. Pokéj Komendanta Komendy Regionalnej max.20 m?

2. Pokéj Z-cy Komendanta Komendy Regionalnej max. 20 m?

3. Pomieszczenie biurowe z zapleczem gospodarczym zlokalizowane przy pokojach
kierownictwa jednostki max. 16 m?

4. Pomieszczenia biurowe dla pracownikow

e 1-o0sobowe max. 10 m?

e 2 —osobowe max. 15 m?

e 3 -osobowe max. 20 m?

e 4 - osobowe max. 25 m?

Sala konferencyjno — szkoleniowa max. 50 m?

Pomieszczenie ds. informacji niejawnych SASPIN Z max. 10 m?

Pomieszczenie ds. depozytow max. 10 m?

Podreczna sktadnica akt max. 12 m?

9. Toaleta meska max. 9 m?

10. Toaleta damska max. 9 m?

11. Pomieszczenie socjalne dla pracownikow max.12 m?

12. Serwerownia max. 10 m?

13. Magazyn logistyki - punkt odbioru i wydania materiatow max. 30 m?

14. Pomieszczenie gospodarcze max. 10 m?

15. Pomieszczenia techniczne (przytaczy wody i gazu, wezta cieptowniczego lub
kottowni centralnego ogrzewania, itp.) — w zaleznosci od uwarunkowan
miejscowych)

16. Pomieszczenie dla sprzatajgcych max. 4 m?,

17. Komunikacja pionowa i pozioma

® N oo
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STREFA ZAMKNIETA

-—

Pomieszczenia stuzby dyzurnej max. 20 m?

Sala odpraw (w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia stuzby dyzurnej)

max. 20 m?

Pomieszczenie monitoringu (wg potrzeb)

Magazyn uzbrojenia max. 16 m?

Magazyn dodatkowego wyposazenia max. 12 m?

Pomieszczenie do czyszczenia broni max. 6 m?

Szatnia meska z weztem sanitarnym dla funkcjonariuszy (umywalnie z kabinami

prysznicowymi i toalety WC) - powierzchnia zalezna od iloéci korzystajgcych i uktadu

pomieszczen

8. Szatnia damska z weztem sanitarnym (umywalnie z kabinami prysznicowymi
| toalety WC) - powierzchnia zalezna od ilosci korzystajacych i uktadu pomieszczen

9. Pomieszczenie z urzadzeniem do suszenia odziezy max. 5 m?

10. Pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkow max. 20 m?

N

e Rw

Przyktadowy schemat Komendy Regionalnej SOK stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego
opracowania. (**)

Poczekalnia

Wyposazona co najmniej dwa krzesta, stolik, tablice informacyjna. Przystosowana do
przyjecia oséb niepetnosprawnych. Powinna byé wyposazona w kamere do statego
monitorowania ze stanowiska stuzby dyzurnej, zapis z nagrania monitoringu
przechowywany przez okres co najmniej 30 dni.

Pomieszczenie obstugi interesantéw (wystuchan)

Drzwi, przeszklone, otwierane przez stuzbe dyzurng przez elektromagnes. Pomieszczenie
wyposazone w alarm antynapadowy oraz kamere statego monitorowania ze stanowiska
stuzby dyzurnej. Wyposazenie: stolik, krzesta lub tawy przymocowane do podtoza.

Pokoj Komendanta / Z-cy Komendanta

Pokdj Komendanta Komendy Regionalnej nalezy projektowac w standardzie ogélnym
z elementami podwyzszonego w stosunku do pozostaltych pomieszczen biurowych
w jednostce. W ramach wyposazenia nalezy przewidzie¢ co najmniej: biurko typu
gabinetowego z przystawka pod komputer, fotel obrotowy, szafki meblowe.
Miejsce przyjec interesantow lub pracownikow powinno by¢ wyposazone w stét typu
konferencyjnego z krzestami. Drzwi wejSciowe z sekretariatu, o szerokosci 90,0 cm
z zamkiem zamykanym na klucz patentowy, petne i wyciszone.

Pomieszczenie biurowe z zapleczem gospodarczym

Zlokalizowane przy pokojach kierownictwa jednostki. Wyposazenie: zabudowa i meble wg
standaryzacji PKP PLK S.A. oraz stolik i krzesta dla interesantdéw, wieszak lub szafa na
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ubrania. Nalezy przewidzie¢ wydzielone miejsce do przygotowywania i przechowywania
napojow goracych lub zimnych. Instalacja elektryczna i teleinformatyczna w zaleznosci od
potrzeb.

Sala konferencyjno- szkoleniowa

Sala przeznaczona do korzystania jednorazowo ok. 30 oséb. Sala konferencyjno —
szkoleniowa powinna by¢ wyposazona w stoty | krzesta oraz dostep do internetu i projektor
multimedialny z ekranem projekcyjnym. Optymalne rozwigzanie to montaz projektora na
suficie i ekranu na $&cianie. Projektor moze byc¢ réwniez zamontowany na windzie
opuszczanej elektrycznie. Nalezy zastosowac¢ odpowiedni rodzaj wentylacji i klimatyzacje.

Pomieszczenie ds. informacji niejawnych SASPIN Z
Wymogi regulujg odrebne przepisy.
Pomieszczenie depozytow

Wyposazenie: regaty metalowe, szafy metalowe. Pomieszczenie depozytdow powinno byc
suche. W pomieszczeniu powinna by¢ zapewniona wentylacja grawitacyjna, celem
zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci powietrza. Nie jest w nim wymagane oswietlenie
dzienne, jezeli nie przewiduje sie wydzielenia statego miejsca pracy dla obstugi.
W przypadku oswietlenia dziennego szyby okienne powinny spetnia¢ warunki szyb
antywlamaniowych (Klasy P-4).

Podreczna skiadnica akt

Nalezy zapewni¢ warunki przechowywania akt zgodnie z przepisami dotyczacymi
organizacji i zakresu dziatania archiwdw zaktadowych i skiadnic akt oraz zasad
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w PKP PLK S.A.
Pozostate wymagania jak dla pomieszczenia depozytow.

Toalety meska i damska
Zgodnie ze standardem pomieszczen higienicznosanitarnym - rozdziat Il pkt 2 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw (**)

Wyposazenie podstawowe pomieszczenia socjalnego dla pracownikow do spozywania

positkdw:
o zlewozmywak dwukomorowy oraz umywalke, z doptywem zimnej i cieptej wody,
e [odowke,

e mikrofaldwke,

e czajnik elektryczny,

e plyte indukcyjng do podgrzania positkdw,

e szafki do przechowywania naczyn i $rodkow czystosci, kuchenne stojgce i wiszace,
e kosz na odpadki, niepalny

e stolik (stoliki) oraz krzesta.
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Wykonczenie pomieszczenia wykonane w sposob i z materiatéw spetniajacych wymogi
sanitarne.
Instalacja elektryczna — minimum dwa gniazda energetyczne 230V.

Serwerownia
Standardy informatyczne — rozdziat V niniejszego opracowania.
Magazyn logistyki - punkt odbioru i wydania materiatow (**)

Pomieszczenie powinno spetnia¢ wymagania okreslone dla pomieszczen magazynowych.
Preferowana lokalizacja na parterze. Pomieszczenie suche, moze by¢ bez dostepu do
okna, spetniajgce warunki p.poz i bhp. Wyposazone w regaty i odpowiednio wentylowane.

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenia gospodarcze, powinny by¢ suche, wyposazone w regaly do
przechowywania wyposazenia i podrecznych urzgdzen.

Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia kottowni centralnego ogrzewania lub wezta cieptowniczego, przytaczy wody
i gazu, itp. — wedtug uwarunkowan miejscowych. W zaleznosci od rodzaju urzgdzen
technicznych, musza spetnia¢ okreslone warunki i odrebne przepisy.

Pomieszczenie dla sprzatajacych

Pomieszczenie dla sprzatajgcych to tzw. schowek porzadkowy umozliwiajacy
przechowywanie urzadzen, sprzetu i $rodkéw czystosci do biezgcego uzytku. Sciany
powinny by¢ wykonczone materiatem zmywalnym do wysokosci 2 m.

Komunikacja pionowa i pozioma

Komunikacja pionowa i pozioma: korytarze, schody, windy. Ciggi komunikacyjne pokryte
gresem technicznym antyposlizgowym szarym. Schody wykonane z gresu ryflowanego.
Balustrady i uchwyty Scienne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium.

Pomieszczenie stuzby dyzurnej

Pomieszczenie o powierzchni uzytkowej z uwzglednieniem optymalizacji warunkéw pracy.
Od strony poczekalni nalezy zamontowac okienko podawcze o wymiarach min. 120x80 cm.
(szer. x wys.) przesuwnym z szybg antywlamaniowag (min. klasy P-4), lustro weneckie.
Parapet umieszczony na wysokosci 110 cm zaopatrzy¢ nalezy w blat utatwiajacy
wydawanie i przyjmowanie korespondencji.

Stuzba dyzurna powinna obstugiwa¢ wideodomofon z zamkiem elektromagnetycznym
I system monitoringu. Wideodomofon z zamkiem elektromagnetycznym zainstalowany przy
drzwiach wejsciowych budynku, oraz przed strefg ograniczonego dostepu. Podglad obrazu
kamer z wej$cia, poczekalni oraz pomieszczenia obstugi interesantéw.

Strona 26 z 50



Standaryzacja pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei

Sal odpraw

Wyposazona w stot konferencyjny, krzesta , mapy obszaru dziatania magnetyczne, tablice
informacyjna magnetyczna.

Pomieszczenie monitoringu
Pomieszczenie powinno by¢ klimatyzowane, wykonczone tak jak pomieszczenia biurowe.
Magazyn uzbrojenia

Wedtug standaryzacji pomieszczen specjalistycznych - rozdziat Il pkt 3 niniejszego
opracowania.

Magazyn dodatkowego wyposazenia

Wediug standaryzacji pomieszczen specjalistycznych - rozdziat Il pkt 3 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie do czyszczenia broni

Wedtug standaryzacji pomieszczen specjalistycznych - rozdziat Il pkt 3 niniejszego
opracowania.

Szatnia meska, damska z weztami sanitarnymi

Opis znajduje sie w standardzie sanitarnym - rozdziat |1l pkt 2 niniejszego opracowania.

Pomieszczenie z urzadzeniem do suszenia odziezy
Opis znajduje sie w standardzie sanitarnym - rozdziat Ill pkt 2 niniejszego opracowania
Pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkéw

Opis znajduje sie w standardzie sanitarnym - rozdziat Ill pkt 2 niniejszego opracowania

3. POSTERUNEK STRAZY OCHRONY KOLEI.

Wykonanie pomieszczen Posterunku SOK w zaleznosci do rodzaju w standardzie ogolnym,
higienicznosanitarnym i specjalistycznym.

Wykaz pomieszczen Posterunku SOK wraz z przyktadowym metrazem: z zastrzezeniem,
iz powinno byé min.1,5 m® wolnej powierzchni na 1 pracownika.

STREFA OGOLNODOSTEPNA:

1. Poczekalnia — korytarz max. 8 m?
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2. Pomieszczenie obstugi interesantéow (wystuchan) max. 8 m?
STREFA OGRANICZONEGO DOSTEPU

Pokoj Komendanta Posterunku max.16 m?

Pokdj Z-cy Komendanta Posterunku max.16 m

Pomieszczenie ds. depozytow max.10 m?

Toaleta WC max. 6 m?

Pomieszczenie gospodarcze max. 10 m?

Pomieszczenia techniczne (przytaczy wody i gazu, wezta cieptowniczego lub
kottowni centralnego ogrzewania, itp.) wg potrzeb

Pomieszczenie dla sprzatajacych max. 4 m?

8. Komunikacja pionowa i pozioma

O0BRwN=

=~

STREFA ZAMKNIETA:

Pomieszczenia stuzby dyzurnej z miejscem odpraw max. 25 m?

Pomieszczenie monitoringu — wg od potrzeb

Magazyn uzbrojenia max. 10 m?

Magazyn dodatkowego wyposazenia max. 8 m?

Pomieszczenie do czyszczenia broni max. 4 m?

Szatnia meska z weztem sanitarnym dla funkcjonariuszy (umywalnie z kabinami

prysznicowymi i toalety WC) - powierzchnia zalezna od ilosci korzystajacych i uktadu

pomieszczen

7. Szatnia damska z wezlem sanitarnym (umywalnie z kabinami prysznicowymi
i toalety WC) - powierzchnia zalezna od ilosci korzystajgcych i uktadu pomieszczen

8. Pomieszczenie z urzgdzeniem do suszenia odziezy max.5 m?

9. Pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkow max. 12 m?

o0k 0N =

Przyktadowy schemat Posterunku SOK stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszego
opracowania.(**)

Poczekalnia

Wyposazona co najmniej dwa krzesta, stolik, tablice informacyjna. Przystosowana do
przyjecia os6b niepetnosprawnych. Powinna by¢ wyposazona w kamere do statego
monitorowania ze stanowiska stuzby dyzurnej, zapis z nagrania monitoringu
przechowywany przez okres co najmniej 30 dni.

Pomieszczenie obstugi interesantow ( wystuchan)

Drzwi, przeszklone, otwierane przez stuzbe dyzurng przez elektromagnes. Pomieszczenie
wyposazone w alarm antynapadowy oraz kamere statego monitorowania ze stanowiska
stuzby dyzurnej. Wyposazenie: stolik, krzesta lub tawy przymocowane do podtoza.
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Pokoj Komendanta / Z-cy Komendanta

W ramach wyposazenia nalezy przewidzie¢: biurko z przystawkg pod komputer, fotel
obrotowy, szafki meblowe oraz w stét z krzestami.

Drzwi wejsciowe z sekretariatu, o szerokosci 90,0 cm z zamkiem zamykanym na klucz
patentowy, petne, wyciszone.

Pomieszczenie depozytow

Wyposazenie: regaly metalowe, szafy metalowe. Pomieszczenie depozytéw powinno byc
suche. W pomieszczeniu powinna byé zapewniona wentylacja grawitacyjna, celem
zapewnienia odpowiedniej wilgotnoéci powietrza. Nie jest w nim wymagane oswietlenie
dzienne, jezeli nie przewiduje sie wydzielenia statego miejsca pracy dla obstugi.
W przypadku oswietienia dziennego szyby okienne powinny spetniac warunki szyb
antywtamaniowych (Klasy P-4).

Toaleta WC
Zgodnie ze standardem pomieszczen higienicznosanitarnych.
Pomieszczenie gospodarcze.

Pomieszczenia gospodarcze, powinno by¢é suche, wyposazone w regaly do
przechowywania wyposazenia i podrecznych urzgdzen.

Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia kottowni centralnego ogrzewania lub wezta cieptowniczego, przytaczy wody
i gazu, itp. — wedtug uwarunkowan miejscowych. W zaleznosci od rodzaju urzadzenh
technicznych, muszg spetnia¢ okreslone warunki i odrebne przepisy.

Pomieszczenie dla sprzatajacych

Pomieszczenie dla sprzatajacych to tzw. schowek porzadkowy umozliwiajgcy
przechowywanie urzgdzen, sprzetu i $rodkéw czystoéci do biezgcego uzytku. Sciany
powinny by¢ wykonczone materiatem zmywalnym do wysokos$ci 2 m.

Komunikacja pionowa i pozioma

Korytarze, schody, windy. Ciagi komunikacyjne pokryte gresem technicznym
antyposlizgowym szarym. Schody wykonane z gresu ryflowanego. Balustrady i uchwyty
scienne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium.

Pomieszczenie stuzby dyzurnej z miejscem odpraw

Pomieszczenie o powierzchni z uwzglednieniem optymalizacji warunkdw pracy. Od strony
poczekalni nalezy zamontowaé okienko podawcze o wymiarach min. 120x80 cm. (szer. X
wys.) przesuwnym z szyba antywlamaniowg (min. klasy P-4), weneckie. Parapet
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umieszczony na wysokosci 110 cm zaopatrzy¢ nalezy w blat utatwiajgcy wydawanie
i przyjmowanie korespondenc;i.

Stuzba dyzurna powinna obstugiwa¢ wideodomofon z zamkiem elektromagnetycznym
i system monitoringu. Wideodomofon z zamkiem elektromagnetycznym zainstalowany przy
drzwiach wejsciowych budynku, oraz przed strefg ograniczonego dostepu. Podglad obrazu
kamer z wej$cia, poczekalni oraz pomieszczenia obstugi interesantow.

Miejsce odpraw - wyposazone w stét i krzesta, mapy obszaru dziatania magnetyczne,
tablice informacyjng magnetyczna.

Pomieszczenie monitoringu
Pomieszczenie powinno by¢ klimatyzowane, wykonczone tak jak pomieszczenia biurowe.
Magazyn uzbrojenia

Wedtug standaryzacji pomieszczen specjalistycznych - rozdziat 1l pkt 3 niniejszego
opracowania.

Magazyn dodatkowego wyposazenia

Wedtug standaryzacji pomieszczer specjalistycznych - rozdziat Il pkt 3 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie do czyszczenia broni

Wedtug standaryzacji pomieszczen specjalistycznych - rozdziat Ill pkt 3 niniejszego
opracowania.

Szatnia meska, damska z wezltami sanitarnymi

Opis znajduje sie w standardzie sanitarnym - rozdziat lll pkt 2 niniejszego opracowania.
Pomieszczenie z urzadzeniem do suszenia odziezy

Opis znajduje sie w standardzie sanitarnym - rozdziat 1l pkt 2 niniejszego opracowania
Pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkow

Opis znajduje sie w standardzie sanitarnym - rozdziat Il pkt 2 niniejszego opracowania

UWAGA:

Przy Komendach Regionalnych i Posterunkach SOK nalezy zaprojektowac
mozliwos¢ ustawienia na zewnatrz budynku przeno$nego kojca dla psow
stuzbowych w celu koniecznosci ich tymczasowego pozostawienia przez
przewodnika. W przypadku braku mozliwosci ustawienia kojca na zewnatrz budynku,
nalezy przewidzie¢ dodatkowe pomieszczenie wewnatrz jednostki SOK. (**)
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OSRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO STRAZY OCHRONY KOLEI ORAZ
HODOWLI | TRESURY PSOW StUZBOWYCH W ZBASZYNIU WRAZ Z FILA
W PRZEMYSLU

Osrodek Szkolenia Zawodowego Strazy Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Pséw

Stuzbowych w Zbaszyniu

W Osrodku Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli | Tresury Psow Stuzbowych
w Zbaszyniu przewiduje sie na szkoleniu kursowym jednorazowo dwie grupy szkoleniowe.

Wykaz pomieszczen Osrodka Szkolenia Zawodowego SOK wraz z przykfadowym

metrazem z zastrzezeniem, iz powinno byé min. 1,5 m? wolne] powierzchni na

1 pracownika:

STREFA ADMINISTRACYJNO - BIUROWA (STREFA OGRANICZONEGO DOSTEPU)

1.
2
3.

= =2 O 00 ~N oS

Y
w N

Pokéj Komendanta Osrodka Zawodowego max. 20 m?
Pok¢j Zastepcy Komendanta Osrodka max. 20 m?
Pomieszczenia biurowe dla pracownikdw

1 - osobowe max.10 m?

2 - osobowe max. 15 m?

3 - osobowe max 20 m?

4 - osobowe max. 25 m?
Pomieszczenie ds. informacji niejawnych SASPIN Z max.10 m?
Podreczna sktadnica akt max. 12 m?
Toaleta meska max. 9 m?
Toaleta damska max.9 m?
Serwerownia max. 10 m?
Pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw max. 10 m?

. Pomieszczenie gospodarcze max. 10 m?
. Pomieszczenia techniczne (przytaczy wody i gazu, wezta cieptowniczego lub

kottowni centralnego ogrzewania, itp.) — w zaleznosci od uwarunkowan miejscowych

. Pomieszczenie dla sprzatajgcych max.4 m?
. Komunikacja pionowa i pozioma

STREFA ZAMKNIETA

S o

Pomieszczenia stuzby dyzurnej max. 16 m?

Pomieszczenie monitoringu (wg indywidualnych projektéw i opracowan)

Magazyn uzbrojenia max. 16 m?

Magazyn dodatkowego wyposazenia max. 12 m?

Pomieszczenie do czyszczenia broni max. 6 m?

Szatnia meska z weztem sanitarnym (powierzchnia uzalezniona od ilosci
korzystajacych i uktadu pomieszczen)

Szatnia damska z weztem sanitarnym (powierzchnia uzalezniona od ilosci
korzystajgcych i uktadu pomieszczen)

Pomieszczenie z urzadzenie do suszenia odziezy max 5 m?
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9. Pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkow max. 12 m?
STREFA SZKOLENIOWA (**)

1. Sala szkoleniowa komputerowa powinna wynosi¢ max. 50 m?

2. Sala konferencyjno — szkoleniowa max 50 m? (jedna sala) lub dwie sale (modutowe)
ktére powinny wynosi¢ tgcznie max. 100 m?

Magazyn podreczny przy sali konferencyjno — szkoleniowej powinien wynosié¢ max.
30 m?

4. Sala gimnastyczna powinna wynosi¢ max. 220 m?

5. Szatnia meska z weztem sanitarnym o wymiarach max. 15 m?

6. Szatnia damska z weztem sanitarnym o wymiarach max. 15 m?
Fi
8

L

Przechowalnia sprzetu sportowego i gimnastycznego o wymiarach max. 30 m?
Pokdj instruktora o wymiarach max. 15 m?

9. Sala fithess o wymiarach max. 50 m? *

10. Izba pamieci SOK powinna wynosi¢ max. 20 m?
11. Kuchnia z zapleczem powinna wynosi¢ max. 90 m?
12. Sala konsumpcyjna powinna wynosi¢ max. 50 m?
13. Toaleta meska max. 9 m?

14. Toaleta damska max. 9 m?

STREFA HOTELOWA (**)

1. Pokoje mieszkalne z tazienkami - powierzchnia mieszkalna pokoju w zaleznosci od
metrazu powinna wynosic:
o dla pokoju 1 — osobowego powinna wynosi¢ max. 14 m?
o dla pokoju 2 — osobowego powinna wynosi¢ max. 18 m?
e dla pokoju 3 — osobowego powinna wynosi¢ max. 20 m?
2. Pomieszczenie socjalne max. 12 m?
3. Pomieszczenie gospodarcze max. 20 m?

Pomieszczenia Osrodka Szkolenia Strazy Ochrony Kolei Oraz Hodowli | Tresury Psow
Stuzbowych nalezy wykonaé¢ w_standardzie ogdlnym analogicznie jak w Komendzie
Regionalne] SOK, oprécz strefy hotelowei.

W strefie hotelowej dopuszcza sie kolorystyka inng niz podstawowa ale z zachowaniem
jednolitosci barw pastelowych dla catej strefy. Podtoga w pokojach wylozona panelami
winylowymi o podwyzszonej wytrzymatosci.

Sala szkoleniowa komputerowa

Sala komputerowa klimatyzowana z przeznaczeniem dla jednej grupy szkoleniowe;.

Okna — sala powinna mie¢ dostep do $wiatta dziennego wraz z mozliwoscig zastosowania
elementdw zacieniajacych.

Oswietlenie powinno dawaé¢ mozliwo$¢ manipulowania i dostosowania $wiatta do potrzeb
prelegenta czy kazdego rodzaju szkolenia.
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Wyposazenie sali:

1) Wyposazenie wnetrza:

e biurko komputerowe z wysuwang potkg na klawiature, przystosowane do
utozenia okablowania sprzetu komputerowego, bezpieczenstwa i wygody
uzytkownika,

o fotel obrotowy z regulacjg wysokosci siedziska na podstawa pigciopodporowej
z kotkami, posiadajgcy specjalnie wyprofilowanie siedzisko oraz oparcie.

2) Stanowisko komputerowe:
Komputer stacjonarny lub laptop z myszka potagczone w sie¢ z dostepem do
Internetu i wgranym witasciwym oprogramowaniem
Przy stanowisku wyktadowcy oprocz komputera stacjonarnego lub laptopa
podtgczonego sieciowo ze stanowiskami komputerowymi stuchaczy dodatkowo
urzadzenie wielofunkcyjne.

3) Sprzet multimedialny:
Tablica interaktywna - umozliwiaja wspoétdziatanie z podtgczonym komputerem
oraz projektorem multimedialnym.

Przy wejsciu do sali komputerowej powinna znajdowac sie tablica informacyjna korkowa
o wymiarach 1200 x 900 z aluminiowg ramg zapewniajgcg stabilng konstrukcje
i jednocze$nie niskga wage do zamieszania informacji, materiatow dydaktycznych,
komunikatow, itp.

Sala konferencyjno — szkoleniowa

Sala szkoleniowa klimatyzowana, modutowa z mozliwoscia taczenia/dzielenia na 2 sale.
Zapewniona aranzacja do szkolenia dwdch grup szkoleniowych. Podziat dwodch sal
powstaje poprzez potaczenie sali konferencyjnej 112 za pomocg Sciany przesuwne;.

Sala powinna dawa¢ mozliwo$¢ ustawienia wyposazenia dla stuchaczy w zaleznosci od
charakteru szkolenia czy tez konferencji, spotkania, itp. w najpopularniejsze z ustawien.

Ponizej przykiadowe rozwigzania ustawien (**)

1. teatralne (krzesta w rzedach, bez stotow),
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3. w podkowe,
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4. warsztatowe, konferencyjne, w ksztatcie litery T, L, narady, itp.

Wyposazenie kazdej z dwoch sal konferencyjno — szkoleniowych

Wyposazenie wnetrza:

Stot konferencyjny rozktadany dla stuchaczy i wyktadowcy z trwatym mechanizmem
sktadania, element modutowy, ktéry mozna ustawia¢ w réznych konfiguracjach,
w zaleznosci od potrzeb, dzieki czemu wykorzysta¢ mozna optymalnie przestrzen
oraz stworzy¢ jeszcze wigcej miejsca niezbednego do pracy.

Krzesta - model sztaplowany, mozliwy do uktadania w sposob spietrzony (jedno na
drugie).

Sprzet multimedialny:

Przy

Projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym - optymalne rozwiazanie to montaz
projektora na suficie i ekranu na $cianie. Projektor moze by¢ rowniez zamontowany
na windzie opuszczanej elektrycznie,

System nagtasniajgcy w postaci kilku matych gto$nikéw zamontowanych w suficie
lub scianach tak, aby mozna bylo bez problemu odtworzyé prezentacje
multimedialng lub film. Gtosniki powinny znajdowac¢ sie w takich miejscach by
gtosnos¢ w kazdym punkcie sali konferencyjnej byta podobna,

Bezprzewodowy mikrofon - utatwi komunikacje pomiedzy szkoleniowcem i
uczestnikami kursu,

System sterowania - w postaci pulpitu lub pilota integrujacy prace projektora
i nagtosnienia,

Tablica interaktywna - umozliwiaja wspotdziatanie z podigczonym komputerem oraz
projektorem multimedialnym,

Laptop lub zestaw komputerowy z mozliwoscig podtgczenia do projektora.

wejsciu do sali konferencyjno-szkoleniowej powinna znajdowaé sie tablica

informacyjna korkowa o wymiarach 1200 x 900 z aluminiowg rama zapewniajgca stabilng
konstrukcje i jednoczesnie niskg wage do zamieszania informacji, materiatow
dydaktycznych, komunikatéw, itp.

Magazyn podreczny przy sali konferencyjno — szkoleniowej

Zlokalizowany powinien by¢ w bliskiej odlegtosci od sali konferencyjno - szkoleniowej
w ktorym sktadowany jest sprzet z wyposazenia sali.
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Sala gimnastyczna

Sala powinna miesci¢ sie¢ w budynku odpowiednio zaprojektowanym i wybudowanym,
w sposéb okreslony w przepisach.

Uktad funkcjonalny i przestrzenny budynku, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania
techniczne i materialowe powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb
odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia. Nie ma
przeszkod, by sala gimnastyczna znajdowata sie na ustalonej kondygnacji budynku.
Wielkos¢ sali gimnastycznej powinna odpowiada¢ potrzebom szkolenia. Sala powinna by¢
wyposazona m.in. w. sprzet sportowy, drabinki.

Szatnia meska z weztem sanitarnym

Standard pomieszczen higienicznosanitarnych - rozdziat lll pkt 2 niniejszego opracowania.
Szatnia damska z weziem sanitarnym

Standard pomieszczen higienicznosanitarnych - rozdziat |ll pkt 2 niniejszego opracowania.
Przechowalnia sprzetu sportowego i gimnastycznego

Zlokalizowana powinna by¢é w bliskiej odlegtosci od sali gimnastyczne] w ktérym
sktadowany jest sprzet z wyposazenia sali, tak aby pobranie i ztozenie sprzetu sportowego,
odbywato sie w mozliwie jak najkrotszym czasie i w jak najbezpieczniejszych warunkach.
W pomieszczeniu powinny sie znajdowaé m.in. szafki, regaty magazynowe i inne
w zaleznosci od potrzeb szkolenia.

Pokdj instruktora

Pokoj powinien spetniac wielorakie funkcje tj.: miejsce odpoczynku w czasie przerwy lub
przygotowania sie do zaje¢ lub uzupetniania dokumentacji swojej pracy. Pomieszczenie
powinno by¢ wyposazone w biurko wraz z krzestem obrotowym posiadajgcym regulacje
kata odchylenia oparcia a takze wysokos$ci krzesta, regat biblioteczny oraz szafe .

Sala fithess(*)

Pomieszczenie powinno mie¢ powierzchnie umozliwiajacg takie rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie stanowigcych jego wyposazenie urzadzen i sprzetu, ktére
zapewni wiasciwe realizowanie ¢wiczen ogoélnorozwojowych .

Sala powinna by¢ wyposazona w zestaw maszyn do szybkiego treningu wszystkich grup
miesniowych, z przeznaczeniem do treningu indywidualnego.

Sala powinna by¢ wyposazona m.in. w materace gimnastyczne, bieznie, rowerek, hantle
i sztangi, stepy, maty, pitki gimnastyczne, stacje bokserska, urzgdzenia pozwalajgce na
dokfadny trening poszczegdlnych miesni.

Izba pamieci SOK (**)

Standard wykonczenia pomieszczenia oraz wyposazenia w instalacje elektryczne,
teletechniczne i sanitarne nie powinien w znaczacy sposéb odbiega¢ od wykonczenia
pomieszczen biurowych przy jednoczesnym zatozeniu uznania tego pomieszczenia, jako
reprezentacyjne. Wyposazenie w sprzet kwaterunkowo - biurowy powinno byé
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dostosowane do potrzeb eksponowania posiadanych zbiorow pamiatkowych
i historycznych (gabloty stojgce i wiszace, tablice stojgce i wiszace).

Kuchnia z zapleczem

Kuchnia bedzie przygotowywac positki w petnym zakresie.

W dziatalnosci kuchni wystagpi:
e dostawa i magazynowanie artykutéw spozywczych,
e przygotowywanie surowcdw i wyrobow konsumpcyjnych (positkéw),
e odbior positkow przez konsumentow w uktadzie samoobstugowym,
e zmywanie naczyn stotowych i kuchennych,
e podawanie napojow cieptych.

Kuchnia wyposazona powinna byCc pod wzgledem technologicznym w ciggi do
przygotowywania i wydawania positkdw oraz wyposazona w wymagany sprzet i urzadzenia.

W czesci kuchennej nalezy wydzielié:
e magazyn artykutow spozywczych suchych,
e przechowywanie produktow tatwo psujacych sie,
e pomieszczenia produkcyjne,
e przygotowalnie wstepna,
e pomieszczenia socjalne dla pracownikéw.

Sala konsumpcyjna

Sala konsumpcyjna stanowi oddzielne pomieszczenie. Podioga gftadka, niescieralna,
nienasigkliwa i fatwa do utrzymania w czystosci. Okna majg konstrukcje umozliwiajacy state
wietrzenie pomieszczenia przez uchylne skrzydta w osi poziomej dolnej. Wentylacja sali
jest tak rozwigzana alby uniemozliwi¢ przenikanie zapachéw i wilgoci z zaplecza.

Toaleta meska

Standard pomieszczen higienicznosanitarnych - rozdziat |1l pkt 2 niniejszego opracowania.
Toaleta damska

Standard pomieszczen higienicznosanitarnych - rozdziat Ill pkt 2 niniejszego opracowania.
Pokoje mieszkalne z tazienkami

Wyposazenie pokoi:

Zestaw wyposazenia meblowego: (**)
e 16zko jednoosobowe pod materac o wymiarach 90x200 lub t6zko pietrowe
pod materac o wymiarze 90x200 w zalezno$ci od metrazu pokoju,
e potka przy kazdym miejscu do spania,
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szafa lub zabudowana wneka garderobiana, minimum 6 jednolite wieszaki
na osobe,

biurko (z wolng powierzchnig do pracy o powierzchni min. 40 x 40 cm) lub
stot,

krzesto lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobe),

lustro min. 120 cm wysokosci,

wieszak scienny na wierzchnig odziez.

Oswietlenie pokojowe: (*%)

lampka nocna przy kazdym miejscu do spania umozliwiajgca czytanie

w pozycji lezgcej,

dostep do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego
zlokalizowanego przy potce przy miejscu do spania.

Pomieszczenie socjalne

Wyposazenie pomieszczenia:

zlewozmywak dwukomorowy z doptywem zimnej i cieptej wody,

lodéwke,

mikrofaléwke,

czajnik elektryczny,

szafki do przechowywania naczyn i $rodkéw czystosci, kuchenne stojgce
i wiszace,

kosz na odpadki, niepalny

stolik (stoliki) oraz krzesta.

Wykornczenie pomieszczenia wykonane w sposéb i z materiatéw spetniajgcych wymogi
higienicznosanitarne.

Instalacja elektryczna — minimum dwa gniazda energetyczne 230V hermetyczne P44
zamontowane w odlegtosci minimum 60 cm od zlewozmywaka.

Osrodek Szkolenia Zawodowego Strazy Ochrony Kolei Oraz Hodowli i Tresury Pséw

Stuzbowych w Zbaszyniu - Filia w Przemyslu.

W Oérodku Szkolenia Zawodowego — Filia w Przemys$lu przewiduje sie na szkoleniu
kursowym jednorazowo jedng grupe szkoleniowg. Opis wykonania pomieszczen
analogiczny jak dla Osrodka Szkolenia w Zbgszyniu.

Wykaz pomieszczen Fili w Przemyslu wraz z przyktadowym metrazem:

1. Sala szkoleniowa komputerowa max. 50 m?
2. Sala konferencyjno - szkoleniowa max. 50 m?
3. Magazyn podreczny przy sali konferencyjno - szkoleniowej max.15 m?
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4. Pokoje mieszkalne - powierzchnia mieszkalna pokoju w zaleznosci od metrazu
powinna wynosic:
e dla pokoju 1 — osobowego max. 10 m?
o dla pokoju 2 — osobowego max. 14 m?
e dla pokoju 3 — osobowego max. 16 m*
5. Wezet sanitarny dla mezczyzn - umywalnie z kabinami prysznicowymi i toalety
wC
6. Wezet sanitarny dla kobiet - umywalnie z kabinami prysznicowymi i toalety WC
Pomieszczenie socjalne max 12 m?
8. Pomieszczenie biurowe max.15 m?

B

5. GNIAZDA PSOW SLUZBOWYCH

Gniazda psow stuzbowych powinny by¢ zlokalizowane z dala od Zrédet intensywnego
hatasu, w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych. Zabrania sie lokalizowania
gniazd psow stuzbowych w miejscach podmoktych, w poblizu $ciekdw, wysypisk $mieci,
stotéwek, zaktadéw chemicznych oraz hodowli zwierzat. Parametry techniczne obiektow
dla psow powinny spetniac normy zawarte w przepisach w sprawie warunkéw utrzymywania
poszczegoinych gatunkow zwierzat wykorzystywanych do celdw specjalnych.

Szczegdtowe warunki przestrzenne i techniczne oraz wymagania w zakresie wykonania
gniazd psow stuzbowych okresla odrebna decyzja Komendanta Gtownego Strazy Ochrony
Kolei w sprawie przyjecia standaryzacji gniazd psow stuzbowych tworzonych
w wykonawczych komérkach organizacyjnych Komendy Gtéwnej Strazy Ochrony Kolei.

6. GARAZE (**)

llosé i wielkos¢ stanowisk garazowych powinna by¢ zalezna od ilo$ci i rodzaju posiadanych
pojazdow. Ogrzewane garaze niezbedne sg do garazowania pojazdéw wyposazonych
w sprzet nieodporny na niskie temperatury. Ze wzgledéw bezpieczenstwa garaze nie
powinny posiada¢ przeszklen, otwordéw okiennych.

Ogdlne zatozenia dot. budynku (garazu) stanowigcego wtasnos¢ PKP PLK S.A.: (**)

Kolorystyka powinna by¢ zgodna ze standaryzacja obiektéw PLK. Zalecany kolor elewac;ji
biaty RAL 9003, dopuszczalny kolor piaskowo — zétty RAL1015. Pas u podstawy budynku
(cokot) paleta barw RAL 7006,8002,8012. Dachy — kolorystyka z palety RAL: 8002, 8011,
8015.

Wymiary:

Optymalna powierzchnia garazéw dla najwiekszych pojazddéw uzywanych w SOK (mobilne
centra monitoringu, mate autobusy), to 35 m? Gteboko$¢ tego rodzaju pomieszczen

Strona 38 z 50



Standaryzacja pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei

powinna wynosic¢ ok.760 cm, a szerokosc¢ ok. 450 cm. Wysoko$¢ pomieszczen garazowych
dla pojazdéw MCM powinna wynosi¢ ok.460 cm.

Bramy garazowe:
Dla garazéw ocieplanych zaleca sig stosowanie energooszczednych bram segmentowych
otwieranych do gory, wyposazonych w:
e przegrode termiczna,
e naped elekiryczny,
e systemy blokujgce brame podczas napotkania przeszkody przez krawedz
zamykajaca,
e urzgdzenia blokujgce po otwarciu bramy,
e systemy zapewniajgce mozliwos¢ otwierania recznego i awaryjnego,
e systemy ostrzegawczo-zabezpieczajgce, informujgce o otwieraniu i zamykaniu
bramy.
Bramy powinny by¢ pozbawione wystajgcych progow wjazdowych. Wysoko$é otworow
wjazdowych powinna wynosi¢ ok. 400 cm, a szeroko$¢ ok.300 cm. Zaleca sie bramy
w kolorze podstawowym - szarym RAL 7047.

Posadzki, sciany i sufity:
Zaleca sie projektowanie odwodnienia posadzki jako liniowego, umieszczonego réwnolegle
wzdtuz bram garazowych z zachowaniem odpowiedniego spadku posadzek (minimum 2%).

Posadzki w garazach powinny posiada¢ odpowiednie parametry wytrzymato$ciowe
i antyposlizgowe. Powinny by¢ odporne na uderzenia i dziatanie substancji
ropopochodnych. Zaleca sie stosowanie posadzek przemystowych wykonczonych
zacieranym na gtadko kompozytem betonowym z cokotem na $cianie.

Wskazane jest wykonczenie scian w garazach tynkami cementowo-wapiennymi, pokrytymi
do wysokosci co najmniej 1,5 m materiatami tatwo zmywalnymi, np. lamperiami odpornymi
na dziatanie substancji ropopochodnych.

Wskazanym jest stosowanie w garazach sufitow podwieszanych modutowych, majacych
na celu ukrycie zastosowanych instalacji (elektrycznych, wentylacyjnych).

Instalacje i wyposazenie dodatkowe:
Garaze powinny by¢ wyposazone w szczegolnosci w:
e instalacje oswietleniowg gérng i boczna, umozliwiajgca w warunkach nocnych
dokonanie ogledzin pojazdu ze wszystkich jego stron,
e instalacje elekiryczng z gniazdami 230 V z przodu i tytu pojazdu po obu jego
stronach,
* instalacjg wentylacyjng grawitacyjna lub wymuszona,
e system alarmowy,
e instalacje grzewcza.
Zaleca sig¢ wyposazanie garaz w urzadzenia do tadowania akumulatordéw i utrzymania
pojazdow w czystosci.
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V. STANDARDY | ZALECENIA TECHNICZNE
ORAZ INFORMATYCZNE

Lacznosc¢ w sieciach radiowych

Dla realizacji tacznosci w sieciach radiowych Strazy Ochrony Kolei, koniecznym jest
uwzglednienie w projektowanych lub modernizowanych obiektach infrastruktury dla
radiokomunikacyjnych urzadzen stacjonarnych.

Wymagane jest wyposazenie jednostki SOK w odpowiedni maszt antenowy, posadowiony
na jego dachu lub, wybudowanie bezposrednio w jego sasiedztwie, wolnostojgcego masztu
antenowego (wiezy antenowej).

Przyjecie danego rozwigzania dotyczacego masztu antenowego, powinno bra¢ pod uwage
lokalne uwarunkowania odnoszace sie do propagacji fal radiowych, w tym potozenie
budynku oraz uksztattowanie terenu na obszarze dziatania danej jednostki, powinno
zmierza¢ do zapewnienia wymaganego pokrycia zasiegiem radiowym obszaru dziatania
jednostki SOK. Rozwigzanie powinno by¢ kazdorazowo opracowane przez projektanta
w uzgodnieniu ze stuzbami facznosci wtasciwej dla danej jednostki SOK. Maszty antenowe
i pozostate elementy infrastruktury radiokomunikacyjnej (anteny, przewody antenowe itp.)
muszg zosta¢ wyposazone w odpowiednig ochrone odgromowa, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie normami oraz przepisami.

Konstrukcja masztu musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

e posiada stopnie wejsciowe,

e posiada drabinke kablows,

o dla konstrukcji rurowej musi posiadac¢ - odpowiednig ilos¢ poziomow odciggow.
Kable antenowe na zewnatrz budynkéw powinny by¢é prowadzone na wspornikach,
natomiast wewnatrz z wykorzystaniem dedykowanych tuneli dla kabli antenowych do
wszystkich pomieszczen, w ktoérych zainstalowane sa radiotelefony z zachowaniem
rezerwy 30%.

Wymogi dot. sieci LAN

W celu spetnienia ogdlnych wymogow standaryzacji, funkcjonalnosci oraz integralnosci
z istniejagcymi systemami wszystkie prace zwigzane z budowa badz rozwojem sieci
strukturalnej (poczawszy od projektowania, poprzez budowe, az do etapu koncowego
odbioru) powinny by¢ prowadzone w porozumieniu z Wydziatem informatycznym Strazy
Ochrony Kolei.

Systemy okablowania, a takze serwerownie w budynkach Jednostek wykonawczych Strazy
Ochrony Kolei powinny spetnia¢ podstawowe normy unijne oraz $wiatowe w zakresie tego
typu przedsiewziec.

Wymagania dot. budowy okablowania strukturalnego:
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Topologia fizyczna okablowania — gwiazda.

Okablowanie UTP.

Okablowanie wykonane z przewodu miedzianego min. 6 kategorii, spetniajgcy
wymagania normy IEC 60332-1 lub wykorzystujace swiattowdd jako medium
transmisyjne.

System gniazd 45x45.

Punkt Elektryczno-Logiczny - PEL= 2xRJ45, 2x230V (2P+Z)

z kluczem (czerwone).

Gniazda RJ 45 tagczone 4-parowym kablem UTP, umieszczone na wysokosci
70 cm.

Panele rozdzielcze kat. 6 min. 24 port wraz z niezbednymi modutami
w standardzie 19" o wysokosci 1U.

Diugos¢ pojedynczego miedzianego przewodu sieciowego nie powinna
przekraczaé 90 m.

Panele rozdzielcze powinny zawiera¢ te same moduty co zastosowane
w gniazdach przytaczeniowych, czyli powinny posiada¢ standard montazu
,keystone” bez koniecznosci stosowania dodatkowych adapteréw czy
przej$cidwek.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Wszystkie komponenty systemu okablowania musza pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

Producent okablowania strukturalnego musi spetniaé  wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standarddw jakosci ISO 9001.

Wszystkie uktadane kable logiczne powinny by¢ czytelnie oznaczone na
obydwu koncach odcinka kablowego. Wszystkie gniazda logiczne winny
zawiera¢ oznaczenia umozliwiajace jednoznaczng identyfikacje.

Moduty RJ45 powinny umozliwiaé wpinanie, nie tylko wtykdw RJ45 kabli
potgczeniowych, ale réwniez wtykéw RJ11 oraz RJ12, fakt ten powinien zostac
potwierdzony odpowiednig dokumentacjg potwierdzajgca przeprowadzenie
badan kompatybilnosci réznych wtykoéw ze ztgczem RJ45.

Przewody nalezy prowadzi¢ w nasciennych kanatach kablowych.
Okablowanie strukturalne powinno by¢ objete min. 20 letnig gwarancja.
Wszystkie sieciowe urzadzenia aktywne nalezy umieszczac¢ w szafach typu
rack.

Potaczenia Swiattowodowe:

Potgczenia nalezy wykonaé kablem $Swiattowodowym MM (wielomodowym),
50/125, w ptaszczu z polyethylenu z zabezpieczeniem UV, z tworzywa
uniepalnionego, bezhalogenowego (Low Smoke Zero Halogen), kategoria
wiokien OM3 XG, ttumienie nie wieksze niz 2,7dB/km dla fali 850nm oraz
0,7dB/km dla fali 1300nm.

Kable nalezy prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji kablowej w przestrzeni sufitdéw
podwieszanych z wykorzystaniem istniejgcych szachdéw pionowych oraz
istniejacych przepustow kablowych. W przypadku braku miejsca w istniejacych
przepustach nalezy wykona¢ nowe przekucia, nie dopuszcza sie poszerzania
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istniejacych przeku¢ ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego
okablowania.

° Kable nalezy ukladac¢ w elastycznych rurach (peszlach),

o W centralnym punkcie dystrybucyjnym (kablowania) nalezy pozostawi¢ na
wszystkich kablach zapas o dlugosci 30 m umozliwiajgcy przeniesienie
w przysztosci zakonczen facznikow swiattowodowych do nowobudowanej
serwerowni bez konieczno$ci organizowania w kablowni punktu
posredniczacego.

° Zaroéwno w centralnym punkcie dystrybucyjnym jak i w punkcie dystrybucyjnym
znajdujgcym sie w pomieszczeniu 1/30/6 tgczniki swiattowodowe nalezy
zakonczy¢ na panelach krosowych ze ztgczami LC.

° Zaleca sie zakup szaf rackowych o nastepujacych wielkosciach:
42U, szafa stojgca — Komenda Gtoéwna Strazy Ochrony Kolei w Warszawie;
22U, stojgca lub wiszaca — Komendy Regionalne Strazy Ochrony Kolei;
12U, wiszaca — Posterunki Strazy Ochrony Kolei.

Wyze| wymienione szafy nalezy umieszcza¢ w _miare mozliwosci w_specjalnie do tego
przeznaczonych serwerowniach (Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei w Warszawie,
Komendy Regionalne SOK), badZz w miejscach o ograniczonym dostepie dla interesantow,
mozliwie blisko stanowisk Stuzby Dyzurnej lub Komendantow Zmiany w Posterunkach
Strazy Ochrony Kolei, jak najblizej sufitu.(**)

Serwerownie

Serwerownie powinny by¢ zlokalizowane w miare mozliwosci nie na parterze, a najlepiej na
pierwszym pietrze. Zaleca sie aby pomieszczenie znajdowato sie w centralnej czesci
budynku, tak aby dtugo$¢ przewoddw prowadzonych do skrajnie od siebie oddalonych
pokoi byta jednakowa.

Ponadto pomieszczenie serwerowni powinno by¢é wyposazone w system klimatyzacji
umozliwiajgcy state utrzymanie odpowiedniej do pracy urzgdzen temperatury bez
zaburzenia poziomu wilgotnosci. Powinna by¢ zastosowana antywlamaniowa oraz
przeciwwilgociowa konstrukcja serwerowni. W przypadku zastosowania ptyty GK do
budowy $cian, nalezy dodatkowo zastosowac siatke stalowa.

Sciany maja by¢ pokryte biatg farbg antystatyczna. Jesli w pomieszczeniu ze wzgledu na
czynniki niezalezne od SOK np. brak zgody administratora na zabudowanie otworow,
koniecznym jest pokrycie od wewnatrz powierzchni przeszklonej folig ograniczajgcg
emitowanie do serwerowni $wiatta oraz ciepta z zewnatrz.

Podtoga powinna by¢ wykonana w sposob modutowy, umozliwiajacy tworzenie pod nig
kanatow kablowych. Nalezy uwzgledni¢ minimalne obcigzenie na poziomie 700 kg/m?.

Drzwi o szerokosci w swietle min. 1,2 oraz wysokosci 2,2m. Droga do serwerowni powinna
posiadac min. 1,4 m szerokosci oraz by¢ do pokonania w cato$ci przez woézek do
przewozenia palet.

Integralng czescia infrastruktury sieciowej w jednostkach SOK powinny by¢ zasilacze UPS
awaryjnie podtrzymujgce napiecie. Urzgdzenia te powinny podtrzymywac prace urzgdzen
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aktywnych znajdujacych sie w szafach serwerowych, a takze stanowisk dyspozytorskich,
dyzurnych zmiany, a takze komendantéw zmiany.

Zasilacze awaryjne powinny by¢ tak zeskalowane, aby posiada¢ minimum 20% zapas mocy
wyjsciowej, w stosunku do obliczonego jej poboru. Zalecanym czasem podtrzymania
urzadzen jest 120 min.

llosciowe rozmieszczenie PEL (punktow elektryczno — logicznych)

Komenda Regionalna Strazy Ochrony Kolei:

e Pokéj IOK -2 PEL;

o Pokoj IOKO - 2 PEL;

° Pomieszczenie biurowe przy pokojach 10K i IOKO 2 PEL;
° Biuro IOKOD - 2 PEL;

e  Serwerownia -2 PEL;

o Magazyn IOAL - 1 PEL;

° Pom. gosp. logistyczne — 2 PEL,

° Pomieszczenie monitoringu — 2 PEL,;

e  Sala odpraw - 2 PEL,

¢  Stuzba dyzurna - 3 PEL;

° Sktadnica akt — 2 PEL;

° Saspin-Z - 2 PEL,;

° Pomieszczenie ds. wystuchan- 2 PEL,

o Biuro IOKOA - 2 PEL,;

o Sala konferencyjno - szkoleniowa— 2 PEL;
e  Ciag komunikacyjny — 2 PEL.

Posterunek Strazy Ochrony Kolei:

° Pomieszczenie IOKP — 2 PEL;

° Pomieszczenie IOKPZ — 2 PEL

° Pomieszczenie Komendanta Zmiany — 2 PEL;
o Sala odpraw — 2 PEL,;

° Pomieszczenie ds. wykroczen — 2 PEL;

° Cigg komunikacyjny — 1 PEL.

Wymogi dot. monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny swoim obszarem ma obejmowa¢ obszar wokét Jednostki Strazy
Ochrony, w szczegolnosci wejscie do budynku oraz ciggi komunikacyjne wewnatrz
budynku. Stanowisko Dyspozytorskie musi by¢ wyposazone w monitor przemystowy
o przekatnej ekranu minimum 21”, a takze rozdzielczo$¢é FULL HD.
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System ma by¢ oparty o architekture sieciowa, pozwalajgc na swobode w:
e wigczaniu urzadzen CCTV IP,
e budowaniu punktéw nadzoru, dostepu do archiwum,
e wykonywaniu kopii zapasowych.

Architektura sieciowa umozliwi elastyczng rozbudowe systemu zapisu oraz wigczanie do
systemu kolejnych urzadzen takich jak kamery wyzszych rozdzielczosci.

Sie¢ komputerowa tworzona dla system monitoringu wizyjnego ma charakteryzowac sie
wysokg niezawodnoscia i sprawnoscia, a ze wzgledu na specyfike pracy 24-godzinnej
z duzymi obcigzeniami faczy, powinna by¢ w petni konfigurowalna.

System zarzadzania, oparty o architekture klient-serwer, ma sktadaé¢ sie z nastepujacych
elementow:
o rejestrator centralny CCTV |IP, zarzadzajgcy systemem zapisu, prawami
uzytkownikéw, priorytetami uzytkownikéw, alarmami, stacjami roboczymi,
e system zapisu - zasoby pamigci na potrzeby archiwizacji strumieni wideo.

System umozliwi zapis obrazu, dzwieku oraz danych o zmianach w obrazie umozliwiajgc
jego dalsza analize oraz zapewnienie indywidualnych uprawnien dla operatoréw
w zakresie:

e dostepu do obrazu biezgcego kamer,

e dostepu do nagran archiwalnych z kamer (minimalny czas przechowywania — 60
dni), zapis obrazu wewnatrz po wykryciu przez kamere ruchu, a na zewnatrz tryb
ciagty,

e dostepu do funkcjonalnosci PTZ kamer,

e priorytetow w zakresie funkcjonalnosci PTZ,

e dostepu do zgrywania materiatu na nosniki zewnetrzne,

e wylgczenia aplikacji operatora,

o odstuchu dzwieku biezgcego i/lub archiwalnego,

e zapisu / wydruku obrazdw przechwyconych w systemie,

e obrdbki alarméw w systemie,

o identyfikacje uzytkownikdw unikalnymi nazwg oraz hastem, w catym systemie
monitoringu wizyjnego. Sygnaty z kamer beda doprowadzone do punktu zbiorczego,
gdzie — po ich zakodowaniu — bedg transmitowane siecig komputerowa do urzgdzen
zapisu i stanowisk nadzoru.

Rozdzielczos¢ kamer min. 2 Mpix, naswietlacz IR (dzien / noc) powinna pozwalaé na
swobodne rozpoznanie twarzy oraz tablic rejestracyjnych, réwniez w nocy oraz przy stabym
oswietleniu.

Wymogi dot. elektronicznego systemu kontroli dostepu

Elektroniczny system kontroli dostepu ma za zadanie uregulowanie ruchu osobowego
w obszarze zarzgdzanego budynku. Stanowi to zabezpieczenie fizyczne przetwarzanych
danych osobowych, jak réwniez gwarantuje petng rozliczalno$¢ osob przebywajgcych
w poszczegolnych pomieszczeniach.
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Otwieranie drzwi w systemie kontroli dostepu powinno by¢ realizowane w sposéb
bezdotykowy za pomoca kart zblizeniowych kompatybilnych z czytnikami w standardzie EM
125 kHz.

Montowane czytniki powinny spetnia¢ norme IP65. Wymaga sig, aby wszystkie czytniki
podtaczone byly do jednej programowalnej centrali. Pozwoli to na sprawne zarzadzanie
uprawnieniami dostepu. Nie bedzie potrzeby programowania kazdego kontrolera osobno
co znacznie skroci czas operacji (pakiety danych beda przesytane tylko do jednego
urzadzenia zarzadzajgcego prawami dostepu).

Ponadto wewnatrz pomieszczen rowniez nalezy umiescic czytniki stuzgce do kontroli wyjsé.
Zaréwno wejscie oraz wyjscie z pomieszczenia nalezy odnotowywac w systemie w sposob
w petni rozliczalny.

Centrala kontroli dostepu powinna znajdowac sie w pomieszczeniu serwerowni, badz jezeli
taka nie istnieje w poblizu punktu dystrybucyjnego (szafy rack).

Medium transmisji danych pomiedzy czytnikiem, a centralg nalezy poprowadzi¢ z uzyciem
kanatow kablowych wykorzystywanych przez sie¢ strukturalng lub na wewnetrznej stronie
sufitow kasetowych.

Drzwi do serwerowni powinny by¢ ponadto zabezpieczone zamkiem szyfrowym.

Projektowanie, wdrozenie oraz odbiér systemu kontroli dostepu powinny by¢ realizowane
w uzgodnieniu z pionem informatycznym SOK, a takze dziatem merytorycznym
odpowiedzialnym za ustalenie mapy uprawnien elektronicznego systemu kontroli dostepu.

Poza standardowymi kartami uzytkownikéw oraz gosci powinien zostaé zabezpieczony
30% zapas kart [zapas = 0,3 * (karty oprogramowane karty uzytkownikow + karty gosci)].

VI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
OBIEKTOW StUZBOWYCH STRAZ OCHRONY KOLEI (*)

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone
zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowag lub innym
miejscowym zagrozeniem poprzez:
e zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia,
e zapewnienie sit i Srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
e prowadzenie dziatan ratowniczych,

Przejscia ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na
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zewnatrz budynku, powinno by¢é zapewnione przejScie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym", o diugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL - 40 m.
Dopuszcza sie wydtuzenie dlugosci przejs¢, z zachowaniem ckreslonych przepisow.

Szeroko$¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osoéb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.

Wymogi dotyczace drog ewakuacyjnych

1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$é
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi dalej ,drogami
ewakuacyjnymi'.

2. Ze strefy pozarowej, o ktérej mowa w pkt. 1, powinno byé wyjscie bezposrednio na

zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa,

. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

4. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0s6b powinny otwieraé sie na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego
do rejestru zabytkdw.

w

Szerokos¢ i wysokosé dréog ewakuacyjnych

1. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0sob mogacych przebywaé jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

2. Dopuszcza sig zmnigjszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnejdo 1,2 m, jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

3. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosié¢ co hajmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugosé obnizonego odcinka drogi nie moze byé
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

4. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymagane] szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do
drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace.

Dopuszcza sie odstepstwo od ww. wymogow w okreslonych przepisami przypadkach:
e juz istniejaca droga ewakuacyjna nie spelia powyzszych wymogow,
a dostosowanie jej do obecnych wymogdw wigzato by sie z duzymi naktadami
finansowymi,
e Sciany wyznaczajace droge ewakuacyjng sg $Scianami konstrukcyjnymi tzw.
nosnymi,
e budynek wpisany jest do krajowego rejestru zabytkéw.

Podziatl korytarzy na odcinki

1. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna w strefach pozarowych ZL powinny byc
podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdéd z drzwiami
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dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
sie dymu.

2. Wymaganie, o ktérym mowa w pkt. 1, nie dotyczy korytarzy, na ktérych zastosowano
rozwiazania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem.

Zakazy na drogach ewakuacyjnych

Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:
1. spocznikow ze stopniami,
2. schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng droga ewakuacyjna.

Warunki techniczne wejsc

Drzwi wejsciowe do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do
mieszkan powinny mie¢ w $wietle o$cieznicy co najmniej: szerokos¢ 0.9 m i wysokos¢ 2 m.
W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta
gtéwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.

Warunki potozenia drzwi wejsciowych

Potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych
powinny umozliwia¢ dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom niepetnosprawnym.

Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych

taczna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywac w nim réwnoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokosc
drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0.9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Wysokos$¢ drzwi, powinna wynosi¢ min. 2 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen,
w przypadku gdy pomieszczenie przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania ponad
50 oséb.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ skrzydta drzwi wahadlowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
Z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi
jednoskrzydtowych - 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydtowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydta
drzwi dwuskrzydtowych muszg mieé te samg szerokose.

Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Sufity

1. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.
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2. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory
0 powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m? a w korytarzach - przegrodami co 50 m,
wykonanymi z materiatow niepalnych.

Zabezpieczenie palnych elementéw wystroju wnetrz

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Do wykonczenia wnetrz zastosowane powinny by¢ materiaty, co najmniej trudno zapalne,
o klasie reakcji na ogien od A1 do D-s1.d2.

Nie moga by¢ réwniez stosowane materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce oraz na
drogach komunikacji ogéinej nie moga by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne ponizej klasy

reakcji na ogien Cfl-s2].

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow | wyrobdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie elementy wyposazenia budynku wskazane powyzej powinny posiadac stosowne
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia. Dokumentacja powinna by¢ przechowywana przez
administratora budynku.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Awaryjne o$wietlenie zapasowe nalezy stosowac w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku
oswietlenia podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony
sposob lub ich bezpiecznego zakoniczenia, przy czym czas dziatania tego oéwietlenia
powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan wynikajacych z wykonywanych czynnosci
oraz warunkéw wystepujgcych w pomieszczeniu.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ miedzy innymi na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie swiatlem sztucznym i powinno dziataé co najmniej
1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

W _pomieszczeniu, ktére jest uzytkowane przy wytaczonym os$wietleniu ogolnym, nalezy
stosowaé oswietlenie dodatkowe, zasilane napieciem nieprzekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzace uwidocznieniu przeszkdd wynikajgcych
z uktadu budynku, drég komunikacji ogdélnej lub sposobu jego uzytkowania, a takze
podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji.

Uwaga:
Standaryzacja budynkéw i pomieszczenr Strazy Ochrony Kolei zaktada, ze w powyzsze

oswietlenie zostang wyposazone drogi ewakuacyjne, pomieszczenia stuzby dyzurnej oraz
magazyn uzbrojenia.
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Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o Kubaturze przekraczajgcej
1 000 m®. Ponadto przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Hydranty wewnetrzne

Srodkiem gasniczym podawanym z hydrantu jest woda. Zasieg rzutu poszczegoinych
hydrantéw powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowe;.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
e minimalna wydajno$é poboru wody dla H-25, mierzona na wylocie pradownicy
hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 dm®/s.
e minimalna wydajno$¢ poboru wody dla H-33, mierzona na wylocie pradownicy
hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 dm?®/s.
e minimalna wydajno$¢ poboru wody dla H-52, mierzona na wylocie pradownicy
hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 dm3/s.

Jesli parametry techniczne danego budynku, obiektu wymagajg zastosowania srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego nie wskazanych w powyzszym opracowaniu to nalezy

je zastosowag tak aby dostosowaé budynek, obiekt do obowigzujgcych przepiséw ochrony

przeciwpozarowe.

(*) Zastosowanie obligatoryjne
(**) Zastosowanie fakultatywne w zaleznosci od potrzeb lub mozliwosci lokalowych

Zatgczniki:

1. Wozory tablic informacyjnych

2.  Przyktadowy schemat pomieszczen Komendy Regionalnej SOK
3 Przyktadowy schemat pomieszczen Posterunku SOK

Opracowat: Zespot ds. standaryzacji pomieszczen w sktadzie:
1. Kucharewicz Bozena
2. Brodowski Jerzy

3. Cieplicki Robert

4. Przybysz Wiestaw

5. Sokot Mirostaw
6

7

8

9

1

Zieba Janusz

Borkowski Henryk

Kostrzewski Dariusz
. Przezdziak Andrzej
0. Rzgzewski Tomasz
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Standaryzacja pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei

Wybrane akty prawne

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z pdz.zm.).

e Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz.108).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81
poz. 351, z péz.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz.1650. (z pdz.zm).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2015.p0z.1422).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dziatania oraz sposobu organizacji strazy ochrony kolei
(Dz.U.2004r. Nr164 poz.1718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie
rodzaju i sposobow ewidencjonowania, przechowywania w strazy ochrony kolei broni,
amunicji i Srodkéw przymusu bezposredniego (Dz. U. 2014 poz. 6086).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r w sprawie Srodkéw
bezpieczenstwa fizycznego stosowanych srodkéw do zabezpieczenia i informacii
niejawnych (Dz.U. 2012 poz.683, z po6z.zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719, z péz.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektow hotelarskich i innych obiektow, w ktorych sg $wiadczone ustugi hotelarskie
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz.169 z p6z.zm.).

e Uchwata Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Nr 387/2014 z dnia 22.05.2014 r.
,Ksiega ldentyfikacji Wizualnej ”

e Standaryzacja mebli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A .- pismo nr IOAL-237/30/2014
e Decyzja Nr 16/2015 Komendanta Gtéwnego Strazy Ochrony Kolei z dnia 13 marca

2015 r. w sprawie przyjecia standaryzacji gniazd pséw stuzbowych tworzonych w
wykonawczych komorkach organizacyjnych Komendy Gtéwnej Strazy Ochrony Kolei.
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Zatacznik nr 1

do Standaryzacji pomieszczen stuzbowych SOK

Wzory tablic informacyjnych wewnetrznych i przydrzwiowych

zgodnie z aktualng Ksiega ldentyfikacji Wizualnej, obowiazujaca w PKP Polskich
Liniach Kolejowych S.A. od dnia 01.07. 2014 r.

Tabliczki przydrzwiowe

Tabliczki przydrzwiowe informacyjne z system modutowym o réznych rozmiarach + grafika
z aluminium ozdobnego cienkiego o grubosci 0,5 mm (drukowana), wykonane z aluminiowych
profili S-12 w kolorze srebrnym anodowanym, nazwa wydziatu wykonana z profili 35-1, numer
pokoju z 25-1 oraz personalizacja wykonana z profilu 20-1. Tyt tabliczki wykonany z aluminium
anodowanego, podklejonego tasmg gabkowa dwustronnie klejgcg szerokosci 30 mm z
mozliwoscig mocowania bezposrednio na drzwiach lub obok.

Tabliczki majg szerokos¢ 180 mm, jednak ich wysoko$¢ mozna dowolnie dopasowywaé
w zaleznosci od ilosci i wysokosci zastosowanych modutéw. W tabliczkach sg réwniez
zastosowane 4 sztuki czarnych zatyczek, po 2 od dotu i od goéry w celu zabezpieczenia
modutéw przed wypadnieciem.

Tabliczka przydrzwiowa z 3 panelami wymiennymi do wsuwek 2z aluminium
anodowanego w kolorze srebrnym

180 mm

A
v

53 mm

28 mm

22 mm




Tabliczka przydrzwiowa z 4 panelami wymiennymi do wsuwek 2z aluminium
anodowanego w kolorze srebrnym

53 mm

28 mm

22 mm

22 mm

Tabliczka przydrzwiowa z 5 panelami wymiennymi do wsuwek 2z aluminium
anodowanego w kolorze srebrnym
180 mm

53 mm

28 mm

22 mm

22 mm

22 mm




Tabliczka przydrzwiowa z 6 panelami wymiennymi do wsuwek 2z aluminium
anodowanego w kolorze srebrnym
180 mm

A\ 4

<
T

r

53 mm

28 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

Wsuwki o roznych rozmiarach do profili z tabliczek wykonane sg z aluminium ozdobnego
cienkiego o grubosci 0,5 mm, (drukowane).

Do oznakowania wsuwek nalezy uzyc¢ czcionki Arial - regular oraz koloréw - granatowego (RAL
5003) i koloru biatego (RAL 9010), zgodnie z aktualng Ksiegg Identyfikacji Wizualne;j,
obowigzujgca w PKP PLK S.A.

Wsuwki mate o rozmiarach 114 mm x 34 mm
wzory

114 mm

A
v

_ LOGO PLK
104 KOMENDA GLOWNA STRAZY OCHRONY KOLEI 34 Fifi
W WARSZAWIE

‘Wydziat ds. Logistyki i Zamowien | | 3400

Jan Kowalski Naczelnik Wydziatu 34 mm




Wsuwki duze o rozmiarach 180 mm x 50 mm, 180 mm x 25 mm, 180 mm x 20 mm
wzory

180 mm

A
v

~ LOGO PLK
401 |KOMENDA GLOWNA STRAZY OCHRONY KOLEI| S0mm
W WARSZAWIE

Wydziat ds. Kadrowo - Placowych, Se
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Archiwizacji e
I Ewelina Nowak Naczelnik Wydziatu 20 mm
I Ewelina Nowak Starszy Specijalista <0mm

Tablice informacyjne wewnetrzne

Tablice informacyjne o réznych rozmiarach wykonane sg z aluminium ozdobnego cienkiego o
grubosci 0,5 mm, (drukowane). Na tyt tablicy przyklejona plexi czarna wylewna gruboéci 3 mm
oraz podklejona tasma gabkowa dwustronna klejgca szeroko$ci 30 mm z mozliwoscig
mocowania bezposrednio na drzwiach lub obok.

Do oznakowania tablic nalezy uzy¢ czcionki Arial - regular oraz koloréw - granatowego (RAL
5003) i koloru biatego (RAL 9010), zgodnie z aktualng Ksiega Identyfikacji Wizualnej,
obowigzujacg w PKP PLK S.A.

wzor



280 mm

Logo PLK
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S A.

KOMENDA GLOWNA
STRAZY OCHRONY KOLEI
W WARSZAWIE

450 mm
Wydziat ds. Logistyki i Zamoéwien

Naczelnik Wydziatu ds. Logistyki
i Zamoéwien

Wydziat ds. Kontroli Wewnetrznej

Naczelnik Wydziatu ds. Kontroli
Wewnetrznej

Naklejka (nalepka) o rozmiarach 115 mm x 108 mm wykonana jest z folii samoprzylepnej
pokryta specjalnym laminatem wydtuzajgcy znacznie zywotnos¢ naklejki i chronigcy przed
zarysowaniami i blakniecie. Nadruk tta eko — solwentowy wykonany w kolorze - granatowym
(RAL 5003), napis czcionka Arial - regular ,WC + znak mezczyzna” w kolorze biatym (RAL
9010), zgodnie z aktualng Ksiega Identyfikacji Wizualnej, obowigzujgcg w PKP PLK S.A.

Naklejka ,,WC + znak mezczyzna”

115 mm




WC

Naklejka ,,WC + znak kobieta”

v 108 mm

WC




Zakgcznik nr 2
do standaryzacji pomieszczen stuzbowych SOK

Przyktadowy schemat Komendy Regionalnej
Strazy Ochrony Kolei

STREFA OGOLNODOSTEPNA STREFA ZAMKNIETA

Pomieszczennia stuzby dyzurnej

Pomieszczenie z monitoringiem wg potrzeb

Magazyn uzbrojenia

Magazyn dodatkowego wyposazenia

Pomieszczenie do czyszczenia broni

Sala odpraw

Szatnia meska z weztem sanitarnym dla funkcjonariuszy
Szatnia damska z wezlem sanitarnym

Pomieszczenie z urzadzeniem sluzacym do suszenia odziezy
Pomieszczenia do przygotowywania i spozywania positkow

Paczekalnia
Pomieszczenie obslugi interesantow (wystuchan)

STREFA OGRANICZONEGO DOSTEPU
[I] Pokdj Komendanta Komendy Regionalnej
[Z] Pokdj Z-cy Komendanta Komendy Regionalnej
[C3] Pomieszczenie biurowe z zapleczem gospodarezym
4] Pomieszczenia biurowe dla pracownikow
51 Sala konferencyjno - szkoleniowa
[&] Pomieszczenie ds. informacji niejawnych SASPIN Z
[CZ1 Pomieszczenie ds. depozytow
(81 Podreczna skiadnica akt
9] Toaleta meska
10 Toaleta damska
[I1] Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw
[I2 Serwerownia
[13 Magazyn logistyki - punkt odbioru i wydania materiatow
(14 Pomieszczenie gospodarcze
[18 Pomieszczenie techniczne
18 Pomieszczenie dla sprzatajacych
(12 Komunikacja pionowa i pozioma

EPEGLELEE)






Zatacznik nr 3
do standaryzacji pomieszczen stuzbowych SOK

Przyktadowy schemat Posterunku Strazy Ochrony Kolei

STREFA OGOLNODOSTEPNA STREFA ZAMKNIETA

Pomieszczennia stuzby dyzurnej z miejscem odpraw
Pomieszczenie z monitoringiem wg potrzeb

Magazyn uzbrojenia

Magazyn dodatkowego wyposazenia

Pomieszczenie do czyszczenia broni

Szatnia meska z wezlem sanitarnym dla funkcjonariuszy
Szatnia damska z weziem sanitarnym

Pomieszczenie z urzadzeniem stuzacym do suszenia odziezy
Pomieszczenia do przygotowywania i spozywania positkow

Poczekalnia
Pomieszczenie obslugi interesantow (wystuchan)

STREFA OGRANICZONEGO DOSTEPU
(1] Pokdj Komendanta Posterunku
[Z] Pokéj Z-cy Komendanta Posterunku
[3] Pomieszczenia ds. depozytow
[4] Toaleta WC
[5] Pomieszczenie gospodarcze
[&] Pomieszczenie techniczne
7] Pomieszczenie dla sprzatajacych
[8] Komunikacja pionowa i pozioma

P@OPLEWEE







Decyzja Nr /(5 ‘20/13/

Komendanta Gtéwnego Strazy Ochrony Kolei
z dnia ﬂ .. marca 2015r.

W sprawie przyjecia standardéw gniazd pséw stuzbowych
tworzonych w wykonawczych komérkach organizacyjnych
Komendy Gtéwnej Strazy Ochrony Kolei

Na podstawie § 3 ust. 4 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei, stanowigcego zatgcznik do Uchwaty Nr 485
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendy Gtéwnej Strazy
Ochrony Kolei, ze zmianami, postanawiam, co nastepuje:

§1.

Przyjmuje standardy gniazd pséw stuzbowych tworzonych w wykonawczych komérkach
organizacyjnych Komendy Gtéwnej Strazy Ochrony Kolei, okreslone w zatgczniku do
niniejszej decyz;ji.
§2.

Okreslone niniejszg Decyzjg standardy gniazd pséw stuzbowych, o ktérych mowa w § 1,
bezwzglednie ustanawia si¢ dla nowo budowanych gniazd pséw stuzbowych, natomiast
gniazda juz istniejgce, nalezy dostosowywaé do ustanowionych standardéw gniazd pséw
stuzbowych z uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych.

§3.

Traci moc decyzja Nr 22/2014 Komendanta Gtéwnego Strazy Ochrony Kolei z dnia
12 wrzeénia 2014 r. w sprawie przyjecia standardéw gniazd pséw stuzbowych tworzonych
w wykonawczych komérkach organizacyjnych Komendy Gtéwnej Strazy Ochrony Kolei.

§4.

Decyzja wchodzi w zycie z dniem podjecia.

IOAL - 230 -.29..12015 1.
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Opracowata:
Barbara Budner
tel. 47 41 024
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Zafgcznik nr 2 do SWZ — Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw Umowy

= —
\_- "._/

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.7542.2025
Nr postepowania: 0909/IOFZP/A/02049/25/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Komenda Giéwna Strazy Ochrony Kolei
ul. Chmielna 73 A

00-801 Warszawa

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ
| ZAPISOW UMOWY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia na: ,,Wykonanie
prac modernizacyjnych, prac remontowych w obiektach gniazd pséw stuzbowych oraz
w pomieszczeniach Strazy Ochrony Kolei” prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem
udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcdéw wspélnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia)

Oswiadczamly, ze

1. ZapoznaliSmy sie z trescig Specyfikacji Warunkow Zaméwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

2. Oferujemy wykonanie zamodwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia oraz zapisach Umowy.

3. Zamierzamy powierzy¢ do podwykonania nastepujgce elementy zamodwienia:

4. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

5. Akceptujemy bez zastrzezeh wzdér umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z ofertag, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

6. ZapoznaliSmy sie z klauzulg informacyjng zawartg wrozdz. XVIII SWZ oraz
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Zafgcznik nr 2 do SWZ — Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw Umowy

zrealizowatem/zrealizowaliSmy obowigzek, o ktérym mowa w roz. XVIII ust. 2 i 3 SWZ
w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia w niniejszym postepowaniu.!

7. Jako osobe uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym wskazujemy:

8. Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o0 nazwie:
S, stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej
oferty oraz zatgcznikdw do niej sg jawne. (W przypadku zastrzezenia tajemnicy
przedsiebiorstwa nalezy dofgczy¢ uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa)

9. Jednoczesnie dziatajgc w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/ Wykonawcdw* niniejszym
udzielam petnomocnictwa Panu/ Pani* ............ccooooiiiiiiiiniiiies (tj. osobie posiadajgcej
login na Platformie Zakupowej) do ztozenia oferty za pomocg Platformy Zakupowej (tj.
uzupetnienia wszystkich wymaganych pozycji Formularza ztozenia oferty wraz z
zatgczeniem wymaganych oswiadczeh i dokumentéow oraz podpisywania wszelkich

dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien®),

*niepotrzebne skresli¢.

UWAGA: pelnomocnictwo dla os6b sktadajagcych w imieniu Wykonawcy oferte za
pomoca Platformy Zakupowej moze by¢é odrebnym dokumentem (lub moze wynikaé
z dokumentoéw rejestrowych itp.) i wtedy nie ma koniecznosci wypetniania punktu 9

— mozna go usung¢).

10. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:
1) Kosztorys ofertowy
2) e

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacjg wykonawcy)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do zapiséw art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
os$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia przez jego przekreslenie).
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Zatgcznik nr 3 do SWZ — Oswiadczenie o
braku podstaw do odrzucenia oferty i o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: | PZ.294.7542.2025
ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei
ul. Chmielna 73 A
00-801 Warszawa

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY | BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamoéwienia na: ,,Wykonanie
prac modernizacyjnych, prac remontowych w obiektach gniazd pséw stuzbowych oraz w
pomieszczeniach Strazy Ochrony Kolei” prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania

zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: Regulamin),

W imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcdéw wspélnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczamly, ze nie zachodzg wobec nas przestanki do odrzucenia oferty oraz do wykluczenia

z postepowania, okreslone w Rozdziale 11l ust. 1 pkt 5i 6 SWZ.

(miejscowos$c, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacjg wykonawcy)

: Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514), z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
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Zatgcznik nr 3 do SWZ — Oswiadczenie o
braku podstaw do odrzucenia oferty i o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z pézn. zm.) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia
1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z p6zn. zm), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.
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Zatacznik nr 4
do SWz

UMOWA nr dalej ,,Umowa”

zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron w

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-
734 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568,

0 kapitale zaktadowym w wysokosci 34 755 260 000,00 ztotych, optaconym w catosci,
posiadajgcg NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg numer REGON 017319027,
w imieniu, ktorej dziata Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei w Warszawie, ul.

Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa, reprezentowang przez:

.......................... - Zastepce Komendanta Gtéwnego Strazy Ochrony Kolei
.......................... - Zastepce Komendanta Gtéwnego Strazy Ochrony Kolei
uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

oraz

(w przypadku Spotki akeyjnej (S.A.) i Spotki komandytowo-akeyjnej (S.K.A.))
<nazwa> Spotka Akcyjna/ Spétka Komandytowo-Akcyjna z siedzibg
Wi (miejscowos$c€), adres: ulica ............cceeennnen. , kod pocztowy
........................ miejscowose ............................... Wpisana do rejestru

przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

........................ ,podnrKRS ............................, O kapitale zaktadowym
W WYSOKOSCI ....oovieiiiiiin zt, wptaconym w wysoKoSCi ............cooeeennnnn. , NIP
........................ ,REGON ........................, reprezentowana przez

(w przypadku Spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spoétka z 0.0.))
<nazwa> Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedziba

Wi (miejscowosc¢) adres: ulica .............c.coeuenenn. , kod pocztowy
........................ miejscowose ................ceevvnnne...... WPiS@na do rejestru

przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy
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3.

(w przypadku Spétki jawnej (sp.j.), Spotki komandytowej (sp.k.), Spotki partnerskiej
(sp-p.)

<nazwa> Spotka jawna/Spotka komandytowa/Spétka partnerska, z siedzibg

W oo (miejscowosé) adres: ulica ........................ , kod pocztowy
........................ miejscowose ............................... wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy

........................ ,podnrKRS ........................, wedlug stanu na dzien..............

......................... , kod pocztowy ........................, miejscowosC prowadzgcy/a
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ................cc...e. w
........................ , kod pocztowy ........................ miejscowosC

............................... wpisany do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, NIP .................co... ,REGON ..., , reprezentowany/a

(w przypadku Spétki cywilnej (s.c.))

<imie i nazwisko>, ........................ zamieszkaty/aw ..................... , przy ul.
......................... , kod pocztowy ........................ miejscowosC
............................... wpisany/a do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, PESEL ..........cccooiiiiiiiiennnnn,

i <imie i nazwisko>, ........................ zamieszkaty/aw ..................... , przy ul.
......................... , kod pocztowy ........................ miejscowosC
............................... wpisany/a do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, PESEL ..........cccooiiiiiiiiininnn.

prowadzgcy wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwg
........................ W.iiiiiiiiiiieeenen@dres: ulica ..., KO pOCZtOWy
........................ MiejSCOWOSE .......ooveveveneveeeee . NIP
REGON.......cocviiiienne, , reprezentowani przez: ........................

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia zdnia ..................... , ktérego
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do Umowy,

Konsorcjum w sktadzie:
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1. Lider: oraz

2. Partner: ,

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do tgcznej reprezentaciji,
zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiebiorcow KRS/ wydruk CEIDG, ktérego
kopia stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy*,
zwanym dalej ,Wykonawc3g” lub ,Konsorcjum” (dotyczy konsorcjum)

Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

~otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego (dalej: ,Zamowienie”) na podstawie ,Regulaminu udzielania zaméwien logistycznych

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg co nastepuje:

§1

Przedmiot Umowy

Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania Roboty Budowlane obejmujace:
Czes¢ nr 1 Wykonanie prac remontowych w obiekcie gniazda pséw stuzbowych
zlokalizowanego przy Posterunku SOK w Chetmie ul. Kolejowa 89
Czes¢ nr 2 Wykonanie prac remontowych w Gniezdzie Pséw Stuzbowych w tukowie, ul.
Okrzei 45 E
Czes¢ nr 3 Prace remontowe pomieszczenh stuzbowych na Posterunku Strazy Ochrony
Kolei w Tarnowskich Gérach, ul. Czestochowska 9
Czes$¢ nr 4 Prace remontowe na terenie Gniazda pséw stuzbowych przy Posterunku
Strazy Ochrony Kolei w Jaworznie Szczakowej, ul. Kolejarzy 38
Czes¢ nr 5 Prace remontowe pomieszczeh stuzbowych w Komendzie Regionalnej
Strazy Ochrony Kolei w Katowicach, ul. Marii Goeppert Mayer 14
Czes¢ nr 6 Prace remontowe pomieszczeh stuzbowych na Posterunku Strazy Ochrony
Kolei w Bytomiu, ul. Plac Wolskiego 1.
Czes¢ nr 7 Prace remontowe pomieszczeh stuzbowych na Posterunku Strazy Ochrony
Kolei w Zawierciu, ul. 3 Maja 2
Czes¢ nr 8 Prace remontowe pomieszczeh stuzbowych na Posterunku Strazy Ochrony

Kolei w Jaworznie Szczakowej ul. Kolejarzy 20
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Czes¢ nr 9 Remont istniejgcych pomieszczen dla potrzeb Posterunku Strazy Ochrony
Kolei w Gdyni ul. Pl. Konstytucji 1

Czes¢ nr 10 Wykonanie prac remontowych czesci istniejgcych pomieszczen dla potrzeb
Posterunku Strazy Ochrony Kolei w Legnicy, ul. Kolejowa 6.

Czes$¢ nr 11 Modernizacja istniejgcych pomieszczen dla potrzeb Posterunku Strazy
Ochrony Kolei w Nysie ul. Ractawicka 1

Czes$¢ nr 12 Modernizacja istniejgcych pomieszczen | pietra dla potrzeb Komendy

Regionalnej Strazy Ochrony Kolei w Opolu ul. Krakowska 48

(dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 ponizej, zgodnie z
dokumentacjg projektowg stanowigcqg Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz Harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy, a takze odpowiednio dokonania
zgtoszen lub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem Budowlanym i realizacje wynikajgcych
z nich nakazéw i zalecen.

Szczegdbtowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegolnych Robét, jak réwniez innych

czynnosci objetych przedmiotem Umowy z podziatem ich na etapy (dalej: ,,Etapy”) wraz z

wysokoscig czesci dalej zdefiniowanego Wynagrodzenia przystugujgcego za wykonanie

poszczegoélnych Etapow zostaty okreslone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418) wraz z
rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej:
"Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatdw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robot zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatéw zdemontowanych w trakcie Robét,
ktore nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego
uzycia — starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, Is-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robo6t wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z
wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

5) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa, o ile dotyczy;
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7) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa
dokumentow, kitérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentacii
powykonawczej w przypadkach, gdy bedzie to wynikato z istoty Robét czy tez, gdy bedzie
to wynikato z obowigzujgcych przepiséw, norm lub zasad sztuki budowlanej oraz
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw;

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robét.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy
1. Wpykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie:

1) Czes¢ nr 1 — od dnia podpisania Umowy do 28.11.2025 roku

2) Czesc¢ nr 2 — od dnia podpisania Umowy do 28.11.2025 roku

3) Czes¢ nr 3 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku

4) Czesc¢ nr 4 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku

5) Czes¢ nr 5 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku

6) Czes¢ nr 6 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku

7) Czesé nr 7 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku

8) Czes¢ nr 8 — od dnia podpisania Umowy do 30.09.2025 roku

9) Czes¢ nr 9 — od dnia podpisania Umowy do 15.09.2025 roku

10)Czes¢ nr 10 — od dnia podpisania Umowy do 25.08.2025 roku

11)Czes¢ nr 11 — od dnia podpisania Umowy do 27.10.2025 roku

12) Czes¢ nr 12 — od dnia podpisania Umowy do 27.10.2025 roku

zgodnie z zatagczonym do Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym (Zatgcznik nr 3
do Umowy).

2. Roboty bedg wykonywane naterenie ..o (dalej: ,Teren
Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robaét lub innych czynno$ci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony przyjmag, ze dany termin ulegt
przediuzeniu o ilo$¢ czasu, przez ktérg Wykonawca nie mégt wykonywa¢ Robot lub innych

czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
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§3
Wylaczenie czesci Robét
. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robét lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowa¢ Wykonawce
w formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie Robot jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie, jednakze nie wymaga
zawierania aneksu do Umowy. Wytgczenie jest mozliwe do czasu zakonczenia Robét lub innych
czynnosci objetych Wytgczeniem Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktére zostaty
objete Wytgczeniem Robét lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich
wykonywania.
W przypadku Wytgczenia Robdét, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
obnizeniu o kwote witasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy okreslong na podstawie kosztorysu ofertowego, ktdrego kopia stanowi Zatgcznik nr 5 do
Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub
inne czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia
doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Robot. W przypadku, gdy okreslenie kwoty
wiasciwej dla wytgczonych Robét lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, warto$¢ wytgczonych Robét i czynnosci zostanie okreslona
przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy
obcigzajg Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zapfaci¢ Wykonawcy za
materialy i urzgdzenia konieczne do wykonania Robot, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamowione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materialy i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych

materiatow i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowag.

§4
Dokumentacja projektowa
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robét w oparciu o zatgczong do Umowy
dokumentacje projektowa, w sktad ktérej wchodzg: kosztorys ofertowy, kosztorys slepy,
przedmiar robét oraz standaryzacja pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony

Kolei/standardami gniazd pséw stuzbowych.
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. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, o ktorej mowa w ust. 1
powyzej oraz dokonat jej sprawdzenia i uznaje jg za spdjng i kompletng oraz wystarczajgcg do
wykonania objetych nig Robot.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi
przez Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementow,
ktére moga przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy, zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego z tytutu szkéd wyniktych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich
Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej o czym niezwtocznie poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca przystgpit juz do wykonywania Robét w oparciu
o dotychczasowg dokumentacje projektowg, Wykonawce nie bedg obcigzac koszty wynikte ze
zmiany dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.
. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.
§5

Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
ztozong oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz niniejszg Umowg, a takze zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.
. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonywania
Robot.
Szczegdétowy Harmonogram rzeczowo-finansowy Roboét zostanie uzgodniony przez
Zamawiajgcego w terminie dwdch dni roboczych od jego przekazania Zamawiajgcemu.
Obowigzek sporzgdzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego spoczywa na Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robét, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej staje sie
z chwilg podpisania przez strony integralng czescig Umowy jako Zatgcznik numer 3 do Umowy.
. Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegdlno$ci stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa prowadzonego przez Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), w
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10.

11.

12.

tym nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiebiorstwa. Oswiadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufnosci
stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dziata¢ przy wykonywaniu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji inwestycji
objetej przedmiotem Umowy.

Wykonawca podpisujgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych
aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w
.Zasadach bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach
dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” -
Ibh-105 dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego
kwalifikacje pracownikow Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z
uwzglednieniem zagrozeh wystepujacych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb
przyjety u Zamawiajgcego (zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do Umowy). W kazdym przypadku
zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy Podwykonawcy), Wykonawca sporzadza ,Wykaz
pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a
kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

Zapisy ust. 7 — 9 powyzej stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz
pracownikéw (wtasnych jak i Podwykonawcy) uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.
Wykonawca jest wytworcg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robot
Budowalnych, przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego, z wyjatkiem odpadéw w postaci ztomu,
ktéry pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej Spofki, na terenie, ktérej prowadzone sg
w/w dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca, bedac wytwércg odpadow, jest obowigzany przekazac odpady wytgcznie
podmiotom uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym
posiadajgcym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw. Wykonawca jest
zobowigzany wydac¢ Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty (np. zaswiadczenie
uprawnionego podmiotu) potwierdzajgce, ze Wykonawca zrealizowat obowigzek, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie

numeru rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,

bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym

ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia

2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187).

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji dla Robo6t oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
réwniez dla innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy oraz udostepniania tej
dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

2) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informaciji dotyczacych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na
zgdanie Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich
wykonywaniem,

3) wykonania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej,

4) wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej, jako: ,BHP”), w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych,

5) utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w
nalezytym stanie, zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow
oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadanh i prac,

6) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

7) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzic i na biezgco

Strona 9 z 36



17

18.

aktualizowac liste oséb uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w
szczegolnosci pracownikow wtasnych i podwykonawcow),

8) zgtaszania gotowos$ci do odbioru (w tym réwniez odbioréw robét zanikajgcych) wykonanych
Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w § 11 Umowy,

9) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

10) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw
Zamawiajgcego, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu
Robét, w terminie 2 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich
pozostatosci wykonanych Robét, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie do natychmiastowego korzystania z tych
terendw zgodnie z ich przeznaczeniem,

11) w przypadku Robdét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

12) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

13) dostarczenia niezbednych materiatow i urzgdzeh zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

14) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw,

15) ubezpieczenia budowy, w tym Terenu Budowy.

16) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi

z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”.

. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i

zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i 0sob trzecich, ktérymi sie postuguje przy realizaciji
Robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentow

zwigzanych z realizacjag Umowy ww. podmiotom.

§6

Obowigzki Zamawiajacego
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. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych

Z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, w
przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa,

3) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

4) wyznaczenia terminéw odbioréw Robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

5) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

§7

Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:
.Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.
. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom realizacje Robdét i czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.
. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg w przedmiocie powierzenia
Podwykonawcy wykonywania Robot wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania Robot okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do
akceptacji. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym Podwykonawca.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty w przypadku
braku zgody Zamawiajgcego.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
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10.

11.

12.

13.

14.

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia
wymaga zachowania trybu okreslonego w ust. 3 powyze;.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem umowy o podwykonawstwo
sg wykonywane wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest
zobowigzany odstgpi¢ od umowy z danym Podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z
danym Podwykonawca lub przepiséw kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢
danego Podwykonawce od dalszego wykonywania Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy

i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentaciji), ze wszystkie nalezne
faktury Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang faktura,
zostaty zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie
z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy o
podwykonawstwo zostaty zaptacone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktorym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego
dang fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz
z dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
albo ze zobowigzanie do zapfaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Za opdznienie w

ptatnosci faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§8
Zasady wykonywania Umowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym
i innymi przepisami prawa, a takze ze szczegélnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposdb

niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
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odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych
zjawisk oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkdw, w tym poprzez wykonanie robét
koniecznych lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach
spowodowanych podczas wykonywania Robaét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny
przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania,
sporzadzonego w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie
przez Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem
zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat
sie z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania
danych Robdét.

. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich, jako$ci oraz
terminowosci.

. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili
jego zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz
ich efektow) oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty, w
szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i
urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem
Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za
wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw.

. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy hie
beda zatrudnia¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg

posiadaty aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
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Materiaty
1. Strony ustalaja, ze materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Roboét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
Koszty zakupu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzgdzenia beda:

1) odpowiada¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentac;ji projektowej,

2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa, jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub
przepisy prawa,

3) dopuszczone przez wlasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg
sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze

beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§ 10
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:
1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )
2) VAT .. % ........ PLN (stownie:...... )

Kopia kosztorysu ofertowego stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac¢ jakimkolwiek zmianom, z
zastrzezeniem postanowien ust. 4 ponizej, z zastrzezeniem postanowien § 3 Umowy oraz z
zastrzezeniem postanowien § 21 Umowy. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi
nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do
jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztéw. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw,
koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpaddéw, ochrony mienia na Terenie Budowy,

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty
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materiatdw i urzadzen, do ktorych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich
ubezpieczenia i transportu, jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego
dla wykonania Umowy.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.
. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) kwota brutto
Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wytgcznie
czesci Robot i czynnosci wykonanych po dniu wejscia w zycie nowej stawki podatku od towarow
i ustug VAT.
. Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach w wysokosci okreslonej w zatgczonym do Umowy
Harmonogramie rzeczowo-finansowym (Zatacznik nr 3 do Umowy), na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury, obejmujgcej transze wynagrodzenia za dany Etap.
Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowié¢ bedzie oryginat protokotu
z dokonanego odbioru koncowego lub oryginat protokotu z dokonanego odbioru czesciowego
danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie Robét (w tym danego Etapu) podpisany przez osoby,
o ktorych mowa w § 22 ust. 1 i 2 Umowy i niestwierdzajgcy wad.
Dla unikniecia watpliwoéci Strony potwierdzajg, ze protokét odbioru Robét zanikajgcych nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek
czesci Wynagrodzenia.
Faktury wystawiane bedg na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei

ul. Chmielna 73A, 00-801 Warszawa

i przestane w terminie 7 dni roboczych po odbiorze czesciowym/kocowym na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrala Spoétki

Biuro Rachunkowosci

Wydziat OCR i zarzadzania

elektronicznym obiegiem Faktur

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem na kopercie ,,Faktura”,

lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru, wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do
Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, na koncesjach na

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
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1666 z p6zn. Zm.). Wykonawca moze rowniez przesytac faktury elektroniczne na

dedykowany adres e-faktura@plk-sa.pl , po uprzednim podpisaniu Oswiadczenia

stanowigcego Zatgcznik nr 10 do Umowy.

9. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcego, a takze numer protokotu odbioru, ktéry dotyczy swiadczenia objetego
wystawiong faktura.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug
(VAT), uprawnionym do wystawiania faktur.

11. Z zastrzezeniem postanowien ust. 15 ponizej, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 8 powyze;j.

11 'Z zastrzezeniem postanowien ust. 15 ponizej, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek
bankowy na podstawie prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum faktury w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 8 powyzej.*
(dotyczy konsorcjum),

112 Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)

12. Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego wskazanego w ust. 8 powyzej.

13. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robét postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzaleznic ptatno$¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej
transzy Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawione;j
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow wykonujgcych dane Roboty,
potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

14. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 15i 16 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

15. Postanowienia ust. 14 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na

fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie
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zostanie zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje
opoznienie w dokonaniu pfatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 14 i 15 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardw lub Swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania
jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem
rozliczeniowym.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
§11

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi kohcowemu. Wzdr protokotu
odbioru kohcowego stanowi Zatgcznik nr 6a do Umowy.
Roboty bedg odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegoélnych
Etapéw (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich Etapéw dokonany zostanie ich odbior
koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej. Wz6r protokotu odbioru czesciowego stanowi
Zatgcznik nr 6a do Umowy.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos¢ do odbioru
czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robot oraz
innych czynno$ci objetych danym Etapem.
Poza odbiorami czesciowymi, odbiorem kohcowym w trakcie wykonywania Robét bedg
podlegaty te z Robdt, ktére stanowig roboty zanikajgce. Wzér protokotu odbioru robot
zanikajgcych stanowi Zatgcznik nr 6b do Umowy.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych nie bedg stanowity przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie
beda stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementéw bedacych
przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez

Wykonawce.
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Z zastrzezeniem postanowien ust. 19 ponizej, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajac Roboty i inne czynnosci,
ktére beda przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw robét zanikajgcych
Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty e-mail.
Konkretny dzien dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za
posrednictwem poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 6 powyzej oraz ust. 8 ponizej.
Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie 2 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory robét zanikajgcych zostang
dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o0 jego
gotowosci do odbioru.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 20 ponizej odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie i
podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby, a takze przy udziale
przedstawicieli Podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji Robét objetych danym
odbiorem. W odbiorze moga roéwniez uczestniczyé przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego
dotyczg Roboty, bedace przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista Podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacii
Robdt lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegodlnieniem Robdt i czynnosci,
ktére zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru robot zanikajgcych w terminie, o ktorym mowa w
ust. 8 powyzej, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego odbioru w terminie
kolejnych 24 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy
oraz do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, dokumentacje powykonawczg.
Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Roboét lub czynnosci danego Etapu,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W
takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot odbioru zostanie sporzagdzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego
tresci zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia

Robot lub innych czynno$ci objetych danym odbiorem.
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Niezaleznie od postanowien ust. 13 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy
przyjecia Robét objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego
elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia
Robét w ramach odbioru kohcowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, w protokole okreslony
zostanie powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin
usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 16
powyzej, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnienh przystugujgcych mu na mocy Umowy
oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, dokonujac jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 15 powyzej oraz ust.17 powyzej w trakcie
odbioru kohcowego dotyczg catosci objetych odbiorem koncowym nawet, jezeli zastrzezenia
Zamawiajgcego dotyczg Robdt, ktére stanowity wczesniej przedmiot odbioréw czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami ust. 7 powyze;.

Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez
Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzér protokotu odbioru gwarancyjnego

stanowi Zatgcznik nr 6 ¢ do Umowy.

§12
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnoSci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robét przedtuza sie o okres 3 miesiecy ponad okreslony w

ust. 7 okres gwaranciji.
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Przy dokonywaniu odbioru korcowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robot oraz zastosowanych materiatow i urzgdzen, zgodnie ze wzorem warunkéw
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie majg
przepisy kodeksu cywilnego o gwaranciji, jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w Umowie oraz w warunkach udzielenia gwaranciji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkoéw wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez
do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokos$ci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczenh przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z
niniejszg Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robdét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego Robét.

Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie udzielona na okres
minimum 36 miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania
karty gwarancyjnej (warunkéw udzielenia gwaranciji), o ktérej mowa w ust. 2 powyzej.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez
niego

materiatow i urzgdzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do

wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca,
niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokdt. Nieprzystgpienie

przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu na obowigzek usunigcia ujawnione;j
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wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10 powyzej, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do
potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdélnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug
swojego wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w § 15 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
§ 13

Odpowiedzialnos¢
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
Umowy.

1 'Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe

5.

wykonanie Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w
toku i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate
w kazdej postaci winy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za jako$é wykonywanych Robét oraz za jakosé
zastosowanych do Robdt materiatow.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub osdéb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub
Zaniechania.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zapftaty nastepujgcych kar umownych:
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1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 19 ust. 1 lit. 1) — 9) Umowy,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ - w wysokosci 20 % Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (stanowigcym Zatgcznik nr 3 do
Umowy) - w wysokosci 0,5 % transzy Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt
1) Umowy naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci
0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy dzieh zwtoki

4) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub cze$ciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy, aw
przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,5 % transzy
Wynagrodzenia netto, naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét Podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy — w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub z
zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do ktorych sie zobowigzat — w wysokosci
0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie
Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiatéw lub urzadzen,

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 10
ust. 13 Umowy - w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1)
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot w
przypadku, o ktérym mowa § 19 ust. 8 Umowy - w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okres$lonego w
§ 14 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
pkt 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w § 7 ust. 10 i 11 Umowy — kare
umowng w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy

za kazdy stwierdzony przypadek,
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11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 4 000 ztotych za

kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokosci 4 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej

Zmiany,

13) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego

podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 2 %

Wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za zawinione przerwanie realizacji Robo6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w

wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy

rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu Robdt,

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z §1 ust. 3 pkt 4)

Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do

natozenia kary umownej w wysokosci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

16) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata

10.

inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2 % Wynagrodzenia
netto za kazdy stwierdzony przypadek.
Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 5 pkt
1) powyzej nie podlega tgczeniu z inng karg umowng sposréd zastrzezonych w ust. 5 pkt 2) -
16), powyzej, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca
jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.
Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 19 ust. 4 pkt 1) -2)
Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy.
Z zastrzezeniem ust. 9 ponizej, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia
wystawienia przez Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowng, noty obcigzeniowej drugiej
Stronie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co wykonawca wyraza zgode.
Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci petnej szkody, na zasadach ogélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu
nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest nastepstwem zdarzen okreslanych, jako sita wyzsza.
Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robdét.
Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:
a) strajki lub inne formy protestu,
b) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,
C) powddz,
d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci.
e) dziatania wojenne lub stany nadzwyczajne, w tym:
- stan wojenny,
- stan wyjatkowy,
- stan kleski zywiotowej, w tym spowodowany sitami przyrody, jak réwniez i awariami
urzgdzen przemystowych lub infrastrukturalnych lub skazeniem radioaktywnych,
- stan zagrozenia epidemicznego,
- stan epidemii,
f) atak terrorystyczny,
g) dziatanie sity natury, przed ktérymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, nie mozna sie
byto zabezpieczyc.
Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomic¢ niezwtocznie drugg Strone
na pismie, zaréwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich
wystgpienie.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy

30 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy.
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§ 14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy do przedstawienia
Zamawiajgcemu zgodnej z okreslonymi w niniejszym paragrafie warunkami, kopii zawartej
przez Wykonawce umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (zaréwno kontraktowej,
jak i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci, obejmujace;j
zawinione przez Wykonawce spowodowanie smierci lub uszkodzenie ciata oraz szkode
majgtkowg na majatku oséb trzecich na sume gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 3) Umowy.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej nie moze zawiera¢ wytgczenia
odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

3. Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta, na co najmniej petny okres wykonywania przez
Wykonawce Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do jej przedituzenia o kolejny okres i przekazania Zamawiajgcemu stosownego aneksu do tej
umowy, na co najmniej jeden miesigc przed jej wygasnieciem.

4. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest uzupetnié
zmniejszong sume ubezpieczenia do wysokosci wskazanej w ust. 1 powyzej, w terminie 10 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

5. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem powyzej wskazanych umow
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

6. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w
ust. 1-4 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug swego wyboru:

a) do zawarcia na koszt Wykonawcy odpowiedniej Umowy ubezpieczenia zgodnie
z postanowieniami i potrgcenia kosztéw zwigzanych z tymi umowami z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na podstawie Umowy, albo
b) do zgdania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej okreslonej w § 13 ust.
5 pkt 9) Umowy.
§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w § 10
ust. 1 pkt 3) Umowy, czyli kwote: .... PLN, (stownie: .... .../100 ztotych). Potwierdzenie
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 11 do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne

i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez
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Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym, od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w okresie gwarancji i rekojmi (w wysokos$ci 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni
dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry z tych terminéw
nastgpi pozniej.

W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca
zobowigzany jest wniesc przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznosé i wykonalnos¢ zgodnie
z ustepami powyzej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie
whniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypfata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediuzone lub nowe zabezpieczenie powinno
byé zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z
ustepem 2, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci do czasu dostarczenia
nowego zabezpieczenia lub prawo, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do zrealizowania
zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniedzy, jako zabezpieczenia wniesionego

w pienigdzu badz prawo do uzupetnienia z ptatnosci naleznych Wykonawcy do wysokosci kwoty
naleznego zabezpieczenia Umowy poprzez potrgcenie i traktowania uzyskanych pieniedzy, jako
zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia w innej formie niz
pieniezna, Zamawiajgcy zwroci pienigdze traktowane dotychczas, jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu. Rozliczenie odbywac¢ sie bedzie zgodnie z zasadami rozliczenia
zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu. W przypadku wstrzymania ptatnosci, Wykonawcy nie
przystugujg odsetki od wstrzymanej ptatnosci. Nowo ustanowione zabezpieczenie ma by¢
zgodne z postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoSci
70% w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za

nalezycie wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru kohcowego bez wad).
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Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie
na zabezpieczenie roszczen powstatych w okresie gwarancji i rekojmi i zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dni po uptywie tego okresu pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek
potwierdzonych protokotem odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego).

W przypadku zwiekszenia wartosci brutto Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany uzupetnic
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1-2
powyzej. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupetni zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, wéwczas zastosowanie bedzie miat ust. 3.

§ 16
Poufnos¢ informaciji
. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z
realizacjg Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub

niemajgtkowa.

. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej w innych celach, niz okreslonych
w Umowie, jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informac;ji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, wytgcznie do tych
pracownikéw lub wspotpracownikéw, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno siebie jak i
wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spdétki SZBI-1bi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

. Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegdlno$ci stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa prowadzonego przez Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010

ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
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handlowe lub organizacyjne przedsigbiorstwa. Oswiadczenie Wykonawcy o zachowaniu

poufnosci stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

§17

Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/oso6b

podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOQO”, informuje Pana/Panig?, Ze:

1)

2)

3)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana

dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

u Zamawiajgcego, funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Zamawiajgcego;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji Postepowania na wypadek kontroli prowadzonej przez

c)

4)

5)
6)

uprawnione organy i podmioty;

przekazania dokumentacji Postepowania do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku

ztozenia petnomocnictwa, o$wiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nich zawarte;

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit.
c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiajgcego wskazuje sie
koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej wkasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak stanowig;

dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy

przepisOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

L dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

C) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te
zostang woéwczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do
uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-
mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zamawiajgcy bedzie realizowat cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest mozliwe
zawarcie i realizacja Umowy;

11) Zamawiajacy nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne

kierowane do realizacji Umowy ze strony Wykonawcy oraz osoby fizyczne prowadzgce

dziatalnos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca,

a ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie

realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonac, w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec osob, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, przekazujgc im tres¢
klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, wskazujgc jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie

Zamawiajacy.
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4. Kazda zmiana w zakresie 0so6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,
0 ktérych mowa w ust. 2 i 3 powyzej.
§ 18
Zakaz cesiji

Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie

moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami

Zamawiajgcego.

§ 19
Odstapienie od Umowy
1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robot w terminie 10 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwat realizacje Robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
Zamawiajgcegdo, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu
nastepujagcym po dniu, w ktérym uptynagt wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w
dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji
Robdt,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegodlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po
uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkéw nieprawidtowosci w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14 dni, przy czym okreslony powyzej termin na
odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin
wskazany w wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy) z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekracza 14 dni, lub opdznienie w wykonaniu
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przekracza 14
dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robaét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy Podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy niezgodnie z

postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w
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szczegolnosci nie zastosowat wtasciwych warunkow lub norm technicznych,
technologicznych i jakosciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 14 lit. ¢) i d) Umowy,

6) Zamawiajgcy nie uzyskat innych wymaganych decyzji, wymaganych do rozpoczecia lub
kontynuowania okreslonych Robét, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od wiasciwego organu
administracji rozstrzygniecia odmownego,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu Budowy albo nie
rozpoczat Robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

8) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z § 15 ust.
2 i 5 Umowy w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego z
uprawnienh uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z
uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 45 dni roboczych od chwili niezapewnienia
waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14 Umowy

— Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia od dnia uptywu

terminu wskazanego w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 1 i 2 powyzej,

Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od

Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy, co najmniej 10 dni,
pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 10-
dniowego terminu na jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia), co najmniej 30 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu do zaptaty.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych

przedmiotem Umowy,
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2) wstrzymania realizacji Robo6t i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony

sporzadzg protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokot inwentaryzaciji Roboét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron, nie pdzniej niz w cigagu 7 dni od dnia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina
Zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym
uplywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw.
Sporzadzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze
Stron Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czesé
Robét gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidiowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego
Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami, z
zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie
przewyzszajgcym wysokosc¢ naliczonych kar umownych, ktére majg woéwczas charakter

zaliczeniowy.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych
przez Zamawiajgcego Robét i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy; rozliczenie bedzie
réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzgdzen; w przypadku, gdy
rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartosé
Robdt i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez
Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w
tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej, ponosi Strona,
ktora data powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od
obu Stron lub lezgcych po obu Stronach, wéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach

réwnych.

11. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy dotyczacych warunkéw przystugujacej Zamawiajgcemu rekojmi oraz

gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyzej. Postanowienia te bedg
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obowigzywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielone;j
gwarancji.
§ 20
Rozwigzanie Umowy
. Zamawiajagcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w
przypadku:

1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Robot o wiecej niz 10 dni;

2) gdy Wykonawca, co najmniej dwa razy zrealizowat Roboty w sposob nienalezyty lub
niezgodny z Umowa;

3) gdy wystapig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

4) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy, ktérego Wykonawca
wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Ustug bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres, co najmniej 10 dni.

. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji,
gdy Zamawiajgcy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.
. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy i Wykonawca
sporzadza Protokot odbioru. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia Umowy i
wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytgcznie za
prawidtowo zrealizowane Roboty.
§21
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy sg dopuszczalne w przypadku:
1) zmian technologicznych spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji niz wskazane
w dokumentacji Zaméwienia, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizaciji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej, jakosci przedmiotu Umowy;

b) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typodw budowli i urzgdzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia, a wynikajgcych ze stwierdzonych

wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) sity wyzszej, o ktérej mowa w Umowie, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

3) nieprzewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdéwienia warunkow
terenowych, w szczegolnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpienia koniecznosci wykonania Robét dodatkowych lub zamiennych wstrzymujgcych
(opdzniajgcych) realizacje robét zasadniczych a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzen
o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;

5) wystgpienia robot/ustug zaniechanych — wytgczenie robét/ustug zaniechanych z realizacji
wraz ze zmniejszeniem kwoty Umownej wynikajgcej z tego wytgczenia.

6) gdy zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub
wystgpienie szczegdlnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy;

7) zmian w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa lub zmian wyniktych z
prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktéw administracyjnych wtasciwych organow, w
takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowient Umowy do
zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

8) gdy zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy.

9) koniecznosci modyfikacji przedmiotu zamowienia ze wzgledu na uzasadniony interes
Zamawiajgcego

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w

nim okreslonym Wykonawca, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku

dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci, stanowigcych podstawe

takiej zmiany. Wniosek ten powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w

terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu lub okolicznosci,

uzasadniajgcym zmiane Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ w szczegd6lnos$ci: propozycje
zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany
wynagrodzenia, jesli zmiana Umowy dotyczy réwniez tej zmiany.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajagcy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 22
Przedstawiciele Stron

Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy

wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail
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Do kontaktow z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod
rygorem niewaznosci.
§ 23
Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowa bedg sktadane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢
drugg Strone na pidmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej
zmiany, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za
skuteczne.
§24
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektroniczne;.
. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78?
Kodeksu cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 oraz § 10 ust. 4 Umowy. W
celu unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie
elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z
zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest
ztozenie oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.
Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania
wszelkich sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie
rozwigzaé polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia
drugiej Strony o mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
Zalaczniki:
Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsigbiorcow KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2 Dokumentacja projektowa (kosztorys slepy, przedmiar robdt, standaryzacja
pomieszczen stuzbowych Strazy ochrony Kolei/standardy gniazd psow
stuzbowych),

Zatgcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatgcznik nr 4  Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci

Zatgcznik nr 5  Kopia kosztorysu ofertowego

Zatgcznik nr 6a Wzor Protokotu odbioru kohcowego/odbioru czesciowego

Zatgcznik nr 6b  Wz6r Protokotu odbioru robét zanikajgcych

Zatgcznik nr 6¢ ' Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 7 Warunki udzielenia gwarancji

Zatgcznik Nr 8  Protokot przekazania terenu budowy

Zatgcznik nr 9  ,Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez
pracownikow obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Ibh”

Zatgcznik nr 10  Os$wiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 11 Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
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Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatacznik nr 3
doUmowynr ........c.ooeenviennne.

Nazwa zadania :

Lp. Zakres rzeczowy robot

Termin realizacji (dzien - miesiac - rok)

Wartos$¢ robot netto

Razem warto$¢ netto:

Podatek VAT

Razem wartos$¢ brutto:

Wartosci nalezy podawaé w PLN z dokiadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

(Pieczgé 1 podpis Wykonawcy)

(Pieczg¢ i podpis przedstawiciela
Zamawiajacego)



Zatgcznik nr 4
Ao UmMOWY Nl

( oznaczenie Wykonawcy/Wykonawcow
Wystepujgcych wspdbinie)

OSWIADCZENIE
O ZACHOWANIU POUFNOSCI

Zawierajgc Umowe nr z dnia

w sprawie udzielenia zamdwienia na ,Wykonanie prac modernizacyjnych, prac
remontowych w obiektach gniazd pséw stuzbowych oraz w pomieszczeniach Strazy
Ochrony Kolei” (dalej: ,,Umowa”),

W imieniu:

petna nazwa (firma) Wykonawcy/ Wykonawcow wystepujgcych wspolnie

zobowigzuje/my sie zachowac w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane
w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegolnosci stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w rozumieniu Ustawy
Z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1233) , w tym nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
handlowe lub organizacyjne przedsigbiorstwa (dalej: ,, Informacje poufne”) w catym okresie
obowigzywania Umowy oraz w okresie kolejnych 5 lat po jej wygasnieciu.

Zobowigzanie do zachowania w poufnosci nie dotyczy:

() informacji ogdlnie dostepnych lub powszechnie znanych, chyba, ze staly sie one ogdlnie
dostepne lub powszechnie znane w wyniku nienalezytego wykonani przez nas
zobowigzania do zachowania poufnosci,

(I informacji, w stosunku do ktorych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skfadajgc stosowne
oswiadczenie na pismie zwolni nas z obowigzku zachowania poufnosci,
(1) informaciji, ktére musimy ujawnia¢ zgodnie z przepisami prawa.

miejscowos¢ i data imig i nazwisko oraz podpis upowaznionego/ych
przedstawiciela/li wykonawcy/wykonawcow
wystepujgcych wspdlnie

1/1



Zatgcznik nr 6 a
doUmowy nr .........coeeviviiieinnnns

_ PROTOKOL ]
ODBIORU ROBOT KONCOWYCH/ODBIORU ROBOT
CZESCIOWYCH

ROBOT REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY

spisany dnia ......ovvvviiiriinier s
CZESC 1. Obecni przy odbiorze:
Przedstawiciele Zamawiajacego:

PrzewodniCZCy & .uvvevniiiiiiiiiiiceerie s e rr s er e e e anas

Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik budOWy: ......ceuiiiiiiiii e

Inspektor Nadzoru

Inni uczestnicy odbioru:

Termin rozpoczecia RObOt ........ccooovvriiiiiiiiiicrre e,
Termin zakonczenia RODOL ..........ccevvvveieiviiericcrce e,
Komisja postanowita uzna¢ wymienione zadania za zakonczone, bez usterek,

Dokumenty przedstawione przy 0dbiOrze: ........coceevuiiiiiiriiiiieiiinieeie e e eeea



CZESC III. Odbioér Robét.
1. Ocena wykonanych Robdt przez upowaznionego przedstawiciela
W41 4t 1= | = o< [ J P
2. Warto$¢ wykonanego i odebranego zakresu RoObOt WYNOSi .....ceevevvvvvnnnninnnee. zt
3 (0112 L= zt./
3. Poczatek okresu gwaranCyjNegO0 ...ceuuvveeerreruiiersunsrrnnssrsssrnsssnnssrsnssssnassrnnnns
Koniec oKresu gwaranCyjNego ........ovieeruriirrrnnisrrrnsssrrsnsssrrsnsssrsnnssasssnsnsns
CZESC IV. Whioski komisji dotyczace Robét dodatkowych

Na tym protokét zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:

PrzeWodniCZCy & .uuivevniieriiieiiiieere e e e e e anaas

Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik bUdOWY: .....coveniieeii e
Inspektor Nadzoru
Inni uczestnicy odbioru: S
2
B
RozdzielniK:.....c.ooeviiieieieie e,



Zalgcznik nr 6 b
do Umowy Nr ...ccovvvvveeiiieecee,

PROTOKOL
ODBIORU ROBOT ZANIKAJACYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY

Nazwa i lokalizacja ObieKtu .............ooeeeiiie e
spisany dnia ......ceceeveveiiiininininenenenenen.

CzESC 1. Obecni przy odbiorze:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

L 2t s B
Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik budowy: .........cccocoiiiiii e
L 2 s

INSpeKLOr NAAZOrU ......ovvveiiiric e e

CZESC II. Okreslenie przedmiotu odbioru:

Termin rozpoczecia RObOt .........cooovvviiviiiiiiiii e,
Termin zakonczenia RODOL ..........ccoevvviiiiiiriiiccrce e,

Dokumenty przedstawione przy 0dbiOrZe: ........civeeiiiiiiiierniieie e e eees



CZESC III. Ocena wykonanych Robét.
1. Ocena wykonanych Robdt przez upowaznionego przedstawiciela

W41 4t 1= | = o< [ J

Na tym protokét zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

PrzewodniCZaCy & .uivvviieriieiiie e er e e

Przedstawiciele Wykonawcy:

Kierownik bUdOWY: .....covuiiiiiii e
Inspektor Nadzoru
Inni uczestnicy odbioru: L
2
B e
RozdzielniK:......ooeviiieiiici e,



Zatgcznik nr 6¢
doUmowy Nr.....ccoevviiniiiinieenns

PROTOKOL
odbioru pogwarancyjnego

spisany W dniu .........ccoceeeiinnnnns W o,

1. W nawigzaniu do protokotu Nr ...................... spisanego dnia .........cccceeeeeenenne
dotyczgcego:

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu (zespotu obiektOw) ...........c.oeevveiiiiiiiiiiiie
1.2. Nrinazwa robOt..........ooiiiiiiiie e

w sktadzie wg zatgczonej listy uczestnikéw odbioru.
stwierdza:
2.1. Zgodnie z protokdtem odbioru koncowego;

a/ gwarancja Na roboty: ... uptywa w dniu

- Materiaty ... dodnia ....cccceeevriiiiinennn.
- UrZGdZENIa ... dodnia.....ccoevvvevieeriennann.
- INNE et dodnia ....ccccceevviviiiennnnnn.

2.2. W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystapity / wystapity/.

2.3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki:

a/ dajgce sie usung¢, wyszczegolnione w zgtoszeniu Nr...........ccceeeeeeeeennes zostaty usuniete
/nie usuniete;

b/ trudne do usuniecia, ale nienaruszajgce bezpieczehstwa i funkcjonalnosci obiektu, ktére
wymieniono w odrebnym zgtoszeniu nr ................ooeeee. okreslajgc zakres i terminy
wykonania robo6t poprawkowych;

¢/ trudne do usuniecia, zagrazajgce bezpieczehstwu lub uniemozliwiajgce funkcjonowanie
obiektu, ktére wymieniono w odrebnym zgtoszeniu.

3. Naleznos¢ Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru koncowego z tytutu kauciji
gwarancyjnej, ujawnionych usterek i wad, w WySOKOSCi ...........cceeeveiiiieiiicnnnnnes

a/ zostaje zwolniona:

- catkowicie,



- CZEeSCIOWO W WYSOKOSCI: ....ccvvveeirniiinee z tytutu usunietych usterek i wad
b/ zmniejszenie wartosci uzytkowej obiektu spowodowane wadami wg. punktu 2.3.b,

skalkulowano na kwote ............cccceeeevvviccinen e, , ktora zostaje rozliczona w ramach kaucji
gwarancyjnej.

c/ usterki i wady wg. punktu 2.3.c:

- Wykonawca usunie na koszt wtasny w terminie do dnia ............................

- uzytkownik zleci innemu Wykonawcy, a kosztami obcigzy Wykonawce:

4. Inne ustalenia KOMUS]H ........uuviieeiie i

Protokot po przeczytaniu podpisano:
PrzewodniczgCy KOMISji .oovviiiii e
Przedstawiciele Wykonawcy /Wykonawcéw/



Zatgcznik Nr 7
do Umowy Nr

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCIJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robét wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia ,
odebranych na podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjna, gwarancji jakosci na wykonane Roboty, w tym
na zastosowane materialy i zamontowane urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353* kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujgcych
warunkach:

Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru
koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , Wtym
wykonane przez podwykonawcow®.

Okres gwarancji

Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robét, podczas ktdrego zostata wydana
niniejsza karta gwarancyjna, tj. od dnia .

Gwarancja zostaje udzielona na okres

Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarangji nie podlegaja:

wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,

wady powstate na skutek normalnego zuzycia,

wady materiatow lub urzgdzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajgcego,

wady powstate z winy uzytkownika, w szczegdélnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.
Przeglady gwarancyjne* (w zaleznosci od specyfiki zaméwienia)

Komisyjne przeglagdy gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych nizco
miesigce w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji. W sktad komisji przegladowej bedg
wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez
Wykonawce.

Date, godzine i miejsce przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.



Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokédt w dwoch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
niezwlocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.

Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robét w okresie niniejszej gwarancji Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady w
terminie ___ dni od dnia powziecia wiadomo$ci o jej ujawnieniu, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego* (dostosowac, w zaleznosci od
tego, czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z
ktérej sporzgdzony zostanie protokét.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktoérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
witasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:

Zamawiajacy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniecia wady,

ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Ssrodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, lub
beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany
jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usungé¢
wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu __dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych
Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajacag na przywrédceniu przedmiotowi Robét (w tym
czesci, urzadzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie ____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzadzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego.*

nieodptatng wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) na wolny od
wad - w terminie dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu
wady lub od dnia sporzgdzenia protokotu przegladu gwarancyjnego®

nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu), dla
ktérego okres gwaranc;ji juz uptynat, w przypadku, gdy wada zostata spowodowana ujawniong
wadg fizyczng innego elementu (czesci, urzgdzenia lub podzespotu) o dtuzszym okresie
gwarancji - w terminie _____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu
wady, lub od dnia sporzadzenia protokotu przeglagdu gwarancyjnego®

* (w razie potrzeby dostosowac do specyfiki
zamowienia poprzez wskazanie innych $wiadczen gwarancyjnych) - w terminie dni od dnia




otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzgdzenia
protokotu przeglagdu gwarancyjnego®

Wybor swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wlasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytacznie poprzez realizacje tylko jednego z
wyzej wymienionych swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajgcych z niniejszej gwaranciji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotnej
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajacy nie mogt korzystac¢ z przedmiotu Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w zwigzku
z usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielka literg, majg znaczenie
nadane im w Umowie Nr z dnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajagce
Z rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
§ 12 Umowy Nr Z dnia oraz przepisy kodeksu
cywilnego o gwaranciji jakos$ci przy sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Wykonawce
(gwaranta):

(imie, nazwisko, podpis)

za Zamawiajacego
(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imie, nazwisko, podpis)

(imie, nazwisko, podpis)

(*) - niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 8
doUmowynr...........coeeeevnennnn.n.

Protokét
Przekazania terenu budowy (terenu roboét/prac)
Sporzadzony W dNil ........cceevveiiereeeiiiieeeeeeeenennnn 1 2R
do UMOWY NI .ooeiiieeeeeees e ZdNia ..o

1. Nazwa i lokalizacja ( obiektu) zadania: ..............uuuuiiiiiiiiiii e

2. Sktad komisji odbioru;
Zamawiajgcy:

3. Po zapoznaniu sie z placem budowy i dokumentacjg na Roboty przekazuje sie

plac budowy pod w/ w zadanie z zaleceniami:

6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:
a) bezpieczna droga dojscia do miejsca pracy/ obiektu



b) koordynator wyznaczony przy jednoczesnym wykonywaniu prac przez

pracownikow dwdch réznych firm

Podpisy cztonkéw komisiji:

Przedstawiciele Wykonawcy:



Zafacznik nr 9
do Umowy nr ........

09/311/0037/25/Z/0
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzgdca narodowej sieci linii kolejowych

Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujace na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac
Inwestycyjnych, utrzymaniowych

| remontowych
wykonywanych przez pracownikow
podmiotow zewnetrznych

Ibh-105
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozdziat |

Podstawowe definicje

§1
Przyjete okreslenia

Uzyte w ,Zasadach bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych 1bh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spotki;

2) Kontrolujgcy — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne
upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostki/komorki
organizacyjnej Spotki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub petnigcy
czynnos$ci zgodnie z wymaganiami odrebnych przepisow;

3) Koordynator BHP — osoba wyznaczona na postawie porozumienia stanowigcego
Zatgcznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace w oparciu
o umowe cywilnoprawng, ktorg zawart z Wykonawcg Iub kolejnymi
podwykonawcami, w tym takze podwykonawca robdét, ustugodawca, dostawca;

5) Pracodawca — osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie ktorej bedg wykonywane prace;

7) Pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcoéw — pracownicy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. i jej spétek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,
Wykonawcow, Podwykonawcow jednoczesnie realizujgcych prace w tym samym
miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

8) Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujgca prace na rzecz Wykonawcy jak
rowniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy
o prace lub w oparciu o inng forme prawng;

9) Spodtka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okreslony w umowie,
oznaczajgcy miejsce, gdzie majg by¢ realizowane prace inwestycyjne,
utrzymaniowe i remontowe, do ktérego majg by¢ dostarczane lub sktadowane
urzgdzenia, materiaty, sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne
miejsca okreslone w umowie;

11) Wykonawca — podmiot zewnetrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

12) Wykonywane prace — prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracownikéw innego pracodawcy
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

13) Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14) Zasady - ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
I remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105".
Rozdziat II

Wymagania bezpieczenstwa dla Wykonawcéw i Podwykonawcow
wykonujacych prace na terenie Spoftki

§ 2.

Obowiazki Wykonawcéw i Podwykonawcow

1. Wykonawca Iub Podwykonawca wykonujgcy prace inwestycyjne, utrzymaniowe
i remontowe na terenie Spotki zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych

podczas wykonywania prac objetych umowa;

wyposazania, nadzorowania | stosowania przez pracownikow odpowiednich do

zagrozen srodkow ochrony zbiorowej lub srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego uwzgledniajgc réwniez prace na terenie Spoétki;

uzywania w petni sprawnych maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzetu, odpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac oraz spetniajgcych wymagania stosownie do postanowien

odrebnych przepisow;

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczehstwa pracy oraz wewnetrznych instrukcji

i innych regulacji wydanych przez Spétke lub jej jednostke organizacyjnag;

stosownie do postanowien powszechnie obowigzujgcych przepiséw, sporzadzenia

przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spétki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sie rowniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumentowania codziennego instruktazu dla pracownikow
z zakresu bezpieczenstwa pracy na torach czynnych z uwzglednieniem
wewnetrznych regulacji obowigzujgcych w Spétce,

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robot sprzetu zmechanizowanego, w tym maszyn
budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowien wewnetrznych regulacji
wydanych przez Spotke lub jej jednostke organizacyjng,

c) rozwigzan dla drog dojazdowych i transportowych na terenie budowy, w tym
okredlenie zasad bezpieczenstwa podczas ich uzytkowania uwzgledniajgcych strefy

zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynowych.
sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego i udokumentowanego zapoznania

pracownikdw z powyzszg oceng uwzgledniajgcg zagrozenia i sposoby ochrony przed
zagrozeniami, w tym wynikajgce z realizacji prac na terenie Spotki;

7) zastosowania odpowiednich $rodkoéw technicznych, organizacyjnych oraz innych

8)
9)

rozwigzan uwzgledniajgcych zabezpieczenie przed wypadkami podczas wykonywania
prac objetych umowag;
uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiatdw oraz technologii wykonywania prac;
opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac;

5
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10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewnetrznych Spotki,
uprawniajgcych do wstepu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzgdzany przez jednostke
organizacyjng Spotki.

Przed rozpoczeciem prac na terenie Spotki wynikajgcych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowag, a w szczegdlnosci
w przypadkach jakichkolwiek zmian wsrod pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio
Podwykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego wniosku do wiasciwej terenowo
jednostki organizacyjnej Spofki, dotyczgcego udzielenia informacji o zagrozeniach dla
zdrowia i zycia oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami stosownie do
postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z p6zn.zm.).

Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien réwniez uwzgledniaé¢ pracownikow, ktdrzy na
mocy odrebnych przepiséw sg obowigzani do zapoznania sie z warunkami lokalnymi
z zakresu znajomosci regulaminu technicznego posterunku ze szczegdlnym
uwzglednieniem uktadu toréw i potozenia rozjazddw, granic okregow nastawczych oraz
postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego w czasie
wykonywania robat.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oraz
jednostce organizacyjnej Spotki na terenie ktérej bedg prowadzone prace oswiadczenie,
ktorego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do Zasad.

. Za realizacje zapiséw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania

Podwykonawcow, odpowiedzialny jest Wykonawca.

§ 3.

Koordynator BHP

Zobowigzuje sie Wykonawcéw i Podwykonawcdéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, na zasadach okreslonych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach.

Koordynator BHP musi zosta¢ powotany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
0 wspotdziataniu stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrebnych
przepisow) przez kierownika budowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego 0 imiennym
ustanowieniu koordynatora BHP. Informacja powinna zawiera¢ réwniez sposéb kontaktu
z koordynatorem BHP.
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§4.

Zgtaszanie wypadkow

. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do niezwtocznego zgtaszania wypadkow
Smiertelnych, ciezkich i zbiorowych, ktére wydarzyty sie podczas wykonywania prac
remontowych, utrzymaniowych Ilub inwestycyjnych do wiasciwej terenowo jednostki
organizacyjnej Spoétki. Wzor zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do Zasad.

. Spétka ma prawo do obecnosci swojego przedstawiciela podczas ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow sSmiertelnych, ciezkich i zbiorowych. Jednoczesnie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokotu ustalajgcego przyczyny
i okolicznosci wypadku do witasciwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zagdanie innej dokumentacji dotgczonej do tego protokotu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ukonczenia postepowania
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkéw. Z dokumentacji powinny byc¢
usuniete dane osobowe poszkodowanego oraz innych o0séb uczestniczgcych
w postepowaniu.

. Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktorym mowa w ust. 2, mogg zostac

przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemnie zalecenia

dotyczgce profilaktyki powypadkowej.

Rozdziat lll
Kontrola i audyt wykonywanych prac

§ 5.

Wytyczne przeprowadzania audytu lub kontroli

. Audyt lub kontrole przeprowadza sie w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewnetrznych regulacji wydanych przez Spoétke lub jej
jednostke organizacyjng.

. Wykonawca Iub Podwykonawca jest zobowigzany udostepni¢ kontrolujgcemu lub
audytorowi do wglagdu dokumenty sporzgdzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracownikbw do obstugi maszyn, oraz inne wynikajgce z odrebnych
przepisow.

. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujgcego lub audytora wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewnetrznych regulacji wydanych przez
Spotke lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma prawo wystgpienia do
Wykonawcy z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez mozliwosci wyptaty
odszkodowania z tego tytutu.

. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach, z ktérych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi i zastrzezenia do protokotu.
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. Kontrolujgcy moze wnioskowa¢ o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary pienieznej
w wysokosci ustalonej na podstawie Taryfikatora, o ktérym mowa powyzej w ciggu 14 dni
od daty otrzymania noty ksiegowej, wystawionej przez Zamawiajgcego, na podstawie
protokotu z kontroli, stanowigcego podstawe do natozenia kary. W przypadku braku
zaptaty kary pienieznej wyszczegolnionej w nocie ksiegowej, kwota kary pienieznej
zostanie potrgcona z ptatnosci wynikajgcej z pierwszej faktury, wystawionej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, z tytutu realizacji wykonywanych prac i kazdej kolejnej
do uiszczenia natozonej kary w petnej wysokosci.

. Audyt przeprowadzany jest na podstawie odrebnych regulacji wewnetrznych Spotki.
Z audytu sporzgdza sie ,Raport z audytu” zgodny ze wzorem okreslonym w odrebnych
przepisach.

Rozdziat IV

§ 6.

Przepisy koncowe

. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzani sg do niezwtocznego wykonania
uwag i zalecen przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych
w tym samym miejscu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sposdb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcow i zobowigzany jest do umieszczenia
w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymagan okreslonych w Zasadach.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzgdzone na podstawie Zasad, dotgcza sie do umowy z Wykonawca.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wynikajgca z Zasad w szczegodlnosci
przesytana drogg elektroniczng, zawierajgca dane osobowe 0séb fizycznych, odbywacé sie
bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dostepem, ustalonych z Zamawiajgcym w odrebnym trybie.

. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy oraz regulacje wewnetrzne Spofki.
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Zatacznik nr 1
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh — 105"

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji okreslonych
w art. 207! Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym

Informacja o ktérej mowa w art. 207* Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust. 2
Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.) musi
zosta¢ przekazana przez pracownika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposob
udokumentowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie z dekretacja
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komoérka organizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedg prace. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg obowigzani
potwierdzi¢ pisemnie zapoznanie sie z informacjg o ktdérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Zasad.

Zapisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawce lub Podwykonawce na terenie dziatania innej jednostki
organizacyjnej Spotki.

W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien by¢ przekazany do wiadomosci Wykonawcy lub Podwykonawcy. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.

W sytuacji zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany
jest zapewni¢ w razie potrzeby ttumacza, w przypadku informaciji przekazywanej
w formie ustnej lub zapewni¢ ttumaczenie przekazanego przez wyznaczonego
pracownika jednostki organizacyjnej Spoétki materialu w przypadku przekazania
informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

Optata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali
szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawcow lub Podwykonawcéw realizujgcych
prace na rzecz Spoétki. W pozostatych przypadkach koszt przeprowadzenia
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej zostat wskazany
w regulacjach wewnetrznych Spoétki.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do Zamawiajgcego oraz jednostki
organizacyjnej Spoétki, na terenie ktorej wykonywane bedg prace, imienny wykaz
pracownikow, zgodny ze wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do Zasad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania Podwykonawcéw dotyczgce
realizacji obowigzkow okreslonych w niniejszym Zatgczniku.

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zatgcznik nr 7 do Zasad.
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Zatacznik nr 2
do ,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105.”

Protokot Nr .... [ ..........

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawce (Podwykonawce) postanowien Umowy
N ujetych w zatgczniku nr............... do w/w umowy*.

5. Pracownicy jednostek / komérek organizacyjnych PKP PLK S.A. bioracy udziat
W KO NEE O o
6. Wykonawcy (Podwykonawcy):

9. Whnioski oraz zalecenia pokontrolne:

10. Nieprawidtowosci stwierdzono/nie stwierdzono *

a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.

b) stwierdzone nieprawidiowosci, sa/nie sg * podstawg do naliczenia kar pienieznych
zgodnie z ,Taryfikatorem”.

c) wysoko$¢ ftgcznej kwoty kary pienieznej WynoSi ........cccccccovvviiiiiieiiiiiiieennnns zt

SHOW NI e , ZOstanie
umieszczona w nocie ksiegowej (obcigzeniowej)*.

Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono*)

Kontrolujgcy Przedstawiciel
Wykonawcy/Podwykonawcy

Do wiadomosci:
IBH,
IR*,

oA~ WNE
ﬁ
()]
*

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 3
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh — 105"

(nazwisko i imie zgtaszajacego, tel.) (miejscowos¢, data)

(stanowisko, miejsce pracy)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowychw .................c.ooini.

(adres)

ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO
PRZEZ WYKONAWCE (PODWYKONAWCE)

1. MiejSce pracy 0raz StANOWISKO. ... ....eiii et
2. Data i godzina ZAArZENIA. ... ....ocuiuiei e
3. Miejsce zdarzenia WypadKOWEGO .......cuiuiiiirii e e e e
4. Okolicznosci zdarzenia WypadKOWEGO. ........ouiuiie i e e

B SKULKI ZAArZENIA ...

(podpis osoby zgtaszajacej zdarzenie wypadkowe)
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Zatgcznik nr 4
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ..... Ibh-105"

PrACOWRNIKOW ......eiiiiiiiiieii e ir et e s e s s s s s r s san s s s nna e nns

zapoznanyCh w dniu ....cccevvnvnnnans z informacjami okreslonymi
w art. 207*Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktorych zostal spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 i 14 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Pania?!, ze:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Spétke;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zgtaszania nieprawidiowosci i prowadzenia dokumentacji na
wypadek zdarzeh w obszarze bhp;

b) przechowywania dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéow
wewnetrznych Zamawiajgcego;

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO - wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207* kp oraz 208 kp;

dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegolne tak

stanowig;

dane osobowe nie bedg przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu

RODO;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania

0= L oraz

przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 2071 kp oraz 208 kp;

ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych

oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

10) Spétka nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

! dotyczy osoby fizycznej bedgcej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktérej dane osobowe sa zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad
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Podpis
Lp. Nazwisko i Imie Stanowisko pracownika

Informacji udzielit:

""""" (pieczec ipodpis) " (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 5

do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy .... Ibh-105"

Taryfikator kar

(dotyczy podmiotéw zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Spétki)

Lp. Uchybienia, nieprawidiowosci, niezgodnosci Decyzja
Brak oceny ryzyka zawodowego UV\{ng'e,dn.lajacego zagrozenia wstrzymanie prac
1 | oraz _spos_,_oby ochrony przed zagrozeniami w tym wynikajgce i kara
z realizacji prac. Brak zapoznania pracownikow z oceng ryzyka 1 000 =4
zawodowego.
Przebywanie pracownika Wykonawcy Iub Podwykonawcy na natyc_:hmlas_tov_ve
. " . L . . powiadomienie
5 ter.enlc_e Spotki w stanie po uzyciu alkoholu Iub zazyciu srodkov_\{ organéw $cigania
dziatajgcych podobnie do alkoholu Iub innych substancji .
psychoaktywnych i kara 30 000 zt
' za osobe
wniosek do
3 Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stosownie do postanowien wykonawcy
" | odrebnych przepisow. 0 wstrzymanie prac
i kara 1 500 zt
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie
4. | natychmiastowym, brak poinformowania pracownikow kara 10 000 zt
0 grozgcym im niebezpieczenstwie.
5 Brak stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej kara 1 000 zt
" | na terenie Spofki. za kazdg osobe
6 Uzywanie maszyn, urzgdzen i narzedzi niesprawnych, kara 2 000 z
" | uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. za kazdy przypadek
Montaz Ilub demontaz rusztowania przez pracownikow
nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
7. | Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewtasciwie kara 1 000 zt
zmontowanego. Odbiér techniczny rusztowania przez osobe
nieuprawniong lub brak wpisu do dziennika budowy.
Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac kara 30 000 zt
8. | na terenie Spofki.
Nie dopetnienie obowigzku :
a) podjecia skutecznych $rodkéw ochronnych i zaradczych
w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac
wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa lub
nadzwyczajna moggca mie¢ negatywny wptyw na kara
9. bezpieczenstwo pracownikéw oraz mienie Spotki, 2 000 zt
b) niezwtocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, Smiertelnego, zbiorowego jednostce organizacyjnej
Spotki na terenie, ktorej zdarzyt sie wypadek
Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki
organizacyjnej Spotki na terenie, ktérej doszto do wypadku
(dotyczy wypadkow smiertelnych, ciezkich i zbiorowych) lub innej
10. " . ] SO . kara 1 000 zt
dokumentaciji z tym zwigzanej w przypadku wystgpienia jednostki
organizacyjnej Spoftki o jej udostepnienie.
odsuniecie
11 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego pracownika

zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP.

i kara 2 000 zt
za kazdg osobe
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Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajgcego aktualnego odsunlec_:ll(e
12. | zaswiadczenia z badan profilaktycznych 0 braku | bracownika
[ ! h do wykonania prac. ! kara_ 20002t za
przeciwwskazan zdrowotnyc wy p kazda osobe
13, Brak z_abezpieczenia miejsca robot w tym brak wyznaczenia kara 30 000 zt
sygnalisty.
kara 3 000 zt
14. | Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiajgcym. za kazdego
Podwykonawce
15 Uzytkowania maszyn, urzgdzen, narzedzi przez nieuprawnionych kara 2 000 zt za
" | pracownikow. kazdego pracownika
Brak udokumentowanego zapoznania pracownikéw z informacjg
o ktorej mowa w art. 207! lub zapoznania pracownikow odsuniecie
z warunkami lokalnymi z =zakresu znajomosci regulaminu pracow%ika
16. | technicznego posterunku ze szczegdélnym uwzglednieniem i kara 2 000 7t za
uktadu toréw i potozenia rozjazddéw, granic okregéw nastawczych Koz
o . . azda osobe
oraz postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia
ruchu kolejowego na czas prowadzonych robét.
17 Brak dokumentéw/nie aktualne dokumenty potwierdzajgce | kara 100 zt za kazdg

mozliwos$¢ przebywania lub wjazdu na obszar kolejowy.

osobe lub pojazd
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Zatgcznik nr 6
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowag

Nr

.......................... zdnia ..o ZAWAMG Z

zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

sSg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczes$nie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego oswiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian ws$réd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzoér nad pracami bedg petnili: L. ..o,

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy sktadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajacej w jego imieniu)
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Zatacznik nr 7
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105”

Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz sposobéw ochrony przed tymi zagrozeniami.

. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikow z zagrozeniami dla zdrowia

i zycia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrozeniami.

Pracownicy powinni:

1) posiada¢ aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujgcych przepiséw;

2) znac sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;

3) posiada¢ wiedze w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.

. Cel przekazania informaciji

Pracownik podejmujgcy prace zobowigzany jest:

1) poznac i zapamieta¢ wiadomosci w zakresie wystepujgcych zagrozen;

2) naby¢ wiedze i umiejetno$ci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych torow kolejowych i sieci trakcyjnej;

3) umie¢ analizowa¢ powstajgce zagrozenia oraz zadecydowa¢ o odpowiednich
dziataniach zapobiegajgcych zagrozeniom.

. Zagrozenia oraz sposoby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy na

obszarze kolejowym:

1) zapoznanie pracownikdw z charakterystykg prac realizowanych przez Spétke oraz
z mozliwymi do wystgpienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczegolnos$ci zagrozenia:

a) wynikajgce z poruszania sie taboru kolejowego,

b) zwigzane z siecig trakcyjng, sieciag powrotng sieci trakcyjnej lub innymi
urzgdzeniami i liniami kablowymi,

c) wystepujgce w zwigzku z poruszaniem sie na obszarze kolejowym,

d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokosci,

e) z wciggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czesci maszyn i urzgdzen w tym
czesci ruchome rozjazdow,

oraz inne zagrozenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym

w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistniatymi na terenie

Spotki w aspekcie omawianych zagrozen.

2) omowienie wskazan dotyczgcych ograniczenia i eliminacji wystepujgcych zagrozen,
w tym:

a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spoéfki,

b) sygnaty stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z Instrukcjg
sygnalizacji le-1 (E-1) (np. Rp 1 "Bacznos$¢”, sygnaty stosowane na pociggach
i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czota pociggu innego
pojazdu kolejowego” oraz ,Oznaczenie konca pociggu i innego pojazdu
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kolejowego”, sygnat ,stéj” dawany recznie oraz , st6j — dzwiekowy”, sygnaty
alarmowe ogolne i pozarowe) i inne w zaleznosci od zakresu realizowanych prac,
bezpieczne poruszanie sie na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach,
wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na nizszy poziom, upadkiem
Z wysokosci,

zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

zasady bezpiecznego zachowania sie przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakcyjnej i sieci powrotnej
sieci trakcyjnej, postepowanie w przypadku zerwania sie przewodow sieci trakcyjnej
w tym postanowien obowigzujgcych instrukcji w tym zakresie; bezpieczenstwo
pracy przy urzgdzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopdéw
ziemnych.

3) inne informacje wynikajgce z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajgce
z postanowien art. 207! Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacji prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem
towaréw niebezpiecznych.
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Zatgcznik nr 8
do ,,Zasad bezpieczenstwa pracy ... Ibh-105"

POROZUMIENIE

zawarte W dnil........cceeevvveeveevninnnnns W ittt dotyczace wspoétpracy
wszystkich pracodawcow, ktérych pracownicy wykonujg prace w tym samym
MIEJSCU NA LEreNIe .iuvueeieiirinereeeeeeeeeeeeeee e w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspétdziataniu pomiedzy
nastepujgcymi pracodawcami:

§1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednocze$nie prace w tym
SAMYIM IMIEJSCU Tf. Watttttieiiteieeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e s e s sttt ettt ea s bbbt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eanaa e bbbbbbe e e

§2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowaé ze sobg oraz informowaé siebie nawzajem oraz
pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikédw zatrudnionych w tym samym miejscu w o0sobie
.............................................................. , CO nie zwalnia poszczegdlnych Pracodawcow
z obowigzku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczenhstwa i higieny pracy.

§ 4.

Koordynator BHP ..., ma obowigzek wspoétdziataé z osobami
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy pracownikom uczestniczgcym w procesie realizowanych prac, jak réwniez zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrebie miejsca ich wykonywania.

§ 5.

Koordynator BHP ma prawo do:

1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracownikéw zgodnego z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

2) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepiséw
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej;

3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) wystepowania do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniem usuniecia stwierdzonych
zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp;
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niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystgpienia

bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika lub innej osoby, lub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

6)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach

wzbronionych;

7)

niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktoéry swoim zachowaniem lub

sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
wiasnego lub innych osob.

§ 6.

Pracodawcy ustalajg nastepujgce zasady wspotdziatania i sposoby postepowania, w tym
réwniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw:

1)

2)

3)

4)

przed nawigzaniem wspotpracy, a takze okresowo, wedtug ustalen stron, organizowane
bedg spotkania upowaznionych przedstawicieli pracodawcow, w celu omdwienia
zagadnien dotyczgcych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy;

podstawg dopuszczenia pracownikOw do prac NA tErenie ........cccceeeeeeeeeniiiiiiinciennnns jest:
zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

posiadanie wymaganych uprawnien i kwalifikacji do wykonywania pracy,

posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy na
zajmowanym stanowisku,

posiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

wyposazenie w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej,

zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,

zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacjg umowy obowigzujgcymi
PP EUPPPPPPR ;

zapoznanie z informacjami wynikajgcymi z postanowien art. 207! Kodeksu pracy;

w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadku dokonuje zespo6t powypadkowy powotany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

(inne zgodnie Z UStaleniami)...........cooririne i

Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci porozumienia wymagajg formy pisemne;j
w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.
Porozumienie sporzgdzono w ....... jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
L) e ———— 2) e
(pracodawca) (pracodawca)
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Zatgcznik nr 10
do Umowy nr ............

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74,
zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o
kapitale zaktadowym w catosci wptaconym: 34 755 260 000,00 zi, (dalej: PLK S.A.)
akceptuje/anuldje-akeeptacje™ przesytania faktur, faktur korygujgcych oraz duplikatow faktur (dalej

razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK S.A. oswiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym

celu adres e-mail: efaktura@plk -sa.pl

2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oswiadczenia
Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. Wiadomosci e-mail nie
mogg zwiera¢ innych plikow oprocz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG,
PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury
muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar wiadomosci e-mail
to 25 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture.
Tytut wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”, ,Faktura

korygujgca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Faktury nie spetniajgce wymogdéw opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako
niedostarczone do PLK S.A.

PLK S.A. zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegoélnych
przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy
faktury przestanie lub PLK S.A. odbidér dokumentow elektronicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane bedg na
adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem
FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PLK S.A. przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie
date otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK S.A. adres e-mail.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK S.A. i
Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentow jest pierwszy dzien
roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomosc¢ pocztowa przestana na adres e-mail wskazany przez Wystawce
faktur.

Osobami wtasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia s3:

ze strony PLK S.A.: Anna Wojcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293

ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowigzywac od nastepnego dnia
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron, w
nastepstwie, czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczna,

poczgwszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK S.A. Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 5 do SWZ

Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] nalezytego wykonania umowy

nr[e]

GWARANT: [e]. z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP [e],

BENEFICJENT:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, posiadajgca
numer NIP 113-23-16-427, o kapitale zaktadowym w wysokosci 34 755 260 000,00 PLN w

catoéci wptaconym,

WYKONAWCA: [e] z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajaca numer NIP
[e],

[Konsorcjum w skladzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancjg") zostata wystawiona na zlecenie [nazwa
podmiotu], w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Wykonawce umowy numer [e],
ktéra ma by¢ zawarta pomiedzy Wykonawcg a Beneficjentem na: ,[przedmiot umowy]’,

[realizowanego w ramach projektu pod nazwg ,[nazwa projektu]”] (zwanej dalej ,Umow3g”).

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkdw
prawnych Umowy, do zaptaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze zgdanie skierowane do
Gwaranta, kazdej kwoty do tgcznej maksymalnej wysokosci [kwota] [waluta] (stownie: [e]), w

tym:

1) do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy (w tym z tytutu kar umownych) na zgdanie ztozone w

okresie od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [e] wtgcznie,



2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji (w tym z tytutu kar umownych) oraz roszczen z tytutu niezapewnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zgdanie ztozone w okresie od dnia [e]

do dnia [e] wigcznie.

Gwarant dokona zaptaty z tytutu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego zgdania zaptaty
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierajgcego oswiadczenie
Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna z tytutu Gwarancji ze wzgledu na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie Umowy albo nieusuniecie wad albo niezapewnienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Umowa.

Nasza Gwarancja wchodzi w zycie z dniem wystawienia i pozostaje wazna do dnia [e] (,Termin

waznosci”).

Pisemne zgdanie zaptaty Beneficjenta powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Beneficjenta i doreczone Gwarantowi, najpézniej w ostatnim dniu Terminu
waznos$ci niniejszej Gwarancji, na adres: [e]:

1) za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem
tego banku, ze podpisy ztlozone na zagdaniu zaptaty nalezg do oséb uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta, lub

2) bezposrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzgcy rachunek Beneficjenta,
ze podpisy ztozone na zgdaniu zaptaty nalezg do oséb uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta, lub

3) bezposrednio wraz z dotgczonym poswiadczeniem notarialnym wzoréw podpiséw, przy
czym zagdanie zaptaty musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sgdowym

Zadanie zaptaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno by¢ opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie
z Krajowym Rejestrem Sgdowym i przestane najpdzniej w ostatnim dniu Terminu waznosci

niniejszej Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [e].

Zobowigzanie Gwaranta wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej ptatnosci

dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.



Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby zadanie zapfaty i oswiadczenie Beneficjenta nie zostaty doreczone Gwarantowi w
Terminie waznosci Gwarancji,

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzah przewidzianych w
Gwarancji, przed uptywem Terminu jej waznosci, w formie oswiadczenia podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doreczonego Gwarantowi w sposéb
przewidziany dla sktadania zgdania zaptaty,

3) gdy swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej Gwarancji osiggng kwote Gwaranciji,

4) zwrocenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej waznosci
poprzez ztozenie o$swiadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta i doreczonego Gwarantowi w sposéb przewidziany dla sktadania zgdania

zapfaty.

Gwarant sie zgadza, ze zadna zmiana lub uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunkow
Umowy lub robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymieniong powyzej Umowa, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Umowe, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy
Beneficjentem a Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej Gwarancji, z wylgczeniem zmian Umowy skutkujgcych zwolnieniem
Wykonawcy przez Beneficjenta z obowigzkow, zabezpieczonych niniejszg gwarancjg o czym
Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposdb przewidziany dla sktadania

zadania zapftaty.

Wierzytelnosci Beneficjenta wynikajgce z Gwarancji nie mogg by¢ przeniesione na osobe
trzecig bez zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji sgdow

polskich.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla

siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy 0séb uprawnionych do

reprezentowania Gwaranta.



Zatgcznik nr 6 do SWZ

/pieczec nagtéwkowa Wykonawcy/

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei
ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa

/nazwa i adres Zamawiajacego/
Oswiadczenie

Ja nizej podpisany:

/nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy/

przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na:
»Wykonanie prac modernizacyjnych, prac remontowych w obiektach gniazd pséow
stuzbowych oraz w pomieszczeniach Strazy Ochrony Kolei” w trybie zapytania
ofertowego otwartego,

sprawa PZ.294.7542.2025

oswiadczam, ze dysponuje:

co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane o specjalnosci
ogodlnobudowlanej posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
specjalnosci ogélnobudowlanej do kierowania i nadzoru robo6t budowlanych bez ograniczen

wraz z aktualnym potwierdzeniem posiadanych uprawnienn do wykonywania samodzielnych

funkciji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw — tj. aktualnym

zaswiadczeniem o czionkostwie (wpisie na liste) odpowiednio we witasciwej okregowej izbie




architektow lub we wiasciwej okregowej izbie inzynieréw budownictwa — zgodnie z art. 12

ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418), na

potwierdzenie spetnienia warunku, o ktérym mowa w Rozdziale Il ust. 2 pkt 4) SWZ.

/Miejscowos¢ i data/

/podpis osoby upowaznionej do
wystepowania w imieniu wykonawcy/
(pozadany czytelny podpis albo podpis
i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem)



		2025-05-09T10:38:12+0200
	Adam Maria Morawski




