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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Obstuga serwisowa silnikéw CATERPILLAR w pojazdach
kolejowych uzytkowanych przez Zaktad Maszyn Torowych w Krakowie.
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zaktad Maszyn Torowych, ul. Sptawy 2a, 31-987 Krakoéw.

Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Opis Przedmiotu Zaméwienia
Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33.335.532.000,00 zt.
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2. Wykaz uzytych pojeé¢

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

Zaktad Maszyn Torowych, ul. Sptawy 2a, 31-987 Krakow.

DTR — Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

3. Ogdlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest obstuga serwisowa silnikow marki CATERPILLAR
polegajgca na wykonywaniu przegladéw okresowych zwigzanych z konserwacjg silnikéw oraz
przeprowadzaniu ich napraw po uprzednim ustaleniu zakresu i kosztow.

4. Rodzaj zamawianych ustug oraz wykaz silnikow

Ustugi serwisowe dotyczg nastepujgcych silnikow marki CATERPILLAR:

L.P. Model silnika Numer seryjny | Nazwa maszyny, na ktdrej zamontowany jest silnik
CATERPILLAR silnika
1 3508 95Y01066 Pocigg do wymiany podtorza AHM 800-R
2 3508 95Y01068 Pocigg do wymiany podtorza AHM 800-R
3 3412C 38518263 Oczyszczarka ttucznia OT-800 nr 03
4 3412C 385117422 Oczyszczarka ttucznia OT-800 nr 04
5 C15 N5F01715 Profilarka podsypki PP-300 nr 01
6 c27 AT400524 Podbijarka torowa StopFexpress 09-3X NG
DYNAMIC nr 7063
7 c27 AT400681 Podbijarka torowa StopFexpress 09-3X NG
DYNAMIC nr 7064
8 Cc27 AT400680 Podbijarka UNIMAT 09-4x4/4S NG DYNAMIC 2 nr
7061
9 C9.3B NGHO00881 Podbijarka torowa StopFexpress 09-3X NG
DYNAMIC nr 7063
10 C9.3B NGH01386 Podbijarka torowa StopFexpress 09-3X NG
DYNAMIC nr 7064
11 C9.3B NGH01387 Podbijarka UNIMAT 09-4x4/4S NG DYNAMIC 2 nr
7061
12 C9.3 CS901397 Drezyna hydrauliczna DH-350.11 nr 18
13 C9.3B NGHO01275 Drezyna hydrauliczna DH350.11 nr 46
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5. Miejsce realizacji zamoéwienia

1. W przypadku planowanych przegladéw i napraw silnikéw CATERPILLAR:

1.1. Warsztat Sekcji Napraw Maszyn, Sprzetu i Utrzymania Zaktadu w Krakowie —
31-987 Krakow, ul. Sptawy 2a

1.2. Warsztat Sekcji Napraw Maszyn i Sprzetu w Idzikowicach - 26-300 Libiszéw,
Libiszow 113

1.3. Sekcja utrzymania obiektéw inzynieryjnych i linii kolejowych w Laskowicach
Pomorskich - 86-130 Laskowice, ul. Jeziorna 1

1.4. Sekcja utrzymania obiektéw inzynieryjnych i linii kolejowych w Warszawie z siedzibg
w Lowiczu - 99-400 towicz, ul. Wiejska 2

2. W przypadku awarii silnikow:
2.1. Dowolne miejsce pracy maszyn torowych na terenie catego kraju

6. Specyfikacja techniczna

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania okresowych przegladéw zwigzanych z
konserwacjg silnikdw CAT (sezonowych jak i po okreslonej ilosci mtg) oraz wykonywania
wszelkich napraw i pomocy technicznej zgodnie z Instrukcjami Obstugi i Konserwac;ji
silnikow.

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach swiadczenia ustug przegladdéw i napraw silnikéw,
dostarcza¢ materiaty eksploatacyjne oraz czesci dopuszczone przez producenta silnikow.

3. Strony dokonajg wszelkich staran, aby przeglady oraz naprawy wykonywane byty w dni
robocze od godziny 8:00 do godziny 17:00.

4. Odbiér ustug nastgpi protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
Wzor protokotu odbioru ustug stanowi Zatgcznik do Umowy.

5. Po przeprowadzonych naprawach silnikow Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu starych/zuzytych/uszkodzonych czesci, ktére zostaty wymienione na
nowe i nie podlegajg zwrotowi do producenta.

7. Zakres czynnosci przegladowych dla poszczegélnych typow silnika

1. Silnik CAT 3508:
- przeglad roczny/zimowy/posezonowy - wymiana filtréw powietrza, paliwa gtéwnych oraz
szeregowego wraz z uszczelkami, oleju silnikowego CAT ® DEO wraz z filtrami i ich
uszczelkami, zestawu paskow wentylatora, paska alternatora. Wykonac inspekcje silnika
wraz z regulacjami, sprawdzic¢ ciegna aktuatora i kalibracje.

- przeglad P1000 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtdbwnych oraz szeregowego wraz z
uszczelkami, oleju silnikowego CAT ® DEO wraz z filtrami i ich uszczelkami. Wykonac
inspekcje silnika.

2. Silnik CAT 3412C:
- przeglad roczny/zimowy/posezonowy - wymiana filtréw powietrza, paliwa gtéwnych i
szeregowego wraz z uszczelkami, oleju silnikowego CAT ® DEO wraz z filtrami. Wykonaé
inspekcje silnika wraz z regulacjami, sprawdzi¢/wyregulowac ciegna aktuatora, sprawdzi¢
ustawienie wtryskiwaczy na obrotach jatowych.

- przeglad P250 -wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych i szeregowego wraz z
uszczelkami, oleju silnikowego CAT ® DEO wraz z filtrami. Wykona¢ inspekcje silnika.

3. Silnik CAT C15:
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- przeglad P500 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatorow wody, oleju
silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Wykonac inspekcje silnika, diagnostyke
komputerowa, odczyt usterek i podglad parametrow pracy za pomocg autoryzowanego
oprogramowania CAT.

- przeglad P2000 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, odpowietrzenia skrzyni
korbowej, separatoréw wody, oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem.
Pobraé prébke cieczy chtodzacej do analizy S.0.S. Wykonac inspekcje silnika,
diagnostyke komputerowg, odczyt usterek i podglad parametréw pracy za pomoca
autoryzowanego oprogramowania CAT

- przeglad P2500 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatoréw wody, oleju
silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Przeprowadzi¢ regulacje luzéw
zaworowych, wymieni¢ uszczelki pokryw mechanizmu. Wykonac inspekcje silnika,
diagnostyke komputerowg, odczyt usterek i podglad parametréow pracy za pomoca
autoryzowanego oprogramowania CAT.

4. Silnik CAT C27 (seria AT...):

- przeglad P250 — wymiana oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z filtrami. Wykonaé
inspekcje silnika, diagnostyke komputerowg, odczyt usterek i podglad parametréw pracy
za pomocg autoryzowanego oprogramowania CAT

- przeglad P500 - wymiana filtrow powietrza (w razie potrzeby), paliwa, separatora wody,
oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z filtrami. Pobranie probki oleju do analizy S.O.S.
Wykona¢ inspekcje silnika, diagnostyke komputerowg, odczyt usterek i podglad
parametrow pracy za pomocg autoryzowanego oprogramowania CAT.

- przeglad P2000/roczny/posezonowy - wymiana filtrow powietrza, paliwa, separatora
wody, oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z filtrami. Przeprowadzi¢ regulacje luzéw
zaworowych oraz przerw pompowtryskiwaczy. Wykonac inspekcje silnika, diagnostyke
komputerowg, odczyt usterek i podglad parametréw pracy za pomocg autoryzowanego
oprogramowania CAT.

- przeglad P3000 lub co trzy lata - wymiana filtrow powietrza, paliwa, separatora wody,
oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z filtrami. Wymieni¢ regulator temperatury,
pobraé prébke cieczy chtodzacej do analizy S.0.S., uzupetni¢ ciecz chtodzgcg. Wykonac
inspekcje silnika, diagnostyke komputerowg, odczyt usterek i podglad parametréw pracy
za pomocg autoryzowanego oprogramowania CAT.

5. Silnik CAT C9.3B (seria NGH...):
- przeglad P250 - pobranie prébki oleju do analizy S.O.S.

- przeglad P500 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora wody, oleju
silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Wykonac inspekcje silnika, diagnostyke
komputerowa, odczyt usterek i podglad parametrow pracy za pomocg autoryzowanego
oprogramowania CAT.

- przeglad P2000 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, odpowietrzenia skrzyni
korbowej, separatora wody, oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem.
Wykonac inspekcje silnika, diagnostyke komputerowa, odczyt usterek i podglad
parametrow pracy za pomocg autoryzowanego oprogramowania CAT.

- przeglad P2500 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora wody, oleju
silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Przeprowadzi¢ regulacje luzéw
zaworowych, wymieni¢ uszczelke. Wykonac inspekcje silnika, diagnostyke komputerowa,
odczyt usterek i podglad parametréw pracy za pomocg autoryzowanego oprogramowania
CAT.
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- przeglad P3000 lub co trzy lata - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora
wody, oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Wymieni¢ regulator
temperatury, dola¢ ciecz chtodzgca, pobra¢ prébke cieczy chtodzacej do analizy S.O.S.
Wykonac¢ inspekcje silnika, diagnostyke komputerowa, odczyt usterek i podglad
parametréw pracy za pomocg autoryzowanego oprogramowania CAT.

- przeglagd P5000 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora wody, oleju
silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Przeprowadzi¢ regulacje luzéw
zaworowych, wymieni¢ uszczelke. Zdemontowac filtr DPF, przeprowadzi¢ jego mycie na
warsztacie, wymieni¢ obejmy filtra DPF, wymieni¢ wtryskiwacz DEF wraz z filtrem pompy.
Wykona¢ inspekcje silnika, diagnostyke komputerowa, odczyt usterek i podglad
parametrow pracy, przeprowadzi¢ wypalenie serwisowe DPF, skasowac jego licznik

za pomocg autoryzowanego oprogramowania CAT.

- przeglad P6000 lub co trzy lata - wymiana filtrw powietrza, paliwa gtéwnych, separatora
wody, odpowietrzenia skrzyni korbowej, oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego
filtrem. Wymienic regulator temperatury, pobra¢ prébke cieczy chtodzacej do analizy
S.0.S., dola¢ CAT ELC EXTENDER Ilub wymieni¢ ciecz chtodzgcg. Wykonac inspekcje
silnika, diagnostyke komputerowg, odczyt usterek i podglad parametréw pracy za pomoca
autoryzowanego oprogramowania CAT.

6. Silnik C9.3 (seria CS9...):

- przeglad P500 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora wody, oleju
silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Wykonac inspekcje silnika, diagnostyke
komputerowg, odczyt usterek i podglad parametrow pracy za pomocg autoryzowanego
oprogramowania CAT

- przeglad P2000 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, odpowietrzenia skrzyni
korbowej, separatora wody, oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem.
Wykona¢ inspekcje silnika, diagnostyke komputerowa, odczyt usterek i podglad
parametrow pracy za pomocg autoryzowanego oprogramowania CAT.

- przeglagd P2500 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora wody, oleju
silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Przeprowadzi¢ regulacje luzoéw
zaworowych, wymieni¢ uszczelke. Wykonaé inspekcje silnika, diagnostyke komputerowa,
odczyt usterek i podglad parametréw pracy za pomocg autoryzowanego oprogramowania
CAT.

- przeglad P3000 lub co trzy lata - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora
wody, oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Wymieni¢ regulator
temperatury, dola¢ ciecz chtodzgcg, pobra¢ prébke cieczy chtodzacej do analizy S.O.S.
Wykonac inspekcje silnika, diagnostyke komputerowa, odczyt usterek i podglad
parametrow pracy za pomocg autoryzowanego oprogramowania CAT.

- przeglad P5000 - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora wody, oleju
silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego filtrem. Przeprowadzi¢ regulacje luzéw
zaworowych, wymieni¢ uszczelke. Zdemontowac filtr DPF, przeprowadzi¢ jego mycie na
warsztacie, wymieni¢ obejmy filtra DPF, wymieni¢ wtryskiwacz DEF wraz z filtrem pompy,
wymieni¢ Swiece zaptonowg uktadu ARD. Wykonac inspekcje silnika, diagnostyke
komputerowa, odczyt usterek i podglad parametrow pracy, przeprowadzi¢ wypalenie
serwisowe DPF, skasowac jego licznik za pomocg autoryzowanego oprogramowania
CAT.

- przeglad P6000 lub co trzy lata - wymiana filtrow powietrza, paliwa gtéwnych, separatora
wody, odpowietrzenia skrzyni korbowej, oleju silnikowego CAT ® DEO ULS wraz z jego
filtrem. Wymieni¢ regulator temperatury, pobraé prébke cieczy chtodzgcej do analizy
S.0.S., dola¢ CAT ELC EXTENDER lub wymieni¢ ciecz chtodzacg. Wykonac inspekcje
silnika, diagnostyke komputerowg, odczyt usterek i podglad parametrow pracy za pomoca
autoryzowanego oprogramowania CAT.
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8. Harmonogram realizacji zamoéwienia

1. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub e-mail o planowanym terminie
przegladu minimum 3 dni robocze wczesniej, oraz w przypadku utrudnien lub przeszkdd
zwigzanych z wykonaniem ustalonego przegladu co najmniej 1 dzien roboczy wczesniej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przeglagdu w terminie do 5 dni roboczych od

daty przyjecia zgtoszenia lub w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Czas reakcji na zgtoszenie awarii lub usterki wynosi do 2 dni roboczych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich napraw w mozliwie jak
najkrétszym czasie, jednak nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty zgtoszenia (nie
dotyczy napraw gtéwnych i remontow silnikow).

5. W/w terminy napraw i przegladéw moga zostac¢ wydtuzone tylko w sytuacjach
wyjgtkowych - niezaleznych od Wykonawcy, o czym Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego drogg telefoniczng lub poprzez e-mail.

w

9. Wymagania prawne

Wykonawca ustugi winien posiadac autoryzacje firmy CATERPILLAR, czyli posiada¢ dokument
potwierdzajgcy, ze Wykonawca ma dostep do:

o Wszystkich magazynéw oryginalnych czesci zamiennych (czesci dopuszczonych
przez producenta silnikow) i ich aktualnych stanéw magazynowych,

e Aktualnych katalogéw czesci zamiennych, informacji o zmianach numeracji czesci
oraz 0 zamiennosci czesci i podzespotdw pomiedzy poszczegolnymi typami
silnikow,

e Danych technicznych i instrukcji serwisowania silnikow.

10.Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 12 miesiecznej gwarancji na zastosowane czesci oraz
minimum 6 miesiecy na wykonang ustuge pod warunkiem uzytkowania silnikow zgodnie z
zapisami zawartymi w DTR.

11.Sposob ptatnosci
Forma ptatnosci: Przelew
Termin ptatnosci: 30 dni od daty otrzymania faktury

Warunek ptatnoéci: Podstawg dokonania ptatnosci za ustuge bedzie kazdorazowo ,Protokot
wykonania ustugi”

12.Kary umowne

Zgodnie z Umowg

13.Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwac sie Podwykonawcami (osobami
trzecimi).

14.0kres obowigzywania umowy

Rozpoczecie Umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2027r lub do momentu
wykorzystania warto$ci umowy.
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15.Uwagi koncowe

1. Wynagrodzenie za czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne niezbedne do wykonania
napraw, ustalane bedzie kazdorazowo po przystaniu przez Wykonawce oferty cenowej i
uzgodnieniu jej z Zamawiajgcym.

2. W przypadku napraw wymagajgcych przetransportowania silnika do siedziby Wykonawcy
ustugi, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu w postep prac naprawczych oraz
wizyte Przedstawiciela Zamawiajgcego w siedzibie Wykonawcy.

3. W przypadku napraw awaryjnych wymagajgcych naprawy minimum 2 dni roboczych oraz
w przypadku wykonywania czynnosci przeglagdowych wiekszej ilosci silnikdw po sezonie
roboczym Zamawiajgcy dopuszcza w zamian kosztow dojazdu w trakcie wykonywania
ustugi mozliwo$¢ pokrycia kosztow noclegow dla pracownikéw Wykonawcy ustugi po
wczesniejszym przedstawieniu w/w kosztéw przez Wykonawce ustugi i uzgodnieniu ich z
Zamawiajacym. Wysokos¢ kosztéw noclegu nie moze przekraczaé kosztow dojazdu i
wymaga udokumentowania.
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