OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: Modernizacja i dostosowanie posadzki magazynu w celu posadowienia
regatow stuzgcych do sktadowania arkuszy blach i pretéw, na terenie Sekcji Napraw Maszyn,

Sprzetu i Utrzymania Zaktadu w Krakowie.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Maszyn Torowych
ul. Sptawy 2a, 31-987 Krakdéw
Rodzaj zamoéwienia: Zapytanie ofertowe otwarte

Kod CPV: 45453000-7,
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia publicznego stanowigcej cze$¢ dokumentac;ji przetargowej,

w ktorej Zamawiajgcy precyzuje, co dokfadnie chce zamowic.

Projekt budowlany — opracowanie, zbior dokumentow i projektow podlegajgcy prawnemu
zatwierdzeniu przedstawiajgcy plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie okreslonym w
odpowiednim rozporzadzeniu stanowigcy czes¢ dokumentacji budowy, ktérego zawarto$é

okresla ustawa Prawo budowlane.

Obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony

z uzyciem wyroboéw budowlanych.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowsg

modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong przytgcza oraz instalacji lub ich elementow

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem i obiektem matej architektury, ktéry

wraz z instalacjami i urzgdzeniami stanowi catos¢ techniczno — uzytkowa.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym

dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Konserwacja — wykonanie roboét nie polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale
majgcych na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed

szybkim zuzyciem sie.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralna.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Maszyn Torowych,
ul. Sptawy 2a, 31 — 987 Krakow.
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2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamowienia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, Zakltad Maszyn
Torowych, ul. Sptawy 2a, 31 — 987 Krakéw zwany dalej ,,Zamawiajgcym" zaprasza do sktadania
ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego otwartego pt.: ,Modernizacja
i dostosowanie posadzki magazynu w celu posadowienia regatéw stuzgcych do sktadowania
arkuszy blach i pretéw, na terenie Sekcji Napraw Maszyn, Sprzetu i Utrzymania Zaktadu w
Krakowie.”

Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Regulaminie

udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A." (dalej: ,,Regulamin®).

3. Rodzaj ustug

Modernizacja i dostosowanie posadzki magazynu w celu posadowienia regatow stuzgcych do
skltadowania arkuszy blach i pretéw, na terenie Sekcji Napraw Maszyn, Sprzetu i Utrzymania

Zakfadu w Krakowie.”
4. Miejsce realizacji zamodwienia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Maszyn Torowych, Sekcja Napraw Maszyn, Sprzetu i

Utrzymania Zaktadu, ul. Sptawy 2a w Krakowie.

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

1. Aktualny stan istniejgcej posadzki.
W pomieszczeniu magazynu znajduje sie obecnie posadzka o grubosci 12cm. Jest ona
posadowiona na warstwach podbudowy z kruszywa. Wierzchnia betonowa warstwa posadzki w
obecnym stanie wykazuje znaczne $lady zuzycia w postaci peknie¢. W chwili obecnej posadzka
nie spetnia warunkow nosnosci przewidzianych na posadowienie regatow wspornikowych
jednostronnych (40 kN) lub regatéw wspornikowych dwustronnych (19 kN) oraz od ciezaru

wiasnego wozka widtowego z zatadunkiem.

2. Przewidziany zakres prac.

a) Demontaz istniejgcej posadzki.
Istniejgca posadzka na gruncie nalezy zdemontowac, a powstaty gruz jak i rowniez starg
podbudowe wywiez¢. Przewiduje sie usuniecie posadzki (12 cm gr.), wybranie podbudowy (~35
cm gr.).
Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

X1V Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33 335 532 000,00 zt



Po wykonaniu demontazu zaleca sie wykonanie odbioru dna wykopu przez uprawnionego

geologa.

b) Wykonanie nowej posadzki.
Nowa posadzke nalezy wykonac na zageszczonej podbudowie z kruszywa niewysadzinowego
0 gramaturze 0-32.5mm. Podbudowa powinna by¢ dobrze zageszczona Ev2>120MPa. Na
przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ warstwe z folii PE. Nowa posadzka zostata
zaprojektowana z betonu C25/30 o grubosci 16 cm. Zbrojenie posadzki zostato zaprojektowane
jako rozproszone z wiokien stalowych o smukiosci I1/d=65 w ilosci 20kg/m?, jako zbrojenie
przeciwskurczowe projektuje sie zbrojenie widknami polipropylenowymi w ilosci 0.7kg/m?.
Powierzchnia posadzki powinna zosta¢ utwardzona dla klasy A6 za pomocg posypki
korundowej. Dopuszcza sie inne, rownowazne lub lepsze rozwigzanie utwardzenia powierzchni
posadzki. W miejscu wystepowania bram wjazdowych (2szt.) w posadzce nalezy zamontowac
kagtowniki. Detal montazu kgtownikdéw przedstawiono na rysunku 3 zatgczniku do OPZ
W posadzce nalezy wykona¢ dylatacje przeciwskurczowe zgodnie ze schematem pokazanym
na rysunku 2 zatgczniku do OPZ
Posadzke nalezy oddylatowac od istniejgcych murkéw za pomocg styropianu EPS (dowolnej

klasy) o grubosci 1cm.

c) Odrestaurowanie istniejgcych murkéw
Istniejgce tynki na murkach w 50 % nadaje sie do skucia. Powierzchnie murkéw nalezy odnowi¢

za pomocg tynku cementowego. W narozach murku nalezy wtopi¢ w tynk katownik tynkarski.

3. Bezpieczenstwo istniejgcej konstrukc;ji
Charakter prac wymaga ingerencji w bezposredniej blisko$ci newralgicznych czesci istniejgcego
magazynku w postaci fundamentoéw stupdw oraz murkow.
Przed przystgpieniem do prowadzenia prac zaleca sie wykonanie dwéch wykopoéw kontrolnym
w celu ustalenia gtebokosci posadowienia goérnej powierzchni fundamentéw. Ze wzgledu na
ptytkie posadowienie nowoprojektowanych warstw (od poziomu gruntu 46¢cm) nie przewiduje sie
mozliwosci podkopania gruntu pod fundamentami. Podczas prowadzenia prac przy uzyciu
sprzetu ciezkiego (koparki, zageszczarki) nalezy monitorowa¢ geometrie istniejgcej konstrukcji
tj. stupow oraz murkéw. W przypadku zaobserwowania odksztatcania sie istniejgcej konstrukgiji
nalezy natychmiastowo przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren oraz wykonaé niezbedne prace

naprawcze oraz wzmachniajgce.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowg (kgtowniki) nalezy zabezpieczy¢ do klasy korozyjnosci C4.
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6. Wymagania prawne
Brak

7. Obowigzki Wykonawcy

1. Dostawa wszystkich materiatéw znajduje sie po stronie Wykonawcy. Wykonawca
najpézniej na koniec budowy, przed podpisaniem protokotu odbioru robét powinien
przedstawi¢ odpowiednie atesty i aprobaty na wbudowane materiaty.

2. Wykonawca zapozna sie z zarzgdzeniem nr 460/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16 lipca 2019 r. i wdrozy w zycie Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw

podmiotow zewnetrznych Ibh -105.

8. Sposdb ptatnosci

Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonanie poszczegdlnych pozycji na podstawianie
wystawionej faktury w oparciu o obustronnie podpisany protokdt odbioru, w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury.

9. Termin realizacji zamdwienia
Roboty budowlane zostang zrealizowane do 08 listopada 2024 roku.
10. Kary umowne
Zgodnie z Ogolnymi Warunkami Umowy.
11. Prawo opcji
Zamawiajgcy nie przewiduje prawa opciji.
12. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwac sie podwykonawcami.
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13. Uwagi koncowe

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,

Wykonawca ma prawo do wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

14, Zataczniki

Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar robot

Zatagcznik nr 2 do OPZ — Rzut posadzki

Zatagcznik nr 3 do OPZ — Detale posadzki

Zatagcznik nr 4 do OPZ — Protokot odbioru koncowego robot
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