Murowany cokét do odrestaurowania
h=75cm
s=0cm

Murowany cokét do odrestaurowania
h=75cm
s=13cm

Murowany cokét do odrestaurowania
h=75¢m
s=7cm

(1 Poziom 1

1:50

604

A

|

Al B
I T
i 615 i
. L
- 't 614 |
3 584 30
lf— _ — —Jr_i s - .
= e — st
/ 3 | N ! 3 | _
| — %
50 b ! '
b - Dylatacja 1 [em] N
) Styropian EPS |
i 'ﬁr LR60X6
!
N - |
| |
|
| |
~ i Q
2 &
[ ]
X |
Fd
/o [ |
Linia ciecia / P |
W dylatacja przeciwskurczowa . X
X‘ 4 1 ™
e - == = = _< | @ gl 2
4 N ' |
\ /—1 T
N
|
N I
/ 2415-PT-K-02_00
o |
B 8
‘ ‘
|
b LRe0x6
s ;\
< A |
N / e = g-‘i\
L " = - —- Y3
i i L
15 570 30,
1+ S
* 600 5

DANE MATERIALOWE
Beton: C25/30

Klasa ekspozycji: XC2
Stal: A-IlIN

Zbrojenie rozproszone:

«  Wiokna stalowe (I/d=65): 20kg/m3

«  Wtokna polipropylenowe: 0.7kg/m3

Zestawienie ram konstrukeyjnych

| Waga

Stal ko_nstrukcyjna 128.22 kg

Materiat
Typ Dlugos¢ ciecia konstrukcyjny
L60X6 5200
‘ | |-8235 - | X
L60x6 [5200 | Stal konstrukcyjna |28.22 kg
| 1 - 8235
Uwagi:

56.43kg

1. W miejscu nowoprojektowanej p tyty znajduje sie istniejgca ptyta grubosci
12cm, istniejgca plyte nalezy zdemontowac,

2. Posadzka utwardzana do kiasy A6 posypk g korundowg

3. 2wrbci¢ szczegdling uwage w trakcie wykopéw na odcinki przy murach
oraz stupach w celu unikniecia uszkodzenia istniejacych fundamentéw,

4.  Zaleca sie wykonanie dwéch wykopéw kontrolnych w celu weryfikacji
gtebokosci posadowienia elementéw konstrukcyjnych,

5. W trakcie prowadzonych prac monitorowa ¢ geometrie istniejgcych
elementéw, w przypadku odksztatcania przerwac prace oraz wykonaé

niezbedne wzmocnienia.

6. Posadzke dylatowaé od istniejacych $cian murowanych styropianem

grubosci 1cm

7.  Szczeliny dylatacyjne wykonywaé mozliwie wczesnie po zabetonowaniu
(nie p6zniej niz 24h, lecz nie wczesniej niz po stwardnieniu betonu na
tyle, aby podczas ciecia beton nie ulegat roztupywaniu)

8.  Odrestaurowanie murkéw wykona¢ zgodnie z punktami jak nize;j:

A.  Skué luzny tynk (przewiduje sie 50% tynku do skucia)
B. Wykonaé¢ nowy tynk na powierzchni pionowej (h) oraz poziomej (s)
C. W narozach od strony wewnetrznej zastosowaé katownik tynkarski

Nazwa projektu_‘
Remont posadzki betonowej w pomieszczeniu magazynu Zak tadu
Maszyn Torowych

Adres tnwestycji

Ul. Splawy 2a
31-987 Krakow

Zalgeznik nr 2 do OPZ — Rzut posadzki




