Nowoprojektowana posadzka
Nawierzchnia do utwardzenia

Ev2>120MPa

Folia PE

Grunt rodzimy

Podbudowa z kruszywa 0-32.5mm

Warstwy posadzki
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Uwagi:
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W miejscu nowoprojektowanej p tyty znajduje sie istniejgca ptyta grubosci
12cm, istniejgcy ptyte nalezy zdemontowac,

Posadzka utwardzana do klasy A6 posypka korundowg

Zwrécié szczeg6lng uwage w trakcie wykopdw na odcinki przy murach
oraz stupach w celu unikniecia uszkodzenia istniejagcych fundamentow,
Zaleca sie wykonanie dwéch wykopéw kontrolnych w celu weryfikaciji
gtebokosci posadowienia elementéw konstrukcyjnych,

W trakcie prowadzonych prac monitorowa ¢ geometrie istniejacych
elementéw, w przypadku odksztatcania przerwaé prace oraz wykonac
niezbedne wzmochnienia.

Posadzke dylatowac od istniejgcych scian murowanych styropianem
grubosci 1cm

Szczeliny dylatacyjne wykonywa¢ mozliwie wczesnie po zabetonowaniu
(nie pbézniej niz 24h, lecz nie wczesniej niz po stwardnieniu betonu na
tyle, aby podczas ciecia beton nie ulegat roziupywaniu)
Odrestaurowanie murkéw wykona ¢ zgodnie z punktami jak nizej:

A.  Sku¢ luzny tynk (przewiduje sie 50% tynku do skucia)

B. Wykonac¢ nowy tynk na powierzchni pionowej (h) oraz poziomej (s)
C. W narozach od strony wewnetrznej zastosowaé katownik tynkarski

LR60x6

T #8co20em

- Montaz katownika
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Nazwa projektu
Remont posadzki betonowej w pomieszczeniu magazynu Zak fadu
Maszyn Torowych

Adres Inwestycji

Ul. Sptawy 2a
31-987 Krakow

Zatacznik nr 3 do OPZ — Detale




