OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: ,Dostawa fabrycznie nowych agregatéw pradotwérczych

i spawalniczych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Maszyn Torowych”
Zamawiajgcy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zaktad Maszyn Torowych, ul. Sptawy 2a, 31-987 Krakow.

Rodzaj zamowienia: Dostawa
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2. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zaktad Maszyn Torowych, ul. Sptawy 2a, 31-987 Krakéw.

3. Ogodlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych agregatéow
pradotwoérczych i spawalniczych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Maszyn
Torowych w Krakowie do wskazanego miejsca i zgodnie z warunkami zawartymi
w wymaganiach przedmiotu zamowienia w tym:

1) agregaty pradotwércze:
— agregat prgdotworczy o mocy znamionowej PRP minimum 16 kW zasilany olejem

napedowym — 2 sztuki;

— agregat prgdotworczy o mocy znamionowej PRP minimum 9 kW zasilany benzyng —

3 sztuki;
2) agregaty spawalnicze — 2 sztuki;
— agregat z spawalniczy o mocy nominalnej minimum 7,0 kVA (400V) / 4,0 kW (230V)

zasilany benzyng — 2 sztuki;
4. Miejsce realizacji zamowienia

1. Dostawa agregaty pradotwércze — 5 sztuk:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Maszyn Torowych, Sekcja Zmechanizowanego
Utrzymania Toru Kolejowego w Krakowie, ul. Sptawy 2A, 31-987 Krakow.

2. Dostawa agregaty spawalnicze — 2 sztuki:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Maszyn Torowych, Sekcja Utrzymania Obiektow
Inzynieryjnych i Linii Kolejowych w Skarzysku Kamiennej, ul. Piekna 25, 26-110 Skarzysko

Kamienna.

5. Harmonogram realizacji zamoéwienia
Termin realizacji dostaw do 31.12.2024.

6. Specyfikacja techniczna

Agregaty prgdotworcze i spawalnicze majg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej
produkcji rok 2024, kompletnie wyposazone w elementy zapewniajgce prawidtowg prace
oraz monitorowanie parametréw pracy agregatéw. W celu potwierdzenia, ze oferowane
agregaty odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy

zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg szczegdtowg specyfikacje oferowanych agregatéw.
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6.1Agregaty pradotworcze

1. Agregat pradotwérczy o mocy znamionowej PRP min. 16 kW zasilany olejem
napedowym, zakres dostawy dla jednego zestawu:
a) parametry techniczne:

— agregat wyciszony;

— moc znamionowa PRP min. 16 kW;

— Prad znamionowy PRP 29 A

— czestotliwos¢ 50 Hz;

— napiecie 400V;

— szafka odbioru mocy z gniazdami SOM 206;

— Pojemnos¢ zbiornika paliwa 180 |

— klasa wykonania/wymagan min. G3 (wg 1SO 8528-5);

— dopuszczalne przecigzenie przez czas max do 1h z mozliwoscig kontynuacji pracy
zgodnie z mocg PRP min. 10%;

— cyfrowy AVR;

— Stopieh ochrony pradnicy I1P23;

— wytgcznik gtéwny agregatu;

— cewka wybijakowa wytgcznika generatora;

— transformatorowa tadowarka akumulatora;

— elektroniczny regulator obrotow;

— presostat niskiego cisnienia oleju;

— pomiar ci$nienia oleju;

— termostat wysokiej temperatury silnika;

— pomiar temperatury silnika;

— filtr paliwa z separatorem wody;

— akumulator rozruchowy;

— odtgcznik akumulatora;

— sygnalizator dzwigkowy awarii;

— przycisk awaryjnego zatrzymania;

— kontrola poziomu paliwa;

— kompensator ukfadu wydechowego;

— tlumik spalin;

— wibroizolatory drgan silnika i pradnicy;

— ramozbiornik z przestrzenig retencyjng;

— wysuniete ptozy utatwiajgce mocowanie do podtoza;

— 4 punkty podnoszenia z zawiesiami

— podtgczenie agregatu wraz z uruchomieniem w tym:



b)

d)

wykonanie odprowadzenia spalin nha zewnatrz wraz z instalacjg niezbednych

akcesoridéw (ttumik, przewdd, kolanka) dtugosc instalacji do 2m.

silnik:

silnik wysokoprezny z wiryskiem bezposrednim;
moc silnika min. 22 kw/1500 obr/min;

regulacja obrotéw elektroniczna;

klasa wykonania/wymagan G3 (wg ISO 8528-5);
emisja spalin STAGE V;

rozruch elektryczny 12V;

rodzaj paliwa Diesel.

pradnica:

typ pradnicy synchroniczna, bezszczotkowa z elektronicznym regulatorem napiecia
AVR;

napiecie/czestotliwos¢ 400V/50Hz;
wspotczynnik mocy min. cos ¢ 0,8;

stopien ochrony IP 23;

Konstrukcja jednotozyskowa;

Potaczenie z silnikiem bezposrednie;
Technologia bezszczotkowa;

Podtrzymanie pradu zwarciowego 270% 10s;
Sprawnosc¢ 0,871;

Klasa izolacji H;

Zawartos¢ harmonicznych THD <3,5 %;
Reaktancja Xd” 0,077;

Regulacja napiecia AVR, cyfrowy;

Pomiar napiecia 3 fazy;

Doktadnos¢ regulacji +/- 0,5 %;

Zasilanie AVR AREP+.

sterownik:

intuicyjny interfejs graficzny;

zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem;

kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora;
dziennik zdarzen;

pomiar wartosci prgdu w 3 fazach;

pomiar wartosci napiecia sieci i generatora;

pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej;

licznik energii czynnej i biernej generatora;

licznik czasu pracy, liczniki przegladdw;



— pomiar napiecia akumulatora;
— zabezpieczenie silnika i pradnicy;
— mozliwo$¢ zabezpieczenia hastem;
— modut PLC umozliwiajgcy rozszerzenie funkcjonalnosci sterownika.
2. Agregat pradotwoérczy o mocy znamionowej PRP min. 9 kW zasilany benzyng, zakres
dostawy dla jednego zestawu:
a) parametry techniczne:
— moc znamionowa min. 9 kW;
— Prad znamionowy 25,4 A
— czestotliwos¢ 50 Hz;
— napiecie 400/ 230 V;
— pojemnos¢ zbiornika paliwa 45 |
— cyfrowa Stabilizacja napiecia + 1,5 % na kazdej fazie
— niski poziom zaktécen THD <5 %
— prad startowy pradnicy 300 %
— klasa izolacji pradnicy H
— stopien ochrony pradnicy IP 23
— profil ramy 38 mm
— gniazdo 400V 32 A
— gniazdo 230V 16 A
— zabezpieczenie przecigzeniowe
— czujnik cisnienia oleju
— tlumik z przylgczem weza do spalin
— akumulator
— licznik czasu pracy
— waz do spalin 250 cm.
b) silnik:
— silnik benzynowy
— chtodzony powietrzem
— cylindry 2
— takt4
c) pradnica:
— cyfrowy AVR
— Typ: synchroniczna

6.2Agregaty spawalnicze

1. Agregat z spawalniczy o mocy nominalnej minimum 7,0 kVA (400V) / 4,0 kW (230V)
zasilany benzyna, zakres dostawy dla jednego zestawu:

a) prad spawania: 40 - 220 A,



7.

b) Srednica elektrody: 2 - 4 mm;

c) cykl pracy: 35% przy 220 A,

d) silnik: benzynowy, 4-suwowy, chtodzony powietrzem;
e) gniazdaAC:1x230V 16 A, 1x400V 16 A;

f) modut spawalniczy 220A,;

g) zabezpieczanie olejowe silnika;

h) zabezpieczenie termiczne;

i) zestaw transportowy;

i) kable spawalnicze 5m;

K) rekawice;

[) tarcza spawalnicza.

Wymagania prawne

1) Zamawiajgcy wymaga aby urzadzenia posiadaty Oznaczenie zgodnosci CE;

2) Schematy elektryczne;

3) Instrukcje obstugi w jezyku polskim agregatu, silnika, pradnicy;

4) Spetniato Normy i Dyrektywy:

8.

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/UE
Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2014/30/UE
ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022

PN-EN ISO 8528-13:2016

PN-EN 60204-1

Termin i warunki gwarancji

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 12 miesiecznej gwarancji

rozpoczynajgcej bieg od daty podpisania protokotu odbioru.

9.

Sposob ptatnosci

30 dni od daty wptywu faktury.

10. Kary umowne

Zgodnie z Ogélnymi Warunkami Umowy.



