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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: ,,Sukcesywna dostawa obuwia roboczego dla pracownikéw
Zaktadu Maszyn Torowych w Krakowie”

Zamawiajgcy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zaktad Maszyn Torowych, ul. Sptawy 2a, 31-987 Krakow.

Rodzaj zamdéwienia: Dostawa
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Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
X1V Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33 335 532 000,00 zt



1. Wykaz uzytych pojeé¢

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

Zaktad Maszyn Torowych, ul. Sptawy 2a, 31-987 Krakéw.

2. Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia

1. Przedmiot niniejszego Zamowienia stanowi: ,,Sukcesywna dostawa obuwia

roboczego dla pracownikéw Zaktadu Maszyn Torowych w Krakowie”, z podziatem

na 3 Czesci:

1)
2)
3)

Czes$¢ nr 1 - Sukcesywna dostawa obuwia —trzewikow roboczych letnich,
Czes$¢ nr 2- Sukcesywna dostawa obuwia —trzewikow roboczych ocieplanych;

Czes$¢ nr 3- Sukcesywna dostawa obuwia gumowego.

2. Dostawa zgodnie z standaryzacjg PKP Polskie Linie Kolejowe stanowigce Zatgczniki nr

1,2,3 do niniejszego OPZ i zapisy SWZ.

3. Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Sekcji PKP PLK S.A. Zaktadu Maszyn

Torowych w Krakowie:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7

Sekcja Napraw Maszyn, Sprzetu i Utrzymania Zaktadu Krakéw ul. Sptawy 2a, 31-987
Krakow;

Sekcji Napraw Maszyn i Sprzetu w Idzikowicach 26-300 Opoczno, Libiszéw 113;
Sekcji Utrzymania Obiektow Inzynieryjnych i Linii Kolejowych ul. Piekna 25, 26-110
Skarzysko Kamienna;

Sekcji Zgrzewania Szyn ul. Towarowa 5, 47-224 Kedzierzyn KozZle;

Sekcji Zgrzewania Szyn ul. Ludwikowo 2, 85-502 Bydgoszcz;

Sekcji Utrzymania Obiektow Inzynieryjnych i Linii Kolejowych w Warszawie z
siedzibg ul. Wiejska 2, 99-400 towicz;

Sekcji Utrzymania Obiektow Inzynieryjnych i Linii Kolejowych Laskowice Pomorskie

ul. Jeziorna 1,86-131 Jezewo.

3. Harmonogram realizacji zamoéwienia

Termin realizacji Zaméwienia dla Czesci 1,2,3: sukcesywne dostawy od dnia 02.01.2025r.
do wyczerpania kwoty Umowy, jednak nie dtuzej niz do 30.03.2026r. w zaleznosci co
nastapi wczesnie;j.

Zamodwienia beda realizowane sukcesywnie w miare zgtaszanych potrzeb, na podstawie
pisemnych zamowien Zamawiajgcego, przestanych e-mailem najpdzniej do 7 dni
roboczych od daty otrzymania zamowienia przez Wykonawce.



4. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dostarczonego asortymentu na
okres 24 miesiecy, liczac od dnia nastepnego po dniu odbioru i podpisania protokotu

zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.
5. Kary umowne

Zgodnie z zapisami Umowy.

6. Sposob ptatnosci

Zgodnie z zapisami Umowy.

7. Zataczniki

1. Zatgcznik nr 1 — Standaryzacja dla czesci 1,2,3



Standardy dla obuwia roboczego, dostarczanych pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Czes¢ nr 1

Trzewiki robocze

DAMSKIE
2221583014
/
MESKIE
2222596008

Buty typu trzewik. Kat. S3 SRC bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie, zaczepienie. Wykonane zgodnie z
normg PN-EN ISO 20345. Siegajgce ponad kostke, sznurowane. Wierzch buta - przyszwa, obtozyna, skéra
naturalna. Wysciétka z tkaniny np. coolmax, cambrella itp. Zapietek usztywniony. Wktadka wymienna. Podeszwa
elastyczna utatwiajgca prace w podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem odprowadzajgcym zanieczyszczenia
(samoczyszczaca), odporna na dziatanie olejéw oraz na temperature 180°C, antyposlizgowa, z absorpcjg uderzeh
pod pieta, odporna na Scieranie i pekanie. Stata wktadka antyprzebiciowa, elastyczna utatwiajgca prace w podparciu.
Potgczenie cholewki obuwia ze spodem w systemie przeszywano-klejonym lub metodg wiryskowa, zapewniajace
wodoszczelnosé. Podwyzszona cze$¢ spodu zachodzgca na nosek lub inne zabezpieczenie zapobiegajgce Scieraniu
sie czubka buta. Dopuszcza sie wstawki w postaci elementéw odblaskowych, logo producenta itp.

Czesé nr 2




Buty typu trzewik. Kat. S3 SRC CI bez elementéw umozliwiajgcych zahaczenie, zaczepienie. Wykonane zgodnie z
normg PN-EN ISO 20345. Siegajgce ponad kostke, podwyzszane minimum 21 cm buty damskie, minimum 23 cm buty
meskie od powierzchni zewnetrznej podstawy tytu piety. Wierzch buta - przyszwa, obtozyna, skoéra naturalna,
wodoodporna. Wierzch kotnierza — skéra naturalna wodoodporna. Jezyk — skoéra naturalna lub skoéra naturalna z
potgczeniem innego materiatu. Wyscidtka ocieplajgca z tkaniny np. Thinsulate. Zapietek usztywniony. Wktadka

DAMSKIE
2222996150 |Wymienna. Gruba podeszwa elastyczna utatwiajgca prace
Trzew!ki robocze / w podparciu z wyraznie urzezbionym protektorem odprowadzajgcym zanieczyszczenia (samoczyszczgca), odporna
ocieplone MESKIE na dziatanie olejow oraz na temperature 180°C oraz do - 20°C, antyposlizgowa, z absorpcjg uderzen pod pietg, odporna
2222996120 |na Scieranie i pekanie. Stata wkitadka antyprzebiciowa, elastyczna utatwiajgca prace
w podparciu. Potgczenie cholewki obuwia ze spodem w systemie przeszywano-klejonym lub metodg wtryskowa,
zapewniajgcg wodoszczelnosé. Podwyzszona czes¢ spodu zachodzgca na nosek lub inne zabezpieczenie
zapobiegajgce $cieraniu sie czubka buta. Dopuszcza sie wstawki w postaci elementéw odblaskowych, logo producenta
itp.
Czesé nr 3
DAMSKIE Buty kat S5. Wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20345, z tworzywa sztucznego o wysokiej odpornosci na
1375122017 |4cieranie i rozdzieranie z dodatkowym wktadem ocieplajgcym np. filcowym, Thinsulate. Wymienna wkiadka. Cholewa
Buty gumowe do kolan / o wysokiej elastycznosci w niskich temperaturach. Podeszwa odporna na temperature do 150°C, samoczyszczaca i
MESKIE antyposlizgowa, benzyno-kwaso-olejoodporna. Stata wkfadka antyprzebiciowa.
1375411044
Wkiad ocieplajacy do
butéw gumowych do 2185990116 |Wkiad ocieplajgcy np. filcowy, Thinsulate lub z podobnego materiatu. Odpowiednio dobrany do rozmiaru butéw.
kolan
Spodnie do pracy Spodnie/Spodniobuty wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 20345. Z tworzywa sztucznego lub tkaniny
1375144010 |nieprzemakalnej, wewnatrz spodni podszewka przeciwpotna, szwy podwdjnie zgrzewane — posiadajgce statg wkitadke

w wodzie
(spodniobuty)

antyprzebiciowg i podnosek.
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