Zatgcznik nr 2 do OPZ

Standardy dla odziezy pomaranczowej, dostarczanych pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Lp

Nazwa

Numer indeksu
Zamawiajgcego

Wymagania w zakresie wykonania

Ubranie z elementami odblaskowymi pomaranczowe nieocieplane, w sktad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego. Tkanina

o gramaturze 190 g/m? — 270 g/m? + 10. Zawarto$¢ bawetny lub lyocell/tencel 30-60%.0ddychalnosci np. wspoétczynnik Ret nie wyzszym niz 6. Ubranie wg PN-EN
ISO 13688, spetniajace funkcje ubrania ostrzegawczego o intensywnej widocznosci, zgodnie z normg PN-EN ISO 20471, kl. 3. Tkanina fluorescencyjna w kolorze
orange HV o podwyzszonej widocznosci. Ubranie wytrzymujgce nie mniej niz 50 pran.
odblaskowa trwale zamocowana. Certyfikat Oeco-tex na tkaniny.

Mozliwos¢ prania w warunkach domowych w temp. min. 40°C. Tasma

Bluza robocza
drelichowa z

Bluza zapinana. w goérnej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co najmniej dwie
kieszenie. Bluza wyposazona w rozwigzania wentylacyjne jak np. boringi pod pachami, otwory wentylacyjne
na plecach, wstawki siatkowe, itp. Guma $ciagajgca w tylnej czesci lub z boku po dwdch stronach wpuszczona
w pasek bluzy lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki, rekawy zakohczone mankietem,
zapiecie umozliwiajgce regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do nadgarstka.

: 2184231029 |Kotnierz. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczoséci. Bluza
1 elementami L X . . g :
odblaskowymi oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej — mate
pomararnczowa — z lewej strony na klatce piersiowe;.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulacji dtugosci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumag w
) tylnej czesci lub z boku, rozporek boczny zapinany lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do
nge?ig'ﬁorxg?cze sylwetki. Dwie boczne kieszenie. Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni zapinana. Spodnie wyposazone w
2 szwedzki z el emgr?tami 2184241054 |rozwigzania wentylacyjne jak np. wstawki siatkowe na wysokosci ud w wewnetrznych szwach nogawek, otwory

odblaskowymi
pomaranczowe

wentylacyjne w tylnej lub bocznej czesci na wysokosci zgiecia kolan, itp. Zakonczenia kieszeni i rozporka
wzmocnione ryglami. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy
ostrzegawczo$ci.
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Ubranie z elementami odblaskowymi pomaranczowe ocieplane, w sktad ktérego wchodzi, bluza i spodnie ogrodniczki/spodnie typu prostego, zgodne z

PN-EN ISO 342, PN-EN ISO 13688, spetniajgce funkcje ubrania ostrzegawczego o intensywnej widocznosci, zgodnie z normg PN-EN I1SO 20471, klasa 3. Tkanina
zasadnicza: o gramaturze 190g/m2 — 300g/m? + 10, zawartosci bawetny nie wiecej niz 40%, wykonczenie-wodo-olejoodporne np. fluorokarbonem, tkanina
fluorescencyjna w kolorze orange HV o podwyzszonej widocznosci. Ocieplina np. Thinsulate, G-loft, podszewka pikowana. Ubranie wytrzymujgce nie mniej niz 50
pran. Mozliwos$¢ prania w warunkach domowych w temp. min. 40°C. Tasma odblaskowa trwale zamocowana. Certyfikat Oeko-tex na tkaniny.

Bluza zapinana, kryta plisg, w gérnej czesci bluzy co najmniej jedna kieszen. W dolnej czesci bluzy co najmniej
dwie kieszenie. Guma $ciggajgca w tylnej czesci lub z boku po dwéch stronach wpuszczona w pasek bluzy lub
inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do sylwetki, rekawy zakornczone mankietem, zapiecie
Bluza ocieplona z umozliwiajgce regulacje mankietu lub inne rozwigzanie umozliwiajgce dopasowanie do nadgarstka. Kotnierz.
3 elelmekntaml _ 2184231109 |Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Bluza oznaczona
odblas owymi logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiega ldentyfikacji Wizualnej — mate — z lewej
pomaranczowa I .
strony na klatce piersiowe;.
Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
spodnie ocieplone typ Spodnie ogrodniczki z mozliwoscig regulacji dtugosci szelek, regulacja w pasie np. z dodatkowg gumg w
. szwedzki z elementami| 2184241081 ty.IneJ (,:ze.sm Iulb |nne, ro.ZW|az.e.1n|e umozllwlajace dopa’sowa.me . do sylyvetkl. Dwie bocznle kleszeme..
odblaskowymi Kieszen/kieszenie w gornej partii spodni zapinana. Zakonczenia kieszeni i rozporka wzmocnione ryglami.
pomararnczowe Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 2 klasy ostrzegawczosci.
Kamizelka ostrzegawcza z poliestru koloru pomarahczowego, zapinana na rzepy, spetniajgca wymagania
normy PN-EN ISO 13688, PN-EN ISO 20471, co najmniej klasa 2. Kamizelka opatrzona logo PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej (wg wzoru) — z lewej strony na klatce
iersiowej — mate. Na kamizelkach z tkaniny siateczkowej logo metodg pozwalajgcg na jego wykonanie.
5 Kamizelka 2185591510 p J 1z z Iny si ZKowej log g pozwalajgcg na jego wy I
ostrzegawcza Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
Zastosowany opis kamizelki nalezy dostosowaé w ponizszym zakresie na potrzeby funkcjonariuszy
Strazy Ochrony Kolei - kamizelka kolor z6fty z napisem ,,Straz Ochrony Kolei” **
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Kurtka ocieplana kryta
6 tkaning wodoodporng
pomaranczowa

2184149565

Kurtka o diugosci % z tkaniny nieprzemakalnej — np. poliester typu OXFORD kryty oddychajgcg powtoka,
wodoodporna z podpinkg. Kurtka zapinana z przodu na zamek btyskawiczny. W gérnej czesci kurtki co najmniej
jedna kieszen. W dolnej czesci dwie boczne kieszenie. Kaptur np. dopinany, sktadany, chowany. Szwy
uszczelnione. Podpinke stanowi bluza w kolorze pomaranczowym z mozliwoscig oddzielnego noszenia,
odpinana. W bluzie po bokach co najmniej dwie kieszenie.

Kurtka spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO 342. Funkcja ochrony przed zimnem oraz ubrania
ostrzegawczego o intensywnej widocznosci, zgodng z normg PN-EN I1SO 20471, klasa 3, w zakresie ochrony
przed deszczem PN-EN 343. Kolor pomaranczowy. Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem
utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Zarowno kurtka jak i wewnetrzna bluza opatrzone logo PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej — z lewej strony na klatce piersiowej — mate.
Kurtka i wewnetrzna bluza wytrzymujaca, co najmniej 50 cykli prania. Mozliwos¢ prania w warunkach
domowych w temp. min. 40°C.

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Ubranie wodoodporne spetniajgce funkcje ubrania wodoodpornego, ostrzegawczego o intensywnej widocznosci zgodnie z normg PN-EN ISO 20471, klasa 3.
Dopuszcza sie wstawki innego koloru pod warunkiem utrzymania 3 klasy ostrzegawczosci. Ubranie o odpornosci na przesigkanie wody z materiatu zewnetrznego i
szwoOw poziom co najmniej 2 wg normy PN-EN ISO 343. W kolorze pomararnczowym z elementami odblaskowymi.

7 Ubranie wodoodporne

2185419020

Bluza z kapturem zapinana na zamek kryty listwg zapinang. Szwy uszczelnione. Na bluzie tasmy odblaskowe.
Bluza opatrzona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej —
z lewej strony na klatce piersiowej — mate.

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Spodnie ogrodniczki na szelkach bez kieszeni.

Koszulka
ostrzegawcza
termoaktywna letnia
z dtugim rekawem

2186292222

Koszulka ostrzegawcza o wtasciwosciach termoaktywnych oddychajaca do zastosowania w warunkach letnich
z dtugim rekawem z dzianiny o gramaturze 140 - 180 g/m?,co najmniej 55% poliester np. coolmax. Koszulka
spetniajgca funkcje odziezy ostrzegawczej o intensywnej widocznosci, zgodnie z normg PN-EN ISO 20471,
nie mniej niz kl. 2. Dzianina fluorescencyjna w kolorze orange HV o podwyzszonej widocznosci. Na koszulce
tasmy odblaskowe trwale zamocowane. Koszulka oznaczona logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru)
zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej mate - z lewej strony na klatce. Mozliwos¢ prania w warunkach
domowych.

Oznakowanie logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.
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Czapka zimowa

Czapka ocieplana wykonana z elastycznego i gietkiego materiatu dobrze dopasowujgcego sie do gtowy,
zachowujgca swoj ksztalt, np. z mozliwoscig wywijana, dzieki czemu mozna regulowaé jej dtugoscé.

9 ochrqnna 2186531628 Uniwersalny rozmiar. Mozliwosé prania w warunkach domowych. Na zewnetrznej stronie czapki brak
pomaranczowa oznaczen. Dopuszcza sie wstawki w postaci wszywki np. logo producenta nazwy handlowej itp.

Tkanina bawetniana o gramaturze min. 140g/m2, sztywny daszek, regulacja z tytu glowy. Nad daszkiem logo

10 Czapkarobocza 186521844 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) zgodnie z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej. Oznakowanie logo PKP

pomaranczowa

Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg wzoru) wymagane na etapie realizacji umowy.

Powyzsza lista wymagan jakosciowych stanowi wykaz asortymentéw odziezy i obuwia roboczego, srodkéw ochrony indywidualnej stosowanych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podlegajgcych standaryzaciji.
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