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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Dostawa oleju opatowego do celdéw grzewczych w sezonie 2024/2025 dla PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie.

Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa

Rodzaj zaméwienia: Dostawy
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ziozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy:

PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa

2. Ogéine informacje o przedmiocie zamoéwienia

Sukcesywne dostawy oleju opatowego do celéw grzewczych w sezonie 2024/2025 dla PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie, w tgcznej maksymalnej ilosci
30 m®w temperaturze referencyjnej +15°C

3. Rodzaj zamawianego asortymentu
Olej Napedowy Grzewczy Ekoterm

4. Miejsce realizacji zamowienia (miejsce dostawy)

PKP Polskie Linie Kolejowe - Centrum Diagnostyki — Kottownia w Ekspozyturze Pomiaréw
Automatycznych i Pojazdéw Specjalnych, ul. Tunelowa 2a, 01-221 Warszawa

5. Harmonogram realizacji zamoéwienia

Dostawy oleju opatowego beda realizowane sukcesywnie w okresie obowigzywania umowy
(z wytagczeniem sobot i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 12:00.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczac¢ olej opatowy w okresie od dnia zawarcia umowy, do
dnia 30 czerwca 2025 roku. Wielko$¢ dostaw w okresie sezonu grzewczego bedzie wynosi¢
okoto 5000 litréw miesiecznie. Zamowienia, bedg sktadane do Wykonawcy droga
elektroniczng na adres Wykonawcy lub telefonicznie na numer Wykonawcy do godziny 12:00.
Zamowienia skladane przez Zamawiajgcego po godzinie 12:00 bedg traktowane jako ztozone
nastepnego dnia.

Termin realizacji dostaw: maksymalnie 3 dni od daty =ztozenia zamoéwienia.
Wykonawca bedzie dostarczat paliwo do zbiornikow Zamawiajgcego, w uzgodnionym terminie
oraz wielkosci dostawy, tak aby w calym okresie istniato wystarczajgce (co najmniej
trzydniowe) zabezpieczenie oleju dla potrzeb Zamawiajacego.

6. Parametry swiadczonych ustug

1. Wykonawca bedzie dostarczat olej opatowy do PKP PLK S A. Centrum Diagnostyki —
kottownia w Ekspozyturze Pomiarow Automatycznych i Pojazdéw Specjalnych
w Warszawie przy ul. Tunelowej 2a.

2. Olej opatowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym Polskiej Normy
PN — C 96024:2020-12 obowigzujg w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Specyfikacja techniczna
Olej opatowy:

Charakterystyka techniczna (WT) oleju opatowego (wyszczegolnienie
— wymaganiay):



a)
b)

Warto$¢ opatowa — min. 42,6 MJ/kg,
Zawartos¢ siarki — max. 0,1% (m/m),
Zawartosé wody — max. 200 mg/kg,
Gestos¢ w temp. 15°C — max. 860 kg/m3,
Temperatura zaptonu - powyzej 56°C,
Lepkos¢ kinematyczna w temp. 20°C - max. 6,00 mm2/s,
Temperatura plyniecia - max. -20°C;
Sktad frakcyjny:
do temp. 250°C destyluje — max. 65%(V/V),
do temp. 350°C destyluje — max. 85%(V/V).

. Wymagania prawne

Prawa i obowiazki Zamawiajacego w zakresie wykonania zaméwienia:

1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo badania probek oleju opatowego pobranych
z autocysterny Wykonawcy zgodnie z polskg normg PN-ISO 3170 w wybranym przez
siebie akredytowanym laboratorium. W przypadku wykazania przez laboratorium
akredytowane, iz jako$¢ paliwa dostarczonego przez Wykonawce nie odpowiada
parametrom okreslonym w ust. 1, Wykonawca pokrywa cato$¢ kosztoéw poniesionych

z tytulu badania probek oleju na podstawie odrebnej faktury VAT wystawionej przez
Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy  zobowigzuje sie do zilozenia Wykonawcy oswiadczenia

0 przeznaczeniu oleju opatowego wynikajgcego z art. 89 ustawy o podatku akcyzowym

(Dz. U. 2014.752 j.t. z pézn. zm.. Oswiadczenie, zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt. 3) Ustawy

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11 z pdzn. zm.),

zawierato bedzie w szczegdlnosci:

- dane dotyczace nabywcy, w tym nazwe oraz adres siedziby lub zamieszkania, a takze
NIP lub REGON,;

- okres$lenie ilosci i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyroboéw;

- wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urzgdzen grzewczych oraz miejsca
(adresu), gdzie znajduja sie te urzgdzenia;

- date i miejsce ztozenia oSwiadczenia;

- czytelny podpis skladajacego oswiadczenie,

9. Zobowiazania Wykonawcy w zakresie wykonania zamoéwienia:
1) w celu potwierdzenia wtasciwej jakosci oleju opatowego Wykonawca obowigzany jest przy

kazdej dostawie przedktadaé sSwiadectwo jakosci, w postaci atestu lub orzeczenia
laboratoryjnego producenta, jak rowniez aktualnego atestu jakosciowego wystawionego
przez jednostke upowazniong do wykonywania badan (laboratoria akredytowane)

za zgodnosci oleju opatowego z normami PN — C 96024:2020-12,

2) odbiér ilosciowy dostawy oleju bedzie nastepowaé na podstawie wskazan legalizowanych

przez Urzad Miar i Wag licznikéw przeptywowych, w ktére muszg byé wyposazone
samochody Wykonawcy (autocysternami posiadajgcymi pompe przetadunkowg

oraz licznik z wydrukiem); przy kazdej dostawie oleju opatowego Wykonawca ma
obowigzek  przedstawi¢  aktualne  Swiadectwo legalizacji  przeptywomierza
zainstalowanego na autocysternie, a jego kopie dotaczy do protokotu dostawy (lub innego
dokumentu potwierdzajgcego dostawe, np. dokumentu wydania towaru); na protokole
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lub dokumencie WZ winien zosta¢ kazdorazowo wpisany numer rejestracyjny cysterny,
ktorg dostarczono olej opatowy; dostawa oleju opatowego bedzie rozliczana w odniesieniu
do temperatury +15°C: w kotlowniach Zamawiajacego. Za zapewnienie legalizowanego
i sprawnego termometru odpowiada kazdorazowo Wykonawca; urzgdzenia pomiarowe
muszg spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27
grudnia 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadac instalacje pomiarowe
do ciggtego i dynamicznego pomiaru ilosci cieczy innych niz woda, oraz szczegGtowego
zakresu badan i sprawdzer wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 23 z péZniejszymi zmianami);

3) Wykonawca zapewni, ze uzyte materialy, wykonywane prace, sposéb $wiadczenia
dostaw oraz ich efekty beda zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
i normatywami technicznymi obowigzujacymi w Polsce;

4) W czasie realizacji dostaw Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
BHP, P.POZ, ADR i ochrony $rodowiska;

5) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wykonania przetadunku
w miejscu przeznaczonym do sktadowania oleju opatowego, zabezpieczenia miejsca
roztadunku, w czasie wykonywania czynno$ci, uporzgdkowania miejsca roztadunku
po kazdej dostawie (przywrécenie do stanu sprzed rozpoczecia roztadunku), w przypadku
zanieczyszczen czy uszkodzen;

8) zaméwienie zostanie wykonane z uzyciem urzadzen i narzedzi posiadajacych certyfikat
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
przenoszgca europejskie normy zharmonizowane;

7) dostawy bedg prowadzone w sposob umozliwiajgcy funkcjonowanie obiektow
Zamawiajacego;,

8) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen zwigzanych ze spalaniem oleju
opatowego powstate w wyniku nienalezytej jakosci dostarczonego oleju opatowego;

9) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie
lub mieniu powstate w wyniku nie wykonania badz nienalezytego wykonywania
zaméwienia. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$é za inne dziatania lub zaniechania
0s6b, ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania zaméwienia.

10) W przypadku dostawy wadliwej partii oleju Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przyjecia
zwrotu i wymiany wadliwej partii oleju opatlowego w terminie nie diuzszym niz 3 dni
kalendarzowe od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz pokrycia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

10. Sposob platnosci

Faktury wystawiane beda na PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, Centrum Diagnostyki ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa, po kazdej
dostawie i wysytane niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro
Rachunkowosci ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem
~FAKTURA”.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ begdzie podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce dokument WZ/dokument odbioru wydrukowany z licznika przeptywu
niezawierajgcy zadnych uwag lub zalecen.

Faktura wystawiana bedzie po kazdej dostawie za faktycznie dostarczong iloS¢ oleju
opatowego zgodnie z dokumentem WZ/dokument odbioru

Zamawiajacy zastrzega, ze podana taczna maksymalna ilo§¢ 30 m® dostaw oleju opatowego
jest jedynie parametrem szacunkowym przyjetym na potrzeby postgpowania i udzielenia



zamowienia. Rzeczywiste wynagrodzenie wyptacone Wykonawcy bedzie odpowiadato ilosci
odebranych dostaw przez Zamawiajacego.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zgodnego ze zlozona przez Wykonawce
oferta upustu od ceny hurtowej netto PKN ORLEN SA z dnia dostawy publikowanej na
stronie internetowej tego producenta na zakup kazdego 1 m3 oleju opatowego. Upust
w tej wysokosci stosowany bedzie przez caly czas trwania umowy.

11. Wymagania formalne
1. Wykonawca powinien ztozy¢ oferte na elektronicznej platformie zakupowej PKP PLK S.A.
na podstawie OPZ.
2. Cena Ziozonej oferty powinna obejmowaé dostawe 30 000 litréw oleju opatowego
w okresie trwania umowy.

12. Podwykonawcy
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamowienia

13. Uwagi koricowe
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartosci umownych w wyniku zakupu
mniejszych ilosci oleju opatowego, wynikajacych z potrzeb eksploatacyjnych, przy czym nie
stanowi to podstaw do roszczen ze strony Wykonawcy.






