Warszawa 06.11.2024 r.

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem postepowania: ,,Dostawa akumulatorowej przecinarki do szyn w ilosci szt. 1,
oraz analogowych toromierzy w ilosci szt. 10” zgodnie z kodem projektu ILK-03775-I

1. Wstep:

Niniejsze wymagania techniczne dotyczg, wytrzymatego, ergonomicznego i mocnego, sprzetu
przeznaczonego do ciggtej pracy w sekcjach w PKP Polskie Linie kolejowe S.A.
Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury w Warszawie tj.:

Zadanie nr 1 |Akumulatorowa przecinarka do szyn szt. 1
Zadanie nr 2|Analogowy toromierz do pomiaru szerokosci toru i przechytki w szt 10
rozjazdach

W/w urzgdzenie bedzie pracowa¢ w trudnych warunkach atmosferycznych, przez caty rok
(wysokie temperatury latem, bardzo niskie zimg, praca ciggta do 8 godz. dziennie).

Akumulatorowa szlifierko — przecinarka do szyn — Do szybkiego i ekonomicznego ciecia szyn
najwyzszej wytrzymatosci

Analogowy toromierz do pomiaru szerokosci toru i przechyiki w rozjazdach - przyrzad jest
przeznaczony do pomiaru wszystkich typowych punktéw pomiarowych w rozjezdzie

2. Warunki wykonania:

2.1. Urzadzenia powinny cechowac sie prostg i trwatg konstrukcjg. Z uwagi na specyfike pracy,
masa i budowa powinny zapewniac fatwg i bezpieczng obstuge, z uwzglednieniem ochrony
obstugi przed ryzykiem zwigzanym z ekspozycjg, hatasem i powstajgcymi przy pracy
drganiami (wartos¢ wibracji przenoszonych na konczyny gérne powinna leze¢ ponizej
wartosci ograniczajgcej, co umozliwi ciggta prace zgodnie z Dyrektywg 2006/42/WE)

2.2. Konstrukcja urzagdzen powinna ponadto umozliwiaé:
%+ zapewnienie precyzyjnej i bezpiecznej pracy z uwzglednieniem ergonomii, poprzez
wyposazenie urzgdzen w odpowiedni uchwyt (uchwyty);
% wtasciwg regulacje i konserwacje, w warunkach przewidzianych przez producenta, nie
powodujgc przy tym zagrozenia dla oséb wykonujgcych czynno$ci;
% zapewnienie bezpiecznej, tatwej oraz jak najmniej meczgcej obstugi dla pracownika

2.3. Parametry techniczne jakimi powinny cechowa¢ sie urzadzenia:

2.3.1. Zadanie 1 - Akumulatorowa szlifierko — przecinarka do szyn
e Naped — silnik elektryczny
e Moc min - 6,6 kW
e Srednica tarczy tngcej — 350 mm/16”
e Waga —max 18,9 kg




Akcesoria
e Akumulator 2300Wh + dodatkowy akumulator 2300Wh
e tadowarka do akumulatora 2300 Wh
o Kabel tgczacy - 4 metry

o Oswietlenie LED
e Klucz nasadowy do wymiany tarcz zamontowany na maszynie
e Skrzynia transportowa

Zadanie 2 - Analogowy toromierz do pomiaru szerokosci toru i przechytki w
rozjazdach
e Szerokosc¢ toru 1435 mm (1415 mm do 1475mm)
e Zizolacjg od szyny do szyny
e Szerokosc¢ prowadzenia w krzyzownicy 1385 mm do 1405 mm
e Rozstaw krawedzi prowadzgcych kierownicy 1345 mm do 1361 mm
e Szerokos¢ ztobka 30 mm do 82 mm
e Przechytka -30 mm do +200 mm
e Waga 2,5 kg
Akcesoria
. Wymienny sworzen

. Wersja z widkna szklanego (w petni izolowane)

o Wersja z mozliwoscig podziatu do szerokosci toru > 1435 mm
. Adapter do pomiaru iglic (przymiary 1/2)

o Adapter DB do pomiaru iglic (przymiary 1/2/2-19/2-21)

o Przyrzad pomiarowy do nachylenia dziobownicy

o Zestaw do dostosowania do pracy na szynach rowkowych

o Przyrzad do pomiaru wysokosci kierownicy

o Torba do przenoszenia dzielonych urzgdzen

o Walizka do transportu i przechowywania przyrzgdu

3 Dokumentacja:

3.1 Do kazdego urzadzenia nalezy dotgczy¢ komplet dokumentacji w jezyku polskim, a w tym
dokumentacje techniczng, instrukcje obstugi, oznakowania i certyfikaty, Swiadectwa
wzorcowania oraz kazdg inng dokumentacje wymagang polskim prawem (znak CE,
deklaracja zgodnosci).

3.2 Karte gwarancyjng (gwarancja 12 miesiecy),

3.3 Karta produktu

4 Dostawa i odbioér techniczny przedmiotu zaméwienia;

4.1 Dostarczony sprzet powinien by¢ zapakowany w opakowanie fabrycznie, aby zapobiec
uszkodzeniu podczas transportu

4.2 Koszt dostaw ponosi Wykonawca

4.3 Miejsce dostawy: LOCO: Warszawa Chodakowska 63

4.4 Termin dostawy: 06.12.2024 r.

4.4.1  Odbior bedzie obejmowat:



+ Ocene dokumentaciji dostarczonej przez Wykonawce;

+ Sprawdzenie wykonania i wyposazenia urzgdzenh zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia;

+ Prébne uruchomienie;

5  Wsparcie serwisowe

5.1 Autoryzowany serwis gwarancyjny systemu na terenie Polski

5.2 Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji

5.3 Wsparcie zawiera pomoc zdalng email i telefoniczng w jezyku polskim
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