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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: serwis wind w budynku Centrali Spotki.
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Rodzaj zamoéwienia: ustuga

Kod CPV: 50800000-3 Rozne ustugi w zakresie napraw i konserwacji
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Wykaz uzytych pojec

Pojecie/skrét Opis
OPz Opis Przedmiotu Zaméwienia
Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub
zawarta Umowe zakupowg lub Umowe centralng
Zamawiajacy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1. Ogodlne informacje o przedmiocie zamdwienia

1.1 Wprowadzenie

1.1.1 Budynek potozony na dz. ewid. 50/9, obreb 4-13-07, wolnostojgcy o
konstrukcji murowano — zelbetowej sktadajgcy sie z 5-ciu segmentéw,
czesciowo podpiwniczony.

1.1.2 Segmenty A, B, D, E sg 5-cio kondygnacyjne, segment C (srodkowy) 7-mio
kondygnacyjny.

1.1.3 Rok zakonczenia budowy — 1928

1.1.4 Wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1311

1.1.5 Budynek jest pod stalym nadzorem Stuzby Ochrony Kolei, w ktérym odbywa
sie praca catodobowa.

2.  0Ogodlny Opis Przedmiotu Zamowienia
2.1 Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie w okresie od dnia podpisania umowy

2.2.

2.3

przez 36 miesiecy ustugi konserwacji dzwigow osobowych oraz biezgcych napraw
znajdujgcych sie na terenie nieruchomosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy ul.
Targowej 74 w Warszawie.

Wytworcg wind byta firma Winda Warszawa w roku 2019. Dzwig osobowy ma
udzwig 800 kg lub 10 oséb.

Ustugg zostang objete nastepujgce urzadzenia:

2.2.1 winda osobowa - liczba przystankéw: 6, (od ul. Targowe;j)
2.2.2 winda osobowa - liczba przystankéw: 6, (od ul. Targowe;j)
2.2.3 winda osobowa — liczba przystankow: 6, (od ul. Wilenskiej)
2.2.4 winda osobowa — liczba przystankoéw: 7, (od ul. Wilenskiej)

Ustugi konserwacyjne oraz naprawy muszg by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego oraz zaleceniami
producenta ww. wind, przynajmniej raz w miesigcu w okresach nie dtuzszych niz 30
dni.
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2.4 W zakresie urzgdzen dzwigowych przeprowadzaniu regularnych kontroli i czynno$ci
serwisowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wykonywanie napraw
urzgdzeh wraz z dokonywaniem stosownych wpiséw w ksigzkach rewizyjnych,
dzienniku konserwacji urzadzen, w szczegolnosci:

2.4.1 funkcjonalne przeglady wciggarki, zamocowan, przektadni, luzownika, kota
linowego, lin, tancuchéw, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych,
prowadnic kabinowych i przeciwwagi;

2.4.2 funkcjonalne przeglady agregatow, przewodéw oraz ttokéw hydraulicznych

2.4.3 smarowanie podzespotéw w stopniu zapewniajgcym optymalne
funkcjonowanie urzgdzen;

2.4.4 sprawdzanie i regulacja parametrow jezdnych, w szczegdlnosci precyzji
zatrzymywania sie kabiny na przystankach;

2.4.5 kontrola wzrokowa funkgcji przekaznikdéw, panelu sterowania w kabinie, kaset
dyspozyciji, monitoringu i innego wyposazenia z zakresu bezpieczenstwa, a
takze wyswietlaczy i sprzetu oswietleniowego;

2.4.6 sprawdzanie urzadzen pod katem jakosci pracy;

2.4.7 kontrola stanu oleju napedu;

2.4.8 oczyszczanie powyzszych podzespotow z zabrudzen, powstatych w wyniku
normalnej eksploatacji, w zakresie umozliwiajgcym ich funkcjonowanie;

2.4.9 oczyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzen, powstatych
w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciggu roku;

2.4.10 utylizacja zuzytych elementéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
dotyczgcymi gospodarki odpadami;

2.4.11 diagnostyka w przypadku wystgpienia zaktocen w pracy urzgdzen;

2.4.12 regularna i zgodna z najlepszg wiedzg techniczng konserwacja urzadzen;

3. Do comiesiecznych obowigzkow wykonawcy w szczegolnosci bedzie

nalezato:
3.1 Aparatura sterowa i rozdzielcza
3.1.1 sprawdzenie skutecznosci potgczen na zaciskach aparatéw.
3.1.2 oczyszczenie catosci aparatury,
3.1.3 sprawdzanie skutecznosci potgczen na zaciskach aparatéw ( w szczegdélnosci
obwdd sity i bezpieczehstwa)
3.1.4 sprawdzanie stanu stykéw gtownych stycznikéw,
3.1.5 sprawdzanie stanu stykow gtéwnych stycznikow,
3.1.6 sprawdzanie stanu funkcji sterowania,
3.1.7 sprawdzanie instalacji elektrycznej,
3.1.8 regulacja przekaznikow, stycznikow, prostownikow, dzwonkow i transformatorow,
3.1.9 wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji przewodow i skutecznosci zerowania
lub uziemienia.

3.2 Zespot napedowy
3.2.1 ogledziny zewnetrzne,
3.2.2 sprawdzenie luzu poosiowego i miedzy zebnego,
3.2.3 sprawdzenie ciernosci i stanu rowkow kota ciernego,
3.2.4 prowadzenie stanu kot liniowych,
3.2.5 sprawdzenie stanu kot liniowych,
3.2.6 sprawdzenie stanu lin nosnych,
3.2.7 wyréwnanie wahakoéw nadmiernie wydtuzonych lin no$nych,
3.2.8 ustawienie kontaktu zwisu lin,
3.2.9 sprawdzenie stanu sprzegta i kota zamachowego,
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3.2.10 dokrecenie nakretek sworzni tulei gumowych sprzegta, a w przypadku zuzycia,
wymiana tulei na nowe,

3.2.11 sprawdzanie stanu ( ewentualne uzupetnienie) oleju i szczelnosci reduktora oraz
silnika,

3.2.12 sprawdzanie ustawien silnika,

3.2.13 sprawdzanie stanu mocowania przewodow na zaciskach silnika,

3.2.14 kontrola zespotu napedowego,

3.2.15 inne czynnosci, niezbedne do prawidtowego dziatania zespotu.

3.3 Ograniczniki predkosci
3.3.1 ogledziny zewnetrzne
3.3.2 kontrola ogranicznika predkosci,
3.3.3 przeglad techniczny zgodnie z instrukcjg
3.3.4 sprawdzanie dziatania ogranicznika i chwytaczy,
3.3.5 sprawdzenie stanu linki ogranicznika,
3.3.6 smarowanie ogranicznika,
3.3.7 wymiana osi ogranicznika predkosci,
3.3.8 préby cierne,
3.3.9 inne czynno$ci, niezbedne do prawidtowego dziatania zespotu.

3.4 Uktad hamulcowy
3.4.1 sprawdzanie stanu mechanizmu hamowania,
3.4.2 sprawdzenie stanu oktadzin szczek hamulcowych, natomiast w przypadku ich
wytarcia nalezy wymieni¢ na nowe,
3.4.3 regulacja uktadu hamulcowego oraz smarowanie sworzni,
3.4.4 czyszczenie i smarowanie luzownika.

3.5 Maszynownia dzwigu
3.5.1 wymiana zaciskéw na tablicy potgczen (jezeli bedzie taka potrzeba),
3.5.2 sprawdzanie termikéw i wytgcznikdw ceramicznych, smarowanie tozysk i panewek,
3.5.3 smarowanie wciggarki,
3.5.4 regulacja szczek hamulcowych,
3.5.5 sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej maszynowni,
3.5.6 sprawdzenie falownika jazdy,
3.5.7 sprawdzenie falownika napedu drzwi,
3.5.8 inne czynnosci, niezbedne do prawidtowego dziatania maszynowni dzwigu.

3.6 Dokumentacja w maszynowni
3.6.1 sprawdzenie czy w maszynowni znajdujg sie obowigzujgce dokumenty,
3.6.2 brakujgce dokumenty lub zniszczone nalezy bezzwiocznie uzupeié.

3.7 Kabina
3.7.1 ogledziny ramy nosnej i pudta kabiny,
3.7.2 sprawdzenie mocowania pudta kabiny,
3.7.3 sprawdzenie drzwi kabinowych,
3.7.4 sprawdzenie dziatania kasety dyspozyciji,
3.7.5 sprawdzenie dziatania fotokomorki,
3.7.6 sprawdzenie wkfadow suwakowych, kabinowych i przeciwwagi,
3.7.7 sprawdzenie mechanizmu chwytaczy — instrukcja fabryczna i przepisy UDT,
3.7.8 wymiana zaréwek os$wietlenia kabiny i szybu (jezeli bedzie taka potrzeba),
3.7.9 inne czynnosci, niezbedne do prawidtowego dziatania kabiny.

Opis Przedmiotu Zaméwienia



3.8 Szyb dzwigowy
3.8.1 sprawdzanie stanu zawiasoéw, zamkéw i rygli drzwiowych,
3.8.2 regulacja zamkow, rygli i krzywek,
3.8.3 sprawdzenie amortyzatorow drzwi,
3.8.4 sprawdzenie i regulacja kontaktéw drzwiowych,
3.8.5 sprawdzenie mocowania oraz sygnalizacji kaset wezwan,
3.8.6 sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu,
3.8.7 sprawdzenie stanu zderzakow,
3.8.8 sprawdzenie stanu mocowan prowadnic,
3.8.9 sprawdzenie stanu inicjatoréw i aparatow odwzorowania potozenia kabiny,
3.8.10 sprawdzanie kabli zwisowych i zamocowan,
3.8.11 sprawdzenie jazdy rewizyjnej
3.8.12 wymiana kontaktu STOP w podszybiu (jezeli bedzie taka potrzeba),
3.8.13 wymiana zarowek sygnalizacyjnych, kapturow i trzymakow przyciskow
sterowniczych,
3.8.14 wymiana zaréwek kaset (jezeli bedzie taka potrzeba),
3.8.15 smarowanie obcgzkow ogranicznika,
3.8.16 smarowanie prowadnicy kabiny i przeciwwagi,
3.8.17 inne czynnosci, niezbedne do prawidtowego dziatania zespotu.

4. Pozostate obowigzki Wykonawcy:

4.1 W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie znajdowata sie takze organizacja
przeprowadzanych raz w roku, przez inspektoréw Urzedu Dozoru Technicznego,
przegladow technicznych, majgcych na celu dopuszczenie urzgdzenia do dalszej
eksploatacji.

4.2 Zapewnieniu tacznosci w tym karta SIM (po stronie Zamawiajgcego) z numerem
alarmowym Pogotowia Dzwigowego bezposrednio z kabiny dzwigu przez catg dobe.

4.3 Wykonawca ustug zobowigzany bedzie do usuwania awarii oraz do dodatkowych
napraw dzwigow pomiedzy przeglgdami.

4.4 W przypadkach unieruchomienia dzwigu na skutek jego uszkodzenia, przy zgtoszeniu
awarii w godzinach 7.00 — 20.00, wykonawca zobowigzany bedzie do niezwtocznego
wystania konserwatoréw i przystgpienia do usuwania uszkodzenia, a w przypadku
zgtoszenia unieruchomienia dzwigu po godzinie 20.00, wykonawca zobowigzany bedzie
do wystania konserwatorow i przystgpienia do usuwania uszkodzenia nie pozniej niz w
dniu nastepnym od godziny 7.00.

4.5 W przypadku zagrozenia spowodowanego niewtasciwg pracq dzwigu wykonawca
zobowigzany bedzie do mozliwie jak najszybszego wystania konserwatorow z
utrzymywanego catodobowo pogotowia technicznego, w celu uwalniania oséb
uwiezionych w dzwigu oraz usuwania zagrozenia dla osob korzystajgcych bezposrednio
z dzwigu lub dla oséb trzecich, ktérym bedzie ewentualnie zagraza¢ ww. niesprawne
urzadzenie. Maksymalny czas dojazdu pracownikow od otrzymania zgtoszenia wynosi
30 minut.

4.6 Wykonawca po naprawie lub usunieciu usterki urzgdzenia poinformuje Zamawiajgcego
poprzez sms lub wiadomos¢ e-mail z datg i godzing zakonczenia naprawy — bez
zgtoszenia sprawnosci urzgdzenie bedzie uznawane, jako nieczynne lub niesprawne.

4.7 Zamawiajgcy dopuszcza udzielanie dodatkowych Zamdwien w przypadku wystgpienia
Awarii. Wyrazenie zgody na usuwanie Awarii moze zostac¢ zrealizowane dodatkowym
zleceniem w celu jak najszybszego usuniecia Awarii. Jednoczesnie Zamawiajgcy
zobowigzany jest do przeprowadzenia negocjacji w celu osiggniecia jak najkorzystniej
ceny.
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4.7.1 Przyktadowe materiaty uzyte podczas awarii (czesci):
4.7.1.1 wymiana lin no$nych i linki ogranicznika predkosci,
4.7.1.2 przetoczenie lub wymiana kotfa ciernego i zdawczego,
4.7.1.3 wymiana luzownika,
4.7.1.4 wymiana krzywki ruchomej,
4.7.1.5 wymiana impulsatora,
4.7.1.6 wymiana transformatorow,
4.7.1.7 wymiana zamka bezpieczenstwa i zamka drzwi przystankowych,
4.7.1.8 wymiana ogranicznika i obcigznikow,
4.7.1.9 wymiana stycznikéw gtéwnych oraz przekaznikéw aparatury,
4.7.1.10 wymiana stycznika linowego,
4.7.1.11 wymiana na inny typ prowadnikéw kabiny i przeciwwagi (wymiana

wktadek),
4.7.1.12 wymiana kabli zwisowych,
4.7.1.13 wymiana amortyzatorow,
4.7.1.14 wymiana i pionowanie prowadnic,
4.7.1.15 wymiana i remont silnika napedowego,
4.7.1.16 wymiana drzwi,
4.7.1.17 wymiana tozysk w kole ciernym i zdawczym,
4.7.1.18 wymiana akumulatorow awaryjnego dojazdu i oswietlenia,
4.7.1.19 wymiana lub skracanie lin nosnych,
4.7.1.20 usuwanie skutkow dewastacji (dotyczy kazdego elementu)
4.7.1.21 wymiana cewek i stykow przekaznika,
4.7.1.22 wymiana diod i kondensatorow.

4.7.1 Dodatkowe zlecenia na materiaty bedg rozliczane kosztorysem powykonawczym
sporzgdzonym na podstawie obmiaru, kosztoryséow (KRN) i srednich cen z
Sekocenbudu aktualnego, ktory jest aktualizowany co kwartat. W przypadku braku
aktualnego katalogu cen, przyja¢ nalezy wartos¢ ostatniego kwartatu. Wykonawca
jest zobowigzany do wskazania w kosztorysie wszystkich materiatow zuzytych w
trakcie realizacji danego zlecenia. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji cen
i materiatdbw wskazanych przez Wykonawce w kosztorysie. Uzgodniony kosztorys
powykonawczy stanowi podstawe do wystawienia protokotu w celu zaptaty za
Zlecenie.

4.7.2 Wymiana elementu lub czesci z powodu uszkodzenia, powstatego z winy
uzytkownika, bedzie wykonana na koszt Zamawiajgcego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym rodzaju elementow niezbednych do wymiany i
wielkosci ich kosztu.

4.7.3 Zamawiajgcy moze zleci¢ naprawe urzadzen (jesli wykonawca nie bedzie
dotrzymywat terminéw ustalonych z zamawiajgcym) na koszt Wykonawcy innej
firmie co nie zwalnia go z kar umownych.

4.8 Utrzymanie czystosci szybow wewnatrz (mycie, odkurzanie) w tym:

4.8.1 mycie (ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw szklanych) srodkami
nieagresywnymi dla konstrukcji catego szybu wewnatrz wraz z myciem scian
zewnetrznych windy wewnatrz szybu ( 1 x na 6 miesiecy do kazdego 15 dnia
miesigca zaczynajgcego kolejne pétrocze)

4.8.2 odkurzanie wraz z myciem na mokro podszybia w kazdej windzie (1razna 3
miesigce do kazdego 15 dnia miesigca rozpoczynajgcego nowy kwartat)

5. Miejsce realizacji zamowienia
Budynek Centrali Spofki przy ul. Targowej 74 w Warszawie
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6. Prawo opcji

Nie przewiduje
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