Wykaz srodkow trwatych zwigzanych z oddawana nieruchomoscia - Srodki trwale zwiazane z uktadem przesytowo - rozdzielczym 3 kV DC

Zatacznik nr 6 do OPZ na wykonanie operatu szacunkowego

Lp Podstawowe informacje o $rodku trwatym Warto$¢ érodka
. ..| Numer ielkos¢ § " trwatego wynikajaca -
wykazu | Zaktad Linii e Lp. Wielkos¢ $rodka trwalego Warto$é poczatkowa 9o wynikaja ) . Zdjecie
nieruchom | Kolejowych dziaki | dk Numer N Jednostk 0dd $rodka trwatego Z operalu Uwagi Zamawiajacego Tak/Nie
. azwa ednos . awana
gunty | Sroc@ inwentarzowy ) Catkowita . szacunkowego netto
trwatego a miary spoice
PLN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ZAKtAD MAZOWIECKI
3, ; : _
123 1 101000730 |Podstacja trakcyjna PT Mienia + studnia + szambo m? 251,60 | 251,60 2011897,75 kubatura - 1502 m'; powierzchnia zabudowy
129 275,6m"; powierzchnia uzytkowa - 251,6m’
1 Siedlce
2 291001514 Ogrodzenie podstaciji trakcyjnej Mienia m? 505,42 505,42 98 091,41 dt. ogrodzenia - 235,08 m
- 2 " -
535 3 220001240  |Plac + droga do podstacii trakcyjnej Mienia m? | 6379,00 | 404310 1788 078,50 pow. Drogi - 3053m’, pow. d“’gz' Z kostki -
588m°, pow. chodnikéw - 559m
3, ; : _
4 101000732  |Podstacja trakcyjna PT Sosnowe + studnia + szambo m2 251,60 251,60 2327 433,41 k”bat”rf - 1502 m™; powierzchnia Zab“d""z”y
275,6m"; powierzchnia uzytkowa - 251,6m
- " . > N
2 Siedice 56/5 5 291001513 Ogrodzenie podstaciji tratcyjnej Sosnowe m 516,81 516,81 124 089,69 dt. ogrodzenia - 240,38 m
pow. drogi z placem manewrowym - 1704m?,
6 220001239 Plac + droga do podstaciji trakcyjnej Sosnowe m? 4 325,00 3 546,40 2 247 969,31 pow. drogi z kostki - 616m>, pow. chodnikéw -
180m?, pow. placu tluczniowego 525 m?
3, ; : _
7 101000731  |Podstacja trakcyjna PT Sabinka + studnia + szambo m2 251,60 251,60 2107 047,83 kubatura - 1502 m'; powierzchnia zabudowy
275,6m"; powierzchnia uzytkowa - 251,6m
3 Siedice 842/4 8 291001512 Ogrodzenie podstacji trakcyjnej Sabinka m? 456,33 456,33 96 410,63 dt. ogrodzenia - 212,25 m
pow. drogi z placem manewrowym - 6063.5m7,
9 220001241 Plac + droga do podstacji trakcyjnej Sabinka m? 8511,50 2 916,40 2733091,51 pow. drogi z kostki - 427m?, pow. chodnikéw -
180m”
kubatura 1478m?®, powierzchnia zabudowy
324,32 mz, powierzchnia uzytkowa 296,54 mz,
Podstacja trakcyjna PT Warszawa Okecie + przytacze ogrodzenl9 terepu dlugpsc 19?,5mb, droga
2 W 101 10 101001032 wodociggowe + przytacze kanalizacji sanitarnej i 5 296 54 206,54 1141 027 44 technologiozna i Cthmk WOkO.* budynku .
arszawa przemystowej + droga technologiczna i chodniki wokt m , i , wewnq;rz ogrodzenia o Iq.cznej powierzchni
budynku + ogrodzenie terenu 1193m?®, przytgcze wodociggowe dt. 22 mb,
przytacze kanalizacji sanitarnej 1,5 mb,
przylacze kanalizacji przemystowej dt 22,8 mb
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym

12



ZAKEAD DOLNOSLASKI

3. . : _
Opole 600/1 11 101000753  |PT Losiow m? 147,50 147,50 1245 034,03 kubatura - 868,20 m’; powierzchnia zabudowy
167,6m*; powierzchnia uzytkowa - 147,5m
3, ; : _
Opole 43 12 101000799 |PT Marcelin m? 24220 | 242,20 2 987 500,00 kubatura - 1474,50 m’; powierzchnia zabudowy
316,2m"; powierzchnia uzytkowa - 242,2m’
PT Lizawice zbudowana zostata na dziatkach nr
5/46/4 5/4 i 6/4 nalezacych do PGE Energetyka
dziatki Kolejowa S.A. Dolnoslgski Rejon Dystrybucii.
nalezg do 3 .
Wroctaw | PGE 13 101000833  |Budynek PT Lizawice m? | 279,80 279,80 2 475 000,00 Kubatura 1481,5 m’, zagospodarowanie terenu
Energetyka (powierzchnia wewnatrz ogrodzenia 3139,3 m°),
Kolejowa pow. Uzytkowa: 279,80 m2. W sktad budynku
S.A. wchodzg : instalacje nn, ppoz, antywtamaniowa i
sanitarna.
ZAKtAD ZACHODNI
Kubatura budynku 1500m3, powierzchnia
zabudowy-301,00 m2, powierzchnia uzytkowa -
Poznan 38/5 14 101000800 PT Poznan m? 271,10 271,10 1717 741,61 271,10 m2, zagospodarowanie terenu
(ogrodzenie, droga dojazdowa, o$wietlenie
terenu, przytacze wodno-kanalizacyjne)
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