Zatgcznik nr 1 do Informacji o postepowaniu — Opis Przedmiotu Zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: ,Dostawa fabrycznie nowych dwéch agregatow prgdotwdrczych dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
Zamawiajgcy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Rodzaj zamowienia: Dostawa
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2. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zamdéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

Zaktad Maszyn Torowych, ul. Sptawy 2a, 31-987 Krakdw.

1.

1)

3. Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych agregatéw
pragdotworczych 50kW dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wskazanego miejsca i

zgodnie z warunkami zawartymi w wymaganiach przedmiotu zamowienia.
4. Miejsce realizacji zamowienia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie, Sekcja Eksploatacji

w Przemyslu ul. Czarnieckiego 14, 37-700 Przemysl
5. Harmonogram realizacji zaméwienia
Termin realizacji dostaw do 31.12.2024.

6. Specyfikacjatechniczna

Agregaty pradotworcze majg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji rok 2024,

kompletnie wyposazone w elementy zapewniajgce prawidtowg prace oraz monitorowanie

parametrow pracy agregatow. W celu potwierdzenia, ze oferowane agregaty odpowiadajg

wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz

z ofertg szczegotowg specyfikacje oferowanych agregatéw. Produkt musi opierac sie na

elementach, ktére powinny charakteryzowac sie parametrami rownymi badz lepszymi od

przedstawionych ponizej:

a) stopien ochrony: IP 23;

b) moc znamionowa: 45 kW,

¢) silnik min. 3-cylindrowy, chtodzony cieczg;

d) rodzaj paliwa: diesel, pojemnos¢ zbiornika paliwa: 200 I;

e) rozruch silnika elektryczny, prgdnica typu bezszczotkowego, samowzbudna;

f) stabilizacja napiecia (AVR);

g) czestotliwos¢ pracy agregatu: 50 Hz;

h) napiecie wyjsciowe: 400 V / 3 x 230 V, liczba faz: 3. Gniazda: 230 V 16 A, 230V 32 A,
400 V 64 A,

i) agregat wyposazony w akumulator rozruchowy oraz tadowarke akumulatorow;

i) elektroniczny regulator obrotéw;

k) elektroniczny panel sterowania z ekranem ciektokrystalicznym LCD;



[) do ttumienia wibracji stuzy¢ majg poduszki antywibracyjne/poduszki
gumowe/amortyzatory gumowe/wibroizolatory zamontowane miedzy zestawem silnik i
pradnica a ramg agregatu;

m) wyposazony w haki montazowe do udzwigu przez HDS - 4 uchwyty do podpiecia
zawiesi HDS i stabilnego podnoszenia agregatu (bez okreslenia gdzie umiejscowione
majg by¢ haki);

n) otwory przystosowane do umiejscowienia agregatu na przyczepie — wymagane sg min.
4 otwory na srube M16 w kazdym rogu agregatu do przykrecenia urzgdzenia do
podtoza;

Wyposazenie agregatu w:

. Wylgcznik gtéwny agregatu

. Wyltacznik sterownika

. Przycisk awaryjnego zatrzymania

. Sygnalizator dzwiekowy awarii

. Cewka wzrostowa wytgcznika generatora
. Termostat wysokiej temperatury silnika

. Wskaznik niskiego cisnienia oleju

. Wskaznik poziomu paliwa

. Filtr paliwa z separatorem wody

. Podgrzewany blok silnika

7. Wymagania prawne

1) Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenia posiadaty Oznaczenie zgodnosci CE;
2) Schematy elektryczne;
3) Instrukcje obstugi w jezyku polskim agregatu, silnika, pradnicy;
4) Spetniato Normy i Dyrektywy:
— Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
— Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/UE
— Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2014/30/UE
— IS0 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
— PN-ENISO 8528-13:2016
— PN-EN 60204-1

8. Termin i warunki gwarancji

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 12 miesiecznej gwarancji

rozpoczynajgcej bieg od daty podpisania protokotu odbioru.

9. Sposoéb ptatnosci

30 dni od daty wptywu faktury.



10. Kary umowne

Zgodnie z Ogélnymi Warunkami Umowy.



