Zalacznik nr 1

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Realizacji:

Dotyczy: Obstugi placu podstawowego z kamieniem dolomitowym, anhydrytowym i siarczanem
amonu w Wydziale CAN/ASN A-32.

1.

Zakres prac:

1.1. Obstuga placu kamienia:

1.1.1.

1.14.

1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

Zatadunek kamienia anhydrytowego, dolomitowego i siarczanu amonu we wszystkie
dni tygodnia, réwniez dni wolne od pracy i Swigta wolne od pracy (zmiany dzienne
popotudniowe, nocne) oraz poprzez wywotanie (przyjazd fadowarki w ciggu 1 godziny).
Zatadunek kamienia anhydrytowego, dolomitowego i siarczanu amonu do produkcji —
do wskazanych koszy zatadunkowych, oddzielnego dla kamieni oraz oddzielnego dla
siarczanu amonu (nalezy uwazac¢ by nie przerzuca¢ kamienia lub siarczanu amonu
poza kosz, grozi to zasypaniem lub uszkodzeniem transporterow pod koszem i w jego
okolicy);

Przemieszczanie i porzadkowanie kamienia oraz siarczanu amonu na pryzmy spod
rampy kolejowej do wskazanych magazynow kamienia anhydrytowego, dolomitowego
i siarczanu amonu. Zatadunek siarczanu amonu do magazynu pod zadaszeniem —

nalezy uwazac¢ na kontakt siarczanu amonu z wodg powodujgce zbrylanie.;

Pryzmowanie kamienia dolomitowego, anhydrytowego i siarczanu amonu
dostarczonego kolejg lub samochodami ciezarowymi
Z segregacjg na odpowiednie miejsca sktadowania - wskazane magazyny.

State utrzymywanie porzadkéw na placu kamienia, prowadzenie prac porzadkowych w
zaleznosci od potrzeb;

Porzadkowanie terenu na drodze transportowej kamieni i siarczanu amonu,

Prace porzadkowe w obrebie placu kamienia i siarczanu amonu
w zakresie od$niezania w okresie zimowym;

llo$¢ wszystkich dostaw kamienia i siarczanu do produkciji jest na poziomie okoto 50

000 - 100 000 Mg na rok (podczas produkciji testowej, ilos¢ moze by¢ mniejsza).



1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

W skali miesigca jest ilo$¢ okoto 4 000 - 10 000 Mg, dobowa ilos¢ surowcow dla potrzeb
produkcji to 100 - 350 Mg (podczas produkciji testowej, ilo$¢ moze by¢ mniejsza).
Roztadunek kamienia dolomitowego, anhydrytowego i siarczanu amonu z transportu
kolejowego lub ciezarowego, ktéry moze wypas¢ we wszystkie dni tygodnia, réwniez
dni wolne od pracy i $wieta wolne od pracy (zazwyczaj zmiany dzienne i popotudniowe
w pigtki i soboty) oraz poprzez wywotanie (przyjazd tadowarki w ciggu 1 godziny).
W przypadkach zmiany asortymentu produkcji lub zatrzyman instalacji roztadunek jest
w uzgodnieniu telefonicznym.

Wahadlo  kolejowe dowozone jest sSrednio raz w tygodniu w iloSci
ok. 1600 Mg, miesiecznie okoto 4.800 Mg (podczas produkcji testowej, ilos¢ moze by¢
mniejsza).

Dostawy surowcow samochodami ciezarowymi (gtownie kamien anhydrytowy,
sporadycznie kamien dolomitowy i siarczan amonu) - do 20 samochodéw dziennie
(podczas produkciji testowej, ilos¢ moze byé mniejsza).

Wspotpraca z obstugg instalacji co do porzadkow w obrebie urzadzen zatadunkowych
i placu kamienia;

Zleceniodawca zastrzega mozliwo$¢ odwotania prac (powiadomienie telefoniczne lub
e-mailowe) na placu kamienia w przypadku postojéw awaryjnych i remontowych do
czasu usuniecia awarii i zakonczenia remontu.

Do czynno$ci obstugowych w obrebie placu kamienia wymienionych w punkcie 1.1
(podpunkty 1.1.1. - 1.1.14.)niezbedna jest tadowarka kotowa, bedaca na wyposazeniu

i pozostajaca w petnym zakresie odpowiedzialno$ci firmy obstugujacej plac.

1.2. Obstuga magazynu zrzutowego:

1.2.1.

1.2.2.

Zatadunek sypkim lub czeSciowo zbrylonym produktem bedacym stopem azotanu
amonu z maczkg dolomitowa, anhydrytowg lub siarczanem amonu - mozliwy we
wszystkie dni tygodnia, dni wolne od pracy i $wieta wolne od pracy (zmiany dzienne
popotudniowe, nocne) oraz poprzez wywotanie (przyjazd fadowarki w ciggu 1 godziny).
Zatadunek poprzez wywotanie telefoniczne.

Produkt luzem, przechowywany w pryzmie w magazynie zrzutowym
w obrebie instalacji lub spakowany w big-bagi, znajdujace sie¢ w obrebie Wydziatu

(przewoz ze wskazanego miejsca sktadowania big-bagow



1.2.3.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

z produktem do przestrzeni magazynu zrzutowego, zatadunek do kosza - wparcie
operatora instalacji produkciji w zakresie rozciecia bigbaga).

Zatadunek produktu — do wskazanego kosza zatadunkowego wewnatrz magazynu
zrzutowego w obrebie instalacji produkcyjnej (nalezy uwaza¢ by nie przerzucaé
produktu poza kosz, grozi to zasypaniem lub uszkodzeniem transporteréw pod koszem
i W jego okolicy) zgodnie
z okre$long procedurg;

Jednorazowy zatadunek do 60 Mg produktu (stop azotanu amonu
z maczky dolomitowg, anhydrytowg lub siarczanem amonu); (podczas produkcii
testowej, ilos¢ moze by¢ mniejsza lub wieksza)

W przypadku zatadunku produktu czes$ciowo zbrylonego, nalezy go mechanicznie
rozbryli¢ i zatadowac do kosza.

Roczna ilos¢ produktu do zatadunku wynosi do 3500 Mg.

Wspotpraca z obstugg instalacji co do porzadkéw w obrebie urzadzen magazynu
zrzutowego.

Zleceniodawca zastrzega mozliwo$¢ odwotania prac (powiadomienie telefoniczne lub
e-mailowe) w magazynie zrzutowym w przypadku postojow awaryjnych i remontowych
do czasu usuniecia awarii
i zakonczenia remontu.

Do czynnosci obstugowych w magazynie zrzutowym wymienionych w punkcie 1.2
(podpunkty 1.2.1.-1.2.8.) niezbedna jest tadowarka kotowa z odpowiednim osprzetem,
bedaca na wyposazeniu
i pozostajgca w petnym zakresie odpowiedzialno$ci firmy obstugujacej plac (odrebna

tadowarka niz w punkcie 1.1.)

2. Warunki dodatkowe:

2.1.  Zlecajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za pozostawiony sprzet przez firme obstugujaca.

2.2. Zlecajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za stan techniczny fadowarki i nie zobowigzuje sie do

jej pilnowania.

2.3. Zlecajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia sprzetu w czasie wykonywania ustugi,

nie zapewnia rowniez oleju, smaru, paliwa oraz jakichkolwiek substancji koniecznych do pracy

tadowarki.

2.4.Wszelkie usterki sprzetu firmy obstugujacej, serwis uszkodzen i naprawy zapewnia firma

obstugujaca.



2.5.Usuniecie pozostatosci po wszelkich wyciekach z tadowarki na placu kamienia zapewnia firma
obstugujaca plac.

2.6.Firma obstugujaca zapewnia caty niezbedny sprzet i narzedzia do wykonanai ustugi.

Zlecajagcy zapewnia  mozliwos¢  dokonania  wizji lokalnej  firmom  uczestniczacym

w przetargu.

Kryteria techniczne:

e Potwierdzenie kompleksowego wykonania ustug zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacii.

e Zagwarantowanie odpowiedniego sprzetu i obstugi sprzetu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na terenie ANWIL S.A.

o Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (zataczenie podpisanego os$wiadczenia o odbyciu wizji
lokalngj).

o Potwierdzenie dojazdu do miejsca wykonania ustugi (instalacji) po otrzymaniu telefonicznego
wywotania w ciggu max. 1h.



