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Wymagania jakościowe dla: 

Kamień dolomitowy o granulacji 30-80 mm dla Wydziału A-32 – do 35 000 Mg 

1. Parametry Fizykochemiczne 

 
a) stan skupienia –> stały,  
b) zawartość CaCO3 –> min. 54% wt.  
c) zawartość MgCO3 –> min. 38% wt.  
d) zawartość CaCO3 + MgCO3 –> min. 95% wt.  
e) Stosunek molowy CaCO3/MgCO3 –> max. 1,10  
f) zawartość SiO2 –> max. 1,2% wt.  
g) Zawartość R2O3 –> max. 2,0% wt.  
h) Zawartość wolnej wody –> max. 5% wt.  
i) Zawartość chlorków –> niewykrywalne ilości śladowe,  
j) Wymiary kamieni:  
30 – 80 mm –>100% wt.  
> 80 mm–>max. 5% wt.  
< 30 mm –>6,5% Wt.  
k) Twardość –> max. 3,5 w skali twardości Mohsa 
 

2. Pozostałe wymagania  

 
a) Przyjęcie dostaw na podstawie atestu/certyfikatu dostawcy, przy czym atest/certyfikat 
wyrobu musi być zgodny ze specyfikacją parametrów wyszczególnionych w podpunktach a) - k) 
punktu 1 powyżej.  
b) Surowce nie mogą zawierać zanieczyszczeń typu: papier, guma, drewno, metal, olej lub smar z 
łożysk, przekładni, zanieczyszczeń organicznych (TOC) itp.  
c) Transport – luzem; samochodowy, kolejowy.  
d) Przynajmniej raz na kwartał przed przyjęciem dostawy będzie wykonywana analiza kontrolna 
parametrów wg. podpunktów b)-j) punktu 1 powyżej. 
e) Niepożądana jest duża zawartość wody i pyłów. 
 

3. 3. Warunki dostawy  
 

a) Szacowany termin dostaw – 01.02.2025 do 31.01.2026  
b) Systematyczne dostawy dla zapewnienia ciągłości produkcji – do dwóch razy w tygodniu - 
dostawa wagonami kolejowymi.  
c) Dostawy uzupełniające – samochodowe na wywołanie. Odbiory w ciągu 2 – 5 dni od momentu 
wywołania.  
ANWIL S.A. dopuszcza możliwość podziału całego wolumenu na kilku dostawców. 
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