Witoctawek, 06.11.2024

Anwil

LU ORLEN

Wymagania jakosciowe dla:

Kamien dolomitowy o granulacji 30-80 mm dla Wydziatu A-22 - 70 000 Mg

1. Parametry Fizykochemiczne

a) CaCO3

b) MgC03

c) Si02

d) R203

e) Zawarto$¢ wody

f) Granulacja w zakresie 30 — 80mm
g) Granulacja powyzej 80mm

h) Granulacja ponizej 30mm

2. Pozostate wymagania

min. 54% (30,2% Ca0)
min. 38% (18,1% MgO)
najwyzej 1,2%
najwyzej 2,0%

maks. 5%

powyzej 85%

maks. 5%

maks.10%

Przyjecie dostaw na podstawie atestu/certyfikatu dostawcy, przy czym atest/certyfikat
wyrobu musi by¢ zgodny ze specyfikacjg parametrow wyszczegdlnionych w podpunktach a) -
h) punktu 1 powyzej.

Przynajmniej raz w miesigcu przed przyjeciem dostawy bedzie wykonywana analiza kontrolna
parametréw wyszczegdlnionych w podpunktach a-e.

Dostarczany surowiec nie moze zawierac€ zanieczyszczen typu: papier, guma, drewno, stal,
olej, smar, itp.

Dostawca ma obowigzek informowa¢ Odbiorce o mozliwosci wystgpienia zanieczyszczen —w
szczegolnosci zanieczyszczen metalowych, ktérych obecnos$¢ w dostarczanym kamieniu moze
spowodowac uszkodzenie urzadzen do transportu, kruszenia i mielenia kamienia na Instalacji
Saletrzaku.

Surowiec nie moze zawieraé¢ wody powyzej 5%

Surowiec nie moze zawierac pytow.

Warunki dostawy

Szacowany termin dostaw — 01.02.2025 do 31.01.2026
llo$¢ dostaw z podziatem na kwartaty:

| kwartat - 17 500 Mg
Il kwartat - 17 500 Mg
Il kwartat - 17 500 Mg
IV kwartat - 17 500 Mg

Systematyczne dostawy dla zapewnienia ciggtosci produkcji — raz w tygodniu dostawa
wagonami kolejowymi w ilosci nie mniejszej niz 1600 Mg.
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e Dostawy uzupetniajgce — transport samochodowy — w ciggu 3 do 5 dni od wywotania, w ilosci
do 10 samochoddw na dobe.

4. Warunki techniczne odbioru dostawy:

e Ocena wizualna dostaw pod katem zamdwienia wyszczegdlnionego w czesci technicznej.

e Wykonanie badania kamienia dolomitowego raz w miesigcu w trakcie przyjmowania dostawy
na plac sktadowy.

e Okresowa kontrola dla wywotanych dostaw.

e Przyjecie dostaw na podstawie wizualnej oceny stanu surowca — pod katem wystepujacych w
nim zanieczyszczen.

ANWIL S.A. dopuszcza mozliwos¢ podziatu catego wolumenu na kilku dostawcow.

Kamien ktory nie byt dostarczony do Anwil S.A. przez ostatnie trzy lata, powinien przejsc test
potwierdzajacy jego jakos¢ — dopuszcza sie przeprowadzenie testu w ramach dostaw
uzupetniajgcych.

Sprawe prowadzi:

Natalia Gorniak

Zespot Zakupow Ustug

kom. +48 885 262 034

tel.: +48 242 42 1593

e-mail: Natalia.Gorniak@anwil.pl
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