SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA RFI

ANWIL S.A. (zwany dalej ANWIL) niniejszym zwraca si¢ z pro$ba do zainteresowanych stron
o dostarczenie informacji (zwanej dalej Informacja) dotyczacej doboru nowej turbiny lub silnika

elektrycznego do napedu sprezarki gazu syntezowego.

Zdefiniowanie Projektu

Anwil poszukuje rozwigzan pozwalajagcych wymieni¢ wyeksploatowang turbing stuzaca do
napedu sprezarki gazu syntezowego.
Na tym etapie poszukujemy nowych gotowych rozwigzan turbin parowych lub silnikéw

elektrycznych mogacych napedzi¢ obecnie eksploatowang sprezarke gazu syntezowego.

Obecnie sprezarka napedzana jest turbing parowa (11,7MPa), upustowo-kondensacyjna z
upustem nieregulowanym. Budowa dwukadlubowa, osiowa, akcyjna. Korpus WP i SP- 5 Stopni
akcyjnych. Korpus NP- uktad motylowy 2x4 stopnie akcyjne.

1. Wytworca SFAC- Schneider

2. Typ turbiny EMM16 2 C 2F

3. Rok produkgc;ji 1969r.

4. Moc turbiny nom 14010 kW

5. Moc turbiny max 15140 kW

6. Predkos¢ obrotowa nom 10500 rpm

7. Predkos¢ wybicia 11200 rpm

8. Cisnienie pary na wlocie 105 bar

9. Temp. pary dolotowej 475°C

10. Ci$nienie pary upustowe;j 37 bar

11. Temp pary upustowe;j 360 °C

12. Wymiary gabarytowe turbiny WP-SP 2800x3000x2500

13. Wymiary gabarytowe turbiny NP. 2200x2000x1000

14. Wymiary gabarytowe wirnika WP-SP ?490x2700 waga 1050 kg
15. Wymiary gabarytowe wirnika NP. 0620x1840 waga 600 kg
16. Natezenie przeplywu na wlocie 146.3 t/h

17. Natgzenie przeplywu pary upustowe;j 126.1-138.9 t/h

18. Srednice czopow tozyskowych 125 mm



Ogolna charakterystyka obecnej sprezarki gazu syntezowego:
Sprezarka C-1501/1502 sktada si¢ z trzech kadlubow. Poszczegdlne czeéci potaczone sa
wysokoparametrowym sprzegltami elastycznymi typu H-FE Metastream, dynamicznie
wywazonymi z niskim momentem zesprzeglania typowym dla zastosowan w mechanicznych
napedach (turbin, pomp, kompresorow). Dodatkowo zostaty zaprojektowane w taki sposob by
podtrzymac naped do chwili bezpiecznego zatrzymania w przypadku uszkodzenia elementow
elastycznych. Cze$¢ niskoprezna (NP), srednioprezna (SP) oraz wysokoprezna (WP) maja
budowe promieniows. Czesci NP posiada osiem sekcji spr¢zania, czgs¢ SP posiada siedem
sekcji sprezania, natomiast czes¢ WP posiada 4 sekcje sprezania. W korpusie WP zainstalowana
jest na wspolnym wale jednostopniowa sprezarka recyrkulacyjna gazu syntezowego C-1502.
Kazdy z kadlubdéw sprezarki posiada w ostatnim stopniu spr¢zania ttok wyrownawczy, ktérego
celem jest zredukowanie do minimum sit osiowych na tozysko oporowe (zapobiega przesuwowi
osiowemu wirnika). Czoto tego ttoka znajdujacego si¢ na styku kota wirnikowego ostatniego
stopnia poddane jest ci$nieniu ttoczenia. Przeciwlegle czoto tloka poddane jest cisnieniu ssania
odpowiedniej sprezarki za pomocg zewnetrznego rurociagu.

Kota wirnikowe wykonane sa calkowicie ze stali kutej stopowej i po wywazeniu
dynamicznym wytrzymuja probe nadpredkosci rzedu 115% maksymalnej predkosci ciagle;.

Koto wirnikowe umocowane jest skurczowo, wklinowane na wale wirnika. Wat wirnika
utozyskowany jest na kazdym koncu w tozysku z wahliwymi ptozami (tozyska 5-kostkowe).
Tarcie wirnika przejmowane jest przez tozysko oporowe zamontowane od ssaniu kazdego
stopnia. Lozyska te sg umieszczone w 2 rzedach (czynne i bierne) wyposazone w ptozy ze stopu
tozyskowego, ktore sg zdolne do przenoszenia obcigzen w dwdch kierunkach.

Wszystkie trzy korpusy sprezarki zamocowane sg na wspolnym wale. Uszczelnienia
migdzystopniowe sprezarek typu abradable (samodopasowujace si¢), uszczelnienia koncowe
gazodynamiczne zasilane gazem procesowym. Migdzy stopniami sprezarek zamocowano

chlodnice miedzystopniowe.

Czes¢ NP Czes¢ SP Czes¢ WP/Cyrkulacja
Typ sprezarki C1501NP-NT 03-01- | C1501SP-NT 03-01- | C1501WP-NT 03-01-00
00 00
[lo$¢ stopni 8 7 4+1

Cisnienia ssania 2600 kPa ABS 6870 kPa ABS 116000 kPa ABS/
137000 kPA ABS

Temp na ssaniu 6°C 33°C 33/36,9°C
Ci$nienie na ttoczeniu 6920 kPa ABS 11720 kPa ABS 14000 kPa ABS/

14600 kPa ABS
Temp na ttoczeniu 136 °C 109 °C 60/44°C




Obecnie przewidywana sumaryczna moc na wale wynosi 10074kW a maksymalna moc przy
110% obcigzenia instalacji 11158 kW.

Moment obrotowy z turbiny na sprezarke przekazywany jest za pomocg sprzggla podatnego.

Standardy:

e Projekt i urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Unii
Europejskiej.

o Wszystkie urzadzenia muszg mie¢ oznaczenie CE.



