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OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego
oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Nazwa zamierzenie budowlanego:

DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ WYKONANIE PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU PWP

Kategoria obiektu budowlanego:

Xvi

Adres obiektu budowlanego:

OLSZTYN, UL. T. KOSCIUSZKI 83
DZ. NR 106; OBR. GEOD. 70,

Inwestor:

ORLEN CENTRUM USLUG KORPORACYINYCH SP. Z 0.0.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ELEKTRYCZNA
Daniel Filipowicz Marcin Grzesiukiewicz
nr upr. bud. WAM/0096/PWOE/12 nr upr. bud. PDL/0154/POOE/10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-E31-6SU-PPE *

Pan Daniel Filipowicz 0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0150/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-25 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne] formy czynnodci prawne| wystarcza tloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenle woll 2tozone w formie elektroniczngj jest réwnowaine 2 o$wiadczeniem woli ziozonym w formie plsemne).

* Woeryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RW9-UIE-SNA *

Pan Marcin Grzesiukiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0210/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-09 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78} K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne} wystarcza zloienie o$wiadczenla woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekfroniczaym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadezeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Itby Iniynieréw
Budownictwa,

4



Y N— <

Ny WARMINSKO-MAZURSKA

IR Sy OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

;;:?% 3 OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

;4 ‘//ﬂf: li .; : 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olstyn, dnia 15 czerwea 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeki6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 £2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z doia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zezm./, § 6 pkt 1i2,§ 11 pst.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksn postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107} ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Warmiasko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu DANIELOWI FILIPOWICZOWI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0096/PWOE/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjainoei instalacyjnej
w zukresie sicci, instalacji i urzqdzed elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniom w catosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadaaych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie @

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane podstawg do wykonywania samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestra Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whsciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczenicm wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w pim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifnsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK: {
Andya.
1 4 "V\{( f /5 L{
./
2 /1 f
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Energa

operator
|
or T . ‘.
e || grcennim
R I Lukasiewicza 39
Jesp ddovinistroci| dopt| :9-400 Plock

Olsziyn, 20-03-2024r
Znak EOP/KW/6/2024/03/019538

Dot. Wniosku o_okreslenie warunkéw_przebudowy siecl elektroenergetyczne] ENERGA.

OPERATOR SA Qddziai w Olsztynie obiektu 2lokalizowanego: Olsztyn ul. Tadeusza
Ko$cluszki 83 am, Olsztyn dz. nr 70-106

W zwigzku ze ziotonym dnia 27-02-2024r. wnioskiem o okreélenie warunkow przylaczenia,
zarejestrowanym pod nr R/24/015820, na podstawie § 8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Kiimaty
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegGlowych warunkow funkejonowania systemu
elektroenergetycznego ENERGA-OPERTAOR SA informuje, Ze w celu realizacji zasilania polegajgcego
na zmianie sposobu zasilania przedmiotowego obiektu nalezy ziozy¢ do uzgodnienia w Wydziale
Zarzadzania Pomiarami jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przytaczeniowej, ukiadu
pomiarowsgo { zabezpieczen oraz dokonat odbiory technicznego wybudowanych {przebudowanych)
urzadzen,

W zwigzku 2 powyiszym przedmiotowy wniosek o okreslenie warunkow przebudowy pozostaje bez
rozpatrzenia,

Sprawe. prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
Rejon Dystrybucii w Olsztynie

tel. 801 404 404

Z powazahiem,

Dyrekear Rejonu Oustrybucjl
w Disztynte i Sirucnie

Elzbizts Stankivwicz
T + 46507 404 404 ENERGA OPERATOR $A 1) Rejonowy Gdahsh-Poings ¢ 2 T |
F+48358 767 43 5¢ Ogaiel w Olsdynis VI Wydzial Gospodacay KRS 2
ul: Tawima 5, * 0-950 Ofsztyn KRS 0000023485 §
.. Bark Pekao S.A, v konta: 16 12405680 1111 0DUC 202¢ 3707 ] )
Rejon 1907753040006 Als2iyh@enenga-ope)ator,pl Kapital zaklaoowyieplacony 1 356 110 440 2 —ETE_ Cw |

P 583:-000-11-60 engroa-opetator.pi
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1.

1

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNE)
BUDYNEK BIUROWY
WYKONANIE PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU PWP

UL. T. KOSCIUSZKI 83 W OLSZTYNIE, DZ. NR 106, OBR. GEODEZYINY 70

1.1,
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

( BEZ MIANY MOCY PRZYtACZENIOWE)J )

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Projekty braniowe
Uzgodnienia branzowe
Wytyczne Inwestora
Obowigzujace przepisy, normy, katalogi i zasady wiedzy technicznej.

Zamawiajacy oéwiadczyt iz szafa uktadu SZR jest jego wtasnosciag i moiliwy jest jej demontas.

2.

2.1
2.2,
2.3.

2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.
2.16.
2.17.

Zakres opracowania
Demontaz istniejgcej szafy SZR w pom. 4 w piwnicy
Demontaz istniejacej kasety sterujgcej SZR w pom. 015 na parterze
Wypiecie i demontaz kabli zasilajgcych demontowany SZR z istn. zfacza kablowego w
pom. 4 w piwnicy
Demontaz istn. ukladu pomiarowego pétposredniego z rozdzielnicy na korytarzu w
piwnicy
Demontaz istn. przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP w rozdzielnicy TG
Demontaz istn. przyciskow przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP
Montaz proj. szafki pomiarowej uktadu pétposredniego w pom. 4 w piwnicy
Montaz proj. projektowanego przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP w pom. 4
W piwnicy
Wykonanie oprzewodowania do przyciskéw PWP z proj. wylgcznika PWP
Przepiecie i przedtuzenie obwododw zasilajacych urzadzenia pozarowe przed proj.
wytacznikiem PWP w pom. 4
Modernizacja istn. rozdzielnicy gtéwnej TG
Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ z PWP do TG
Modernizacja oéwietlenia podstawowego w pomieszczeniach 4 w piwnicy
Wykonanie oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach 4 w
piwnicy
Instalacja ochrony p/przepieciowej
Ochrona p/porazeniowa
Uwagi koricowe.

Prace demontazowe

Prace demontazowe polegaja na:

- demontaz istniejgcej szafy SZR w pom. 4 w piwnicy

- demontaz istn. kasety sterujacej demontowanego SZRa w pom 015 na parterze

- demontaz istn. kabli z istn. ztgcza kablowego w pom. 04 w piwnicy do szafy SZR

- demontaz istn. uktadu pomiarowego w rozdzielnicy TG w piwnicy — istn. licznik

do ponownego montazu

- demonta:z zabezpieczen obwoddéw zasilajacych urzadzenia p.poz z istn.



rozdzielnicy TG (sprzed istn. wylacznika p.poz)
- demonta? istn. wiz-tu z demontowanego SZR do TG
- demontaz istn. przyciskow PWP
- demontaz istn. instalacji oswietleniowych w pomieszczeniu 4 w piwnicy

Demonta: urzadzeri bedacych wiasnoécig Energa Operator S.A. wykonac po
uzgodnieniu z dysponentem sieci.

4, Istniejace kable nn w pom. 4 w piwnicy — wifasnos¢ Energa

operator S.A.

Istniejace kable nn bedace wlasnoscig Energa Operator S.A. w pom. 4 nalezy
wypia¢ w demontowanego SZR-a. Kabel dotychczas zasilajacy budynek nalezy wprowadzic
do projektowanego uktadu pomiarowego na proj. roztacznik. Pozostate 2 kable nn
(zasilajagce demontowany ZSR z istn. ztacza kablowego ) nalezy zdemontowac. Kable
zasilajace ztacze kablowe przychodzace z zewnatrz pozostaja bez zmian w istn. kanale
kablowym.

Istn. kable nn wychodzace z kanatu kablowego na $ciang nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie prace na urzadzeniach i kablach Energa operator
S.A. wykonywaé po uzgodnieniu z dysponentem sieci zgodnie ze standardami Energa
Operator S.A.

5. Zasilanie i gtéwny wytgcznik pradu PWP

Pomieszczeni nr 4 w piwnicy w ktérym znajdowac si¢ bedzie uktad pomiarowy
oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP zostanie wydzielone pozarowo jako odrebna
strefa pozarowa wg. projektu architektury.

Zasilanie w energie elektryczng budynku wykonaé z proj. szafki ukfadu
pomiarowego kablem 4x N2XH-J 95mm? do projektowanego przeciwpoiarowego
wylacznika pradu PWP. Sprzed wylacznika PWP nalely zasilié istn. obwody central
oddymiania klatek schodowych. W tym celu naleiy istn. wlz-ty zasilajagce centralki
przediuzyé do proj. wylacznika PWP w pom. 4. W/w przewody nalezy mocowaé do $cian
za pomoca uchwytow o klasie odpornosci ogniowej E90 stanowigcymi wraz z systemami
prowadzenia kabli system o odpornosci ogniowej E90. Z proj. wytacznika PWP nalezy
utozy¢ nowa linie wlz kablem 4x N2XH-J 95mm? do istn. rozdzielnicy TG na korytarzu w
piwnicy.

Przy wejéciach gtéwnych do budynku, na parterze i piwnicy zainstalowane s3
przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP ktore nalezy zdemontowac. W
wskazanych miejscach pry gtéwnym wejsciu do budynku na parterze i piwnicy nalezy
zainstalowaé przyciski PWP odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwododw, wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru tj. central oddymiania klatek schodowych. Przewody do przyciskéw PWP
nalezy wykona¢ jako nowe kablami NHXH 5x2,5mm2 FE180/ES0 i wpia¢ do proj.
przeciwpoiarowego wylgcznika pradu PWP. W/w przewody nalezy mocowac do scian za
pomoca uchwytéw o klasie odpornosci ogniowej ESO stanowigcymi wraz z systemami
prowadzenia kabli system o odpornosci ogniowej ESO. Odcigcie dopilywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduje w budynku samoczynnego zatgczenia
innego #rédta energii elektrycznej. Rozdzielnice gféwnga i przeciwpozarowy wylacznik
pradu PWP nalezy oznaczy¢.

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu PWP musi posiada¢ Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych oraz musi by¢ wyposazony w lampki sygnalizacji stanu potozenia
aparatu wykonawczego.

Klase reakeji na ogieri kabli elektrycznych nalezy dobra¢ z uwzglednieniem normy



N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien, tj. na drogach
ewakuacyjnych B2ca-s1b, d1,al, w strefie pozarowej ZL IV Dca-s2,d1,a3.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Istniejaca instalacje oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach 4 w piwnicy
nalezy zdemontowa¢ do najblizszej puszki taczeniowej/ tacznika oswietleniowego. W
pomieszczeniach 04 w piwnicy nalezy wykona¢ nowa instalacje oswietlania
podstawowego. Szczegély zwigzane 2 wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie
osprzetu oraz lokalizacja opraw os$wietleniowych przedstawiono na rzutach kondygnacii.
Zasilanie proj. opraw oéwietleniowych oraz facznikéw wykonac z istniejacych obwodow
oswietleniowych zinwentaryzowanych podczas demontazu. W celu zasilenia proj. opraw i
facznikéw nalezy wykonaé nowe odcinki obwodoéw odwietleniowych dostosowujac je do
potrzeb. Oprawy montowaé natynkowo, przewody uktadac n/t w rurkach ochronnych.
Wszystkie przewody kabelkowe YDY musza posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyl zgodne
z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonac jako 3-zylowe. Instalacje
oswietleniowe wykonac¢ w uktadzie TN-C-5.

Klase reakcji na ogien kabli elektrycznych nalezy dobra¢ z uwzglednieniem normy
N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogief, tj. na drogach
ewakuacyjnych B2ca-slb, d1,a1, w strefie pozarowej ZL IV Dca-s2,d1,a3

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach 4 w piwnicy nalezy wykonaé instalacje o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego umozliwiajacg bezpieczne poruszanie sig¢ ludzi w przypadku przerwy w
dziataniu o$wietlenia podstawowego.

Natezenie oéwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 2 Ix i powinno pojawiad sie w
czasie nie diuzszym niz 5 sek. po zaniku innych rodzajow oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne nalezy wykonaé poprzez zastosowanie dedykowanych opraw awaryjnych LED z
modutern awaryjnym min 1h. Dodatkowo projektuje sie¢ oprawy awaryjne — znak
ewakuacyjny z modutem awaryjnym 1lh jedno- i dwustronng z piktogramami
kierunkowymi przystosowane do pracy tylko awaryjnej. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie. Oprawy odwietlenia ewakuacyjnego
bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podioga. Nateienie oswietlenia na podiodze
wzdiuz $rodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 2 Ix, a na centralnym
pasie drég, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokoéci drogi, nateZenie oswietlenia
stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Dla urzadzeh przeciwpozarowych i
przyciskéw alarmowych znajdujacych sie poza drogami ewakuacyjnymi, natgzenie
o$wietlenia na podtodze w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od tych urzadzer, wynosic
bedzie co najmniej 5 Ix.

Lokalizacja opraw przedstawiono na rzutach. Zasilanie projektowanego oéwietlenia
wykonat z istniejacych obwoddéw oswietlenia awaryjnego na korytarzu.

Klase reakcji na ogien kabli elektrycznych nalezy dobra¢ z uwzglednieniem normy
N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

Dobdr kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogief, tj. na drogach
ewakuacyjnych B2ca-slb, d1,al, w strefie pozarowej ZL IV Dca-s2,d1,a3

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepigciami projektuje sie zainstalowal w
rozdzielnicy PWP ochronniki typu B+C.

Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowe]j zawiera norma: PN-IEC 60364-4-

13



443,

9. Instalacja przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czgécei czynnych jako
ochrona podstawowa, samoczynne wytgczanie zasilania poprzez  wylgczniki
nadmiarowopradowe jako ochrona przy uszkodzeniu, oraz wytaczniki réznicowopradowe
jako ochrona uzupetniajgca. Ochrong nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Ukiad sieciowy TN-S. Przewéd ochronny musi mieé izolacje koloru 2étto-zielonego.
Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytaczy¢ do
wspdlnego magistralnego przewodu ochronnego.

10. Przejscia p.poz.

Przejécia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyiej 4cm przez sciany i stropy
bedace elementami oddzieleri przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornoéci EI 60 lub REI 60 odpornosci ogniowej lub wyisza nalezy zabezpieczyé
certyfikowanymi masami ogniochronnymi stosowanych do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione beda materiatem niepalnym.

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornosé
ogniowa rowng odpornosci tego oddzielenia za pomoca: masa uszczelniajgco-
peczniejacych, poduszki ochronne peczniejace, zaprawa murarska. Zastosowane materialy
ogniochronne posiadaé bedg stosowne atesty i musza by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Po wykonaniu uszczelniert zostang odpowiednio opisane poprzez podanie
typu uszczelnienia, jego odpornosci ogniowej | daty wykonania

Przy przejéciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy
wyjsciu kabli,

11. Uwagi i zalecenia
11.1. Po wybudowaniu projektowanych urzadzer nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary
odbiorcze.

11.2. Rozdzielnica gtéwna, przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP, rozdzielnice
bezpiecznikowe oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

11.3. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje brani.

11.4. Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiadac odpowiednie aktualne
swiadectwo kwalifikacji grupy ,,E”.

11.5. Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodnoéci wraz z poswiadczeniem o wiasciwosciach technicznych
zastosowanych materiatéw.

11.6. Catfosé robét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisamii normami.

11.7.  Przy przejéciach instalacji elektrycznych przez $ciany odpornosci pozarowej nalezy
wykona¢ przepusty p.poz. o wartosci 100% odpornosci $ciany.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nawiazujac do art. 34 ust. 3d. pkt 3. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(z péiniejszymi zmianami). O$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO POD WZGLEDEM

PRZECIWPOZAROWYM NA POTRZEBY PRZEBUDOWY REALIZACJI UKLADU
SAMOCZYNNEGO ZAt ACZANIA REZERWY

UL. T. KOSCIUSZKI 83 W OLSZTYNIE, DZ. NR 106, OBREB GEODEZYINY 70

. | DATA
| Branza: ARCHITEKTURA " 1PODPIS
‘ 3 - ——"

‘ Uprawnienia budowlane do projekiowania bez A /i
jektant: . ograniczen w specjalnoéci architektonicznej ‘
Projekiant | Agata A. Katuszonek | *° Bt—gdgKKMZS/ZOOQ : ,{Jﬁ"‘\
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[7BA ARCHITRKTOW

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1.0z hIPAORIA/2009 Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/128/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 { ust. 2, art. 13 ust. { pkl 1 1art. 14 ust. 1 pkt | ustawy 2dnla 7 fipca 1994 r. « Prawo budowlane (tekst jednality: Dz. U. 2
2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz, 959, z 2005 r. Nr 113, poz, 954, hr
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnja
15 grudnia 2000 r, 0 samorzgdach dowych architekidw, indynierdn twa oraz 6w (Dz. U. 2 2001 r, Nr 5, poz. 42, 2 2002 ¢, Nr 23,
poz. 221 1 Ne 153, poz, 1271 [ Nr 240, poz. 2052, z 2003 r, Nr 124, poz. 1152 1 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 { 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnla 14 czervca 1960 r. - Kadeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze 2misny: Dz. U. 2 2001 r, Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 1 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2
2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r, Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz, 682, Nr 181, poz. 1524) :

stwierdza sig, ze

Pani
Agata Anna Katuszonek

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/128/2009

Decyzje ninlejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie

wnosi sle za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej 1zby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Skiad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisfi: e

2. Sekretarz Komisii: e 1.

3. Cztonek Komisji: e SOOI ot
4. Czionek Komisji s
5. Czionek Komisji:

[/ —
o

6. Czionek Komisji:

Otrzymuia;
1. Strona (wnioskodawca):

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gidwny Inspektor Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych  uprawnienia budowiane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.8,
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RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

. Agata Anna Katuszonek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniefi nr Bl-PdOKK/128/2009,

jest wpisana na liste czlonkéw Podlaskiej Ckregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0336.

Czionek czynny od: 04-11-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2023 r, Bialystok.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30~11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0336-A287-8EB2-E828-3FDA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
{ub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architeltéw RP.
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Cze$é opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
DLA INWESTYCJI POLEGAJACE) NA:
DOSTOSOWANIU POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO POD WZGLEDEM
PRZECIWPOZAROWYM NA POTRZEBY PRZEBUDOWY REALIZACJI UKLADU
SAMOCZYNNEGO ZALACZANIA REZERWY

UL. T. KOSCIUSZKI 83 W OLSZTYNIE, DZ. NR 106, OBREB GEODEZYJNY 70

1 czeé€ opisu architektoniczno-budowlanego

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek biurowy
Kategoria obiektu budowlanego: XVi

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek administracyjno-biurowy posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, strych
oraz podpiwniczenie. W dwéch skrajnych czesciach budynku znajdujg sie klatki schodowe KL1 oraz
KL2 (2 szt.). Wejscie gtéwne do obiektu znajduje sie od strony pétnocno-zachodniej, tj. od strony
ul. Kosciuszki.

Przedmiotowy budynek bedacy w zabudowie zwartej, oddzielony jest od budynkéw
mieszkalnych, przyleglych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej
REI 120. W poziomie piwnicy znajduja sie pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz podreczne
magazynki. Na parterze, |, Il i lll pigtrze znajduja sie pomieszczenia biurowe, wc, pokoje socjalne.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej.

- éciany wykonane z cegly ceramicznej petnej, tynkowane od wewnatrz. Elewacje budynku
wykoriczone tynkiem oraz ocieplone izolacjg termiczna,

- schody zelbetowe,

- stropy Kleina, strop nad |l pigtrem-drewniany,

- dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachg trapezowa,

- $lusarka drzwiowa na klatkach schodowych - aluminiowa,

- stolarka drzwiowa wewn. typowa plytowa,

- élusarka drzwiowa zewnetrzna: na profilach aluminiowych,

- zewnetrzna stolarka okienna profilach PCV,

- balustrada w klatkach schodowych: ze stali nierdzewnej,

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
elektroenergetyczng zasilajgca urzadzenia techniczne;
instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,
wodociagowa,
kanalizacji sanitarne;j,
wentylacji grawitacyjnej,
kanalizacji deszczowej,
internetowa,
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hydrantows,
centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany z sieci miejskiej, wezet cieplny zlokalizowany w

piwnicy,
odgromowa.

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie pomieszczenia technicznego pod wzgledem
przeciwpozarowym na potrzeby przebudowy realizacji uktadu samoczynnego zatgczania rezerwy.
Pomieszczenie znajduje sig w piwnicy od strony zachodniej.

W zakres opracowania wchodzi jedno pomieszczenie:

—~ ozn. pom. nr 4 — pomieszczenie to zostanie wydzielone przeciwpozarowo. Wyjscie z tego
pomieszczenia odbywa sie na droge ewakuacyjna, posrednio przez pomieszczenie sgsiadujace,
ktére nie jest obecnie uzytkowane. Funkcja pomieszczenia pozostaje w istniejgcym obrysie
uktadu.

Pozostale pomieszczenia nie ulegajg zmianie w stosunku do pierwotnego przeznaczenia

i wykoniczenia.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

a) Powierzchnia zabudowy budynku 549 m?
b) Powierzchnia uzytkowa:
—  catego budynku 2352,10 m*
~Piwnica: 363,46 m’
—Parter: 405,28 m*
~| pigtro: 404,56 m*
~1l pigtro: 425,95 m?
—Iii pigtro: 428,56 m’
~Poddasze: 316,33 m’
— pomieszczet objetych opracowaniem 6,09 m?

c) Wysokos¢, diugosé, szerokosé:
~  wysokos¢ budynku: 17,40 m. Ze wzgledu na wysokos¢, budynek kwalifikuje si¢ do
budynkéw $redniowysokich (SW).
- pomieszczenie techniczne: 2,018i2,36m/4,83m/1,16i1,32m
d) Liczba kondygnacji budynku — 5 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna.
a) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie ma.
— Kubatura budynku: 10328 m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia objetego opracowaniem zostata podana zgodnie

z obowigzujgcg norma : PN-1SO 9836:2015-12,

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO W TYM WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACIH, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przedmiotowy budynek biurowy jest uksztattowany w zwartej zabudowie na planie prostokata.

Obiekt jest catkowicie podpiwniczony, pieciokondygnacyjny, przekryty dwuspadowym dachem
z lukarnami. Dach kryty blacha trapezowa. Elewacje budynku ocieplone i otynkowane.
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Projektowane roboty budowlane w minimalnym zakresie dotycza robét elewacyjnych, tj.
montazu okna przeciwpozarowego.

4.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
— demontaz rolety antywlamaniowej
— demontaz stolarki okiennej
— demontaz kratki wentylacyjnej (1 szt.)
— odbicie spekanych i luZnych tynkéw oraz zluszczonej farby
— skucie luznych warstw posadzki betonowej
— demontai przekrycia stalowego oraz katownikéw stalowych kanatu w podtodze

4.2. Roboty projektowane

— wykonanie nowego wykoriczenia posadzki oraz stopni schodéw  ptytkami
gresowymi

— odnowienie (naprawa oraz odmalowanie) Scian i sufitu

— wykonanie nowego wykoriczenia $cian

—  wymurowanie fragmentu $ciany w istniejacym otworze w celu montaiu stolarki
drzwiowe]

— montaz stolarki okiennej przeciwpozarowej

— montaz stolarki drzwiowe] przeciwpozarowe;]

— zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustéw instalacyjnych

— wykonanie nowego wykoriczenia kanatu podiogowego

— obudowa pionu kanalizacyjnego systemowq lekkg zabudowg w klasie odpornosci
ogniowej (R)EI 120

Wydzielona strefa pozarowa charakteryzuje sig nastepujacymi parametrami technicznymi:
a) Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia objetego 6,09 m’
zakresem opracowania

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy.
6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Lokale mieszkalne nie wystepuja. Budynek w catosci zawiera funkcje administracyjno-biurowa.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO — LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY
STARSZE
Uzytkowanie obiektu jak dotychczas. Zakresem prac jest dostosowanie obiektu do wymagar

ochrony przeciwpozarowej.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
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ZDROWIE LUDZ!I | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) Zapotrzebowania i jakoéci wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania $ciekdw oraz wod

opadowych
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiang powyzszych parametréw,

b) emisii zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, 2 podaniem ich
rodzaiju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

c) rodzajiilo$¢ wytwarzania odpadéw,
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie wplywa na zmiang powyiszych parametréw.

d) wlasciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania, w szczegOlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécer, z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
e) wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Przedmiotowa inwestycja polega na wydzieleniu przeciwpozarowym pomieszczenia
technicznego, w ktérym znajduja sig tablice elektryczne, teletechniczne, wejscia przytaczy
elektroenergetycznych do budynku w $cianie zewngtrznej, i nowym wykonczeniu pomieszczenia.
Zakres prac obejmuje jedno pomieszczenie. W zwigzku z tym, nie bedzie wystepowat jakikolwiek
wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi i glebe, wody powierzchniowe
i podziemne. W trakcie eksploatacji projektowane elementy nie bedg generowac takich
oddziatywan.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy. Z uwagi na charakter robét, analiza nie jest wymagana.

11.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W zakresie niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ budowy nowej instalacji centralnego
ogrzewania, instalacja centralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku pozostaja bez zmian.

12.INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1. Instalacje

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
elektroenergetyczng zasilajacg urzadzenia techniczne;
instalacja oéwietleniowa i gniazd wtykowych,
wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej,
wentylacji grawitacyjnej,
kanalizacji deszczowej,
internetows,
hydrantowsg,
centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany z sieci miejskiej, wezet cieplny zlokalizowany
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w piwnicy,
odgromowa.

12.2. Opis elementéw budowlanych objetych zakresem opracowania

12,.2.1. Podloga

Na calej powierzchni pomieszczenia, na oczyszczong powierzchnie betonu, zastosowac ochronng
zaprawe wyrownawczg oraz do naprawy ubytkéw betonowych. W przypadku zniszczonej
nawierzchni betonowej — naprawif zaprawg naprawcza. Posadzke wykoriczy¢ ptytkami gresowymi
o wymiarach 40x40cm na wysokoelastycznej zaprawie klejowej. Wykona¢ fugi epoksydowe w
kolorze zblizonym do koloru gresu. Wykonaé cokoliki wysokosci 10cm z tego samego materiatu co
posadzka. Wykoriczenie posadzki powinno byé wykonane z materialéw niepalnych, wytrzymatych
na zmiany temperatury, antyposlizgowe min. R10.

N ! Punkt rozpoczecia uloZenia
l’ pierwszej peinej plytki

Schemat utoZenia pierwszej pfytki podfogowej

Whykonaé nastepujace warstwy posadzki:

plyty gresowe o wymiarach 40x40cm, (w celu zgubienia nieréwnosci Scian sugeruje si¢ uktadanie
plytek pod katem 45°) na kleju (cokolik z gresu wys. 10cm),

—zaprawa klejowa cienkowarstwowa do przyklejania i mocowania oktadzin gresowych

—istniejgca pos. betonowa

12.2.2. Schody

Istniejgce schody betonowe wewnetrzne pozostawia sig. Proponuje sig wykoriczyé plytami
gresowymi mocowanymi na klej, z fuga epoksydowa.

12.2.3. Sciany

Istniejace pomieszczenie jest otynkowane. Do wysokosci ok. 1,8m pomalowane jest farbg olejng,
powyzej emulsyjna.

W pomieszczeniu projektowane jest wykonanie nowych robét wykoriczeniowych.

Usunaé starg powtoke malarska z farby olejnej i innych starych powtok stabo przyczepnych,
tuszczacych sie. Istniejacy tynk opukaé. W razie stwierdzenia braku przyczepnosci fragmentéw
tynku do éciany, usunaé luZne struktury. Drobne i luZne fragmenty tynku usunac,

W istniejacym otworze, nalezy wymurowaé fragment $ciany df. 36cm z bloczkéw silikatowych lub
gazobetonowych o gr. 12cm. Obustronnie otynkowad tynkiem cementowo-wapiennym kat. I,
zagruntowaé i pomalowac farbg w kolorze biatym.
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Przed przystapieniem do wykariczania $cian, w wypuktych naroznikach écian wokét otworow
drzwiowych i okiennych, zastosowaé narozniki ze stali ocynkowanej zabezpieczajace $ciany przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

Zniwelowaé nieréwnoéci, przeszlifowac. Sciane oczyscié z kurzu, pylu i tlustych plam. Przed
uzupetnieniem ubytkéw w podtozu starych powtok i zanieczyszczerh oraz dokonaniu ewentualnych
wszelkich napraw, $ciany zabezpieczy¢ preparatem gruntujacym. Cate powierzchnie $cian
pomalowac farba, np. lateksowa w kolorze wybranym przez Zamawiajacego. Przy aplikacji stosowac
sie sciéle do wytycznych producenta.

Istniejacy pion kanalizacyjny obudowac¢ w systemie lekkie zabudowy w klasie odpornosci ogniowej
na stelaiu aluminiowym, z drzwiczkami rewizyjnymi. Obudowa powinna byé wykonana w klasie
odpornosci ogniowej (R)EI 120.

12.2.4. Kanat podiogowy

Istniejacy kanat do pozostawienia. Wymiary kanatu 22 x 178cm, gt. 12cm. Zdemontowac pokrywe
stalowa, katowniki stalowe oczyici¢, pomalowac farba antykorozyjna. Wewngtrzne powierzchnie
kanatu oczyécié. Sugeruje sig zastosowanie pokrywy kompozytowej, wyposazonej w otwory stuzace
do uzycia systemowego uchwytu.

12.2.5. Stolarka

a) Stolarka okienna
W pomieszczeniu stolarka okienna istniejaca drewniana do demontazu. Wystepuja podokienniki
skoéne, pomalowane farbg olejna.
Wymiary otworu okiennego pozostawia sig jako istniejace.
Wymagana jest wymiana stolarki okiennej na aluminiowa w klasie odpornosci ogniowej El 60.
$lusarka w systemie Aluprof MB-86EL Profile okienne na profilach aluminiowych izolowanych
termicznie. Ramy okienne od wewnatrz — biate, od strony zewnetrznej — brazowe (kolor
odwzorowaé z istniejacej stolarki). Ksztatt odwzorowac z istniejacych. Pakiet tréjszybowy, szkto
bezpieczne od strony pomieszczef. Wspétczynnik przenikania ciepla catego okna U<0,9 [W/m2K].
Po wykonaniu prac montazowych, dociepli¢ piankg PUR. Stolarke okienng montowaé w strefie
izolacji termicznej. $lusarka nieotwierana.
Podokiennik odmalowac farba lateksowa.

a) Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Istniejaca rolete zdemontowac.
Wykonaé nowy otwor drzwiowy. Zaprojektowano stolarke drzwiowg przeciwpozarowa w klasie
odpornosci ogniowej El 60, o wymiarach w $wietle przejscia 90x187cm, wykonana jako
jednoskrzydtowa, skrzydfo petne. Skrzydfo wyposazy¢ w samozamykacz ukryty w zawiasach.
Skrzydio otwierane na zewnatrz pomieszczenia, z mozliwoscia wykladania skrzydta na Sciang.
Oécieinica stalowa katowa, dwustronnie ocynkowana ogniowo, wzmocnienie pod samozamykacz.
Kolor stolarki drzwiowej pozostawia sie do decyzji Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do produkcji i montazu stolarki, dokonaé pomiaréw otworow
z natury w celu ewentualnej korekty wymiaréw. Wymiary otworéw uzgodnic z dostawcy
stolarki. Zastosowane okna muszg posiadaé waing Aprobate Techniczng ITB.
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12.2.6. Wentylacja

Do wentylowania tego pomieszczenia wykorzystano istniejgcy otwér wentylacyjny. Z uwagi na
wydzielenie pozarowe pomieszczenia, nalezy zamontowac kratke wentylacyjna peczniejaca w klasie
odpornosci ogniowej El 120.

12.2.7. Parapety zewngtrzne

Po wykonaniu montaiu nowego okna, zamontowa¢ nowy parapet zewnetrzny z blachy stalowej
powlekanej w kolorze parapetéw zewnetrznych istniejacych. Parapet powinien wystawaé 3-5 cm
poza lico otynkowanej $ciany budynku. Sugeruje sig, aby dtugos¢ parapetu byt wsunigty ok. 1,5-2cm
w oscieze okna.

12.2.8. Parapet wewngtrzny

Parapet wewnetrzny stanowi podokiennik sko$ny, otynkowany i pomalowany farba.
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokoéci i liczbie kondygnacji

a) Powierzchnia zabudowy budynku 549 m’
b) Powierzchnia uzytkowa:
— catego budynku 2352,10 m?
—Piwnica: 363,46 m’
~Parter: 405,28 m’
~| pietro: 404,56 m*
~Il pigtro: 425,95 m’
—Ili pietro: 428,56 m?
—Poddasze: 316,33 m?
— pomieszczen objetych opracowaniem 6,09 m?

c} Wysokos¢, diugosé, szerokosé:
~  wysoko$¢ budynku: 17,40 m. Ze wzgledu na wysoko$¢, budynek kwalifikuje sig do
budynkdw $redniowysokich (SW).
— pomieszczenie techniczne: 2,018i2,36m/4,83m/1,1611,32m
d) Liczba kondygnacji budynku - 5 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna.
b) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie ma.
— Kubatura budynku: 10328 m®

Pomieszczenie jest wydzielone pozarowo.

— éciany i strop wewnetrzne wydzielajace pomieszczenie w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz REI 120,

- drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60,

— miejsca, w ktérych wystepujg ubytki, uszkodzenia oraz nieszczelnosci w przegrodach
budowlanych nalezy naprawié,

— przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
kotfowni beda zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 120,

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek kwalifikuje sie do budynkéw $redniowysokich (SW).

13.2. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z proceséw technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb — charakterystyke
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pozaréw przyjetych do celéw projektowych
W obiekcie nie przewiduje sig sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisu rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

13.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek SW sredniowysoki. Z uwagi na przeznaczenie, wydzielone pomieszczenie zaliczono do
strefy PM,

13.1. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnagji

Wydzielona strefa nie jest przeznaczona na pobyt ludzi.

13.2. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Powierzchnie uzytkowe mieszczg sie¢ w granicach dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
budynkéw zaliczanych do kategorii ZL i, bedacych w grupie budynkéw sredniowysokich SW,
ktérych powierzchnia strefy moze wynosi¢ maksymalnie 5000 mZ.

Podziat stref w budynku wyglada nastgpujgco:

piwnica —kondygnacja podziemna, kondygnacja ta bedzie stanowita odrebng strefe pozarowq
{pow. 335m2),

wymiennikownia

pozostata cze$¢ budynku

poddasze uzytkowe — stanowi¢ odrebna strefg pozarowa.

klatka schodowa wydzielona, obudowana przegrodami o odpornosci ogniowej (R)EI 60,
zamykana drzwiami E! 30 s, wyposazona w urzadzenia do oddymiania i napowietrzania.
Napowietrzanie klatki schodowej KL1 poprzez zewngtrzng slusarke drzwiowa, Zaluzje
napowietrzajace oraz kanat napowietrzajacy. Napowietrzanie w klatce schodowej KL2 $lusarka
drzwiowa zewnetrzng. Oddymianie w obu klatkach schodowych poprzez kiapy oddymiajace.

Dopuszczaina powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego wynosi 5000 m? i nie
jest przekroczona.

13.3. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczeri ZL. Budynek zakwalifikowany ze
wzgledu na sposdb uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie wymaga okreslenia gestosci
obcigzenia ogniowego. Gesto$¢ obcigienia  ogniowego pomieszczenn  magazynowych
i technicznych, funkcjonalnie powigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekracza 500 Mi/m?,

13.4. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi i grupy wysokoéci $redniowysoki (SW),
wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej:
Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku w klasie,B":
= gtéwna konstrukeja nosna — R 120,
» konstrukcja dachu — R 30 — wigiba dachowa drewniana. Pofacie dachowe dwuspadowe, kryte
blachg trapezowa,
= strop — REI 60 — strop ceramiczny Kleina na belkach stalowych. Strop nad Ili pietrem drewniany,
» $ciana zewnetrzna — El 60 (o-i) — murowane z cegly ceramicznej peinej, elewacja wykonczona
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wyprawa elewacyjng,
= ¢ciana wewnetrzna — El 30 — murowane,
= przekrycie dachu - RE 30
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia {(NRO).

$ciany zewnetrzne posiadaja klase odpornosci ogniowej REI 120, przy wymaganej R 60, El 60. Biegi i
spoczniki schodéw stuzgcych ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych

i posiadaé klasg odpornosci ogniowej co najmniej R 60 —w przedmiotowym budynku zelbetowe, ze
schodami w ukladzie dwubiegowym.

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$no§¢ ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcy zasad
ustalania klas odpornodci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia si¢ wymaga,

") Jezeli przegroda jest cz¢scia glownej konstrukeji nosnej, powinna speiniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R).

3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

13.5. Informacja o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagroienia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz nie bedg
wystepowaly strefy zagroienia wybuchem. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczet oraz
przestrzeni zewnetrznych

13.6. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog | pomieszczefi,
o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Ewakuacja bedzie prowadzona nastepujaco:

- ewakuacja z pomieszczen piwnicy prowadzona jest pozioma drogg (korytarz), a nastgpnie do
wydzielonych pozarowo i wyposazonych w urzadzenia do usuwania dymu klatek schodowych KL 1
i KL2, a nastepnie na zewnatrz budynku.

- obiekt wyposazony w podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix,

- skrzydia drzwiowe stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, ktére po ich catkowitym otwarciu
zmniejszaja wyrmagang szerokos¢ drog ewakuacyjnych, wyposazy¢ w samozamykacze,

13.7. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuiacych bezpieczenstwu poiarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania

Budynek wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— instalacja odgromowa ze zwodami poziomymi niskimi,

— przeciwpozarowy wyfacznik pradu odcinajacy zasilanie dla catego budynku z wylgczeniem
urzadzen przeciwpoiarowych.
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— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i podéwietlane znaki ewakuacyjne,

13.8. Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpoiarowej

Nie dotyczy.

13.9. Zaopatrzenie obiektéow w podreczny sprzgt gasniczy, urzadzenia ratownicze wraz
z ich rozmieszczeniem

Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Sprzet przeciwpozarowy nalezy

rozmieszczaé w miejscach:

— widocznych i fatwo dostepnych,

— niepowodujacych jego narazenia na dziatanie irédet ciepta oraz uszkodzenia
mechaniczne,

— 2z zapewnionym dostepem o szerokosci minimum 1 m i diugoscig dojscia nie wigksza niz
30 m.

13.10. Wykonczenie wnetrza pomieszczenia
Do wykoriczenia wnetrza zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Il cze$¢ opisu architektoniczno-budowlanego

14.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO LUB O ZGODZIE UDZIELONEI
W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEI (DZ. U. Z 2020R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE

Nie dotyczy

Opracowata:
AGATA KATUSZONEK
upr. bud. BI-PdOKK/128/2009
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1 CZESC PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1-A Rzut piwnicy — stan istniejacy

Rys. nr 2-A Rzut kondygnacji piwnicy — stan projektowany
Rys. nr 3-A Przekréj A-A — stan istniejacy

Rys. nr 4-A Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
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STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 OZNACZENIE NA RYSUNKU o1
SCHEMAT \
AN SCHEMAT
\\ {
AH )
4
II
/’, + '}
Wymiary zestawcze 115x75
= 100 Wymiary w swietle S 118
:,nvuyrmu‘ oy woviete : 187 okciey Ho 64
Wymiary w swietle S 90 piwnica 2
ofcieinicy H 187 porer =
Skrzydlo lewelprawe L P | pietro -
piwnica - 1 li pletro -
— . 1l pletr -
1 pitro . - poddasze (nie) uzytkowe -
W piglro N - Razem (szt.) 2
1l pigtro) - - Uwagi System przeciwpozarowy
poddasze (nie) uzytkowe B - MB-86E! (Aluprof). Slusarka
Razem (szt.) 1 okienna przeciwpozarows w
Uwagl Drzwi przeciwpozarowe kla_sne odpornosci El 60, ramy
w Klasie odpornos¢i okienne na profilach
ogniowej EI 60. Skrzydto olumniowych izolowanych
peine. W skrzydle termicznie, w kolorze bialym.
uszczelka peczniejqco. Wspbtczynnik przenikania cieplo
Oscieznico stalowa. colego okna maks. U<0,9
Skrzydlo drzwiowe [w/m?K]. Slusarka nieotwierana.
wyposazyt w
samozomykacz. Oscieznicd
stolowa, kqtowa.
UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NALEZY KAZDORAZOWO
SPRAWDZIC NA BUDOWIE DOKONUJAC OBMIARU Z NATURY. WYMIARY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH UZGODNIC Z DOSTAWCA STOLARKI.

OKNA WYKONAC WYGLADEM ZEWNETRZNYM IDENTYCZNIE Z ORYGINALNA STOLARKA,

al

ul. Wyszynskiego 15/14

INREIC 10-457 Olsztyn
. tel. 608-350-336
Mariusz Tomczuk biuro@mtbp.pl
OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY DATA
CZERWIE
ul, T. Kosciuszki 83 w Olsztynie,
ADRES: dz. nr 106, obreb geodezyjny 70 | 2023
PRZEDMOT WYKAZ STOLARKI PROJEKTOWANEJ S
RYSUNKU: 1:100
RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWALNY |  BRANZA:
mar int, arch. AGATA A, KATUSZON NRUPR. NRRYS
PROVEKTOWAL: [ o v ooy | BHPIOKKIIZB2008 | 1. /ol
NRUPR. L A
SPRAWDZR. |y, v spoc amhteutonicengjbezograniczert | | -

g

DOKUMENT OBJETO OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH
KOPIOWANIE | POWIELAME W C2ESCI LUB W CALOSCIBEZ ZGODY AUTORA ZABRONONE
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MTBP Mariusz Tomczuk 10-457 Olsztyn, ul. Wyszynskiego 15/14

PRZEDMIAR
Kiasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zaméwiern
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO POD WZGLEDEM PRZECIWPOZAROWYM NA
POTRZEBY PRZEBUDOWY REALIZACJ! UKEADU SAMOCZYNNEGO ZALACZANIA REZERWY

ADRES INWESTYCJI : Olszlyn UL. T. KOSCIUSZKI 83 W OLSZTYNIE,

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mariusz Tomezuk

DATA OPRACOWANIA : 06.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2023

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
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Energa remont pomieszczenia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ~ oOpisiwyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 Remont pomieszczenia - |
14 Rozbiérki ) -

1 Demontaz rolety antywdamaniowej kpl. |
d.1.1 kalk. wiasna w

1 o ] kel | 100 |

1 . I | RAZEM 1.00

2 KNR 4-01 |Wykucie okna szt. \ [
d.1.1/0354-06 }

.1 = —— = sz. | 100 |

BN s R — i | RAZEM 1.00|

3/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

d.1.1/0354-13

1 — — szt. | 100
I S | RAZEM 1,00
4 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
_ 2,36%(2,6*2+41,32)+2,02%213*2+116) _ = o m2 | 2634 |
‘__ . i o I ) RAZEM 26,34
5 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.1.1/0804-07 [
B 609 — _m2 609 —
_ R - — _ RAZEM 6,09
6 | Demontaz przekrycia kanatu kablowego wraz z katownikami kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |
B R kpl. 1,00 —
| | : . — RAZEM 1.00|
7/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- 'm?3
d.1.1/0108-11 |leglogé 10 km
0108-12
| _|poz.4*0.03+p0z.5*0.05 I $m3 108 -

‘ [ - o o - | RAZEM 1,09

8 Utyliacja gruzu t .

d.1.1|kalk. wiasha |

L _lpoz7*16 S R 1,74, |

I — I - ' L 1.74

| 12| |Roboty remontowe budowlane B -

9|KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-wa- | m2
d.1.2|/0711-01 piennej na §cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
| ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

b1 \poz4 N — i - im2_ | 26,34 _
S S e — | RAZEM | 26,34
10|KNR 2-02 | Scianki dzialowe z piytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m2

d.1.2/0121-03 ‘

! 10,37"2,02 — . m? _ 075 |

| - _ ) S | RAZEM | 0.75
11/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2 |
d.1.2|202 1134-01‘ | ‘
| i6_.0§, . m2 609 |

[ R R o || RAZEM 6.09
12/KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m? [ ‘

‘ d.1.2 0803-01 cu z zatarciem na ostro

i 6.09 S m2 609

! — — . S RAZEM 6,09

| 13/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm | m2 ‘

| d.1.2 202 2805-05 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
| 6.00 o o m2 609
| L R | RAZEM 6.09)|
14 KNR AT-12 |Obudowa pionu kanalizacyjnego o odpornoéci ogniowej F 2/El 120 m2 ‘
| d.1.2|/0302-04 [

. 10,8*2,02 o ~ S R . m2_ | 162 |
. RSes— R B . | RAZEM 1,62
15/NNRNKB  |{z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2

d.1.2|1202 1134-02 ‘

4 poz4d 00000 : o |m2 2634 —
2 1 | RazEM | 2634
16|KNR 2-02 'Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow prefa- | m?2 [
d.1.2/0815-04  brykowanych i betonowych wylewanych . |
| _ pozd e m2 2634

I : | _ I — I | RAZEM 6,34
17 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2 [

d.1.2/202 1134-01

6.09 R - m | s08
E—— —_— § || RAZEM 6.09

18 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2 }

| d.1.2/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych 1
Lo lede o - m2 | 609 ]
[ S — o _ o i | RAZEM 6,09



Energa remont pomieszczenia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.1.2/1505-03 Zy gipsowych z gruntowaniem
poz.16+poz.18 o m? 3243
RAZEM 3243
20|KNR 2-02 |Przekrycia kanaléw wewnatrz budynku piytami z blachy Zeberkowej m2
d.1.2(0702-09
0,25*2,35 m2 0.5¢
o B RAZEM 0,59
21/KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpoZarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1.2|02 1204-03
10187 m2 1,87
RAZEM 1.87
22|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszkionych na budowie EI60 m2
d.1.2/1024-01
1,15*0.76 m2 086
RAZEM 0.86




PRZEDMIAR ROBOT

* Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elekirycznego w budynkach

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJl:  DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - WYKONANIE PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU PWP W BUDYNKU BIUROWYM

ADRES INWESTYCJI:  OLSZTYN, UL. T. KOSCIUSZKI 87
DZ. NR 106; OBR. GEOD. 70,

BRANZE: Elektryczna
SPORZADZItL KALKULACJE:
Daniel Filipowicz l )1‘
DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2024 e
WYKONAWCA: INWESTOR:

Noma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3028 Uzytkownik: D.F.



DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNEK BIUROWY

- Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS: DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNEK
BIUROWY
1 prace demontazowe
1 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w kpl.
d.1| kalk. wtasna | pomieszczeniach objetych opracowaniem- pomieszczenia
w piwnicy nr 04 i sasiednie, oraz wzl zasilajgcg RG
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNNR9 | Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 50-150 kg- | kpl.
d.1| 0202-08 | demontaz szafy SZR i panela wyniesionego na parterze
kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3] KNNR9 | Demontaz aparatow elektrycznych - przycisk wytgcznika | szt.
d.1| 0203-05 | PWP
kalk. wlasha
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2 Rozdzlelnice elektryczne i wiz
4 Przebudowa i modernizacja istn. rozdzielnicy TG w celu kpl.
d.2| kalk. wiasna | wyniesienia uktadu pomiarowego i wylgcznika PWP
zgodnie ze schematem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNNRD5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - montaz szafki z szt.
d.2| 0404-03 | uktadem pomiarowym kompletna z podigczeniem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/ KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - montaz szt.
d.2| 0404-03 | przeciwpozarowego wylgcznika pradu PWP
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7l KNNR5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 15 cmw otw.
d.2| 1209-01 | $écianach lub stropach z gazobetonu
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
8] KNNR5 | Przebijanie otworéw sr. 60 mm o dtugosci do 15 cmw otw.
d.2| 1209-0103 | cianach lub stropach z gazobetonu
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
9] KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane w kanatach otwartych - m
d.2| 0211-03 | kable 4x N2XH-J 1x 95mm?2
Krotnos¢ = 4
2 m 2,00
RAZEM 2,00
10 KNNR 5 | Przewody kabelkowe ukiadane n.t. na betonie - kabledx | m
d.2| 02086-03 | N2XH-J 1x 95mm2
Krotnos¢ = 4
6 m 6,00
RAZEM 6,00
11l KNNR 5 | Przewody kabelkowe ukiadane n.t. na betonie -kable 5x | m
d.2| 0206-03 | N2XH-J 1x 95mm2
Krotnos¢ =5
13 m 13,00
RAZEM 13,00
12| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 | m
d.2| 0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
betonowe - przewody NHXH PH90 3x2,5mm2
62 m 62,00
RAZEM 62,00
13| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2| 0206-01 | ukiadane n.t. na betonie
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DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNEK BIUROWY

- Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32 m 32,00
RAZEM 32,00
14/ KNNRS5 | Osprzetinstalacyjny przeciwwybuchowy - puszki kpl.
d.2| 0310-01 przelotowe
kalk. wiasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
15| KNNRS | Przycisk Wylacznik awaryjny P. Poz. szt,
d.2| 0307-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16) KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
40 m 40,00
RAZEM 40,00
17| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2 1208-02
40 m 40,00
RAZEM 40,00
18 Dopuszczenie do pracy na majgtku Energa Operator S.A. | kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 Modernizacja | wypigcie istn. wiz ze zlacz kabloweyh kpl.
d.2| kalk. wiasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
20 Modernizacja i podtgczenie proj. wiz-téw w zlgczach kpl.
d.2| kalk. wiasna | kablowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 5-08 | Uszczelnienie wylotu przewodu masg niepalng szt
d.2| 0817-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 Instalacja o$wietleniowa
22| KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3| 0301-03 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w podtozu betonowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23| KNNR5 | Lgczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.3] 0306-05 | przygotowanego podioza
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa " 1" kpl.
d.3| 0502-03
4 kpl. - 4,00
RAZEM 4,00
25| KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa” | kpl.
d.3| 0502-02 | A3/AT"
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
26/ KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne - Oprawa " | kpl.
d.3| 0502-02 | A3J/AT"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27| KNNR5 | Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dlugosci do 20 cmw otw.
d.3| 1209-1001 | scianach lub stropach z betonu
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
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DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNEK BIUROWY

+ Obmiar
Lp. | Podstawa __ Opisiwyliczenia . Poszcz. | Razem
2 KNNR 5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane n.t. na betonie m
| d3f 010302 | . B B o
36 m 36,00
RAZEM 36,00
29| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3| 0203-01 | wciggane do rur - kabel N2XH-J 3x1,5mm2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
30 KNR5-08 | Uszczelnienie wylotu przewodu masg niepalng szt.
d.3| 0817-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 Roboty budowlane
31| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie miejsca prac budowlanych m2
d.4| 1013-01
analiza
indywidualna
120 m2 120,00
RAZEM 120,00
32| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d4| 0815-04 | z elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
33| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2
d.4| 1505-03 | wewnetrznych - podiozy z gruntowaniem - sufity
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-03 | wewnetrznych - podlozy z gruntowaniem - ciany
20 m2 20,00
RAZEM| 20,00
5 Pomiary
35/ KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.5| 1301-01 | niskiego napigcia ar
8 pomi 8,00
ar
RAZEM 8,00
36| KNNRS5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.5| 1302-04
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
37| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.5 1305-01 (pierwsza préba) .
1 préb 1,00
RAZEM 1,00
38 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania préb
d.5| 1305-02 | (nastepna proba) s
6 préb 6,00
RAZEM 6,00
39/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar| pomi
d.5| 0902-01 | impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
40| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.5| 0902-02 |impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
6 pomi 6,00
ar
RAZEM| 6,00
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Strona Tytulowa
Obmiar
1 prace demontazowe
2 Rozdzielnice elektryczne i wiz
3 Instalacja os$wietleniowa
4 Roboty budowlane
5 Pomiary
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3028 Uzytkownik: D.F.

Spis tresci

Ot b WNNND-=






