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1.1
1.1.1

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

OBIEKTY NALEZACE DO EOP

POMIESZCZENIE STACJI BAZOWEJ
Stojak MTS

Stojak MTS nalezy umiesci¢ w planowym miejscu, zgodnie z Projektem. Instalujgc
stojak MTS nalezy zwrdci¢é uwage na to, aby drzwi stojaka otwieraly sie w zakresie
umozliwiajacym bezproblemowy dostep do wszystkich urzgdzen, okablowania
oraz umozliwiaty wykonywanie wszystkich prac serwisowych. Do przenoszenia stojaka
MTS nalezy uzywaé, w miare koniecznosci, dedykowanych punktéw zaczepienia,
przykreconych u goéry z obu stron stojaka (od przodu). Po ostatecznym ustawieniu
punkty zaczepienia mogg by¢ zdemontowane.

W przypadku instalacji stojaka MTS na kanale technicznym, nalezy stosowac
dedykowany cokot stalowy, wykonany z ceownika, umozliwiajgcy stabilne ustawienie.

Dopuszcza sie pominiecie cokotu, jesli szeroko$¢ kanatu technicznego umozliwia
stabilne ustawienie stojaka lub stojak MTS nie jest instalowany bezposrednio na kanale.
Do stojaka MTS nalezy podtgczy¢ nastepujgce instalacje, odpowiednie gniazda znajdujg
sie na panelu umiejscowionym z tytu stojaka MTS, od gory.

e Zasilanie -48 VDC, gniazdo DC1/DC2,
o Transmisje, 2 gniazda Ethernet Link1, Link2,
e Panel alarméw (KRONE), gniazdo DB-25 User Alarms/Controls,

e Tory radiowe TETRA, gniazda 7/16 DIN od gory stojaka, RX1/TX1 (tor nadawczo-
odbiorczy), RX2 (drugi tor odbiorczy), RX3 (trzeci tor odbiorczy),

e Tor GPS, gniazdo N GPS 1.

Nie podtgczac czujnikdw alarmowych dla zestawow baterii.

Czujniki, wraz z punktami zaczepienia (uchwytami transportowymi) oraz dwoma
niewykorzystanymi wtykami zasilania 230V AC, proponuje sie pozostawi¢ na dole szafy
sitowni (w miare mozliwosci).

Stojak MTS nalezy oznakowac¢. Naklejki nalezy wykona¢ w standardzie DYMO do
powierzchni chropowatych, tasma BLACK->WHITE 12x5.5 mm.

e W prawym goérnym rogu stoajaka

e ztylu stojaka, przy numerze seryjnym (obok punktu uziemiajgcego)
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1.1.2

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA
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Zasilanie stojaka MTS

Stojak MTS bedzie zasilany napieciem -48 VDC z sitowni telekomunikacyjne;,
wskazanej przez EOP i uwzglednionej w Projekcie.

Instalacje zasilania nalezy wykona¢ kablem 2 x 2 x 4 mm? kolorystyka izolacji zyt
niebieskie/czarne. Zyte niebieskg nalezy przytaczaé¢ do bieguna ujemnego (-).

Koncéwki przewodéw zasilajgcych przytgczanych do sitowni powinny byé zakonczone
koncoéwka tulejkowa lub oczkowa zacisnietg za pomocg dedykowanej zaciskarki.

Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ z sitowni do kanatu kablowego lub drabiny, a
nastepnie do stojaka MTS.

Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ w ostonach typu peszel, odpornych na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Dla sitowni ELTEK kable zasilajgce nalezy podtgczy¢ do bezpiecznikow F1 i F2 (2 x
C20).

Kable zasilajgce nalezy oznacza¢ po stronie sitowni i stojaka MTS w nastepujgcy
sposob:

e w sitowni: TETRA_DC_1, TETRA_DC_2,
o w stojaku MTS: SLOWNIA_TETRA_F1, SOWNIA_TETRA_F2.

Dopuszcza sie stosowania znaku minusa, kropki lub spacji jako znaku rozdzielajgcego,
w przypadku gdy drukarka etykiet nie obstuguje podkreslenia.

Uwaga:

Jesli w obiekcie bedzie wystepowaé inny typ sitowni, EOP 2z odpowiednim
wyprzedzeniem wskaze miejsca podigczenia kabli zasilajgcych i ewentualne
modyfikacje oznaczen kabli zasilajgcych.
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1.1.3

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

Teletransmisja

Planowanym miejscem podtgczenia kabli transmisyjnych ze stojaka MTS jest sitownia
telekomunikacyjna. W sitowni tej przewidziana jest przestrzen 5U, gdzie od gory na
przestrzeni 3U EOP zainstaluje 2 dedykowane przetgczniki sieciowe.

Sitownia -
2 przetaczniki EOP 3U
1U przerwy 1U
Magazyn DDF (6 tgczowek KRONE) 1U

Jako kable transmisyjne nalezy zastosowac przewdd typu skretka FTP CAT 5e.

Kable transmisyjne nalezy podtgczy¢ do wskazanych przetgcznikdw. Nastepnie nalezy
prowadzi¢ je do kanatu kablowego lub drabiny i do szafy MTS.

W stojaku MTS kable transmisyjne nalezy podtaczy¢ do ztgczy Ethernet Link 1 i Link 2.

Kable transmisyjne nalezy oznaczac¢ po stronie sitowni i stojaka MTS w nastepujacy
sposob:

e po stronie przetgcznikéw: TETRA_ETH_1, TETRA_ETH_2,
e wstojaku MTS: TETRA_ETH_1, TETRA_ETH_2,.

Dopuszcza sie stosowania znaku minusa, kropki lub spacji jako znaku rozdzielajgcego,
w przypadku gdy drukarka etykiet nie obstuguje podkreslenia.
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11.4

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

Uziemienie

W pomieszczeniu zainstalowana jest GSU Ilub bednarka wokdt pomieszczenia,
ktore stanowig punkt przytgczeniowy w pomieszczeniu dla uziemienia:

e stojaka MTS,
e drabin kablowych,

e odgromnikow.

UWAGA: Punktem uziemiajagcym dla przewoddéw uziemiajgcych prowadzonych od
stojaka MTS i od SUO powinna by¢ zawsze GSU w pomieszczeniu!

Do instalacji uziemiajgcej nalezy stosowac¢ przewdd 16 mm?2. Oczka przytgczeniowe, po
zacisnieciu, nalezy izolowa¢ tasmg ochronng o kolorystyce zoétto-zielone;.
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Stojak MTS nalezy podigczyé dedykowanym oddzielnym przewodem uziemiajgcym.
Kabel uziemiajgcy zakonczony oczkiem nalezy przykreci¢ srubg M10 do punktu
przytaczeniowego, ktory znajduje sie na panelu gérnym stojaka MTS, po lewej stronie.

Przewdd nalezy prowadzi¢ do kanatu kablowego lub drabiny i dalej do punktu
przytgczeniowego.

Nalezy zainstalowa¢ na poziomej drabince kablowej dedykowang szyne uziemiajgca
odgromnikéow (SUQO), do ktérej bedg uziemiane odgromniki TETRA i GPS. SUO nalezy
podigczy¢ do punktu uziemiajgcego w pomieszczeniu (GSU) za pomocg dedykowanego
przewodu uziemiajgcego.

Drabinki kablowe w pomieszczeniu nalezy uziemia¢ do SUO.
Nalezy zastosowacé opisy na przewodach uziemiajgcych:

e Na przewodzie uziemiajgcym stojak MTS (w kanale kablowym i na drabince
kablowej pionowej): MTS_TETRA

¢ Na przewodzie uziemiajgcym przy punkcie przytgczeniowym stojaka MTS: GSU

o Na przewodzie uziemiajgcym do SUO (przy punkcie przytgczeniowym, w kanale
kablowym i na drabince kablowej pionowej): ODGROMNIKI_TETRA

Dopuszcza sie stosowania znaku minusa, kropki lub spacji jako znaku rozdzielajgcego,
w przypadku gdy drukarka etykiet nie obstuguje podkreslenia.
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1.1.5

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

Instalacja alarmowa

Do obstugi alarméw zostanie wykorzystana stacja bazowa TETRA MTS (stojak MTS) —
ztgcze DB25 na panelu goérnym. Stacja umozliwia przeniesienie 15 alarméw
(skonfigurowanych jako NO, pin aktywny 12 V, prad w zwarciu

8 mA) oraz udostepnia 2 wyjscia sterujgce ze stykami normalnie otwartymi.

Nalezy poprowadzi¢ przewody sygnatowe ze stojaka MTS do kanatu kablowego,
nastepnie do sitowni telekomunikacyjnej, gdzie nalezy rozszy¢ alarmy na 2 tgczéwkach
KRONE.

taczéwki KRONE majg by¢ montowane w gniezdniku 1U na 6 tgczéwek 10-parowych,
ponizej przetgcznikow transmisyjnych.

Obie tgczoki KRONE nalezy opisa¢ na naktadce opisowej uchylnej wg nastepujgcego
WZOru:

TETRA WEJSCIE ALARMU (LEWY) | MASA (PRAWY)
T2 s ]sle|r]s]s]m]

TETRA WEJSCIE ALARMU (LEWY) | MASA (PRAWY)
‘11‘12‘13‘14‘15‘5%‘%‘;1 B ‘ ‘ ‘

Nie nalezy podtaczaé czujnikdw baterii, dostarczanych razem ze stojakiem MTS.
Alarmy nalezy rozszy¢ wedtug nastepujgcych wytycznych:

e na pozycjach 0-9 pierwszej tgczowki i na pozycjach 0-4 drugiej tgczéwki zostang
rozszyte wejscia alarmowe,

e na pozycjach 5-6 drugiej tgczowki zostang rozszyte wyjscia sterujgce,

¢ nie wykonywa¢ zadnych kroséw z innymi wyjsciami alarmow.
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1.1.6

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

Trasy kablowe i fidery

Nalezy zainstalowa¢ poziome koryta sitakowe (technologia mocowania: w miare
uwarunkowan do sufitu, ewentualnie montaz nascienny jesli jest wymagany za pomocg
kotw chemicznych Ilub w technologii mieszanej; nalezy zwrécic uwage na
umiejscowienie drabinki wzgledem klimatyzatora) od przepustu Roxtec (lub istniejgcego
przepustu w innej technologii) w kierunku stojaka MTS.

Nalezy zainstalowa¢ koncowy pionowy odcinek trasy kablowej (koryto siatkowe) wzdtuz
Sciany tylnej stojaka MTS lub z jego boku

Fidery TETRA i GPS nalezy prowadzi¢ przez przepusty Roxtec (lub istniejagce przepusty
w innej technologii) do pomieszczenia ze stojakiem MTS poprzez ich uktadanie na
przygotowanych korytach/drabinach kablowych. Fidery nalezy mocowac¢ do koryt/drabin
za pomocg opasek montazowych.

Fidery nalezy terminowa¢ na odgromnikach TETRA/GPS. Ztgcze fiderowe 7/16 DIN M
dla torow TETRA i N-M dla toru GPS.

Odgromniki TETRA nalezy podtgczy¢ do odpowiednich gniazd na stojaku MTS za
pomocg kabla gietkiego 2" typ FSJ4-50B, zakonczonego ztgczem 7/16 DIN M dla toréw
TETRA i N-M dla toru GPS. Nalezy zwréci¢ uwage, na kierunkowos¢ odgromnika, tj. na
odpowiednie podtgczenie strony chronionej (equipment) i strony narazonej na
wytadowania (surge), jak na rysunku:

4 N
| do stojaka MTS | | w Kierunku anten |
f
REMQ
WEAT
h v ﬁ
8
: m £ @ )
=
. ! y W — Wy ol g Iy
L g o
m o
L =
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Odgromnik GPS nalezy podtgczy¢é do gniazda na stojaku MTS za pomocag kabla
gietkiego CNT-400 (w przypadku toru GPS realizowanego tym kablem) lub kablem
gietkim FSJ4-50B (w przypadku toru GPS realizowanego fiderem LDF4-50). Wszystkie
ztgcza typu N-M. Nalezy zwrdocié uwage, na kierunkowos$¢ odgromnika, tj. na
odpowiednie podtgczenie strony chronionej (equipment) i strony narazonej na
wytadowania (surge), jak na rysunku:
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Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA
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Lokalizacje anteny GPS, pokazang w projekcie technologicznym, nalezy potwierdzi¢
u lokalnego koordynatora EOP, ewentualnie uzgodni¢ zmiane i uwzgledni¢ ja
w dokumentacji powykonawczej obiektu.

Tor GPS nalezy realizowac fiderem:

e CNT-400 dla tras <= 20m (jumper dolny CNT-400),

o LDF4-50 dla tras > 20m (jumper dolny FSJ4-50B).

1.1.7  Oznaczanie kabli fiderowych

Do oznaczania kabli fiderowych i jumperéw nalezy stosowa¢ oznaczniki Partex.

Kable fiderowe nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposob
e TETRA TX/RX, TETRA RX2, TETRA RX3
e TETRA GPS

Dopuszcza sie zastgpienie ukosnika spacja (pustym oznacznikiem) lub przerwa.

Lokalizacja oznacznikow w pomieszczeniu:
e jumpery od strony MTS,

e jumpery od strony odgromnikoéw,

o fidery od strony odgromnikow,

e przy przepuscie kablowym Roxtec,

e po obu stronach kazdego przejscia przez sciane.
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1.2

1.2.1

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

INSTALACJA ANTENOWA | TRASY KABLOWE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZENIA

Nalezy wykorzystac¢ przygotowane trasy kablowe na obiektach wysoko$ciowych (wieza /
budynek) oraz poziomg drabine kablowg do przepustu Roxtec (lub istniejgcego
przepustu w innej technologii).

Fidery nalezy mocowac przy uzyciu dedykowanych uchwytéw kablowych, montujgc je
nie rzadziej niz co 1.0 m.

Przy uktadaniu fiderow na poziomej drabinie kablowej nalezy zwrdci¢ uwage, aby fidery
nie dotykaty elementéw konstrukcyjnych drabiny.

Dla przepustow Roxtec nalezy dobraé wypetnienie przepustu do projektu
technologicznego dla danego obiektu. Na niektorych obiektach mogg by¢ juz
zainstalowane wypetnienia — nalezy je wykorzystac.

Jesli obiekcie wykorzystuje juz inny rodzaj przepustu kablowego do pomieszczenia,
nalezy wykorzysta¢é wolne miejsca i dostosowaé sie do zastanej technologii
uszczelnienia.

Oznaczenia kabli fiderowych

Do oznaczania fiderow nalezy stosowac oznaczniki Partex.

Kable fiderowe nalezy znakowaé¢ w nastepujgcy sposoéb:
o tory TETRA: TETRA TX/RX, TETRA RX2, TETRA RX3
o tor GPS: TETRA GPS

Jesli w torze stosowane sg dzielniki mocy i anteny panelowe, kable jumperowe od
dzielnikdbw mocy do anten poszczegodlnych ,sektoréw” nalezy oznacza¢ w nastepujacy
sposob:

e do anteny 1: TETRA TX/RX S1, TETRA RX2 S1
e do anteny 2: TETRA TX/RX S2, TETRA RX2 S2
¢ do anteny 3 (jesli wystepuje): TETRA TX/RX S3, TETRA RX2 S3

Dopuszcza sie zastgpienie ukosnika spacjg (pustym oznacznikiem) lub przerwa.

Lokalizacja oznacznikow na zewnatrz pomieszczenia:
e jumper przy antenie,
e jumper przy ztgczu fiderowym,

o fider na gorze przy ztgczu jumperowym,
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1.2.2

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA
¢ fider na poczatku pionowej trasy kablowej na wiezy,

e na wiezy, przy przejsciu fidera na poziomy odcinek trasy kablowej w kierunku
pomieszczenia (jeden komplet oznaczen)

e przy przepuscie kablowym Roxtec przed wejsciem do pomieszczenia.

Zabezpieczenia zlacz

Wszystkie potaczenia fider-jumper na zewnatrz pomieszczenia nalezy uszczelnia¢ za
pomocg klasycznego zestawu, skladajgcego sie z:

o tasmy samowulkanizacyjnej 3M

o tasmy izolacyjnej (gérna warstwa).

Potgczenia jumper-antena i fider GPS — antena GPS nalezy uszczelniaé za pomocg
klasycznego zestawu z tasmg i materiatem samoizolujgcym.

W przypadku stosowania anten Amphenol 7586200/7586208 nalezy do zabezpieczenia
pofgczenia jumper-antena uzy¢ dostarczanej z anteng ostony przeciwdeszczowej. Nie
nalezy dodatkowo uszczelnia¢ potgczenia, jak wskazano na obudowie anteny (,DO NOT
SEAL THIS END”), aby umozliwi¢ odprowadzenie wilgoci spod zewnetrznego ptaszcza
anteny.
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Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

W przypadku stosowania anten panelowych firmy Amphenol nalezy do zabezpieczenia
pofgczenia jumper-antena uzy¢ dostarczanych z anteng oston przeciwdeszczowych
(zdjecie ponizej). Nie nalezy dodatkowo uszczelnia¢ potgczenia.

Dopuszcza sie zamienne stosowanie obu rozwigzan w uzasadnionych przypadkach, np.
przy braku przestrzeni montazowej do wykonania uszczelnienia danego typu.

1.23  Uziemienie elementéw toru antenowego na zewnatrz
pomieszczenia

Fidery instalowane na obiekcie wysokosciowym i na poziomej trasie kablowej
do pomieszczenia nalezy uziemia¢ za pomoca dedykowanych zestawéw uziemiajgcych
dla danego typu fidera.

Nalezy stosowa¢ klasyczne zestawy uziemiajace uszczelniane tasma izolacyjng
i materiatem bitumicznym wg projektu technologicznego:

Antene GPS, ze wzgledu na brak technologicznego punktu przytgczenia uziemienia,
nalezy montowac¢ bez uziemienia. Nalezy zastosowa¢ min. 1 opaske uziemiajgca
dla fidera GPS przed wejsciem do pomieszczenia. Miejsce uziemienia nalezy
zaizolowac¢ za pomocg tasmy izolacyjnej i tasmy bitumiczne;.

Punkty przytagczeniowe uziemien (oczka) nalezy zabezpieczy¢ smarem grafitowym.
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Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

1.24  Podiaczanie anten panelowych z polaryzacja +/- 45 stopni do
dzielnikéw

Jesli w torze stosowane sg dzielniki mocy i anteny panelowe z polaryzacjg krzyzowg +/-
45 stopni, kable jumperowe od dzielnikéw nalezy podtaczaé nastepujaco:

e wyjscia dzielnika w torze Tx/Rx: do portéw oznaczanych +45 stopni

e wyjscia dzielnika w torze Rx2 — do portéw oznaczanych -45 stopni

port dzielnika port dzielnika '
w torze Rx2 s : w torze Tx/Rx

1.2.5 Montaz ztacz fider-jumper na wiezach ze sktadanymi wysiegnikami
podantenowymi

Niektore obiekty wiezowe EOP sg wyposazane w sktadane (famane) na przegubie
konstrukcje podantenowe. Taka konstrukcja wysiegnikdw pozwala na dostep do anten,
ktore bez tamania bylyby niedostepne dla instalatorow i obstugi serwisowej ze wzgledu
na ich ograniczong nosnosc¢.

Uwaga: nie dopuszcza sie_do wykorzystania ramion sktadanych jako elementu
nosnego dla personelu obstuqujgcego wykonujgcego prace na wysokosci!

W przypadku, gdy fider gtowny jest doprowadzony na wysiegnik podantenowy, jego
pofgczenie z jumperem antenowym mozna zlokalizowa¢ na wysokosci przegubu, jak na
szkicu ponizej.

Nalezy zapewni¢ niewielki (bez petli) luz instalacyjny jumpera antenowego,
umozliwiajacy swobodne roztgczanie ztgcza fider-jumper antenowy.
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Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

Szkic wysiegnikow podantenowych ze skladanymi (lamanymi) ramionami - rzut z gory

s N*
« J

$1:0° S2:
fi—_ " proj. antena

proj. ontena \g=—" i

przegub (tamanie)

konstrukcja
podantenowa EOP

mozliwa lokalizacja polgczenia
fider - jumper antenowy

53:0°

W przypadku koniecznosci uzyskania dostepu do anteny po zainstalowaniu okablowania
nalezy:

e rozizolowa¢ ztgcze fider-jumper antenowy
e rozigczycC potaczenie
e W razie koniecznosci poluzowa¢ uchwyty kablowe fidera i jumpera antenowego

e Zzlozy¢ ramie wysiegnika podantenowego wykorzystujgc do tego zaprojektowany
przegub (zabezpieczony potgczeniem skrecanym), uzyskujgc doste do anteny

Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z anteng nalezy przywroci¢ stan poczatkowy:

e roztozy¢ ramie wysiegnika podantenowego i zabezpieczy¢ je przed roztozeniem
potgczeniem skrecanym

e w razie koniecznosci dokreci¢ uchwyty kablowe fidera i jumpera antenowego, jesli
byly uprzednio luzowane

e potgczyc fider z jumperem antenowym

e zaizolowat, zgodnie ze sztukg, potgczenie fidera z jumperem antenowym
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1.3 KONTENER TELEKOMUNIKACYJNY

W przypadku zastosowania w obiekcie kontenera telekomunikacyjnego, nalezy
dostosowacé szczegdty instalacyjne po udostepnieniu danych technicznych wybranego
przez EOP rozwigzania kontenera.

Nalezy, w miare mozliwosci, stosowaé sie do wytycznych przedstawionych dla
pomieszczen w budynkach.

Wydanie: H maj 2022 Strona 16 z 17



LEGENDA ALARMOW MTS

Format A5. Wydruk zalaminowany.

Wytyczne instalacyjne dla stacji bazowych TETRA

ALARMY (normalnie otwarte, 12V/8mA)
MTS TETRA
WYIJSCIA STERUJACE (styki normalnie otwarte)
TETRA WEJSCIE ALARMU (LEWY) | MASA (PRAWY)
[ ol 2l sTelsTel oo w]
TETRA WEJSCIE ALARMU (LEWY) | MASA (PRAWY)
‘11‘12‘13‘14‘15 SRy | Srems ‘ ‘ ‘
0 .
(masa) Alarm 1 Pozar
1
(masa) Alarm 2 Wysoka temperatura
K 2
R (masa) Alarm 3 Niska temperatura
o 3
N (masa) Alarm 4 Brak 3 faz
4
E (masa) Alarm 5 Niskie napiecie baterii #1
5 N - "
G (masa) Alarm 6 Niskie napiecie baterii #2
o) 6
R (masa) Alarm 7 Agregat — start
N 7
(masa) Alarm 8 Agregat — stop
A
8
(masa) Alarm 9
9
Alarm 10
(masa)
0
K Alarm 11
(masa)
R 1
o) (masa) Alarm 12
2
N Alarm 13
E (masa)
3
Alarm 14
(masa)
D 4
o) (masa) Alarm 15
L 5-1 - .
52 Wyjscie sterujgce 1
N N
6-1 - .
A 62 Wyjscie sterujgce 2
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