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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
1. Przytaczany obiekt:
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Nazwa:Budynek gospodarczy

Adres (Nr dziatki):Bozewo Nowe gm. Mochowo , dziatka numer 0003-22/37
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 17 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Sierpc [0023]
Linia 15 kV Bozewo [0023/12]
Stacja SN/nn Bozewo 1V [S5-01281]
Obwaod nn Obw. 03 kier. Dziatki [S5-01281/03]
Obiekt Obwod [nN] Obw. 03 kier. Dziatki [S5-01281/03]
Istniejaca linia napowietrzna nn 0,4kV
Stup z przewodami linii napowietrznej nn 0,4kV
Projektowana linia kablowa nn ze ztaczem kablowym
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodéw w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;
Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Po realizacji przytaczenia sprawdzi¢/dostosowa¢ wielko$¢ zabezpieczer w stacji na obwodzie;
Urzadzenia nn:
Wybudowac linig kablowa nn 0,4kV wraz ze ztagczem kablowym - wg potrzeb, ktére nalezy usytuowa¢ na przytaczanej dzialce
w poblizu stupa energetycznego w linii rozgraniczajacej ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ) albo w ogrodzeniu lub na granicy dziatki ( gdy dziatka znajduje si¢ w terenie gdzie brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) od drogi dojazdowej z dostepem do wyposazenia od strony drogi -
zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/070221;
Przy/nad zlaczem kablowym zabudowa¢ szafke pomiarowg szt. 1;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Dla podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego;

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnos$ci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczane;",

UWAGA: na terenie planowanej inwestycji istnieje uzbrojenie elektroenergetyczne ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
mogace kolidowac z planowang budowg iflub zagospodarowaniem dziatki. W przypadku wystapienia ww. kolizji przed
rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskac od Rejonu Dystrybucyjnego warunki likwidacii kolizji oraz zawrze¢ stosowng umowe na
przebudowe kolizji. Koszt przebudowy ponosi Podmiot Przytaczany.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlgcze kablowo-pomiarowe
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

wytaczniki nadmiarowo - pradowe bez czionu zwarciowego (ograniczniki mocy) lub wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe

o charakterystyce typu B o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w ww. szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

a) uklad pomiarowy 3-fazowy zainstalowa¢ na napigciu przytaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umoziiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nn

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania;

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi

lub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowac o koniecznosci:

a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci pomiarbw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uktady te
powinny automatycznie zamykac okres rozliczeniowy

b) realizowania przez uktad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe (zaleca si¢ raz na
miesiac). Nie wymaga sie dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a. dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzgdzenia pomiarowe winny by¢
ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b. wymagania dla uktadu pomiarowego reguluje IRIESD obowigzujaca na terenie dziatania ENERGA -OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

c. inne : na etapie projektowania szczegoly w zakresie uktadu pomiarowego oraz sposéb transmisji danych pomiarowych
mozna uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Wydziat Zarzadzania Techniczng Obstugg Odbiorcow

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 243 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S

w stacji110/15 kV GPZ Sierpc
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji transformatorowej S5-01281 Bozewo IV - 160kVA
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenial/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - Dziat Dokumentacii
Energetycznej;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Nie jest wymagana;

Dotyczy umowy o przytaczenie:
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Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Pocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc
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