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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przytaczenia poszczegdinych obiektow okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

Obiekt:
Nazwa:budynki mieszkalne
Adres (Nr dziatki):Bozewo Nowe gm. Mochowo , dziatka numer 0001-22/37, 22/39, 22/40
Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Na stupie z przewodami linii napowietrznej nn 0,4kV - obwod "03" kier. Dziatki ze stacji transformatorowej S5-01281 Bozewo IV -
dla celéw eksploatacyjnych lub ewentualnego zabezpieczenia wzdluznego dla ponizszej linii kablowej zabudowac stupowy
roziacznik bezpiecznikowy, ktérego zasilanie wykonac od przewodow ww. przewoddw linii napowietrznej nn 0,4kV.

Od zaciskow odptywowych ww. stupowego roztacznika bezpiecznikowego zabudowanego na ww. stupie z przewodami linii
napowietrznej nn 0,4kV wybudowac linie kablowg nn 0,4kV o przekroju 120mm2 do ztacza kablowego typu KRSN-0/5R-NH2/F
jako pierwsze w ciggu kablowym na dziatce o numerze ewid. 22/39 ( w poblizu granicznika taczacego dziatki o nr ewid. 22/25,
22/38 i 22/39 ), ktére nalezy usytuowac w linii rozgraniczajacej (gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego) albo w granicy lub ogrodzeniu dziatki ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) od drogi dojazdowej z dostepem do wyposazenia od strony drogi;
Od ww. ztgcza kablowego typu KRSN-0/5R-NH2/F wybudowa¢ linig kablowa nn 0,4kV o przekroju 120mm2 drugq ze ztaczami
kablowo-pomiarowymi ? wg potrzeb na dziatkach o nr ewid. 22/37, 22/39 i 22/40, ktére nalezy zabudowa¢ w linii
rozgraniczajacej ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ) albo
w ogrodzeniu lub na granicy dzialki ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ) od drogi dojazdowej z dostepem do wyposazenia od strony drogi publicznej;

Demontaze:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c) Prad zwarcia doziemnego 20 A i czas wylaczenia zwarcia 5 s

d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 243 MVA i czas wylgczenia zwarcia 02 s

w stacji GPZ Sierpc
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - Dziat Dokumentacii
Energetyczne;j;
Inne wymagania:



5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Ptocku
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1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc



