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Podpis jest prawidtowy

Dokument

ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Tczewski

2.1. DANE INWESTORAY

Imie i nazwisko lub nazwa: Energa-Operator S.A.

Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk

Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:
Miejscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta:Gdansk
Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (niecobowigzkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Wojewddztwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowosé: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP?:

3. DANE PELNOMOCNIKA"Y

Wypehnia si¢, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
pelnomocnik [ pelnomocnik do dorgczen
Reprezentuje inwestoréw: Energa-Operator S.A.
Imie¢ i nazwisko: MALGORZATA MAGON
Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: gdanski Gmina: Kolbudy
Ulica: Polna Nr domu: 10 Nr lokalu:
Miejscowos¢: Pregowo Kod pocztowy: 83-050 Poczta: Kolbudy
Adres skrzynki ePUAPY: MALGORZATAMAGON680702,
AE:PL-36007-14154-GFWAU-31
Email (nieobowiazkowo): gosia.magon@wp.pl
Nr tel. (nieobowigzkowo): 519586166

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzgdowg aplikacje do
skfadania wnioskéw w procesie budowlanym. ldentyfikator wniosku: EBUD891218
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: - przylacze: elektroenergetyczne - z zastrzezeniem art. 29a ustawy Prawo

Budowlane (liczba obiektow: 1)

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV; kabel nn 0,4 kV o dlugosci 10 m ulozony w gruncie w
rurze ostonowej czesciowo metodg bezwykopows, czeSciowo w wykopie otwartym na glebokosci min. 0,8 m, zlacze
kablowo-pomiarowe, posadowione na fundamencie prefabrykowanym na glebokosci 0,6 m; roboty budowlane
prowadzone przy uzyciu specjalistycznego sprzetu; teren po zakonczeniu robét zostanie uprzatniety i przywrécony

do stanu pierwotnego.

Planowany termin rozpoczecia®: 2026-01-03
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: tczewski Gmina: Pelplin

Ulica: Generala Maczka Nr domu:

Miejscowos¢: Pelplin Kod pocztowy: 83-130

Identyfikator dzialki ewidencyjnej?: 221404_4.0006.259/46

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Energa-Operator S.A.:

o Wyrazam zgode Nie wyrazam zgody
MALGORZATA MAGON:
Wyrazam zgodg o Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w  niniejszej sprawie za pomocg Srodkéw  komunikacji  elektronicznej

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o S$wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Petlnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.
O Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.
Inne (wymagane przepisami prawa):
- Projekt zagospodarowania terenu z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegolowymi oraz zaswiadczeniem projektanta (projektantow) o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego aktualne na dzien opracowania projektu budowlanego — art.
33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza si¢ w przypadku sktadania wniosku w postaci papierowe;.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzgdowg aplikacje do
skfadania wnioskéw w procesie budowlanym. ldentyfikator wniosku: EBUD891218
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Harmonogram prac - podiaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa linii kablowej nN-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 259/48 w m.
Pelplin, ul. Generala Maczka.

EOP/KP/3/2025/07/078430 OBl/4/2405698

Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS) 29.07.2025

Prace PPN: N‘Aléo’m Q\b R -‘&}’ /WO’{OQ: \ @()A/

Czas wylaczenia: d

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):

recrmMmK

ds. Linii Elektroenergetycznych

o e 04.99..2025.......
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PROJE

K T O R ustuGl INZYNIERYJINE

0BI1/34/2405698
GJ12016/24

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Z ADRESEM:

KATEGORIA
OBIEKTU

USYTUOWANIE
OBIEKTU:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTOWALA:  mgr inz. Matgorzata Brycko-Krauza

OPRACOWALA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
strona tytulowa

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV
do zasilenia dz. nr 259/48 w m. Pelplin, ul. gen. Maczka, wg P/24/066440

VIII - inne budowle

221404_4.0006.259/46

ELEKTRYCZNA

Energa-Operator Spotka Akcyjna z siedziba w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdansk,

Data opracowania  ugr nr rorffooos/Pwoesos
10.07.2025 . ol

Data opracowania

inz. Matgorzata Magon 10.07.2025 1.

ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trabki Mate, NIP 9570162336



SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie 0 KOMPIENOSCT PIOJEKLU ....u.vvuureerreereieureeereeeeceeceseeseeeseeeeesseeessessseesseesssesssesssesssees et sssess st esssesssesssnssnnes 3
2. Uprawnienia ProjeKtOWE QULOTA ........cueuevereeemecummersnerenerssecisensessseesseessesssesssesssessssesssesssecssesssssssesssesssssssesssesssecssessnssssessaees 4
3. Czgs¢ opisowa projektu ZagoSpOdaroWaNia tEICIIU ...........vuueererererrerererresssserereseessessessssssssesssssesssssesssessssssssssesssssssssns 7
3.1. Przedmiot zamierzenia bUAOWIANEZO .........cuuuruerreereremreneeerecereeeseese e eseesssesssessseesseessesse st et sesssess st esssssssssssssanes 7
3.2. Istniejgcy stan zagoSPOdArOWANIA LEIIU ........vvueverreerrereeerereeenreseeeseesesesssssessssssesssssssssessssssssssssssssesssssssssssessssssessns 7
3.3. Projektowany stan zagoSPOdaroWania tEIENU ............cc.uewerererecusermmerereesseciseessesseessecsssessnesssesssessseessesssecsssssnessnessaees 7
3L ZRSTAWIBIA ... vevevererernreeneeesreenereeseeessneesssesssesssses e ssesessseeassse st ss et essessseesseessssssseessseesssessssesssseessseesssnssssnnssnens 7
3.5, INFOTMACIE T AANE. ... reeoeereercer e ees et eee et ss et es e esse s ss e ss et s es bbbt sssnss s 7
3.6. Warunki 0ChIONY PIZECTWPOZATOWE] ......ccuueveueververecumcrsnentreeesecssessnesesesssessseesssesssesssesssssssnesssesssessssesssesssecsssssnessnessaes 9
3.7 Dane opisowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robot budowlanych...........coceneeneee 9
3.7.1. Zakres rzeczowy opracowania — parametry tEChMICZIE ........c..vweueeerererrereeeeeseessnesseesseesseessesssessessseessessneees 9

3.7.2. PIZYIACZE MN-0,4 KV oottt sttt ettt et it 9

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budoWlan€go ...........ceueevererrienrieienrienrireinrineiensieceseessesesesseseessesenens 9

4. Czg$¢ rysunkowa projektu ZagoSpOdaroWaNIa LEIENU ............vvereereeerererreseeseeeeessesssesssessseesssesssesesssesssesssesssssssesssseenns 12

4.1. Projekt ZagoSpOdaroWaNIa tEIMU .........c.cuevureeumeeemerereeerecemeemseresenesecssecsseessessseesseesssesssesssesssessssesssesssesssecsseessnsssnessnes 12



Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV w m. Pelplin, ul. gen. Maczka

3. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego
nn-0,4 kV w celu przytgczenia do sieci nowego odbiorcy, tj. budynku mieszkalnego na dz. nr 259/48
w m. Pelplin, ul. gen. Maczka, gm. Pelplin, wg P/24/066440.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na catym odcinku projektowanego przytacza energetycznego nn-0,4 kV wystepuja n/w warunki
terenowe:

- tereny komunikacji,

- sieci uzbrojenia terenu podziemne i naziemne.

W obszarze objetym inwestycja, znajduja si¢: stacja transformatorowa T-61703 "PELPLIN
KOSCIUSZKI OSIEDLE" oraz sie¢ energetyczna: napowietrzna nn-0,4 kV — obwod nr 300 zasilany
z te] stacji.

3.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

a) urzadzenia budowlane: elektroenergetyczne priylgcze kablowe nn-04 kV;

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow: nie dotyczy;

¢) uktad komunikacyjny: nie dotyczy;

d) sposob dostepu do drogi publicznej: nie dotyczy;

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: kabel nn 0,4 kV o dlugosci trasowej

10 m ulozony w gruncie w rurze ostonowej @110, czgsciowo metodg bezwykopowq, czesciowo
w wykopie otwartym, kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana — 1 szt. prefabrykowane
Zlgcze posadowione na fundamencie — zgodnie 7 zalgczonym opisem szczegotowym.

f) obszar objety projektem przedstawiony zostal w czesci graficznej w skali 1:500,

Na podktadzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna,
zawierajaca uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz
obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do uksztaltowania terenu

1 uktadu zieleni.

3.4. Zestawienia
a) powierzchni zabudowy — nie dotyczy;
b) powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikow — nie dotyczy;
¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy;
d) powierzchni innych czg$ci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP
lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie dotyczy.

3.5. Informacje i dane
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacy
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: dla
inwestycji: Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4 kV:
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Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV w m. Pelplin, ul. gen. Maczka

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miasta Pelplin przy ul. Gen. Maczka - dz. geod. 259/18 - 259/33,
uchwalonym Uchwatg nr Nr XIII/115/03 z dnia 2003-10-24 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia
24 pazdziernika 2003 r., a zgodnie z § 5 pkt 4 MPZP zaopatrzenie w energi¢ elektryczng —
z istniejacej 1 projektowanej do rozbudowy sieci $redniego i niskiego napiecia; zasilanie
wymaga budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV (w terenie 4.EE) z linig rozdzielczg i
zasilajacg — zamierzenie budowlane spetnia ustalenia MPZP.

b) Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany znajduje si¢ w strefie ochrony otoczenia
zabytku - uktadu urbanistyczno-krajobrazowy miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja PWKZ z dnia 08.04.1978 r. pod nr 911. Teren inwestycji znajduje sie w obszarze
wpisanym do ewidencji zabytkow. Roboty budowlane w obszarze beda prowadzone zgodnie
z zapisami ustawy o ochronie zabytkow. Projektowane urzadzenia nie znajdujg sie w strefie
ochrony archeologicznej i konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie robot, znalezisk,
przedmiotéw co do ktorych istnieje przypuszczenie iz sa one zabytkami archeologicznymi,
Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia przedmiotu, oznakowania miejsca
znalezienia oraz niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie bedzie to mozliwe, Burmistrza Pelplina.

¢) Obszar objety projektem znajduje si¢ poza granicami terendw gorniczych.

d) Budowa i eksploatacja obiektu budowlanego nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia. Budowa
bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi
z zakresu $rodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow, przywrdcenie trawnikéw do
stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Obiekt budowlany — przytacze energetyczne nn-0,4 kV jest obecnie zaliczany do kategorii
pierwsze] geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej zdn. 25.04.2012r. (Dz.U. Nr 463 z dnia 27.04.2012). Kategoria
geotechniczna gruntu zaleznie od stopnia skomplikowania — proste warunki gruntowe - warstwy
gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, nie wystepujg grunty stabono$ne, grunty
organiczne ani nasypy niekontrolowane, a zwierciadto wod gruntowych znajduje si¢ ponize;
projektowanego poziomu posadowienia obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy masowe obsuwanie si¢ ziemi. Roboty budowlane nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami i zaleceniami
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych — nie wystepuje,
- emisji zanieczyszezen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie wystepuje,
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- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie wystepuje,

- whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie wplywa,

- wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie wplywa,

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie wptywa na ochron¢ waloréw krajobrazowych i nie ogranicza mozliwosci
przemieszczania si¢ dziko zyjacych zwierzat. Budowa i eksploatacja przytacza energetycznego
nn- 0,4 kV nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow facznosci przez osoby trzecie.
Obiekt budowlany nie wpltywa negatywnie na dostgp swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogélnymi z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow, przywrdcenie
trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

3.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Spetnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznego
przytacza kablowego nn-0,4 kV: nie dotyczy

3.7 Dane opisowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
robot budowlanych
3.7.1. Zakres rzeczowy opracowania — parametry techniczne
Przeznaczenie obiektu budowlanego — elektroenergetyczne przytacze kablowe nn-0,4 kV
przeznaczone do zasilania odbiorcow w energi¢ elektryczna.
Parametry techniczne:

Prace montazowe:
1. Przylacze kablowe nn-0,4 kV

kabel ~ YAKXS 4x120 mm? m 10 (13)
kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana ~ KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F kpl. 1

3.7.2. Przylacze nn-0,4 kV

Projektowane przytacze kablowe nn-0,4 kV nalezy wybudowaé ze zlacza o numerze 73403761,
kablem typu YAKXS 4x120 mm?, trasa przedstawiong na PZT, w kierunku projektowanej szafowej
rozdzielnicy naziemnej zintegrowanej. Budowa przylacza winna by¢ prowadzona zgodnie z zgodnie
zrysunkami i zestawieniami. Rozszycie kabla w ztaczach nalezy chroni¢ palczatkg termokurczliwa,
zgodnie ze standardami i zaleceniami Inwestora.

W miejscach opisanych na planie symbolem SRS kabel nalezy utozy¢, w rurach ostonowych
grubosciennych i gtadkosciennych koloru niebieskiego za pomocg przewiertow. W miejscach
opisanych na planie symbolem DVK kabel nalezy utozy¢, w rurach ostonowych koloru niebieskiego.
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Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.

Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania koncow rur.

[stniejace ztacze 73403761 nalezy odkopaé i podnies¢ fundament, dostosowujgc do warunkow
terenowych (rzgdna terenu 44.45 mnpm, glebokos¢ posadowienia — 0,6 m, dolna krawedz drzwiczek
powinna wystawac ok. 25-30 cm ponad pozom terenu). Wykop pod fundamentem ztacza nalezy zasypaé
gruntem (mozna wykorzysta¢ nadmiar gruntu pozostajacy po budowie przytgcza) o grubosci ok. 40 cm
— 1zadna posadowienia 43.85 mnpm, a nastepnie ponownie wykona¢ posadowienie ztacza zgodnie
z wymogami obowiazujgcych norm oraz wedtug zalecen producenta.

Kablowa rozdzielnice szatowa zintegrowana, spetniajgca standardy inwestora, nalezy posadowic¢
na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed negatywnym oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych. Kolorystyka ztacza jest zgodna ze standardami Energa-Operator S.A., tj. RAL 7035
(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie kolorystyki komponujacej si¢ z otoczeniem).
Posadowienie ztacza nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania, zgodnie
z wymogami obowigzujacych norm oraz wedtug zalecen producenta. Fundament nalezy zabezpieczy¢
przed negatywnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Rozszycie kabla w ztgczach nalezy
chroni¢ palczatka termokurczliwg, zgodnie ze standardami i zaleceniami Inwestora.

Wykopy pod budow¢ mozna rozpoczaé po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete oraz
powiadomieniu wiascicieli gruntow. Wykop nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Kabel nalezy uktada¢
na glebokosci min. 1,0 m (obszar drogowy) i 1,1 m na terenach rolnych oraz 0,8 m na pozostatym
obszarze. Po zasypaniu wykopu nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu oraz uporzadkowac i przywroci¢ teren do uzytku.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozcigganie. Przy ukfadaniu kabla powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie prowadzonych robot
budowlanych. Projektowany kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N/SEP 004.

Kabel na catej dtugosci otwartego wykopu nalezy oznakowa¢ za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego o barwie niebieskiej o szerokosci min. 30 cm i grubosci 0,5 mm oraz oznacznikami
zawierajacymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. Oznaczniki
nalezy stosowa¢ w odstgpach nie mniejszych niz 10 ¢cm oraz przy mufach i innych miejscach
charakterystycznych (np. przy wejsciu i wyjsciu przewiertu). Na rozdzielnicy kablowej i na kablu
w ztaczach nalezy umiescic tabliczki informacyjne. Sposob wykonania i tre$¢ tabliczek nalezy uzgodni¢
w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdafiskim. Przed zasypaniem kabel podlega odbiorowi przez
przedstawiciela Energa-Operator S.A.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego
Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj. nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Strefa
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Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV w m. Pelplin, ul. gen. Maczka

oddziatywania obejmuje dziatke nr 259/46 obreb Pelplin [0006], jednostka ewidencyjna 221404 4,
Pelplin.
Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977), Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), Ustawa Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266), Ustawa o drogach publicznych
zdnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2024 1. poz. 54), Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.
22023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Rozporzadzenie Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. 22023 r. poz. 819 z p67n. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w szczegélnosci § 11 ust. 2, § 180, § 314,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) oraz zgodnie z normg N-SEP 003
,»Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N-SEP 004 ,Linie kablowe
i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”.
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Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV w m. Pelplin, ul. gen. Maczka

1. Temat

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV w m. Pelplin, ul. gen. Maczka,
gm. Pelplin w celu przytgczenia do sieci nowego odbiorcy, tj. budynku mieszkalnego na dz. nr 259/48,
wg P/24/066440.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen

Przytacze/a kablowe: YAKXS 4x120 mm? 15m
Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F 1 kpl.
Przecisk: SRS 110 7m

3. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3 oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu: ,,Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV do zasilenia
dz. nr 259/48 w m. Pelplin, ul. gen. Maczka, wg P/24/066440” zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane zamierzenie budowlane nie wymaga sporzadzenia projektu architektoniczno-
budowlanego i projektu technicznego.

Projekt zostat wykonany zgodnie ze standardami Energa-Operator S.A. 1 jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Usytuowanie inwestycji: dz. nr 259/46 obreb Pelplin [0006], jednostka ewidencyjna 221404 4,
Pelplin.

Realizacja robot budowlanych objetych projektem nie wymaga dokonania zawiadomienia na
podstawie art. 41 ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz sporzadzenia oswiadczenia
zgodnego z art. 41 ust. 4a pkt 2.

Malgorzata Bry¢cko-Krauza

4. Uprawnienie budowlane
odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Uprawnienia projektowe autora, str. 4-3.

5. Podstawa opracowania
Projekt zostal opracowany na podstawie przepisow prawa, norm dotyczacych zakresu
opracowania, Standardow Energa Operator SA i wiedzy technicznej oraz warunkow przytaczenia.
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

7A5183.77.2025.FG Gdansk, dnia .. @& ... 2025 .

ENERGA OPERATOR SA
z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Petnomocnik:

Matgorzata Magon

PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne
ul. Kazimierza Deyny 10

83-034 Trabki Mate

Dotyczy wniosku, wystosowanego przez spotke ENERGA OPERATOR SA reprezentowang przez petnomocnika: Panig
Malgorzate Magon, z dnia 20.01.2025 r. (wplynaf dnia 28.01.2025 r.), ws. wydania opinii archeologicznej i konserwatorskiej
dla inwestycji zwigzanej z planowana budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4 kV w miejscowosci Pelplin
przy ul. Gen. Maczka, inwestycja realizowana na dz. nr 259/46 obr. Pelplin, gm. Pelplin.

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 . (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1292), Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow, zgodnie z zasobami wojewddzkiej ewidencji zabytkow informuje, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze strefy otoczenia ukfadu urbanistycznego - krajobrazowego miasta Pelplin wpisanego do rejestru zabytkow pod nr

911 (dawny 794) decyzja PWKZ z dnia 08.04.1978 r.

Ze wzgledu jednak na zakres inwestycj, na terenie znacznie przeksztatconym, z istniejacymi instalacjami, tut. Urzad informuje,
7e nie zachodzi tu potrzeba przeprowadzania badan archeologicznych. Uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow — pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych nie jest wymagane.

Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, na przedmioty co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sq zabytkami, nalezy przerwaé realizowane prace i powiadomi¢ o znalezisku Pomorskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32iart. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Planowane roboty ingeruja czesciowo w objety wpisem do rejestru zabytkéw ukiad urbanistyczny - krajobrazowy
miasta Pelplina, w zwiazku z czym, w my$l art. 36 Ustawy o ochronie zabytkow ich prowadzenie wymaga uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 1., poz. 2111 z p6zn. zm.), dnia 23.01.2025
r. dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wys. 17 zt za udzielone pefnomocnictwo na rachunek bankowy: Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,
nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Otrzymuja:
1. ENERGA OPERATOR SA, petnomocnik: Matgorzata Magon

2. alaFG
r/

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.q%.gl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzkuz przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuije, ze:

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg
w Gdarisku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowac sie:
— przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postgpowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbgdne
do wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktérymi moga byé:— podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania,
w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgedno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnieciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku i wynika z przepisow prawa;
co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zafatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow
w Gdansku, o ile z przepiséw ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw danych osobowych (w szczegolnosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktorych mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 114 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Konserwator Zabytkow
Gminy Pelplin

DANE TELEADRESOWE

Plac Grunwaldzki 4

83-130 Pelplin

tel.: (58) 536-12-61 do 63
fax: (58) 536-14-64

e-mail: aturczyn@pelplin.pl
www.pelplin.pl

SKZ.4125.51.2025 Pelplin, dn. 14.01.2026 r.

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie przepiséw nastepujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U,
z 2024 poz. 572) [KPA]: art.113 §1

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024, poz. 1292) [Ustawa o
Ochronie Zabytkow]: art.89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt.4, art.6 ust.1 pkt 1 lit.b, art. 36 ust.1 pkt 1 w zw. Z art.7 pkt 1,

art.36 ust.2ai3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2025, poz. 418) [Prawo budowlane:art.39 ust.1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych , badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytk6w, a takze badar archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 roku
poz. 81 )[Rozporzadzenie]: § 13,

oraz

na podstawie Porozumienia z dnia 22.12.2022 r. zawartym pomigedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Pelplin w
sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow przez
Gming Pelplin;

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Po stwierdzeniu z urzedu wystapienia omylek pisarskich w decyzji administracyjnej wydanej na wniosek Energa
Operator S.A. z siedzibg w Gdafisku ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez pelnomocnika p. Malgorzate
Magon, ul. Polna 10, 83-050 Prggowo.

z dnia 01.12.2025 r.

dotyczacej zabytku - ukfad urbanistyczno-krajobrazowy miasta Pelplina, wpis do rejestru pod numerem 794 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w gdansku z dnia 8 kwietnia 1978 roku- obecnie pod numerem A/911,
zmiana decyzji 10.06.2010 r.; strefa ochrony otoczenia — strefa ograniczenia gabarytu

zezwalajgcej na prowadzenie: rob6t budowlanych w zakresie: Budowa elektroenergetycznego przytacza

kablowego nn-0,4 kV do zasilania dz. nr 259/46 w Pelplinie.

Postanawia

Sprostowa¢ oczywista omylke pisarska w decyzji z dnia 01.12.2025 r. wydanej na wniosek Energa Operator S.A.
z siedzibag w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez pemomocnika p. Malgorzate Magon,
ul. Polna 10, 83-050 Pregowo, zezwalajacej na prowadzenie: robét budowlanych w zakresie: Budowa
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elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV do zasilania dz. nr 259/46 w Pelplinie w oparciu o
dokumentacje przedtozong przez Firme PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne i opracowang przez Panig Malgorzate
Magon.

W nastgpujacy sposéb:

w sygnaturze sprawy
jest: SKZ.4125.64.2025

powinno by¢: SKZ.4125.51.2025

w wierszu 18 i 19 oraz 22
jest ,reprezentowana przez Stanistawa Skulimowskiego, ul. Kalinowa 1, 83-033 Golgbiewo Wielkie z dnia
10.10.2025 r. (wplynat dnia 16.10.2025 1.)

powinno by¢: ,,reprezentowana przez pelnomocnika p. Matgorzate Magon, ul. Polna 10, 83-050 Pregowo (wplynat
dnia: 25.07.2025r.)

w pkt. (2)
jest: ,,Na prowadzenie: rob6t budowlanych w zakresie: Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4
kV do zasilania dz.nr 259/46 w Pelplinie”

powinno by¢: ,Na prowadzenie: rob6t budowlanych w zakresie: Budowa elektroenergetycznego przylacza
kablowego nn-0,4 kV do zasilania dz. nr 259/46 w Pelplinie dla zasilania dz. nr 259/48 w m. Pelplin, ul. Gen.
Maczka”

W Uzasadnieniu
w wierszu 1 i 2 jest wpisane: wniosek z dnia 10.102025 r. Stanistawa Skulimowskiego”

Powinno byé¢: ,,wniosek z dnia 25.07.2025 r. Pani Matgorzaty Magon”

W Rozdzielniku Adresatow
jest
1.  Energa-Opertor S.A.
Oddziat w Gdansku
Ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
- Pelnomocnik Stanistaw Skulimowski
Ul.Kalinowa 1|
83-033 Golebiewo Wielkie
Powinno by¢:
2. Energa-Opertor S.A.
Oddziat w Gdansku
UL Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
- Pelnomocnik Malgorzata Magon
Ul.Polna 10
83-050 Prggowo

Na zalgczniku do Decyzji w oznaczeniu zalacznika
Jest:
,Opracowanie jest zatgcznikiem do decyzji Nr SKZ.4125.64.2025 z dnia 01.12.2025 r.”

Powinno by¢:
»Opracowanie jest zatacznikiem do decyzji Nr SKZ.4125.51.2025 z dnia 01.12.2025r.”
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UZASADNIENIE

W dniu 13.01.2026 r. Konserwator Zabytkéw Pelplina stwierdzit omyZki pisarskie i konieczno$é wykonania korekty
decyzji znak SKZ.4125.51.2025 z dnia 1.12.2025 r. w zakresie podania wlasciwej sygnatury sprawy oraz
Pelnomocnika strony w sprawie.

Art. 113 § 1 KPA: organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie strony prostowaé w drodze
postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Analiza pozwolila na zakwalifikowanie sprawy jako omylki. Sprostowanie decyzji w zakresie podania wlasciwej
sygnatury sprawy oraz pelnomocnika strony bylo kwestia oczywista i wyniklo z przeoczenia technicznego podczas
redagowania decyzji.

Ich charakter jest jednoznaczny i niebudzacy watpliwosci, a prawidlowe dane wynikajg jednoznacznie z akt sprawy,
w szczegolnosci z pelnomocnictwa znajdujacego si¢ w aktach oraz oznaczenia sprawy prowadzonej przez organ.
Sprostowanie wskazanych omylek nie prowadzi do merytorycznej zmiany rozstrzygnigcia decyzji ani do zmiany
sytuacji prawnej strony, a jedynie porzadkuje tres¢ decyzji poprzez jej dostosowanie do stanu faktycznego i
dokumentéw zgromadzonych w aktach sprawy.

Majac powyzsze na uwadze, dzialajac na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, organ
postanowil sprostowa¢ oczywiste omylki pisarskie w decyzji w zakresie blednie wskazanej sygnatury sprawy oraz
petlnomocnika.

W zwigzku z powyzszymi okoliczno$ciami organ orzek? jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art.. 113 § 3 Kodeksu Postgpowania administracyjnego na niniejsze postanowienie stuzy stronom
zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego za po$rednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni
od dnia doreczenia.

Otrzymuja:
1. Energa-Opertor S.A.
Oddziat w Gdansku

Ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdanisk
- Pelnomocnik Malgorzata Magon
Ul.Polna 10
83-050 Prggowo

2. ala

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
2. Pomorski Wojewodzki Konserwator zabytkéw, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk
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Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenia o ochronie danych) , dalej ,,RODO” , informujemy, ze
1. Administratorem Pana (-ni) danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy Pelptin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, NIP : Urzad -593-24-
01-208, Gmina -593-10-05-137, REGON: Urzad -000528988, Gmina- 191675333, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
2. Administrator wyznaczy! Inspektora Danych, z ktérymi moze Pan (-ni) si¢ skontaktowaé w sprawach ochrony Pana (-ni) danych osobowych i
realizacji swoich praw pod nastepujacym adresem poczty elektronicznej : iod@pelplin.pl lub pisemnie na adres : Urzad Miasta i Gminy
Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin.
3. Pana (-ni) dane osobowe przetwarzane bedg w celu:
1) realizacji sprawy ~ zgodnie z art.6 ust.1 lit. D RODO — przetwarzanie jest niezbedne do ochrony Zywotnych interesow osoby, ktorej dane
dotycza , lub innej osoby fizycznej,
2) realizacji sprawy — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. E RODO- przetwarzanie jest niezbgdne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powicrzonej administratorowi,
3) spelnienia ciazacych na Administratorze obowiazkéw prawnych , w celach ewidencyjnych i rozliczeniowych w odniesieniu do
rozpatrywanych spraw- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c RODO , na podstawie:
a) ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do ustawy,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.
Odbiorcami Pana (-ni) danych osobowych beda osoby Jub podmioty , ktorym dane zostaja udostgpnione w celu realizacji Pana (-ni) sprawy
Administrator nie przewiduje przekazywania Pana (-ni) danych do panstwa trzeciego, anu organizacji migdzynarodowej w rozumieniu
RODO.
W odniesieniu do Pana (-ni) danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany.
. Posiada Pani /Pan:
1) zgdania dostepu do danych — w granicach art. 15 RODO,
2) ich sprostowania — w granicach art. 16 RODO,
3) zadania usunigcia — w granicach art. 17 RODO,
4) lub ograniczenia czynnosci przetwarzania — w granicach art. 18 RODO,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w granicach art. 21 RODO,
6) przenoszenia danych , w tym uzyskania ich kopii- w granicach art. 20 RODO.
8. Przystuguje Panu (-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym obecnie jest Prezes Urzgdu Ochroby Danych Osobowych.

©n s

= o

Szczegolowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatnosci dostgpnej na naszej stronie internetowej
www.bip.pelplin.pl
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Konserwator Zabytkow
Gminy Pelplin

DANE TELEADRESOWE

Plac Grunwaldzki 4

83-130 Pelplin

tel.: (58) 536-12-61 do 63
fax: (58) 536-14-64

e-mail: aturczyn@pelplin.pl
www.pelplin.pl

SKZ7.4125.64.2025 Pelplin, dn. 01.12.2025 r.

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepiséw nastgpujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U,
z 2024 poz. 572) [KPA]: art.104 §1i2,107§ 112,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024, poz. 1292) [Ustawa o
Ochronie Zabytk6w): art.89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt.4, art.6 ust.1 pkt 1 lit.b, art. 36 ust.1 pkt 1 w zw. Z art.7 pkt 1,
art.36 ust.2ai3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2025, poz. 418) [Prawo budowlane:art.39 ust.1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytké6w, albo na Liste
Skarboéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych , badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytk6w, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 roku
poz. 81 )[Rozporzadzenie]: § 13,

oraz

na podstawie Porozumienia z dnia 22.12.2022 r. zawartym pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Gming Pelplin w
sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przez

Gming Pelplin;
Po rozpatrzeniu wniosku: Energa-Operator S.A., Oddziat w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk,

reprezentowana przez Stanistawa Skulimowskiego, ul. Kalinowa 1, 83-033 Golebiewo Wielkie z dnia 10.10.2025 r.
(wplynat dnia 16.10.2025 r.),

POZWALAM

Whnioskodawcy: Energa-Operator S.A., Oddzial w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
reprezentowana przez Stanistawa Skulimowskiego, ul. Kalinowa 1, 83-033 Golgbiewo Wielkie przy zabytku:

(1) uktad urbanistyczno-krajobrazowy miasta Pelplina, wpis do rejestru pod numerem 794 decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w gdanisku z dnia 8 kwietnia 1978 roku- obecnie pod numerem A/911, zmiana decyzji
10.06.2010 r.; strefa ochrony otoczenia — strefa ograniczenia gabarytu.

(2) w lokalizacji : ul. Generata Maczka, 83-130 Pelplin, dz. nr 259/46, obreb Pelplin

Na prowadzenie: rob6t budowlanych w zakresie: Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4 kV
do zasilania dz. nr 259/48 w Pelplinie.
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SPOSOB PROWADZENIA WW. ROBOT - zgodnie z dokumentacja projektowa pn. ,Budowa
elektroenergetycznego przyltacza kablowego nn-0,4 kV do zasilania dz. nr 259/48 w Pelplinie. Projekt autorstwa:
mgr inz. Malgorzaty Bry¢ko-Krauza. Data: 10.07.2025 r.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia : 02.12.2028 roku.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralng czeScia niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Urzedu Miasta i Gminy Pelplin wplynal w dniu 16.10.2025 r. wniosek z dnia 10.10.2025 r. Stanistawa
Skulimowskiego, reprezentujacego Energa-Operator S.A., Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdanisk, w sprawie: pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw w zakresie: ,,Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego
nn-0,4 kV do zasilania dz. nr 259/48 w Pelplinie”

Weryfikacja formalno-prawng wniosku potwierdzono, ze sprawa dotyczy zabytku: ukiad urbanistyczno-
krajobrazowy miasta Pelplina , wpis do rejestru pod nr 794 decyzja Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdanisku z dnia 8 kwietnia 1978 roku- obecnie pod numerem A/911, zmiana decyzji 10.04.2010 . strefa ochrony
otoczenia — strefa ograniczenia gabarytu.

Ocena merytoryczna wykazata , ze roboty w zakresie jak w decyzji, zgodnie z jej warunkami oraz w zakresie i
sposobie wykonania jak w dokumentacji — pozostaja mozliwe do realizacji, gwarantujg zachowanie wartosci
zabytkowych, nie godza w chronione dobra zabytku i nie spowoduja szkody dla zabytku.

W $wietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie z
zadaniem strony bylo mozliwe.
Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W zwiazku z powyzszymi okoliczno$ciami organ orzek! jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art.129 §1 i § 2 KPA).

2. W trakcie czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, jako organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,
sktadajac o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania ostatnia ze stron
postgpowania , decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art.127a § 1 i 2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu
(art. 130 §4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia , w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust.1 Ustawy o ochronie zabytkéw , Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin moze wznowi¢
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust.1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnac
w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatar okreslonych w pozwoleniu
wystapily nowe fakty i okolicznosci , mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy maja obowigzek zawiadomi¢ organ
administracji publicznej o kazdej zmianie adresu , w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego
obowiazku, dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art.41 §1i2 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem dopekienia przez strong
okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopehnita tego warunku.
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Otrzymuja:

1. Energa-Opertor S.A.
Oddziat w Gdansku
Ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
- Pelnomocnik Stanistaw Skulimowski
Ul Kalinowa 1
83-033 Golebiewo Wielkie
2. ala

Do wiadomoSci:
1. Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
2. Pomorski Wojewddzki Konserwator zabytkéw, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk
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Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenia o ochronie danych) , dalej ,,RODO” , informujemy, ze

1.

2.

A

8.

Administratorem Pana (-ni) danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, NIP : Urzad -593-24-
01-208, Gmina -593-10-05-137, REGON: Urzad 000528988, Gmina- 191675333, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
Administrator wyznaczyt Inspektora Danych, z kt6rymi moze Pan (-ni) si¢ skontaktowaé w sprawach ochrony Pana (-ni) danych osobowych i
realizacji swoich praw pod nastepujacym adresem poczty elektronicznej : iod@pelplin.pl lub pisemnie na adres : Urzad Miasta i Gminy
Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin.

. Pana (-ni) dane osobowe przetwarzane bgda w celu:

1) realizacji sprawy — zgodnie z art.6 ust.1 lit. D RODO ~ przetwarzanie jest niezbgdne do ochrony zywotnych intereséw osoby, ktérej dane
dotycza , lub innej osoby fizycznej,
2) realizacji sprawy — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. E RODO- przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi,
3) spelnienia cigzacych na Administratorze obowigzkoéw prawnych , w celach ewidencyjnych i rozliczeniowych w odniesieniu do
rozpatrywanych spraw- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c RODO , na podstawie:
a) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do ustawy,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

. Odbiorcami Pana (-ni) danych osobowych b¢da osoby lub podmioty , ktorym dane zostajg udostepnione w celu realizacji Pana (-ni) sprawy
. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana (-ni) danych do panstwa trzeciego, anu organizacji migdzynarodowej w rozumieniu

RODO.

. W odniesieniu do Pana (-ni) danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w spos6b zautomatyzowany.
. Posiada Pani /Pan:

1) zadania dostgpu do danych — w granicach art. 15 RODO,

2) ich sprostowania — w granicach art. 16 RODO,

3) zadania usunigcia — w granicach art. 17 RODO,

4) lub ograniczenia czynno$ci przetwarzania — w granicach art. 18 RODO,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w granicach art. 21 RODO,

6) przenoszenia danych , w tym uzyskania ich kopii- w granicach art. 20 RODO.

Przystuguje Panu (-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym obecnie jest Prezes Urzedu Ochroby Danych Osobowych.

Szczegblowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatnosci dostepnej na naszej stronie internetowe;
www.bip.pelplin.pl
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Budowa przytcza kablowego nn-0,4 kV w m. Pelplin, ul. gen. Maczka

3. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przylacza kablowego
nn-0,4 kV w celu przytaczenia do sieci nowego odbiorey, tj. budynku mieszkalnego na dz. nr 259/48
w m. Pelplin, ul. gen. Maczka, gm. Pelplin, wg P/24/066440.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na catym odcinku projektowanego przylacza energetycznego nn-0,4 kV wystepuja n/w warunki
terenowe:

- tereny komunikacji,

- sieci uzbrojenia terenu podziemne i naziemne.

W obszarze objetym inwestycja, znajdujg sie: stacja transformatorowa T-61703 "PELPLIN
KOSCIUSZKI OSIEDLE" oraz sie¢ energetyczna: napowietrzna nn-0,4 kV - obwod nr 300 zasilany
Z tej stacji.

3.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

a) urzadzenia budowlane: elektroenergetycine priplgcze kablowe nn-04 kV;

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania éciekow: nie dotyczy;

¢) uktad komunikacyjny: nie dotyczy;

d) sposéb dostepu do drogi publicznej: nie dotyczy;

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: kabel nn 0,4 kV o dlugosci trasowej

10 m utoiony w gruncie w rurze ostonowej @110, czesciowo metodg bezwykopowy, czesciowo
w wykopie otwartym, kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana - 1 szt. prefabrykowane
wgcze posadowione na fundamencie — zgodnie 7 zatgczonym opisem szezegoltowym.

f) obszar objety projektem przedstawiony zostat w czesci graficznej w skali 1:500,

Na podktadzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna,
zawierajgca uktad obiektow budowlanych, sieé uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz
obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do uksztattowania terenu
1 uktadu zieleni.

34. Zestawienia
a) powierzchni zabudowy — nie dotyczy;
b) powierzchni drog, parkingdw, placéw i chodnikéw — nie dotyczy;
¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy;
d) powierzchni innych czgéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP
lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie dotyczy.

3.5. Informacje i dane
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcy
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: dla
inwestycji: Budowa elektroenergetycznego przytcza kablowego nn-0,4 kV:

7
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Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV w m. Pelplin, ul. gen. Maczka

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dia
fragmentu miasta Pelplin przy ul. Gen. Maczka - dz. geod. 259/18 - 259/33,
uchwalonym Uchwatg nr Nr X11I/115/03 z dnia 2003-10-24 Rady Miej skicj w Pelplinie z dnia
24 pazdziernika 2003 1., a zgodnie z § 5 pkt 4 MPZP zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng —
z istniejacej i projektowanej do rozbudowy sieci rednicgo 1 niskiego napigcia; zasilanie
wymaga budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV (w terenie 4.EE) z linig rozdzielczg i
zasilajacg — zamierzenie budowlane spetnia ustalenia MPZP.

b) Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany znajduje sie w strefie ochrony otoczenia
zabytku - uktadu urbanistyczno-krajobrazowy miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja PWKZ z dnia 08.04.1978 r. pod nr 911. Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze
wpisanym do ewidencji zabytkow. Roboty budowlane w obszarze bedg prowadzone zgodnie
z zapisami ustawy o ochronie zabytkow. Projektowane urzadzenia nie znajduja si¢ w strefie
ochrony archeologicznej i konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie robot, znalezisk,
przedmiotow co do ktorych istnieje przypuszczenie iz s3 one zabytkami archeologicznymi,
Wykonawca robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia przedmiotu, oznakowania miejsca
znalezienia oraz niczwlocznego powiadomienia Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie bedzie to mozliwe, Burmistrza Pelplina.

¢) Obszar objety projektem znajduje si¢ poza granicami terenow gbrniczych.

d) Budowa i eksploatacja obiektu budowlanego nie powoduje zagrozen dla §rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia. Budowa
bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi
7 zakresu érodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow, przywrocenie trawnikow do
stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujaeymi przepisami BHP.

Obickt budowlany — przylacze energetyczne nn-0,4 kV jest obecnie zaliczany do kategorii
pierwszej geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. (Dz.U. Nr 463 z dnia 27.04.2012). Kategoria
geotechniczna gruntu zaleznie od stopnia skomplikowania — proste warunki gruntowe - warstwy
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, nie wystepuja grunty stabonosne, grunty
organiczne ani nasypy niekontrolowane, a zwierciadto wod gruntowych znajduje si¢ ponize;
projektowanego poziomu posadowienia obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy masowe obsuwanie sig ziemi. Roboty budowlane nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami i zaleceniami

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania 1 jako$ci wody oraz ilosci, jakodci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz

wod opadowych — nie wystepuje,
- emisji zanieczyszeze gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, iloéci i zasiggu rozprzestrzeniania sig — nie wystepuje,
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- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie wystepuje,

- whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie wplywa,

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie wplywa,

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
Srodowisko oraz nie wptywa na ochrong walorw krajobrazowych i nie ogranicza mozliwosci
przemieszczania sig dziko zyjacych zwierzat. Budowa i eksploatacja przytacza energetycznego
nn- 0,4 kV nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw facznoéci przez osoby trzecie.
Obickt budowlany nie wptywa negatywnie na dostep $wiatla dziennego do pomieszczef
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami 1 przepisami
ogélnymi z zakresu $rodowiska — bez naruszania korzeni drzew, kizewéw, przywrdcenie
trawnikéw do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

3.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Spetnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznego

przylacza kablowego nn-0,4 kV: nie dotyczy

3.7 Dane opisowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
robot budowlanych
3.7.1. Zakres rzeczowy opracowania — parametry techniczne
Przeznaczenie obiektu budowlanego - elektroenergetyczne przytacze kablowe nn-04 kV
przeznaczone do zasilania odbiorcow w energie elektryczna.
Parametry techniczne:

Prace montazowe:

1. Przylacze kablowe nn-0,4 kV
kabel  YAKXS 4x120 mm? m 10 (15)
kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana ~ KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F kpl. 1

3.7.2. Przylacze nn-0,4 kV
' Projektowane przylacze kablowe nn-0,4 kV nalezy wybudowa ze ztacza o numerze 23403761,
kablem typu YAKXS 4x120 mm?, trasg przedstawiong na PZT, w kierunku projektowanej szafowej
rozdzielnicy naziemnej zintegrowanej. Budowa przylacza winna byé prowadzona zgodnie z zgodnie
z rysunkami i zestawieniami. Rozszycie kabla w ztgczach nalezy chroni¢ palczatka termokurczliwg,
zgodnie ze standardami i zaleceniami Inwestora.
W miejscach opisanych na planie symbolem SRS kabel nalezy utozyé, w rurach ostonowych
grubosciennych i gladkosciennych koloru niebieskiego za pomoca przewiertéw. W miejscach
opisanych na planie symbolem DVK kabel nalezy ulozyé, w rurach ostonowych koloru niebieskiego.
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Kofice rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.
Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania koncow rur.

Istniejace ztacze Z3403037 nalezy odkopaé i podniesé fundament, dostosowujac do warunkow
terenowych (rzgdna terenu 44.45 mnpm, glgbokos¢ posadowienia — 0,6 m, dolna krawedz drzwiczek
powinna wystawa¢ ok. 25-30 cm ponad pozom terenu). Wykop pod fundamentem ziacza nalezy zasypac
gruntem (mozna wykorzysta¢ nadmiar gruntu pozostajacy po budowie przytacza) o grubosci ok. 40 cm
— rzadna posadowienia 43.85 mnpm, a nastgpnie ponownie wykona¢ posadowienie zlgcza zgodnie
z wymogami obowigzujacych norm oraz wedtug zalecef producenta.

Kablowg rozdzielnice szafowg zintegrowana, spelniajacg standardy inwestora, nalezy posadowi¢
na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed negatywnym oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych. Kolorystyka ztacza jest zgodna ze standardami Energa-Operator S.A., tj. RAL 7035
(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie kolorystyki komponujace; sig z otoczeniem).
Posadowienie zfacza nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania, zgodnie
z wymogami obowigzujacych norm oraz wedlug zalecen producenta. Fundament nalezy zabezpieczy¢
przed negatywnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Rozszycie kabla w zigczach nalezy
chroni¢ palczatka termokurczliwa, zgodnie ze standardami i zaleceniami Inwestora.

Wykopy pod budowe mozna rozpoczaé po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetg oraz

powiadomieniu whascicieli gruntow. Wykop nalezy wykonywac za pomocg sprzgtu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Kabel nalezy uktadaé
na glebokosci min. 1,0 m (obszar drogowy) i 1,1 m na terenach rolnych oraz 0,8 m na pozostatym
obszarze. Po zasypaniu wykopu nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu oraz uporzadkowac i przywrdcic teren do uzytku.

Ukladanie kabla powinno byé wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozcigganie. Przy ukladaniu kabla powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sig na trasie prowadzonych robét
budowlanych. Projektowany kabel nalezy uktadac zgodnie z normg N/SEP 004.

Kabel na calej dugoéci otwartego wykopu nalezy oznakowa¢ za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego o barwie niebieskiej o szerokosci min. 30 ¢m i grubosci 0,5 mm oraz oznacznikami
zawierajacymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. Oznaczniki
nalezy stosowa¢ w odstepach nie mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach i innych miejscach
charakterystycznych (np. przy wejciu i wyjéciu przewiertu). Na rozdzielnicy kablowej i na kablu
w zkaczach nalezy umieécié tabliczki informacyjne. Sposob wykonania i tres¢ tabliczek nalezy uzgodnic
w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przed zasypaniem kabel podlega odbiorowi przez
przedstawicicla Energa-Operator S.A.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sig w catosci na dziatkach, na ktorych zostal
zaprojektowany, tj. nie wprowadza ograniczefi w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Strefa
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oddziatywania obejmuje dziatke nr 259/46 obreb Pelplin [0006], jednostka ewidencyjna 221404 4,
Pelplin.
Okreslenia obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 .

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 1. poz. 977), Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), Ustawa Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 1. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266), Ustawa o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2024 1. poz. 320), Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 54), Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.
22023 1. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23 czerwca 2003 1. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Rozporzadzenie Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 1. w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu
clektroenergetycznego (Dz. U. 22023 1. poz. 819 z pézn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytwowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w szczegélnosci § 11 ust. 2, § 180, § 314,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pol
elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz. U. z 2019 1. poz. 2448) oraz zgodnie z normg N-SEP 003
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N-SEP 004 , Linie kablowe
1sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”.
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¥

Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

ZA5183.77.2025 FG Gdarisk, dnia .. @ ... 20251,

ENERGA OPERATOR SA
z siedziba w Gdarsku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Petnomocnik:

Matgorzata Magon

PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne
ul. Kazimierza Deyny 10

83-034 Trabki Male

Dotyczy wniosku, wystosowanego przez spolke ENERGA OPERATOR SA reprezentowang przez petnomocnika: Panig
Malgorzate Magon, z dnia 20.01.2025 r. (wplynaj dnia 28.01.2025 1.), ws. wydania opinii archeologicznej i konserwatorskie]
dla inwestycji zwiazanej z planowana budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4 kV w miejscowosci Pelplin
przy ul. Gen. Maczka, inwestycja realizowana na dz. nr 259/46 obr. Pelplin, gm. Pelplin.

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1292), Pomorski Wojewbdzki Konserwator
Zabytkéw, zgodnie z zasobami wojewddzkiej ewidenci zabytkéw informuje, Ze planowana inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze strefy otoczenia ukladu urbanistycznego - krajobrazowego miasta Pelplin wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
911 (dawny 794) decyzjq PWKZ z dnia 08.04.1978 .

Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robdt ziemnych, na przedmioty co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy przerwaé realizowane prace i powiadomi¢ o znalezisku Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Planowane roboty ingeruja czesciowo w objety wpisem do rejestru zabytkow ukiad urbanistyczny - krajobrazowy
miasta Pelplina, w zwiazku z czym, w my$l art. 36 Ustawy o ochronie zabytkéw ich prowadzenie wymaga uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Zgodnie 2 art. 1 ust. 1 pkt 2, w 2w, z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowsj (fekst jednolity Dz. U, 2 2023 ., poz. 2111 z pbén, zm.), dnia 23,01.2025
r. dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wys. 17 2} za udzielone pefnomocnictwo na rachunek bankowy: Urzad Miejski w Gdansfu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,
nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Otrzymuja:
ENERGA OPERATOR SA, pelnomocnik: Malgorzata Magoi

1.
2. alaFG
r/

" WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 214, 80-852 Gdatisk, tel.: 58 301-62.67

Moshﬂ_naz_wmg;qﬂﬁl. e-mal: gdansk@zabytki.mail.pl



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parflamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
ostb fizycznych w zwigzkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuje, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

7)

8)

10)

Administratorem przetwarzajacym PanifPana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg
w Gdansku, ul. Dyrekeyjna 2-4,

W Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowac sig:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastgpuje w celu prowadzenia posigpowar administracyjnych na podstawie przepisow prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . 0 ochronie przyrody, ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbgdne
do wypetnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, kiorymi moga byé:- podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzajace),- inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

PanifPana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

PanilPana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania,
w tym réwnieZ obowiazku archiwizacyjnego wynikajgcego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo 2adania dostgepu do treéci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgedno$¢ z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabylkow w Gdarisku i wynika z przepisow prawa;
co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow
w Gdadsku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowiazek udostgpnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szczegdlnosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bgdzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

WOJEWODZKI URZAD QCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk, tel.. 58 3016267

www ochronazabytiow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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10. Decyzja lokalizacyjna

Inwestycja polegajaca na budowie elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4 kV na
podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11. Stan istniejgcy

Na catym odcinku projektowanego przytacza energetycznego nn-0,4 kV wystepuja n/w warunki
terenowe:

- tereny komunikacji,

- sieci uzbrojenia terenu podziemne i naziemne.

W obszarze objetym inwestycja, znajduja si¢: stacja transformatorowa T-61703 "PELPLIN
KOSCIUSZKI OSIEDLE" oraz sie¢ energetyczna: napowietrzna nn-0,4 kV — obwod nr 300 zasilany
z te] stacji.

12. Rozbiorki
nie dotyczy

13. Linia SN
nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa
nie dotyczy

15. Linia nn
nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne
nie dotyczy

17. Przylacza SN

nie dotyczy
18. Przylacza nn

Budowa przytacza winna by¢ prowadzona zgodnie z zgodnie z rysunkami izestawieniami.
Projektowane przytacze kablowe nn-0,4 kV nalezy wybudowa¢ ze ztacza o numerze 23403037, kablem
typu YAKXS 4x35 mm?, trasa przedstawiong na PZT, w kierunku projektowanej szafowej rozdzielnicy
naziemnej zintegrowanej.

Budowa przytacza winna by¢ prowadzona zgodnie z zgodnie zrysunkami izestawieniami.
Rozszycie kabla w ztgczach nalezy chroni¢ palczatka termokurczliwg, zgodnie ze standardami
1 zaleceniami Inwestora.

W miejscach opisanych na planie symbolem SRS kabel nalezy utozy¢, w rurach ostonowych
grubosciennych i gtadkosciennych koloru niebieskiego za pomocg przewiertow. W miejscach
opisanych na planie symbolem DVK kabel nalezy utozy¢, w rurach ostonowych koloru niebieskiego.
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Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.

Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania koncow rur.

Wykopy mozna rozpoczaé po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete oraz powiadomieniu

wiadcicieli gruntow. Wykop nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie
w zaleznosci od warunkdw terenowych ipodziemnego uzbrojenia terenu. Wykop powinien by¢
wykonany, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normg SEP; N SEP-E-004.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Pod kablem wykonaé¢
posypke z piasku o grubosci 10 cm. Zasypanie kabla, nalezy wykona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow), warstwami o grubosci od 15 do 20 cm zaggszczajac
ubijakami r¢cznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zaggszcezenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby
nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabla powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii
kablowej. Kable lub urzadzenia energetyczne i innych sieci napotkane na trasie nalezy traktowac jako
czynne. Projektowany kabel nalezy uktada¢é wg normy N/SEP 004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” z uwzglgdnieniem wymogéw okreslonych
przez producentdw poszczegolnych elementow systemu kablowego. Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci
1 m (obszar drogowy). Kabel na catej dtugosci nalezy oznakowa¢ za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego o szerokosci 30 cm i grubosci 0,5 mm o barwie niebieskiej oraz oznacznikami
zawierajacymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. Oznaczniki
nalezy stosowa¢ w odstgpach nie mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach i innych miejscach
charakterystycznych (np. przy wejsciu i wyjsciu przewiertu lub przecisku). Sposob wykonania i tresé
tabliczek nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przed zasypaniem kabel
podlega odbiorowi przez przedstawiciela Energa-Operator S.A.

Wzdhuz uktadanego kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4, ktora nalezy
przytaczy¢ do szyny PEN w ztaczach. Wartos¢ rezystancji uziemienia ztgcza nie moze przekroczy¢ 5 Q.
Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia
i w przypadku niewystarczajgcej wartosci uziomy rozbudowa¢ poprzez dodanie uzioméw pionowych
i poziomych.

Ztacze 73403761 nalezy odkopac i podnies¢ fundament, dostosowujac do warunkow terenowych
(rzgdna terenu 44.45 mnpm, gleboko$¢ posadowienia — 0,6 m, dolna krawedz drzwiczek powinna
wystawac ok. 25-30 cm ponad pozom terenu). Wykop pod fundamentem ztgcza nalezy zasypaé gruntem
(mozna wykorzysta¢ nadmiar gruntu pozostajacy po budowie przytacza) o grubosei ok. 30-35 ¢cm —
rzadna posadowienia 43.85 mnpm, a nastepnie ponownie wykona¢ posadowienie zlgcza zgodnie
z wymogami obowigzujacych norm oraz wedhug zalecen producenta.
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Kablowa rozdzielnice szafowg zaprojektowano, jako prefabrykowane ztacze typu KRSN-P2/2F-
NH2/R-NHOO/F. Szaf¢ oznaczy¢ numerem Z3411058. Projektowane ztacze nalezy posadowié
w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu. Posadowienie nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami obowigzujacych norm oraz wedtug zalecen producenta. Fundament nalezy zabezpieczy¢
przed negatywnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Szafe przytaczy¢ do projektowanego
uziomu. Warto$¢ rezystancji uziemienia ztacza nie moze przekroczy¢ 5 Q. Przed oddaniem przytacza
do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia 1w przypadku
niewystarczajacej wartosci uziomy rozbudowaé poprzez dodanie uziomow pionowych i poziomych.
W zlaczu rozszycie kabla nalezy chroni¢ palczatka termokurczliwa.

W ztaczu na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne. Sposob wykonania i tre$¢ tabliczek
nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim.

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej
istniejaca
21. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii nn
nie dotyczy
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
nie dotyczy
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez ochrong przed dotykiem bezposrednim
(izolacja przewodow, czg$¢ znajdujace sie pod napigciem umieszczone w odleglosci zapewniajacej
ochrong przed przypadkowym dotknigciem) oraz poprzez samoczynne wylaczenie zasilania.
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym sieci nn

Ochrona od porazen realizowana jest poprzez zastosowanie uziemienia ochronnego oraz
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
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26. Opinia geotechniczna

Obiekt budowlany — przylacze energetyczne nn-0,4 kV jest obecnie zaliczane do kategorii
pierwszej geotechnicznej, zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. (Dz.U. Nr 463 z dnia 27.04.2012). Kategoria geotechniczna
gruntu zaleznie od stopnia skomplikowania — proste warunki gruntowe - warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, nie wystepuja grunty stabonosne, grunty organiczne ani
nasypy niekontrolowane, a zwierciadto wod gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
masowe obsuwanie si¢ ziemi. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i zaleceniami

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
nie dotyczy

28. Kolizje/skrzyzowania

Przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanych linii kablowych. W miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy dostosowaé si¢ do normy N SEP-E-004. W poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne w miare mozliwosci wykonywac recznie. Konce rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.

29. Ingerencja w zielen wysoka
nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany znajduje si¢ w strefie ochrony otoczenia
zabytku - ukfadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Pelplina, wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja PWKZ z dnia 08.04.1978 r. pod nr 911. Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze wpisanym do
ewidencji zabytkow. Roboty budowlane w obszarze bgda prowadzone zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie zabytkow. W przypadku odkrycia w trakcie robot, znalezisk, przedmiotéw co do ktorych
istnieje przypuszczenie iz s3 one zabytkami archeologicznymi, Wykonawca robot jest zobowigzany do
zabezpieczenia przedmiotu, oznakowania miejsca znalezienia oraz niezwlocznego powiadomienia

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to mozliwe, Burmistrza Pelplina.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Na podktadzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna,
zawierajaca uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty

zieleni. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj. nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Strefa
oddziatywania obejmuje dziatke nr 259/46 obreb Pelplin [0006], jednostka ewidencyjna 221404 4,
Pelplin.




Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV w m. Pelplin, ul. gen. Maczka

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977), Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), Ustawa Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266), Ustawa o drogach publicznych
zdnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2024 1. poz. 54), Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.
22023 1. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Rozporzadzenie Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. 2 2023 1. poz. 819 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w szczegblnosci § 11 ust. 2, § 180, § 314,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) oraz zgodnie z normg N-SEP 003
,»Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N-SEP 004 ,Linie kablowe
i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”.

33. Uwagi

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa,
powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci i uzbrojenia podziemnego, zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w protokole narady koordynacyjnej iscisle si¢ do nich stosowa¢ w trakcie wykonywania robot.
Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robot nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Po zakonczeniu robdt teren catej budowy bezwzglednie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty pomiardw izolacji kabla i rezystancji uziemienia
i dokona¢ odbioru przez przedstawiciela Energa-Operator S.A.

Wszelkie detale dotyczace ingerencji w dziatki nalezace do osob prywatnych nalezy omowié
z whascicielami (sposob korzystania z ich wasnosci, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego itp.).
Wiascicieli nalezy powiadomi¢ o terminie wejscia na ich teren z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem podajac nazwe przedsigbiorstwa wykonujacego projekt, imi¢ i nazwisko oraz numer
telefonu kierownika budowy, za§ po zakoficzeniu robdt nalezy uzyskaé od wihasciciela gruntu
oswiadczenie o uporzadkowaniu terenu.

Wszystkie materiaty i sprz¢t budowlany powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje
wymagane przepisami. Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi standardami Energa-
Operator S.A.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
odpowiednimi normami oraz obowigzujacymi standardami technicznymi Energa-Operator S.A.

24
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34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Tabela 34.1

Lestawienie montazowo-materiatowe przytqcza kablowego nn-0,4 kv
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UWAGI:

UZYTE DO BUDOWY MATERIALY ORAZ SPOSOB WYKONANIA INWESTYCJi WINIEN BYC ZGODNY ZE

STANDARDAMI ENERGA OPERATOR SA

1. Ziacze 23403761 nalezy odkopat i podnies¢ fundament, dostosowujac do warunkéw terenowych (rzgdna terenu
44.45 mnpm, glebokos$¢ posadowienia - 06 m, dolna krawedz drzwiczek powinna wystawac ok. 25-30 cm ponad
pozom terenu). Wykop pod fundamentem ztacza nalezy zasypa¢ gruntem (mozna wykorzysta¢ nadmiar gruntu
pozostajacy po budowie przytacza) o grubosci ok. 30-35 cm - rzadna posadowienia 43.85 mnpm, a nastepnie

ponownie wykona¢ posadowienie ztacza zgodnie z wymagami obowiazujacych norm oraz wedlug zalecen Tytut rysunku: Inwestor:
producenta. taw o it ENERGA-OPERATOR SA
2. W wykopach na calej diugosci kabel oznakowac folia kablowa w kolorze niebieskim szer. 30 cm, gr 0,5 mm; Schemat pOds AWOWY, JeanKreSKOWy Oddziat w Gdansku
3. Wszystkie wioty i wyloty przepustow i rurostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy uszczelniaczy lub rur e - -
termokurczliwych. Nie dopuszcza sig stosowania pianki poliuretanowe;. Obszarslool aTe03 00z REHEONIKG CIUSAKIGSIEDEE ooNGd Eolg Rys. nrE.1
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Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwiazanych z projektem: Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV
w m. Pelplin, ul. gen Maczka, gm. Pelplin

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow”

- wykonanie wykopdow,

- ulozenie kabla nn-0.4 kV,

- posadowienie zlacza,

- montaz osprzetu,

- pomiary powykonawcze,

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- istniejace uzbrojenie podziemne (linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna),
- istniejace linie kablowe nn, SN i stacja transformatorowa

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moggq stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- droga publiczna,

- istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

§ 2 pkt 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagroienia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

Skala Rodzaj zagroienia Miejsce Czas wystepowania
wysoka | wpadniecie do rowu na odcinku wykonanego wykopu podczas prac w poblizu wykopow
wysoka | porazenie prgdem 0,4 kV | linie nn, stacja transformatorowa podczas pracy w poblizu czynnych urzqdzen

niska | porazenie pradem 15 kV | linie SN, stacja transformatorowa | podczas pracy w poblizu czynnych urzqdzen

niska | potrgcenie samochodem droga publiczna podczas wykonywania robot w poblizu drogi

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BiHP, musza posiada¢ swiadectwa

szkolenia wstgpnego 1 okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

» omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

¢ wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia)
musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiaréw elektrycznych
obowigzuje procedura ,,polecen pisemnych” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym
przynajmniej jedna z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym nalezy szczegdétowo okresli¢ miejsce pracy, zakres
robot i konieczne $rodki ochrony.
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§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia
zdrowia lub ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozen”
Pracodawca jest zobowiazany zapoznaé¢ pracownikow, zgodnie z obowiazujacymi przepisami z ryzykiem
zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i Zycia pracownikow, ktore wystepuja na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie, szczegotowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiada¢
swiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ swiadectwo stwierdzajace spelnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji
w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych
rodzajow urzadzen iinstalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie
Energetycznym.
Osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne powinny wykaza¢ si¢ miedzy innymi wiedza z zakresu:
¢ na stanowiskach eksploatacyjnych — zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
oraz umiejetno$ci udzielania pierwszej pomocy,
¢ na stanowiskach dozoru — przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetnosei udzielania pierwszej pomocy.
Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne
i ustne lub bez polecenia.
Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢ na podstawie
polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zdrowie 1 zycie ludzkie.
Pracownicy niebedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji
energetycznych powinni wykonywa¢ prace wylacznie na podstawie polecenia pisemnego.
Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:
e czynnoS$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
o zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
e przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.
Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonywania prac nalezy do obowiazkow prowadzacego
eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.
Polecenie wykonania pracy powinno w szczegolnosci okreslac:
o zakres, rodzaj, miejsce i termin,
e $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
e liczbe pracownikow skierowanych do pracy,
o pracownikdw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petniacych funkcje:
koordynujacego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
kierownika robot, nadzorujacego lub kierujacego zespotem pracownikow imiennie,
planowane przerwy w czasie pracy.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkow pracy.
Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o whasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

o]
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Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki sposéb,

aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

wylaczonych spod napigcia nalezy:

¢ zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

o wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wylaczenia obwodu o tresci: ,Nie zatgczac”,

o sprawdzi¢ brak napigcia w wylaczonym obwodzie,

¢ uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

o zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami,

co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,

uziemienie powinno by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazenia w narzedzia i sprzet ochronny, ktore nalezy:

o przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci,

¢ poddawac¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty

nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktdre nie sg

oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu

ochronnego oraz srodkow ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzgtu ochronnego nalezy

sprawdza¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity

waznos$¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych

lub niesprawnych narzedzi sprzgtu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

o kaski ochronne,

e rekawice ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

e pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

¢ na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

* pogotowia ratunkowego,

e strazy pozarnej,

¢ policji.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. 2019.1186 ,,Prawo budowlane” z p6zn.

zmianami, kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”. Opracowany plan

bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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Zdjecie 1 — Miejsce wpigcia do istn. sieci nn - 23403761 — inwentaryzacj¢ ztacza wykonad na
etapie wykonawstwa
-v: T

Zdjecie 2 — Widok terenu na trasie projektowanego kabla i miejsce posadowienia proj. szafki




