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. . MAREL Marcin Szczesny
Jednostka projektowa: |\ 12 < owa Dollna 1515, 80-252 Gdarisk

Budowa przytacza kablowego nN 0,4 kV 2 demontazem odcinka linii napowietrznej
nN-0,4 kV dia zasilenia dz. 502/23 [Stacja bazowa telekomunikacyjna.

Subkowy, dz. nr 502/45, 502/39; [obreb 0005]; gm. Subkowy

DT-17188

WarunkiWytyczne: | PI23/019210 z 12.04.2023

Nr zadania inwest.: | OBI/33/2302339
Numer ekspl.: | Proj. linia kablowa nn-0,4 kV (5418-01)

Temat projektu:

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
Zalgczniki: | budowlany, projekt techniczny) fprojekt wykonawczy - 1 kpl.
2.Wersja elektronlczna projektu pdf, mapa dw_g, prawa wiasnoSciowe

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
0 zgodnoSci usytuowania obiektu budowlanego z projektem 2agospodarowania terenu lub
odstgpstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca rob6t
budowlanych.

4. Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeraciji
obiektéw energetycznych.

9. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
rob6t budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowiane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

6. Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku wyraza zgode na demontaZ linii elektroenergetycznej
napowietrznej nn-0,4kV w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

Inzynier Wiodacy
ds. Dokumentacji Energetycznej

TR

Danlel Tikaczyk '

Sprawe prowadzi: Daniel Tkaczyk, 58 768 11 90, daniel.tkaczyk@energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdahsk-Péinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vii Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdarisku KRS 00000334556

ul, Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdarsk

gdansk@enarga-operator.pl nr konta: 28 1240 6292 1111 0010 6651 1786

www.energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zt




Harmonogram prac - podigczenie urzgdzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV do zasilania dz. nr 502/23 [Stacja bazowa telekomunikacyjna]. Subkowy, dz.
nr 502/45, 502/39; [obreb 0005], gm. Subkowy

P/23/019210 z dnia 12.04.2023 OBL/33/2302339

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) | 25 pazdziernik 2024
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Starosta Tczewski

Tczew, dnia 21 listopada 2024 roku
WB.6743.2.182.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Starosta Tczewski zaswiadcza, ze nie wnist sprzeciwu
do zgloszenia nr WB.6743.2.182.2024 z dnia 24 pazdziernika 2024 roku, dotyczacego budowy przylacza
elektroenergetycznego nn-0,4kV w miejscowosci Subkowy, na terenie dziatki nr 502/39 w obrebie
ewidencyjnym Subkowy [0005], jednostka ewidencyjna Subkowy [221405_2].

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ dla spélki Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Oplate skarbowa uiszczono zgodnie z czescig IT ust. 21 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, z 2024 r. poz. 1222) w wysokosci 17,00 zt (siedemnascie
zlotych 00/100).

zup. STAROSTY

mgr Sylwia Brange
Dyrektor Wydzialu Budownictwa

Podpis jest pragidiowy
Dokumegt po ny prez
Sylwia ] range
Data; 207 21 13:29:13
CET

Otrzymuja:

1. Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
— petlnomocniczka Inwestora: Pan Marcin Szczesny,

2. WBaa.

PO/PO Starostwo Powiatowe w Tczewie
Wydzial Budownictwa
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
godziny przyjmowania klientéw: pon. 7.30-12.00, wt. 7.30-15.30, sr. 7.30-12.00, czw. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30
tel.: (58) 77 34 889, fax: (58) 77 34 894
Strona 1z2



WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, 6 grudnia 2024 r.

WI-I11.7843.3.248.2024.MJ

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 30 ust. 5aa oraz art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a), art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 82
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725), po
zapoznaniu si¢ z trescig zgloszenia z dnia 24.10.2024 r., uzupelnionego w dniu 27.11.2024 r.,
ztozonego za posrednictwem platformy elektronicznej ePUAP, przez Inwestora: ENERGA-
OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanego przez
pelnomocnika Marcina Szczesnego, ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk,

stwierdzam brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgloszenia budowy przylacza
elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV na dzialce nr 502/45, obreb 0005, jednostka
ewidencyjna 221405_2 Subkowy, na terenie pasa drogowego drogi krajowej nr 91,

Za wydanie zaswiadczenia pobrano oplate skarbowa, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastepca Kierownika Oddziatu
Wydziatu Infrastruktury

Julita Sajnog

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuja:

1. Marcin Szczgsny — petnomocnik Inwestora,
2. PWINB w Gdarisku (ePUAP),

3. ala

Wyk. MJ, tel. 58 30-77-794

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl



OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z poZzniejszymi zmianami),
o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania stacji bazowej
telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej.

Zlokalizowany na dziakach nr 502/39, 502/45 obreb 0005, jednostka ewidencyjna 221405 2
Subkowy, wojewodztwo Pomorskie, powiat Tczewski, gmina Subkowy, jest kompletny oraz zostat
sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie kopie dokumentéw i uzgodnier zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.

Gdarisk, 04.06.2024 r.

I

Projektant: - A Sprawdzajqq;i “1 >/ 1 \J

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczen w specjalnoci instalacyjnej
instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/9
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza elektroenergetycznego kablowego

dla zasilania stacji bazowej telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej

Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacja projektowanego przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV znajduje sie na

terenie, ktory nie posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dzialki objete wnioskiem stanowig

wiasnos¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz osdb

prywatnych. Na dziatce nr 501/2 znajduje sie istniejaca stacja transformatorowa stupowa nr T-5418 SUBKOWY

OSADA. Powyzsza stacja wyposazona jest w transformator o mocy 63kVA z rozdzielnica stacyjng 5-polowa,

ktra zasila budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej oraz gospodarcze. W rejonie prowadzonych prac

znajduje sig nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV:
. sie¢ sanitarna;
. sie¢ teletechniczna.

Projektowane zagospodarowania terenu

W zwigzku z budowa projektowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego nalezy wykona¢
weinke w projektowana linie kablowg YAKXS 4x240mm2 relacji stacja transf. nr T-5418 SUBKOWY
OSADA a projektowany stup nr 330418-01/1 realizowanego wg oddzielnego opracowania
OBI/33/2205014 za pomocg projektowanej linii kablowej YAKXS 4x240mm2 oraz dwéch muf kablowych
typu SMH-5-PL3(150-240mm2), a nastgpnie wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego typu
KRSN-00/3R-NH2/F nr Z3316966. Dodatkowo w ramach prowadzonych prac nalezy wykona¢
odgatezienia od projektowanego ztacza kablowego nr Z3316966 w kierunku projektowanego Zlacza
kablowego typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F nr Z3316967.

Rownolegle wraz z projektowanym przylaczem kablowym nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang
FeZn o przekroju 25x4. Tasme stalowa nalezy uktada¢ pod kablem i przysypaé 10 cm warstwa piasku lub
gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Tasme stalowa nalezy potaczyé z dostepnymi
zaciskami  uziemiajacymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiarowych, stacji, stanowisk

stupowych itp.
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1.4.

1.5.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Zakres rzeczowy projektowanej sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: T-5418 SUBKOWY OSADA

Liniakablowann; Typ: YAKXS 4x240mm2 ~ Obwod: 01
di. trasy/df. calkowita S lioé: 2110 m
Linia kablowa nn; Myp: YAKXS 4x120mm2 § _ Obwod: 01
dt. trasy/d. catkowita - B llo$¢: 80/85 m
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ: KRSN-00/3R-NH2/F llosé: 1 kpl.
Typ: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F llos¢: 1 kpl.

Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska dziedzictwa kultury i fadu przestrzennego
Wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniami terenowymi.
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych warunkami.
Ochrona Srodowiska i 2drowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzigé, ktére moglyby Znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, ani do
przedsiewzig¢ dla kiorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na érodowisko moze byé
wymagany i nie wymaga uzyskania decyzji i srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. W czasie prowadzenia robot
stosowane bgda technologie majace oddziatywanie na $rodowisko, a prace zorganizowane beda w sposéb do
minimum ingerujacy w $rodowisko i prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robét bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia wyciekami paliwa lub
olei. Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie z Ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych nalezy przywrécié do stanu pierwotnego ze
szczegolng dbaloscig o ochrong istniejacej zieleni. Ziemia pochodzaca z wykopéw zostanie uzyta do
zasypania wykopow i w minimalnej ilodci zostanie rozplantowana na terenie wchodzacym w zakres
przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji nie sg wpisane do Gminnej Ewidencii
Zabytkow oraz rejestru zabytkéw Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku
napotkania na znaleziska z epok poprzednich nalezy przerwaé prowadzenie robét budowlanych oraz
poinformowa¢ Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w celu podjecia krokow i oceny w
sprawie ochrony zabytku wraz z okresleniem techniki prowadzenia badar przy zabytku. Przedmiotowa
inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem w zakresie wymagajacym dokonania wycinki krzewdw lub

drzew.

Wplyw eksploatacji gérniczej oraz osuwiskowej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren realizacji inwestycji polozony jest poza granicami ustalonych terenéw i obszaréw gomniczych. Teren
realizacji inwestycji polozony jest poza terenami osuwiskowymi.
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1.5.4

1.5.5

1.6.

Ochrona interesow oséb trzecich

Lokalizacja linii zostata pozytywnie uzgodniona przez wszystkich wtascicieli nieruchomosci. Inwestycja

nie ogranicza interesow 0s6b trzecich zaréwno w trakcie realizacji, jak i w czasie uzytkowania. Teren inwestycji

nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Dane o przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow

budowlanych iich otoczenia

Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektéw budowlanych o ich otoczenia

nie wystepuje.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujacych

przepisow zawierajacych regulacje odnoszace sig do odlegtosci obiektow i urzadzern budowlanych od innych

obiektéw i granic nieruchomoéci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

W zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy

okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy badac, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze
morskim

Rozporzagzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43, poz.
430)

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacjg drogi
publicznej, przykladowo §77, 113 ust. 5i7

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 735)

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja drogowych
obiektow inzynierskich

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci
gazowe (Dz. U. 22013 r., poz. 640)

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sieci gazowej badz realizacji inwest. sasiadujacej z ww.
obiektem bud.. Zastosowanie moze znalezé np. §2, §7, §10,
§21, 840, §79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrocié
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegélne zawarte w
art. 42

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do
inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dia
ktorych moze by¢ wymagane wykonanie raportu..
Zastosowanie moZe znaleZé np. art. 135, art. 235
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U.z2010 . Nr 213, poz. 1397 z pbzn. zmianami)

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

9. Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w rodowisku | od rodzaju zabudowy.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
(Dz. U.z 2015, poz. 469) ochrony bezposredniej lub posredniej ujgcia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art.
51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56,
art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11, [Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym W przypadku inwestycji zwigzanej z realizaca linii kolejowej
(Dz. U.z 2013 1., poz. 1594, z pozn. zm.) badz realizagji inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem
budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej ustawy
okreslajgcym minimalne odleglosci poszczegélnych obiektow
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen
zwiazanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi.
sprawie wymagali w zakresie odlegtoéci i warunkéw Zastosowanie moze znalezé np. §4
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
4997\
13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
zabytkami (Dz. U.z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegéinych zasadach Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. 2013.687 ze zm.)

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddzialywania inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme, konstrukcje

projektowanego obiektu, sposob posadowienia oraz inne jego cechy | parametry charakterystyczne.

Projektowana inwestycja nie stanowi rodta niebezpiecznych odpadow, ponadnormatywnego hatasu a takze

szkodliwych nateZen pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie narusza wymagan oraz ustaleri

obowigzujacych przepisow. Inwestycja w zaden sposdb nie ogranicza sposobu zagospodarowania dziatek

sgsiednich. Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest

realizowana. Poniewaz obszar oddzialywania wyznaczajg ww. granice nieruchomosci, po ktorej przebiega

inwestycja, odstepuje sie od graficznego przedstawienia

oddziatywania inwestycji. Ponadto planowana

inwestycja zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej, na ktorej wszyscy gestorzy sieci mogli wnie$¢

swoje uwagi. Po dokonaniu niezbgdnych uzgodnien zaktada sie, ze planowana inwestycja nie ogranicza 0sob

trzecich.
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1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
Brak.

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu
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Powiat: tczewski
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Dziatka: 502/45

groficzne

-PROFESSIONAL

Usiugi Geodezyno-Korto

nr 6640.1086.2024_28293

Pawel Brzozowski
numer uprawnier; 20777

Pawel Brzozowski

5]
Data: 2024.07.02 15:47:53 CEST

Dokument podpisany przez Pawel
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z dria 02.07.

SKALA 1:500
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Wcinka w projektownaq
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nr Z3316966
linie kablowa

ROUDIOW VO]

Pawel Brzozowskf

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

GEO-PROFESSIONAL

Ustugi Geodezy jno-Kartograficzne
83-110 Tczew ul. Jagielloriska 55

Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jszej mapie

urzqdzeri podziemnych, ktore nie zostadly zgloszone do inwentaryzacii.

Uwaga:
=======oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizac i

pliku ked prograrmu TurboMap v.10.0 oraz aktualizacji w zakresie opracowania,

Uktad odniesienia poziomy: PL -F TRF 2000 (strefa 6)

W zakresie aktualizac ji mapa aktuaina na dzieri 20.06.2024r.
Mapa powstala na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,
Nie przeprowadzano badania ksiqg wieczystych pod kqtem
wystepowania ewentuainych obcigzer: stuzebnosciomi gruntowyrmi.

Uktad odniesienia wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Pivejszy dokurment zostal opracowany w wyrku prac geodey jnychi kartograficznych,

Sekcje mapy:6.213.27.22.3.4:6.213.27.22.4.3
kidrychrezutaty 2awiera operat pozylywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,
e jestem Swiadomy odpowiedziolnosci karnej za 2o zenie falszywego oswiadczenia.

ID:6640.1086.2024
Dane identyfkujqoe zgloszenie proc geodezy jnych

Weurwa organu Shuzby Geodezy jneji Kortogroficame),
kidry otraymal rgfoszene prac gecdery jryehi

e, nagmsko oraz fumer uprownien Zowodowych

Obiekt: Subkowy

[Wykonowea proc geodezy jnych

INurmer 1 dato sporzqdzersa dokumenti

ol wfera?ajq':’go wyrik pozylywnej weryfik
kierownika prac geodazy inych

tel. 507-417-461e-mail: geo-professional@o2.pl

Tezew, dnia 20.06.2024r.
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nr OBL/
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MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdarisk
Inwestycjo:|[Budowa przyfqcza elekiroenergetycznego kablowego dla  zasilania stacj
bazowe] telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdarskie]
H&Stycji: Subkowy Gdafiska dziaf. nr 502/39, 502/45 obreb 0005 [SUBKOWY]

. |Energa—Operator S.A. |
Inwestor: | 5 ®\forynarki Polskie] 130 80-557 Gdafisk @5,','3;88
Nr ZN/OBI: |ZN/4612/3333MZI/2024/2302339/1 / OBI/33/2302339 i
Stadium: _!PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

|Imig 1 nozwisko: Nr uprawnier: Podpis: ﬁzsunek nr: PZT
| Projektowat: \Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191 /POCE /14 | === Skala: 1:500
Sprawdzit:  |Mariusz topatynski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /18 = | Peta: 06:2023




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Jednostka projektowa:

MAREL

MAREL Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15 80-252 Gdarisk
e-mail: biuro.marel@gmail.com

Nazwa zamowienia:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania stacji bazowej
telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej

Inwestor:

‘& Energa

operator

ENERGA-OPERATOR S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Kategoria obiektu:

XXVI - Przylacze elektroenergetyczne

Identyfikator jednostki Identyfikator: 221405_2 Subkowy
ewidencyjnej:
Obreb ewidencyjny: obreb 0005 [SUBKOWY]
Numery dzialek L
ewidencyjnych: dziatki nr: 502/39, 502/45
Numer OBI OBI/33/2302339
Numer umowy ZN/4612/3333MZ1/2024/2302339/1
Pelniona Imie i nazwisko, Data Podpis
Zakres opracowania: funkcja specjalnos$é opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Marcin Szczesny,
Przytacze i urzadzenia Projektant upr. bud.: POM/0191/POOE/14, Czerwiec |~ :
techniczne: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie 2024 o
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroenerget.
Mariusz Lopatynski
Przytacze i urzadzenia | Sprawdzajacy upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 Czerwiec
techniczne: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie 2024
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i

elektroenerget.
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. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Gdansk, dnia 25-07-2024 r.
0GD.Z-3.4341.113.2024.MP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 1, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2024r.,
poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2024r; (doreczonego do GDDKIA O/Gdanisk
dnia 26.05.2024r.) Pana Marcina Szczesnego, MAREL Marcin Szczesny, ul. Jaskowa Dolina
15/15, 80-252 Gdansk, dziatajgqcego z petnomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg
w Gdansku, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje przylacza kablowego
elektroenergetycznego nn-0,4kV  dla zasilania stacji bazowej telekomunikacyjnej
nr BT-41122 na dzialce nr 502/45, obreb 0005 Subkowy

zezwalam

na lokalizacje przytacza kablowego elektroenergetycznego nn-0,4kV w pasie

drogowym drogi krajowej nr 91 na dzialce nr 502/45 obreb 0005 Subkowy -

zgodnie z przebiegiem naniesionym na projekcie zagospodarowania terenu

sporzadzonym na kopii mapy o celow projektowych w skali 1:500.

Przytacze kablowe elektroenergetyczne nn-0,4kV w pasie drogowym drogi

krajowej nr 91 w terenie zielonym nalezy wykona¢ na giebokoséci min. 1,0 metra

pod nawierzchnia terenu.

Realizacje powyzZszego przedsiewziecia nalezy uzgodni¢ z gestorami innych sieci

pod katem wystapienia ewentualnych kolizji.

1. Przed przystgpieniem do budowy projektowanego przylacze elektroenergetycznego
nn-0,4kV nalezy uzyska¢ w GDDKIiA Odziat w Gdansku Rejon Tczewie, decyzje na
zajecie pasa drogowego drogi krajowej nr 91 w celu prowadzenia robét, stosownie do
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

2. Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub
dokonaniu zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych z zastrzezeniem
art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r.,
poz. 725 ze zm.). W_przypadku wystepowania o pozwolenie na budowe dla
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GDDKiA

Generalna Dyrekda
Drég Krajowych i Autostrad
Oddzial w Gdarisku
Gdansk, dnia 06-03-2024 r.
0GD.7Z-3.4341.113.1,2024.4P

ZASWIADCZENIE

W odpowiedzi na wniosek z dniz 30.08.2024 (doreczony do GDDKIA Of/Gdanisk dnia
30.08.2024r.), w sprawie wydania zaswiadczenia o ostatecznosci decyzji Generalnego
Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad znak: 0GD.Z-3.4341.113.2024.MP z dnia
25.07.2024y. zezwalajace] na lokalizacje przlacza kablowego elektroenergetycznego
nn-0,4kV w pasie drogowy, drogi krajowej nr 91 na dziatce nr 502/45 obreb 0005 Subkowy,
gmina Subkowy, Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdarisku
zaswiadcza, e ww. decyzja znak OGD.Z-3.4341.113.2024.MP z dnia 25.07.2024r. jest
decyzia ostatecana.

Z powaZaniem
Karol Markowski

Dyrektor Oddzialy

Carzymuge:

1, PanMardn Szzesny
MARBL Marcin Szczesny
ul. Jaskeowa Dolina 15/15
£80-252 Gdarsk

Do wiadomosris
1. G,DDKEA Oddzial w Gdariskas Rejon w Tezawie
2. afa

Sprawe prowadzi:
Marta Paczek, Spedjalista, tel. (58) 51-12-429, e-mail: mpacekBoddiis.gow.pl

Gonersins Dyinkcis
Bty Krajowych | Autostrad
Otidzisi ve Gdahsku

34



CHEMAT ELEKTRYCZNY

istn. stacja transfor, stupowa

nr T-5418 SUBKOWY OSADA
istn. transf.

103/2IN 103/3/N
Sn=63kVA Yzn5 330418-01/1/2/N 330418-01/1/3IN
wymiana na PFOj. Z*QCZG kablowe nr 23316967 ZN/9 ZN/9 linia napowiefrzna nn-0,4kV
ialni Sn=100kVA Yzn5 B _ B linia napowietrzna nn-0,4kV Al 3x50470mm2 o df. L=55m -
Istn. srto;zcdyj;::mca typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F AT 3x50+70mm2 o &f. L=54m Kier. stup nr 330418-01/1/AN ~
. T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100
. I zm. nr obw. pa 01 zm. nr obw. na 01
obw. 190 Proj. ztacze kablowe nr Z3316966 S — 2 &
. = 51 It —
nadl typu KRSN-00/3R-NH2/F SE | . Iigs
FE L. g
Istn, PBD-2 8)5 : e i = i IS CE =] E
L WINH-2 gF 63A _ & ) g Ee
% wymiana na g < | < a o3 E
CJ WTNH-2 gG 125A el e 87 %ﬁ g 5% 8 & ggr N
Ibmax =9G 125A QNT a8 Zg o 22 J =
£ S0 I 2 3 5< 0a/p
| = =i o B
i ; = | §°% 2 sa = 330418-01/11/P
W : o~ o & b= & ' = & g= 2= d y
Ly PEN N i% et g N PEN : gt N s = IN/M0
7V ZE N 9%%49% &2 . = 2 2§
IZ9 1£0 | N8 l 4 / Y 5 N ow_
X EEREF AR ! * 2 103RPK  E383
T Rretmn I E1 E ! B ol 3 5oz &
! eyl L ELE Proj. RS5Q | 330418-01/1/KK  §g & &
| H & . L E e 2
X E J_ ¥ V4 4 i 2xZN/10 gy E 104/P
i ) G
! eino |1 LProl kebel YAKXS 4xtzomm2 | dowymianyna Zg+ R 330418-01/2/P
X | Proj. R<30Q2 o dt [=80{85)m + FeZn 25x4 E-105/15 EE: -
] T-5418 obw. 01 _ ' N ' ZN/9 finia napowietrzna nn-0,4kV
L ___ Proj._kabel YAKXS 4x240mm2 ___Y/_ M e e e 1O KODE) YAKXS 4x240mm2 linia napowietrzna nn-0,4kV Al 3x50+70mm2 o df, L=54m -
X +FeZn 7554 0 di. L=29(34)m +FeZn 25x4 o di. L=80(90)m —/ Al 3x50+70mm2 o df. L=55m Kier. stup nr 330418-01/2P 7
i = T-5418 obw. 01 T-5418 obw, 01 T-5418 obw. 100 T-5418 obw. 100
== . zm. nr obw. na 01 zm. nr obw. na 01
o PRSE Proj. mufa kablowa SMH-5-PL3(150-240mm2)+ K
o . e
gz | 9% linia kablowa 2xYAKXS 4x240mm2 o dt. L=1(5)m+
§ §' X&§ FeZn 25x4 { Uwaga: )
gLl 23 = Elementy oznacozne kolorem clemno zielonym
£z | & ? Pro. R< 10Q 2ostaly zrelizowane wg oddzielnego opracowania
X 2 ES Proj. ogranicznik przepigé X 081/35/2205014
gz 101K ASA-10BO E1+K+P
L 2aNM2 &
5 linia napowietrzna nn-0,4kV
do demontazu linia napowietrzna nn-0,4kV Al 3x50+70mm2 o df. L=34m Al 3x50+70mm2 o dt. L=33m
NS V. b N N V. NS N NS N Y. N N NS . . N NS
Y FaY VA P >( A Ay Ea A A N F P P F )e N A FaY 7
T-5418 obw. 100 > T-5418 obw. 100
do demontazu 102/P do demontazu
o T ZNM0 MAREL Marcin Szczesn
Ukfad sieci TN—C- do demontazu ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdafisk
7 astosowana OCh!;OﬂO orzed dotykiem posrednim: | Inwestyc jo:|Budowa_przyfqcza elekiroenergetycznego kablowego dio  zasllania stac)i

samoczynne wylgczenie zasilania przy uszkodzeniu

bazowe]j telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdatskiej

["Adres, Subkowy Gdanska dziaf. nr 502/39, 502/45 obreb 0005 [ SUBKOWY]
inwestycji:
E— = == . |Energa—Operator S.A. Z =
Inwestor: | ) "\ arynarki Polskie] 130 80—557 Gdafisk 955,'5583
'_Nr ZN/OBE |ZN/4612/3333MZ1 /2024 /2302339/1 / OBI/33/2302339
Stadium: |PROJEKT TECHNICZNY Schemat elektryczny
Imie i nozwisko: Nr uprawnien: | _Podpis: Rysunek nr: | E-3
Projektowat: |Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE/14 P Skala: b/s
- . - | Sprowdzit: [Mmoriusz topotynski [spec. fnst.] POM/0183/PWBE/19 | —— Dota: 06.2023




37. Inne rysunki

Lp | Oznaczenie Nazwa rysunku Skala
rysunku
1. E-2 Schemat stacji transformatorowej bls
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MAREL Marcin Szczesn

Uwaga:

Elementy oznacozne kolorem

ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk

- I tycjo:|SUCOWaO przyfqcza elektroenergetycznego kablowego dla  zasilanio stacji
ciemno zielonym zostaly nwestyela bazowe] telekemunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej
zrelizowone wg_oddzielnego
opracowania OBl/33/2205014 f3reSy . |Subkowy Gdafiska dziof. nr 502/38, 502/45 obreb 0005 [ SUBKOWY]

N Energa—Operator S.A.
Inwestor: | | *\arynarki Polskie] 130 80-557 Gdafisk 95{,’5{83
Nr ZN /OBI: ZN/4612/3333MZ|/2024/23_02339/1 / OBI/33/2302339 o
| . .
Stodium: |PROJEKT TECHNICZNY Schemat stacji tronsf. T-5428
j_ Imie i ncz_wislﬁ Nr uprawniefi: | ?._N_;_-is: Rysunek nr: E-2 _.
Projektowot: |Marcin Szczesny [spec. inst.] POM /0191, POOE /14 = Skola: b/s
Sprowdzit: |Moriusz Lopotynski [spec. inst.] |POM/0183/PWBE /19 2 Dato: 06.2023 |




38. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ zostala zawarta w cze$ci zatacznikowej w pkt nr 2
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Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansky
Dziat Dokumentacji Energetyezne
Dokumentacje projektowa sprawdzono pod

wzgledem zgodnosci z ?/? 3/ 04?2401?&“{ 12.04 202 z
ungoanienic v EOP (K O 3 /00241006 307(3 3 M0/ 408
Data uzgodnienia »3434/ . '3024

InZynier Wiodaey
ds. Dokumentacji Energetyczne;

M71f P
Daniel Tkagzyk



OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z pbZniejszymi zmianami), o$wiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania stacji bazowej
telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej.

Zlokalizowany na dziatkach nr 502/39, 502/45 obreb 0005, jednostka ewidencyjna 221405_2 Subkowy,
wojewddztwo Pomorskie, powiat Tczewski, gmina Subkowy, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie
zumowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie kopie dokumentéw i uzgodnien zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.

Gdansk, 04.06.2024 r.
|
f

Projektant: T il Sprawdzajacy: 7|/

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne
instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

17



przedmiotowej inwestycii przed wystapieniem o ww. pozwolenie nalezy przedtozy¢ do

uzgodnienia w GDDKIiA O/Gdanisk projekt zagospodarowania terenu i projekt

architektoniczno-budowlany w zakresie pasa drogowego drogi krajowej.

3. Prace w pasie drogowym nalezy wykona¢ poza sezonem zimowym z wyjatkiem
przypadku, gdy warunki pogodowe gwarantujg poprawne wykonanie infrastruktury
przy zachowaniu wymagan technologicznych.

4. Po zakonczeniu robét budowlanych inwestor ma obowiazek uzyskania w GDDKIA Odziat
w Gdansku Rejon w Tczewie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego drogi
krajowej nr 91 w celu umieszczenia urzadzenia obcego - stosownie do przepiséw
powotanej ustawy o drogach publicznych,

5. W przypadku konieczno$ci przefozenia uzgodnionego przylacza kablowego
elektroenergetycznego nn-0,4kV w zwiazku z rozbudowa, przebudowgq lub remontem
drogi krajowej nr 91 koszty tego przetozenia ponosi jego wiasciciel - art. 39 ust. 5 ww.
ustawy o drogach publicznych.

6. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyiszej inwestycji - w tym
usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét - nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych
w trakcie prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie,
umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej.

7. Zarzadca drogi zastrzega, ze warunki dotyczace lokalizacji projektowanych urzadzen
w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 pozostaja aktualne do czasu ewentualnej
zmiany stanu faktycznego w obrebie asa drogowego w miejscu planowanej lokalizacji

infrastruktury.

UZASADNIENIE

Wnioskiem 2z dnia 25.06.2024r. (doreczonym do GDDKIA O/Gdansk dnia
26.05.2024r.) Pan Marcin Szczesny, dzialajacy z upowaznienia inwestora: ENERGA-
OPERATOR Sp. z o0.0. z siedzibqg w Gdansku, wystapit w sprawie lokalizacji przytacza
kablowego elektroenergetycznego  nn-0,4kV  dla zasilania stacji bazowej
telekomunikacyjnej nr BT-41122 na dziatce nr 502/45 obrgb 0005 Subkowy w pasie
drogowym drogi krajowej nr 91,

Do ww. wniosku zostat dotaczony projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na
kopii mapy do celdw projektowych w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjq ww.
infrastruktury. Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych w szczegoélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
urzadzen obcych (...}, moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej (...). Jednakze wilasciwy zarzadca drogi

moze odméwié wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
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Harmonogram prac - podigczenie urzgdzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV do zasilania dz. nr 502/23 [Stacja bazowa telekomunikacyjna]. Subkowy, dz.
nr 502/45, 502/39; [obreb 0005], gm. Subkowy

P/23/019210 z dnia 12.04.2023 OBL/33/2302339

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) | 25 pazdziernik 2024
Prace PPN:
Czas wylgczenia: ;

/)) GzolR)

Liczba niezasilonych odbiorcéw: \
Liczba zastosowanych agregatéw:
Obiekt zasilony agregatem:
Moc zastosowanych agregatéw:

[

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.): («J”O : q WSULSY e

i Bt B0MI. =V

Imie i Nazwisko

\
\J




1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV,
ktéra nalezy do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

1.2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza elekiroenergetycznego kablowego, ktora stuzy¢ ma zasilaniu stacji
bazowej telekomunikacyjnej w m. Subkowy przy ul. Gdariskiej. Wykonanie te] inwestycji przyczyni sie do poprawy
sposobu zasilania odbiorcow analizowanego obszaru. W ramach dokumentacji przewidziano budowe przylacza
elektroenergetycznego kablowego za pomocg linii kablowych typu YAKXS 4x240mm2 oraz YAKXS 4x120mm2.
Wszystkie prace zwigzane z realizacjg ww. przedsiewzigcia, zostang wykonane z zastosowaniem technologii

minimalizujacej negatywne oddziatywanie na srodowisko i okolicznych mieszkaricow.
1.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Siec elektroenergetyczna kablowa jest to inwestycjg zlokalizowana w gruncie jedynymi elementami powyzszej
gruntu jest ztacze kablowe podmiotu przylaczanego oraz istniejaca stacja transformatorowa, z ktérej bedzie zasilony
podmiot przytaczany. Inwestycja jest catkowicie zgodna z warunkami okreslonymi, w kwestii dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy oraz sposobu spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Projektowane sie¢ elekiroenergetyczna kablowa wraz z wykonaniem prac towarzyszacych nie narusza fadu

przestrzennego w rejonie inwestycji.
14, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:

= Projektowana przylacze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 oraz YAKXS 4x120mm?2

wraz ze ztaczami kablowymi

1.5. Opinia geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych proj. przytacze kablowe jako obiekt
budowlany zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. przytacza okresla sie
jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania proj. przytacze
z podtozem i wodami gruntowymi oraz obiektami sasiadujacymi, jak i zanieczyszczenia gruntéw. Proj. przytacze jako
obiekt budowlany oraz sposéb ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranéw uszczelniajacych,
wzmocnien podtoza, stabilizacii zboczy, skarp, wykopow i nasypow oraz oczyszczania gruntéw. Roboty ziemne nalezy

wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych.
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przylacze do zasilania stacji bazowej telekomunikacyinej nr BT-41122 zlokalizowane jest

rowniez na dziatce nr 502/44, ktéra nie jest pasem drogowym drogi krajowej nr 91.

W zwiazku z powyzszym nalezy uzgodni¢ z jej wiascicielem prawo do dysponowania

nieruchomoécia dziatka nr 502/44 obreb 0005 Subkowy na cele budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwofanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst
jednolity Dz. z 2024r., poz.935) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnie$¢ za posrednictwem Oddziatu
w Gdansku Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (adres: ul. Subistawa 5,
80-354 Gdansk). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003r.
w sprawie wysokosci oraz szczegblowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed
sadami administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Nr 221, poz. 535) wpis od skargi
na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ziotych. Jednoczesnie organ
informuje, ze strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania si¢ o zwolnienie od kosztow
ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie
biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze,
w formie oswiadczenia przestanego do GDDKIA Oddziat w Gdansku, zrzec sig prawa do
whiesienia wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zezwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. III p. 44 kolumna IV
zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.
z 2023r. poz. 2111).

Z upowaznienia
Generainego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
Dyrektor Oddziatu w Gdansku

Karol Markowski
dokument podpisany elektronicznie
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GG-RANK.6630.1.169.2024

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucii zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 z pén. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezuitatami
narady koordynacyjnej, w szczegoinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich

urzgdzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..

Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pbin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z p6Zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a}: Maria Zaruska, dn. 21-08-2024 15:40:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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Starosta Tczewski

Tczew, dnia 21 listopada 2024 roku
WB.6743.2.182.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Starosta Tczewski zaswiadcza, ze nie wnist sprzeciwu
do zgloszenia nr WB.6743.2.182.2024 z dnia 24 pazdziernika 2024 roku, dotyczacego budowy przylacza
elektroenergetycznego nn-0,4kV w miejscowosci Subkowy, na terenie dziatki nr 502/39 w obrebie
ewidencyjnym Subkowy [0005], jednostka ewidencyjna Subkowy [221405_2].

Niniejsze zaswiadczenie wydaje si¢ dla spélki Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Oplate skarbowa uiszczono zgodnie z czescig IT ust. 21 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, z 2024 r. poz. 1222) w wysokosci 17,00 zt (siedemnascie
zlotych 00/100).

zup. STAROSTY

mgr Sylwia Brange
Dyrektor Wydzialu Budownictwa

Podpis jest pragidiowy
Dokumegt po ny prez
Sylwia ] range
Data; 207 21 13:29:13
CET

Otrzymuja:

1. Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
— petlnomocniczka Inwestora: Pan Marcin Szczesny,

2. WBaa.

PO/PO Starostwo Powiatowe w Tczewie
Wydzial Budownictwa
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
godziny przyjmowania klientéw: pon. 7.30-12.00, wt. 7.30-15.30, sr. 7.30-12.00, czw. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30
tel.: (58) 77 34 889, fax: (58) 77 34 894
Strona 1z2



1.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzii obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Nie przewiduje sig znaczacego zuzycia wody ani odprowadzania $ciekow w zwiazku z projektowana inwestycja.

b) Emisji zanieczyszcze gazowych, wtym zapachéw, pylowych iplynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ

rozprzestrzeniania sie

W przypadku powyZszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych oraz zapachow
ucigzliwych.

c) Rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,

Budowa oraz eksploatacja projektowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV nie powoduje
powstawania niebezpiecznych odpadéw majacych wplyw na srodowisko

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakZe promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola

elekiromagnetyczneqo i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

sie

Emisja hatasu
Eksploatacja projektowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego nie spowoduje emisji hatasu do $rodowiska.

Ochrona przed drganiami

Projektowane przytacze elektroenergetyczne kablowe nie bedzie emitowata drgan do $rodowiska.
Promieniowanie

Zaréwno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploatacji inwestycji, nie bedzie wystepowato tworzenia sie pola
elekiromagnetycznego emitujacego promieniowanie jonizujace.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Oddziatywanie na istniejacy drzewostan

Z uwagi na charakter planowanego przedsigwzigcia, na etapie realizacji i eksploatacji, nie przewiduje si¢ znaczacych
negatywnych oddziatywan na flore i faune, réznorodnos$¢ biologiczna oraz obszary chronione wszelkie prace w obrebie istniejacego

drzewostanu maja by¢ wykonywane za pomoca metod w technologii bezwykopowe.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

Projektowane przytacze elektroenergetyczne kablowe zostanie zlokalizowana pod powierzchnia, terenu. Po realizaci
inwestycji nie pojawia, si¢ nowe naziemne elementy zaklocajace lad przestrzenny. W trakcie normalnej eksploatacii projektowane
przytacze elektroenergetyczne nie bedzie miala Zadnego wplywu na glebe, poniewaz bedzie przewodem szczelnym, a tym samym

nie moze doprowadzi¢ do skazenia gruntu.

Wody powierzchniowe i podziemne

Zardwno trakcie wykonawstwa, jak i pozniejszej eksploatacii, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na wody
powierzchniowe i podziemne.
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Zatkaczniki:
1., Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy do celdow projektowych w skali 1:500
z lokalizacjg przytacza kablowego elektroenergetycznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 91.

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Szczesny
MAREL Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15
80-252 Gdansk

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Odziat w Gdarnsku Rejon w Tczewie
2. a/a

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail:

Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zalatwnenla sprawy administracyjnej oraz
w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny nalozony na
niego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz
ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwainym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.)
wzw,zart. 6 ust, 1 lit c RODO3).

Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron
postepowania, atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane
osobowe innych os6b zawarte w tresci pism skladanych przez strony w toku postepowania.

Administrator otrzymuje Panstwa dane osobowe od stron postepowania. Przetwarzanie Panstwa danych
osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej.

Brak przekazania przez strone postgpowania danych osobowych wskazanych przez administratora moze
skutkowaé brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji
administracyjnej.

Pafistwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakohczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sadem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.
Palistwa dane osobowe sa powierzane lub udostepniane podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi
zwigzane z obstuga i rozwojem systeméw IT.

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogaq zostaé
przekazane do panstwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania sq standardowe klauzule umowne (art. 46 ust.
Pani Paulina Kosmala Strona 2 z 2 2 lit c RODO).

Szczegotowych informacji na temat warunkéw przekazania Panstwa danych osobowych do panstw
trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt .

Przystuguja Panstwu nastepujace prawa:

1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,

2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sa przestanki okreslone w art, 18 RODO,

3. prawo 2adania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione s przestanki okreélone w art. 17 RODO,

4. prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane osobowe nie bedq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Sprawe prowadzi:
Marta Peczek, Specjalista, tel.: (58) 51-12-429, e-mail:

Strona5z5
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WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, 6 grudnia 2024 r.

WI-I11.7843.3.248.2024.MJ

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 30 ust. 5aa oraz art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a), art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 82
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725), po
zapoznaniu si¢ z trescig zgloszenia z dnia 24.10.2024 r., uzupelnionego w dniu 27.11.2024 r.,
ztozonego za posrednictwem platformy elektronicznej ePUAP, przez Inwestora: ENERGA-
OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanego przez
pelnomocnika Marcina Szczesnego, ul. Jaskowa Dolina 15/15, 80-252 Gdansk,

stwierdzam brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgloszenia budowy przylacza
elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV na dzialce nr 502/45, obreb 0005, jednostka
ewidencyjna 221405_2 Subkowy, na terenie pasa drogowego drogi krajowej nr 91,

Za wydanie zaswiadczenia pobrano oplate skarbowa, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastepca Kierownika Oddziatu
Wydziatu Infrastruktury

Julita Sajnog

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuja:

1. Marcin Szczgsny — petnomocnik Inwestora,
2. PWINB w Gdarisku (ePUAP),

3. ala

Wyk. MJ, tel. 58 30-77-794

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl



Whioski koncowe

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne ktérego gtownym celem jest poprawa i mozliwosé zasilania
odbiorcow z roznych elementow sieci poprzez zastosowanie stosownych podzialow sieci oraz umozliwi poprawe prac
manewrowych dla stuzb operatora. Projektowane przylacze wraz z przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej nie
bedzie oddzialywalo w fazie eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie bedzie réwniez
oddzialywata na powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny i zwierzecy oraz
na zdrowie ludzi. Przy uwzglednieniu powyzszych warunkéw, projektowana inwestycja nie bedzie mieg istotnego wplywu

na Srodowisko przyrodnicze. dwudzielnymi. Calo$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
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Potwierdzam zgodno$é wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator

dokumentu

Nazwa dokumentu
Tytut dokumentu

Sygnatura
dokumentu

Data dokumentu

Skrét dokumentu

Wersja dokumentu

Data podpisu

Sygnatariusz |
Rodzaj certyfikatu |

271255.833635.998351

OGD.Z-3.4341.113.2024.MP - Decyzja.pdf
OGD.Z-3.4341.113.2024. MP - Decyzja
0OGD.Z-3.4341.113.2024

25.07.2024
56634ED6B9A11A86A948F319B07A1AF66684118D
1.3

25.07.2024 11:38:32

Karol Ad_am_Markowski - Dyrektor Oddzialu

Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD
3.120.1.1.

Data wydruku: 25.07.2024
Autor wydruku: Peczek Marta (Specjalista)




2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania
stacji bazowej telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy
ul. Gdanskiej

Adres inwestyciji:

Subkowy ul. Gdanska
Identyfikator: 221405_2 Subkowy
dziatki nr: 502/39, 502/45 obreb 0005 [SUBKOWY]

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szczesny _
ul. Jaskowa Dolina 15/15 80-252 Gdansk =~~~ =

Branza:

Elektryczna

Data opracowania

Czerwiec 2024
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Zdj. 4 Zdjecia terenu w obrebie opracowania
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PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:

MAREL

MAREL Marcin Szczesny
ul. Jaskowa Dolina 15/15 80-252 Gdansk
e-mail: biuro.marel@gmail.com

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dia zasilania stacji bazowej

NAEWS Eamowania; telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej
< Energa
Inwestor: operator
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Kategoria obiektu: XXVI - Przylacze elektroenergetyczne
Identyfikator jednostki Identyfikator: 221405_2 Subkowy
ewidencyjne;:
Obreb ewidencyjny: obreb 0005 [SUBKOWY]
Numery dzialek L
ewidencyjnych: dziatki nr: 502/39, 502/45
Numer OBI OBI/33/2302339
Numer umowy ZN/4612/3333MZ1/2024/2302339/1
Pelniona Imie i nazwisko, Data Podpis
Zakres opracowania: funkcja specjalnos¢ opracowania
projektowa i numer uprawniefl budowlanych
Marcin Szczesny,
Przytacze i urzadzenia Projektant upr. bud.: POM/0191/POOE/14, Czerwiec
techniczne: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie 2024 g
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i W
elektroenerget.
Mariusz Lopatynski
Przylacze i urzadzenia | Sprawdzajacy upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 Czerwiec :
techniczne: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie 2024 él\'\/
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroenerget.
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ENERGA-OPERATOR S.A.
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze projekt techniczny pt.:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania stacji bazowej

telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej.

Zlokalizowany na dziatkach nr 502/39, 502/45 obrgb 0005, jednostka ewidencyjna 221405_2 Subkowy,
wojewodztwo Pomorskie, powiat Tczewski, gmina Subkowy, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie

Zumowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ENERGA-OPERATOR S.A.

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn. :

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego dla zasilania stacji bazowej

telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej.

zostata wykonana zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A. w zakresie dostosowania stagji

transformatorowej, budowy przytacza kablowego elektroenergetycznego nn-0,4kV.

Wszelkie kopie dokumentéw i uzgodnier zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.

Projektant:
mgr inz. MARCIN SZCZESNY

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14

Gdarisk, 04.06.2024 r.

/

Sprawdzajacy: - oY, ["u v
mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza elektroenergetycznego kablowego

dla zasilania stacji bazowej telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdanskiej

Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacja projektowanego przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV znajduje sie na

terenie, ktory nie posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dzialki objete wnioskiem stanowig

wiasnos¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz osdb

prywatnych. Na dziatce nr 501/2 znajduje sie istniejaca stacja transformatorowa stupowa nr T-5418 SUBKOWY

OSADA. Powyzsza stacja wyposazona jest w transformator o mocy 63kVA z rozdzielnica stacyjng 5-polowa,

ktra zasila budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej oraz gospodarcze. W rejonie prowadzonych prac

znajduje sig nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV:
. sie¢ sanitarna;
. sie¢ teletechniczna.

Projektowane zagospodarowania terenu

W zwigzku z budowa projektowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego nalezy wykona¢
weinke w projektowana linie kablowg YAKXS 4x240mm2 relacji stacja transf. nr T-5418 SUBKOWY
OSADA a projektowany stup nr 330418-01/1 realizowanego wg oddzielnego opracowania
OBI/33/2205014 za pomocg projektowanej linii kablowej YAKXS 4x240mm2 oraz dwéch muf kablowych
typu SMH-5-PL3(150-240mm2), a nastgpnie wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego typu
KRSN-00/3R-NH2/F nr Z3316966. Dodatkowo w ramach prowadzonych prac nalezy wykona¢
odgatezienia od projektowanego ztacza kablowego nr Z3316966 w kierunku projektowanego Zlacza
kablowego typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F nr Z3316967.

Rownolegle wraz z projektowanym przylaczem kablowym nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang
FeZn o przekroju 25x4. Tasme stalowa nalezy uktada¢ pod kablem i przysypaé 10 cm warstwa piasku lub
gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Tasme stalowa nalezy potaczyé z dostepnymi
zaciskami  uziemiajacymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiarowych, stacji, stanowisk

stupowych itp.
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1. Temat
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy przylacza elektroenergetycznego

kablowego dla zasilania stacji bazowej telekomunikacyjnej nr BT-41122 w m. Subkowy przy ul. Gdafiskiej..

2. Zakres rzeczowy projektowanego przylacza i urzadzen

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: T-5418 SUBKOWY OSADA

Wymiana pojedynczego stupa SN:  Typ: - llosé: —--
Linia napowietrzna SN Typ: —- dt. trasy/dt. catkowita; -
Roziacznik napowietrzny SN: Typ: - llos¢: -----
Linia kablowa SN Typ: - dt. trasy/dt. catkowita: -—-
Mufy kablowe SN: Typ: - liodé: -----
Glowice kablowe: Typ: - llogé: --—--
Ograniczniki przepie¢: Typ: - lios¢: -----
Ztacze kablowe SN: Typ: ---- llo&é; ——--
Stacje transformatorowe SN/nn: Typ: - llosé: -
Transformator; moc; ----- lo§e: -
Wymiana pojedynczego stupann: ~ Typ: — llogé: -
Linia napowietrzna nn Typ: - obwéd: ——
ditrasy/dt.catkowita: -----
Przylacze napowietrzne nn Typ: - obwéd: -
di-trasy/dt.catkowita; -----
Szafka pomiarowe:; Typ: - llogé: —-
Przytacze kablowe nn Typ: YAKXS 4x120mm2 obwdd: 01
di.trasy/dt.catkowita: 80(85)m
Szafka pomiarowe: Typ: KRSN-00/3R-NH2/F llos¢: 1 kpl.
Typ: KRSN-00/3R-NH2/F llosé: 1 kpl.
Linia kablowa nn: Typ: YAKXS 4x240mm2 obwéd: 01
dh.trasy/dt.catkowita; 2(10)m
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ: - llo§é: —--
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: Typ: -— llogé: -
Przecisk nn: Dhugosé: ----- llos¢: -
Przewiert nn; Dlugosé: - llo§é: —---
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1.4.

1.5.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Zakres rzeczowy projektowanej sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: T-5418 SUBKOWY OSADA

Liniakablowann; Typ: YAKXS 4x240mm2 ~ Obwod: 01
di. trasy/df. calkowita S lioé: 2110 m
Linia kablowa nn; Myp: YAKXS 4x120mm2 § _ Obwod: 01
dt. trasy/d. catkowita - B llo$¢: 80/85 m
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ: KRSN-00/3R-NH2/F llosé: 1 kpl.
Typ: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F llos¢: 1 kpl.

Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska dziedzictwa kultury i fadu przestrzennego
Wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniami terenowymi.
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych warunkami.
Ochrona Srodowiska i 2drowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzigé, ktére moglyby Znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, ani do
przedsiewzig¢ dla kiorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na érodowisko moze byé
wymagany i nie wymaga uzyskania decyzji i srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. W czasie prowadzenia robot
stosowane bgda technologie majace oddziatywanie na $rodowisko, a prace zorganizowane beda w sposéb do
minimum ingerujacy w $rodowisko i prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzet budowlany uzywane do robét bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia wyciekami paliwa lub
olei. Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane zgodnie z Ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych nalezy przywrécié do stanu pierwotnego ze
szczegolng dbaloscig o ochrong istniejacej zieleni. Ziemia pochodzaca z wykopéw zostanie uzyta do
zasypania wykopow i w minimalnej ilodci zostanie rozplantowana na terenie wchodzacym w zakres
przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji nie sg wpisane do Gminnej Ewidencii
Zabytkow oraz rejestru zabytkéw Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku
napotkania na znaleziska z epok poprzednich nalezy przerwaé prowadzenie robét budowlanych oraz
poinformowa¢ Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w celu podjecia krokow i oceny w
sprawie ochrony zabytku wraz z okresleniem techniki prowadzenia badar przy zabytku. Przedmiotowa
inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem w zakresie wymagajacym dokonania wycinki krzewdw lub

drzew.

Wplyw eksploatacji gérniczej oraz osuwiskowej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren realizacji inwestycji polozony jest poza granicami ustalonych terenéw i obszaréw gomniczych. Teren
realizacji inwestycji polozony jest poza terenami osuwiskowymi.
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10.

1.

Oswiadczenia projektanta
Oswiadczenie projektanta zostalo zawarte w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu oraz czesci

opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane zostaly zawarte w opisie projekcie zagospodarowania terenu oraz opisie
architektoniczno-budowlanym

Podstawa opracowania

. Obowiazujace normy i przepisy,

. Wytycznych Inwestora,

. Inwentaryzacja urzadzen i instalacji istniejacych
. Uzgodnienia migdzybranZzowe

Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
Uzgodnienie trasowe ENERGA OPERTOR S.A. zawarte jest w czeéci zatacznikowej projektu w pkt. nr 1.2
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

NIE DOTYCZY
Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia branzowe zawarto w czesci zatacznikowej projektu
Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne zawarto w cze$ci zatacznikowej projektu
MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Lokalizacja projektowanego przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV znajduje sie na terenie,
ktdry nie posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu jednakze ze wzgledu na swoj charakter oraz zakres
nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacji cel publicznego.

Stan istniejacy

Lokalizacja projektowanego przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV znajduje sie na terenie,
ktory nie posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dziatki objete whioskiem stanowig wiasno$¢ Skarbu
Paristwa w uzytkowaniu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz oséb prywatnych. Na dzialce nr 501/2
znajduje sie istniejaca stacja transformatorowa stupowa nr T-5418 SUBKOWY OSADA. Powyzsza stacja
wyposazona jest w transformator o mocy 63kVA z rozdzielnica stacyjng 5-polowa, ktéra zasila budynki mieszkalne
w zabudowie jednorodzinnej oraz gospodarcze. W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca
infrastruktura techniczna podziemna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV:
. sie¢ sanitarmna;
. sie¢ teletechniczna.

Szczegolowy dokumentacje fotograficzng w postaci plikéw *.jpg zamieszczono na plycie CD/DVD trwale
przytaczonej do jednego z egzemplarzy projekiu.
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1.5.4

1.5.5

1.6.

Ochrona interesow oséb trzecich

Lokalizacja linii zostata pozytywnie uzgodniona przez wszystkich wtascicieli nieruchomosci. Inwestycja

nie ogranicza interesow 0s6b trzecich zaréwno w trakcie realizacji, jak i w czasie uzytkowania. Teren inwestycji

nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Dane o przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow

budowlanych iich otoczenia

Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektéw budowlanych o ich otoczenia

nie wystepuje.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujacych

przepisow zawierajacych regulacje odnoszace sig do odlegtosci obiektow i urzadzern budowlanych od innych

obiektéw i granic nieruchomoéci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

W zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy

okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy badac, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze
morskim

Rozporzagzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43, poz.
430)

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacjg drogi
publicznej, przykladowo §77, 113 ust. 5i7

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 735)

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja drogowych
obiektow inzynierskich

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci
gazowe (Dz. U. 22013 r., poz. 640)

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sieci gazowej badz realizacji inwest. sasiadujacej z ww.
obiektem bud.. Zastosowanie moze znalezé np. §2, §7, §10,
§21, 840, §79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrocié
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegélne zawarte w
art. 42

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do
inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dia
ktorych moze by¢ wymagane wykonanie raportu..
Zastosowanie moZe znaleZé np. art. 135, art. 235
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12. Rozbiorki
NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

W ramach prowadzonych prac nalezy wymieni¢ istniejaca wktadke topikowa WTNH-2 gF 63A na wktadki

topikowe WTNH-2 gG 125A.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

W zwigzku z budowa projektowanego przytacza elektroenergetycznego kablowego nalezy wykona¢ wcinke w
projektowana linie kablowg YAKXS 4x240mm2 relacji stacja transf. nr T-5418 SUBKOWY OSADA a projektowany
stup nr 330418-01/1 realizowanego wg oddzielnego opracowania za pomoca projektowanej linii kablowej YAKXS

4x240mm2 oraz dwoch muf kablowych tybu SMH-5-PL3 (150-240mm2), a nastgpnie wprowadzic do

projektowanego ztgcza kablowego typu KRSN-00/3R-NH2/F nr Z3316966. Dodatkowo w ramach prowadzonych

prac nalezy wykona¢ odgatezienia od projektowanego ztacza kablowego nr 23316966 w kierunku projektowanego

zlacza kablowego typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F nr Z3316967.

16. Oswietlenie uliczne
NIE DOTYCZY

17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)
NIE DOTYCZY

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym w sieci nn zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania

przy uszkodzeniu.
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U.z2010 . Nr 213, poz. 1397 z pbzn. zmianami)

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

9. Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w rodowisku | od rodzaju zabudowy.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
(Dz. U.z 2015, poz. 469) ochrony bezposredniej lub posredniej ujgcia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art.
51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56,
art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11, [Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym W przypadku inwestycji zwigzanej z realizaca linii kolejowej
(Dz. U.z 2013 1., poz. 1594, z pozn. zm.) badz realizagji inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem
budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej ustawy
okreslajgcym minimalne odleglosci poszczegélnych obiektow
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen
zwiazanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi.
sprawie wymagali w zakresie odlegtoéci i warunkéw Zastosowanie moze znalezé np. §4
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
4997\
13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
zabytkami (Dz. U.z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegéinych zasadach Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. 2013.687 ze zm.)

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddzialywania inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme, konstrukcje

projektowanego obiektu, sposob posadowienia oraz inne jego cechy | parametry charakterystyczne.

Projektowana inwestycja nie stanowi rodta niebezpiecznych odpadow, ponadnormatywnego hatasu a takze

szkodliwych nateZen pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie narusza wymagan oraz ustaleri

obowigzujacych przepisow. Inwestycja w zaden sposdb nie ogranicza sposobu zagospodarowania dziatek

sgsiednich. Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest

realizowana. Poniewaz obszar oddzialywania wyznaczajg ww. granice nieruchomosci, po ktorej przebiega

inwestycja, odstepuje sie od graficznego przedstawienia

oddziatywania inwestycji. Ponadto planowana

inwestycja zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej, na ktorej wszyscy gestorzy sieci mogli wnie$¢

swoje uwagi. Po dokonaniu niezbgdnych uzgodnien zaktada sie, ze planowana inwestycja nie ogranicza 0sob

trzecich.
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25. Obliczenia techniczne

25.1. Sprawdzenie skutecznosci od porazeit

Wyniki obliczen skutecznos$ci ochrony od porazefi:

Element Opis I[m] Zabezpieczenie  Opis mbezpieczenia Czas zadzistania fs] Zs [Q] la[A] Zs*la[M TolerenciaM] UV Zs*la<u tav [Al
Proj. kabel YAIKXS 4x 240, 39,0 wkiadka topikows WTNH 2gG 125 A(ETI POLAM) 5,0 0,105 8087 84,36 337 230 TAK 212886
Proj. kabs! YAKXS 4x 240, 96,0 wkladka topikowa WTNH 1 gF 63 A(ET! POLAM) 50 0,141 1469 2075 +£083 230 TAK 16285
tstn linia Al 3x50,+70, 160,0 widadke topikowa WTNH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 50 0,373 1469 5488 220 230 TAK 6158
napow.
Istnt linia Al 3x50,+70, 371,0 wkiadka topikewa WTNH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 50 0923 146,9 13581 542 230 TAK 2492
napow.
lstn linia Al 3x50,+70, 267.0 wkiadka topikowa WTNH 1 gF 83 A(ETI POLAM) 50 0,769 1469 112,94 +452 230 TAK 2093
napow.
Istn linia Al 3x50,+70, 99,0 wkiadka topikowa WTNH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 50 0915 146,8 134,62 +538 230 TAK 2512
napow.
Istn linia Al 3x50,+70, 187,0 wkiadka topikowa WTNH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 50 1,208 1462 177,50 3710 230 TAK 190,4
napow.
Proj kabe! YAKXS 4x 240, 88,0 wkiadka topikowe WTNH 2 gG 80 A(ETI POLAM) 50 0,138 4749 6578 +283 230 TAK 168086
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
25.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazeri
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:
Element Opis Spuloz  |[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenie BiAl In|q z[Awg [z[AlIBsinckz 12 [A} Toleranc. [A]1.45*14A] [2<1.45%Iz
Proj.kabel  YAKXS4x240, D2 39,0 wkiadke topikows WINH 2 gG 125 A (ETI 566 1250 norma 4350 TAK 2371 95 6307 TAK
POLAM)

Proj.kaba!  YAKXS4x240, D2 95,0 wiiadka topikowa WINH 1 gFB3 A(ETIPOLAM) 532 630 norme 4350 TAK 08,7 38 86307 TAK

Istn finia Al3x50+70, zma 1600 wkiadke topikowa WINH 1gF63A(ETIPOLAM) 532 63,0 norma 2660 TAK 08,7 £39 3887 TAK

napow.

Istn linia A3x50,470, Zma 3710 wkiedka topikowa WINH 1gF63A(ETIPOLAM) 504 630 norma 2550 TAK 98,7 £38 3697 TAK

napow.

Istn linia A3x60+70, Zme  267,0 wkiacka topikows WINH 1 gF 83 A(ETIPOLAM) 218 630 noma 2650 TAK 08,7 3,8 3667 TAK

napow.

Istn linia Al 3x60,+70, Zma 99,0 wktadka topikowa WINH 1 gF 63 A(ETI POLAM) 168 630 noma 2550 TAK 88,7 +38 3697 TAK

napov.

Istn linia Al 3x50+70, Zme 197,0 wkiadka topikowa WTNH 1 gF 83 A(ETI POLAV) 130 630 noma 2550 TAK 28,7 3,9 3897 TAK

napow.

Proj kabel YAKXS4x240, D2 88,0 wkiadka topikowa WINH 2 gG 80 A(ET) POLAM) 184 800 norma 4350 TAK 140,2 456 630,77 TAK

- pIg CZY, [ - JOpUSZczZaina obTigZzaniosc pig &, n - prad Znemionow y Zabezpeczenia, & - Prad w yiqcZainy Zabezpieczena dla czas U dlugoiw 0 obciHZena

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA
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1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
Brak.

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu
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25.3. Sprawdzenie spadku napiecia

Wyniki obliczef spadkéw napigcia:

Blement  Opis ifm UM ZPik ZIPsk nk Pik. kik Psk Pok kis. Piw. nw. EPiw. IZnw. kjw. Pobl cosé kx dUf] IBAl
Proj. kabel YAKXS 4x240° 38,0 400 0,00 0,00 - - - . - 1,00 000 0 81,00 70450 3845 083 1,31 015 5857
Proj. kabe! YAKXS 4x240° 95,0 400 0,00 0,00 - - - . - 1,00 000 O 68,50 860500 3425 093131 034 5316
lstnlinia Al 3x502 160,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 12,80 1 88,50 60800 3425 093122 247 5318
napow.
lstn linia Al 3x502 371,0 400 0.00 0,00 - - - - - 1,00 3280 1 32,50 11000 3250 083122 544 5044
napovi.
0,00 0,00 840
. Proj. keabel YAKXS 4x240° 32,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 000 0O 81,00 70450 3645 093131 015 5657,
Proj. kebel YAKXS4x240* 950 400 0,00 0,00 - . . - - 1,00 000 o© 68,50 80500 3425 093131 034 5316
Istnlinia Al 3x50% 160,0 400 0,00 0,00 - - - . -1,00 12,5 1 68,50 60500 3425 093122 247 5318
napow.
Istn linia Al 3x50? 287,0 400 0,00 000 - - . - - 1,00 8,00 1 23,50 40800 1410 0831,22 170 2188
napow.
Istn linia Al 3x50? 8,0 400 0,00 0,00 - - . - - 1,00 5,00 1 15,50 30700 1085 083122 048 1884
napow.
Istnlinia Al 3x50° 197.0 400 0,00 0,00 - . - - -100 10580 2 10,80 20800 840 093122 075 1304
napow.
0,00 0,00 5,89
Proj. kabel YAKS 4x240F 39,0 400 0,00 0,00 - - . - -1,00 0600 O 81,00 70450 3645 0,931.31 015 5657
Projkabsl YAKXS4x240° 88,0 400 0,00 0,00 - - - - -100 1250 1 12,50 11000 1250 093131 011 1840
0,00 0,00 028

2AU% < 10%
Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spefniony

25.4. Sprawdzenie obciazenia transformatora

TRANSFORMATOR:
Dane znamionowe transformatora:
Napiecie strony pierwotnej: U,, = 15,75kV
Napiecie strony wtornej: U,, = 0,42kV
Moc transformatora proj. S,, = 100kVA

Parametry sieci elektroenergetyczne;j:
» - [los¢ odb. przytaczonych do stacji T-5418 SUBKOWY OSADA - 24 odb.

o - llo&¢ odb. proj. z przylaczem do stacji T-5418 SUBKOWY OSADA - 1 odb.
- Moc znamionowa istniejacych odbiorcow Pp= 265,5 kW

- Moc znamionowa projektowanych odbiorcow Pt=12,5 kW

Popy = P + P, * W] = 265,5kW * 0,245 + 12,5kW = 182kW

P, bl
Sobl = C(;)S(I) S5 83p37kVA = Sn = Sobl

’

Sobl 0 _8 7 0/ — 0
5, * 100% = 100 * 100% = 83%

Sobtoy =

Po wykonanych obliczeniach moc wymienianego transformatora o mocy 100kVA realizowanego wg
oddzielnego opracowania OBI/33/2205014 jest wystarczajaca, aby zapewnié ciggtos¢ zasilania podmiotu
przytaczanemu. Po realizacji inwestycji zaleca si¢ monitorowanie stopnia obcigZenia transformatora w celu
potwierdzenia zalozenia. W razie koniecznosci nalezy podjaé $rodki zaradcze w celu zapewnienia odpowiednich
parametrow zasilania i rwnomiernego obcigZenia.
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25.5. Sprawdzenie uziemienia stacji transformatorowej nr T-5418 SUBKOWY OSADA

- Spos6b pracy punktu neutralnego sieci: skompensowana
- Napiecie znamionowe sieci: 15kV
- Prad ziemno-zwarciowy: 50A
- Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 3s
- Docelowa moc zwarciowa na szychach 15kV — 230MVA
Obliczania uzioméw dokonano na podstawie danych uzyskanych od EOP S.A.
Stacja transformatorowa wspélne uziemienie ochronno-funkcjonalne
Dla tr= 3s Ur = 87V - wediug wymagari normy PN-EN 50341-1

Ry=—2 =87 _ 4740
B r—I; " 1x50

26. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng zawarto w opisie projektu architektoniczno-budowlanego w pkt. nr 1.5
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzer w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

NIE DOTYCZY
28. Kolizje / skrzyzowania

NIE DOTYCZY
29. Ingerencja w zielen wysoka

NIE DOTYCZY
30. Ochrona konserwatorska

NIE DOTYCZY
31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis projektu zagospdarowania terenu zawarto w opisie projektu zagospodarowania terenu pkt. nr 1.3
32, Obszar oddzialywania inwestycji

Opis obszaru oddziatywania inwestycji zawarto w opisie projektu zagospodarowania terenu w pkt. nr 1.6
33. Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgodg na zjecie pasa drogowego od zarzadcy drogi oraz o ile

to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét elektrycznych.
* Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci w terminie
wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach
* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejacej
infrastruktury
* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na placu budowy,
* Przed rozpoczgciem rob6t naleZzy ustalat szczegblowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz

Zamawiajacego,
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« Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami integrainymi
dokumentaciji projektowej i wzajemnie sie uzupehniaja,

» Wykonawca/oferent jest zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach
branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, nalezy je zglosié przed zioZzeniem
oferty projektantom, ktérzy zobowigzani beda do ich wyjasnienia,

* Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg posiada¢ znak CE, o ile
wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty
zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi,

« Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i dodatkéw koniecznych do wlasciwego i
poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentéw. Wykonawca winien kazdorazowo przedstawié
kompletne rozwigzanie zawierajace w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego
produktu i technologii nawet jesli nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

* Przed oddaniem do eksploataciji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, proby i pomiary po
montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po
wykonawcze dotycza m.in.: rezystancii izolacji. Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych
do rzeczywistej pracy urzadzer oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej
normy PN-IEC 60364-6-61

* Po zakoniczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i schematy z naniesionymi
zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng iloé¢ egzemplarzy, zawartos¢ dokumentéw towarzyszacych
dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Calo$¢ robédt wykonaé

wedlug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepis6
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34, Zestawienia montazowe i demontazowe

Tabela 1 - Zestawienie montazowe linii kablowej

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Budowa przytjcza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV w m. Subkowy przy ul. Gdaniskiej

-
2 Qodtwarzanie trawnika pr] S |- | 8|8
S
H Rozbiérka i odiwarzanie chodnika  |R[ S | + | | « | ¢
Tabliczka "PODZIAL SIECI alsl [ ]
_g Wkiadka topikowa WTNH-00 gG 40A |& EL ' ' « .
[ r
_g Whkladka topikowa WTNH-2 gF 63A  [Ri| & o R B L
g Wkiadka topikowa WTNH-29G80A (R | + | + | = |»
N Ogranicznik mocy ETIMAT T3p25A |&[H| | + | + | ~ [e
Zwierka WTZ-2 IF [ | oo
Monta2 zlgcza kablowego o , | - I
8 H KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F o
N E Montaz ztgcza kablowego N S s
KRSN-00/3R-NH2/F
-2 2]
Piasek SBllg|g| &~
E Mufa kablowa SMH-5-PL2(150-240mm?2) b § = |- o
E Palczatka termkurczliwa o| N - | - v |
o AK4 150-240mm2 bl (g
8 £ Paiczatka termkurcziiwa wl N . . ~ lew
ﬁ AK4 35-120mm2 M| el
o
E Uszczelnienie do rur EK110 S ]
E Folia kablowa perforowana niebieska |« gle] « | « | g |
szer. 30 cmgr. 0.5 1 le bl -
EL Oznaczniki kablowe elw ‘§ N o 23
<
o £
g § Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | Eg N - -4
(=}
g L Zapas kabla w zigczu/na stupie 2| E v | v | w|@
= % Rura karbowana HDPE 110 YEQl || w|w
£ Rura gladka RHDPEp 110 c|e § ]
[-]
= W ziemi 2 E§ Ll B I <
llosc przeciskéw o E B R
=
St Przecisk rura RHDPEp 110 © E ol ' i s
.§'§ llosc przewiertéw sterowanych ~| W § o I =
L Przewiert sterowany rurg RHDPEp 110 |© E§. ! ! B
Wykop o wym. 0,4 x 0,8Bm w Elnl ~| - | 3|3
Dlugoéé <lEl |w|w| B8
g tlg Elo e
0
Rodzaj kabla hd (I §§§§§§§
SRRV I
< - T
@
el 5|8
o o poed <]
a ™ g ‘g 8
£lg|&
o
a
E
2
©
|8 ]
g | 3
° - 5 ; ;
<] 5| X | &
E .E' -§'|
Tlal|la
a

UWAGA:

Razem proj. kabel YAKXS 4x240mm2 L=10m
|Razem proj. kabel YAKXS 4x120mm?2 1=85m
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Tabela 2 - Zestawienie demontazowe stacji transformatorowej

Lp

Nazwa Jedn. | llos¢
1. | Wkiadka topikowa WTNH-2 gF 63A szt. 3
Tabela 3 - Zestawienie montazowe stacji transformatorowej
Lp Nazwa Jedn. | llosé
1. | Wkiadka topikowa WTNH-2 gG 125A szt. 3
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35. PZT

Czes¢ graficzna rysunku PZT zostata zawarta za opisem projektu zagospodarowania terenu w pkt nr 2
36. Schematy jednokreskowe

Lp | Oznaczenie Nazwa rysunku Skala
rysunku

1. E-3 Schemat projektowanego przytacza kablowego nn-0,4kV bis




