Zalacznik (' Schemat linii nn ,Bierzyn 1” obw. 200 - stan planowany

913702
< RUNIII24/4-100A W-S-H A2

127

81/21/8/5

201

§ = ‘
e Drewniany 9
w;-.e m} 2
48 [m) mg,??

I}
20111
Drewnigny 9

50|
f

20172
E 10,810

Stacja [T960094] ,BlI

gyg‘liaggol:nﬂe‘”“"’w na AsXSn 4x85mm2 « Od stacji do stan.210 istn. przewody gole 3xAL25+35mm2, oraz od stan.201 do
y ) stan.201/6 istn. przewody gote 4XAL25mm2 wymieni¢ na AsXSn 4x95mm2 razem
di. ok. 800m.

e Istniejace przytacza napowietrzne izolowane AsXSn i kablowe, przediuzy¢ wg
potrzeb za pomoca przewodu o tym samym przekroju za pomoc dedykowanych
zlaczek przewodowych.

» Istnigjace przylacza gote oraz typu YADYn wymienic na AsXSn 4x25mm2.

¢ Na obw. 200 istn. slupy drewniane oraz betonowe w zlym stanie technicznym
wymienié na nowe typu E o odpowiedniej wysokosci i sitach wierzchotkowych,
szt.15.

* Istniejace uziemienia w razie koniecznosci odbudowaé i zabudowac ograniczniki
przepieé min. 0,44/10. Wartosé rezystancji R<10 Q.

* Na stan.201, 201/6 i 210 zabudowac zestaw do zaktadania uziemiaczy.

Uwagi:
» Na plerwszym stanowisku zaprojektowaé slupjodporowy
* Na uzytkach rolnych i skrzyZowaniach z drogami stosowac stupy o wysokogci 12m,
¢ Stosowac slupy wirowane typu E




Zatgcznik A: Schemat linii nn ,Bierzyn 1" obw. 100 - stan planowany
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l. | *» Od stacji do stan.117 istn. przewody gote 3xAL25+35mm2, oraz od stan.111 do
”i —~ & ' stan.111/5 istn. przewody gole 4xAL25mm2 wymienié na AsXSn 4x95mm2, razem dt.
225N | ok. 1130m.
f} _ - — » Od stan. 106 do stan.106/1 oraz od stan.106/1 do stan.106/1/1 istn. przewody gc#ec
4xAL25mm2 wymieni¢ na AsXSn 4x50mm2, dt. ok. 80m. -
/ * Od stan.106/1 do stan.106/2 istn. odcinek linii do demontazu.
! o Istniejace przylacza napowietrzne izolowane AsXSn i kablowe, przediuzy¢ wg potrzeb
217 4 ,,, za pomocg przewodu o tym samym przekroju za pomocg dedykowanych zigczek
! f {/ przewodowych.
/

« Na obw. 100 istn. stupy drewniane oraz betonowe w zlym stanie technicznym wymieni¢
na nowe typu E o odpowiedniej wysokosci i sitach wierzcholkowych, szt.24.
 Na stan.106/2 istn. stup do demontazu.

* [stnigjace uziemienia w razie konieczno$ci odbudowa¢ i zabudowac ogranicznikir
przepieé min. 0,44/10. Wartosé rezystancji R<10 ).

o Na stan.101, 111/5i 117 zabudowac zestaw do zakladania uziemiaczy.
Uwagi:

o Na pierwszym stanowisku zaprojektowaé siup|odporowy

* Na uytkach rolnych i skrzyZowaniach z drogami stosowaé stupy o wysokosci 12m.

+ Stosowac slupy wirowane typu E

IxAL25+35 0094-100733.

/’ , / o Istniejace przylacza gole oraz typu YADYn wymienic na AsXSn 4x25mm2.
,:'

181 -
| Wymiana przewodow na AsXSn 4x95mm2

dt. ok. 1130m

Wymiana przewoddow na AsXSn 4x50mm2 'I
dt. ok. 80m
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