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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek gospodarczy w zabudowie zagrodowej
Adres (Nr dziatki): Teklinow, ul. -
gm. Wieruszéw , dziatka numer Mikréw-309/3, Mirkéw-310/1
Grupa przytgczeniowa;  V
Moc przytaczeniowa: 20 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Wieruszow [03003]
Linia 15 kV Linia Nr 21600 kier. Wieruszéw - Weglew [SN3-03003/24]
Stacja SN/nn Teklinow A [T431051]
Obwod nn kier. Z4305154 [T431051-02]
Obiekt Obwéd [nN] kier. 24305154 [T431051-02]
- stup nr 02/3
Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- wykona¢ przylacze elektroenergetyczne 0,4kV kablem typu NAZXY (YAKXSs) o przekroju dostosowanym do planowanego
obcigZenia jednak nie mnigjszym niz 35 mm2;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ stron i migjsca zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporaZzeniowej i przepieé, do ustalonej granicy do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzaé zaktocen do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno by¢ roziozone
rownomiernie na poszczegdline fazy. W lub przypadku posiadania urzadzen instalacji mogacych wprowadzac zaklocenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowac¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylgczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji zostaé przylgczane|",
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge QI: 04
tge QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie dziatki;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
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czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:;

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Liczniki

- klasa doktadnosci:

- 3-fazowy licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci co
najmniej 2 dla pomiaru energii czynne;j,

- funkcjonalnosé licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej, w przypadkach, w ktérych
uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukeyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie lub oddawanie przez
Odbiorcg energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo
do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i
oddanej), o klasie dokladnosci co najmniej 3 dla pomiaru energii biemej,

- ilo§¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysztosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementéw),

- wszystkie elementy czonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Wieruszow
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) siec elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstaladji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) Koncepcje rozwigzania technicznego uzgodni¢ w Dziale Dokumentaciji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Kepnie,

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie objetym warunkami podlega sprawdzeniu przed

przystapieniem do realizacji,

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

tnne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spehiaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu ©
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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