Zafacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego dot.:
,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie - budowa monitoringu wizyjnego na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0.
w Elblagu ul. Elektryczna 20a.”

Wytyczne dla Wykonawcy - ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie - budowa
monitoringu wizyjnego na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu ul. Elektryczna 20a.”

Zamawiajacy:
ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elblag (dalej zwany EKO).

Lokalizacja:
ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. z siedzibg w Elblagu, ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elblag.

l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego postepowania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie - budowa
systemu monitoringu wizyjnego na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu ul. Elektryczna 20a.
Przeznaczeniem systemu monitoringu bedzie ochrona mienia, poprawa bezpieczenstwa w ww. obiekcie.
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu - budowie monitoringu wizyjnego
na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu ul. Elektryczna 20a w ramach zadania inwestycyjnego
pn.. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie - budowa monitoringu wizyjnego na
terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu ul. Elektryczna 20a.”

Wykonawca zobowigzany jest opracowac koncepcje rozwigzan technicznych systemu monitoringu, ktéra
prowadzona bedzie w systemie: ,zaprojektuj i wybuduj” trzyetapowo:

| Etap wykonanie koncepcji monitoringu wizyjnego na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0.

Koncepcja musi zawieraC materiat opisowy i graficzny, charakterystyczne dane dotyczace proponowanych
rozwigzan. Muszg one uwzglednia¢ kwestie wymienione w pkt. Il pkt. 3. Po akceptacji koncepcji wykonania
monitoringu wizyjnego przez Zamawiajacego, Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg. Termin na
wykonanie prac zwigzanych z | Etapem wynosi 40 dni od daty zawarcia Umowy.

Il_Etap zaprojektowanie monitoringu wizyjnego na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. Termin na
wykonanie prac zwigzanych z || Etapem wynosi 130 dni od daty zawarcia Umowy.

Il Etap wykonanie - budowa monitoringu wraz z zakupem i montazem wszelkich urzadzen i osprzetu, oraz
instalacjg wymaganego oprogramowania, przewidzianych w projekcie monitoringu, wykonanym w ramach
Etapu Il realizacji niniejszego zadania wraz z dokumentacjg powykonawczg. Termin na wykonanie prac
zwigzanych z Il Etapem (a tym samym catosci realizacji przedmiotu Umowy) wynosi 52 tygodnie od daty
zawarcia Umowy.

Il. ETAP | ill ZAPROJEKTUJ
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej — projektu budowlano-
wykonawczego monitoringu wizyjnego CCTV w ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0., ul. Elektryczna
20A, 82-300 Elblag, uwzgledniajacego wszystkie niezbedne branze, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie, zawierajacego:
a. koncepcja monitoringu wizyjnego — 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym
w formacie umozliwiajgcym odczytanie w programie Adobe Acrobat Reader — 5 egz.,
b. projekt budowlano-wykonawczy — 5 egz.,
c. szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 5 egz.,
d. no$nik elektroniczny (np. ptyta CD) z zapisang dokumentacjg techniczng w formacie
umozliwiajacym odczytanie w programie Adobe Acrobat Reader — 5 egz.
2. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do opracowania:
A. koncepcii i ich skroconego zakresu rzeczowego,
B. dokumentacji projektowej wg wymagan Zamawiajgcego, obowigzujacych przepiséw i norm,
C. dokumentacji powykonawcze;.
Zakres prac wymienionych w pkt. A, B i C powyzej wymaga uzyskania akceptacji merytorycznych Wydziatéw
Zamawiajacego (Wydziat Inwestycji i Remontdéw, Wydziat Maszynowo-Kottowy Elektrocieptowni Elblag,
Wydziat Automatyki i Teleinformatyki, Wydziat Logistyki, Wydziat Organizacji i Administracji, komérka BHP)
oraz Biura Bezpieczenstwa Energa SA.
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3. W projekcie CCTV nalezy:

a.  okresli¢ strefy lub obiekty, ktére wymagajq dozoru,

b.  okresli¢ ilos¢ oraz lokalizacje kamer, koniecznych do nadzorowania ustalonych stref lub

obiektow,

c.  ocenic istniejace oSwietlenie oraz rozwazy¢ potrzebe ewentualnego nowego lub dodatkowego
oSwietlenia; w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci korekty istniejacego oSwietlenia na terenie
Spdtki (zmiany lokalizacji punktow Swietinych, zwiekszenia ich ilosci, zmiany lub wymiany
punktow $wietlnych) zmiany stad wynikajace stajq sie integralng czescig projektu, wskazanego
w pkt. 2 lit. B powyzej.
wybra¢ kamery i sprzet w zaleznosci od warunkow Srodowiskowych pracy systemu,
dostarczy¢, zamontowac i skonfigurowac centrum dozorowe,
uwzglednic zasilanie urzadzen,
okresli¢ procedury funkcjonalne i uzytkowe,
uwzgledni¢ istniejacy monitoring, a w razie uzasadnionej potrzeby jego wymiany w catosci lub
czesci okresli¢ zakres, koszty i przedstawi¢ rozwigzania projektowe,

I, wskaza¢ miejsca do montazu systemu monitoringu na latarniach lub na budynkach lub nowo

zamontowanych dodatkowych stupach, w celu objecia monitoringiem terenu chronionego EKO,
J- uwzgledni¢ wymaganag przyszig konserwacije,

K. uwzglednic zasilanie awaryjne CCTV — opcja do rozstrzygniecia na etapie wykonania koncepcji.
W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowa¢ kompleksowa instalacje sieci teletechnicznych
i elektrycznych na potrzeby monitoringu oraz okresli¢ miejsca montazu elementéw systemu
z uwzglednieniem juz istniejacego, przy zachowaniu wymagan okreslonych w lit. h powyzej.
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4. Monitoring EKO bedzie obejmowac:
Caly teren Energa Kogeneracja Sp. z 0.0. w lokalizacji przy ul. Elektryczna 20a w Elblagu. Jest to
przestrzen otwarta pokryta drzewami, zabudowana budynkami (produkcyjnymi, biurowymi),
budowlami, placami sktadowymi.
Obszar objety monitoringiem bedzie obejmowat:

wszystkie ciggi komunikacyjne,

bocznice kolejowe,

miejsca parkingowe,

bramy wjazdowe/wyjazdowe,

wejscia do budynkow (ilo$¢ zostanie uzgodniona na etapie opracowywania koncepciji),

otoczenie zewnetrzne — ogrodzenia, parkingi, kanat wod pochtodniczych i zrzutu wody na

rzece Elblag.

5. Lokalizacja kamer
Lokalizacja kamer (statych, obrotowych) uzgodniona bedzie z Zamawiajacym. Cato$¢ monitoringu
obejmowac¢ bedzie caty teren EKO, a ostateczna lokalizacja i liczba urzadzen wchodzacych w sktad
monitoringu zostanie ustalona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu
zatozen niniejszego dokumentu.
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6. Opis stanu istniejacego
Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja, to teren Energa Kogeneracja Sp. z 0.0., zlokalizowany
w Elblagu (82-300) ul. Elektryczna 20a. Na terenie Spotki istnieje monitoring wykonany do celéw
nadzoru produkciji.

7. Podstawowe zatozenia przedsiewzigcia
1) Kamery i inne urzadzenia przytaczone do centrum zarzadzania w Spétce zaproponowane w
koncepciji.
2) Urzadzenia monitoringu bedg zasilane z sieci energetycznej Zamawiajacego.
3) W przypadku braku mozliwosci instalacji kamer, obejmujacej okre$lony teren, Wykonawca winien
wskazac inng lokalizacje, ktéra zaakceptuje Zamawiajacy.

2



Zafacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego dot.:
,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie - budowa monitoringu wizyjnego na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0.
w Elblagu ul. Elektryczna 20a.”

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu schematéw wskazujgcych
obszary zasiegu poszczegdlnych kamer.

8. Szczegolowe zatozenia przedsiewzigcia

1) System monitoringu musi umozliwiac:

a) Zliczanie pojazddw przebywajacych na terenie Spdtki, w tym w strefach parkowania,
b) identyfikacje twarzy oséb,

c) monitoring musi bezwzglednie obejmowac catg przestrzen EKO,

d) analize tablic rejestracyjnych pojazddw.

2) System monitoringu wizyjnego ma za zadanie wspomagac prace pracownikow ochrony oraz
innych stuzb odpowiedzialnych za utrzymanie porzadku na terenie Spdtki i fadu publicznego.
System bedzie stuzyt do obserwacji 0séb, pojazdéw oraz infrastruktury w monitorowanej
przestrzeni. Obserwacji beda podlega¢ zdarzenia takie jak (przyktadowo): $miecenie, napad lub
wtamanie, bdjki, niszczenie wtasnosci Spotki, wtargniecie na teren Spotki os6b nieuprawnionych,
zabor, wykroczenia drogowe, wypadki, zabronione zachowania spoteczne (w tym m. in.
wandalizm, picie alkoholu) oraz liczba wolnych miejsc parkingowych.

Montaz kamer z funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych pozwoli przede wszystkim

stuzbom EKO na staly nadzor i monitoring pojazdoéw poruszajacych sie po terenie EKO.

9. Minimalne wymagania pod wzgledem parametrow, jakie nalezy spetni¢ przy doborze urzadzen
technicznych planowanego do zainstalowania monitoringu.
Obraz powinien by¢ rejestrowany za pomoca kamer typu dzien-noc, dostrajajacych sie automatycznie
do panujgcego o$wietlenia i nie powinien negatywnie wptywac na identyfikacje oséb przebywajacych
na terenie Spotki. Urzadzenia techniczne wchodzace w sktad monitoringu powinny umozliwia¢
wykorzystywanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania
obrazu na ekranie podczas jego wyswietlenia. Ponadto urzadzenia techniczne wizyjnego systemu
kontroli posiada¢ powinny mozliwoS¢ wykonywania kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie
elektronicznej oraz okreslenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzen i czynno$ci. Monitoring
powinien by¢ wyposazony w urzadzenia techniczne umozliwiajace dostep do obrazu w czasie
rzeczywistym, przez system teleinformatyczny, za pomocg odpowiedniego telekomunikacyjnego
urzadzenia koncowego, tj. urzadzenia telekomunikacyjnego przeznaczonego do podigczenia
bezposrednio lub posrednio do zakorczen sieci.
Napiecie zasilajace urzadzenia wchodzace w sktad monitoringu powinno by¢ zabezpieczone przed
nieoczekiwanym jego zanikiem, gwarantujgcym jego podtrzymanie przez okres co najmniej 4 godzin.
Zarejestrowany obraz powinien by¢ przechowywany na elektronicznym no$niku informacji,
zapewniajgcym mozliwo$¢ odczytania zarejestrowanego obrazu w postaci niewptywajacej negatywnie
na identyfikacje osob przebywajgcych w tym miejscu, w urzadzeniach produkowanych przez réznych
producentéw, przeznaczonych do tego rodzaju nosnikow. Pojemnos$¢ nosnika powinna umozliwia¢
przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej 3-4 miesigce od daty dokonania zapisu.
Wizyjny system kontroli powinien zapewniac¢ rejestracje obrazu z terenu Spdtki wydzielonego ptotem
nieruchomosci potozonej przy ul. Elektrycznej 20a.
Wizyjny system kontroli terenu Spétki powinien by¢ prowadzony przy uzyciu urzadzen technicznych
zapewniajacych przez catg dobe zapis obrazu i identyfikacje 0sob przebywajacych na terenie Spotki.

ll.  ETAP Il WYBUDUJ

1. Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powierzone prace w oparciu 0 aktualne przepisy Prawa
Budowlanego na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym, oraz zgodnie z zasadami aktualne;
wiedzy technicznej, zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz zgodnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
orazinne przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem
zamdwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien,
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3.
4.

Zafacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego dot.:

,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie - budowa monitoringu wizyjnego na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0.

w Elblagu ul. Elektryczna 20a.”

Udzielenie gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiaty na min. 36 miesiecy.
Wykonawca opracuje Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) lub/i Plan BIOZ na
etapie wykonania projektu wykonawczego (Il etap).

Obowiazki Zamawiajacego:

1.
2.
3.

Udostepnienie posiadanej dokumentaciji, dotyczacej przedmiotowego zadania,
Dzielenie si¢ posiadang wiedzg techniczng w zakresie dotyczacym opisywanego zadania,
Odbiér wykonanych prac.

Warunki wykonania prac:

1.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm
oraz Prawa Budowlanego. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania,

2. Wszelkie uzyte do prac materiaty i narzedzia muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa,
a wykonywane roboty na podstawie zawartej Umowy musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm
| przepisow,

3. Utylizacja odpadow powstatych w trakcie prac musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.),

4. Teren, na ktorym beda prowadzone prace musi by¢ zabezpieczony i oznakowany,

5. Prace wykonywane bedg w terminie uzgodnionym z ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0.,

6. Biorgc pod uwage zakres powierzonych prac, wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej
przez potencjalnego wykonawce przed ztozeniem oferty.

Odbiory

Po realizacji zadania prace beda podlegaty odbiorowi. Wykonawca zgtosi gotowos¢ odbioru, a
Zamawiajacy powota stosowng komisje wg zasad obowigzujacych w tym zakresie w ENERGA
Kogeneracja Sp. z 0.0.
Komisja dokona odbioru prac i podpisze wtasciwy protokdt lub odméwi podpisania protokotu i zgtosi
pisemne zastrzezenia.

Zalaczniki
Zatgczniki wymienione ponizej stanowig integralng cze$¢ niniejszych Wytycznych.

1. Wytyczne systemdw bezpieczenstwa 05.2023.pdf
2. Standard oprogramowania i infrastruktury_v 4.0.pdf
3. Rekomendacje 02.2022.pdf



