&) Energa

operator

Numer P/23/072728 Miejscowos¢ Gdarisk Data 29-11-2023

Hwn

~No

741

711,
712,

713.

714.

7.1.5.

7.2

7.21.

7.22.
7.23.

724

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: mikroinstalacja fotowoltaiczna
Adres (Nr dziatki): Starkowa Huta, ul. -

gm. Somonino , dziatka numer 117

Grupa przytaczeniowa: grupa IV
Moc przylaczeniowa: 49.8 kW, moc potrzeb witasnych: 1 kW
Miejsce przylaczenia: GPZ - GPZ KIELPINO [05100]

Linia 15 kV Kietpino - Borcz [05100-32-085400]
Stacja SN/nn Starkowa Huta 2 [8428]
Obiekt Stacja SN/nN SN-15kV Starkowa Huta 2 [8428]

Miejsce dostarczania energii zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej
elektrycznej:

Rodzaj potaczenia z siecig:  kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy
z siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Stacja transformatorowa WN/SN:

Istniejaca slupowa stacje transformatorowa T-8428 "Starkowa Huta 2" nalezy dostosowac do przylaczenia instalaii wytworczej
poprzez wymiane transformatora SN-15kV/nn-0,4kV o mocy 250kVA, oraz stupowej rozdzielnicy nn-0,4kV.

Urzadzenia SN:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Wybudowaé zlgcze kablowo - pomiarowe nn-0,4kV na granicy dz. nr 99.

Od stupowej rozdzielnicy nn-0,4kV w stacji transformatorowej T-8428 "Starkowa Huta 2" nalezy wybudowac linig kablowg
kablami typu YAKXS 4x120mm? do projektowanego ztacza kablowo - pomiarowego.

Automatyka EAZ:

Nie dotyczy.

Telemechanika i taczno$c:

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przylgczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przytaczanego:

W rozdzielnicy odbiorcy zainstalowa¢ zabezpieczenia podstawowe, dodatkowe, oraz uniemozliwiajace pracg wyspowa do sieci
nn-0.4kV zgodnie z wymogami okreslonymi w IRIESD.

Podmiot przylaczany wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instaladji przytaczanej*
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane.:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy bierne;:

tgp QI 04
tgp Qi 0.35
tgp Qilk: 0.35
tgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ziacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:80 [A]

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowe;:
Dotyczy sieci o napigciu 110 kV w GPZ KIELPINO

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci: uziemiony punkt neutrainy Xo/X1 = -

b)  Napigcie znamionowe sieci: 110 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz; - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: - A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: - MVA

f)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ KIELPINO

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci Sie€ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 24 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 2 s
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne wymagania:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
Sunova Solar Tangra L Pro 600 0.05 0.63 83
Growatt MID 36KTL3-X 0.4 36 1

Wymagania techniczne dla farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 7. zalacznika nr 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD).

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentacji projektowe;:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze stupowej stacji transformatorowej T-8428, linii kablowej nn-0,4kV oraz zlacza
kablowego nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dzial Dokumentacji Energetycznej.
Trasg linii kablowej oraz lokalizacjg zlacza nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Kartuzach.
Szczegdly dotyczace zabezpieczen podstawowych i dodatkowych uzgodnié w Wydziale Zarzadzania Ustugami
Specjalistycznymi Oddziat w Gdarisku.
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Dotyczy wspdipracy ruchowe;j:

Opracowa¢ instrukcje wspdlpracy ruchowej przytaczenia Zrodla i uzgodnic ja z Regionalng Dyspozycja Mocy Oddziatu
w Gdanisku, przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Uwagi dodatkowe:

Przy realizacji przedmiotowych warunkéw nalezy uwzgledni¢ warunki przylaczenia nr P/23/0014726 z dnia 18-08-2023r.
oraz warunki przylaczenia nr P/23/049025 z dnia 11-08-2023r.

Ziacze kablowo - pomiarowe do ktérego bedzie przylaczone zrédio nalezy odpowiednio oznaczy¢ na zewnatrz, stosujac
odpowiednig tabliczke ostrzegawczg (zgodnie z wymogami ENERGA-OPERATOR SA.)

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy speinia¢ warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylgczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa
w pkt. a) i b)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spelnienia wszystkich warunkéw i wymogow  wynikajacych
z dokumentéw powotanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegélnosci do wypelnienia obowigzku - przeprowadzenia testow
i symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przytaczany urzadzen nie powodujacych zakidcen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowaé pogorszenie standardow jako$ciowych energii elekirycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

Gtowny Inzynie§ds. Przytaczen
" Koordynator Sgiflii ds. Przytaczedi

/ MarcinEjsmont

Majorczyk Marek / 2

OPRACOWAL y/f ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2,

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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