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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Prz) faczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki): Chwaszczyno, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer Chwaszczyno-750/28

Gruja przytaczeniowa: grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miej ice przytaczenia;
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. Borowiec (odt.nr.91691) k.21501 [03500-7]
Stac a SN/nn Czame Blota Tesmer [95151]
Obw 3d nn Tesmer [95151-100)
Obie <t Obwad [nN] Tesmer [95151-100]

Miej¢ce dostarczania energii elektrycznej:

W ké blowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kieru 1ku instalacji przytaczanej;

Rodz aj przytacza: kablowe )

Zakr( s prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
sieci ;

Zakré s inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urza( zenia WN i SN:

Nie d>tyczy

Stacji1 transformatorowa:

T-95151Czarne Blota Tesmer

Urzac zenia nn:

Wyka ranie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiej| cowionej w granicy dziatki wg projektu

Wypa sazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Nie d¢ tyczy

Zabez pieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie d¢ tyczy

Dosto iowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dc lyczy

Demo itaze:

Nie da yczy

Zakre inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiot a wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytgczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. | Vykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wyma jany stopier skompensowania mocy biernej:




tg0 Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wy magania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Mijsce zainstalowania:

na jranicy dziatki
9.2, Roilzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wyl ycznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kal; lowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane

9.3. Sp¢ s6b pomiaru: bezposredni
94, Rot zaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
9.5. ~ Przstosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wyl 1agania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) = Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) = Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreglone 83 W Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) | inne:
Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;

10. Dan|: dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe
10.1. Doty ;zy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b) = Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2. Doty zy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
\ ¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

11. Dane | :namionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy



12.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

operalot

E Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] l Moc znam. [kW] , Prad rozruchu [A] ]
Inn¢ ustalenia:

Dot| czy projektu budowlanego:

wg | rojektu

Doty czy wspotpracy ruchowej;

Nie | est wymagana.;

Doty czy umowy o przytaczenie:

Nie  lotyczy

Inne wymagania:

Nie ( otyczy

Uzyt :owane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kom| atybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Stan lardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz.|i23 z 2007 r.).

ENEIGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalei y liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne;. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zape} /ni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprze dnim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawd cie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasac ach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafgcznik do niniejszych warunkow.

Waru ki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po za varciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s3 W okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziaté jac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPEFRATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- PO J rzytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umow : o przytaozenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- Po z¢ warciu umbwy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Niniej¢ ze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo hudowlarie, |
ds. Przutaczen

i

I \ Gronistaw Korfsh
Kohsin Stanistaw

OPRACOWAL ZATWIER/?ZIL
tel. 58 527 98.45

Otrzymuja; 1. Whioskodawca (/

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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