Energa

opeéerator
Numer P/\3/060401 Miejscowos¢ Wejherowo Data 27-09-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Pri ylaczany obiekt:

71,

7141,

71.2.

7.1.3.

7.14.

715,

7.1.6.

717

7.2,

Nazwa: domki rekreacyjne
Adres (Nr dziatki): Wierzchucino, ul. Miynska 11/-
gm. Krokowa , dziatka numer Wierzchucino-200
Grlipa przylaczeniowa:  V
Mc > przylaczeniowa: 26 kW
Mi( jsce przytaczenia:
GF Z - GPZ OPALINO [04000]
Lin a 15 kV GPZ Opalino - Czymanowo Skrzyzowanie T-95324 [04000-17-094700]
Stz cja SN/nn Wierzchucino [9399]
Ob vod nn Kier. Miyn; 4x120 (tradycjny) [9399-200]
Ob ekt Obwdd [nN] Kier. Mtyn; 4x120 (tradycjny) [9399-200]

Mi¢jsce dostarczania energii elektrycznej:

30( 61650834;
W K ablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na
list /ie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej;

Rol lzaj przylacza: kablowe

Zal res prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaizenia niezbgdnego do wspolpracy z
siel ig;

Zal res inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urz 3dzenia WN i SN:

nie Jotyczy

Sta jja transformatorowa:

T-9 399 Wierzchucino

Urz ydzenia nn:

Wy udowanie przylacza kablowego zasilonego z istniejacego stupa do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

umi 3jscowionej w granicy dziatki. Zamknaé podziat sieci na st. nr 208 i wykonac podziat sieci na st. nr 207 w kier. st. 208 wg
proj 2ktu,

Wy| osazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
nie Jlotyczy

Zali 3zpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie fotyczy

Dos losowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie lotyczy

Der ontaze:

nie  lotyczy

Zak es inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odt iorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wtasnosci




9.2,

9.3.
94.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

st on. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:

tcop Ql: 04

tcpQIV: 0

W /magania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

M gjsce zainstalowania:

ke olowa rozdzielnica szafowa zintegrowana

R dzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

w} lacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowane w
ke olowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sy 0s6b pomiaru: bezposredni
R¢ dzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Pr rystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

W 'magania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okrelone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 3-fazowy

Da e dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Do yczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dol yczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPPZ OPALINO
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.,
9)  System ochrony od poraze uziemienie ochronne
Inng



1.

12.

121,

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

operator

Dé ne znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

E Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] I Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] ‘l
Inr e ustalenia:

Da yezy projektu budowlanego:

Or "acowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

sta 1dardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Re on Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentagii Energetycznej.;

Do yczy wspotpracy ruchowej:
Ni¢ jest wymagana.;

Do yczy umowy o przytaczenie:
nie dotyczy

Inn » wymagania:

nie dotyczy

Uzy tkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kon patybilnosci elektromagnetycznej.

Prz ' realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sie: i Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Stal dardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz 623 z 2007 r.).

ENE RGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nali zy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zap( whni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrddla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprz ednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w (Gdansku

Zaw arcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zast dach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

War inki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po z awarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzia ajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozr. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-
OPE RATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umol v¢ o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po | :awarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Nini¢ sze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bunk Pawet

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 55

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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