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Do slEcl ELEKrROENERGETycZNEJ eruEne1.opeRAToR sA
oddział w Gdańsku

1. Pnyłączany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny
Adres (Nr dzialki): Stzepcz, ul, . 102A

gm, Linia , dzialka numer Staepcz-132112
2, Gn rpa pzyłączeniowa: grupa V
3. Mo: pzyłączeniowa: 12,5 kW
4, Mit isce pzyłączenia:

GPZ-G?ZBoŻEPOLE
[0l 300l

Lin a 15 kV kier, JEŻEWo [04300.24.090300]
Sta {a SN/nn Slzepcz Wybudowanie t9598]
0b vód nn kier, Tłuczewo [9598-200]
Ob ekt Obwód [nN]kier, Tłuczewo [9598-200]

Mie isce dostarczania energii elektrycznej:

w k lblowej rozdzielnicY szafowej zintegrowanej z układem pomiaroworozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowejw
kiel unku instalacji pzyłączanej;

Rot zaj pąłącza: kablowe

Zalrres Prac niezbędnYch do realizacji pzyĘczenia oraz wymagania w zakresie wyposaż.enia niezbędnego do wspólpracy z
siet ią

7,1. Zal res inwestycji realizowanych pzez ENERGA-OPEMTOR SA
7.1.1. Uz$zeniaWNiSN:

Nie dotyczy

7,1,2, Star;ja transformatorowa:

T.9 ig8 Stzepcz Wybudowanie

7.1,3. Uz $zenia nn:

WY| udowanie ?żYłącz| kablowego zasilonego z istniejącego ZK do kablowej rozdzielnicy szafowejzintegrowanej
umi |scowionejw granicy działki wg projektu

7 ,1.4. WY; osaŻenie uządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do wspolpracy z siecią do któĘ instalacje lub sieci są pzyłączane:
Nie 1otyczy

7,1,5, Zab>ąieczenie sieci Pzed zakłóceniamielektrycznymi powodowanymiprzezunądzeniet, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie lotyczy

7.1.6. Dos osowanie PzYłączanYch ułządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie loĘczy

7,1.7, Den ontaże:

Nie lotyczy

7,2, Zakl es inwestycji realizowanych pzezPodmiot Przlllączany:
Odb orca wYkona instalację PrzYĘczanąw obiekcie pzyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności
strotl. WYkonanie Ęch czynności powinno zostać potwiórdŻong w "oświadczeniu Ó'gobrÓ'ścilńsńcii pnyłączanĄ,,.;
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M ymagany stopień skompensowania mocy biernej:

t119 Ql: 0.4

tlq QlV: 0

M Ymagania dotYczące układu Pomiarowołozliczeniowego isystemu pomiarowołozliczeniowego:
M iejsce zainstalowania:

nitgranicy działki

R ńzaj i Prąd znamionowY oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia pzedlicznikowego / głównego:

Y 11*n'.k 
nadmiarowo , Prądo'JvY bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane wki blowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

S1 osób pomiaru: bezpośredni

Rrdzaj miezonejenergii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
Plrystosowanie układu Pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

W pagania dodatkowe:

a] Dla Pomiaru PoŚredniego.|ub PołPoŚredniego, zastosować odpowiednie pzekładniki i listwę kontrolno-pomiarowąa wobwodach MÓmYch Pomiaru wykonać zabizpieczenie obwołów n.piio'ońn nczniłow Órai ;ptydi sygnalizację
zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy pzewidzieó pomiar dostosowany do poboru mocy.c) uządzenia pomiarowe winny być osłonięte i pzystosowane do oplombowania.
d) WYmagania techniczne. dla ukł{_oy_Ęr_s9i9li danych pomiarowych określone są w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPEMTOR Sh
e) inne:

Rodzaj układu pomiarowego: 3-tazowy.;

De ne dotYczące sieci oraz Parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dc lyczy siecio napięciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C
b) Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV

ą Maksymalny prąd zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczylvistą wańość prądu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porażeń

Do yczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

Samoczynne wylącaenie zasilania

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci
b) Napięcie znamionowe sieci

c) Prąd ararcia doziemnego

d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego

e) Moczwarciowa na szynach 15 kV
f) Czas wyĘczenia zwarcia wielofazowego

w stacji 110/15 kV GPZGPZBOŹEPOLE
RzeczYwistąwańoŚĆ Prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy ałarciowej.g) system ońrony od porażeń uziemienie ochronne

10.3. lnnrl:
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De ne znamionowe uządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy11.

12,

12.1.

12,2.

12,3.

12.4.

13,

t
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Dc tyczy projektu budowlanego:

wg projektu

Do tyczy wspołpracy ruchowej:

Nk jest wymagana.;

Do yczy umowy o pzyłączenie:

Nk dotyczy

lnr e wymagania:

Nk dotyczy

UŻ rtkowane uządzenia elektrYczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących pzepisach dotyczących
kot tpatybilności elekhomagnetycznej.

- PllPlzYłączeniu obiektu do sieci.elektroenergetycznejna. podstawie niniejszych warunków pzyĘczępia oraz w oparc;iu o
um )Wę o Pzlł4czenie, jaka zostanie zawańapomiędzyFodmiotem PzyĘńnym a ENliRGł: o'pĆr{AfÓńsł,

;.1 
zawarc]ullmowy o świadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej, 

l
Nin ejsze ośwĘdczenie jest oświadczeniem w rozumieniu ań, 34 ust. 3, pk. 3 ustawy - erawo uffiąviąf.

\ 'ds, Przułąęeń

konsin sóisław
oPMcOWAŁ

tel. 58 527i93 45

14, P^nY .realizacji niniejszYch warunkow pzyĘczenia. należy. 
.uwzględnić wymagania określone w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji

§ie ci Dystrybucyjnej obowiązującej na teienie działania emenóA-oprńron sn.15, Ste ndardy jakoŚciowe energii elektrycznej określa Rozpoządzenie Ministra Gospodarki zdnia 4 mĄa2007 roku (Dz,U. Nr 93
po; .623 z2007 r,|.

EN:RGA'OPERATOR.SA nie zaPewnia bezpzerwowej 
9ost9wy energii do sieci elekhoenergeĘcznej dla ww. obiektu.

Na eŻY liczYĆ się z możliwością pzenł w dostawie energii etertry_czne1.-aezpzerwową d;rńńę-gnórgii elektrycznej można
za; ewniĆ jedYnie PoPzez zainstalowanie włalpo_9 i9lłq ._ryp]i (np. agregatu prądotwórczego, uĘdzenia Ups; ibj p;
upl rcdnim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ErueReR-opriłłrón Śn Óooział i,v Gdańsku'16, Zalnrcie umowY o PzYłączenie slan9wipodstawę do rozpoczęcia realizacji prac projel(owych i budowlano-montażowych, na
zas adach okreŚlonYch w tej umowie, Projekt umowy o pąĘczónie stanowiz'aącinifoonińójszyeł warunków.17, Wa unki pnyłączeniasąważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po Iawarciu umowY o PzYłączenie warunki pzyłączeńia waZne sąw okresie obowiązywania umowy o pzyłączenie.18. Dzi ilając na Podstawie ań. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz,348 z
Ł* !:TłY'WiąkY T 

ań. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dllig7lipca 1994 roku (Dz, u. nr aó p'oi ili z potn.zm.j rruencł-oP:MT0R SA oświadcza, że zapewni dostawę eńergii dla obieKu pzyĘczanego:

Otrzymują 1.

2.

wnioskodawca

ENERGA,OPEMTOR sA oddział w Gdańsku Rejon DysĘbucji w Wejherowie
ul. Pzemysłowa 18, 84.200 Wejherowo
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