Zatgcznik nr 2
Zakres czynnosci

1. Kottownie gazowe

- przeglad stanu technicznego urzadzen kottowni - protokét 2 x w roku przed i po sezonie
grzewczym

- kontrola szczelnosci instalacji gazowej od gazomierza do palnikéw kotta — protokot 2 x w
ciggu roku

- kontrola Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa Gazowego — protokdt 2 x w ciggu roku

- uruchomienie kottowni na sezon grzewczy

- wyfaczenie ogrzewania po sezonie grzewczym

- czyszczenie kottow

- konserwacja urzadzen ( pomp, zaworéw , manometréow , termometréw itp. )

- czyszczenie filtrow

- regulacja spalania ( w razie potrzeby )

- regulacja parametrow pracy kottowni ( czaséw , temperatur itp. )

- kontrola szczelno$ci uktadu grzewczego

- obstuga stanu i uzdatniania wody

- czyszczenie neutralizatorow skroplin

- comiesieczna kontrola pracy kottowni — wpis do dziennika eksploatacji

- prowadzenie dokumentacji pracy kottowni wraz z zaleceniami

- przygotowanie dokumentacji do odbioru UDT i reprezentowanie Zamawiajgcego podczas
kontroli UDT, Nadzoru Budowlanego PIP i Zaktadu Gazowniczego

2. Kottownia olejowa

- przeglad stanu technicznego urzadzen kottowni — protokot 2 x w roku przed i po sezonie
grzewczym

- kontrola szczelnosci sciezki olejowej do palnika i magazynu oleju opatowego
- wymiana dyszy palnika

- wymiana filtra wktadu olejowego

- czyszczenie kotta

- regulacja procesu spalania oleju opatowego

- sprawdzenie szczelnosci uktadu hydraulicznego

- sprawdzenie dziatania automatyki kottowej

- sprawdzenia poprawnosci dziatania automatyki pogodowej

- czyszczenie filtrow

- comiesieczna kontrola pracy kottowni — wpis do dziennika eksploatacji

- wytgczenie kottowni z pracy dla centralnego ogrzewania

- wytgczenie centralnego ogrzewania

3. Wezly cieplne
- przeglad stanu technicznego urzadzen wezta cieplnego — protokét 1 x w roku
- kontrola prawidtowosci dziatania automatyki pogodowej
- zmiany ustawien automatyki pogodowej w zaleznosci od potrzeb
- kontrola szczelnosci uktadu technologicznego wezta
- uruchomienie wezta na sezon grzewczy
- wytgczenie wezta po sezonie grzewczym
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej UDT i reprezentowanie Zamawiajgcego podczas
kontroli UDT, Nadzoru Budowlanego , PIP i Zaktadu gazowniczego
- comiesieczna kontrola pracy wezta



4. Kotfownie na paliwa state
- kontrola stanu technicznego — protokét 4 x w roku
- kontrola dziatania naczynia wzbiorczego — otwartego
- kontrola szczelnosci instalacji technologicznej
- kontrola poprawnosci dziatania sterownika kotfa

5. Instalacje grzewcze
- kontrola stanu technicznego instalacji — protokét (czestotliwos¢ zgodna z przeglagdem
danego typu kottowni)
- kontrola dziatania zaworéw termostatycznych
- sprawdzenie szczelnosci instalacji

Przeglady stanu technicznego obejmuja rowniez:

- kontrole zawordéw bezpieczeristwa
- kontrole naczyn Reflex przeponowych



