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P/23/034076 Data 15"06.2023

WARUNK| PRZYŁĄczENlA
DO SIECI ELEKrROENERGETYCZNEJ ENERGA.OPERATOR SA

oddział w Gdańsku

Pzyłączany obiekt:

Nazwa: ogólnodostępna stacja ładowania

Adres (Nr dzialki): Karwia, ul. Wojska Polskiego 85/-
gm, Władysławowo , działka numer Karwia-'l7/1

Grupapzyłączeniowa: |V

Moc pzyłączeniowa: 240 kW

Miejsce pzyłączenia:

GPz - PŁJASTRZĘBIA GÓM t09630]
Linia 15 kV kier, A-95565 Jastzębia Góra Ujęcie [96030-10-096901]
Stacja SN/nn Karwia Melioracyjna [96038]
Obwód nn tl
Obiekt Stacja SN/nN [Sltl] Karwia Melioracyjna [96038]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30060740554;
w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej;

Rodzaj pzyłącza: kablowe

Zakres Prac niezbędnych do realizacji pzyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażen|a niezbędnego do wspołpracy z
siecią

Zakres inwestycji realizcrwanych pzez ENERGA-OPERATOR SA
Uządzenia WN iSN:

nie dotyczy

Stacja kan sformatorowa :

T-96038 Kanruia Melioracyjna
Wymienić transformator 160 kVA na 400 kVA.

Uządzenia nn:

WyPosaŻyc pole liniowe w rozdz, nN. Wybudowaćpzylacze kablowe ze stacji do kablowej rozdzielnicy szafowej
zintegrowanej umiejscowionej pzy stacji ładowania pojazdów wg pĄektu,

WYPosażenie uządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do wspołpracy z siecią do któĘ instalacje lub sieci są pzyłączane:
nie dotyczy

ZabezPieczenie sieci Pr,:ed zaklóceniami elektrycznymi powodowanymi pzezuządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przyłączanych uaądzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy

Demontaże:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot PĄączany:
Odbiorca wykona instalację pzyłączaną w obiekcie pzyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności
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stron. WYkonanie tYch czYnnoŚci Powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji pzylączanĄ,,.;
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

tgg Ql: 0.4

tgg QlV: 0

WYmagania dotYczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo.rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana

Rodzaj i Prąd znamionrrwy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia paed|icznikowego / głównego:
rozłącznik bezPieczniklrwY z wkładkami topikowymi o prądzie znamionowym 400 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy
szafowej zintegrowanej

Sposób pomiaru: połpośredni

Rodzaj miezonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

PzYstosowanie układu pomiarowołozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowel:

a) Dla Pomiaru PoŚredniego.lub połpośredniego, zastosować odpowiednie pzekładniki i listwę konholno-pomiarową a w
obw_odach MÓmYch Pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników Óraz optyczną sygnatiŻację
zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy pzewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) uządzenia pomietrowe winny być osłonięte i paystosowane do oplombowania,
d) lVYmagania techniczne. dla u.kłl{ótv_tran_smisji danych pomiarowych określone są w lnskukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPEMTOR SA
e) inne:

Dane dotYczące sieci oraz parametry w zakresie elekhoenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

b) Napięcie znamionowe sieci

ą Maksymalny prąd zwarciowy w sieci 26

Rzeczywistą wańość prądu zwarciowego oblicza projektant,

d) System ochrony od porażeń

Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

Samoczynne wyłączenie zasilania

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci
b) Napięcie znamionowe sieci

ą Prąd zwarcia doziemnego

d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV
f) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego -s

w stacji 110/15 kV GPZ Pz JASTMĘBn GÓRA
RzeczYwistąwartoŚc prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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g) System ochrony od porażeń
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Dane znamionowe uządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszcza|ne graniczne parametry ich pracy

12,

Rodzaj uządzenia/instalacji/sieci Napiecie znam, [kVl Moc znam. IkW Prąd rozruchu [Al
lnne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego;

opracowaó projekt budowlano - wykonawczy przyłączakablowego (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-oPEMToR sA
standardamitechnicznylni iWytycznymi_do Pro,iektowania; i uzgóoniele z ENERGA --opennron SA oddziałw Gdańsku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dział Dokumentacji EnergeĘizne.i, 

'

Dotyczy wspólpracy ruchowej :

Nie jest wymagana,;

Dotyczy umowy o pzyłączenie:

nie dotyczy

lnne wymagania:

nie dotyczy

UŻYtkowane uządzenia elektryczne powinny spelniać wymagania określone w obowiązujących pzepisach dotyczących
kompatybilności elekhomagnetycznej,

Pny.realizacji niniejszych warynków pĄączenia należy uwzględnić wymagania określone w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERÓA-OPEnnTOR Sł.
Standardy j_ak99ciowe energii elektrycznej określa Rozpoządzenie Minisha Gospodarki z dnia 4 mĄa 2007 roku (Dz,U. Nr 93
poz.623 z2007 r,).

ENERGA-OPEMTOR SA nie zaPewnia bezpzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
NaleŻY liczYĆ się z możliwością pzenr w dostawie energii elektrycznej. Bezpzerwową dostawęinórgii óbkrycznej można
zaPewniĆ jedynie popźez zainstalowanie wJa9lego źródła energii (np. agregatu prąootworczejo, uĘdzenia'UpS, itp.) po
upzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OpEMTOR Śł Óooział i^l cdańsku-
Zawarcie. umowY o PzYłączenie stanowi,podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na
zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o pzyłączenie stanowizałącznlr do nińiepzych warunkóu
Warunki pzyĘzenia sąważne 2lata od dnia ich doręczenia,
Po zawarciu umowy o pzylączenie warunki pzyłączenia ważne sąw okresie obowiązywania umowy o pąłączenie.
DziaĘąc na podstawie ań. 7 ust, 14_ ustawy z dnia 10 kwietnia ,lgg7 

roku - Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz.348 z
ŁÓl{:1Tł] związku z ań. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz, U. nr 8Ó §oz. 414 z p6żn. zm.j erueRoR-
OPEMTOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu pzyłączanego:
- Po PzYłączeniu obiektu do sieci.elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o
umowę o przyĘczenie, jaka zostanie zawafta pomiędzy Podmiotem Pzyłączanym a ENERGA _ oFERRtoR sR,
- po zawarciu umowy o świadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oŚwiadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu ań, 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo budowlane.

tel. 58 527 93 55

1. Wnioskodawca

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul, Pzemysłowa 18, 84-200 Wejherowo
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