:ﬁ/ En e rga Zatqcznik Nr 2

do zasad kwalifikacji oraz wykonywania pomiarow w zakresie
operator badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowej (odgromowej)

Zlecenie eksploatacyjne

D) ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w .........ccccveueen. i 9
¢ Ene"ga Protokot Nr .......ccevevinricnicnncnnne zdnia ...ccoveene . r. /
R Pomiary impedancji/rezystancji uziemien stupow linii WN Nr pracy w AiES

INWESTOr / ZIECENIOAAWEA: wooveveeeeeeee ettt esee st s erese e

WYKONGWEA: .ottt st st st e e s b
OBIEKL: ettt ettt st er e st e s b s s
Wybdr metody: Pomiar dokonano przyrzadem:
1. pomiar impedancji - udarowa (ZALECANA) L NEE e
2.pomiar rezystancji — statyczna,,3p” " (ztacza roztaczone)
R1
Ri1 R3
R4 R: >
R> R4 Kierunek GPZ ............c.......
R;

Stan pogody w ciggu trzech dni poprzedzajgcych pomiar: stonecznie/pochmurno/deszczowo/zamglenie ™

Grunt: suchy / wilgotny / mokry *

Uwaga: Nalezy przyjmowac ze: grunt suchy wystepuje od czerwca do wrzesnia (wtgcznie) z wyjgtkiem trzydniowych okresow po dfugotrwatych opadach;
wilgotny — od paZdziernika do maja (wtgcznie) z wyjgtkiem trzydniowych okreséw po dtugotrwatych opadach lub stopienia sie sniegu; mokry — w okresach
trzech dni po dfugotrwatych opadach lub stopienia sie Sniegu.

Nr Impedancja Zem/ Rezystancja Rem Wartoéé
Lp. stupa uziemienia rezystywnosci Uwagi
Ri[QI* | R2[Q1F | Rs[Q]* | Ra[Q]* | gruntu[Qm]?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 Dla oceny skutecznosci ochrony odgromowej wykonanej metodg UDAROWA nie uwzglednia sie wspotczynnika sezonowych zmian rezystywnosci gruntu.
Za wynik prawidtowy uznaje sie wartos¢ pomierzong impedancji uziemienia Zem< 10Q.

1 Dla oceny skutecznosci ochrony odgromowej wykonanej metodg TECHNICZNA wynik nie przekraczajgcy dopuszczalnych wartosci odpowiednio dla gruntu
suchego 9,09Q), wilgotnego 8,332Q oraz mokrego 7,69Q.

2 W przypadku otrzymania wyniku pomiaru wykonanego metoda TECHNICZNA, dla gruntu suchego, wilgotnego lub mokrego odpowiednio powyzej
wartosci 9,090, 8,332Q oraz 7,69Q lub dla pomiaru metodg UDAROWA i wartosci powyzej 10 Q, nalezy wykonaé¢ pomiar rezystywnosci gruntu p.

Pomiar przeprowadzit:

Nazwisko i Imie Nr uprawnien podpis
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Protokot Nr .....ccceeeevveveeeeeeneennZ ANIA ceveeveeennennnnnne.

(Podac ten sam nr co Protokotu pomiardw rezystancji uziemien stupow linii WN)

Protokot badania skutecznosci ochrony przepieciowej (odgromowej) stupéw linii WN
O IEKE: vttt et ee e ettt et ettt et et e te e st e e ettt e et eaeeae et see e e Rea ek ekt et eas et eRe ek nee see et benteb e et e eeeneeaeare et see see e bententerenrens

Warunki badan i dane do obliczen

Wspdtczynnik sezonowych zmian rezystywnosci gruntu: k:lub k,=.........

Wartosci  wspotczynnikow  sezonowych  zmian  rezystywnosci gruntu k, stosowanych podczas badann eksploatacyjnych
rozlegtych uktadow uziemiajgcych w sieciach WN nalezy przyjmowac z ponizszej tabeli w zaleznosci od metody pomiarowej:

Metoda udarowa (Zalecana) — kz Metoda statyczna 3p/techniczna - kr
Dowolny rodzaj gruntu suchy wilgotny mokry
10 1,1 1,2 1,3
Algorytm oceny
Zmierzona Dla metody TECHNICZNE)J Warunek skutecznosci
o | s | S | St | ooyt | oo 0o |t
uziemienia Rem [Q]1 Re=Rem * kr [Q] (**) spetniony?
1. tak/nie brak / planowy / pilny ”
2. tak/nie ™ brak / planowy / pilny *
3. tak/nie brak / planowy / pilny ”
4. tak/nie ™ brak / planowy / pilny *
5. tak/nie ™ brak / planowy / pilny *
6. tak/nie brak / planowy / pilny
7. tak/nie ™ brak / planowy / pilny *
8. tak/nie brak / planowy / pilny
9. tak/nie brak / planowy / pilny
10. tak/nie ™ brak / planowy / pilny *

* niepotrzebne skresli¢

** przeprowadzic obliczenia tylko dla pomiaréw wykonanych metodq techniczng.

1 Jako Rem przyjmowac wartosé najmniejszq sposréd pomierzonych wartosci rezystancji uziemienia Rz, Rz, Rz, R4

2Wymagana rezystancja uziemienia: Re < 10Q dla p < 1000Qm oraz 15Q dla pozostatych gruntow.

3 Kryterium trybu usuwania usterek jest jakosS¢ potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomem. Jesli warunek skutecznosci ochrony
odgromowej nie jest spetniony dla zadnego z przewoddow uziemiajgcych nalezy wykonac usuniecie usterki w trybie pilnym pozostate usterki
nalezy wykonaé w trybie planowym. Przez usuniecie usterki nalezy rozumiec¢ podjecie dziatari zapewniajgcych uzyskanie wartosci
dopuszczalnych (jak wyzej) we wszystkich miejscach stupa, gdzie doszto do przekroczenia.

Orzeczenie:
Uwzgledniajgc wyniki ogledzin i pomiardw stwierdza sie, ze ochrona przepieciowa (odgromowa) spetnia / nie
spetnia ) wymagania obowiazujacych przepisow.

W przypadku, gdy ochrona przepieciowa (odgromowa) dla stanowisk ..........ccceeevercerecunnene. nie spetnia wymagan
0bOWIQZUJRCYCh PrzePiSOW NAIEZY ...ccceeeeeciiiiiiieiiiiiieeeeittreeeceeneieeeereeeeennsssssenseseseesnnansssssssesessssnnnnssssssssessesnnnnnnns
Ocene badania skutecznosci ochrony przepieciowej (odgromowej) sporzadzit:

Nazwisko i Imie Nr uprawnien podpis
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