:ﬂ"/ En e rga Zalacznik Nr 4

do zasad kwalifikacji oraz wykonywania pomiarow w zakresie
operator badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowej (odgromowej)

ENERGA — OPERATOR SA  Oddziat W o......vvooroo, Zlecenie eksploatacyjne /

odbiorcze *)
<9 Protokét badania Nr ............c.ooceviiiennen, zdnia......cccceeeniinnen,

- ()Epgfo,f'ga Badanie i ocena skutecznosci ochrony przed porazeniem w linii WN Nr pracy w AIES
INWesStor / ZIECENIOAAWECE: .........eeeiiiieiiiie e
WYKONBWECA: ..eiiiieiiieee ettt a e e e e e e e e
Obiekt (Nazwa Linii) & ....covvvreiiirriiiii e
Linia taczaca stacig A: ...oooovvvveeiiiiiennn, stacie B: oo
Dane dotyczace pradéw zwarcia w stacjach na obu koricach linii WN
Stacja WN/SN Xo/Xs It r tr
[] [KA] [ [s]
A
B
Czy nastapita zmiana parametréw linii od ostatniego badania: TAK/ NIE?)

Informacje o wielkoSciach, ktdre ulegly Zmianie : ...

Parametry linii WN oraz wielko$ci zawarte Zestawienie stupow linii napowietrznej WN przygotowuje osoba dokonujgca oceny skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej na linii WN z Wydziatu Zarzgdzania Eksploatacjg Oddziatu (oMZE).

‘) niepotrzebne skresli¢

Informacja o dokumentaciji technicznej:
a) dane dokumentu wskazujacego na projekt uziemienia stupdw w linii-~— oo
b) ostatnie badanie ochrony p-porazeniowej potwierdza
Protokot Nr .......c.ccceveveeneee. ZANIA e
c) zalecone prace wykonano/nie wykonano*)
protokdt wykonania nr ... ZdNia.. e

Wskazany numer dokumentu uzgodnienia dokumentacji wydany przez Wydziatu Dokumentacji wymagany jest w przypadku badan
odbiorowych

i wskazuje dokumentacje instalacji uziemiajgcej. Numer uzgodnienia dokumentacji w sposob uniwersalny pozwala odnalez¢ dokumentacje
linii WN w Elektronicznej skfadnicy dokumentow.
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Badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla stupow linii WN

Warunki badan i dane do obliczen

Prad uziomowy: = r*le= i [kA]

Wartosci pradow jednofazowych zwar¢ doziemnych I = Ik nalezy przyjmowac réwne wartosciom pradéw zwaré doziemnych w GPZ (np. z
aktualizowanych corocznie zestawien opracowywanych przez PSE) - dla obliczer nalezy przyjaé wartosci pradéw zwarciowych z GPZ
przytaczonego do badanej linii WN i posiadajgcego wyzsze prady zwarciowe. Prad uziomowy uwzgledniany przy obliczaniu napiecia
uziomowego i napie¢ dotykowych razeniowych nalezy okreslac przy uwzglednieniu wspofczynnika redukcyjnego linii r zgodnie z Tabelg 8
»Zasad kwalifikacji oraz wykonywania pomiaréw z zakresie badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej
(odgromowej)” (zwane dalej Zasadami) lub wyliczone za pomocq programu MeliNet..

Czas trwania zwarcia doziemnego: tr= i [s]
Wartosci czaséw trwania zwarc¢ doziemnych dla poszczegéinych linii WN nalezy uzyska¢ z Wydziatu Zarzadzania Eksploatacjg (nalezy

zwrécic réwniez uwage na mozliwo$¢ wystepowania automatyki SPZ co wigze sie z sumowaniem czaséw trwania zwarcia (nie dotyczy,
gdy przerwa SPZ wynosi powyzej 3 s).

Wyznaczenie napiecia dotykowego razeniowego Ur

Najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe nalezy ustali¢ dla kazdego stupa: Ub1

Wartosci najwigkszych dopuszczalnych napie¢ dotykowych razeniowych nalezy odczytac z Tabeli 2 Zasad w zalezno$ci od czasow trwania
zwar¢ doziemnych tr.

Najwieksze napiecie dotykowe razeniowe obliczone na podstawie Uew (wyniki pomiardw):  Ur= kz* Uem™ Ie/lem

Wartosc obliczona na podstawie otrzymanych wynikow pomiarow oraz w przypadku badarn eksploatacyjnych, w stanie normalnej pracy sieci
i pofgczonych zaciskach kontrolnych uziomow nalezy stosowac zastepczy wspofczynnik kz uwzgledniajacy znaczny udziat sktadowej biernej
(reaktancji) w wypadkowej impedancji uziemienia Ze. W przypadku badar odbiorczych obiektdw WN, z rozigczonymi zaciskami kontrolnymi
uziemienia, kiedy uziemiania nie sg potgczone za posrednictwem linek odgromowych, nalezy stosowac wspotczynnik korekcyjny kr

zgodnie z Tabelg 4 Zasad. Warto$ci wspéiczynnikow zastepczych kz nalezy przyjmowac z Tabeli 5 Zasad.

Obliczenie napiecia dotykowego razeniowego Ur na podstawie pomierzonego napiecia Uem

Tabela 1. Zestawienie sfupow podlegajacych ocenie skutecznosci ochrony przed porazeniem w linii WN

Wykonawca / Najwieksze napigcie dotykowe Dopuszczalna warto$¢

Nr Data . oo o e

shupa Nr protokotu pomiary (komorkg razeniowe (warto$¢ obliczona) napiecia dotykowego
organizacyjna) Ur=k* Uem* Ie/lem Up1

Ocena skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu na podstawie napiecia dotykowego razeniowego Ur

Warunek Ur< U= Up1 jest spetniony / niejest-spetniony *

Jezeli napiecia dotykowe razeniowe przekraczajg wartosci dopuszczalne (nie jest spetniony powyzszy warunek), to w pierwszym etapie nalezy
ponownie przeliczy¢ Ur przyjmujac zamiast pradu zwarciowego warto$¢ pradu uziomowego (wyznaczonego dla konkretnego sfupa). Jezeli
przeliczona wartos¢ nadal nie spetnia warunku nalezy zastosowaé $rodki uzupetniajace ograniczajace te napiecia lub inne $rodki
zapobiegawcze. Mozliwe do zastosowania rozwigzania: wykonanie uziomu wyrownawczego wokot stupa, pokrycie stupa powtokg
elektroizolacyjng o atestowanych parametrach, zastosowanie wokot stupa warstwy powierzchniowej o duzej rezystywnosci, zmniejszenie
czasu trwania zwarcia doziemnego.
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Orzeczenie:
Na podstawie posiadanej dokumentacji linii ...........ccccooeviiiiiiiiiiiiiiiieeeee, (nazwa linii) przeprowadzonych ogledzin instalacii

uziemiajacych oraz oceny wynikow pomiaru dotykowych napie¢ razenia przy wymienionych w tabeli 1 stupdw WN stwierdza sie, ze:
1) wszystkie stupy wymienione w Tabeli 1 spetniajg wymagania normy PN-EN 50341 ochrony przed porazeniem w linii WN*,
2) wymienione w Tabeli 1 SlUpy NI .......oooeiiiiiiiineec, ze wzgledu na:

s dopuszczone do dalszej eksploatacji pod warunkiem wykonania prac okre$lonych w uwagach pokontrolnych w terminie do

....................................... Pozostate stupy spetniajg wymagania normy
PN-EN 50341 ochrony przed porazeniem w linii WN*

Nastepne badania powinny by¢ wykonane przed dniem

Ocene sporzadzit:

Nazwisko i Imie Nr uprawnien podpis
') niepotrzebny podpunkt skresli¢




