«’ Energa

operator

Zatacznik Nr 3

do zasad kwalifikacji oraz wykonywania pomiarow w zakresie
badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowej (odgromowej)
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ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w
Protokét Nr ................

z ogledzin instalacji uziemiajgcej oraz pomiaréw napiec
dotykowych razeniowych przy stupie linii WN
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Warunki pomiaru:

Pogoda w dniu pomiaru:

Pogoda w trzech dniach poprzedzajacych pomiar:

“) niepotrzebne skresli¢

stonecznie/pochmurna/deszczowa/zamglenie ™)

stoneczna/pochmurna/deszczowa/zamglenie *

Ogledziny instalacji uziemiajgcej oraz innych elementéw stupa zapewniajgcych ochrone przed porazeniem

L.p.

Ogledziny - spostrzezenia

Prace zalecane do wykonania na
podstawie ogledzin

UWAGI

Przy ogledzinach instalacji uziemiajacej nalezy zwraca¢ uwage na: rozmieszczenie i liczbe przewoddw uziemiajgcych, punkty kontrolno-
pomiarowe uziemienia, na przerwy w przewodach uziemiajacych (powstate w wyniku dewastacji, kradziezy, korozji), zwracajgc uwage na
braki srub przy zaciskach uziemiajacych, poluzowane sruby w zaciskach itp.

Sprawdzenie ciggtosci przewodu uziemiajacego

Miejsce pomiaru

Sprawdzenie ciggtosci
przewodu uziemiajacego
w kierunku ziemi

Sprawdzenie ciggtosci
przewodu uziemiajgcego
w kierunku konstrukcji

Ocena stanu potaczenia z linkami

odgromowymi
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Przy sprawdzeniu ciggtosci w kolumnie ,metoda” wpisa¢ nr metody (1) metoda jednocegowa (,,3p+cegi”) pomiaru rezystancji, (2) metoda
dwucegowa pomiaru rezystancji, (3) Ogledziny (w kierunku ziemi ogledziny poprzez odkopanie), (4) inna metoda sprawdzenia (wpisa¢ jaka).
Przy wielkosciach < 10 Q przyjmuje sie, ze przewdd uziemiajacy jest ciggly. Dla stupdw posiadajgcych otok i potgczenia z czesciami
przewodzgcymi nadziemnymi wynik powinien by¢ w granicach od 0 do 2 Q2. Wartosci wieksze od pojedynczych oméw mogg wystepowac
w przypadku starych i niemodernizowanych stupéw WN, w ktérych instalacja uziemiajaca sktadajaca sie z kilku niepotaczonych pod ziemia
uziomow np. pionowych (brak otoku).
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Pomiar napie¢ dotykowych razeniowych stupa nr ....................

Pomiar wykonano metodg: Techniczng lub.................... *)
Pomiar dokonano przyrzadem: Typ miernika (0] SR
Typ zadajnika 0]
U:
U: Us
Us U: g
U: Us Kierunek GPZ ..........cccu....
Us
Miejsce pomiaru
. | (symbol wg. rys. Iem (A) Uem (V) ** UWAGI
powyzej)
1
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3
4

= UWAGA: Jezeli miernik wymaga wprowadzenia wartosci pradu IE to nalezy wprowadzié¢ wartosé pradu

wymuszonego legm.

Wartosci pomierzone (nie przeliczone)

*) niepotrzebne skresli¢

Pomiary przeprowadzit:

Nazwisko i Imie Nr $wiadectwa kwalifikacyjnego




