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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna

zZ

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2)  wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajgcego, dostgpnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszg posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoty badari typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) muszg spetnia wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest opracowanie dokumentaciji projektowej na wymiang oraz przeniesienie  stacji
napowietrznej SN/nN STA6-1369 ,WOLKA PARUSZEWSKA” wraz z przebudowa linii napowietrznej 15kV
GPZ Lubraniec - Boniewo, nr ciggu SN 6-0036-05, od stan. 71/6 do stacji STA6-1369 JWOLKA
PARUSZEWSKA", oraz na przebudowe linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji STA6-1369 JWOLKA
PARUSZEWSKA" obw. 100, 200

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja napowietrzna SN/nN STA6-1369 ,WOLKA PARUSZEWSKA” oraz odcinek linii 15kV od stan.71/6 do
stacji STAG-1369 ,WOLKA PARUSZEWSKA” znajduje sie¢ w miejscowosci Wolka Paruszewska w gminie
Boniewo. Mapa przedstawiajaca usytuowanie obiektow w terenie przedstawiona jest w zatgczniku.

4. Stan istniejacy
4.1. Linia napowietrzna SN

Linia napowietrzna 15kV GPZ Lubraniec — Boniewo, nr ciaqu SN 6-0036-05, od stan.71/6 do stacii
STA6-01369 ,WOLKA PARUSZEWSKA”.

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1969

Nr obiektu SN 6-0036-05

Typ przewodow 3 x AFL 6 25mm2

Typ stupéw ZN12

Laczniki ON3Vu 71/6
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4.2. Stacja napowietrzna SN/nN
Stacja napowietrzna SN/nN STA6-1369 , WOLKA PARUSZEWSKA’

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1969

Nr obiektu STA6-1369

Typ stacii SB2A

Moc transformatora 100kV Typ: TAOa

Typ przewoddw SN AFL6 25mm2

Typ przewoddw nN - most AsXSn 4x95mm2

Typ przewodéw nN - obwody

Obwod 100 AsXSn 4x35 mm2 RSA-00/3, WTN-00/gF, 100A
Obwod 200 AsXSn 4x95 mm2 RSA-00/3, WTN-00/gF, 80A
Uktad pomiarowo-bilansujacy Szatka AMI/SG

4.3. Linia napowietrzna Nn
Linia napowietrzna nN obw.100, 200, stacia STA6-1369 ,WOLKA PARUSZEWSKA ”

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegGlowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2020 remont obw. nn

Nr ekspl. obiektu NN 6-1369-01, NN 6-1369-02

Typ przewodow AsXSn 4x95mm?2

Typ slupdw wirowane

5. Stan planowany / zakres prac
5.1. Linia napowietrzna SN

Linia napowietrzna 15kV GPZ Lubraniec — Boniewo, nr. ciagu SN 6-0036-05. od stan.71/6 do stacii
STAB-01369 WOLKA PARUSZEWSKA".
Na w/w odcinku linii napowietrznej 15kV zaleca sig:

e Demontaz stupa oraz odtgcznika OUN 3Vu na st. 71/6

o Demontaz linii nap. SN od st. 71/6 do stacji Wélka Paruszewska

e Zabudowa w linii SN slupa krancowego z rozigcznikiem RUN [l 24/4 nr 913725

e Zabudowa linii kablowej SN 3XNA2XS(FL) 2Y 12/20 kV 1x70/25 mm2dt. okolo120 m od nowego

stupa linii SN st. 71/6 do nowo - usytuowanej stacji ,,Wélka Paruszewska” na st. 204 linii nn

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegétowe Uwagi
Demontaz odiacznika OUN Il 3Vu stan. 71/6 nr 913725 szt. 1
Demontaz stupa stan. 71/6 szt. 1
Zabudowa stupa krancowego z roziacznikiem typu RUN Il 24/4 nr 913725 szt. 1
Demontaz linii napowietrznej SN AFL6 25m? m ok 100
Zabudowa linii kablowej SN 3xNA2XS(FL)2Y 12/20kV 1x70/25mm? m ok 120




WYMIANA ORAZ PRZENIESIENIE STACJI NAPOWIETRZNEJ SN/NN STA6-1369 WOLKA PARUSZEWSKA. PRZEBUDOWA LINII NAP.
15KV GPZ LUBRANIEC - BONIEWO NR SN 6-0036-05. PRZEBUDOWA LINII NAP. NN, GMINA BONIEWO

5.2. Stacja napowietrzna SN/nN
Stacja napowietrzna SN/nN STA6-1369 , WOLKA PARUSZEWSKA”

e Posadowienie stacji zaprojektowac w migjsce stupa 204 linii nn

o lIstniejaca stacje napowietrzng SN/nN STA6-1369 , WOLKA PARUSZEWSKA” typu SB2A wymienié
na nowg stacje typu STNKu-20/250/1/Sp (szafka rozdzielcza podwieszana dla obwodbw nn),
zasilang linig kablowa.

e lIstnigjacy transformator o mocy 100kVA ze wzgledu na rok produkcii (1968 rok), wymienié na nowy
o tej samej mocy znamionowej.

e Istniejacy uktad pomiarowo-bilansujacy AMI przenie$¢ na nowg zaprojektowana stacje SN/nN.

e Zaktualizowaé nazwe (numer) stacji wg standardéw EOP.

Na nowej stacji typu STNKu-20/250/1/Sp zaprojektowa¢ do obwodow napowietrznych nN szafke
podwieszang typu RST-ST/630/A630/7x400 (siedmiopolowa, dostosowana do podigczenia agregatu
pradotworczego).

UWAGA: Przebudowe i koszty istniejacej linii oswietienia ulicznego nalezy uzgodnic z ENERGA-
Oswietlenie.

Przebudowe i koszty istniejacej linii $wiattowodowej nalezy uzgodnic z jednostka eksploatujacg wiw linie.

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegolowe Uwagi/Komentarze
Wymiana stacji napowietrznej SN/nN na stacje typu STNKu-20/250/1/Sp szt, 1
Wymiana transformatora o mocy 100kV na nowy szt. 1
Przeniesienie uktadu pomiarowo-bilansujacego AM! na nowa stacje szt. 1
Odbudowa obwodéw nN nr 100,200 szt. 4

5.3. Linia napowietrzna Nn

Linia napowietrzna Nn obw. 100,200, stacia STA6-1369 ,WOLKA PARUSZEWSKA”

o Istniejacy odcinek linii napowietrznej nN (dwutor) od stacji do stan.102,202 zasilany przewodem
AsXSn 4x95mm?2 zdemontowac.

o Istnigjace stupy na stanowiskach 203 i 205 wymieni¢ na mocne odporowe.

e Przewody na pierwszych stanowiska od stacji zarobi¢ odporowo.

e Zaktualizowaé numeracje stupdw na obwodach 100200 wg standardéw EOP.

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegdltowe Uwagi/lKomentarze
Demontaz linii napowietrznej nN AsXSn 4x95mm2 od stacii do st. 102,202 m 0k.130
Demontaz stupow stan.203, 204, 205, 101/201 szt. 4
Wymiana stupéw w linii nN stan. 203, 205 szt. 2
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UWAGA!
Zdemontowane stupy ze stanowisk st. 203, st.204, st.101/201 - E-10,5/2,5, st.205 E-12/2,5 oraz przewody

AsXSn 4x95 mm2  zda¢ do magazynu w RE Radziejow.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llosé
| 1. | Demontaz odiacznika OUN Il 3Vu stan.71/6 nr 913725 szt. 1
| 2,¥| Zabudowa stupa krancowego z rozigcznikiem typu RUN I1I 24/4 szt. 1
3. | Demontaz linii napowietrznej SN AFL6 25m2 m ok.100
4. | Demontaz stupa linia SN stan.71/6 szt. 1
5.¥| Zabudowa linii kablowej SN 3xNA2XS(FL)2Y 12/20kV 1x70/25mm2 m ok.120
6. V| Wymiana stacji napowietrznej SN/nN na stacje typu STNKu-20/250/1/Sp szt. 1
7. | Wymiana transformatora 0 mocy 100kV na nowy szt. 1
8. | Przeniesienie uktadu pomiarowo-bilansujacego AMI na nowg stacje SN/nN szt. 1
9. | Odbudowa obwodéw nN nr 100, 200 szt. 2
10. | Demontaz linii napowietrznej nN AsXSn 4x95mm? od staciji do st. 102,202 (dwutor) m 0k.130
11. | Demontaz stupa linia nN stan.203, 204, 205, 101/201 szt. 4
12| Wymiana stupow w linii nN stan.203, 205 v szt. 2
13.

7. Wymagania dodatkowe

7.1. Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegétowe w zakresie dokumentacji projektowej, kidre nie sg ujete w dokumentacii
przetargowejlumowie:

e Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumeﬁtacji projektowe.

o Uzyskanie zgod na wejscie na teren, wykonanie prac montazowych, jaki i ewentualne roszczenia
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega planowana przebudowa linii, zostanie zatatwione przez
wykonawce.

e Podczas modemizacji zachowac istniejacq trase linii niskiego napiecia.

e Wykona¢ pomiary uziemien (protokét zataczy¢ do dokumentacii odbiorowe).

e Slupy, ktére pozostajg, a sg pochylone, nalezy wyprostowac.

e Uaktualni¢ opisy obwoddw i wysokosci wkiadek bezpiecznikowych.

¢ Nanie$¢ nowa numeracje na stupach i zaktualizowa¢ nazwe (numer) stacji wg standardéw EOP.

e Wykonaé dokumentacje powykonawcza,.

e Zdemontowane materialy rozliczy¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w EOP.
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8. Informacje dodatkowe
8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji skiada projekt do kancelarii Energa-
Operator S.A. Oddziat w Toruniu, ul. Generata J6zefa Bema 128, 87-100 Torun, ktéra nastepnie zostanie
przekierowana do Wydziatlu Dokumentacji Energetycznej (9MMD).

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg — decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds.
dokumentacji energetyczne.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujgce dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat Torun RD Radziejow
Pkt. 5.1, 5.2 - IMMPR, 9MZ 96MZE, 96MMD
l Pkt. 5.3 - - 96MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyc¢ liste komoérek
weryfikujacych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych stosowanych w
ENERGA-OPERATOR S.A. lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych
w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z
autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania
odstepstwa od zespotu przy Radzie Technicznej za posrednictwem Kierownika Biura Majatku Sieciowego
w danym Oddziale. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujace] wytyczne programowe.

¢ Do wykonania zakresu wytycznych powinny byé dopuszczone wylacznie wykwalifikowane
Stuzby EOP lub wykonawcy zewnetrzni posiadajacy certyfikaty wydane przez upowaznione
osrodki szkoleniowe, lub przez producentow/ dostawcow osprzetu.

« Niniejsze wytyczne nie stanowia ostatecznego rozwigzania projektowego, sg jedynie pomoca
przy wykonywaniu zakresu prac.

9. Spis zalacznikow

1. Zalacznik A: Schemat linii SN, nN, stacja ,WOLKA PARUSZEWSKA” [STA6-1369] - stan planowany

2. Zalgeznik B: Schemat istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV ,WOLKA PARUSZEWSKA”
[STA6-1369]



Zatgcznik A: Schemat linii SN, nN stacja ,,Wolka Paruszewska” STA6-1369 — stan planowany

Proj. stacja SN/nn typl/

STNKu-20/250/1/Sp
Wolka Paruszewska

. STAG-1369
WOLKA PARU SZEW SKA
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Stacja 15/04 STA6 1369 ,,Wolka Paruszewska”




