Energa Operator SA Oddziat w 62-800 Kalisz Al Wolnosci 8

Kaliszu
Kosztorys Naktadczy
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji budynku Wiaty garazowo-magazynowej w DUS
Ostrzeszow

ADRES INWESTYCJI: UL. Grabowska 39 ,63-500 Ostrzeszow

NAZWA INWESTORA: ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KALISZU
ADRES INWESTORA: 62-800 Kalisz Al Wolnosci 8

DATA OPRACOWANIA: sroda, 19 marca 2025

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 0/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
sroda, 19 marca 2025

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 4662 Uzytkownik: Golirska Monika
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Stownie: zero i /100 zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Remont elewacji budynku i dachu wiaty DUS Ostrzeszéw
1] KNR 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni szt.
d.1l 0354-03 |do1m2
2,0+2,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2] KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.-1[ 0304-01 | écianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,80*0,80*2*0,25 m3 0,320
RAZEM 0,320
3| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - m2
d.1{ 1604-01/02 | interpolacja
3,30*21,50 +4,50*21,5+4,0*9,70 * 2 m2 245,300
RAZEM 245,300
4] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.1[ 2611-01 mechaniczne i zmycie
245,300 m2 245,300
RAZEM 245,300
5| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne m2
d.1] 2611-02 | gruntowanie emulsjg gruntujgca
245,300 m2 245,300
RAZEM 245,300
6| KNR-W 2- | Obtozenie $cian zewnetrznych budynkoéw z ptyt m2
d.1[ 02 2603-01 | wioknowo cementowych ptytami z wetny mineralnej na
analogia | ruszcie
21,50%4,50-2*3,0%3,0-4*3,0*3,40 m2 37,950
RAZEM 37,950
7 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d1[ 2612-06
207,35 m2 207,350
RAZEM 207,350
8| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d1[ 2612-08 | metalowym
4,50*2 m 9,000
RAZEM 9,000
9 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SI-SI gr. m2
d-1[ 0931-01 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
245,300 m2 245,300
RAZEM 245,300
10| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SISl m2
d-1[ 0928-01 | strukturalnego CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z
analogia | gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu metodg "mokre na mokre" na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
245,300 m2 245,300
RAZEM 245,300
11 KNR 4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d-1[ 0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,25 * (21,50 +9,70) * 2 m2 15,600
RAZEM 15,600
12| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1l 0535-03
21,50 m 21,500
RAZEM 21,500
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.1[ 0535-05 | uzytku
3,30%2 m 6,600
RAZEM 6,600
14 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d1 202 rozwinieciu do 25 cm
0541-01
analogia
15,60 m2 15,600
RAZEM 15,600
15[ NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej m
d.1 202 o $r. 170 mm tgczone - montaz rynien z odzysku
0547-01
analogia
21,50 m 21,500
RAZEM 21,500
16 NNRNKB | (z.VIll) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o m
dA 202 ér. 100 mm z odzysku
0550-03
analogia
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
17| KNNR-W 3 | Wymiana pokry¢ dachowych z deskowaniem lub m2
d.1l 0505-04 | taceniem (blacha fatdowa /trapezowal na fatach) pot.
21,50 %9,70 m2 208,550
pot.
RAZEM 208,550
18| KNR-W 2- | Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1] 02 1019-02
0,80*0,80*2 m2 1,280
RAZEM 1,280
19 Demontaz i montaz drewnianych drzwiczek na elewac;ji kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 19-01 | Utylizacja i wyw6z materiatow z demontazu i gruzu kpl.
d. 1l 0118-13 | spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 4662 Uzytkownik: Golifiska Monika

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jgzjsr?t R M S
KOSZTORYS:
1 Remont elewacji budynku i dachu wiaty DUS Ostrzeszéw
1| KNR4-01 [ Wykucie z muru oscieznic szt. 4,000 0,000
d.1 0354-03 | drewnianych o powierzchni do 1
m2
obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,4000 0,000 0,00
0,85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 4-01 | Uzupetienie $cian lub m3 0,320 0,000
d-1{ 0304-01 |zamurowanie otworéw w
Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami
obmiar = 0,320 m3
R --
1* robocizna r-g 4,9184 0,000 0,00
15,37 r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt 119,0400 0,000 0,00
372 szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez kg 19,7760 0,000 0,00
dodatkéw
61,8 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 11,0400 0,000 0,00
34,5 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0,1030 0,000 0,00
0,322 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0,0486 0,000 0,00
0,152 m3/m3
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
8* betoniarka wolnospadowa m-g 0,1440 0,000 0,00
elektryczna
0,45 m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z m-g 0,6752 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
2,11 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe | m2 245,300 0,000
d.1| 1604-01/02 | o wysokosci 12 m - interpolacja
obmiar = 245,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 137,4661 0,000 0,00
0,5604 r-g/m2
M --
2* plyty pomostowe robocze m2 3,5470 0,000 0,00
0,01446 m2/m2
3* ptyty komunikacyjne diugie m2 0,0981 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* plyty komunikacyjne krotkie m2 0,0491 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
-6-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0064 0,000 0,00
kIl
0,000026 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,0442 0,000 0,00
kIl
0,00018 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0049 0,000 0,00
kL1
0,00002 m3/m2
8* haki do muru kg 2,9436 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 2,2077 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 1,6190 0,000 0,00
0,0066 m2/m2
11* materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
12* rusztowanie rurowe m-g 39,0518 0,000 0,00
0,1592 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNRO0-23 [ Przygotowanie starego podioza - | m2 245,300 0,000
d.1| 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
obmiar = 245,300 m2
—-R--
1* robocizna r-g 66,7216 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - | m2 245,300 0,000
d.1 2611-02 | jednokrotne gruntowanie
emulsjg gruntujgca
obmiar = 245,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,2389 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
—-M -
2* emulsja gruntujgca kg 49,0600 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0,0245 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR-W 2- | Obtozenie $cian zewnetrznych m2 37,950 0,000

d.1{ 022603-01 | budynkéw z ptyt wioknowo
analogia | cementowych ptytami z wetny
mineralnej na ruszcie

obmiar = 37,950 m2
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 4662 Uzytkownik: Golifiska Monika

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jfeczjsr?.t R M S
-R--
1* robocizna r-g 163,9440 0,000 0,00
4,32 r-g/m2
—-M -
2" plyty wtoknowo - cementowe m2 39,8475 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* profile dystansowe z blachy kg 77,4180 0,000 0,00
powlekanej grub. 0.8 mm
2,04 kg/m2
4* profile dystansowe z blachy kg 91,8390 0,000 0,00
ocynkowanej grub. 2.0 mm
2,42 kg/m2
5* sruby rozprezne Elektromontaz szt 47,8170 0,000 0,00
M10/100
1,26 szt/m2
6* kotki rozporowe Metalplast szt. 56,1660 0,000 0,00
1,48 szt./m2
7* nity jednostronne Al-Fe szt. 267,9270 0,000 0,00
7,06 szt./m2
8* piyty z wetny mineralnej pottwarde | m2 44,0220 0,000 0,00
Ts-100 grub. 10 mm
1,16 m2/m2
9* tasma izolacyjna-izofolia m2 25,9958 0,000 0,00
0,685 m2/m2
10* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
11* wyciag m-g 1,7002 0,000 0,00
0,0448 m-g/m2
12* srodek transportowy m-g 1,2068 0,000 0,00
0,0318 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na m2 207,350 0,000
d.1]| 2612-06 | $cianach
obmiar = 207,350 m2
—-R--
1* robocizna r-g 126,7323 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do kg 829,4000 0,000 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 235,3423 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15t" | m-g 1,4515 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 1,0782 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych m 9,000 0,000
d.1]| 2612-08 | katownikiem metalowym
-8-




Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

obmiar = 9,000 m

—-R--

robocizna

0,22 r-g/m

—-M -

uniwersalna zaprawa klejowa do
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

0,9 kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

-S-

zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0007 m-g/m

srodek transportowy

0,0005 m-g/m

r-g

kg

%

m-g

1,9800

8,1000

10,5840

0,0063

0,0045

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

9| KNRO0-23
d.1] 0931-01

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku SI-SlI
gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej

m2

245,300

0,000

1*

2*

3*

4*

obmiar = 245,300 m2

R --

robocizna

0,105 r-g/m2

M --

podktadowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S-

srodek transportowy

0,0004 m-g/m2

kg

%

m-g

25,7565

73,5900

0,0981

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa

10| KNR0-17
d.1 0928-01
analogia

Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku SISI
strukturalnego CERESIT CT 89
grubosci 2 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym
podtozu metodg "mokre na
mokre" na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

m2

245,300

0,000

1*

obmiar = 245,300 m2
—-R--

robocizna
0,5096 r-g/m2

M -

125,0049

0,000

0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 4662 Uzytkownik: Golifiska Monika
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }jf;srit R M S
2* sucha mieszanka tynkarska kg 735,9000 0,000 0,00
mineralna (CT89)
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15t | m-g 1,5699 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 2,2077 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 4-01 [ Rozebranie obrébek m2 15,600 0,000
d.1 0535-08 blacharskich murow
ogniowych,okapow,kotnierzy,gzy
msoéw itp.z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku
obmiar = 15,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,6800 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy m 21,500 0,000
d.1| 0535-03 | nadajacej sie do uzytku
obmiar =21,500 m
R --
1* robocizna r-g 4,9450 0,000 0,00
0,23 r-g/m
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 6,600 0,000
d.1| 0535-05 | blachy nadajacej sie do uzytku
obmiar = 6,600 m
—-R--
1* robocizna r-g 1,3860 0,000 0,00
0,21 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z m2 15,600 0,000
d.1 {202 0541-01 | blachy powlekanej o szer.w
analogia rozwinieciu do 25 cm
obmiar = 15,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g 33,5400 0,000 0,00
2,15 r-g/m2
—-M -
2% blacha powlekana ptaska m2 19,1880 0,000 0,00
1,23 m2/m2
-10 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 4662 Uzytkownik: Golifiska Monika

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R M S
3* wkrety samogwintujagce typu SW | szt 429,0000 0,000 0,00
do blach
27,5 szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0312 0,000 0,00
0,002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,1248 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe m 21,500 0,000
d.1 {202 0547-01 | pétokragte z blachy powlekanej
analogia | o $r. 170 mm tgczone - montaz
rynien z odzysku
obmiar =21,500 m
-R--
1* robocizna r-g 7,4455 0,000 0,00
0,3463 r-g/m
M --
2 uchwyty rynnowe kpl 43,0000 0,000 0,00
2 kpl/m
3* ztgczki rynnowe szt 5,3750 0,000 0,00
0,25 szt/m
4> klej dm3 0,0366 0,000 0,00
0,0017 dm3/m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
6* srodek transportowy m-g 0,0172 0,000 0,00
0,0008 m-g/m
7* wycigg m-g 0,0108 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16| NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z m 6,600 0,000
d.1]202 0550-03 | blachy powlekanej o ér. 100 mm
analogia | z odzysku
obmiar = 6,600 m
-R--
1* robocizna r-g 2,4103 0,000 0,00
0,3652 r-g/m
M --
2% uchwyty do rur spustowych kpl 3,3000 0,000 0,00
0,5 kpl/m
3* zlgczki szt 1,5840 0,000 0,00
0,24 szt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
5* $rodek transportowy m-g 0,0059 0,000 0,00
0,0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-11 -



Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 4662 Uzytkownik: Golifiska Monika

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :%;Srit R S
Cena jednostkowa
17 | KNNR-W 3 [ Wymiana pokry¢ dachowych z m2 208,550 0,000
d.1 0505-04 deskowaniem lub taceniem pot.
(blacha fatdowa /trapezowa/ na
fatach)
obmiar = 208,550 m2 pot.
—-R--
1* robocizna r-g 431,6985 0,000 0,00
2,07 r-g/m2 pot.
—-M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone | m3 1,2513 0,000 0,00
25 mm KLl
0,006 m3/m2 pot.
3* taty iglaste nasycone 38x50 mm m3 1,6684 0,000 0,00
kI 11
0,008 m3/m2 pot.
4* blacha fatd. grub. 0,75 mm M2 233,5760 0,000 0,00
1,12 M2/m2 pot.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
6,5 %
~-S-
6* wyciag m-g 4,1710 0,000 0,00
0,02 m-g/m2 pot.
7 srodek transportowy m-g 33,3680 0,000 0,00
0,16 m-g/m2 pot.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18| KNR-W 2- [ Okna "POLTROCAL" o m2 1,280 0,000
d.1] 02 1019-02 | powierzchni 0.6-1.0 m2
obmiar = 1,280 m2
R --
1* robocizna r-g 7,9104 0,000 0,00
6,18 r-g/m2
M --
2 pianka poliuretanowa kg 0,4608 0,000 0,00
0,36 kg/m2
3* katownik aluminiowy m 5,2864 0,000 0,00
4,13 m/m2
4* materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
15 %
5* okna i drzwi balkonowe "Poltrocal"| m2 1,2800 0,000 0,00
1 m2/m2
-S -
6* wyciag' m-g 0,0384 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,0640 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 Demontaz i montaz drewnianych | kpl. 1,000 0,000
d.1 drzwiczek na elewaciji
obmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-12-



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady }j?dsr?t R
20 | KNR 19-01 | Utylizacja i wywo6z materiatéw z kpl. 1,000 0,000
d.1{ 0118-13 [ demontazu i gruzu
spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi
obmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont elewacji budynku i dachu wiaty DUS Ostrzeszéw

Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 Remont elewacji budynku i 0,00
dachu wiaty DUS Ostrzeszow
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0%R+ 0,00
0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z2] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stlownie: Zero i 0/100 =
-13-
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 1166,1784 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 2
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0064 0,0000 0,0064 0,00 0,00
kLIl
2 | blacha fatd. grub. 0,75 mm M2 233,5760 0,0000 233,5760 0,00 0,00
3 | blacha powlekana ptaska m2 19,1880 0,0000 19,1880 0,00 0,00
4 | cegta budowlana petna szt 119,0400 0,0000 119,0400 0,00 0,00
5 | cement portlandzki 35 bez kg 19,7760 0,0000 19,7760 0,00 0,00
dodatkéw
6 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0,0442 0,0000 0,0442 0,00 0,00
kL1l
7 | deski iglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0049 0,0000 0,0049 0,00 0,00
kLN
8 | deski iglaste obrzynane nasycone | m3 1,2513 0,0000 1,2513 0,00 0,00
25 mm k.11
9 | drut stalowy okragly 3 mm kg 2,2077 0,0000 2,2077 0,00 0,00
10 | emulsja gruntujgca kg 49,0600 0,0000 49,0600 0,00 0,00
11 | haki do muru kg 2,9436 0,0000 2,9436 0,00 0,00
12 | katownik aluminiowy m 5,2864 0,0000 5,2864 0,00 0,00
13 | katownik aluminiowy ochronny m 10,5840 0,0000 10,5840 0,00 0,00
14 | klej dm3 0,0366 0,0000 0,0366 0,00 0,00
15 | kotki rozporowe Metalplast szt. 56,1660 0,0000 56,1660 0,00 0,00
16 | taty iglaste nasycone 38x50 mm kl. | m3 1,6684 0,0000 1,6684 0,00 0,00
Il
17 | maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1,6190 0,0000 1,6190 0,00 0,00
18 | nity jednostronne Al-Fe szt. 267,9270 0,0000 267,9270 0,00 0,00
19 | okna i drzwi balkonowe "Poltrocal" | m2 1,2800 0,0000 1,2800 0,00 0,00
20 | pianka poliuretanowa kg 0,4608 0,0000 0,4608 0,00 0,00
21 | piasek do zapraw m3 0,1030 0,0000 0,1030 0,00 0,00
22 | plyty wioknowo - cementowe m2 39,8475 0,0000 39,8475 0,00 0,00
23 | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,0981 0,0000 0,0981 0,00 0,00
24 | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0491 0,0000 0,0491 0,00 0,00
25 | ptyty pomostowe robocze m2 3,5470 0,0000 3,5470 0,00 0,00
26 | ptyty z wetny mineralnej pottwarde | m2 44,0220 0,0000 44,0220 0,00 0,00
Ts-100 grub. 10 mm
27 | podktadowa masa tynkarska kg 73,5900 0,0000 73,5900 0,00 0,00
ATLAS CERPLAST
28 | profile dystansowe z blachy kg 91,8390 0,0000 91,8390 0,00 0,00
ocynkowanej grub. 2.0 mm
29 | profile dystansowe z blachy kg 77,4180 0,0000 77,4180 0,00 0,00
powlekanej grub. 0.8 mm
30 | siatka z wtdkna szklanego m2 235,3423 0,0000 235,3423 0,00 0,00
31 | sucha mieszanka tynkarska kg 735,9000 0,0000 735,9000 0,00 0,00
mineralna (CT89)
32 | $ruby rozprezne Elektromontaz szt 47,8170 0,0000 47,8170 0,00 0,00
M10/100
33 | tasma izolacyjna-izofolia m2 25,9958 0,0000 25,9958 0,00 0,00
34 | uchwyty do rur spustowych kpl 3,3000 0,0000 3,3000 0,00 0,00
35 | uchwyty rynnowe kpl 43,0000 0,0000 43,0000 0,00 0,00
36 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 837,5000 0,0000 837,5000 0,00 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
37 | wapno suchogaszone kg 11,0400 0,0000 11,0400 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
38 | wkrety samogwintujgce typu SW do | szt 429,0000 0,0000 429,0000 0,00 0,00
blach
39 | woda z rurociggu m3 0,0486 0,0000 0,0486 0,00 0,00
40 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,0312 0,0000 0,0312 0,00 0,00
41 | ztgczki szt 1,5840 0,0000 1,5840 0,00 0,00
42 | ztaczki rynnowe szt 5,3750 0,0000 5,3750 0,00 0,00
43 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1440 0,00 0,00
2 |rusztowanie rurowe m-g 39,0518 0,00 0,00
3 [Srodek transportowy m-g 0,1479 0,00 0,00
4 [Srodek transportowy m-g 1,2054 0,00 0,00
5 [Srodek transportowy m-g 2,2077 0,00 0,00
6 [Srodek transportowy m-g 34,6388 0,00 0,00
7 |wyciag m-g 0,0108 0,00 0,00
8 |wyciag m-g 1,7002 0,00 0,00
9 |wyciag m-g 4,1710 0,00 0,00
10 [wyciag' m-g 0,0384 0,00 0,00
11 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 [ m-g 0,6752 0,00 0,00
t
12 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,5699 0,00 0,00
13 |zuraw okienny przenosny 0,15 t" m-g 1,4515 0,00 0,00
14 |zuraw okienny przenosny 0,15 t" m-g 0,0063 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 0/100 z
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Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:Remont elewacji budynku i dachu wiaty DUS Ostrzeszów
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar: <edit>2,0 + 2,0</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,80 * 2 * 0,25</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja
	Obmiar: <edit>3,30 * 21,50 + 4,50 * 21,5 + 4,0 * 9,70 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>245,300</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
	Obmiar: <edit>245,300</edit>

	Pozycja: Obłożenie ścian zewnętrznych budynków z płyt włoknowo cementowych płytami z wełny mineralnej na ruszcie
	Obmiar: <edit>21,50 * 4,50 - 2 * 3,0 * 3,0 - 4 * 3,0 * 3,40</edit>

	Pozycja: Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>207,35</edit>

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>4,50 * 2</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SI-SI gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>245,300</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SISI strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	Obmiar: <edit>245,300</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,25 * (21,50 + 9,70) * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>21,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>3,30 * 2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>15,60</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 170 mm łączone - montaż rynien z odzysku
	Obmiar: <edit>21,50</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej  o śr. 100 mm z odzysku
	Obmiar: <edit>6,60</edit>

	Pozycja: Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łaceniem (blacha fałdowa /trapezowa/ na łatach)
	Obmiar: <edit>21,50 * 9,70</edit>

	Pozycja: Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0.6-1.0 m2
	Obmiar: <edit>0,80 * 0,80 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż drewnianych drzwiczek na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Utylizacja i wywóz materiałów z demontażu i gruzu  spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys
	Dział:Remont elewacji budynku i dachu wiaty DUS Ostrzeszów
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,85 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	Obmiar:obmiar =  = 0,320 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

15,37 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

372 szt/m3
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

61,8 kg/m3
	RMSO:wapno suchogaszone

34,5 kg/m3
	RMSO:piasek do zapraw

0,322 m3/m3
	RMSO:woda z rurociągu

0,152 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

2,11 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja
	Obmiar:obmiar =  = 245,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5604 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,01446 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,000026 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,00018 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,0066 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,1592 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:obmiar =  = 245,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
	Obmiar:obmiar =  = 245,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obłożenie ścian zewnętrznych budynków z płyt włoknowo cementowych płytami z wełny mineralnej na ruszcie
	Obmiar:obmiar =  = 37,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,32 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:plyty włoknowo - cementowe

1,05 m2/m2
	RMSO:profile dystansowe z blachy powlekanej grub. 0.8 mm

2,04 kg/m2
	RMSO:profile dystansowe z blachy ocynkowanej grub. 2.0 mm

2,42 kg/m2
	RMSO:śruby rozprężne Elektromontaż M10/100

1,26 szt/m2
	RMSO:kołki rozporowe Metalplast

1,48 szt./m2
	RMSO:nity jednostronne Al-Fe

7,06 szt./m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej półtwarde Ts-100 grub. 10 mm

1,16 m2/m2
	RMSO:taśma izolacyjna-izofolia

0,685 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0448 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0318 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 207,350 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t''

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:obmiar =  = 9,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t'''

0,0007 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SI-SI gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar:obmiar =  = 245,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,105 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SISI strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	Obmiar:obmiar =  = 245,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5096 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:sucha mieszanka tynkarska mineralna (CT89)

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,009 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:obmiar =  = 15,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar:obmiar =  = 21,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,23 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar:obmiar =  = 6,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,21 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar:obmiar =  = 15,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,15 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach

27,5 szt/m2
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 170 mm łączone - montaż rynien z odzysku
	Obmiar:obmiar =  = 21,500 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3463 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uchwyty rynnowe

2 kpl/m
	RMSO:złączki rynnowe

0,25 szt/m
	RMSO:klej

0,0017 dm3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0008 m-g/m
	RMSO:wyciąg

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej  o śr. 100 mm z odzysku
	Obmiar:obmiar =  = 6,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3652 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uchwyty do rur spustowych

0,5 kpl/m
	RMSO:złączki

0,24 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0009 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łaceniem (blacha fałdowa /trapezowa/ na łatach)
	Obmiar:obmiar =  = 208,550 m2 poł.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,07 r-g/m2 poł.
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III

0,006 m3/m2 poł.
	RMSO:łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl. II

0,008 m3/m2 poł.
	RMSO:blacha fałd. grub. 0,75 mm

1,12 M2/m2 poł.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

6,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m2 poł.
	RMSO:środek transportowy

0,16 m-g/m2 poł.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0.6-1.0 m2
	Obmiar:obmiar =  = 1,280 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

6,18 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,36 kg/m2
	RMSO:kątownik aluminiowy

4,13 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe "Poltrocal"

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg'

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż i montaż drewnianych drzwiczek na elewacji
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja i wywóz materiałów z demontażu i gruzu  spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Spis treści


