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Warunki Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. nr P/19/073433
Zwiekszenie mocy Elektrocieptowni w Gdyni do 159,9 MW

Energa

opera tor
[data ztozenia kwalifikowanego
4 podpisu elektronicznego przez
P/1 9/073433 GdanSK ostatniego przedstawiciela
ENERGA-OPERATOR S.A]
Numer Miejscowos¢ Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR S.A.
AKTUALIZACJA NR 2

Przytgczany obiekt:

Nazwa: Elektrocieptownia Gdynska (EC lil)
(synchroniczny modut wytwarzania energii typu D)

Adres (nr dziatki): dz. 15/4,10i 6/2 (obreb 0026) w Gdyni.

2. Grupa przytagczeniowa: |

3. Moc przytaczeniowa wytworcza obiektu:

Moc taczna: 159 900 kW zmniejszenie mocy obiektu z 225 000 kW do 159 900 kW;

Moc przytaczeniowa przytacza 1: 49 900 kW; 590243832011496089 (zwiekszenie mocy z 0 kW do 49 900 kW)

Moc przytaczeniowa przytacza 2: 55 000 kW; 590243832011455000 (zwiekszenie mocy z 52 600 kW do 55 000 kW)
Moc przytaczeniowa przytacza 3: 55 000 kW; 590243832011477095 (zwiekszenie mocy z 52 600 kW do 55 000 kW)
Moc zainstalowana: 159 900 kW;

Moc przytaczeniowa odbiorcza obiektu:

Moc odbiorcza przytacza nr 1: 20 000 kW 590243832011496089

Moc odbiorcza przytacza nr 2: 16 500 kW 590243832011455000

Moc odbiorcza przytacza nr 3: 7 900 kW 590243832011477095

Miejsce przytaczenia:

Przytacze 1- linia napowietrzna 110kV nr 1463, zasilana z pola nr 11 GPZ Chylonia:

Zaciski pradowe przewodow w kierunku odtgcznika liniowego potrzeb wtasnych zainstalowanych w przesle linii napowietrznej
WN-110kV nr 1463 pomiedzy stupem nr 1A a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej (odcinek linii nr 1463 od GPZ
,»Chylonia” pole nr 11 a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej wraz z izolatorami odciaggowymi na bramce liniowej sa
wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA i sa ©przez niego eksploatowane, =zaciski pradowe przewodow
w kierunku odtacznika liniowego potrzeb witasnych oraz konstrukcja bramki liniowej sa wiasnoscia Podmiotu Przylagczanego
i sg przez niego eksploatowane).

Przylacze 2 - linia napowietrzna 110kV nr 1492, zasilana z pola nr 13 GPZ Chylonia:

Zaciski pradowe przewodow w kierunku odtacznika liniowego generatora 1 zainstalowanego w przesle linii napowietrznej WN -
110kV nr 1492 pomiedzy slupem 1A a bramka liniowa elektrocieptowni Gdynskiej (odcinek linii nr 1492 od GPZ ,,Chylonia” pole
nr 13 a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej wraz z izolatorami odciagowymi na bramce liniowej sg wlasnoscia
ENERGA-OPERATOR S.A i sg przez niego eksploatowane , zaciski pradowe przewodow w kierunku odtacznika liniowego
generatora 1 oraz konstrukcja bramki liniowej sa wtasnosciag Podmiotu Przylaczanego i sg przez niego eksploatowane).

Przytacze 3 linia napowietrzna 110kV nr 1464, zasilana z pola nr 15 GPZ Chylonia:

Zaciski pradowe przewodow w kierunku odtacznika liniowego generatora 2 zainstalowanych w przesle linii napowietrznej WN-
110kV nr 1464 pomiedzy stupem nr 1B a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej (odcinek linii nr 1464 od GPZ ,,Chylonia”
pole nr 15 a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej wraz z izolatorami odciagowymi na bramce liniowej sa wlasnoscia
ENERGA-OPERATOR SA i sg przez niego eksploatowane, zaciski pradowe przewodow w kierunku odtacznika liniowego
generatora 2 oraz konstrukcja bramki liniowej sa wltasnoscig Podmiotu Przytaczanego i sa przez niego eksploatowane).

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:
Przytacze 1 (istniejace PPE: 590243832011496089)
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Zaciski pradowe przewodow w kierunku odtgcznika liniowego potrzeb wtasnych zainstalowanych w przesle linii napowietrznej
WN-110kV nr 1463 pomiedzy stupem nr 1A a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej (odcinek linii nr 1463 od GPZ
,Chylonia” pole nr 11 a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej wraz z izolatorami odciggowymi na bramce liniowej sa
wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA i sa przez niego eksploatowane, =zaciski pradowe przewodow
w kierunku odtacznika liniowego potrzeb wiasnych oraz konstrukcja bramki liniowej sa wlasnosciag Podmiotu Przytaczanego
i sg przez niego eksploatowane).

Przytacze 2 (istniejace PPE: 590243832011455000)

Zaciski pradowe przewodow w kierunku odtacznika liniowego generatora 1 zainstalowanego w przesle linii napowietrznej WN -
110kV nr 1492 pomiedzy slupem 1A a bramka liniowa elektrocieptowni Gdynskiej (odcinek linii nr 1492 od GPZ ,,Chylonia” pole
nr 13 a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej wraz z izolatorami odciggowymi na bramce liniowej sa wtasnosciag ENERGA
—OPERATOR S.A i sg przez niego eksploatowane , zaciski pradowe przewodow w kierunku odtacznika liniowego generatora 1
oraz konstrukcja bramki liniowej sa wtasnoscig Podmiotu Przylagczanego i s przez niego eksploatowane).

Przytacze 3 (istniejace PPE: 590243832011477095)

Zaciski pradowe przewodow w kierunku odtacznika liniowego generatora 2 zainstalowanych w przesle linii napowietrznej WN-
110kV nr 1464 pomiedzy stupem nr 1B a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej (odcinek linii nr 1464 od GPZ ,,Chylonia”
pole nr 15 a bramka liniowa Elektrocieptowni Gdynskiej wraz z izolatorami odciagowymi na bramce liniowej sa wlasnoscia
ENERGA-OPERATOR SA i sa przez niego eksploatowane, zaciski pradowe przewodéw w kierunku odtacznika liniowego
generatora 2 oraz konstrukcja bramki liniowej sa wlasnoscig Podmiotu Przytaczanego i sg przez niego eksploatowane).

6. Rodzaj potgczenia z siecig: napowietrzne

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia nhiezbednego do
wspotpracy z siecia:

7.1. Urzadzenia WN:
W zakresie przytgcza:
- sprawdzic¢ i w razie potrzeby dostosowac linie 110 kV nr 1463, o planowanych przeptywéw mocy;
- sprawdzi¢ i w razie potrzeby dostosowa¢ przektadniki kombinowane do zwigekszonej mocy linii 1463,

W zakresie rozbudowy sieci:

- istniejacy odcinek linii napowietrznej WN-110kV relacji GPZ Chylonia — GPZ Oksywie dostosowa¢ do
obcigzalnosci 620 A LS, 805 A ZS;

- istniejgcy odcinek linii napowietrznej WN-110kV relacji GPZ Oksywie - GPZ Kontenery dostosowa¢ do
obcigzalnosci 575 A LS, 745 A ZS;

Biorac pod uwage wyniki ekspertyzy, mozliwosé¢ wyprowadzenia z Elektrocieptowni Gdynskiej do sieci pelnej
mocy przed modernizacja wyzej okreslonych urzadzen, w awaryjnych stanach pracy sieci moze byé¢
ograniczona.

7.2. Stacja transformatorowa WN/SN:
a. nie dotyczy

7.3. Urzadzenia SN i nn:
a. nie dotyczy
7.4. Automatyka EAZ:
a. Automatyka zabezpieczeniowa powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA — OPERATOR S.A.
b. Dostosowaé zabezpieczenia szyn zbiorczych w GPZ Chylonia,
c. Zrealizowac prace wspotbiezng zabezpieczen w relacjach: GPZ Chylonia — EC Gdynia,

7.5. Telemechanika i Lgcznosé:
a. nie dotyczy
7.6. Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa
przytaczane.
Podmiot Przylaczany wtasnym kosztem i staraniem:
a. Zrealizuje sterowanie aparaturg laczeniowa EC Gdynia, ktdre bedzie realizowane przez stuzby
eksploatacyjne EC Gdynia wraz z odwzorowaniem stanu potozenia tacznikéw 110kV w systemie SCADA
w ENERGA-OPERATOR S.A. Szczegoly zostang uzgodnione na etapie projektu wykonawczego
i Instrukcji Wspotpracy Ruchowej,
b. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej spetni wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. Szczeg6towe wymagania w tym zakresie nalezy uzgodni¢
w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku oraz Wydziale Eksploatacji Automatyki
Zabezpieczeniowej PSE S.A. w Bydgoszczy na etapie opracowywania projektu wykonawczego,
c. Zainstaluje urzadzenia koncowe o wielkosci montazowej nie wigkszej niz 1U, umozliwiajace transmisje
danych on-line do systemu SCADA w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdansku oraz do Centralnej
Dyspozycji Mocy w Gdansku. Zakres przesylanych danych powinien byé zgodny z zapisami IRIESP oraz
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IRIESD. Szczegoly nalezy uzgodni¢ z Departamentem Telekomunikacji ENERGA-OPERATOR S.A. oraz
z CDM w Gdansku,

d. EC Gdynia podczas zakiéocen w systemie powinna mie¢ mozliwos¢ mozliwie duzej produkcji w ramach
ograniczen technicznych, mocy czynnej i biernej. Szczegély realizacji wymagania zostang uzgodnione na
etapie realizacji projektu elektrocieptowni.

e. Zapewni potaczenie swiattowodowe dla potrzeb zabezpieczen oraz taczy w celu transmisji danych do
systemu zdalnego nadzoru Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz przesylania danych z ukladow
pomiarowych. Parametry techniczne, sposob realizacji, ilos¢ taczy i doktadne relacje nalezy uzgodni¢ na
etapie projektowania odpowiednio z OSD i OSP. Urzadzenia teletransmisyjne zainstalowane w EC Gdynia
dla potrzeb zabezpieczen i transmisji danych do systemu sterowania i nhadzoru oraz przesylania danych do
uktadéw pomiarowych musza byé kompatybilne z systemem teletransmisyjnym ENERGA-OPERATOR S.A.,

f. Zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w IRIESP i IRIESD w systemie
telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem ENERGA-OPERATOR S.A. (zakres prac dotyczy obszaru
znajdujacego sie na terenie EC Gdynia),

g. Zrealizuje system pomiaru i rejestracji parametréow jakosci energii (zgodnie z IRIESD ENERGA-OPERATOR
S.A)) i zapewni transmisje do Centralnej Dyspozycji Mocy w Gdansku. Zakres przesytlanych danych
powinien by¢ zgodny z zapisami IRIESD. Szczeg6ty nalezy uzgodni¢ z CDM,

h. Przewidzi miejsce na zainstalowanie odpowiednich filtrow w przypadku niespetniania wymagan
dotyczacych jakosci energii elektrycznej (stwierdzonych w czasie wykonywania pomiaréw po odbiorze
technicznym),

i. Zapewni dostarczanie operatorowi systemu dystrybucyjnego danych zgodnie z zapisami Kodeksu SO GL.

j-  Wyposazy obiekt wg wymagan okreslonych w pozostatych punktach warunkow przylaczenia.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci Podmiotu

Przytgczanego:

a. W razie koniecznosci przylaczana elektrocieptownie nalezy wyposazyé w filtry wyzszych harmonicznych
i inne odpowiednie urzadzenia ochronne.

b. Zainstaluje w polach odptywowych analizator jakosci energii elektrycznej i zestawi polagczenie do systemu
SCADA w CDM dla analizatorow. Analizator ma by¢ zgodny z tym systemem.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

. Migjsce zainstalowania:

Dwa rownowazne, posrednie, 3-systemowe uklady pomiarowe (podstawowy i rezerwowy) w przylaczeniowych
polach liniowych 110 kV. Przektadniki kombinowane w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym beda na majatku i w
eksploatacji Podmiotu Przylagczanego. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi byé zgodny z zapisami
ROZPORZADZENIA  MINISTRA  Klimatu i SRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie systemu pomiarowego.

Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego: nie dotyczy
Sposdb pomiaru: posredni

Liczniki:

» uklad pomiarowy zainstalowac po stronie napiecia 110 kV,

* przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajgcego z mocy przytgczeniowej
i uwzglednienia zadanego wspotczynnika tg ¢ byta nie mniejsza niz 1% wartosci znamionowego pradu
pierwotnego, rowniez w przypadkach nierbwnomiernych obcigzen sezonowych;

e wymaga sie stosowania rownowaznych uktadéw pomiarowych: pomiarowo - rozliczeniowego

e podstawowego i pomiarowo - rozliczeniowego rezerwowego, przy czym: zasilanie uktadu podstawowego
i rezerwowego odbywa sie z oddzielnych rdzeni/uzwojen przektadnikdéw zainstalowanych w tym samym
miejscu

a. klasa doktadnosci:

- liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny mie¢
klase dokladnosci nie gorsza niz 0,2S dla pomiaru energii czynnej i nie gorsza niz 0,5S dla energii biernej.
Licznik energii elektrycznej i modem w podstawowym ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym dostarczy
i zainstaluje EOP Oddzial w Gdansku. Licznik energii elektrycznej w rezerwowym ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym dostarczy i zainstaluje Podmiot Przytaczany.

b. funkcjonalnos¢ licznikow:

- liczniki energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym winny umozliwia¢ dwukierunkowy
pomiar energii czynnej i czterokwadrantowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obciazenia,

- liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 1 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac¢ okres
rozliczeniowy,

- powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadéw pomiarowych w przypadku awarii taczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych.

c. lokalizacja licznikow:
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miejsce zainstalowania licznikow powinno umozliwia¢ swobodny dostep zaréwno dla stuzb EOP, jak
i Podmiotu Przytaczanego.

8.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a.

b.

c.
d.

uktady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy
zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) OSD,

uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych
automatycznie — ,,on-line” za posrednictwem wyjs¢ cyfrowych licznikow energii elektrycznej,

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspotprace z systemami automatycznej rejestracji danych,
liczniki energii elektrycznej ukladow pomiarowo-rozliczeniowych nalezy potaczyé¢ w sie¢ za posrednictwem
interfejsow szeregowych licznikdw, umozliwiajaca transmisje danych przez dwie niezalezne drogi transmisji
(Swiattowdd, 3G/4G). Moduly komunikacyjne 3G/4G dla podstawowego i rezerwowego ukltadu pomiarowo-
rozliczeniowego wraz z kartg SIM zostang dostarczone i zainstalowane przez EOP Oddziat w Gdansku

8.6. Wymaganla dodatkowe:

wzorcowane przektadniki napigciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ dwa rdzenie i dwa
uzwojenia pomiarowe o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,2 dla przektadnikow napieciowych i klasie 0,2s
dla przektadnikow pradowych,

przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit
sie w granicach 1-120% pradu znamionowego,

przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtornej zawierato sie
miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikow.

w przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie
nalezy zastosowac¢ atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

do uzwojenia wtérnego przektadnikow pradowych w ukiadach pomiarowych nie mozna przytagcza¢ innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow
dociazajacych,

uklady pomiarowe powinny umozliwia¢é pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikow
trojsystemowych. W ukiadach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe
przektadniki pradowe i napieciowe w uktadzie ,,Y”,

wspotczynnik bezpieczenstwa przektadnikow pradowych FS powinien by¢ < 5,

wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladéw pomiarowych
energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania; plombowanie musi umozliwiaé
zabezpieczenie przed: zmiang parametrow lub nastaw urzadzen wchodzacych w skiad uktadu pomiarowego
oraz ingerencja powodujaca zafatszowanie jego wskazan.

uktady pomiarowe oraz elementy transmisji danych powinny posiada¢ podtrzymanie zasilania ze zrédet
zewnetrznych,

szczegoly w zakresie urzadzen ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, jak i projekt ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych w EOP w Oddziale w Gdansku.

9. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j:

9.1. Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w stacji 110kV Chylonia

~0 Qoo

J@

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci: skutecznie uziemiony punkt neutralny
Napiecie znamionowe sieci: 110 [kV]

Prad zwarcia doziemnego 1-faz: 19830 [A]

Prad zwarcia doziemnego 3-faz: 22300 [A]

Moc zwarciowa na szynach 110 kV 4249 [MVA] (uktad maksymalny)
Prognozowana moc zwarciowa

na szynach 110 kV 4249 [MVA]

Wartos$¢ Xo/X1: 1,39

System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

Do obliczen wykonywanych na etapie tworzenia dokumentacji projektowej przyja¢ zaktualizowane dane.

9.2. Inne wymagania:

a.

Obwody sterownicze napiecia pomocniczego poszczegdlnych obwodéw urzadzen EAZ, powinny byé
zasilane z réznych sekcji rozdzielni pradu stalego wspotpracujacych z oddzielnymi bateriami
akumulatorowymi,

10. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzagdzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [MW] llos¢ sztuk
Silniki gazowe 15 49.9 1
Generator synchroniczny (istn. turbina parowa nr 1) 10,5 55 1
Generator synchroniczny (istn. turbina parowa nr 2) 10,5 55 1
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11. Regulacyjnos¢ i wspotczynniki:

a.

b.

Regulacja mocy czynnej.

« W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu operator systemu dystrybucyjnego moze
poleci¢ catkowite wylaczenie elektrocieptowni. Wylaczenie elektrocieptowni nastapi poprzez zdalne
otwarcie wylacznika 110kV w polu liniowym 110kV w GPZ Chylonia z systemu telemechaniki
operatora systemu dystrybucyjnego.

Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;j:

* Wspoéitczynnik mocy biernej elektrocieptowni mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej
przy produkcji energii nie moze przekroczy¢ tg ¢ <+0,39(kwadrant Il i lll).

« Wspodlczynnik mocy biernej elektrocieptowni mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej
przy poborze energii nie moze przekroczyé tg ¢<0,39 dla charakteru indukcyjnego -
niedokompensowanie (kwadrant 1) i tg ¢=0 dla charakteru pojemnosciowego — przekompensowanie
(kwadrant IV) (zarowno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru).

« Oczekiwany poziom wspoétczynnika mocy biernej elektrocieptowni mierzony w miejscu dostarczenia
energii elektrycznej przy produkcji/poborze energii czynnej tg ¢ powinien dazy¢ do 0.

* Rozliczanie energii biernej odbywac¢ sie bedzie w oparciu o aktualnie obowigzujaca taryfe oraz na
podstawie zawartej umowy o swiadczenie ustug dystrybuciji.

« Wymagany zakres regulacyjnosci wspéiczynnika mocy elektrocieptlowni cos ¢ w miejscu
dostarczenia energii elektrycznej wynosi 0,95 dla petnego zakresu mocy czynnej elektrocieptowni.
Wymaga sie zdalnej tj. z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu
pracy elektrocieptowni w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy
z okreslonym, stalym wspolczynnikiem mocy. Powyzszy zakres regulacji nalezy uwzglednié
w Instrukcji Wspotpracy Ruchowej.

12. Inne ustalenia:
12.1. Dotyczy dokumentaciji projektowe;j:

a.

b.

ENERGA-OPERATOR S.A. opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres okreslony w punkcie 7.1.,
7.4.,7.5.,

Podmiot Przylagczany opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres okreslony w punkcie 7.6, 7.7, 8
uzgodni je z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku, a ostatecznie w Biurze Przylaczen ENERGA —
OPERATOR S.A., Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130,

Trasy linii nalezacych do Podmiotu Przylaczanego podlegaja uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdansku pod wzgledem kolizji z istniejacymi liniami,

Schematy funkcjonalne elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Podmiot Przytaczany uzgodni
z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku oraz z Wydzialem Eksploatacji Automatyki
Zabezpieczeniowej PSE S.A. w Bydgoszczy. Projekty automatyki zabezpieczeniowej przedstawi¢ do wgladu
w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku,

Podmiot Przylaczany ponosi odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpieczen chronigcych
elektrownie przed skutkami pradéw zwarciowych, napie¢ powrotnych po wylaczeniu zwaré¢ w systemie,
pracy asynchronicznej tej elektrowni oraz innymi oddziatywaniami zakiécen systemowych.

12.2. Dotyczy wsp6tpracy ruchowej:

a.

b.

C.

Nastawy zabezpieczen elektrocieptowni musza zapewni¢ selektywnosé¢ wspotdziatania z zabezpieczeniami
sieci dla zwar¢ w sieci i w tej elektrocieptowni,

Zwarcia wewnatrz elektrocieptowni powinny by¢ likwidowane selektywnie i powodowa¢ mozliwie jak
najmniejszy ubytek mocy tej elektrowni,

Operator systemu dystrybucyjnego, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem powiadamia Podmiot
Przytaczany o koniecznosci wylaczenia obiektu, w celu dokonania okreslonych planowych prac
remontowych, eksploatacyjnych (przeglady, pomiary) lub naprawczych w sieci elektroenergetycznej,
Podmiot Przylagczany jest zobowigzany do przeprowadzenia testow sprawdzajacych prace
elektrocieptowni, testow sprawdzajacych spetnienie wymagan IRIESD oraz IRIESP ponadto do
dostarczenia szczegétowych danych zainstalowanych jednostek wytworczych, schematow sieci, informacji
o zasilaniu gwarantowanym.

Interwencyjna zmiana mocy: nalezy zapewni¢ interwencyjng zmiane mocy (czynnej i biernej) oraz
zadawania napiecia w miejscu przylaczenia,

W przypadkach uzasadnionych np. bezpieczenstwem systemu elektroenergetycznego, operator systemu
przesylowego moze zazada¢ od operatora elektrocieptowni zmiany generacji mocy biernej w petnym
zakresie dopuszczalnych obcigzen moca bierng elektrocieptowni, — zgodnie z zapisami IRIESD IRIESP
i kodeksem sieci dotyczacym wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci (NC RfG).

12.3. Dotyczy umowy o przylaczenie:

a.

o

Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie,

Wraz z podpisang umowa nalezy dostarczy¢ aktualny wypis z KRS,

Wysokos¢ optaty za przytagczenie okreslona zostanie w umowie o przylaczenie,

Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do zawarcia z ENERGA-OPERATOR S.A. umowy o swiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej,
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e. ENERGA-OPERATOR S.A. w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje
w zakresie przebudowy sieci 110kV,

f. Podmiot Przylagczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
czesci abonenckiej, tacznie z budowa silnikbw gazowych, na zasadach okreslonych w umowie
o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej,

13. Uwagi dodatkowe w zakresie innych ustalen:

a. Podmiot Przylaczany wlasnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urzadzen oraz przedstawi
przedsiebiorstwu energetycznemu protokoly badan urzadzen, protokoly sprawdzenia ukltadow
zabezpieczen, zaswiadczenia kwalifikacyjne personelu dla obstugi elektrowni oraz dokumentacje
powykonawcza.

b. Dla zasilania potrzeb wtasnych elektrocieptowni Gdynskiej z innego miejsca dostarczania energii
elektrycznej niz okreslony w pkt. 5 niniejszych warunkow nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem
o okreslenie warunkow przytaczenia do ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku.

14. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

15. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy spetnia¢ warunki i wymogi:
Nowe silniki gazowe zainstalowane w EC Gdynia powinny spetnia¢ warunki i wymogi, dla modutu wytwarzania
energii typu D:

a) okreslone w rozporzadzeniach wydanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej (wersja przeksztalcona) (Dz. Urz. UE L 158/54), w tym wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie
przylaczania jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27 kwietnia 2016 r.) ,NC Rf{G”,
Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy
stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada
2017 r.) ,NC ER” oraz w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajace
wytyczne dotyczace pracy systemu przesytowego energii elektrycznej”) »S0 GL”;

b) ustanowione na podstawie rozporzadzen opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia 2019/943
z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz

c) IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktéorych mowa w pkt. a) i b).
Wiasciciel modulu wytwarzania energii jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymogow wynikajacych
z dokumentow powotanych w pkt. 2 powyzej, w tym w szczegolnosci do wypetnienia obowiazku (i)
przeprowadzenia testow i symulacji, (ii) dostarczenia certyfikatow sprzetu, (iii) wystapienia i pozyskania
pozwolen (EON, ION i FON), zgodnie z dokumentami, o ktéorych mowa w pkt. powyze;j.

d) przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia EON dla modutu wytwarzania energii (Elektrocieptowni
Gdynskiej), wtasciciel modutu wytwarzania energii zobowiazany jest do uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR
S.A. oraz z PSE S.A. w Bydgoszczy, za posrednictwem ENERGA-OPERATOR S.A., kompletu kart nastaw
urzadzen EAZ w zakresie nastawiania stosownych zabezpieczen wynikajacym z IRIESD i IRIESP;

e) wiasciciel modutu wytwarzania energii zobowigzany jest do przekazania do ENERGA-OPERATOR S.A,,
w terminie do 7 dni od awaryjnego wylaczenia spowodowanego dziataniem zabezpieczen na nalezacej do niego
rozdzielni, jak rowniez w terminie do 7 dni w przypadku otrzymania pisemnego zagdania ENERGA-OPERATOR
S.A., wszelkich informacji zarejestrowanych przy uzyciu rejestratora zaklécen i zdarzen, rejestratorow
wewnetrznych terminali urzadzen EAZ w formacie COMTRADE, oraz systemu pomiaru i rejestracji parametrow
jakosci energii zainstalowanych w module wytwarzania energii (Elektrocieptowni Gdynskiej).

16. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr
93 poz. 623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej.
Warunkiem wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przytaczany urzadzen
niepowodujgcych zaktécen w pracy sieci i innych odbiorcbw mogacych powodowaé pogorszenie standardéw
jakosciowych energii elekirycznej w sieci ENERGA-OPERATOR S.A. Pozostate wymagania dotyczgce dotrzymania
standardow jakosci energii elektrycznej dla elektrocieptowni zawarte sa w pkt. 1.A.2 Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Przesytowe;.

17. Sprawdzenie wykonania instalacji przytaczanej zgodnie z warunkami przytgczenia:
Zanim EOP dokona przytaczenia do sieci Elektrocieptowni Gdynskiej wymagane jest zgtoszenie przez Podmiot
Przytaczany do EOP sprawdzenia wykonanej instalacji przytlaczanej. Warunkiem bezwzglednym przystapienia
do sprawdzenia jest oprdcz zgloszenia obiektu do sprawdzenia o czym mowa powyzej, dostarczenie przez
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Podmiot Przytaczany dokumentow zwigzanych z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r (NC RfG) i/lub ponizszych dokumentow:

pozwolenia na budowe obiektu przytagczanego lub innego dokumentu uprawniajagcego do realizacji prac
(np. zgtoszenie);

protokotu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji, sporzadzonego przez Podmiot Przytagczany wraz
z zatacznikami;

protokotéw badan przytaczanych urzadzen i instalacji;

protokotéw badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki;

innych dokumentow wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan;

oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji
z Prawem budowlanym i uzgodniong przez EOP dokumentacja;

techniczng dokumentacje powykonawczga z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastapity);

uzgodnionej z RDM/CDM Instrukcji Wspolpracy Ruchowej (kopia pierwszej strony sSwiadczacej
0 uzgodnieniu);

oswiadczenia o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa o przylaczenie.

18. Warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich Podmiotowi Przytgczanemu.

19. Uwagi dodatkowe:
Elektrocieptownia niezaleznie od koniecznosci spetniania wymagan IRIESD powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w IRIESP oraz NC RfG.

20.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen
i eksploatacji pomiedzy stronami.

20.1.

20. Wykaz skrétow uzytych w tresci dokumentu warunkdéw przytaczenia: CDM — Centralna Dyspozycja Mocy
ENERGA-OPERATOR S.A.; EAZ — Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa; EOP — Operator Systemu
Dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR S.A.; FW — Farma Wiatrowa; GPZ — Gtéwny Punkt Zasilania; IRIESD —
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A.; IRIESP — Instrukcja Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesytowej; KDM — Krajowa Dyspozycja Mocy; KSE — Krajowy System Elektroenergetyczny; ODM —
Obszarowa, Dyspozycja Mocy; OZE — Odnawialne Zrédta Energii; PSE S.A. — Operator Systemu Przesytowego Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A.; RDM — Regionalna Dyspozycja Mocy ENERGA-OPERATOR S.A.;, Podmiot
Przytaczany — do momentu zawarcia umowy o przytagczenie Podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie. LS — letni szczyt,
ZS- zimowy szczyt,
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S T S Biura Pr %ROZWOJU Sebastian Bucholz 5 guczkowskl Andrzej Bujno
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Schemat sposobu przytgczenia Elektrocieptowni w Gdyni po modernizaciji

Otrzymuija:
1) Whnioskodawca
2) PSE S.A., 05-520 Konstancin — Jeziorna; ul. Warszawska 165.
3) PSE S.A. w Bydgoszczy., 85-950 Bydgoszcz, ul. Marszatka Focha 16
4) ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku
5) MRP a/a.
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Zalacznik nr 1. Schemat sposobu przytaczenia Elektrocieptowni w Gdyni po modernizacji
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