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. Zamawiajacy

Energa Ciepto Ostroteka Sp. z 0.0. z siedzibg w Ostrotece, przy ul. Celnej 13.

. Przedmiot zamoéwienia

1) Przedmiotem zamdwienia jest ,Modernizacja automatyki kotta parowego Vissman Vitomax 200HS”.

>

Zakres ustugi:

Wykonawca przed dostawg i montazem urzadzen udostepni projekt techniczny zmodernizowanej instalacji
elektrycznej automatyki kotta.

Wykonawca modernizuje kociot parowy Vissman Vitomax 200HS.

Wykonawca zobowigzany jest do wystania kompletnej dokumentacji do UDT max. 30 dni od uruchomienia kotta
w trybie testéw, po zmodernizowaniu, w celu uzyskania pozytywnej decyzji o przyjeciu kotta do eksploatacii.
Po zakoriczeniu modernizacji Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z projektem
elektrycznym zmodernizowanej instalacji oraz z instrukcjq jej obstugi i dokumentacjg DTR, po uzyskaniu
pozytywnej opinii z UDT.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacewgo z zakresu obstugi
zmodernizowanego kotta parowego Vissman Vitomax 200HS max w ciagu 30 dni od testowego uruchomienia
kotta.

Moc palnika powinna by¢ dostosowana do kotta Viessmann Vitomax 200HS.

Palnik modulowany musi by¢ dostosowany do mocy ciepinej kotta oraz jego oporow przeptywu po stronie komory
spalania i spalin.

W zakres podstawowy modernizacji wchodzi montaz nowego zaworu odsalania wraz z sitownikiem i
potaczeniami, wymiana zaworu bezpieczenstwa, ogranicznika ci$nienia min/max oraz uktadu kontroli poziomu
wody (min/max).

System monitoringu wycieku gazu GAZEX pozostaje bez zmian, bez modyfikacji drogi gazowe;.

Wykonawca skomunikuje po modernizacji kociot parowy z zdalnym systemem odczytu jego parametrow
w Energa Ciepto Ostroteka oraz udostepnia wszystkie informacje umozZliwiajace osiggniecie komunikacji
z zastosowanymi urzadzeniami, w tym przekazuje mapy rejestrow modbus zastosowanych urzadzen.

Wykonanie pomiardw elektrycznych zmodernizowanego kotfa parowego.

Uwaga: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w procesie doboru urzadzen (koszt dostaw zostanie

ujety przez Wykonawce w cenie oferty).

2) Wytyczne dla Wykonawcy:

» Modernizacja automatyki kotta parowego powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE (PED) oraz normami zharmonizowanymi PN-EN 12953 i EN 50156.
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» Prace modernizacyjne muszg by¢ realizowane zgodnie z Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczacym
warunkéw technicznych dozoru technicznego dla urzadzen ci$nieniowych. Przed rozpoczeciem modernizacii
wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentaciji oraz jej uzgodnienia z wiasciwa jednostkag Dozoru
Technicznego (UDT).

» Wszystkie elementy zabezpieczajace kociot parowy, w tym ogranicznik cisnienia pary, ogranicznik niskiego
poziomu wody oraz sonda zasolenia wody, muszg posiada¢ deklaracie CE oraz certyfikat jednostki
notyfikowanej potwierdzajacy spetnienie wymagan SIL min. 2.

» System sterowania kotta powinien by¢ oparty na sterowniku swobodnie programowalnym z panelem
obstugowym o przekatnej ekranu min. 9".

» Palnik gazowy powinien by¢ modulowany, niskoemisyjny, wyposazony w falownik zabudowany na silniku
palnika oraz cyfrowy manager palnikowy z mozliwo$cig rozbudowy o regulacje poziomu O, w spalinach.
Stopien ochrony palnika: IP54. Zakres regulacyjno$ci: 1:5/6.

» Wykonawca bedzie posiadat aktualne $wiadectwo potwierdzajace uprawnienia do obstugi kottéw Vissman

Vitomax / Turbomat.

3) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na dostarczone urzadzenia oraz montaz na okres 24
miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania wszelkich danych w tym kopii oprogramowania oraz zapewni
komunikacje z obecnie istniejagcym systemem zdalnego odczytu parametrow. Wykonawca bedzie zobowiazany

dostosowaé komunikacje z obecnie istniejacym w ECO systemem telemetrycznym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajacego, obowigzku informacyjnego wynikajacego
zart. 13 - 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec 0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskat i przekazat Energa Ciepto Ostroteka Sp. z 0.0. w celu udziatu w postepowaniu przetargowym i realizacji

zamowienia.
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