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Nr umowy:
ZN/110001/303MZ1/2023/2306007/1 Egz. Nr
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa przylgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogélnodostepnej
TEMAT: stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo

"Wykonanie ustug projektowych - Miszewko, Zukowo obszar wiejski, ul. Kaszubska nr domu: 63, nr dzial.: 38/21,
Zadanie: 1 Budowa zlgcza kablowego ZK-15kV 3-polowego ze sterowaniem radiowym oraz dwéch odcinkow linii
kablowej SN-15kV dla zasilania ogdlnodostepnej stacji tadowania ")

LOKALIZACJA: | Miszewko, gm. Zukowo

DZIALKI NA Dz. nr: 38/20, 38/15 — obreb 0009 Miszewko
TRASIE SIECI Jednostka ewidencyjna 220508 5, Zukowo-G
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OBIEKTU cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL.:
inz. Wieslaw Jedryszek mgr inz. Aleksandra Blaszkowska
upr. GT-111-630/128/75 upr. POM/0132/PWBE/22
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ragr. Ini. Aleksandra Bfaszkowska
nr upr. POM/0132/PWBE/22

uprawniona do projektowania i kigtowania robotami

budowlanymi bez ograniggén w specjalnosci
instalacyjnej w zake, sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznycl elek'troenergetycznv:

prawniony do proj
kontrolowania i n

Gdansk, Czerwiec 2024

80-554 Gdarisk, ul. Sniezna 1 tel. 343 21 67, 342 18 01 tel./fax 346 41 14
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Dziat Dokumentacji Energetycznej

E ne rg d Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku

operator “ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 30.09.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/08/03968/35MMD

Jednostka projektowa:‘ TELTOR-POL

Budowa przytacza ZK-SN typu TPM WLL sterowane radiowo

Temat projektu: |

Miszewko dz. nr 38/21, 38/20,15
Warunki/Wytyczne: P/23/041113

|
Nr zadania inwest.: | OBI/35/2306007

1. T358048 ZK-SN Miszewko Kaszubska
2. Proj. LKSN nr S359272

Numer ekspl.:
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
| 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczgciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
rob6t budowlanych, okreélonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

6. Uzg telemechaniki i telesterowania nr 5/05/2024.

7. Adaptacja ZK-SN nr 133/2024/BN.

! Falliowski

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sqd Rejonowy Gdarisk-Péinoc
F+48 585279517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitatl zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z
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HARMONOGRAM PRZEEACZEN SIECI
I ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Dotyczy:

Nr post¢epowania ZN ,
WP/WBS/OBMBS:
Lokalizacja:

Stacja transf.:
nr linii

Miejsce wylaczenia
odlgcznik nr:

miejsce przylaczenia

Ilos¢ stacji objetych
wylaczeniem:

Ilo$¢ i moc agregatow
pracujacych podczas
wylaczenia:

Miejsce usytuowania
agregatow:

Planowany czas
trwania wylaczenia:

Informacje dodatkowe:

Budowa przytacza kablowego SN 15kV dla zasilania ogélnodostepne;j
stacji ladowania w m. Miszewo gm. Zukowo

OBI/35/2306007

Miszewo dz. Nr 38/20,38/15 gm. Zukowo
0892214 Nowy Tuchom Zaktad Produkcyjny
w linii SN nr 0892214 Nowy Tuchom Zaktad Produkcyjny w

odgalezieniu SN nr 089214 otwarte tgczniki SN nr 8442 oraz 352114

linia kablowaSN nr 089214 pomiedzy stanowiskami nr 27A 1 28
liniinapowietrznej SN 089214

I x agregat 250 KVA

T-8920 Miszewko Wybudowanie

maksymalny czas wytgczenia po stronie SN 8 godzin

bez uwag

. Iﬂlgl‘hel
ds. Linii Ezek:f.energetgczngch

Eowargsiyn Opracowal:

Edward Styn



202 -09- 0 2
ZGLOSZENIE Data:2024-07-g4

DGy 244k - 2020 1OWUksa wri ”m””’”” ot B

budowy lub wykonywania innych robét budowlanyc ey
(152 05. 07, 2
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. kc“i?ﬁ__ ;a‘;f“m "

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. € s~
poz. 1333, z p6ézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Kartuski

2.1. DANE INWESTORAY

Imie i nazwisko lub nazwa: Energa-Operator S.A.

Kraj: Polska Wojew6dztwo: Pomorskie

Powiat: Gdansk Gmina: Miasto Gdansk STAROS&?&&?&Y IATOWE
P ; i } . WYDZIAL BUDOWNICTWA
Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu: - §3-300 KARTUZY. ul. Kosciuszki 26
Miejscowosc: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: Gdansk
Email (nicobowigzkowo): - B.6743 {2 A A L’l 20 )\M WH
Nr tel. (nieobowiazkowo): - przyjeto do wiadomosci zgloszong roboty budowlane
: : ‘ et (il (arl. 29 ust /1 pkt }T\%’Tﬂi (As
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)Y WA S el o ST T

ustawy prawo'budowlane)'i-nie wnlesiono uwag.
Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: oo Wojewodztwo: ............. H-.-‘-I"'.Lf.’::'.‘:J!?ja.z.z...ﬂﬁ,. .33?1.pa‘.i.'t'ls.w.‘.. fesvii

POWIat: .o e GMina: ssmsssmsme s ey PR .
L Uplo ARG
L8] VT A T S Nr domu: ............. Nr loka]k%: .....
ageclnle (AN S
I, 4 e ) . Kierownik mr s, Paowoleh
MiejscoWOSE: oiiii i Kod pocztowy: ........coeeuenn. Poczta: ......... { Tgtosset kmanstyeh Infrasiiukiuglyct

Adres skrzynki ePUAP?: souunesimsimasinnssiiossiassnbss s sl s s o s o e e s eassissids

3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez petnomocnika.
[*] pelnomocnik ] petnomocnik do doreczen

Imie i nazwisko: TELTOR-POL POLNOC S.A. | Aleksandra Blaszkowska

Kraj: Polska Wojewodztwo: Pomorskie

Powiat; Gdansk Gmina: Miasto Gdansk

Ulica: Sniezna Nr domu: 1 Nr lokalu: -

Miejscowos¢: Gdansk Kod pocztowy: 80-554 Poczta: Gdansk

Adres skrzynki €PUAP?: ..o .o e e

Fmail (nieohowigzkowo): aleksandra.b@teltor-pol.pl Nr tel. (nicobowiazkowo): 669-381-775

1)W przypadku wickszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

2’Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazZenia zgody na dorgczanie korespondencji w ninigjszej sprawie za pomocg $rodkéw
komunikacji elektroniczne;.



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: Budowa przylacza energetycznego kablowego SN-15 kV dla

zasilenia ogélnodostepnej stacji ladowania w m. Miszewko, gm, Zukowo

Planowany termin rozpoczecia®:31.08.2024 r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)?

Wojewodztwo: Pomorskie

Powiat: Kartuski Gmina: Zukowo

L0 1o S PPN Nrdomu: .....oovveviieiiiinnieiann
Miejscowosé: Miszewko (Kod pocztowy: 80-297

Identyfikator dzialki ewidencyjnej®: 38/15, 38/20 — obre¢b 0009 Miszewko

Jednostka ewidencyjna 220508_5, Zukowo-G

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

O Wyrazam zgode ) Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondenciji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344). '

7. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6Zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):

[ 4 Projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;j.

02.07.2024 r.

YW przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgeia” nalezy wskaza¢ réwniez
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

YW przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostkg ewidencyjna, obrgb
t
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.
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| Nazwa opracowania:
Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia TELTOR-POL POENOC S.A.
p ; . g . ul. Sniezna 1, 80-554 Gdarisk
ogdlnodostepnej stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo Tel. 58 343 21 67 Fax 58 346 41 14
Nr umowy: 081,/35/2306007
% Sl 1:500 | Akusz  1/1
Nazwa rysunku: Nr projektu: Rysunek nr
Projekt zagospodarowania terenu 889 E—1
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mqr inz. Wiestaw Jedryszek ,,,S(,;,L'g','.';fg%;ﬁafm .
Sprawdzit: | mqr inz. Aleksandra Bfaszkowska POM{,?;%%,/&%E/ = 2024 T, Fiw.
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1.0. Oswiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 2 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020
poz 1333 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,Budowa przytacza
kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogéInodostepnej stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo” jest
kompletny z punktu widzenia umowy oraz celu jakiemu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami oraz standardami technicznymi
stosowanymi w ENERGA - OPERATOR SA;

26.06.2024 r.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
. . instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Wiestaw o )
Projektant GT-111-630/128/75 w zakresie instalacji
Jedryszek
elektrycznych
instalacyjna w zakresie
mgr inz. Aleksandra SieCi, insta'aCji i urza_dzer']
Sprawdzajacy POM/0132/PWBE/22 elektrycznych
Btaszkowska .
i elektroenergetycznych




Zgodnie z art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 poz 1333
z poOzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,,Budowa przytacza
kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogéinodostepnej stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

. . instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Wiestaw

Projektant GT-111-630/128/75 w zakresie instalacji
Jedryszek

elektrycznych

instalacyjna w zakresie

mgr inz. Aleksandra SieCi, insta'aCji i urza_dzer']
Sprawdzajacy POM/0132/PWBE/22 elektrycznych
Btaszkowska .
i elektroenergetycznych




3.0.Czes¢ opisowa

3.1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr ZN/110001/303MZ1/2023/2306007/1
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych, nr OBI/35/2306007
Warunki przytaczenia — P/23/041113

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienie koncepcji z Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansku,
Protokotu z narady koordynacyjnej nr G.6630.1076.2024.MB

Decyzja Gminy Zukowo KD-U.7230.2.77.2024.MM

Uzgodnienia z pozostatymi Wiascicielami nieruchomosci,

Informacje uzyskane w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Inwentaryzacja w terenie,

Obowigzujace przepisy i normy,

Standardy techniczne obowigzujgce w Energa-Operator SA.

Normy SEP N E-004,

YV V.V V V VYV V V VYV V V VYV V

3.2.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa przytacza kablowego SN-15 przy ul. Kaszubskiej w m. Miszewko.

3.3. Stan istniejacy
Na dziatce nr 38/20 znajduje sie linia kablowa SN nr 089214/7 relacji linia napowietrzna nr 089214 st. 27A

— linia napowietrzna nr 089214 st. 28.

3.4.Opis projektu zagospodarowania terenu

Zakres opracowania projektu obejmuije:
Prace montazowe:
- linia kablowa SN typu 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150/50 mm2 12/20 kV—8 m/ 22 m,
- zlacze kablowe SN-15 kV, 3 polowe TPM WLL sterowane radiowo — 1 kpl

3.5.Inwestor

Inwestorem prac projektowych i budowlanych oraz wiascicielem sieci energetycznej jest Energa-Operator
SA z siedzibg w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

3.6.Funkcja i sposob zagospodarowania terenu
Przytacze kablowe SN - uzbrojenie podziemne.
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3.7.Zapotrzebowanie

Przytacze elektroenergetyczne SN-15kV nie wymaga zaopatrzenia w wode, gaz, itp. Oczyszczanie

i odprowadzanie $ciekow oraz wod opadowych - nie wystepuije.

3.8.Dane charakteryzujace wptyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogélnymi z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni
drzew, krzewdw, przywrocenie trawnikéw do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

3.9. Charakterystyka terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wiejskim, na dziatkach budowlanych, drogowych. Projektowane

rozwigzania nie przewidujg zmiany nawierzchni.

3.10. Rozbidrka linii napowietrznej SN-15kV, nn-0,4 kV
Nie dotyczy

3.11.  Rozbiorka linii kablowej SN-15kV
Nie dotyczy

3.12.  Stacja transformatorowa SN/nn

Nie dotyczy

3.13. Linia napowietrzna SN-15 kV
Nie dotyczy

3.14. Przylacze kablowe SN-15 kV

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa - Operator Oddziat w Gdansku oraz specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru dokumentaciji projektowej projektuje sie:
1. Budowe przylacza kablowego SN-15 kV. Projektowane ztagcze SN-15 kV, 3 polowe TPM WLL
sterowane radiowo, nalezy posadowi¢ na dz. 38/15 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
2. Projektowane ztacze SN-15 kV nalezy przytaczy¢ do istniejacej linii SN-15 kV nr 089214/7 relacji
LN 089214 st. 27A - LN 089214 st. 28, linig kablowg SN typu 2x[3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS)
1x150/50 mm2 12/20 kV] o dtugosci 2x4 m. Linie poprowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.
3. Projektowang lini¢ kablowg SN-15 kV z istniejacq linig kablowg SN nr 089214/7 nalezy zmufowaé
mufg typu CHMSV 24kV 95-240.
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3.15.

Projektowane zlacza kablowe SN nalezy wyposazy¢ oraz umiejscowi¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz zestawieniem materiatowym.

W miejscu krzyzowania sie oraz zblizenia z istniejgcymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi
projektowany kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 160.

Istniejace kable elektroenergetyczne nn-0,4 kV nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng QRD160.
Przejscia kabli pod ulicami wykonywa¢ w rurze ostonowej HDPE 160 pogrgzonej w gruncie
przepustem (przeciskiem badz przewiertem sterowanym) bez naruszania nawierzchni na rzedne;
minimum 1 m ponizej rzednej terenu (przed wykonaniem przepustu upewni¢ si¢ czy rzedne
istniejacej sieci podziemnej sg identyczne z naniesionymi rzednymi na mapie).

Trase projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, wykona¢ wykopy a nastepnie uktadac je w
ziemi linig falistg (z zapasem 1% - 3%). Kable SN uktada¢ na gtebokosci 0,8 m wzgledem rzednych
docelowych terenu, po uprzednim wykonaniu rowéw kablowych o gtebokosci 0,9 m, miedzy dwoma
warstwami piasku grubo$ci 10 cm kazda.

Do oznaczenia trasy kabli zastosowa¢ nalezy tasme ostrzegawczg - koloru czerwonego dla kabli SN.
Tasme uktada¢ nad kablami po przykryciu ich warstwg piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci, co
najmniej 25 cm. Kable nalezy oznakowac na catej dtugosci oraz w miejscach charakterystycznych
(np. na krancach przepustow) za pomocg trwatych oznacznikéw rozmieszczonych w odstepach nie

wiekszych, niz co 10 m.

10. Przed zasypaniem kabli wykonac:

. Inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete;

. Dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktow statych w terenie.

11. ZachowaC przepisowe odlegtosci projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia terenu.

Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Pozostawi¢

zapasy kabla (minimum 2 m) przed wprowadzeniem go do stacji/ztacza.

Linia napowietrzna nn-0,4 kV

Nie dotyczy.

3.16.

Przytacze kablowe nn-0,4 kV

Nie dotyczy.

3.17.

Ochrona przeciwporazeniowa

Po stronie SN, jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.

3.18.

Ochrona od tuku elektrycznego

Nie dotyczy
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3.19. Konstrukcje wsporcze

Nie dotyczy

3.20. Fundamenty
Nie dotyczy

3.21. lzolacja

Nie dotyczy

3.22. Odtaczniki i roztaczniki napowietrzne ze starowaniem zdalnym oraz z napgdem recznym

Nie dotyczy

3.23. Oznaczenie stupow

Nie dotyczy

3.24. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na, ktdrych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348),

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2023 poz. 819).

3.25. Opis do projektu zagospodarowania terenu

3.25.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest budowa przytacza kablowego SN-15 kV przy ul. Kaszubskiej w m. Miszewko.

3.25.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na terenie planowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowana jest linia kablowa SN nr 089214/7.

Uzbrojenie terenu:

0 Sie¢ elektryczna - istniejgce sieci SN i nn,

0 Sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna — istniejaca.
0 Sie¢ gazowa — istniejgca.

0 Sie¢ telefoniczna - istniejaca,

0 Sie¢ ciepfownicza - brak.
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3.25.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar objety budowa przedstawiony jest w cze$ci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podktadzie
geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierajaca uktad obiektow
budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Planowana budowa przytaczy kablowych SN nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie
powoduje powstania odpaddw, nie narusza obiektéw zieleni i nie ma wptywu na $rodowisko lub jego
wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaC w taki sposob, zeby ograniczy¢ do minimum koszty zwigzane

z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

3.25.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu
Obiekty liniowe nie wymagajgq zestawienie powierzchni. Linia kablowa SN-15kV utozona zostanie

na gtebokosci ok. 0,8m.

3.25.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa

wpisane do rejestru zabytkow

Na terenie inwestycji nie ma obszarow i obiektéw objetych formami ochrony zabytkdw, o ktérych mowa w art.
7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie zabytkéw o opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze

zm.) ani obszarow i obiektéw ujetych w gminnej ewidenciji zabytkdw.

3.25.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Obszar objety projektem, nie lezy na terenach gérniczych — brak wptywu eksploatacji gdrniczej na teren

inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

3.25.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Objety wnioskiem teren, pofozony jest w Miszewko, ul. Kaszubska. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdlnymi z zakresu $rodowiska — bez naruszania korzeni

drzew,  krzewdw, przywrocenie  trawnikow do stanu  pierwotnego - oraz  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP.

3.25.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy.
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3.26. Uwagi koncowe

Wykonawcg rob6t powinno by¢ przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci
energetycznych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP i p.poz.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ stuzby ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, w celu:
wyznaczenia nadzoru, okreslenia warunkow odbioru robot.

Wykonawca prac zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie w celu opracowania harmonogramu
i technologii robot.

Dopuszcza sie zastosowanie aparatow, osprzetu i materiatbw o parametrach rownowaznych lub lepszych
w stosunku do przyjetych rozwigzan.

Stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami zawartymi w "Standardach technicznych Energa-Operator
SA.", w ktérych okreSlone zostaly wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom

elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, bedacej wtasnoscig ENERGA — OPERATOR SA.
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4.0.Czes¢ rysunkowa - projekt zagospodarowania terenu
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - TECHNICZNE

TELTOR-POL POLNOC S.A.

Nr umowy:

ZN/110001/303MZ1/2023/2306007/1 Egz. Nr

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogdlnodostepnej
stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo

"Wykonanie ustug projektowych - Miszewko, Zukowo obszar wiejski, ul. Kaszubska nr domu: 63, nr dzial.: 38/21,
Zadanie: 1 Budowa zlgcza kablowego ZK-15KV 3-polowego ze sterowaniem radiowym oraz dwdéch odcinkow linii
j -15kV dla zasilania ogolnodostepnej stacji tadowania
kablowej SN-15kV dla zasilani slnodostepnej stacji tadowania ",

TEMAT:

LOKALIZACJA: | Miszewko, gm. Zukowo

DZIALKI NA Dz. nr: 38/20, 38/15 — obreb 0009 Miszewko
TRASIE SIECI Jednostka ewidencyjna 220508 5, Zukowo-G

ENERGA - OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku

INWESTOR Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
BRANZA ELEKTRYCZNA
NRWYTYCZNYCH | OBI1/35/2306007
KATEGORIA XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL.:
inz. Wieslaw Jedryszek mgr inz. Aleksandra Blaszkowska
upr. GT-111-630/128/75 upr. POM/0132/PWBE/22
Spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr. Spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr

ragr. In. Aleksandra Btaszkowska
nr upr. POM/0132/PWBE/22

uprawniona do projektowania i kigtowania robotami

budowlanymi bez ograniggén w specjalnosci
instalacyjnej w zake sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych'felektroenergetyczny:

prawniony do proj
kentrolowania i n

Gdansk, Czerwiec 2024

80-554 Gdarisk, ul. Sniezna 1 tel. 343 21 67, 342 18 01 tel./fax 346 41 14

NIRRT e-mail: teltor-pol@teltor-pol.pl



1.0. Oswiadczenie projektanta wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 2 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020
poz 1333 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,Budowa przytacza
kablowego SN-15 kV polegajaca na budowie zlacza kablowego SN oraz linii kablowych SN
przy ul. Kaszubskiej w m. Miszewko” jest kompletny z punktu widzenia umowy oraz celu jakiemu ma stuzy¢

oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

. _ instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Wiestaw

Projektant GT-111-630/128/75 w zakresie instalacji
Jedryszek

elektrycznych

instalacyjna w zakresie

mgr inz. Aleksandra sieci, instalacji i urzadzen
SpraWdzajq_cy POM/01 32/PWBE/22 e|ektrycznych
Btaszkowska .
i elektroenergetycznych




Zgodnie z art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 poz 1333
z poOzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,,Budowa przytacza
kablowego SN-15 kV polegajaca na budowie zlacza kablowego SN oraz linii kablowych SN
przy ul. Kaszubskiej w m. Miszewko” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno -

budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

L instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Wiestaw

Projektant GT-111-630/128/75 w zakresie instalacji
Jedryszek

elektrycznych

instalacyjna w zakresie

mgr inz. Aleksandra SieCi, insta'aCji i urza_dzer']
Sprawdzajacy POM/0132/PWBE/22 elektrycznych
Btaszkowska .
i elektroenergetycznych




2.0.Projekt architektoniczno-budowlany

2.1.Rodzaj i kategoria obiektu

Obiekt zalicza sie do kategori XXVI obiektow budowlanych, ktoéra wyszczegdlnia sieci takie jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi

przesytowe

2.2.Spos6b oraz program uzytkowania

Projektowana infrastruktura bedzie uzytkowana w sposob ciggty zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 1997
r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), w celu zapewnienia niezawodnosci i ciggtosci dostarczania

energii

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Obiekty liniowe nie obejmujace budynkdw.
Opis dotyczacy projektowanego przytacza kablowego SN zostat zawarty w zatgcznikach:

o Projekt adaptacyjny przytacza kablowego SN — dziatka nr 38/15, obr. 0009 Miszewko

2.4.Charakterystyczne parametry
W ramach inwestycji planuje sie:
Prace montazowe:
- linia kablowa SN typu 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150/50 mm2 12/20 kV—8 m/ 22 m,
- zlacze kablowe SN-15 kV, 3 polowe TPM WLL sterowane radiowo — 1 kpl

2.5. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, przyjeto, ze
projektowana inwestycja zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, uksztattowania terenu oraz istniejace;
infrastruktury podziemnej. Planowana inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatari mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz w zaden sposéb nie wptywa negatywnie na

istniejacy sposdb odwodnienia i nie bedzie koniecznosci wykonania dodatkowego odwodnienia.



2.6.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a. Projektowana infrastruktura  nie wymaga zaopatrzenia w wode, gaz, itp. Oczyszczanie

i odprowadzanie $ciekow oraz wod opadowych - nie wystepuije.

b. Projektowana infrastruktura nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych
i ptynnych.

C. Wytwarzanie odpadow - nie wystepuje

d. Planowana inwestycja nie powoduje pojawienie sie w Srodowisku zrodfa pola elektromagnetycznego.

Elementy te nie stanowig zagrozenia dla klimatu akustycznego.
e. Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.



PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - TECHNICZNE

TELTOR-

POL POLNOC S.A.

Nr umowy:

ZN/110001/303MZ1/2023/2306007/1

Egz. Nr

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa przylgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogélnodostepnej
stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo

TRASIE SIECI

TEMAT: .
"Wykonanie ustug projektowych - Miszewko, Zukowo obszar wiejski, ul. Kaszubska nr domu: 63, nr dzial.: 38/21,
Zadanie: 1 Budowa zlgcza kablowego ZK-15KV 3-polowego ze sterowaniem radiowym oraz dwdéch odcinkow linii
kablowej SN-15kV dla zasilania ogélnodostegpnej stacji ladowania ")
LOKALIZACJA: | Miszewko, gm. Zukowo
DZIALKI NA Dz. nr: 38/20, 38/15 — obreb 0009 Miszewko

Jednostka ewidencyjna 220508 5, Zukowo-G

ENERGA - OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku

inz. Wieslaw Jedryszek
upr. GT-111-630/128/75

Spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr.

INWESTOR Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
BRANZA ELEKTRYCZNA
NR WYTYCZNYCH | OBI1/35/2306007
KATEGORIA XXV —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

mgr inz. Aleksandra Blaszkowska
upr. POM/0132/PWBE/22

Spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr

prawniony do proj
kentrolowania i n

ragr. Ini. Aleksandra Bfaszkowska
nr upr. POM/0132/PWBE/22

uprawniona do projektowania i kigtowania robotami

budowlanymi bez ograniggén w specjalnosci
instalacyjnej w zake, sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznycl elek'troenergetycznv:

Gdansk, Czerwiec 2024

80-554 Gdarisk, ul. Sniezna 1 tel. 343 21 67, 342 18 01 tel./fax 346 41 14

NIP 583-00-15-795

e-mail; teltor-pol@teltor-pol.pl




OSWIADCZENIE
projektanta i projektanta sprawdzajacego (jezeli jest wymagany)

o sporzadzeniu projektu technicznego
(drulkc PINB-3) -
podstawa prawna: art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dma (/.07 1994 r. — Prawo hudowlane

1. DANE PROJEKTANTA

Wiestaw Jedryszek

imie i nazwisko

specjalnosé i zakres uprawnien (egraniszone/ bez ograniczen)

GT-11I-630/128/75

numer czionkowski wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2. DANE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO (jezeli jest wymagany)

Aleksandra Btaszkowska
imie i nazwisko

specjalnos¢ i zakres uprawnien (ograniczone/ bez ograniczen)

POM/0132/PWBE/22

numer cztonkowski wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

3. DANE DOTYCZACE INWESTYCJI

Starosta Kartuski

nazwa organu wydajgcego decyzje (przyjmujgcego zgtoszenie)

B.6743.2114.2024. WM 1 Z dnia 27.08.2024 r. S
data wydania decyzji lub przyjecia zgtoszenia

numer decyzji lub znak zgtoszenia

Budowa przytgcza energetycznego kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogéInodostepnej

_stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo
nazwa obiektu budowlanego lub robét budowlanych

_dz. nr 38/20, 38/15 obr. 0009 Miszewko, gm. Zukowo
lokalizacja inwestycji (nalezy poda¢ numer dziatki, obreb, nazwe gminy)

4. ZAKRES OPRACOWANEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO

zakres projektu technicznego (np.: konstrukcja obiektu, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)

5. TRESC OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze sporzadzono projekt techniczny, dotyczacy powyzszego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki (terenu), projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygniggiarmi:dolyzacy i zamiggzenia budowlanego.
Uprawniony do pffkinwania i
kontrolowania | yéfizorowania
robot elaki(de myeh

upr. GT-I-#a01128/75 f? C)Q /Qgéf
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1.0.Zakres rzeczowy projektowanych sieci urzadzen
Zakres opracowania projektu obejmuje:

Prace montazowe:
- linia kablowa SN typu 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150/50 mm2 12/20 kV-8 m/ 22 m,
- zlacze kablowe SN-15kV, 3 polowe TPM WLL sterowane radiowo — 1 kpl




1.1. Obliczenia zwarciowe
Obliczenia wykonano dla projektowanej linii kablowej SN-15 kV, 3XNA2XS(FL)2Y 150RMC/50 12/20 kV
Dane :
— Moc zwarciowa 15 kV: S¢'= 230 MVA,;
— Napiecie znamionowe: Ur=15 kV;
— Prad doziemienia: I'= 45 A,
— Czas trwania zwarcia doziemnego: Tk=3 s;
— Czas trwania zwarcia miedzyfazowego: Tx=0,5 s;
— Poczatkowy prad zwarcia I;,5=4,6 kA
e Obliczenia parametréw zwarciowych po stronie 15 kV

Cmax * U2 _ 1,1 = (15 * 103)?
Sea 230 * 106

Zio = = 1,076 Q

R = 0,1 Zyg = 0,1 1,076 = 0,1076 0
Xy = 0,995 * Zp = 0,995 * 1,076 = 1,07062

gdzie:

Zxa- impedancja obwodu zwarciowego [Q];

Crax — wspdtczynnik korygujacy [-];

Un — napigcie znamionowe sieci [V];

Ska — moc zwarciowa w GPZ na szynach 15kV [VA];
Rka- rezystancja obwodu zwarciowego [Q];

Xka — reaktancja obwodu zwarciowego [Q];
1.1.Dobér linii kablowej SN-15 kV ze wzgledu na warunki zwarciowe

o Dobor zyly glownej kabla ze wzgledu na obcigzalno$¢ zwarciowa;

Do obliczen przyjeto czas trwania zwarcia wielofazowego T¢=0,5 sekundy.

Xe 1,076
w- Ry 2-m-50-0,1076

Ty > 10T = Iy, = I3

T =

= 0,032s

k=94

mm?

ool BT 1 |e6002-05.
K 1 9a 1 O mm




gdzie :

Ty - czas trwania zwarcia miedzyfazowego

k = 94 A/mm2 dla kabli izolowanych z Zytg aluminiowg, (polietylen usieciowany)
Iy, - prad zwarciowy zastepczy cieplny

lks” — prad zwarciowy poczatkowy [kA];

lk2 — poczatkowy prad zwarcia dwufazowego z ziemig [KA];

2
Sprojektowane > 34,6 mm

150mm? > 34,6 mm? - warunek spetniony

1.2.Dobér zyly powrotnej projektowanego kabla

o Dobor zyly powrotnej kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ zwarciowa,

I, =0,033-S; - /Teo = 0,033 230 - V1 = 7,59 kA

9,8 kKA> 7,59 kA
1 - obcigzalno$¢ zwarciowa 1-sekundowa zyty powrotnej kabla [KA];

Tk — czas trwania zwarcia wielofazowego [s];
Warunek doboru zyly powrotnej kabla zostat spetniony.

Dopuszczalna wartos¢ 1-sekundowego pradu zwarciowego dla zyty powrotnej o przekroju 50 mm2
wynosi 9,8 [KA].
Zaprojektowany kabel typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/50 mm2 - 15kV z zylg powrotng o przekroju

50mm2 wytrzymuje warunki zwarciowe.

1.2. Uziemienie ztacza kablowego SN-15 KV

o Sprawdzenie warunku
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-442:2012 warto$¢ obliczonej wypadkowej rezystancii
uziemienia powinna by¢ mniejsza od ilorazy napiecia zaktoceniowego Ur przez iloczyn

wspotczynnika redukcyjnego powtok kablowych r i pradu doziemienia 1" 4

83
<1550

Rp < Ry <——
B = sl B = 1x45 =

r —wspotczynnik redukcyjny

I,1" - prad jednofazowego zwarcia z ziemig (prad doziemny)



Uziemienie ztacza nalezy co do zasady przyjmowac warto$¢ wynikajacg z obliczen, jednak nie

wyzsze niz 5 Q

Dobrano rezystancje ztagcza R<=1,55 Q.

Po wykonaniu uktadu uziemiajacego nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia
zfacza zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Wartos¢ rezystancji uziemienia zlacza
zmierzona po wykonaniu uktadu powinna by¢ mniejsza od wartosci dopuszczalnych, z
uwzglednieniem wspéiczynnika sezonowych zmian rezystywnosci gruntu. W przypadku

przekroczenia wartosci dopuszczalnych nalezy rozbudowaé uktad uziemiajacy.

10



2.0.Zestawienia
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2.1.Zestawienie montazowe linii kablowej SN-15 kV

Powierzchnia pod zgcze
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Zestawienie materiatlowe przytacza kablowego SN-15 kV

Uktadanie kabla
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3.0. Rysunki
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Projekt adaptacji części budowlanej 

złącza 15 kV typu TPM-WLL

w m. Miszewko dz. nr 38/15

zaopiniowano pozytywnie.

Opinia ważna dwa lata.
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - TECHNICZNE

TELTOR-POL POLNOC S.A.
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ZN/110001/303MZ1/2023/2306007/1 Egz. Nr

ZAYACZNIKI DO PROJEKTU

Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogdlnodostepnej
TEMAT: stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo
’ "Wykonanie ustug projektowych - Miszewko, Zukowo obszar wiejski, ul. Kaszubska nr domu: 63, nr dzial.: 38/21,
Zadanie: 1 Budowa zlgcza kablowego ZK-15kV 3-polowego ze sterowaniem radiowym oraz dwéch odcinkow linii
kablowej SN-15kV dla zasilania ogdlnodostepnej stacji tadowania ")
LOKALIZACJA: | Miszewko, gm. Zukowo
DZIALKI NA Dz. nr: 38/20, 38/15 — obreb 0009 Miszewko
TRASIE SIECI Jednostka ewidencyjna 220508 5, Zukowo-G
ENERGA - OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku
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KATEGORIA XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL.:
inz. Wieslaw Jedryszek mgr inZ. Aleksandra Blaszkowska

upr. GT-111-630/128/75

Spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr.

upr. POM/0132/PWBE/22

Spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr

prawniony do proj
kentrolowania i n

ragr. In2. Aleksandra Btaszkowska
nr upr. POM/0132/PWBE/22
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instalacyjnej w zake, sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych'felektroenergetyczny:

Gdansk, Czerwiec 2024

80-554 Gdarisk, ul. Sniezna 1 tel. 343 21 67, 342 18 01 tel./fax 346 41 14

NIP 583-00-15-795

e-mail: teltor-pol@teltor-pol.pl
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1.0. Warunki przytaczenia

A

g{‘g Energa

operator

Llumer P/23/041113 . kﬂiejscowoéé Gdarisk iData 09-08-2023

71

711,

712
713
714,
715
716

717

7.2

9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:ogdlnodostepna stacja fadowania
Adres (Nr dzialki):Miszewko, ul. Kaszubska 63
gm. Zukowo , dziatka numer 38/21
Grupa przylaczeniowa: il
Moc przylaczeniowa: 1250 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WEJHEROWO [03800]
Linia 15 kV kier. T-9233 Zielonki [03800-23-098400]
Obiekt Linia [SN] T-9547 Wijeherowo Walowa-T-9548 Wejherowo Trautmana [098407)
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe wytacznika SN-15kV od strony instalacji przylaczanej w ziaczu kablowym SN-15kV
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy
z siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Wybudowat ziacze kablowe SN-15kV sterowane radiowo (3-polowe, w 2 polach liniowych zainstalowaé rozlaczniki, w polach
odejsciowych do stacji zainstalowa¢ wylacznik z wyzwalaczem z bezposrednig nastawa pradowa), ktore nalezy wplesé dwoma
odcinkami kabla typu SN-15kV 3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczeri (min. 150 mm2) do linii kablowej
nr 089214/7 relacji sup 27 a 28A LN 089214.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Zgodnie IRIESD EOP.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EQP.
Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Qd projektowanego zlgcza kablowego SN-15kV nalezy wybudowac abonencka linig kablowg SN-15kV (typ i przekrdj wg.
potrzeb) do proj. abonenckiej stacji transformatorowej.

Wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowg 15/0,4 z transformatorem o mocy wg. potrzeb.

Charakter stacji: abonencka-koricowa.

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoéci instalacji przytaczanej'.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
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9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

12.
12.1.

12.2.

12.3,

Energa

operator

Sposab pomiaru: poéredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biemna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a)  Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa
aw obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

£

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0.25 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 3 s

w stacji110/15 kV GPZ WEJHEROWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze budowy linii kablowych SN-15kV oraz zlacza kablowego SN-15kV (zgodnie

z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Opracowac projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.

Szczegbtowa lokalizacig abonenckiej stacji transformatorowej, zlacza kablowego SN-15kV oraz trase linii kablowych SN-15kV
nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Kartuzach.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Opracowat instrukcjg wspdlpracy ruchowej abonenckie] stacji transformatorowej i uzgodnic ja z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddziatu w Gdarisku.;

Dotyczy umowy o przylaczenie:
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124.

13.
14.
15.

16.

17.

operator

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dofyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziaania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zroda energii {np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrekto
Departamentu zarz dzania
Majatkie Leciowym

D el

Ciunel Aleksandra

OPRACOWAL | ZATWIERDZI

Otzymujz 1. Wnioskodawca "-\
2 !

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku \
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk \

3. Rejon Dystrybucji w Kartuzach \_}
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Energa

operator

Numer P/23/041113 1Miejscowoét’: Gdansk Data 13-03-2024

o

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA nr 1

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Niniejszym dokonujemy aktualizacji warunkéw przytaczenia w poszczegélnych pozycjach nadajac im brzmienie:

Przytaczany obiekt:
Nazwa.ogdinodostepna stacja fadowania
Adres (Nr dzialki):Miszewko, ul. Kaszubska 63
gm. Zukowo , dziatka numer 38/21
Grupa przytaczeniowa:  grupa lll
Moc przylaczeniowa: 1250 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ LOTNISKO [01550]
Linia 15 kV LN 089214 [01550-17]
Obiekt Linia [SN} LN 089214(SL27A) - LN 089214(St.28) [089214/7]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przylaczanej w ztaczu kablowym SN-15kV

Aktualizacja wehodzi w Zycie z dniem zawarcia aneksu do umowy o przylaczenie, ktory przesytamy w zataczeniu.

Durekter/
\ R De&snsmantu Zatzadzania
\ afatktern Sieciowym
\B\_\- AN ( 5“‘_‘_\ ’
Ciune! Aleksandra . Tomasz SUwiriski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymujz: 1. Wnioskodawca
2,

ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Gdarisku . i

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Kartuzach

ul. 3-go Maja 8, 83-300 Kartuzy
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ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
Dzial Dokumenlacji Energetycznej

Uzgodnienie w zakresic trasy i lokalizacji
projektowanych urzadzan elektro getycznych
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Przedsigbiorstwo Inzynieryjno—Techniczne

Nazwa opracowania:

Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia

TELTOR-POL POENOC S.A.
ul. Sniezna 1, 80-554 Gdafisk
Tel. 58 343 21 67 Fax 58 346 41 14

ogélnodostepnej stacji fadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo
Nr umowy: 0Bl/35/2306007
Skala: 1:500 Arkusz: 1
Nazwa rysunku: Nr projektu: Rysunek nr
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Maszyna do pisania
OPINIA NR 76/2024/BN



Lokalizację pod względem budowlanym złącza 15 kV typu TPM-WLL

w m. Miszewko dz. nr 38/15 zaopiniowano pozytywnie.

Opinia ważna dwa lata.



20.05.2024 r




3.0.Uzgodnienia, protokoly i decyzje
3.1.Protokotu z narady koordynacyjnej nr G.6630.1076.2024.MB z dnia 12.06.2024 r.

STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.1076.2024.MB

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
zakonczonej w dniu 12.06.2024 r.

ODPIS

G.6630.1076.2024.MB

Kartuzy, dn. 12.06.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z péin.

zm.)

Przedmiot narady:

-PROJEKT PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO-

Lokalizacja:

Gmina: Zukowo - G, Obreb: Miszewko, dz.: 38/15, 38/20

Whioskodawca:

BLASZKOWSKA ALEKSANDRA
ul. $niezna 1, 80-554 Gdarisk

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU

INWESLOT: || Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Przewodniczacy:

Karolina Burandt-Karczewska

Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Sposdb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu: 03.06.2024r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA OPERATOR S.A.
0DDZIAt W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Wojciech Kwidziriski

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. Rzemieélnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne
uzgodniono bez uwag

Mateusz Gaschta

Wiestaw Patka

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Marek Kuberka

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 12-06-2024 12:05:54

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Instytut Chemii

Bioorganicznej Polskiej

G.6630.1076.2024.MB

Bez uwag

Akademii Nauk Pc Aski
Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta 11 10

61-139 Poznan
elektroniczny

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b

83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822

Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387

Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

NETIA S.A. TK Telekom Stanowisko pozytywne Jacek Michniak

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

elektroniczny

Bez uwag.

10

NETPOL Piotr Pruba Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Telesfora 5

80-209 Chwaszczyno

elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze

Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-

244 Gdansk
elektroniczny

11

Polska Spoétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Wojciech Kolka
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43

80-856 Gdarisk

Gazownia w Zukowie

ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

12

Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

elektroniczny

Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski

13

PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Karolina Burandt-

KOORDYNACYJNEJ Karczewska

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 12-06-2024 12:05:54

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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G.6630.1076.2024.MB

PRZEWODNICZACY NARADY Bez uwag. Karczewska
KOORDYNACYINEJ
elektroniczny

14 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Grzegorz Klepacz
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.

ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

15

Spétka Komunalna Zukowo Sp
zo.0.

ul. Pod Otomino 44
83-330 Zukowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Anna Trawicka

16

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W mys$l| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 12-06-2024 12:05:54

Z upowaznienia Starosty Kartuskiego

Karolina Burandt-Karczewska

Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji

Signature Not Verifierd\

Projektowej

Dokument podpisany prgéz Karolina Burandt-

Karczewska

Data: 2024.06.12 12:06/19 CEST

Podpis przewodniczqcego narady

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Karolina Burandt-Karczewska,Kierownik Referatu Uzgadniania,Dokumentacji Projektowej


3.2.Decyzja drogowa Gminy Zukowo KD-U.7230.2.77.2024.MM z dn. 27.03.2024 .

BURMISTRZ Dzia wplywi
GMINY ZUKOWO 0% -07-30 Zukowo, dnia 27.03.2024 r.

KD-U.7230.2.77.2024. MM

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t.Dz. U. z 2023 r. poz. 645), a takze art. 104 i 107 ustawy
zdn. 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.
775) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2024 r. ztozonego przez: ENERGA - OPERATOR
SA Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaisk w imieniu ktorej wystgpuje
Przedsigbiorstwo Inzynieryjno — Techniczne TELTOR-POL POLNOC SA GDANSK, ul.
Sniezna 1, 80-554 Gdansk o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi
gminnej dz. nr 38/15 w miejscowosci Miszewko urzadzen obcych w celu budowy przylgcza
elektroenergetycznego SN15kV dla zasilenia ogélnodostgpnej stacji fadowania w miejscowosci
Miszewko

zezwalam

- na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej dz. 38/15 w miejscowosci Miszewko
urzadzen n/w urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w celu budowy przylacza elektroenergetycznego
SN15kV dla zasilenia ogélnodostepnej stacji tadowania w miejscowosci Miszewko.

1. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do wystapienia do zarzgdey drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej oplate za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

2. Ustala sig nastepujace warunki zezwolenia:

a) wykopy zasypaé gruntem przepuszczalnym i zage$ci¢ mechanicznie uzyskujac
optymalny wskaznik zaggszczenia,

b) do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczy¢ opis
zabezpieczenia robot,

¢) w przypadku koniecznoéci rozbiérki jakichkolwiek elementéw pasa drogowego jak np.
kostka betonowa, plytki chodnikowe, obrzeza, korytka sciekowe, jezdnia itp. nalezy
odbudowaé je 2z wymiang wszystkich uszkodzonych elementéw na nowe,
pelnowartosciowe,

d) do kosztéw zadania nalezy przyjaé, Ze calos¢ terenu bedzie trzeba uporzadkowac
i przywrécié pas drogowy do stanu jak przed zajeciem, tacznie z humusowaniem
i darniowaniem poboczy,

¢) zachowaé zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

f) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy oraz
poszerzenia pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianych urzadzen. Szczegétowe zasady dotyczace usunigcia kolizji
okresli odrebna umowa.

g) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzeri, nawierzchni w pasie drogowym
zwiazanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

h) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.




3. Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645), nalezy
uzyska¢ w Gminie Zukowo. W zezwoleniu tym zostang naliczone oplaty: oplata za
zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robot w pasie drogowym oraz coroczne
oplaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktérej stawki okre$lone Uchwatg
Rady Miejskiej w Zukowie nr XXII1/279/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego drog, ktorych zarzadea jest Burmistrz
Gminy Zukowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775),
ktora dokonywac bedzie zobowiazany Inwestor

4.  Inwestor zobowiazany jest do dokonania corocznej oplaty za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Koniecznos¢ pobierania corocznych optat
wynika z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U.
z 2023 1. poz. 645). Stawke rocznej oplaty oraz terminy ptatnosci okreslone zostang w
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

5. Lokalizacja budowy przylacza elektroenergetycznego SN15kV musi byé zgodna z
lokalizacjg przedstawiong na mapie do celow projektowych zataczona do akt sprawy i
dokumentacja techniczna.

6.  Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé¢ w terminie od 15 marca do
31 pazdziernika tj. poza sezomem zimowym. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
pozwalajg na to warunki atmosferyczne roboty moga byé prowadzone w sezonie
zimowym, lecz po weze$niejszej akceptacji Burmistrza Gminy Zukowo.

7. Inne szczegobly techniczne wykonawstwa zostang okreslone na etapie wydania decyzji
administracyjnej na zajecie pasa drogowego.

8.  Niniejsza decyzja stanowi podstawe do o$wiadczenia przez Inwestora o posiadanym
prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie dziatek
wymienionych na wstepie decyzji oraz zgodnie z przedmiotowym projektem.

9. Uzgadnia si¢ lokalizacje¢ obiektu budowlanego w mysl art. 43 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 645),

10. Niniejsza decyzia traci wazno$¢. jezeli Inwestor w ciagu dwéch lat nie uzyska pozwolenia

na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia rob6t budowlanych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.107 §4 k.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia ona
w calodci zadanie Strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie prawo do wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Gminy
Zukowo w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Inwestor przed rozpoczeciem robot
budowlanych jest zobowigzany do:

29



a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Otrzymuja:
1. ENERGA — OPERATOR SA Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
2. Ala

Potwierdzam odbiOr AECYZIi ....covsersesnssoessessosaossosssssssossassnmnionsansso dAnia ceossassmnsaiassis
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4.0.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogdéInodostepnej stacji fadowania w m. Miszewko,

gm. Zukowo

Nazwa Inwestora oraz adres

Energa-Operator SA z siedzibg w Gdarnsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-554 Gdansk

Projektowat:

mgr inz. Wiestaw Jedryszek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapiC przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa: Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia ogolnodostepnej

stacji fadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia - ,zakres robdt dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow”

- budowa ztgcza kablowego SN

- wykopanie rowéw kablowych,

- utozenie linii kablowej SN-15 kV

- wykonanie potaczen linii kablowych SN-15 kV

- wytgczenie zasilania,

- pomiary powykonawcze,

- zatgczenie zasilania,

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejacych obiektdw budowlanych”
- istniejgca linia kablowa SN-15 kV

- drogi publiczne,

- istniejace uzbrojenie podziemne - siec elektroenergetyczna i telefoniczna.

§ 2 pkt 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi”

- istniejgca linia kablowa SN-15 kV

- drogi publiczne,

- istniejgce uzbrojenie podziemne — sie¢ kanalizacyjna, gazowa, wodociggowa i telefoniczna.

§ 2 pkt 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz migjsce i czas ich wystapienia”

Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystepowania
Wysoka Wpadnigcie do Na odcinku wykonanego wykopu | Podczas prac w poblizu
wykopu wykopow
Wysoka Porazenie pradem | Linia SN-15kV, Podczas pracy w poblizu
czynnych urzadzen
Niska Potrgcenie Droga publiczna Podczas wykonywania rob6t w
samochodem poblizu drogi

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BiHP, muszg posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

. omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
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o wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikdw w wypadku konieczno$ci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetgczenia) musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiaréw elektrycznych obowigzuje procedura
,polecen pisemnych” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna
z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym nalezy szczeg6towo okresli¢ miejsce pracy, zakres robét i konieczne Srodki
ochrony.

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z:

ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktdre wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie, szczegdlowymi instrukcjami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiadaé
$wiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
zakresie: obstugi, konserwaciji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajéw urzadzen i instalacji
energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okre$lonych w Prawie Energetycznym. Osoby posiadajace
$wiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac¢ sie miedzy innymi wiedzg z zakresu:

o na stanowiskach eksploatacyjnych — zasad i wymagan bezpieczeristwa pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz
umiejetno$ci udzielania pierwszej pomocy,
o na stanowiskach dozoru — przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz

umiejetno$ci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogq by¢ wykonywane na polecenie pisemne i ustne
lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢ na podstawie polecenia
pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie. Pracownicy niebedacy
pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywaé
prace wylgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

o czynnosSci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
o zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
o przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania prac nalezy do obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.
Polecenie wykonania pracy powinno w szczegdlnosci okreslac:

. zakres, rodzaj, miejsce i termin,

o $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

o liczbe pracownikdw skierowanych do pracy,

o pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:

koordynujacego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,

kierownika robét, nadzorujgcego lub kierujacego zespotem pracownikow imiennie,

planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow ochronnych odpowiednich do wystepujacych
warunkow pracy.
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5.0. Spis zatacznikow
Zatacznik nr 2 - Projekt do adaptacii: Ztacze kablowe SN-15 kV WLL
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ZPUE S.A.

29-100 Wloszczowa
ul. Jedrzejowska 79 c

tel. (041) 38-81-000

Koronea grove

fax (041) 38-81-001

Ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica w izolacji gazu SFs typu:
ZK-SN 3-polowe (TPM WLL) ze sterowaniem

PROJEKT DO ADAPTACJI

Obiekt:

Ztgcze kablowe ZK-SN 3-polowe

Nr ewidencyjny ztacza ........cccceeeeeenn....

Adres obiektu:

Nr ew. dziatki: 38/15 Miszewko, gm. _Zukowo
Jednostka ewidencyjna: 220508 5 Zukowo-G

Inwestor:

Energa Operator S.A.
Oddziat w Gdansku

Adres Inwestora:

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Wspoétrzedne ztgcza: | X = 6030038.0833 Y =6523285.2418

X =6030036.439 Y =6523285.9755
X =6030035.991 Y =6523284.9710
X =6030037.6349 Y =6523284.2373

Autorzy Projektu

Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Budowlana: Leszek Gatczewski 2023.05 Nr upr. KL-29/87, KL-33/94
Elektryczna: Wiestaw Jedryszek 2024.05 GT-I11-630/128/75

Wiloszczowa - 2023




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 c
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

7””8, Adaptacja

ZK-SN 3-polowe
nr str.

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU

Autorzy Adaptacji
Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Budowlana:
GT-111-630/128/75
Elektryczna:
Wiestaw Jedryszek 2024.06

Uwagi:

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa 7ﬂ”g ’ S . ..
ul. Jedrzejowska 79 c

tel. (041) 38-81-000 p1S zawa rtosci
fax (041) 38-81-001 ONOA ==

ZK-SN 3-polowe
nr str.

SPIS ZAWARTOSCI/ PROJEKTU

STRONA TYTULOWA PROJEKTU 2
KARTA ADAPTACJII PROJEKTU ..ottt sttt 2
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU .........ovvevesesieeseseersiieessonisses s sesissesissasssissssssnsssnssnsssnsssenss 3
DECYZJE I UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI........... 4
CZESC BUDOWLANA........cvovviiieieiaeiineeieeis i 5
1 OPIS TECANICZNY. ...t bbbttt b et 5
CZESC ELEKTRYCZNA «..c.ocueiteee ettt bttt bttt 9
2 OPISTECANICZNY ..ottt 9
3 UWAZE KOMCOWE. ...ttt sttt ettt sb e e et et e e nbe e e nbeesbeeantee s 14
4 SPIS TYSUNKOW ..ttt 15
Czes¢ budowlana Rys.nr B1 + 05
Czes¢ elektryczna  Rys.nr E51 + Rys.nr ES
Projekt budowlany ztgcza ZK-SN 3-polowe 3




ZPUE S.A.
& ndrzcioncka 79 ¢ Y/l : ZK-SN 3-POLOWE
tel. (041) 36-81-000 'y Adnotacje urzedowe

fax (041) 38-81-001 nr str.

Zlacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica w izolacji gazu SFs typu:
ZK-SN 3-polowe ze sterowaniem

DECYZJE | UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI |
ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

OPINIA NR 133/2024/BN

Projekt adaptacji cze$ci budowlanej
zfgcza 15 kV typu TPM-WLL

w m. Miszewko dz. nr 38/15
zaopiniowano pozytywnie.

Opinia wazna dwa lata.

02.09.2024 r

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe



03003535
Maszyna do pisania
OPINIA NR 133/2024/BN



Projekt adaptacji części budowlanej 

złącza 15 kV typu TPM-WLL

w m. Miszewko dz. nr 38/15

zaopiniowano pozytywnie.

Opinia ważna dwa lata.



02.09.2024 r




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa S , o, ZK'SN 3' O|OW€
ul Jedrasjowska 79 ¢ lﬂllﬂ, Czesc¢ budowlana P
fax (041) 38-81-001 [l nr str.

CZESC BUDOWLANA

1 Opis techniczny.

1.1 Zastosowanie zlgcza.

Przedmiotem niniejszego projektu jest ztacze kablowe w obudowie betonowej z
rozdzielnica SN w izolacji gazu SFe 24kV. Obudowa ztozona jest z wielkowymiarowych
elementéw zelbetowych razem z czgscig fundamentowa.

Z1acze kablowe typu ZK-SN 3-polowe, jest przystosowane do wspotpracy z siecig
kablowa Ilub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia w ukladzie pierscieniowym lub
promieniowym.

Stuzy do rozdzialu energii elektrycznej z sieci SN 1 zasilania np.: miejskich stacji

transformatorowych, odbiorcéw uzytecznosci publicznej oraz odbiorcoOw przemystowych.

1.2 Podstawa opracowania i normy.

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs¢ 1:
Postanowienia wspolne”;

2. PN-EN 62271-200:2012 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wiacznie”;

3. PN — EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czegs¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie

napigcie.”;

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe 5




ZPUE S.A. P
29-100 Wioszczowa y o, ZK'S N 3' O|OW€
ul. Jedrzejowska 79 c lﬂllﬂ, Czes¢ budowlana P

tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001 D nr str.

1.3 Oznaczenie ztacza.

Ztacze zostalo oznaczone za pomocg symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczegolnych symboli jest nastgpujace:

ZK-SN — zlacze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFs
Z obstuga z zewnatrz;

3-polowe — liczba pol rozdzielnicy SN w izolacji gazu SFe

1.4 Posadowienie.

W terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja wystepuja proste warunki gruntowe.

Na glebokosci posadowienia ztgcza nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.

Posadowienie zlacza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie
przygotowania podtoza zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia zlacze
dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktéore po zamontowaniu w czesci
fundamentowej nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ztacza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym
wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i1 podiaczy¢ ze ztaczami kontrolnymi w zlaczu
kablowym.

Pod zlaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 350 mm.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby powierzchnia podsypki byty wypoziomowana. Na tak
przygotowane miejsce nalezy: ustawi¢ bryt¢ gldwng ztacza a nastgpnie dach.

Zagospodarowac teren przy ztaczu —

- opaska o szerokosci 1 m (przed zlagczem) oraz opaska o szerokosci 0,5m z kostki
betonowej 20x10 typu POLBRUK o grubosci 6cm na obrzezu betonowym na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 10cm, zakonczona obrzezem chodnikowym o gr. 8cm.
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4 (1 cze¢$¢ cementu, cztery czgséci piasku).

Zachowac spad 2% od ztacza.
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1.5 Budowa zlgcza.

Ztacze jest modutowag prefabrykowana konstrukcja sktadajaca si¢ z nastgpujacych
elementow:
e obudowa betonowa z fundamentem,
e rozdzielnica SN,

e dach betonowy prefabrykowany.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe, uszczelnione

wktadami produkcji AQUA-PASS oraz umieszczone w cz¢sci fundamentowe;.

Wewngetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
bialym. Zewngtrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym (paleta CERESIT).
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewngtrznej stronie ztgcza wykonane sg z
aluminium lakierowanego proszkowo wedlug palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji
oferowana jest w wersji standardowej, lecz istnieje mozliwos¢ wykonania wedlug
indywidualnych wymagan architektonicznych biorac pod uwage wszystkie dostgpne srodki i

materialy do wykonczenia powierzchni betonowych, jak réwniez potaci i obrobek dachowych.

Masa i gabaryty zlgcza
Dhugos¢ [mm] 1800
Szerokos¢ [mm] 1100
Wysokos¢ [mm]:

bez dachu, z czgscig fundamentowa 2850

z dachem betonowym 2950

od powierzchni gruntu z dachem betonowym 2300

Masa [kg]:

obudowy z wyposazeniem oraz dachem 5000
Powierzchnia zabudowy: 1,98 m?
Kubatura zabudowy: 4,36 m

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe 7
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1.6 DANE TECHNOLOGICZNE:

e Oswietlenie — wewngetrzne zarowe lub LED.
e Wentylacja grawitacyjna.

¢ Instalacja uziemiajaca.

1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE:

e Sciany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubosci 60 mm.
e Dach betonowy prefabrykowany.

e Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL 7024

e Kolor elewacji wg palety RAL 7042

e Kolor dachu wg palety RAL 7024.

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe




ZPUE S.A. - .
29-100 Wioszczowa ., ZK'S N 3' O|OW€
ul. Jedrzejowska 79 ¢ Zﬂ”g, Czesc elektryczna P

tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001 Frenenzs] nr str.

CZESC ELEKTRYCZNA

2 Opistechniczny

2.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zlacze kablowe w obudowie betonowe;j
Z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFes 25kV. Obudowa ztozona jest z wielkowymiarowych

elementow zelbetowych razem z czgscig fundamentowa.

2.2 Wyposazenie.

Niniejszy projekt dotyczy ztacza ZK-SN  3-polowe ktoére moze by¢ wyposazone
w 3 - polowg rozdzielnice SN w izolacji gazowej SFg typu:
e TPM (uktad WLL).

Dane znamionowe zlacza kablowego SN typu ZK-SN:

Napigcie znamionowe Uy 25 kV
Czgstotliwos¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowe]

- do ziemi 1 migdzy biegunami 50 kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV
Napiecie probiercze udarowe

- do ziemi 1 migdzy biegunami 125 kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145 kv
Prad znamionowy ciagly szyn glownych In 630 A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany lew 16 kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany |pk 40 KA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 16 kA (1s)
Prad znamionowy wytaczalny 630 A

Dane techniczne ztacza kablowego typu ZK-SN potwierdzone zostaty:
Certyfikatem Zgodnosci Nr JSHP/18/CZ/2021.
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2.3 Rozdzielnica sredniego napiecia.

W zlagczu zastosowano 3-polowa rozdzielnice SN typu TPM w ukladzie - 1 pole
wylacznikowe, 2 pola liniowe produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny element

zlacza.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokos¢ - 1092 mm
- wysokos¢ - 1275 mm
- glebokos¢ - 760+33/125 mm

Do rozdzielnicy mozna podtaczy¢ kable SN jedno lub trzyzytowe o izolacji z polietylenu
usieciowanego np.: 3xXYHAKXS (1x120mm?/20kV) lub o izolacji papierowej przesyconej
syciwem niesciekajacym i powloce otowianej np.: HAKnFty 3x120mm?/20kV z zastosowaniem
izolowanych glowic katowych produkcji CELLPACK typu CTS 630A 24kV 95-240.

Jako =zasilanie potrzeb wlasnych zlacza, zaprojektowano zasilany za pomoca
konektorowych glowic kablowych typu K200SR transformator potrzeb wilasnych o mocy
2000V A 1 przektadni 15/0,23kV. Transformator przymocowany jest do lewej Sciany obudowy
betonowej.

W polu liniowym nr 2, 3 zainstalowano cewki Rogowskiego oraz sensory napigciowe
ITR UR56. Wspotpracuja one z szatka telemechaniki, ktéora wraz z rozdzielnica potrzeb
wlasnych zamontowana jest z lewej strony rozdzielnicy SN. Pola liniowe rozdzielnicy SN
wyposazone sa w napedy silnikowe. Szafka telemechaniki umozliwia sterowanie potozeniem
tacznikoéw w polach liniowych rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o potozeniu tych

facznikow.

Szczegdtowe dane w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy SN dostarczonej przez
producenta rozdzielnicy.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty:

Certyfikatem zgodnosci Nr JSHP/59/CZ/2022.
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2.4 Uziemienie ztacza.

Ztacze kablowe posiada uziemienie ochronne $redniego napiecia wykonane w postaci
dwoch szyn uziemiajacych, petnigcych funkcje ztacz kontrolnych wykonanych z bednarki Fe/Zn
40x5mm, zainstalowanych na izolatorach. Bednarka z uziomu otokowego poditaczona jest w
dwoch punktach poprzez przepusty umieszczone w bocznych $cianach zlacza kablowego, do
ztacz kontrolnych znajdujacych si¢ wewnatrz zlacza.

W zlagczu kablowym do szyn uziemiajacych za pomoca izolowanych linek miedzianych
uziemiono:

—  Rozdzielnice SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

— Ramg noéna rozdzielnicy SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

—  Dach ztgcza — 1xLgY 1x70 [mm?],

—  Zbrojenie ztacza — 2xLgY 70 [mm?],

—  Drzwi, obrobki — 1XLgY 1x25 [mm?].

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) 1 podigczeniu uziomoéw naturalnych nalezy
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziomu powinna by¢ okre$lona przez jednostke projektowa i tak dobrana, aby
ptynacy prad zwarciowy nie spowodowal niebezpiecznego napiecia razenia dotykowego.
Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego ztacza. Projekt taki winien wykonac
inwestor w zalezno$ci od warunkoéw terenowych.

Ztacza kontrolne uziemienia umieszczono wewnatrz obudowy betonowej ztacza.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni 15 /kV

Rezystancje uziemienia otokowego dla ztacza kablowego dobra¢ bioragc pod uwage
rezystywnos¢ gruntu.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-442:2012 warto$¢ obliczonej wypadkowej rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza od ilorazy napigcia zaktoceniowego Us przez iloczyn
wspdtczynnika redukcyjnego powlok kablowych r i pradu doziemienia I'',

vt R, =
re=l" B~ 1x
I —wspotczynnik redukcyjny

I.," — prad jednofazowego zwarcia z ziemig (prad doziemny)

Ry < < 1,550

Uziemienie ztacza nalezy co do zasady przyjmowac¢ warto$¢ wynikajacg z obliczen, jednak nie
wyzsze niz 5
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Dobrano rezystancje zlacza R<=1,55 Q.

Po wykonaniu ukladu uziemiajacego nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
zkacza zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Wartos$¢ rezystancji uziemienia
zlacza zmierzona po wykonaniu ukladu powinna by¢ mniejsza od wartosci dopuszczalnych,
z uwzglednieniem wspolczynnika sezonowych zmian rezystywnosci gruntu. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych nalezy rozbudowa¢ uklad uziemiajacy.
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2.5 Ochrona przed przepieciami.

Obudowa zfacza kablowego nie bedzie chroniona od bezposrednich wytadowan
atmosferycznych.
Ztacze kablowe przewidziane jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej 1 w wigkszosci
przypadkow nie jest wymagana ochrona przepi¢ciowa urzadzen elektroenergetycznych.
Rozdzielnica $redniego napigcia moze by¢ przystosowana do montazu ogranicznikéw
przepiec na torze glownym rozdzielnicy lub w polach liniowych po wczes$niejszym uzgodnieniu

z producentem.

2.6 Instalacje elektryczne.

Oswietlenie pomieszczen ztacza wykonane jest Zrodlami zarowymi lub LED (plafoniery

proste z kloszem okraglym 60 W) zasilanej z instalacji o napieciu 230VAC.

2.7 Sprzet ochronny i p. pozarowy.

Producent nie wyposaza w sprze¢t ochronny BHP zlacza. Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia

ztacza w sprzet ochronny BHP po wcze$niejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

2.8 Obstuga ztacza.

Obstuga rozdzielni $redniego napigcia odbywaé sie bedzie z zewnatrz obudowy po

uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie taczniki $redniego napigcia w polach liniowych

wyposazone s3 w napedy silnikowe, natomiast w polach wytacznikowych w napedy reczne.
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3 Uwagi konicowe.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ zlacza kierowac¢ na adres producenta.

ZPUE S.A.

29-100 Wloszczowa

ul. Jedrzejowska 79c¢

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001
http://www.zpuesa.com.pl, e-mail: office@zpuesa.com.pl

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe
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4  Spis rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr Bl
nr B2
nr B3
nr B4
nr B5

nr E1
nr E2
nr E3
nr E4
nr ES

,,Widok z géry”

.,Elewacja frontowa”

.,Elewacja tylna”

,,Elewacja boczna lewa i prawa”

,Posadowienie ztagcza”

,Widok z gory, rozmieszczenie urzadzen”
,,Rozdzielnica SN typu TPM”

»Schemat elektryczny ztacza”

»Schemat elektryczny rozdzielnicy RPW?”

,Wewnetrzna instalacja uziemiajaca”
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Rozdzielnica SN
typu TPM
prod. ZPUE S.A.

Schemat elektryczny TPM uktad WLL

Ur = 25 kV o owa ot te
I =630 A
k =16 KA (1s) ]
lb =40 kA 2x XnRUHAKXS 1x70mm?
K200SR
TPW
2000 VA — . — — A — —
G R
RPW TR I T o
| . ) K s ! U 2avDC| ) o : U 2avDC]| )
— e e i J_-_'\ﬁ@ : J_-_'\T@ -
Sygnalizacja otwarcia | . D I . - \—\—7—7 B - \-\-7-7 o
drzwi stacji Szafka | ' N ' T o .
B | .o . . .
e TELEMECHANIKI i » - 1o S
—— 1 o o
S e R
L4 NG
Y | TN Ny R
Pomiar pradu poprzez L __...Llf _____________ L__' ________ _.__.! :
cewki Rogowskiego N : ' B
Pomiar napiecia poprzez B /\ ! ; /\ /\
sensorynapieciowe \I I@ I
I
|

—d

FTwict-w 16-56A

Proj. linia kablowa SN-1

typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150RMC/50 12/20 kV
(kier. LN 089214 st. nr 28), L=4m/11m

5kV

Proj. linia kablowa SN-15 kV
typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150RMC/50 12/20 kV

Dobor przekidnika zabezpieczenia WIC w zaleznosci od mocy
odbioru
Moc odbioru (KVA) 200-750 400-14350 850-2900
Prad nominalny odbioru (A> 8-28 16-56 3e-112
Typ przektadnika prodowego | WICIWELIASL | WICIWR2ASI WICIW3ASI
Typ zokezpieczenia WIC WIC1-3PE WICI-3PE WICI-3PE
Producent: ® Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A.
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79c
29-100 WLOSZCZOWA

http:// www.zpue.pl

e-mail: marketing@zpue.pl

Koronea'..-

Obiekt: Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia
ogolnodostepnej stacji fadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo

Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E1
Ztacze kablowe SN 2023.05 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 3-polowe Projektowat:
Nazwa rysunku: Opracowat:
Schemat elektryczny.
Adaptowat: |Wiestaw Jedryszek Nr upr. GT-111-630/128/75

Nr opracowania:

Adaptowano do projekdig. nr 38/15 Miszewko, ul. Kaszubska




Gtlowica K200 SR

Transformator potrzeb wtasnych typu
zamontowany na poziomie rozdzielnicy SN,

Gtlowica K200LR
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Producent:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢c
29-100 WLOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl

Y/

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A.

Obiekt: Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia

e-mail: marketing@zpue.pl  LACLASLLLS: Mo ogodlnodostepnej stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E2
Ztgcze kablowe SN 2023.05 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 3-polowe Projektowat:
Nazwa rysunku: Opracowat:
Widok z gory.
Adaptowat: |Wiestaw Jedryszek |Nr upr. GT-111-630/128/75

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:  dz. nr 38/15 Miszewko, ul. Kaszubska




Schemat elektryczny TPM ukfad WLL

2x XnRUHAKXS 1x70mm?

Rozdzielnica SN
typu TPM
prod. ZPUE S.A.
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typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150RM[1/50 jZJZO kv | |
(kier. LN 089214 st. nr 28), L=4m/11m | |
________________ 4 |
Proj. linia kablowa SN-15 kV/ :
typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150RMC/50 12/20 kV/ |
_ (Kier LN 089214 st nr 27A), L=4m/tim __ _ _ _ _ _ -
Elewacja frontowa Elewacja boczna
maskownica RPW w obudowie S12
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Producent: ® Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A.
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska 79c
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt: Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia

http:// www.zpue.pl
e-mail: marketing@zpue.pl

Koronea'..-

ogdlnodostepnej stacji fadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo

Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E3
Ziacze kablowe SN 2023.05 1:25 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 3-polowe Projektowat:
Nazwa rysunku: Opracowat:
Rozdzielnica SN typu TPM.
Adaptowat: |\Wiestaw Jedryszek| Nrupr. GT-I11-630/128/75

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:

dz. nr 38/15 Miszewko, ul. Kaszubska




elektryczny RPW

230V

TYTAN
6A/63A

7,8,9 10,1112  ©13,14,15

Producent:

® Inwestor:
ZPUE SA. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA

http:// www.zpue.pl Obiekt: Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilenia
e-mail: office@zpue.pl KeOLeOnNea s ogdlnodostepnej stacji tadowania w m. Miszewko, gm. Zukowo

Przedmiot opracowania:

Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E4
Ztacza kablowe SN 2023.05 1:10 Uprawnienia:

ZK-SN 3 polowe (TPM-WLL)

Podpis:

Projektowat:
Nazwa rysunku:

Opracowat:
Schemat elektryczny
rozdzielnicy RPW

Adaptowat: | Wiestaw Jedryszek Nr upr. GT-11-630/128/75

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu: dz. nr 38/15 Miszewko, ul. Kaszubska
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)

Obiekt: ------

1  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU STEROWANEGO

Obiektem sterowania jest stacja sredniego napiecia zrozdzielnica SN wizolacji SF6 typu
TPM-WLL prod. ZPUE Wrtoszczowa. Schemat blokowy obiektu z uktadem telesterowania
pokazano na Rys. 1.1, a kierunki kabli SN wyprowadzonych z pdl —w Tab. 1.1.

System dyspozytorski
263G / \TETRA

pole3 |
1
& | Stany
\@ | Sterowania
1
' Pomiary SN
! sygn. zwarc
|

Rys. 1.1. Schemat stacji
Tab. 1.1. Potaczenia stacji w sieci SN

Sterownik RS232 | Modem
STGP TETRA
SZAFKA ZKSNISG

Numer Nazwa Zaktad Dystrybucji
Pole Aparat SN Kierunek (numer, nazwa, linia) Uwagi
1 Wytgcznik Sterowanie tylko na wytacz

2 Roztgcznik
3 Roztgcznik

Sygna
Sygna

lizacja zwar¢

lizacja zwar¢
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
Obiekt: ------

Wyposazenie stacji — aparatura wspotpracujaca z uktadem ZKSN/SG:
1. Rozdzielnica SN:
e Obwody ogdlne:
o Zadziatanie zabezpieczenia nadprgdowego obwodu kontroli cisnienia gazu SF6
o Obnizone cisnienie SFg
e Polaroztacznikowe (L)
o Styki sygnalizacji potozenia aparatury tgczeniowej SN,
o Sterownik pola (zasilanie 24 VDC),
o Naped silnikowy (telesterowanie na zamknij i otwdrz; zasilanie 24 VDC)
e Pola wytacznikowe (W):
o Styki sygnalizacji potozenia aparatury tgczeniowej SN,
o Zabezpieczenie SN (typ WIC, zasilanie z obwodu pomiarowego)
o Cewka wyzwalacza otwierajgcego roztgcznik (24 VDC)
2. Styki kranicowe sygnalizacji otwarcia drzwi;

Uktad ZKSN/SG zbudowany jest w postaci kompletnej szafy ZKSN/SG. Wyglad, rozmiar
i rozmieszczenie aparatury pokazano w zatgczniku 3. Szafa zawiera nastepujace grupy
komponentéw:

e Zasilacz z akumulatorami zasilania rezerwowego i buforowego oraz zabezpieczeniami;
e Sterownik Smart Grid z wbudowanym modemem GSM;
e Modem TETRA;
Uktad realizuje nastepujace funkcje:
1. Telemechanika stacji (rozdz. 2.4) w zakresie:
e Sygnalizacje i sterowania rozdzielnicg SN;
e Sygnalizacja otwarcia drzwi stacji;
e Sygnalizacja stanu pracy zespotu zasilacza;
2. Pomiary SN i sygnalizacja zwar¢ (rozdz. 2.5) w zakresie:
e Pomiary pradow i napie¢ SN wybranych pél,
e Sygnalizacja zwar¢ miedzyfazowych i doziemnych,
e Zdalne oraz lokalne testowanie i kasowanie sygnalizacji zwar¢,

e Zmiana bankow nastaw.

Uwaga:

Uktad obstuguje telemechanike we wszystkich polach SN. Jesli specyfikacja obiektu przewiduje
brak aparatury zwigzanej z telemechanika w wybranych polach (brak napeddéw, stykéw
sygnalizacji potozenia tacznikow, itp), to sterowanie tymi polami jest dostepne jako rezerwa do
przysztego wykorzystania.
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)

Obiekt: ------

2  Szarka ZKSN/SG

2.1

Informacje ogdlne
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.
Wymiary: wg zatacznika 3, rys 01;
Stopien ochrony obudowy: IP: 44;
Wyprowadzenie przewoddéw od goéry szafki;
Temperatura pracy: -25 .. +40° C.
Obudowa zawiera catg aparature uktadu ZKSN/SG;

Szafka sterowania jest zasilana napieciem 230 VAC z transformatora potrzeb wtasnych ztacza.

Zasilanie rezerwowe (po zaniku zasilania podstawowego) oraz zasilanie napeddw pdl liniowych
w rozdzielnicy zapewniajg akumulatory kwasowo-ofowiowe VRLA, AGM, 24 VDC (2 x 12 VDC)
0 pojemnosci znamionowej 26 Ah, umozliwiajace bezprzerwowe zasilanie przez czas minimum
24 h lub przez ok 12 h, w przypadku wykorzystania komunikacji przez modem TETRA.

2.2 Zasilacz

W uktadzie zastosowano zasilacz 230 VAC / 24 VDC / 12 VDC przystosowany do wspotpracy
z akumulatorami kwasowo-otowiowymi z zaworami (VRLA), wykonanymi w technologii AGM
lub zelowej. Po natadowaniu zasilacz utrzymuje akumulatory w stanie natadowanym.

Parametry zasilacza:

Zasilanie: 187..265 VAC, 50 Hz, 0,7 A
Sprawnosc: > 85%

Woyjscie zasilania aparatury w szafce i urzadzen obiektowych: 21,0..27,2 VDC, 3 A
(napiecie zalezne od stanu natadowania akumulatorow),

Wyjscie zasilania modemu TETRA: 12 VDC, 1 A
Napiecie buforowe: 27,6 V

Prad tadowania akumulatora: max 3A

W zespole zasilacza zastosowano zabezpieczenia:

Zasilanie 230 VAC — F1, 6 A, charakterystyka B

Obwdd akumulatora — FB, roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikiem topikowym 20 A
Zasilanie napeddw — FP, 20 A, charakterystyka C

Zabezpieczenie nadprgdowe w obwodzie zasilania aparatury: 3..3,5 A (w zasilaczu)
Zabezpieczenie nadnapieciowe obwoddéw 24 VDC: 30,4..31,7 VDC (w zasilaczu)

W zasilaczu zabudowano zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatoréw
odtgczajgce wszystkie odbiory przy spadku napiecia baterii ponizej 21 VDC.
Zabezpieczenie odtgcza rowniez zasilanie rozdzielnicy SN, ktére jest przytgczone
bezposrednio do akumulatorow (wysoki pobdr pradu przez silniki napedow).

W kazdym polu roztgcznikowym rozdzielnicy SN jest zabezpieczenie napedu C 10 A, dwutorowe.
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
Obiekt: ------

Z zespotu zasilane sg obwody 24 VDCi 12 VDC:

e Sterownik telemechaniki z modemem GPRS/EDGE/UMTS oraz uktadem sygnalizacji
zwarc i pomiaréw SN;

e Obwody sygnalizacji i sterowan rozdzielnicy SN i nn oraz zasilanie napeddéw rozdzielnicy;
o Modem TETRA;
Zasilacz sygnalizuje do zespotu sterownika nastepujace zdarzenia:
e Zanik zasilania 230 VAC;
e Roztadowanie baterii (napiecie baterii ponizej 22 VDC);

e Awaria zasilacza — barak tadowania akumulatora;

2.3 Sterownik obiektowy

Funkcje telemechaniki oraz sygnalizacji zwar¢ realizuje sterownik telemechaniki typu STGP-3-SP
(prod. Instytut Energetyki Odziat Gdansk), ktdry wyposazony jest w niezbedng liczbe wejsé
i wyj$¢ binarnych oraz wej$¢ pomiarowych dla odwzorowania stanu obiektu i realizacji
sterowan.

Sterownik wyposazony jest rowniez w modem GPRS/EDGE/UMTS dla komunikacji z systemem
dyspozytorskim.

Parametry sterownika telemechaniki:
1. Typ: STGP-3, prod. Instytut Energetyki Oddziat Gdansk;
2. Zasilanie: 24 Vdc / 300 mA (Srednio);
3. Wejscia binarne: 32 wejscia (24 VDC, 5 mA, optoizolowane);
4. Wyjscia sterownicze:
e Sterowanie fgcznikami SN: 8 wyjs¢ 24 VDC, 1 A, z optoizolacjg;
e Sterowania ogdlne/inne: 4 wyjscia 24 VDC, 1 A, z optoizolacjg;
5. Wejscia analogowe: 2 wejscia 0..28 VDC (niewykorzystywane);
6. Komunikacja szeregowa:
e Ztgcze COM2 (RS232/RS485, 2w/4w): modem TETRA (RS232);
e 7tgcze COM3 (RS485): komunikacja z modutami sygnalizacji zwar¢;
7. Komunikacja Ethernet:
e 7itgcze ETH1 (dolne): serwis i konfiguracja;
e Ztacze ETH2 (gbrne): nie wykorzystywane;
8. Moduty pomiaréw SN i sygnalizacji zwaré — zgodnie z opisem w rozdz. 2.5.

Komunikacja sterownika z systemem SCADA realizowane jest réwnoczesnie dwoma kanatami
(rozdz. 3):

1. 2G/3G przez modem zabudowany w sterowniku;
2. przez modem TETRA — potgczenie do sterownika tgczem RS232.

Konfiguracja i diagnostyka sterownika moze by¢ wykonywana zdalnie lub lokalnie (interfejs
ETH1) przez strone WWW.
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
Obiekt: ------

Komunikacja odbywa sie w protokole DNP3, zgodnie ze standardem Spétki Energetycznej.

Wykaz wszystkich sygnatéw i sterowan i pomiaréw zawarto w Tab. 7.1, Tab. 7.2 i Tab. 7.3.

2.3.1 Sygnalizacje

Stany binarne transmitowane s3:
e jako zdarzenia spontaniczne
e w odpowiedzi na zapytania z systemu dyspozytorskiego

Sygnaty zwigzane z wejsciami binarnymi sterownika (BI) realizowane sg przez odwzorowanie
stanu aparatury na stykach pomocniczych przytgczonych do wejs¢ sterownika. Stan 1
odpowiada podaniu napiecia +24 VDC na wskazane wejscie sterownika (pobudzenie sygnatu).
Stany tacznikéw SN odwzorowane sg dwubitowo.

Stany oznaczone w jako wewn. sg generowane sg wewnatrz sterownika i obejmuija:
e Sygnalizacje zwarcia / doziemienia;
e Sygnalizacje nieudanego sterowania;

Stan 1 opowiada pobudzeniu sygnatu.
2.3.2 Sterowania

Sterowania zwigzane z wyjsciami binarnymi (BO) realizowane sg impulsowo. Czas trwania
impulsu sterowniczego — 1 sekunda. Sterowanie realizowane jest przez zamkniecie obwodu
sterowniczego w rozdzielnicy SN (obwdd 24 VDC, zasilany z pola rozdzielnicy SN).

W sterowniku realizowane sg réwniez sterowania wewnetrzne:
e kasowanie sygnalizacji zwar¢
e zmiana banku nastaw sygnalizatora zwar¢

Sterowania przesytane sg w trybie SBO (Select Before Operate).

2.3.3 Pomiary

Pomiary transmitowane sg w odpowiedzi na zapytania z systemu dyspozytorskiego
w jednostkach strony pierwotnej. Pomiary prgdéw SN i napie¢ fazowych realizowane s3
bezposrednio z wej$¢ analogowych modutéw sygnalizacji zwaré.

Pomiary pradu i napiecia zerowego sg obliczane.
2.4 Funkcje telemechaniki

2.4.1 Sygnaty ogdlne

Sygnaty ogdlne sg przekazywane do sterownika za posrednictwem wejs¢ binarnych (Bl).
Sygnalizowane sg stany pracy zasilacza (poz. 1..3, zgodnie z rodz. 2.2) oraz pozostate stany
uktadu ZKSN/SG i sygnaty obiektowe ogdlne:

1. Zanik zasilania 230 VAC / zasilanie z akumulatorow 24 VDC;
2. Roztadowanie baterii (napiecie baterii ponizej 22 VDC);

3. Awaria zasilacza — barak fadowania akumulatora;
4

. Zadziatanie zabezpieczenia 24VDC zasilania napedéw rozdzielnicy SN;
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
Obiekt: ------

5. Odstawienie telesterowania przetgcznikiem zamontowanym na drzwiach szafy;

6. Sygnat otwarcia drzwi zfgcza - ztgcze wyposazone jest w sygnalizacje otwarcia trzech
drzwi obiektu. Obwody sygnalizacyjne przytagczone sg jak wyzej do stykdéw NC. Styki
wszystkich drzwi sg pofaczone sg rdwnolegle. Otwarcie ktorychkolwiek drzwi powoduje
zamkniecie styku i sygnalizacje.

2.4.2 Sygnalizacje z rozdzielnicy SN

Sygnalizacje realizowane sg za posrednictwem wejs¢ binarnych sterownika (za wyjgtkiem
sygnatu: nieudane sterowanie) i obejmuja:

e Brak napiecia w obwodzie kontroli cisnienia gazu SF6 (ogdlny);

e Obnizenie cisnienia gazu SF6 (ogdlny);

e Potozenie roztacznika/wytacznika SN (dwubitowo);

e Potozenie odtgcznika SN (pole W)

e Potozenie uziemnika SN;

e Dostawienie / Odstawienie telesterowania (przetaczniki w polach L);

e Zanik zasilania pola (pola L);

e Awaria w polu (pola L);

e Zadziatanie zabezpieczenia SN (pole W, otwarcie wytgcznika z zabezpieczenia);

e Nieudane sterowanie — sygnat wewnetrzny sterownika, pobudzany gdy stan tacznika nie

zmienit sie po wystaniu sterowania. Sygnat jest chwilowy, czas trwania: 5 sekund.

2.4.3 Sterowania rozdzielnica SN

Sterowania realizowane sg za posrednictwem wyjs¢ binarnych BO i obejmuija:
e Sterowanie napedem pola roztgcznikowego (L) na zatgcz i na wytacz;
e Sterowanie cewka wytaczajgcg w polu wytgcznikowym (W) na wytacz;
e Zdalne kasowanie sygnalizacji zabezpieczenia SN w polu W.

Sterowanie tacznikiem SN (Rys. 2.1) realizowane jest dwoma wyjsciami sterowniczymi (wyjscia
Zamknij i Otwdrz), ktérych pobudzenie uzaleznione jest od podania napiecia sterowniczego 24
VDC z przetacznika odstawienia telesterowania na wejscie Zezwolenie.

Sygnalizacje, pomiary

\‘RTelestemwanie
SYSTEM
o—
e DYSPOZYTORSKI
Y Rozkazy sterowania
Zamknij Otworz Zezwolenie
\ \ Ruter Modem
W W AN 26136 TETRA
ETH T
Rozkaz «
\ \ CPU 4 RS232
©
c %
| % S Cewki sterownicze w polach
& KZ - Cewka Zamknij
KO - Cewka otwoérz

o
R
A
o
i

+24V

Rys. 2.1. Sposéb dziatania obwodu telesterowania tgcznikiem rozdzielnicy
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
Obiekt: ------

2.5 Wykrywanie zwar¢ i pomiary SN

Zespot sterownika wyposazono w dwa moduty sygnalizacji zwar¢ (dla dwéch pdl liniowych).

2.5.1 Elementy pomiarowe SN

Do pomiaru pradu zastosowano cewki Rogowskiego o nastepujgcych parametrach:
e Zakres pomiarowy: 0,1 A..24 kA (t<1h)..150kA (t<15s);
e Wspodtczynnik przetwarzania (S): 1,046 mV / A (50 Hz);
e Klasa pomiarowa: 0,5;
e Montaz: cewka rozwierna (nie wymaga demontazu kabla SN);
Do pomiaru napiecia zastosowano dzielniki SN o nastepujacych parametrach:
e Napiecie znamionowe pierwotne: 20000 V;
e Wspdtczynnik podziatu napiecia: 20000/v3 / 3,25/V3 [V/V];
e Klasa pomiarowa: 0,5;
e Montaz w gtowicach katowych z krétkim stozkiem od strony elementu pomiarowego;

Elementy pomiarowe s3g dostarczane z przewodami dtugosci 5 m zakonczonymi ztgczem
wielostykowym XS-POM, do przytgczenia od strony zespotu sterownika w szafce ZKSN/SG.

2.5.2 Modut wykrywania zwar¢

Modut realizuje nastepujgce funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne:
e Pomiar praddw fazowych: I, I, I .3z cewek Rogowskiego.

e Pomiar napieé¢ fazowych U, Uy, Uz z dzielnikdw napieciowych SN oraz wyznaczanie
napieé miedzyfazowych U|_12, U|_23, U|_31 i Uo.

e Sygnalizacje doziemien i zwaré — na podstawie wyzej wymienionych pomiardw.

Wykrywanie zwaré miedzyfazowych, dwa cztony: |, oraz |, detekcja wg kryterium progowego,
zakres nastaw: |5/l =1..3200 A, t =20 .. 20 000 ms;

Wykrywanie zwar¢ doziemnych, czton |, — wg kryteriow:
e progowego, zakres nastaw: lg=1.. 500 A, t =20.. 20 000 ms;

e kierunkowego z wykrywaniem zatgczenia wymuszenia AWSC, zakres nastaw:
lpo=1..500A,t=20..20000 ms, lawsc = 1..100 A, tawsc =1 .. 10 000 ms;

e admitancyjnego / konduktancyjnego / susceptancyjnego, zakres nastaw:
Up=750V..20 kV, Yo/Go/Bg=0,1..100 mS, t = 20 .. 20 000 ms;

Krok nastaw: Is5/Is/lo = 1A, Ug = 1V, Yo/Go/Bo = 0,1 mS, t =1 ms;

Sygnalizacja zdalna: odrebne sygnaty dla I, I oraz Ig.
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
Obiekt: ------

Kasowanie sygnalizacji zdalnej i lokalnej:
e zdalnie (z systemu dyspozytorskiego),
e po nastawionym czasie;
e po zataczeniu linii SN pod napiecie;
e po powrocie prgdu do wartosci roboczych (zwarcie przemijajace);

Mozliwe jest wykonanie lokalnego (przyciskiem) oraz zdalnego testu sygnalizacji.

3 KOMUNIKACIA

Uktad komunikuje sie z systemami nadrzednymi zgodnie ze schematem pokazanym na Rys. 3.1.

Sie¢ Siec
2G/3G TETRA
STEROWNIK TETRA
RS232
o——-M#
ETH1  COM2 RS232

RS232

Rys. 3.1. Schemat komunikacji

Komunikacja realizowana jest wykorzystaniem dwadch tgczy radiowych: 2G/3G oraz TETRA.

3.1 t3acze GPRS/EDGE/UMTS

tacze GPRS/EDGE/UMTS (2G/3G) realizowane jest przez modem zabudowany w sterowniku SG,
korzystajacy z ustug teletransmisji Swiadczonych przez zewnetrznego operatora wskazanego
przez Spotke.

Ze sterownikiem dostarczana jest antena montowana wewnatrz ztgcza kablowego.

3.2 tacze TETRA

tacze TETRA realizowane jest przez modem bedacy elementem dostawy inwestorskiej Spotki
Energetycznej (Motorola MTM 5400). Do komunikacji wykorzystywana jest sie¢ tgcznosci
radiowej nalezgcej do Spotki. Lacze przeznaczone jest dla telemechaniki. Dane przesytane sg w
komunikatach SDS.

Komunikacja z miedzy sterownikiem a modemem jest realizowana tgczem RS232 miedzy
ztgczem COM2 w sterowniku STGP a gniazdem DB9 zainstalowanym w modemie.

Miejsce instalacji modemu na ptycie montazowej w szafce wskazano w na Btad! Nie mozna
odnalez¢ zrédta odwotania..

Do modemu nalezy podtaczy¢ antene zewnetrzng (montaz na zewnatrz ztgcza).

Modem zasilany jest napieciem 12 VDC z zespotu zasilacza szafki ZKSN/SG.
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
Obiekt: ------

4  ZAKRES DOSTAW
Zakres dostaw uktadu ZKSN/SG stanowi kompletna szafka zawierajgca:
e Zasilacz z akumulatorami;

e Sterownik telemechaniki STGP, przetgcznikiem odstawienia telesterowania oraz ztgczami
przyfaczeniowymi do rozdzielnicy SN i przektadnikow pomiarowych SN;

¢ Niezbedne elementy dodatkowe (zabezpieczenia, ztgcza, listwy zaciskowe);

Wraz z szafkg dostarczane s przektadniki pradowe i dzielniki napiecia oraz przewody
do potaczenia tych elementdw z szafkg ZKSN/SG.

Przewody potgczeniowe do rozdzielnicy SN, zakoriczone od strony szafki ZKSN/SG ztgczem
wielostykowym, dostarczane sg z wraz rozdzielnica.

Dostawa inwestorska spétki energetycznej obejmuje modem TETRA.

5 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC OBIEKTOWYCH | SPRAWDZEN

Uktad ZKSN/SG jest dostarczony do instalacji na obiekcie w postaci wyposazonej szafki
przygotowanej do zabudowy elementéw stanowigcych dostawe inwestorskg Spétki
Energetycznej.

Wszystkie potgczenia nalezy zrealizowaé wg schematu dostarczonego z szafka. Przytgczenia
przewoddw faczacych uktad telesterowania z aparaturg stacyjng realizowane sg od strony szafki
za posrednictwem za posrednictwem ztgczy wielostykowych zabudowanych w dnie szafki oraz
ztacz wtykowych (wewnatrz szafki). W obrebie budynku rozdzielnicy przewody powinny sg
prowadzone w przystosowanych rurkach instalacyjnych, rurach karbowanych lub korytach
kablowych.

Anteny modemu (zabudowanego w sterowniku) instalowane sg wewnatrz ztgcza kablowego,
poza szafkg (antena z podstawg magnetyczng).

Antena TETRA montowana jest na zewnetrz ztacza kablowego, zgodne z wymaganiami spétki
energetycznej.

Na podstawie niniejszej dokumentacji Wykonawca zrealizuje edycje i parametryzacje obiektu
w systemie dyspozytorskim.

Przed zatgczeniem uktadu do eksploatacji zostang przeprowadzone testy poprawnosci dziatania
uktadu telesterowania w zakresie przekazywanych sygnalizacji i sterowan miedzy obiektem
a systemem dyspozytorskim w Regionalnej Dyspozycji Mocy (RDM).

Jesli wymagania spotki energetycznej nie przewidujg innej procedury, do odbioru ukfadu
ZKSN/SG zostanie przedtozone Swiadectwo Sprawdzenia (protokét sprawdzenia) w zakresie
komunikacji z systemem dyspozytorskim (SCADA) w RDM obejmujace testy:

e sygnalizacji, sterowan i rozdzielnicy SN,
e sygnalizacji zwar¢
e pomiaréw SN (pola objete sygnalizacjg zwar¢)

Swiadectwo podpisane bedzie przez osoby wykonujace sprawdzenie (osoba wykonujaca
sprawdzenia na obiekcie i przedstawiciel RDM po stronie systemu dyspozytorskiego) oraz przez
Kierownika RDM lub osobe uprawniong po stronie RDM.
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwar¢ w polach 2i 3)
Obiekt: ------

6  POLACZENIE Z APARATURA OBIEKTOWA

W Tab. 6.1 zestawiono przewody tgczace szafke sterowania z aparaturg obiektowa oraz sposéb

wykonania pofaczenia.

Tab. 6.1. Zestawienie przewodow

Lp Potaczenie Typ ) Sposadb potaczenia Oznaczenie Uwagi
e przewodu w szafce ztacza w szafce
Do zabezpieczenia 2 transforma-
1 | Zasilanie szafki 3x0,75 mm’ B P F1 tora potrzeb
gtéwnego 230 VAC
wtasnych
2.1 | Sygnalizacja Drzwi 1 2x0,5mm’ XD: 1,2
2.2 | otwarcia drzwi Drzwi 2 2x0,5 mm” Listwa zaciskowa XD: 3,4 Tab.7.1
2.3 | stacji Drzwi 3 2x0,5mm’ XD: 5, 6
3.1 zasilanie pol 2x2,5mm’ THacs Syinzllz;ije:
Rozdzielnica SN — . acze XS-SN av. /. .
37 sygnalizacje 33 x 0.5 mm> wielostykowe Sterowania:
) i sterowania ’ Tab. 7.2
3x
4.1 Pole 2 (2x0,5 mm®
Pomiar pradu + ekran)
SN 3x
4.2 Pole 3 (2x0,5 mm’
+ ek
ekran) _ Hacze XS-POM Tab. 7.3
3x wielostykowe
5.1 Pole 2 (2x0,5 mm®
Pomiar napiecia + ekran)
SN 3x
5.2 Pole 3 (2x0,5 mm’
+ ekran)

Y Podano minimalne przekroje zyt i liczby zyt w przewodzie. Maksymalny przekréj zyty: 2,5 mm’. Napiecie izolacji

przewodow przytaczeniowych: 300/500 V.

Opis ZKSN_SG-2W_TPM-WLL (SZ-2,3) STD_2017-08-02.doc

Strona 12/16




Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwaré w polach 2 3)

Obiekt: ------

7 LiSTA DNP SYGNALIZACJI | STEROWAN

7.1 Stany binarne

Tab. 7.1. Stany binarne

DNP| Pole Nazwa sygnatu Stan 0 Stan 1 Bl | Zacisk ZKSN/SG Zacisk urz. Urzadzenie

1 ogolne | Brak zasilania 230 VAC (praca buforowa) Jest zasilanie Brak zasilania 1 - G1:PB Obw. zasilacza
2 | ogdlne | Akumulatory roztadowane Natadowane Roztadowane 2 - G1:BAT Obw. zasilacza
3 ogdlne | Awaria zespotu zasilacza Sprawny Awaria 3 - G1:AW Obw. zasilacza
4 | ogdlne | Brak zasilania napedéw Jest zasilanie Brak zasilania 4 - FP:11 Obw. zasilacza
5 - Rezerwa - - - - - -
6 | ogdlne | Otwarcie drzwi szafki ztacza Zamkniete Otwarte 5 XD:2,4,6 Styk NC Drzwi zfacza
7 - Rezerwa - - - - - -
8 - Rezerwa - - - - - -
9 ogdlne | Telesterowanie odstawione (szafka ZKSN/SG) Dostawione Odstawione 6 Przetacznik odstawienia telesterowania (S1)
10 - Rezerwa - - - - - -
11 2 Doziemienie lo> - Doziemienie lo> - - - wewn.
12 2 Zwarcie I> - Zwarcie |I> - - - wewn.
13 2 Zwarcie I>> - Zwarcie I>> - - - wewn.
14 2 Bank nastaw nr 1 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
15 2 Bank nastaw nr 2 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
16 2 Bank nastaw nr 3 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
17 2 Bank nastaw nr 4 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
18 - Rezerwa - - - - - -
19 - Rezerwa - - - - - -
20 - Rezerwa - - - - - -
21 3 Doziemienie lo> - Doziemienie lo> - - - wewn.
22 3 Zwarcie I> - Zwarcie |I> - - - wewn.
23 3 Zwarcie I>> - Zwarcie I>> - - - wewn.
24 3 Bank nastaw nr 1 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
25 3 Bank nastaw nr 2 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
26 3 Bank nastaw nr 3 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
27 3 Bank nastaw nr 4 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
28 | ogodlne | Brak zasilania w obw. kontroli ciSnienia SF6 Jest zasilanie Brak zasilania 7 XS-SN:B.3 P1-XS0:1 Rozdzielnica SN
29 | ogodlne | Obnizone cisnienie SF6 Poprawne Obnizone 8 XS-SN:B.4 P1-XS0:3 Rozdzielnica SN
30 1 Wytacznik zamkniety - Zamkniety 9 XS-SN:B.7 P1-XS1:6 Rozdzielnica SN
31 1 Wytgcznik otwarty - Otwarty 10 XS-SN:B.8 P1-XS1:5 Rozdzielnica SN
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwaré w polach 2 3)

Obiekt: ------

DNP| Pole Nazwa sygnatu Stan 0 Stan 1 Bl | Zacisk ZKSN/SG Zacisk urz. Urzadzenie
32 1 Odtacznik zamkniety Otwarty Zamkniety 11 XS-SN:B.9 P1-XS1:8 Rozdzielnica SN
33 1 Uziemnik zamkniety Otwarty Zamkniety 12 XS-SN:B.10 P1-XS1:10 Rozdzielnica SN
34 1 Rezerwa - - - - - -

35 1 Otwarcie wytacznika z zabezpieczenia SN - Otwarcie wyt. 13 XS-SN:B.12 P1-XS1:11 Rozdzielnica SN
36 1 Rezerwa - - - - - -

37 1 Rezerwa - - 14 XS-SN:B.14 - -

38 1 Rezerwa - - - - - -

39 1 Sterowanie nieudane - Nieudane ster. - - - wewn.

40 2 Roztgcznik zamkniety - Zamkniety 15 XS-SN:C.3 P2-X51:4 Rozdzielnica SN
41 2 Roztacznik otwarty - Otwarty 16 XS-SN:C.4 P2-X51:3 Rozdzielnica SN
42 2 Rezerwa - - - - - -

43 2 Uziemnik zamkniety Otwarty Zamkniety 17 XS-SN:C.6 P2-X51:6 Rozdzielnica SN
44 2 Telesterowanie odstawione (w polu) Dostawione Odstawione 18 XS-SN:C.7 P2-X51:8 Rozdzielnica SN
45 2 Rezerwa - - - - - -

46 2 Brak napiecia sterowania Jest napiecie Brak 19 XS-SN:C.9 P2-X51:9 Rozdzielnica SN
47 2 Rezerwa - - - - - -

48 2 Awaria uktadu sterowania w polu - Awaria 20 XS-SN:C.11 P2-X51:10 Rozdzielnica SN
49 2 Sterowanie nieudane - Nieudane ster. - - - wewn.

50 3 Roztacznik zamkniety - Zamkniety 21 XS-SN:C.16 P3-X51:4 Rozdzielnica SN
51 3 Roztgcznik otwarty - Otwarty 22 XS-SN:C.17 P3-X51:3 Rozdzielnica SN
52 3 Rezerwa - - - - - -

53 3 Uziemnik zamkniety Otwarty Zamkniety 23 XS-SN:D.2 P3-X51:6 Rozdzielnica SN
54 3 Telesterowanie odstawione (w polu) Dostawione Odstawione 24 XS-SN:D.3 P3-X51:8 Rozdzielnica SN
55 3 Rezerwa - - - - - -

56 3 Brak napiecia sterowania Jest napiecie Brak 25 XS-SN:D.5 P3-X51:9 Rozdzielnica SN
57 3 Rezerwa - - - - - -

58 3 Awaria uktadu sterowania w polu - Awaria 26 XS-SN:D.7 P3-X51:10 Rozdzielnica SN
59 3 Sterowanie nieudane - Nieudane ster. - - - wewn.
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwaré w polach 2 3)

Obiekt: ------
7.2 Sterowania
Tab. 7.2. Sterowania
DNP| Pole Nazwa sterowania BO | Zacisk ZKSN/SG Zacisk urz. Urzadzenie
Kasuj sygnalizacje doziemienia / zwarcia - - - wewn.
1 ogdlne XS-SN:B.5 P1-XS1:1
8 Kasuj sygnalizacje zadziatania zabezpieczenia SN 1 Rozdzielnica SN
XS-SN:B.6 P1-XS0:4
2 | ogdlne | Test sygnalizacji doziemienia / zwarcia - - - wewn.
3 2 Aktywuj bank nastaw nr 1 - - - wewn.
4 2 Aktywuj bank nastaw nr 2 - - - wewn.
5 2 Aktywuj bank nastaw nr 3 - - - wewn.
6 2 Aktywuj bank nastaw nr 4 - - - wewn.
7 3 Aktywuj bank nastaw nr 1 - - - wewn.
8 3 Aktywuj bank nastaw nr 2 - - - wewn.
9 3 Aktywuj bank nastaw nr 3 - - - wewn.
10 3 Aktywuj bank nastaw nr 4 - - - wewn.
XS-SN:B.1 -
11 1 Rezerwa 3 >3 6 -
XS-SN:B.17 -
) . XS-SN:C.1 P1-XS1:3 o
12 1 Otworz wytgcznik 4 Rozdzielnica SN
XS-SN:C.2 P1-XS0:4
XS-SN:C.12 P1-XS0:4
13 2 Zamknij roztgcznik 6 Rozdzielnica SN
XS-SN:C.13 P2-X51:1
) . XS-SN:C.14 P1-XS0:4 o
14 2 Otworz roztgcznik 7 Rozdzielnica SN
XS-SN:C.15 P2-X51:2
15 3 Zamknii rozt " - XS-SN:D.8 P1-XS0:4 Rozdzielnica SN
mknij roztgczni zdzielni
aminiroziac XS-SN:D.9 P3-X51:1 ozazieinica
) . XS-SN:D.10 P1-XS0:4 o
16 3 Otwdrz roztacznik 12 Rozdzielnica SN
XS-SN:D.11 P3-X51:2
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Uktad telesterowania ZKSN/SG-2W dla ztgcza kablowego SN z rozdzielnicg TPM-WLL (sygn. zwaré w polach 2 3)

Obiekt: ------
7.3 Pomiary
Tab. 7.3. Pomiary
DNP | Pole Nazwa pomiaru Jednostka Al Zacisk Zacisk urz Urzadzenie
P ZKSN/SG : 3
XS-POM:A.1 CTA1:B .
1 2 Prad 11 A SZ1:1A Cewka pomiarowa SN
XS-POM:A.2 CTA1R
XS-POM:A.3 CTA2:B .
2 2 Prad 12 A SZ1:1B Cewka pomiarowa SN
XS-POM:A4 CTA2:R
3 2 Prad 13 A SZ1:1C XS-POM:A.5 CTAS:B Cewk i SN
r : W miarow
2 XSPOMA6 | CTA3R | <@ pomiarowa
4 2 Prad lo (obliczony z 11, 12, I3) A - - - wewn.
o XS-POM:A.7 VTAl:a . .
5 2 Napiecie U1 (fazowe) Vv SZ1:UA Dzielnik pomiarowy SN
XS-POM:A.8 VTAl:n
6 2 |Napiecie U2 (f ) v sz1.up | X>POMAS | VIAZ:a | i bomi SN
ieci Zow : zielni miarow
apigele B tazowe XS-POM:A.10 | VTA2:n einticpomiarowy
o XS-POM:A.11 | VTA3:a _— :
7 2 Napiecie U3 (fazowe) \Y S71:UC Dzielnik pomiarowy SN
XS-POM:A.12 VTA3:n
8 2 Napiecie Uo (obliczone z U1, U2, U3) Vv - - - wewn.
9 3 |Pradi A sz2n [>POM:BL | CTBIB | o pomiarowa SN
2 " ["Xs-PoMB.2 | CTBLR P
XS-POM:B.3 CTB2:B
10 3 Prad 12 A S72:1B Cewka pomiarowa SN
XS-POM:B.4 CTB2:R
11| 3 |Pradi3 A szzc > POM:BS | CTBSB 1 ia pomiarowa SN
2 " [ XsPOMB.6 | CTB3R P
12 3 Prad lo (obliczony z 11, 12, I3) A - - - wewn.
o XS-POM:B.7 | VTBla _— .
13 3 Napiecie U1 (fazowe) Vv SZ2:UA Dzielnik pomiarowy SN
XS-POM:B.8 VTB1:n
14 3 Napiecie U2 (fazowe) \Y S72:UB XS-POM:B.9 ViB2:a Dzielnik pomiarowy SN
P& % "Xs-POM:B.10 | VTB2:n P Y
XS-POM:B.11 VTB3:
15 3 Napiecie U3 (fazowe) \% Sz2:UC 2 Dzielnik pomiarowy SN
XS-POM:B.12 VTB3:n
16 3 Napiecie Uo (obliczone z U1, U2, U3) \% - - wewn. wewn.
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TABELA NASTAW SYGNALIZATORA ZWARC STEROWNIKA STGP-3-SP

Pola nastaw dla kryteridw / bankdw, ktére nie bedg wykorzystywane pozostawi¢ niewypetnione.

Nastawy wyznaczy¢ w odniesieniu do strony pierwotnej

Obiekt: | ZK-SN-proj. Miszewko, ul. Kaszubska dz.38/15; ogélnodostepna stacja tadowania |
Parametry zasilania
Nastawy dla banku nr: | 1 Zasilanie z GPZ: | Lotnisko | Pole: 17
Przektadniki pradowe: | 200/5/5 | Przekladniki napieciowe: | - |
Nastawy zabezpieczen
Nadpradowe zwtoczne: > A 320 > ms 1000
Nadpradowe bezzwtoczne: >> A 2400 t>> ms 200
Ziemnozwarciowe !): [ Tho [P [ Yo Go [ [Bo
% A [ - s v[ - ] 6 om
e ms [ | o [ - | twe ms [ - |
Nastawy dla banku nr: | 2 Zasilanie z GPZ: | Lotnisko | Pole: 18
Przektadniki pradowe: | 200/5/5 | Przektadniki napieciowe: | - |
Nastawy zabezpieczen
Nadpradowe zwioczne: > A 320 > ms
Nadpradowe bezzwtoczne: >> A t>> ms
Ziemnozwarciowe ') [ Tho [P [x]Yo [ ]Go [ [Bo
3o A - 3Uo v - fo ms 1000
Yo/Go/Bo mS - ® ° fawsc ~ ms
Nastawy sygnalizacji w:
Nazwa Ozn. Jedn. Bank13 Bank2 Bank3 Bank4 Min Max  Krok
Nadpradowe zwfoczne:
Prad > A [ 320 || 320 || - [ - | 1 1500 1
Czas t ms | 700 || 700 | - || - | 20 20000 20
Nadpradowe bezzwtoczne:
Prad [>> A | 1500 || 1500 || - [ - | 1 1500 1
Czas > ms | 100 || 100 | - || - | 20 20000 20
Ziemnozwarciowe:
|:||0 |:||0 Dlo |:||0 :
|:|IOAwsc |:||0AWSC I:llOAWSC |:||0AWSC ds. 4y, Clo,
Kryterium wykrywania doziemier 1) ) I I I e ©Omar, g-m?wf .
Yo Yo I:lYo |:|Yo G zyz ’(5‘“719629
|:|G0 |:|G0 DGO |:|Go “ C“’/LJWS,((.
|:| Bosk D Bosk l:l Bosk D Bosk
Prad sktadowej zerowej 4 3lo Al - - - I -] 500 1
Napiecie sktadowe zerowej 9 VeV | 2600 || 2600 || - || - | 0 20000 1
Admitancja/Konduktancja/Susceptancja® Yo/Go/Bo mS | 05 || 05 || - || - | 01 100 0.1
Czas to ms | 700 || 700 | - || - | 20 27000 20
Kat " o ° | - - - 1 o0 30 1
Przyrost pradu AWSC ®) Al A | - | - [ - | 500 -
Opdznienie zat. AWSC 8 At ms | - |l - | - | 2 20000 20
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550 L 220 ] Wykaz aparatury:
XS-POM XS-SN N20 - sterownik STGP-3-SP (2 x BI/BO, 2 x SZ)

— — Oooooooooooooooﬁﬁ XG - listwa zasilania 24 VDC

: : 9 XD - listwa sygnalizacji otwarcia drzwi

o o F1 - zabezpieczenie gtéwne 230 VAC, C6 A

. . F2 K2 FP PE - listwa zaciskdw ochronnych

. . X31 - gniazdo 230 VAC ogolnego przeznaczenia

. . G1 - zasilacz buforowy 230 VAC / 24 VDC / 12 VDC

°] M F2 - zabezpieczenie obw. akumulatoréw 24 VDC, gG 35 A
§ b O K2 - przekaznik od+qczanig obwod.c">w zewnetrznych

S na skutek roztadowania baterii

[o] (<] FP - zabezpieczenie zasilania pél 24 VDC, C 20 A

. . G21, G22 - akumulatory 2 x 12V, 26 Ah

. . H41 - lampka sygnalizacji obecnosci 230 VAC

: : - e = S1 - przetacznik odstawienia telesterowania

: : Y 62 X8-POM - Zlacze pomiaréw praddw i napie¢ SN

| ° BAT BAT XS-SN - ziacze do potaczenia z rozdzielnica SN

0000000000000 0000 L

Rozmieszczenie aparatow

wewnatrz szafki moze sig réznié Elementy nieuwidocznione:

w zaleznosci od wykonania ukfadu CTA, CTB - Cewki Rogowskiego do pomiaru pradu SN
VTA, VTB - Dzielniki do pomiaru napiecia SN
System dyspozytorski Dostawa inwestorska Spétki Energetycznej:
2G/3<i/ \TETRA Modem TETRA
Sl o] g [ odom
Sterowania | STGP TETRA
R —
Pomiary SN SZAFKA ZKSNISG
sygn. zwarc
Projektowat. L. Kajda | Lkoss Koy 2017.11.22 & Szafka ZKSN/SG-2W , , Nrumowy.
; [ Rozmieszczenie aparatu OGA- /
@ 'NSTEBL;T FgER,GETYKl Rysowat L. Kajda Fikoss Ko 2017.11.22 Energa Operator S.A. Typ: ZKSN_SG-2W-2017.1b szafka 675 x 550 xp320 m% NI rysunku:
zlat >0ans sprawdzk A, Babs 2017.11.22 [RIFEE] TPM-WLL, Sygn. zwaré: P2, P3 01.01




Zasilanie - obwody 230 VAC Zasilanie - obwody 24 VDC, komunikacja RS232 STGP - TETRA
Sygn. Gniazdo o - - . tacze Sterownik Rozdziel- Telesterowanie Zadziatanie .| Zasilanie | Bateria
Zabezp. obecn. | wtykowe | Zasilacz ﬁ:snzgl\; Zasilanie | Rezerwa | Zaslanie | Zanik Roza | pwaria | Modem | RS232 Voduy | Mca SN ["Obwody | Sygn zabezp. C())(:)I‘;quzeérue pol akumulat.
glowne napiecia | ogdlnego | buforowy |, lad%ew pat obwoddw | (zasilanie | modemu 233"32@ dgwtanvl.e zasilacza | TETRA | sTGP- | CPU Moduty SO :y obw. SYON. | sterow- | odstawienia) Zasil-pol | o |rozdzielnicy]
20VAC | uzytku -batl  zewn. ZKB) TETRA aterii _TETRA | modem WelWy Z\X/%ré i sterow. icoo eloster | fozdzielnicy - N zabezp.
1
K2
2
A XG:1 XG:5 XG:7 XG:1 XG:7 XG:5 XG:3
1 1 1
A 5 e U U Rt A ‘17 FP F2
2 XH 2 2
[ -
12
A — A - i
L XS-SN|B.1 XS-SNTA1
V| XG:9
5 Y e
% L B+ Uo IZKB+ T+ ] - ] - N
£ 24V SZ1: i3 °
2 1P \ 61 12v+ v GSM | 24v+ s =
8 \ ——————— "7 Ukad Rx Tx g 5 g i
o
2 X1 1 t—oet zao} o TeTrasGND__ GND[8 sTGP sTGP g g
E’ H41 X31 Reg. fad ibat, Tx Rx % WE/WY 74 1% %
'§ X2 2 2 =24 Zanik Rozlad Awaria ! _
° on -~ 230 VAC bateri zasiacza 12V- GND SZ1: H H
N TETRA 24V- ——
N B- M [ T- PB BAT AW - dostawa V XG:10
inwestorska
N EOP XS-SN | B.2 XS-SN A2
v Rl Ao g S
Rys. Rys. Rys. Rys. Rys.
02.02 02.02 02.02 02.02 02.02
N N20:BI1.1  N20:Bl1.2 N20:BI1.3 N20:BI1.6  N20:Bl1.4
A A PP
N 3
A | x62 XG:6 XG8 X2 | XxGs XG4
4
K2
3
2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126
1 :[:2 2122 Uwaga:
3 4 122 o 0.75mm2
Relpol RG25 2,5 mm2
Projektowat: L. Kajda | Fkos> Koo, 2017.11.22 “ Szafka ZKSN/SG-2W , Nrumowy:
INSTYTUT ENERGETYKI . Schemat ideowy OGA- |
Oddziat Gdansk Rysowal: L. Kajda (Ldkosz Kojdb 2017.11.22 Energa Operator S.A. Typ: ZKSN_SG-2W-2017.1b Zospbi zasiacza T
Spawzi A, Babs PIRIPYY Energa TPM-WLL, Sygn. zwaré: P2, P3 02.01
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Rezerwa

Otwarcie wyt.
z zabezpiecz.

Rezerwa

Uziemnik
zamkniety
Odtacznik
zamkniety
Wytacznik
otwarty
Wytacznik
zamkniety.

SYGNALIZACJE | STEROWANIA - POLE 1
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Kasowanie
sygnalizacji
zabezpieczen

Obnizone
cisnienie SF6
Brak napiecia

w obw. SF6
Telesterowanie
odstawione.

SYGN. I STER. OGOLNE

i sterow.
24VDC

Obw. sygn.
ZASILANIE

Napedy
24VDC

Na schemacie nie uwidoczniono potaczen komunikacyjnych:

- RS485 migdzy modutami sterownika
- RS232 do modemu TETRA




Otwarcie drzwi

Drzwi1 Drzwi2 Drzwi3
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Zasilanie 230 VAC
z rozdzielnipotrzeb wiasnych
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Kolory zyt modutu SZ - tabela na Rys. 03.04
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ZLACZE XS-SN (czes$¢ zenska) - Zabudowa w szafce

PE:1 1
Rys. Modut Modut E Modut
03.01 L F | | E | c A
Bot4s |1 XG:1
BI2.23 BO1.4- ch‘ XG:2
BI2.24 BI1:15 i:‘ BI.7
BI1:16 ic‘ BI1.8 FP:2 .
BI2.25 S_c‘ BO1.1+
BI2.A7 i:‘ BO1.1- FP:4 |2
BI2.26 BI2.18 lc‘ BI1.9
it it B02.11 8 | BI1.10 3 ‘
1+ .
- - 'c‘ e ZLACZE XS-SN
R (cze$¢ meska)
m m — 2t ch B dostawa z rozdzielnica SN
Z Z B02.12+ 10—:‘ BI1.12 4
> > B02.12- BI2.20 ﬂc‘
BO1.6+ ch‘ BI1.13 S
BO1.6- E:‘
BO1.7+ ﬂc‘ BI1.14 6
BOL7- |15
BI2.21 LG:‘ BO1.3+
BI2.22 17 BO1.3-
Hic
L] L] L] L]
Zespot zasilacza - XG Zesp6t zasilacza - FP_/
Zespot sterownika - N20
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Zt ACZE XS-POM (cze$¢ zenska) - Zabudowa w szafce

Zt ACZE XS-POM (cze$¢ meska)

1
PE:1 < 1
Rys. Modut Modut Modut Modut Modut Modut
03.0 B A a | b | c
AT - 1 A1 o 1 1
2 | 2:] A2 2:] 2
1B.A 3:] IB.1 3:] 3
B2 4:] 1B.2 4:] 4
P IC.1 5] IC.1 5] 5 F]
m ] j / \ m
~N IC.2 6 IC.2 6 6 N
m :] :] m
. UA 7 UA 7 7 »
= 8:] 8:] \ / 8 =
> >
UB EJ UB 9] 9 Koo VTA2:1 (a) 9 Rk VTB2:1 (a
1;] 1;] 10 4 viA22(m) 10 1 viszem)
uc 13 uc 11 il Koo VTA3:1 (a) 1"
W 1; UN 1; 12 1] viAs2() 12
Przewody pomiaru napigcia 3 x (2 x 0.5 mm2 + ekran)
Zyta (n) jest w dzielniku zwarta z GND oraz z ekranem przewodu
i ) Ekranow nie zwierac z zaciskiem GND we wtyczce
ZesPo_I ZesPo_' Przewody pomiaru pradu 3 x (2 x 0,5 mm2 + ekran) Pole 2 (A) Pole 3 (B)
sterownika sterownika Ekrany zewrze z zaciskiem GND we wtyczce
N20:SZ2 N20:Sz1 VTB1, CTB1
VTB2, CTB2
Oznaczenia zyt w przewodach potaczeniowych: VTB3, CTB3
N20 - XS-POM
Skretka parowana ekranowana: (6 x 2 x 0,5) + ekran
; Dzielniki napiecia VTA1 VTA2 VTA3 .
N20 Nr Zyty kolorowane XS-POM ekran zwarty z GND Kolory zyt w przewodach
(SZ1 YI:212, ..) zy1ly wg:).DlIN 47100 (A, ?, ..) wewnatrz dzielnika do dzielnikéw napchia
. iaty s .
i cewek Rogowskiego
1A.2 2 brazowy H 2 — 9 —— 9
BA 3 Zielony 3 Dzielniki napiecia (VT)
1B.2 4 20ty JOC 4 om Rodzaj przewodu
ICA 5 szary H 5 Cewki Rogowskiego CTA1 CTA2 CTA3 | brazowy / czamy | bialy / brazowy
IC.2 6 rozowy 6 ekran niepodtaczony RZ[ZB RzIZB RzIZB (a) brazowy biaty
UA 7 niebieski H 7 o (n) czarmy brazowy
N 8 czerwony 8 Zuwora 2-Z musi byé Cewki Rogowskiego (CT)
zamontowana - faczy -
uB 9 czarny H 9 dwie czesci uzwojenia om Rodzaj przewodu
UN 10 fioletowy 10 ) "|czamy / czerowny | bialy / brazowy
uc 1 SZaro-rozowy 1 Zyle powrotdne}'kabla SN — — = B czarmy bialy
Pk prze prowadzic przez
UN 12 czerwono-niebieski 12 okno cewki Rogowskiego 1 R czerwony brazowy
Alternatywnie zamiast przewodu (6 x 2 x 0,5 mm2) zastosowa¢ sze$¢ przewodéw (2 x 0,5 mm2) w ekranach, zachowujac parowanie, jak w tabeli -
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Nastawy dla przekladnika WIC1W2ASI i zabezpieczenia WIC13PE

Moc pozorna Prad nominalny Ustawiony prad Nastawa HEX
transformatora In [A] nominalny switch

[kVA] Is [A] (HEX1)
400 15,40 16
i) 17,32 18
500 19,25 20
550 21,17 22
600 23,09 24
650 25,02 26
700 26,94 28
750 28,87 28
800 30,79 30
850 32,72 32
900 34,64 34
950 36,57 36
1000 38,49 40
1050 40,41 40
1100 42,34 44
1150 44,26 44
1200 46,19 48
1250 48,11 48
1300 50,04 52
1350 51,96 52
1400 53,89 52
1450 55,81 56
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Nastawy ktore powinny by¢ zafixowane na stale w zaleznosci od uzytego
przekladnika pradowego.

Nastawa Znaczenie Nastawa HEX switch

(HEX2)
Characteristic curve EINV 3
Wybrany przekladnik pradowy Znaczenie Nastawa HEX switch
Nastawa 1> (HEX3)
WIC1IWE1AS1 1,15 5
WIC1W2AS1 1,2 6
WIC1W3AS1 1,2 6
WIC1W4AS1 1,2 6
WIC1W5AS1 1,2 6
Nastawa Znaczenie Nastawa HEX switch
(HEX4)
Time factor ‘a’ = 0.5 5

NEN T Znaczenie Nastawa HEX switch
(HEX5)

1>> zablokowane F

Nastawa Znaczenie Nastawa HEX switch
(HEX®6)

tI>> bez znaczenia F

Nastawa HEX switch
(HEXT7)

1E> zablokowane F

Nastawa Znaczenie

Nastawa Znaczenie Nastawa HEX switch
(HEX8)

tIE> bez znaczenia






