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1 WARUNKI WSTEPNE PROWADZENIA
MONTAZU INSTALACJI ANTENOWYCH ORAZ
ZASILAJACYCH DLA TERMINALI RADIOWYCH
TETRA, UZYWANYCH W POJAZDACH GRUPY
ENERGA

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych Wykonawca wraz z Zamawiajgcym ustalg
szczegotowe miejsca montazu elementéw instalacji antenowych, zasilajgcych oraz
pozostatych elementéw instalacji radiotelefonédw TETRA dla poszczegdlnych typow
pojazdéw. Po zaakceptowaniu koncepcji instalacji przez Zamawiajacego, Wykonawca
przystgpi do prac instalacyjnych.

Po zakohczonym montazu kazdy pojazd przechodzi odbiér techniczny nowej instalacji. Ze
strony Wykonawcy w odbiorze technicznym bierze udziat kierownik ekipy montazowej lub
osoba wyznaczona przez Wykonawce. Ze strony Zamawiajgcego wyznaczona osoba
odpowiedzialna. Sporzgdzany i podpisywany jest protokdt odbioru technicznego zgodnie
z ustalonym wzorem w przypadku samochodow uzywanych. W przypadku samochodéw
nowych, informacja o montazu zapisywana jest do protokotu odbioru samochodu.
Sporzgdzana jest dokumentacja fotograficzna instalacji i szkice do umieszczenia w
dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza sporzgdzana jest dla
kazdego pojazdu, w ktérym wykonana zostata instalacja i dostarczana w terminie
pozniejszym, po jej opracowaniu. Po podpisaniu dokumentu odbioru technicznego pojazd
jest przekazywany Zamawiajgcemu do eksploatacji. W przypadku braku akceptacji
technicznej instalacji Wykonawca dokona odpowiednich poprawek i przedstawi pojazd
ponownie do odbioru technicznego.

Ze wzgledu na prawidlowy montaz anten TETRA, konieczne jest wywiercenie otworu
montazowego w nadwoziu pojazdu. Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na wykonanie
takiego otworu montazowego. Wykonawca zagwarantuje prawidtowe zabezpieczenie
antykorozyjne wykonanego otworu zgodnie z wymaganiami i rekomendacjg producenta
anteny oraz zagwarantuje brak powstawania korozji w elemencie nadwozia, w ktérym
otwor zostat wykonany.



OGOLNY ZAKRES PRAC MONTAZOWYCH

Wytyczne dotyczg wykonania instalacji antenowej, zasilajgcej oraz montazu pozostatych
akcesoriéw instalacji radiotelefonu TETRA w pojezdzie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i zamontowania nastepujgcych elementéw:
* antena dachowa Motorola GMDN7120A,
* gtosnik zewnetrzny Motorola RSN4004A,
* mikrofon PMMN4087 Visor,
* mikrofon PTT RMN5107B Motorola,
* zlgcze akcesoriéw PMLN5072A Motorola,
* kabel zasilajgcy GKN6274A Motorola,

* kieszen montazowa Motorola PMLN5094A Ilub uchwyt montazowy Motorola
RLN6469A ( do decyzji Zamawiajgcego),

» zaczep (klip) HLN9073 Motorola do mikrofonu,
* przetgcznik panelowy Canal MR2 11 R5 BB6NWC,

* przetwornica napiecia 24V/12V (13.8V) 150W PE16 AZO - dla pojazdow z
instalacjg 24V.

Prace montazowe wymagaja:
* ogledzin pojazdu
* wybdr miejsca instalacji anteny, gtosnika, mikrofonu PTT, mikrofonu typu visor

* demontazu wyposazenia samochodu utrudniajgcego dostep do miejsca instalacji
(np. boksu dachowego) i jego ponownego montazu na zakonczenie prac

* przygotowanie i zabezpieczenia powierzchni dachu / karoserii

 demontazu i montazu tapicerki (podsufitka, elementy stupkéw przednich,
bocznych, tylnych),

* wykonania otworu w dachu pojazdu, w ktdrym zostanie zamontowana antena

* utozenia przewoddéw antenowych i zasilajgcego,

* wykonanie podtgczenia terminala radiowego do instalacji elektrycznej pojazdu,
* montazu kieszeni lub uchwytu do radioterminala,

* montazu mikrofonu i gtosnika.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie
wszystkich podzespotéw pojazdu i niepowodujgcy ograniczenia pola widocznosci



3.2

3.3

kierowcy oraz jego mozliwosci obstugi pojazdu. Radioterminal wraz z akcesoriami oraz
instalacjg nie moze wptywaé negatywnie na sprawnos¢ i bezpieczenstwo pojazdu EOP
SA. Sposdb montazu elementéw instalacji wraz z akcesoriami musi zapewni¢ zachowanie
warunkéw gwarancji na pojazd.

MONTAZ ANTENY
ANTENA

Antena samochodowa, model Motorola GMDN7120A, firmy Panorama Antennas Ltd., jest
anteng typu combo, tj. zawiera w sobie pasywng antene na pasmo UHF do pracy w
systemie TETRA oraz aktywng antene GPS.

SCHEMAT INSTALACJI ANTENOWEJ

Schemat instalacji antenowej przedstawiony jest na rysunku.

antena PANORAMA

Kabel antenowy C623-LOW LOSS,
zlgcza:
FME (zeriskie do anteny)-
BNC (meskie do radiotelefonu)
diugosc - 4m
Kabel GPS RG-174-XLPS
zlgcza:
FME (meskie do anteny)-
SMA (meskie do radiotelefonu)
Dlugosc 6m
R
Radiotelefon

WYBOR MIEJSCA INSTALACJI ANTENY

Antene nalezy montowaé¢ na poziomej czesci dachu samochodu na powierzchni
metalowej, tak by powierzchnia tworzyta reflektor anteny.

Anteny nie nalezy umieszczac na czesciach nadwozia wykonanych z innych elementow
niz blacha metalowa.



Jezeli istniejgca antena (FM/AM lub GPS) jest zamontowana z przodu pojazdu, wéwczas
antene radiotelefonu TERTA montujemy w tylnej czesci dachu.

Jezeli istniejgca antena (FM/AM lub GPS) jest zamontowana po prawej lub lewej stronie
dachu to antene radio terminala TETRA montujemy po przeciwnej stronie dachu.

3.3.1 PRZYKLADOWY MONTAZ ANTENY NA DACHU
SAMOCHODU OSOBOWEGO

Przyktadowe umiejscowienie anteny na dachu samochodu osobowego pokazane jest na
szkicu.

istniejaca antena

S\

=

miejsce instalacji anteny TETRA -

3.3.2 PRZYKLADOWY MONTAZ ANTENY NA DACHU
SAMOCHODU TECHNOLOGICZNEGO

Przyktadowe umiejscowienie anteny na dachu samochodu technologicznego pokazane
jest na szkicu.

lampy

Q_SHZE_QMZH ‘ antena TERTA

Y
istniejaca antena——==5
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ZABEZPIECZENIE DACHU POJAZDU | INNYCH
ELEMENTOW

Uwaga: podczas wykonywania wiercenia otwordw nalezy zabezpieczyé powierzchnie
dachu w miejscu wykonywania otworu, tak by zapobiec rozprzestrzenianiu sie opitkow,
zarowno po powierzchni dachu i innych elementach karoserii, jak rowniez w kierunku
obecnego wyposazenia dodatkowego pojazdu (np. bokséw dachowych, relingow, itp.).

Wybor skutecznej technologii zabezpieczenia pozostawia sie ekipie instalacyjnej.

WYKONANIE OTWORU W DACHU POJAZDU

Antena posiada w stopce gwintowany trzpien montazowy o srednicy 14 mm. Nalezy ja
montowac do ptaskiego fragmentu dachu nadwozia pojazdu, w otworze o odpowiednio
wiekszej srednicy.

Do wykonania docelowego otworu pod antene przewiduje sie uzycie odpowiednio
dobranej wyciskarki, np. dziurkacza recznego RUKO:

Rt stempel

b -——  Sruba dociskowa

Alternatywng metodg wykonania otworu — przy braku mozliwo$ci montazu na odpowiednio
ptaskim (do zastosowania wyciskarki) fragmencie dachu pojazdu — bedzie uzycie
wolnoobrotowej wiertarki i rozwiertaka stozkowego.

Wykonanie otworu przy uzyciu wyciskarki:
* wywiercic¢ wiertarkg wolnoobrotowg otwér wstepny o srednicy 10 mm
*  powiekszy¢ otwor do srednicy 15 mm przy uzyciu wyciskarki (dziurkacza)

* w wykonanym otworze usungé ostre krawedzie przez uzycie okragtego lub
potokragtego pilnika do metali lekkich

» zabezpieczy¢ krawedz otworu antykorozyjnie przez pomalowanie podkiadem
epoksydowym.

* Oczysci¢ i odttuscic powierzchnie styku stopki anteny z dachem z wszelkich
zanieczyszczen



3.6

Po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ powierzchnie dachu odkurzaczem lub sprezonym
powietrzem.

MONTAZ ANTENY

Nalezy oczysci¢ i odttusci¢c powierzchnie wokdt wykonanego otworu pod antene na
obszarze co najmniej wielkosci stopki.

Stopka anteny posiada przyklejong od spodu warstwe izolacyjng (samoklejaca),
zabezpieczong do czasu montazu folig. Przed posadowieniem anteny w otworze nalezy
zdjg¢ folie ochronng i ostroznie witozy¢ trzpien stopki do otworu i docisng¢ stopke do
powierzchni dachu. Zatozy¢ od strony podsufitki podktadke i nakretke, nastepnie
dociggng¢ potgczenie kluczem nr 17.

pret anteny \

widok anteny od spodu

otwor -—  trzpien stopki
\ ) o=~ pm e oo m g

podkiadka

nakretka

warstwa

s folia ochronna
uszczelniajaca

przewody TETRA + GPS ___(_c:ndg__r_\yaé przed montazem)

Po dokreceniu stopki jej warstwa uszczelniajgca z powierzchnig samoprzylepng od strony
dachu, powinna zapewni¢ wodoodporne potgczenie, spetniajgce warunki klasy ochronnej
IP65.

Przewdd antenowy nalezy uktadaé pod podsufitkg i tapicerkg z dala od zrodet zakiocen
(np. systemu zaptonowego, wskaznikéw itp.) w taki sposéb, by byt mozliwy tatwy dostep
w celu montazu tgcznika anteny.



PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Przed przystgpieniem do montazu instalacji zasilajgcej radioterminala nalezy upewni¢ sie
ze, akumulator jest odtgczony, kable zasilajgce terminal sg chronione mechanicznie pod
wyktadzing i listwami. Kable zasilajgce muszg by¢ chronione w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne przez zastosowanie ostony np. typ peszel, kable powinny byc¢
prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od ostrych krawedzi lub innych ruchomych czesci
w taki sposéb aby unikngé uszkodzenia poprzez ocieranie. Srednica przewodéw
montazowych @ 4mm.

Terminal radiowy moze byé bezposrednio zamontowany tylko w samochodach
posiadajgcych instalacje elektryczng DC 12 V z minusem na masie. W samochodach
wyposazonych w instalacje elektryczng DC 24 V nalezy zastosowac przetwornice napigecia
24 V12 V.

Zasilanie DC 12 V nalezy doprowadzi¢ z akumulatora poprzez bezpiecznik 10 A w
przelotowej oprawie zamontowanej na przewodzie plusowym (czerwony) jak najblizej
dodatniej klemy akumulatora, czarny przewdd zasilajgcy radioterminal nalezy potaczy¢ z
ujemng klemg akumulatora lub z metalowg czescig nadwozia samochodu. Pomiedzy
radioterminalem, a akumulatorem nalezy zamontowac¢ odtgcznik pradu radioterminala
typu MR-2. Na koncach przewodow zasilajgcych nalezy zamontowaé kostke tgczeniowag
umozliwiajgcg podtgczenie przewodow bezposrednio zasilajgcych radioterminal.

W przypadku instalacji 24 V nalezy zamontowa¢ przetwornice napigecia 24 V/12 V (np.
typu PE-16 24 V/12 V 150 W firmy AZO Sp. z o0.0). Pomiedzy przetwornicg, a
akumulatorem nalezy zamontowaé odtgcznik pragdu radioterminala typu MR-2. Przewody
z kostkg fgczeniowg nalezy zamontowa¢ w takim miejscu, ktére umozliwia fatwy dostep
do podtgczenia przewoddw zasilania radioterminala.



41 PODLACZENIE DO INSTALACJI SAMOCHODOWEJ
12V

przewod czarny

przewdd czarny

kostka faczeniowa

do gniazda zasilania terminala

4.2 PODLACZENIE DO INSTALACJI SAMOCHODOWEJ
24V

W samochodach z instalacjg 24 V nalezy zastosowa¢ dodatkowo przetwornice 24 V/12 'V

preetwormica
22V @ przewdd czamy
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Bezpiecznik 104 przewdd czerwony
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g‘\-}/ kiostka fgczeniowa

do gniazda zasilania terminala
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MONTAZ AKCESORIOW

MIEJSCE MONTAZU UCHWYTU TERMINALA
RADIOWEGO TETRA LUB KIESZENI
MONTAZOWEJ (DO AKCEPTACJI
ZAMAWIAJACEGO)

N

7
Pod sufitem

A

Pod tablicg rozdzielczg

f Po bokach

1

We wnece na radio samochodowe

Umieszczenie dodatkowe

Wszelkie odstepstwa miejsca instalacji radioterminala muszg by¢ zaakceptowane przez
przedstawiciela floty EOP oraz kierownika ekipy instalacyjnej, a nastepnie potwierdzone
w protokole instalacyjnym przez przedstawiciela floty EOP S.A.

MONTAZ MIKROFONU PTT ORAZ ZACZEPU

Mikrofon PTT montujemy za pomocg uchwytu w poblizu terminala radiowego w taki
sposob, by zapewnic¢ tatwy dostep reka z fotela kierowcy i fotela pasazera. Zamontowany
mikrofon oraz przewdd mikrofonu nie mogg utrudnia¢ obstugi pojazdu.

Podczas, gdy mikrofon spoczywa na uchwycie, jego przewdd nie powinien by¢ napiety.

MONTAZ MIKROFONU VISOR

Mikrofon nalezy montowa¢ za pomocg uchwytu na podsufitce na wysokosci wewnetrznego
lusterka wstecznego pojazdu.

Wybdr miejsca ma zapewni¢ jak najlepszy poziom odbieranego dzwigeku przez mikrofon
od strony kierowcy.

Mikrofon powinien by¢ oddalony maksymalnie 40 cm od gtowy kierowcy.

Zamontowany mikrofon oraz przewdd mikrofonu nie mogg utrudniac¢ obstugi pojazdu.



54 MONTAZ GLOSNIKA

W zaleznosci od rodzaju samochodu gtosnik nalezy montowa¢ w jednym z miejsc
wymienionych ponizej:

* prawe zakole przednie — po stronie pasazera
» konsola przednia sufitowa
* boczna sciana kabiny — prawa lewa strona

Nalezy bezwzglednie unika¢ umiejscowienia gto$nika naprzeciwko mikrofonu oraz w jego
bliskiej odlegtosci.

O GWARANCJA

Na dostarczone elementy oraz poprawno$¢é montazu, Wykonawca musi udzieli¢
Zamawiajgcemu minimum 2-letniej gwaranciji.



