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1. Temat

Tematem projektu jest:

Budowa przytgcza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4 kV dla zasilenia dziatki nr 449/3 obreb

0045 w miejscowosci Gdanisk, ul Kobieli.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN

Linia napowietrzna SN

Roztgcznik napowietrzny SN

Linia kablowa SN

Mufy kablowe

Mufa kablowa MP-DMZS120-240D

Gtowice kablowe

Ograniczniki przepieé

Ztacze kablowe SN

Stacja transformatorowa SN/nn

Transformator

Wymiana transformatora z 250kVA na

630kVA

Wymiana pojedynczego stupa nn

Linia napowietrzna nn

Przytacze napowietrzne

Szafka pomiarowa

Przytacze/a kablowe:

YAKXS 4x240mm?

Szafka kablowo - pomiarowa

Linia kablowa nn

Ztgcze kablowe nn

KRSN-00/5R-NH2/F

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy

Przecisk

SRS 160

Rura ostonowa

DVK 160

Przewiert
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3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowo nN 0,4 kV dla zasilania budynku

mieszkalno ustugowego wedtug WP-P/23/079918 WP-P/23/079932

Opracowany na rzecz Inwestora:
ENERGA - OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polski 130
80-557 Gdansk

e QOpracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, art. 41 pkt 4a, pp2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333),

e Opracowany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

e Opracowany zostat zgodnie z wymogami dotyczgcymi formy projektu budowlanego sieci elek-
troenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwestora,

e Opracowany zgodnie ze standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA,

e Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé¢,

e Projekt jest wykonany zgodnie ze standardami EOP.

Gdansk, styczen 2025

(PROJEKTANT)
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5. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
e 7zlecenia inwestora,
e warunkéw przytgczenia P/23/079918, P/23/079932,
e istniejgcej dokumentacji sieci elektroenergetycznej udostepnionej przez Inwestora,
e uzgodnien z odbiorcami energii,
e wizji lokalnej w terenie,

e aktualnych norm i przepisow.



Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowo nN 0,4 kV dla zasilania budynku

mieszkalno ustugowego wedtug WP-P/23/079918 WP-P/23/079932

Energa

opera tor
INumnr Fi23/079918 ll!iaiamuif: Gdansk Data 14-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Proytaczany obiekt:

(A"

i
712

7.13.

7.4,
7.15.
7T.16.

[ANA

1.2

Narwacbudynek mieszaalny - wielorodzinny 7 uslsgami na parterza - budynek A
Adres (Nr dzialki) Gdarisk, ul, Na Stgpee
g Gdansk | dziatka numar 100-14/16, 100-14117
Grupa preylaczeniows;

Mot praylacreniowa: 219.5kW

W bym:
ZWwizd 219.5 kW
Migjsce preylaczenia;
GPZ - GPZ MOTLAWA [01250]
Linia 15 K\ kier, DLUGA GROBLA [01250-5]
Stacja Shinn DLUGA GROBLA [1587)
Dbwdd nn ]
Obiekt Stacia Shiinhl [SN] DLUGA GROBLA [1587)

Migjsce dostarczania energil elektryceng):

zacizki pradowe na wyidciu przewodow od zabezpieczen gldwnych w zlacau, w kierunku instalacji przylaczancf

Fiodzaj prrylacza: kabiowe

Zakrag prac niezbednych do realizaci przylaczenia oraz wymagania w zakresie wypoaazenia niezbednego oo wspoipracy 2
s

Zakras imwestycii realizowanych przez ENERGA-CPERATOR 3A

Lirzadzenia Wi | SN

Stacia transtormatorowa;

T-1587 sprawdzit | prrystosowat do nowych warunkow obciagenia | wyprowadzenia noweago obwadu nhl;

\Urzgdzenia nn:

Budowa preytacza kablowego 0,48 typu YAKXSAx240 od rozdz. 0 4kV stacii T-158T do proj. zlacza kablowege ulckowanego w
granicy dzislki przy proj, budynku, wiaz z powigzaniem 2 ish. siecia poproez presciece linil kablowe] T-1587-300 §
wprowadzaniu obu korfiotw do proj, Zlacza kablowega,

Wyposazenie urzadzen, instalaci b siec, niszbedne do wspilpracy 2 sieciq, do kidej instalacje lub sieci 5g perytaczans:

Zabezpleczenis sieci przed zaklbceniami elekirycenymi powodowanymi prosz urzgdzenia, instalace lub sie wiioskodawey:
Dastozowanie preytaczanych urzedzen, instalacy lub sieci do systemndw sterowania dyspozytorskiegs:
Demaontaze:

Zakres inwestycil realizowsnych przez Podmiot Preyigezany:

Whinskodawea wykona Instalacje przyiaczang w oblekcle praylaczanym do poboru mocy, o misisca rmzgraniczenia wasnosc
strom; 4 wykona tablioe poriarowe wraz z migjscem do zainstalowania Ukiaddw pomiarowych w budynky, w migiscu ogolnie
dostepnym oraz linke zasilajaca od proj. ztacza kablowego;

Wymagany stopen skompensowania mocy biemej:

g G 04

tgp Qv 0

Wymagania dotyczace ukkadu pomiarowo-rozliczeniowedo | sysiemy pomisnowo-roziczeniowegn:

Miejsce zainsiaiowania:

Zgodnie 2 2atacanikiem nr 1,

Rodza) i prad znamionowy oraz migjsce Usyluowania zabespisczenia preedicznikowago | gitwnega:

10
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Energa

operator

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tabicach pomiarcwych,
2.3, Sposob pormiaru: Zgodnie z zataceniliem nr 1,
84, Riodzaj mierzone] energi. Zpodnie z zakyzanikdem ne 1.
95 Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemdw zdalnego oderytu danych pomiarowych; Zgodnie z
systemem zdalnego odozyte licznikdw ENERGA-DPERATOR G4,
0.6 Wymnagania dodathowe:
) Dla pomizry posredniego hib pdipoéedniego, zastosowat odpowiednie proekladniki | Fstwe kontrolno-pomiarows a w
obwedach wiomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikdw oraz optyczng svgnalizacie
Zaniku napiecia
b} Dla paszezegoingch etapiw budowy przewidzied pomiar dostosowany do pobory moty,
) Urzadzenia pomiarowe winay byt osioniebs | przystosowane do oplombowania,
d]  Wymagania techniczne dla ukladdw fransmisji danych pomiarowych okredlone g w knstrukeji Ruchu | Exsploatacii Sieci
Dystybucyinel ENERGA-OPERATOR 84
&) Zaleca se rgrupowanie uklsdéw pomiarowych wotablicach rozdzislezyeh budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszezeniach dostepnych dla slukb Oparalora.
fl W oel: zapawnienia mozliwoss instalaci systemu zdaineqo odczytu ukisdow pomiarovyeh naledy
;W migjscach grupowania licznikdw b w tablicach rozdzelczych budynku preewidzied misjsce do zainstalowania
orcentratorw.
= Od licznikdw do koncantratortw oraz od koncentratorow do tablicy glownej, zlacza kablowego oraz anben systemu
edalnegs odozyty nalety uloiyt dodatkowe rury preeznaczone do zanslalvwania preewodow komunikacyimych
faczacych wilady pomiarowe z ukkadem transmisji danych pomiarowych.
gl Inne:

0. Dane dotyczace sleci orez parametry w zakresie elekiroenergatyczne| sulomatykl zabezpieczeniows] i systemowej
101, Dobyezy siecl o napieciu de 1KV

a)  Uklad sieci TH-C
by  Mapigcie znamionowe sied 0.4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w siec 26 et
Rzeczywista wartpdt pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  Syslem ochrony od porazed Samoczynne wylaczeniz zasilania
10.2 Dutycz]rsmun napieci powykej 1 kV:
Spesdh pracy punkiy nevtralnego sieci

b] Napigcie znamionowe sieci kY

¢} Prad zwarcia doziemnego A

d}  Czas wylaczenia zwarcka doziamnegs g

8] Moc zwarciowa na szynach 15 kW - MVA

f}  Czas wylgczenia zwarcia wislofazowago - 5

m
w stacii1 10/ 5 kW GPZ GPZ MOTLAWA
Rzeczywisty wartost pradu zwarcia wislofazowego obficza projekiant na podstawte mocy zwarciows|.

gl System cchrony od poraten uziemienie nchronne

103, Inne;

. [Diane znamionowe urzadzen, nataac | sied orar dopuszeraine graniczne parametry ich pracy

11
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121

122,
123
124.

13
14,

15,

16
7.

18

mieszkalno ustugowego wedtug WP-P/23/079918 WP-P/23/079932

Energa

operator

| Rodza urzadzenlainstalagisieci Mapiecie znam. [Ky] Moc znam. fkit] Prad rezruchu [A]

|

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowtanego:
ENERGA opracuje projekty budowiane - wykonawcze lini kablowych {zgodnle z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR BA
standardami techniczrymi | Wytycanymi do Projektowania) | uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Cadzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku- Dzial Dekumentacy Energetyczme).;

Datyczy wepbipracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przylaczenis:
Inne wymagania:

Wiytkhowane urzadzenia elektryczne powinny spelniad wymagania okresfone w obowiazuacych przepssach dofyczacych
kompatybilnascl elektromagnetycana).

Przy realizacil riniefszych warunkdw prayiacezenia naledy uwzglednit wymagania okredlone w Instrukci Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakodciowe energi elekirycme] okredla Rozporzadzenis Ministra Gespodarki 7 dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 23
poz, 623 2 2007 1.,

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzarsowe| dostawy energil do siecl elekiroanergetyczne] dla ww, obiektu, MNalely
liczyt sle 2 modliwedcia przerw w dostawia enengi elekinyczne). Bezprzerwowa dostaws ensrgil elekiryczne| modna zapewnit
jedynie poprzer rainsialowsanie wiasnego froda energi (np. agrenatu pradofwirczego, wzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uFaodieniu warunking jego instalacj z ENERGA-OPERATOR 54 Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstewe do rozpoczecta realizacy prac projeklowyeh | budowiano-montatowych, na
zasadach okreslorych w te] umowie. Projekt umewy o przytgczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkéw,

‘Warunki proyiaczenia sq waime 2 lats od dnis ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o prayiaczenie warunkl przyfaczenia waine sa w okresie obowisTywania umowy O Drojacienis,

[Driafajac na podstawie art 7 ust 14 ustawy 2 dnia 10 kwistnia 1387 roku — Prawn energetycane (Oz. U nr 54 poz. 348 7 péin.
2m.) w zwiazky 2 art, 34 usk 3 pkt 3 ustawy 2 dnia T fipea 1984 roku {Dz. U. nr 80 poz. 414 z paim. zm.) ENERGA-OPERATOR
S8 odwiadoza, e zapewni dostawe energil dla oblekiu przylacmanega:

- po proylacreni obekty do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparci o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmictem Przylaczanym a ENERGA - DPERATOR 34,

- po Zawarciu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucy lub umowy kompleksowe].

Minieisze odwiadozenie jast usu7|em w roumieniu arl. 34 ust 3, pkl 3 ustawy - Prawo bedowlane,

Dyrektot

Shkorowski Jerzy

Olrzymigg: 1. Waloskodawca

DPRACOWAL
inl. 58 527 92 47

2. ENERGA-OPERATOR $A Oddzal w Gdanshu Rejon Dysirybuci w Gdatsku
Ul M. Rigja 23, 80-870 Gdansk

12
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— comepen S

=/ Energa

operator

Env PI23/079918 qu’soméé Gdansk 14-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
ZAI.Ac;Nx
1
Zestaﬁmhmoqwzmcmiwymmb-zm':mmdﬁm&mhwmm.
1. Przylaczany obiekt:

Nm:budynokmdny-vdebmdezummnapm-th

Adres {Nr dzialki):Gdarisk , ul, Na Stgpce
gm. Gdanisk, dzialka numer 100-14/16, 100-14/17

Numer|  Miejsce , i Rodzaj | Moc przy- Migjsce
Duyne dostarczenia | POROn Boke | ok (WAOROCL il ] laczocts | zanstaowania |RO%2H|  Funkcie pomiarowe
nia Jokaky romran ay licznika
- Szt A KW
) ) wewnatrz Energia elekiryczna
wz! | miesskanie| 21 | 3ty | 25 | Wk | wmg'ﬁ”” bez- | czynna pobrana, Siraty
eryfowy ogélnodostepny posr mobmmunm
cbiekt ¢ budynk Energia elekiyczna
et | O T | 3tay | 25 |Wramek) . mﬁum:m “| bz | caya potana, Sty
i ogdinodostepny | PO PR
polrzeby wewnafrz budyni Energia elektryczna
ZK-wizt adninistrae] ! 3fazy 2 | Meaemk 16.5 w migjscu bez- | czynna pobrana, Straty
taryfowy ogéinodostepny poér nmubemel:me
mi
: V27 Energla alekinyczna
Dowar | M|y | sy | s [ wnesoy | D22 | ctyma pbrana, Sty
taryfowy ogéinodostepny pasr Mubammnquu
elekiryczna
ZK-wiz1 qara? 1 3y 2% | wfacnik ), g w""mwm bez- | czynna pobrana, Straty
o ogdhnodostgpny | PO | ecbecnel pomiainie
obiekt bix Ensrgia elektryczna
Kotz any| 1| Ve | s [k | WSRO ber | crynma pobvana Staly
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Energa

operator
Lumw Pi23/079932 ‘th“mﬁ Gdarisk Data 14-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYC2ZMNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzlal w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt

s

1
711

712

fis =7

714

T4

T.16

1AL

7.2

2.1,

82

Mazwa:budynek mieszkainy - wielcredzinny z uslugami na parferze - budynek B
Adras (Mr dziafki). Gdansk, ul. Ma Sigpoe 4
grn, Golansk , dzalka numer 100-14/16, 100-1417
Grupa preyiacreniowa:

Moc praylaczeniowa; 180 kW

W tym:
ZH-izZ 160 kW
Minjsce prayiaczenia;
GPZ - GPZ MOTLAWA [01250]
Linia 15 kV kier, DLUGA GROBLA [01250-5]
Stacja SNinn DLUGA GROBLA [1587]
Obwid nn ]
Obiekt Stacia SNImN [SN] DEUGA GROBLA [1587]

Migjsce dostarczania energi elekinconei

zacicki pradowe na wyjéciu preewodiw od zabezpiecren gitwnych w zigczu, wkierunky instalac preylaczane),

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezhednych do realizac) preyviaczenia oraz wyrnagania w zakresis wyposakenia nlezbednego do wapdipracy z
sieciy

Zatr:a inwestycfi realizowanych prrer ENERGA-OPERATOR 54

Urzadzenia WH | SN.

Stacja transformatonowa;

T-1587 sprawdzic | preystosowad do nowych warunkdw obclgienia | wyprowadzenia nowego obwodu ni;

Lrzadzania nn:

Budowa przylacze kablowego 04KV typu YAKKE240 od rozdz, 0,4V staci T-1587 do proj. Hacra kablowego ulokowanego w
granicy dziatki przy proj. budynbu, wiaz z powiazaniem z isin. siecia popreez pezecigcie linii kablowe) T-1587-300 i
wprowsdzeniu obu korfobw do proj. sigca kablowego,

W'.'pngam urzadzen, instalac) lub siecl niezbedne do wepdlpracy z siecia, do kibrej instalacie lub sieci sa przygczans:

Imm:pmm shoci przed zakldceniami elekdrycznymi powodowanymi proezr vrzadzenia, instalacie b siec wnioskodawry:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalac lub siec do systembw sterowania dyspozytorskiego:
Demontake:

Zakres inwestycil roalizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Whinskodawsa wykona instalacie provigezang w obiskcie proytaczanym do poboru mocy, od migjsca rzgraniczenia whasnodcl
stron; §f wykona tablice pomiarowe wraz z misiscem do zainstalowania ukladdw pomiarowych w budynku, w misjscu ogiinis
dostepnym oraz linie zasilajacs od proj. Zaczs kablowegn,

Wymagany stopieh skompensowania mocy biemey:

fgp Q: 0.4

gp@v: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomisrowo-maicreniowego | systemu pomiarowo-rodiczeniowego:

Miajsce zainstalowania:

Zgodnie z zalgeznikiem nr 1.

Rodzs) | prad znaméioncwy oraz misjsce wsyluowania zabezpieczenia preedicanikowego | ghdwnego:

14
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mieszkalno ustugowego wedtug WP-P/23/079918 WP-P/23/079932

Energa
operator

Zgodnie z zalgczniiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomézrowych,

8.3 Sposbb porniany: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

84,  Rodzaj mierzone| energi. Zgodnie z zalgeznikiem nr 1.

95 Praystosowenie ukladiw pomisrowo-ozliczeniowyeh fo systeréw zdalnego odezyl danyeh pomisrowych: Zgodnie 2
systemem 2dalneao odezytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA,

6. Wymagania dodatkows:

a) Dla pomiary posredniego kit polposredniege, zastosowat odpowiednie przekladniki | Bstwe kontroino-pomiarows a w
otnT:dam thpmynh pomian) wykonat zabezpieczenis obwodtw napieciowych licznikiw oraz optyczng syanalizacie
2aniky napiesia,

by Dia poszczegbingeh etaptw budowy przewsdzied pomiar dostosowany do pobonu mocy.

] \rzadzenia pomiarowe winny byt oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d}  Wymagania techniczne dia ukidow transmisji danych pomiarowych okredlone 52 w Instruksjl Ruchu i Exsploatac]] Sied
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR 54

e} Zaleca sig zgrupowanle uktadow pomisrowych w lablicach rozdzislczych budynku lub w wydzislonych w tym oelu
pomieszezeniach dostepnych dia shith Operatora,

f) W celu zapewmienia mokliwosc instalacii systemu zdalnego odezyly ukladtw pomiarowyeh nalesy
- W misjscach grupowania licznikiw lub w tablicach rozdziebezych budynku preewidzies misfsce do zainstalowania
koncentratoriw.

- 0 ficzniktw do konceniratordw araz od koncentratordw do tabliey glownes, zlacza kablowego oraz anlen systemy
zdainege odezyly naledy ukeiyt dodateowe rury przemaczone do zanstalowania przewodaw komunikacyjnych
) fagzagych uklady pomiarowe 2 ukiadem transmisji danych pemiarowych.
gl inne:

10. Dane dofyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycene] aulomatyki zabezpiaczeniows] i systemowe|
10.1.  Dotyczy steci o napieciu do 1 kV:

8 Uklad sieci TH-G
b} Napiecie mamionowe sieci 0.4 kv
o) Maksymalry prad warciowy w siec 26 kA
Rizeczywisty wartodt pradu zwarcowess oblicza projekiant.
d)  System ochrony od poraen Samoczynne wylaczenie zasilania

102, Dobyczy sheci o napieciu powyzej 1 kV:
d)  Sposdl pracy punkiu neutralnego sieci -

bj  Magiece mamionowe sieci v
¢  Prad zwarcia doziamnego A
d}  Czas wylaczenia zwarcia dodiemnago - 3
8]  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MA
f)  Czaswylaczenia warcia wielofazowego . 1
) w staci 10115 kY GPZ GPZ MOTLAWA

Rzeczywists warind pradu owarcia wishfazowego oblicza projektant na podstawle mocy zwarciows).

gl System achrony od poraef uziemienie ochronne

103 Inne:

1. Drane mnamioncwe urzedzen, instalacy | siesi oraz dopuszezalne granicene parametry ich pracy
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124,
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15.
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Energa

oper ator
Rodral urzadzeniafinstalagiisied Napigcie znam. [Kv] Woe znam. kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia;

Dratyczy projekty budowlanego,

ENERGA opracufe projekty budowlans - wykonaweze linii kablowych {zgodnie 2 obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR 54
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié ja z ENERGA - OPERATOR SA Oddaial w Gdafisku,
Rejon Dystrybucii w Gansky- Dzial Dokumentacji Energetyczne].,

Diofyezy wepdipracy ruchowej:

Diotycey umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

WE urzadzenla elektryczne powinny spefniaé wymagania okrestone w abowiszujgeych przepisach dobyczacych
kompatybilnosei ehektromagnetycznel. B ) i
Pray realizaji niniejszych warunkiw preylaezenia naledy uweglgdnic wymagania okreslone w Instrukei Ruchu i Eksploatacj
Sieci Dystrybucyjne) obowiazuigce] na terenie dzislania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakodciowe energii elekiryczne] okresla Rozparzagzenie Ministra Gospodarkd 2 dnia 4 maja 2007 roku (DzU. Nr 83
poz 623z 2007 r)

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprenwows) dostawy energi do sied elekiroenergatyczne] dis w, ahiekiu, Malazy
llgzyé: sig z modiwoscia przenw w dostawie energi elekiryszng], Bezprzerwowa dostawe energil elekiryczne) moina zapewnié
jedynie poprzez zanslalowante wlasnego frodla energii (np. agregatu pradotwrczega, urzadzenia LIPS, itp.) po uprzednim
uzgednieniu warunkdw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Dddzial w Gdanisku

Zawarcie umowy o preytaczenis stanowi podstaws do rozpoczecia resizacy prac prapthnmm | budowlano-moniaiowych, na
zasadach okredlonych wtej umawie, Projekd umowy o preyiaczenie stancwd zalgcznik do ninigjszych warunkaw,

VWaninki praylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia, _ _

Po zawarciu umeowy o pezylaczenie warunkl przylaczenia waine 5q w okraske obowiazywania umowy o przylaczenie.

Daiatajas na podstawia an, 7 ust, 14 Ustawy 2 dnia 10 kwlatnia 1397 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. mr 54 poz. 348 2 podn,
zm.) w zwiazhu z art. 34 ust. 3 pkt 3 uskawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku Dz U, nr 89 poz. 414 2 poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oiwiadera, 2e zapewn| dostaws energil dia obiektu preylaczanego:

- po preylaczeniu obiektu do sieci elekdroenergatycznej na podstawie niniejszych warunkow praylaczenta oraz w oparciu o
umowg o preyiczenie, jaka zostante zawarta pomigdzy Podmiotem Przyigezanym a EMNERGA - OPERATOR 54,

- po zawarch umowy © Swiadczenie ushug dystrybucii ub smowy kompleksowe].

Minigjsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu ant. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

6 k

Sikorowski Jerzy /' / Dyrakior
GFRACOWAL /- =

o Be R OENT F — e xabunkl

Chrzymuja: 1. Whioskodawca

1 ENERGA-OPERATOR 5S4 Oddzigl w Gdansku Rejon Dystrybucii w Gdafsku
ul. M. Reia 23, 80-870 Gahfisk
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Energa

operator
|!Iﬂ'|er Pl231079932 IIigsm'.rﬂﬁ Gdansk Data 14-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
ZALAGZNIK nr 1

Zestawianie mocy przylaczeniowych | zabezpieczen przedliczniowych w lokalach,

1. Preylaczany obiekt:
Mazwabudynek mieszkelny - wilorodzinny 2 ustugami na parterze - budynek B

Adres (Nr dzishi):Gdansk , ul. Na Stepce 4
gm. Goarisk, dziatka nurmer 100-14/15, 100-14017

- ’ .| Roczal [Mocpry|  Misscs + N .
Mumes|  Miejsce . Rodzaj | Wiethos : . Rodza Funkcie pomiarowa
budynk | dostarczenia Typodbion| ot mstalacii me-"“ﬂ“m Iﬁf Iipmml" poemians Tcznika
= S - A kW
Enangia alekinytimna
e Fre bladyrio
nil i bz~ crynna pohrana, Strety
Tw? |missrkamia| 47 | 3fay | 25 | VPR 125 | wmisjsen
farytowy . podr nieabecnal pomijsini
agdinodestgpny ke
Enargia alekiryczna
0 feved IC R T el BN i A
_ agalnodostepny miale
Energla elekiryczna
’ dynuy
wytacznik WOz D bez- crynna pobrana, Straty
ZK-whz2 garat 1 3 fazy bir] 125 W miejscu : ; R
tarytowy posT nigabecna’ pomijeine
ogdincdgstypay mele
Enengla elekiryczna
Dz | PO |4 | gy | sz | RN g5 m:afnr:ﬂmu z; "f""'p'fr“:g;’ﬁgf
V. i ogiincdastgpny izt sl
7
4
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Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowo nN 0,4 kV dla zasilania budynku
6. Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA

,u \c: _n_ ..“__,.m...: E_ﬁucnmaznmEmﬁ{nI
Ingymier Wiodgey gtawione wytacznie w formie alektroniczng.
Y s, uu__.:aai._n.__ _:q_.nn:a;m_ \\ m_._a rga-Operator S.A. Oddzlal w Gdansku
foy W‘O Dzial Dokumentacli Enemetyczne|
; 1 O Uzgodnienie w zakresie trasy | lokalizcji projektowanych
[ _._u
_._____o#mn won..rt_ :.__ _u y0 :Em,num._ n_mrd.nmzm.mmﬂ__ﬁﬁwﬁ

=1 % 1. Projekt budowlany ilub wykonawczy opracowst zgodnie ze
.J. Randardami  technicznymi w  Enemga-Operator SA  (w

sz dinogci 2 zalgcznikiem nr 36).

2 Do uzgodnienia projektu budowalnego dostarczyd, uzgodnione

“z Wydzialom Nieruchomoéci Bnengetycanych, tytuly prawne do
- nigruchomosci,

*7 3, Ninigsze wgodnienie nie zwalnia od obowlazku dotrzymania

procedury poprzedeaiacel mazpoczscie mbot budowlamych,
okredlone] w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowledziainodciw
zakresie stosowania obowlazujacych prrzepistw budowy | norm,
4. Urgodnienie jest waine 3 lata.

5 letnlefacy | projektowansg sied enemetyczna zabezpiecaoyd
rgodnie z nommg. iy
/ﬂ 6. Projekiowane kable przy shroyiowaniv | zblideniu z inmym

s, uzbrojeniem podeiemnym ukladad w przepustach kablowych.
E 7. Projelowans kable ukladat na glkbokosc! zgodnel z noma .

s
stk = = SEP-E-004 wrgledem rzgdnych docalowych terenu,
q ﬁ&ﬁ x R UMMMMMN%@.. i) ﬁyw. M:oﬂwk* qﬂﬂ?;ﬁiw%ﬁn zhacza kablowego wgodnit 2 —
== =2 m ‘al fa% em przylczanym, _—
£, la...ﬁ#.# .ﬂ,.ol_..._m_mmﬂf__u._ ik, R po P yim

& Proy. ZATAKKS 44240
e .UH_._ slacze Z31.. gl
__Uﬁﬁ._ 25 muta __._uG_GL.n. .._.__ _U....- kY

Praf FRcze Z3L .
Yoy KRIN-OR-5R
de o 12417
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7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Mowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-IV.6630.48.2025.1P

jAIG-IV 653048 2025.1F

Gdansk, dn. 06.02.2025 r.

ODPIs

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYMNACYINE)

zakoriczonej w dniu 06.02.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

1. Przytacze energetyczne niskiego napiecia

WIECZKOWSE] ALEKSANDER

Whnioskadawta: | | Fihiacka 124, 80-718 Gdansk
e ENERGA-CPERATOR 5.A.
‘| ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk
. | Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacii
Przewodniczacy: : : SELE
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wphyww: |  21.01.2025r.

Uwagi/informacie dodatkowe:

baza 06.02.2025/1P

PODSUMOWANIE NARADY

Lzgodnione pozytywnie

Woweyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Dobument wysenemowstz): Aleksandra Dsiecka, dn. 06-02-2025 110706
Jeiedi doburnent jest wystawiony elektronicznie, to nie wymags podpisu analogoweso sni pleczed, lecz wymaza pocpisu elektroniczrego.
Uhwags: podpis elektroniczny jest niswidoczny —moénz go sweryfiowss tylko odpowiednim programem
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WG-IV.6630.48.2025.1P

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

- - - Imig i nazwisko uczestnika
- Ha:fwa |m| wm e
Sposab uczestnictwa Uwagi
1 | wrzzgd Miejski w Gdansku Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
wiydzial Geodezji Referat Czarmomska
Koordynadji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia
Teremu
ul. Lastadia 2
B0-880 Gdarisk
elektroniczry
2 | Biwro Rozwoju Gdaniska Stanowisko pozytywne michal Koztowski
ul. Wty Piastoskie 24
80-855 Gdansk
alektroniczny
3 | EMERGA Operator 5.4, Stanowisko pozytywne wWojciech Szostak
UZGODMIOND - WG, UZGODMIENLA MR 2024/10,/04360/31MMD
ul. Manymarki Polskisj 130
80-557 Gdansk
elektroniczmy
4 | EMERGA Dswietlenie Sp. z 0.0, Stanowisko pozytywne Rafal Zajgc
Przy zbliZzeniach i skrzyZowaniach z siecig oswistleniows prace
ul. Rzemiesinicza 17 prowadzit zgodnie z normg SEP-E-004
81-855 Sopot
elektroniczny
5 | Gdanskie Wody 5p. z 0.0, Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing
ul, Kaczence 31
80614 Gdarnsk
elektroniczny
& | Gdanskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa
Energetyki Cieplne] 5p. 2 0.0, | e wwag
ul. Slowackiego 1596
80-208 Gdansk
elektroniczmy
7 | Metia 5.4, Stanowisko porytywne Errysrtof Osiecki
" 1 Brace wrdhaz sieci telekomunikacyjne] Netia 5.4 (mnigj niz 2m)|
ul. Arkonska & nalety prowadzic po wytyczeniu jej przebisgu, 78 szzegding
80-387 Gdarisk ostrofnogciz 2 wykluczeniem usycia sprzgtu mechanicnego;
efeltroniczny 2 Eolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne naledy zabezpieczyc
zeodnie z normami;
38 proypadiou uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjne]
Metia 5.4 Wykonawca zobowigzany jest niezwhocznie powiadomit o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 [coynny 24h;
4 Boszty wszelkich robat i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyine]
MNetia 5.4 powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Imwestor \ykonawoa;
5 Betia 5.4 zastrzega sobie mozliwost dochodrenia roszezen 2 tytudu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstahych wwyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Metia 5.4,
] Stanowisko pozytywne Alina Andrusiewic
Nie dotycry terenu PEM

Dokumernt wygenerowsz): Aleksandra ODsiecics, dn. 06-02-2025 11:07:06

Jeiedi dokument jest wystawiony elekironicznie, to nie wymags podpisu analogoweso ani piecec, lecz wymaga pocpisu elektroniczrego.
Uwaps: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go seenfikowst tylke odpowiednim programem
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Pomorska Kolej
Metropoditalna 5.8,

ul, Budowlanych 77
80-298 Gdarnisk

elektroniczny

WG-IV.6630.48 2025.1P

Polska Spotka Gazownichwa
SP.T0.0.

Oddriat Gazownicry w
Gdarnisku

20-858 Gdansk
ul. Watowa 4183
80-858 Gdarnsk
elektroniczny

Sranowisko poTytywne
Uzgodniono, uwagi godnie 7 zafgcoonym uzgodnieniem PSG 5p. 2 0.0
nr 9522/8R/0T1/2024 7 dmiz 3.12 2024r.

witold Mowak

Gdanska Infrastruktura
wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.T0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarnisk
elaktroniczny

Stanowisko poTytywne
stosowat sie do uwag z 1afgcnika do uzgodnienia UL/2024/903

Ewa Kordalska

11

Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdarisk
slaktroniczmy

SEnoWisko pozyTywne
zgodnie z decyzjg nr GZDIZ Z0L6320.542 2. 2024 P7. 4004 z dnia
30102024 1

Katarryna Zajcrkowska

12

Gdanskie Wodociggi 5.4,
ul. Walowa 46

8i0-858 Gdarnsk
elaktroniczmy

Stanowisko porytywne
Zgodnie ze stanowiskiem GIWH

Marta Les - Szzechowska

13

PEMN ORLEN 5.4
ul. Chemikow 7
09-411 Plock
elaktroniczmy

Stanowisko poTytywne

Ofszar objety projektem nie zawiera infrastrubtury naleizcej do
Orlen 5.4. / Rafinerii Gdariskiej sp. z 0.0.

Slawomir Tanan

Politechnika Gdanska
Ccentrum informatyczne
Trojmiejskisj Akademickiaj
Sied Komputerowe]

80-233 Gdansk

ul, Narutowicza 11,12
80-233 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozytywne

Eryk Turzynski

15

Poznanskie Centrum
Superkomputerown -
Sieciowe

61-704 PoInan

ul. Z. Moskowskiego 12/14
elektroniczmy

Stanowisko poTytywne

Baz UWag

marek Kuberka

is

Urzzd Miejski w Gdarisku
Wydzial Ekologii | Energetyki
ul. Kartuska 32/34

80-104 Gdarisk
slaktroniczny

Stanowisko pozytywne

Magdalena Kusyk

Whicskodawca

WIECIKOWSKI

Dokument wygsnerowsHz): Alekzandrs Osiecia, dn. 06-02-2025 11:07:06

Jeieli dokumnent jest wystawsony elekironicznie, 1o nie wymags podpisu anslogoweso ani pleced, lecz wymaga pocpisu elektroniczrego.
Uwaps: podpis slektroniczry jest niswidoczmy — moine po reerpfikowst tylko odpowisdnim programem
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ALEKSAMNDER

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

I upowainienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomshka, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by |
Podpliany prae::

Aleksandra Elbista
Desacka-Caarmomska

T it Al ¢ Data- 2025
il 0-e 107

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne [tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1151 ze z2m.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyine] mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne], w szczegolnosc zarzadzajgoe terenami zamknigtymi, w przypadku syteowania cesc projektowanych
sieci na tych terenach.

2. MNiniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktora moZe nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgoych uzgodnisniv na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne (L.
Dz.U. z 2024 1. poz.1151 ze zm.}.

3. Znaki geodezyjne, urzgadzenia zabezpieczajges te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne {t.j. Dz U. z 2024 r. poz.1151 ze zm.).

Dokument wygenerowsf|z): Aleksandra Osiecka, cn. 06-02-2025 11:07:06
Jeiedi dokument jest wystawiony elekironicznie, to née wymags podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwags: podpis slekironiczry jest niswidoczry — moina go sweryfixowst ko odpowiednim programemn
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8. Uzgodnienia branzowe

8.1.Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
BO-803 Gdarnisk

GIDIZZD.6320.542.2.2024.PL.4504 Gdarisk, dnia 30.10.2024r.

DECYZ)A

MNa podstawie art. 39 wst. T3, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publiczmych {tj. D= Uz
2024 r., poz. 320 ze zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2024 r., poz. 572 z
pon. zm.}, po rozpatrzeniu wnicsku z dnia 17.10.2024r., strony tj. ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowane] w oparciu o udzielone pelnomocnicowo przez
Pana Aleksandra Wisczkowskiego - Elektrowar Michat Wardyn, ul. Elblaska 124, B0-718 Gdansk, o wydanie
zeowolenia na lokalizacje proytacza elektrosnergetycznego kablowego nn-0.4 BV w pasie drogowsym ul. Ma
Stepce - na terenie dzistki nr 17/8 w cbrebie 0100 i ul. Muga Grobla - na terenie dzistki nr 17/5 w obrebis
0100 oraz dziatek nr 90410 i 1817 w cbrebie 0091dla zasilania budynku misszkalno uslugowego,
zlokalizowanego na terenie dzislek nr 141161 14/17 w obrebie 0100 w Gdansku,

zezwpalam

na lokalizacje przylacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4 kY w pasie drogowym ul. Ma Stepce

- na terenie dziatki nr 17/8 w obrebie 0100 i wl. Dluga Grobla - na terenie dziatki nr 1735 w obrebie

0100 oraz dziatek nr 907100 18711 w obrebie 0091 dla zasilania budynku mieszkalno-ustugowego,
zlokalizowanego na terenie dziatek nr 14/16 i 14/17 w chrebie 0100 w Gdansku,
tj. urzadzenia obcego,

wg szczegolowego zakresu i lokalizacyi okreslong] na planie sytuacyjnym stanowiacym integralna

czesc niniejszej decyzji ktorej zmiana trasy urzadzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszej
decyzji, wymaga zmiany zalacznika w drodze decyzji.

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Projektowane przytacze elektroensrgetyczne kablowe nn-0,4 kV naleiy skoordynowad lub
wykonac przed przebudowa ul. Na Stepce, realizowana przez Inwestora POSTAL Krzysztof
Jankowski w oparciu ¢ art. 16 ustawy o drogach publicznych, jednak nie pdZniej niz do dnia
30.10.2026r.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujacych proepizow, w pasie drogowym ww. urcadzen
zezwolenie zarzgdcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzgdzenia obcego, wydanych w trybie art. 40 ustawy
z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych - §. D= . = 2024 r.. poz. 320 ze zm., o ktorych mowa
w punkcie 4 ¢} ninigjszej decyzii.

3.  Minigjsze zezwolenie zarzgdcy drogi stanowi przvznanie prawa do dysponowania  wes,
nieruchomoscia tj. dziatka nr 17/8 obreb 0100 - ul. Na Stepce oraz dziatka nr 17/5 w obrebie
D100 1 driatkami nr 90010 § 18/11 w obrebie (091 — wl. Dluga Grobla - na realizacje inwestycji
polegajgoe] na budowie w pasie drogowym przedmictowych urzgdzen cboych (4. na cele budowlans
zpodnie z art. 3 pkt. 171 ustawy Prawo Budowlane, Dz, U. z 2024 r.poz. 725 ze zm.).

4. Przed przystapieniemn do prowadzenia robat budowlanych inwestor zobowigzary jest do:

a} uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robdt
budowlanych, wiasciwemu organowi architektoniczne - budowlanemu, jesli taki obowigzek
wynika = preepisow ustawy = dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity D= U. =
2024 rofu poz. 725 ze zm.),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budows - uzgodnienia z zarzadca drogi, przed
uzyskaniem pozwoienia na budowe, projekitu budowlanege urzgdzen cboych w pasie drogowym
waw. ulicy w Gdarisku,

c) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowsgo (art 40 ustawy T odn.
21.03.1985r. o drogach publiczrych - g. Dz U. 2024 r. poz. 320 ze zm.) wcelu prowadzenia w nim
robos oraz na umieszczenie urzgd=ania, o ktore (po u=yskaniu stosownych pozwolen wiasciwego
organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapic do zarzadcy drogi
przed plancwanym zajeciem w trybie | na warunkach ckreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow = dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwelen na zajecis

fiz3
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pasa drogowego (Dz. U. 2016 r, poz. 1264 z poin, zm.} pod rygorem zastosowania
przewidzianych prawem sankcji. Wzezwoleniach tych, w oparciu o uchwake Rady Miasta Gdanska
w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa dropowege drog publicznych,
zostang naliczone optaty: kazdorazowo za umieszozenie w pasie drogowym urzadzen oboych
bedacych przedmictem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowsgo w okresie
prowadzonych w nim robot,

5.  Zachowania zgodnosci z cbowigzujgcymi przepisami, w Gm wymogami ustawy = dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych {pekst jednoligy: Dz. U. 2024 r. poz. 320 z& zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury = dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (D= U. 2022 1. poz. 1518.).

6.  lUzyskania zgody whasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istnigjgcym w pasie drogowym
drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a, a takZe dokonania jej wiasnym staraniem i
na wiasny koszt

7. W przypadiku keolizii ww. inwestycji = innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyZszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny
koszt przefolenia lub zabezpieczenia uzgodnione] siecl

8. Realizagje i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykcnaniem zadania, w tym likwidacja koligji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym,
ponost imwestor.

9. Szczegdblowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki proywrocenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu ufytecznosc, po wykonanych robotach, & w szczegdlnosci zasady usuwania
usterek i wad technicznych powstakych od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresh w
zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot zwigzanych = lokalizacig urzgdzenia
oboego.

10. Ma czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych rebot nalely zabezpieczy zgodnie = warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastrubktury = dnia 3 lipea 2003 r. w sprawie szczegttowych
warunkdw technicznych dia znakow i sygnakow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach oraz nalely opracowacd projekt organizaci ruchu
i uzpodnit go = zarzgdcg ruchu.

11. Roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie = art.S ustawy Prawo budowlane, a w szczegoinosc =
pos=anowaniem, wystepujacych w obszarze oddziahywania inwestycji, uzaszadnicnych interesow
os0b trzecich.

12 Zarzgdca drogi zastroega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o proywroceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w proypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne
= warunkami niniejszej decy=ji,

b] wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 w.d.p. w przypadku zajecia paza drogowego bez
zezwolenia zarzgdoy drogl z proekroczeniem terminu zajecia okredlonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu zarzgdcy.

13, Urrzymanie urzgdzen obcych nalezy do ich posiadaczy.

14, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefoZenia urzadzenia obcego, o korym
mowa art. 39 ust. 3 w.d.p., koszt tego preetozenia ponosi jego whasciciel.

15. Wnioskodawca ponosi pelng cdpowiedzialnost za ewentualne sckody waynikle z umieszczenia
przedmictowych urzgdzen w pasie drogowym.

16. Zgodnie z ust 44 kol. 4 pkt 9 czesci 1l Wykazu przedmiotow opdaty skarbowe], stawki tej oplaty craz
zwolnien, stanowiacego zatacznik do ustawy = dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowe] (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 r. poz 2142 z poin. =m.) niniejz=e zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej.

17. Integralng czesc niniejszej decyzji stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatks tut Zarzadu,
zawierajgcy numer decyzii, date oraz flosd zatgcanikow.

UZASADMNIENIE
Na podstawie art. 107 ust. 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci
zadanie strony.
Diecyzja wiydana jest na ckres 2 lat . do dnia 30.10.2026 r. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem
do fizycznego umieszczenia przedmictowych urzgdzen niezbedne jest wystapisnie wnioskodawcy z
wrioskiem o wydanie przez zarzgdoe drogl decyzji zezwalajgce] na prowadzenie robdt i ustslajace] za
powyIsze zajecie stosownej oplaty.
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POUCZENIE
Niniejsza decyzja na podstawie art. 127 § 1a Kodeksu postepowania administracyjnego jest
ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Stronie proystuguje prawe wniesienia skargi do Weojewddzkiego Sadu Administracyjnego za posrednictwem
organu, ktory niniejsza decyzje wydal poprzez, dzislajgcego = jego upowainienia, Dyrektora Gdarnskiego
Zarzadu Drog i Zieleni ul. Partyzantow 35, B0-254 Gdansk w terminie troydziestu dni od dnia doreczenia
decyxji.

Skarga stufy pod zarzutem niezgodnodci decyzi = prawem i podlega stosownej opfacie pobierane] przez
wiasciwy s3d administracyiny na zasadach ckreslonych w Dziale V Rozdziale 2 ustawy = dnia 30 sierpnia 2002
r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjrymi. Wysokeosc oplat okresla Recporzadzenie Rady
Ministrow = dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysckosci oraz szczegtlowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu proed sadami administracyjnymi.

Signed by /
Podpisano przez;
PRETTDENT MRASTA GDANSKS
20 Kt ) Karoling Gamy
Zasigpis Kasrdramina
e Date / Data:

2024-11-06 13:51

Zgodnie z art. 13 opdinegoe rozporzqdeenia a occhronle darych csabowych 2 dnia 27 kewietnia 2016 1. [Dz Urz. UE L 119 2 (4 08200 &)
hdm‘lsﬂu Larzzd Drég | Zieleni Informuje, fe:
administratorem Pani/Fana damych osobowych fest Gdadskl Zarzgd Drdg | Seleni,

2 kontakt do Irspektora Ochrony Banych (100 Gdadskl Zarzgd Dedg | Pelenl, ol. Partyzantdw 36, 80354 Goatsk, e-mail:
lod grdirigrarsk gra pl, tal. S8 5 42 503,

3 PFani/Para dane oschows preetwarzane bgdg woelu realizac)l ustasowych zadar urzgdu, dia potrzeb wedanla postanawienia
|t decyzjl administracynes,

4. pdbicrzami Pani®ana dameh csobawych bedg widgcenie podmicty wprawnions do uzyskania danych osabowych na podstawie
pravplste prawa, w bym podmeaty uczestniczgee w procedurze opiniowania lub wydanla decyzjl administracygne] (w
saczegbinodch Urzgd Misjsho w Gdafisky, Peinomocricy Precydenta Miasta Gdafska, Zarzad Transportu Miejskego w Gdarsku,
Gdariskie Wody sp. £ o),

& Pani/Pana dane oschowe prrechowywane bgdg w crasie okreslonym proepsami prawa, zgodnie 2 instruicig kancelaryjng
cva b [F

& poslada PanifPan praws do fgdania od adminstratora dostepu do danych csobowych, prawo do ich sprostowania, wsunigoa
|t ogranicrenia preetwarzania, prawo do wrlesenia sproeciwu wobes proetwarzania, prawo dao praenoszenia damych, prawa do
cofrigcia spody w dowalnym momencie; w oele skoezystania z powydszych praw raledy skontaktowad sl z administatorem lub
10D, korzystajgc 7e wskazanych wyded danych kontaktowych; proyshugaje Pani®anu prawe wniesienia skargl do organu
madrzego samajgoega sig ochrong danych osabawych w Polsce,

7.  podanie darych osohowych jest obSgatoryjre w cparciy o proepisy, kidre maig sastosowanse do prowadzenla postgpowania
admiristracyinego w prredmiotowym zakresie, a w pozcstalym zakresie jest dobrowoine.

Oerzymuja:
1. Petnomocnikc Pan Aleksander Wieczhowski, ELEKTROWAR - Michat Wardyn, ul. Elblaska 124,
B0-718 Gdansk
2. ZD-ala
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Fida:"lak. 30.10.2024r.

UZGODMIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.542.3.2024.PZ.4904

Dziatajac w wykonaniu art. 3% ust.1a, 3 1 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych {tekst
jednolity Dz.U. 2024r., poz. 320 ze zm.] w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska
nr GZMZZD.G320.542.2.2024.PZ.4004 z dnia 30.10.2024r.. zezwalajaca na lokalizacje przylacza
elektroenergetycznego kablowego nn-0.4 kV w pasie drogowym ul. Na 5tepce - na terenie dziatki nr
17/8 w obrebie 0700 iul, Diuga Grobla - na terenie dziatki nr 1775 w obrebie 0100 oraz dziatelk nr 80,10
i 18/11 w obrebie 0081 dla zasilania budynku mieszkalno-ustugowego, zlokalizowanego na terenie
dziatek nr 14/16 i 14/17 w obrebie 0100 w Gdansku.

Projekt budowy przytacza elektroensrgetycznego kablowego nn - 0.4 EV dla
zasilania budynku mieszkalno-ustugowego, ziokalizowanego na terenie
dziatek nr 14/16 i 14717 w obrebie 0100 w Gdansku, w zakresie przebiegu trasy

Uzgadnia =i B e i ] ] R
poz nie zgodnie = zatgcznikien graficzrym, stancwigcym integralng czesc ninigjszego
uzgednienia,_kiorego zmiany. dokonsne po wydaniu niniejszero urgodnienis
wymagaja zmiany ralacznika w drodze zmiany uzgodnisnia
o + ul. Ma Stepce - dziatka nr 17/8 w obrebie 0100 w Gdansku
w liniach

»  ul. Muga Grobla - dziatka nr 17/5 w obrebie 0100 oraz dziabki nr 20710
i 18/11 w obrebie 0001 w Gdansku

EMERGA OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Zgodnle z ponlzszyml uwagami:

1. Mawarunkach ckreslonych wowedw decyzji.

2. W przypadku realizacji robot przed przebudowg ulicy Na Stepce przez POSTAL Krzy==tof Jankowski,
wozenie przedmictowego prodacza wo pasie drogowym wiw ulicy nalely wykonad metods
beneykopows - bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni.

3. Maruszong podczas robdt nawierzchnie chodnika odbudowad na cabtej szerckosci i diugosd
prowadzonych robot w technologi | kenstrukcji jak wostanie istnigjacym, = zachowaniem rownosd
podiuzne] i poprzecznej.

4. Zasypke wykopow wykonad zgodnie z normag PM-5-02205 | zageszczeniem jej, zgodnie = wymogami
podanymi w pkt2.11.4 normy. Malefy prrzewidzie koniecznosSt wymiany gruntu rodzimeso =
zageszczeniem warstwami misszanki dowiszione], w celu uzyskania prawidiowego wspotczynnika
zageszczenia podbtoZa w migjsou wykopu.

5. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrocic do stanu
pierwotnego, nie gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robot,

6. Po zakonczeniu robdt instalacyinych nalety odbworzyd trawniki/skarpy, na cabej szerckosci pasa
zieleni, ktore ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robot Trawniki powinny byc zatoione siewem po
wykonaniu wierzchniej warstwy podicia na glebokosc 10 cm z ziemi urodzainej.

7.  Inwester zobowigzany jest do zachowania zgodnosd z chowigzujacymi przepisami, w iym na drogach
publiczmych = wymogami ustawy = dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych {tj. Dz. Uz 2024 r. poz.
320) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgoych drog publicznych (Dz. U, 2 2022 r. poz. 1518).

8. Maley zachowad wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

9. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzyrnania w naleiytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycii oraz do usuniecia na whasny koszt | wiasmym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowansj w pasie drogowym tych drog.

10. Minigjsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.10.2026r., w ktdrym to terminie Inwestor
zobowigzany jest uzyskal zezwolenie na prowadzenie robdt budowianych. W przypadiu realizacji

rozgraniczajgcych

Imerestor

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdanzk.gda.pl | wew zzdiz pda.pl

Stromatz2

29



Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowo nN 0,4 kV dla zasilania budynku
mieszkalno ustugowego wedtug WP-P/23/079918 WP-P/23/079932

imaestyc w trybie 529 Ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (£f. Dz. U. z 2024 r., poz. 725)
jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zghoszenia roebot budowlanych, Inwestor
zobowigzany jest do budowy infrastruktury objste] niniejszym uzgodnieniemn w terminig nie
poiniejszym niz wskazano powyZej.
11. Integralng czeic niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficany ostemplowany pieczatky tut
Zarzzdu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgoznikow.

Uwagi dodathowe:
1. Roboty budowdane naleiy prowadzi¢ zgodnie z art. S ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosci
I poszanowianiem, wystepujgcych w obszarze oddziskwania inwestyci, uzasadnicnych interesow osob
trzecich.

Zgodnie = prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc opracowania projektu
= przepisami, w oym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedziaingst ponosi autor projektu,
3 takIe osoba sprawdzajgca projekt

Ir-\.l

Signed by /
Podpisana przesz:

Specjalista

Fatrycja Anna
Zajac

Dimte § Dista:
2024-11-0& 13:52

Zgodnie 7 art. 13 ogbénego rozporagdzenia o ochronke danych csobowych z dnla 27 wsetnia 26 r. (Dz. Urz. UE L 119 20405 201 &) Gdarsks
Zarzad Drég | Aedend informuje, de:
1 admingstratorem PanliPara danych osabowych jest Gdanhski Zarzgd Ordg | Seiend,
2 kontakt do Inspeitora Ochrony Danych (10DE Gdarsid Zarzgd Drdg | Selenl, L Partyzantéw 36, 50254 Gdadisk, e-mail:
ilezdompnarahpdapl, el S8 12 42 503,
3 Pani/Pana dane osobowe proetwarzane bgdg w celu realizags ustawowych zadah urzgda, dia pobrzeb wydanla postanowsenia lub
deryzji administracyinaj,
£  pdbipream: Panb®ana danych osaobowych bedy wylgzrie podmicty uprawmione do uzyskanla damych ossbowych na podstawie
praeplséw prawa, wtym podmioty uczestricejce w procedws e opinicwsnia lub wydanla decyz? administracyne {w szozegdinado:
Urzad Migjski w Gdartsku, Peinomaoconicy Frezydenta Miasta Gdartsha, Zarzqd Transportu Miejsklego w Gdarsku, Gdariske Wody
sp.ro.0),
Pani/Fana dane asobowe preechawywane bgdg wczasie chrefionym przepisami prawa, zgodnie 7 Irstrukc)g kancelaryjng GEDIZ,
pasiada PanifPan prawo do igdania od administratora destgpudo danych csobowyth, prawe do ich sprostowarnda, usunigela lub
ocgranéiczenia pristwarzania, prawo do wnlesienia sproeciwu wobec przetwarzania, prawo do prrzencszenia danych, prawo do
cafrigcia 2pody w dowodnym momencis; w celu skorzystania @ powydsych praw naledy skortaktowad sig 7 administratorem lub
100, korzystaiae e wskazamych wyte| danych komtaktowych; przysheguie Panl®anu prawo wniesienia skasgl do organu
radrorezego amujgoega sig ochrong danych osabawych w Polsoe,
7.  podanie darych cschowych jest obfigatoryine w oparciu o proepisy, kbdre majq rastosowanie do prowadzenia postgpowania
admiristracy nego w procdmictowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowoine.

LT

Dorzymuja:

1 Petnomocnik: Pan Aleksander Wieczkowski, Elektrowar Michat Wardyn,
ul. Elblgska 124, 80-718 Gdansk

2. GIDHZ ID PT - afa

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 5B 347 20 41 | faks 58 52 44 609 | godizi@gdansk.gda.pl | www.gzdiz gda.pl
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8.2. Polska Spétka Gazownictwa

$

POLSKA

EPOLKA GATDWNICTWA

olska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0.
ddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdansk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9522/BR/OTI/2024
Z dnia: 2024-12-03

Zadanie: Budowa przylacza elekiroenergetycznego kablowego niN 0.4 kY dla zasilania budynku
mieszkaing usiugowego

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Migjscowost: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: dz. 1416, 1417

Projektant: Michat Wardyn, upr. nr POM0021Z00EM1

Inwestor: ENERGA OPERATOR 5.A. Marynarki Polskie] 130 B0-557 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

VWarunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Warunki uzgodnienia:

1.
2
3

1

Rozpoczecie robdt nalezy zZglosic pisemnie w siedzibie m:asmwnaj dia terenu inwestycji Gazowni,
nie paZniej niz 7 dni przed planowanym terminam ich rozpm:zec:a

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siet gazowa naley wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycli, Gazownie. .

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor | Wykonawca zobowiazani 53 usunac wiasnym
kosztem 1 staraniem. InwestorfWykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnost
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spolke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy. O uszhodzeniu sieci gazowe] sprawca zohowigzany jest niezwiocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 982,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowsj, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

Wymaagajg ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem SieciowymiGazownia.

. Za aktualnost mapy do celdéw projektowych i jei zgodnost z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. SkrzyZzowania wykonat zgodnie z zatgczonym technicznym rozwiazaniem kolizii.
. W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty Ziemne wykonwac recznie.
5 Szczegn!c-wy przebieg tras istniejacych | gazociagow nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolmych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

. Catosé robot wykonad kosztem i staraniem InwestoraVykonawcy. .
. Przy ukiadaniu obcego uzhrojenia naleZy zachowac wszZystkie wymagane cdlegiosci od

istniejacellprojekiowane| sieci gazowe).

. Gazociagi zabezmeczyc zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06 2013 . w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Zachowacd norrrrargwne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
- NaleZy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajace]

. Linie kablowe na skrzyZowaniach z gazociggami nalezy prowadzic w rurach ochronnych.

. Zasypanie gazociagu nalezy wykonad w sposob uniemozZliwiajacy jego uszkodzenie (z

Zastosowaniem podsypki i obsypki).

. SkizyZowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosic do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyZowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

. Zakonczenie robot | gotowost do odbions zglosic pisemnie do wiasciwej, dia terenu inwestycji,

Zazowni.

FIEROUFHE

Pieczatka i podpis: mw:z:m u; g | Uegodmins’

Harill Barnad

Osoba do kentaktu: Bartlomiej Sokolowski (bartlomigj.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1.
2

Projektant
ala
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8.3. Gdanska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna

'JDQUEM 203

- dbamy — o0 zasoby — naturalne —drukujemy — na ekologicznym — papierze

Zatacznik do uzgodnienia nr: UL/2024/903 z dnia 04.12.2024

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa przylgcza elektroenergetycznego kablowego nn-04kV przy ul. Ma Stepce w
Gdarisku (dz. nr 14/16, 14/17 obr. 100)

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytycyE rzeczywisty trase oraz rzedne
posadowienia istnigjgcych sieci wod.-kan.

2. Malezy zachowat odlegtosc min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzadzen wod.-kan.
3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odleglcs min. 05 m od czynnych i
projektowanych urzgdzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane sieci i przylgcza
naleiy prowadzic w rurze ostonowsj.

5. Miezinwentaryzowane przewody wod.-kan, napotkane przy wykonywaniu robot nalezy
traktowat jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewocdow lub urzadzen wed.-kan. w trakcie wykonywania
robotwykonawca pokrywa koszty naprawy | poniesionych strat.

7. O terminie rozpoczeda robot nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora, tj. Gdanskie
Wodociagi 5.4, 2 7 dniowym wyprzedzeniem.

B. Realizace robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzic pod nadzorem stuib
eksploatacyjnych Gdanskich Wodociggow.

Uzgodnienie waine do dnia 04.12.2026.

Stonalz 2
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INFORMAC]IA O PREETWARZANIU DANYCH OS0BOWYCH PRZEZ GIWK SP.Z 0.0

Gdariska Infrastruktura Wodociggowe Kanalizacyjna Sp. = o.o. informuje, na podstawie art. 13 oraz art 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskisgo i Rady (UE)} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku = przecwarzaniem danych oscbowych | w sprawie swobednege przephrwu takich danych oraz
uchylenia dyrekoywy 95/46°WE (RODO), Ze:

ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Panstws danych osobowych jest Gdanska Infrastruktura Wodociggowo
Kanalizacyjna Sp. = 0.0. (GIWEK) ul. Kartuska 201 Gdansk 80-122, telefon 58 326 67 00, adres email rodo@giwk pl

ZRODLA POZYSKANIA DANYCH

od kientow, kontrahentow, dostawcow, wykonawcow robot, dostaw i ushug oraz z publicznie dostepnych ewidencji
i rejestrow oraz jawnych danych zamieszczonych na stronach internetowych w celu aktualizacji danych osobowych

CELE PREETWARZANIA | PODSTAWA PRAWNA

1) art. & ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z obstuga korespondencjifwmicskow/zapytan w ramach realizowanych
zadan, dokonywania koncepdii i strategii dla potrzeb rozwoju systemu wododiggowego | kanalizacgi sanitamsj

2} art. 6 ust. 1 it b RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacjg urmnowy

3} art. & ust. 1 lit. ¢ RODO w celu wypetnienia obowiazku prawnego cizZacego na administoratorze realizacii zadan
whasnych Gminy, realizaci inwestycj oraz uregulowania spraw terenows -prawnych okresionych miin. w art. 7 ust
1 pkt 3 ustawy = dnia B marca 1920 r. o samorzgdzie gminnym, arc 31 wst. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zhiorowym zaopatrzeniu w wods i zhiorowym odprowadzaniu Sciekow, art. 49 § 2 ustawy = dnia 23 kwietnia 1964 r.
kodeks oywilny.

ZAKRES | KATEGORIE DANYCH

dane identyfikacyjne | adresowe oraz niezbedns do zawarcia umowy, dane Zleceniodawcdw, inwestorow, wykonawoy
robat, dostaw i usiug, whascidedi nieruchomosci.

ODBIORCY DANYCH

Pami / Pana dans oscbowe mogg byd wdostepnione wylacznie: organom administracji publicznej, wykonawcom robot
budowdanych, eksploatatorom oraz podmictom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiazujgcych proepisow
prawa i podmiotom przetwarzajgcym (procescrom), ktorzy wykonujg okreslone czynnosci  wspierajgce  proces
zarzgdzania w GIWE pm w szczegblnosc Swiadcza ustugi  prawne, doradcze, audytorskie, obsiugi systemow
teleinformatycznych, archiwizagji | niszczenia dokumentow, ochrony oséb | mienia, przesykek kurierskich.

PREEKAZANIE DANYCH DS0BOWYCH

Diane osobowe nie bedg przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Moga byt przekazane
na podstawie standardowych klauzul ochrony danych do Paristwa trzeciego W zwigzku = korzystaniem przez
administratora = rozwigzan chmurowych dostarczanych przez firme Microsoft.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETEMNC]A)

Pamni / Pana dans bada proetwarzane do konca najdiuzszego = nastepujacych okresdw:

przez okres niezbedny do zapewnienia occhrony prawne], w szczegdInosc na czas przedawnienia ewentualnych
roszezer, lub

na okras owigzania © celemn proetwvarzania woparcu o prawnie uzasadniony interes, lub

przez okres wypelniania obowigzkdw prawnych cigzgcych na administratorze, wynikajgoych = preepisdw powszechnych
aw szczegdlinosci do czasu likwidacdji infrasoruktury objetej inwestycjs.

przez okres nietbedny do skontaktowania sie, prowadzenia korespendendi, odpowsedzi na reklamacjs lub skarge,

PRAWA PODMIOTOW DANYCH

dostepu do tresc swoich danych oscbowych, sprostowania damych csobowych, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przenwarzania danych oscbowych w przypadku gdy dane przeoworzons =g w
celu realizacji prawnie uzazadnionych interesow administratora. prawo do przencszenia danych, prawo do wniesienia
skarg do organu nadzorczego, kidrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowsych {adres: Prezes Urzedu Ochrony
Dianych O=obowych, ul. Scawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna PaniPan, Ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.

INFORMAC]A O PROFILOWAMIU

Decyzje dotyczgce przetwarzania Pansowa danych csobowych nie beds podejmowane w sposob zautomatyzowany.
Administrator nie profiluje danych osobowych.

INFORMAC]A O DOWOLNOSCI LUE OBOWIAZEU PODANIA DANYCH

Podanie danych csobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbedne do reafizacji celu, okreslonego w
przepizach prawa i/lub na podstawie owarntej umowy
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Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowo nN 0,4 kV dla zasilania budynku
mieszkalno ustugowego wedtug WP-P/23/079918 WP-P/23/079932

8.4. Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 10.12.2024 r.

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

ELEKTROWAR Michat Wardyn
ul. Elblaska 124
80-718 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 863/2024

Gdanskie Wody Sp. z o. 0. uzgadnia projekt budowy przylacza elektroenergetycznego
kablowego nN 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalno-ustugowego na dz. 14/16, 14/17 obr. 100
przy ul. Na Stepce w Gdansku, zgodnie z przediozong dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowaé normatywne odlegtoéci od Istniejace] miejskiej sieci kanalizacji deszczowe).
Koszty naprawy 2 tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowe] pokrywa
Inwestor.

2. Skrzyiowania z miejsky siecia kanalizacji deszczowej wykonaé w technologii
bezwykopowej, zgodnie z przedstawiong dokumentacjq techniczna.

3, Po zakonhczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdariskie Wody Sp.z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, datg i ilo&¢ rysunkow
podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowe] nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegblowy sposob zabezpieczenia miejskiej sied
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem eksploatacji
Gdanskie Wody 5p. z 0.0.

6. Przystapienie, prowadzenie | zakoficzenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z
0.0. Nalezy zapoznat sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe] znajdujacymi
sie na stronie internetowe] www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 |ata tj. do dnia 09.12.2026 1.

Dzisky U\

Gdafskie Wody sp. 2 0.0.| ul. Kaczedce 31 | B0-614 Gdlafvek tel, 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdafsk-Poinoc w Gdansku |
XRS 28567 |NIP 5830010823 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 2 | sekretariatiPgdanshi dy.ol | www.gdanskiewody.p!
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9. Decyzje administracyjne — Nie dotyczy

10.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego:
e MPZP nr 1196 , Dtugie Ogrody - rejon dawnych zaktadéw miesnych w miescie Gdan-
sku” (Uchwata RMG Nr XXXVI1/942/21 z dn. 24.06.2021 — Dz. U. Woj. Pom. Poz. 2986
z dn. 30.07.2021);

e MPZP nr 11102 ,Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Watowej w miescie Gdansku”
(Uchwata RMG Nr XXXI1X/1015/21 z dn. 30.09.2021 — Dz. U. Woj. Pom. Poz. 3964 z dn.
08.11.2021);

e MPZP nr 11103 ,Dtugie Ogrody - rejon ulicy Dluga Grobla w miescie Gdarnsku”
(Uchwata RMG Nr XXXI11/848/21 z dn. 25.02.2021 — Dz. U. Woj. Pom. Poz. 1345 z dn.
14.04.2021);

Inwestycja jest zgodna z ww. MPZP w mieScie Gdanisk.

11. Stan istniejacy

Obszar projektu obejmuje tereny przemystowe, inne tereny komunikacyjne oraz drogi.
W obszarze projektu znajdujg sie czynne sieci: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wo-

dociggowa oraz kanalizacyjne.

12. Rozbidrki — Nie dotyczy
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — Nie dotyczy

14.Stacja transformatorowa SN/nn

Wymiana transformatora z 250kVA na 630kVA w istniejgcej stacji transformatorowej

T — 1587 Dtuga Grobla.

14.1. Telemechanika — Nie dotyczy
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) — Nie dotyczy
16. Oswietlenie uliczne — Nie dotyczy

17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — Nie dotyczy

18.Przytacza nn (rapewietrzne/kablowe)

Projektuje sie budowe przytacza elektroenergetycznego kablowego:
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e |Istn. T-1587 ,Dtuga Grobla” — proj. ztgcze kablowe Z31........(10) typu KRSN-00/5R-NH2/F o
dtugosci 24/35 m (obwdéd 1000);

e 2x Proj. ztgcze kablowe Z31........(10) typu KRSN-00/5R-NH2/F — proj. mufa kablowa MP-
DMZS120-240D o dtugosci 1/5 m (powigzanie obwodu 300 z 1000).

Kable nN nalezy ukfada¢ na gtebokosci minimum 0,7 m mierzonej od gdrnej krawedzi kabla z
wyjatkiem terenow rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntéw jako uzytek rolny), dla ktérych gtebo-
kos¢ utozenia kabla wynosi minimum 1,1 m od gérnej krawedzi kabla. Uktadanie kabla powinno by¢
wykonane w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie i rozcigganie. Ponadto,
przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub
urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. Kabel mozna uktada¢ recznie lub za pomoca rolek
tocznych. Kabel w wykopie prowadzi¢ linig falista, nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wy-
kopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby ja uszkodzié. Przy podejsciu do ztgcza kablowego, sto-
sowac zapas kabla. Na kablu wzdtuz catej trasy winny by¢ umieszczone opaski kablowe z opisem zawie-
rajgcym: numer, typ i przekrdj kabla, napiecie, symbol uzytkownika, adresy, dane wykonawcy, date
utozenia. Przy zblizeniach kabla z innymi sieciami kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowe;j.

Przy uktadaniu linii kablowych bezposrednio w ziemi tj. metodg wykopu otwartego nalezy kable
uktadaé na minimum 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Podsypke nalezy przed uktadaniem kabli
wyréwnaé. Kabel nalezy obsypa¢ po bokach wigzki linii kablowej na odlegto$é minimum 10 cm od po-
wioki kabla oraz nad linig kablowg na wysoko$¢ 10 cm od powtoki kabla, a nastepnie wykop zasypac
15 cm warstwa gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu oraz innych ostrych
elementdow). Kabel nalezy obsypaé, uzywajgc do tego celu piasku gliniastego, lub pylastego. Nie do-
puszcza sie stosowania do tego celu zwiru lub gruntu spoistego. Na terenach gdzie grunt rodzimy ma
charakter piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.

Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ po obu stronach przepustu przed zamulaniem po-
przez uzycie wktadéw uszczelniajgcych lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania sie stosowania
pianki poliuretanowej do tego celu. Jako zabezpieczenie kabli nalezy stosowac rury ostonowe wg pa-
rametréw okreslonych w projekcie. Rury ostonowe przeznaczone do uktadania w ziemi muszg by¢ wy-
konane z polietylenu HDPE w kolorze niebieskim dla kabli nN.

Trasa linii kablowe] utozonej w ziemi na catej dtugosci otwartego wykopu powinna by¢ oznaczo-
na folig ostrzegawczg koloru niebieskiego - wykonang z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,5
mm i szerokosci 30 cm. W przypadku uktadania kabli w technologii ptuzenia zastosowac folie (lub ze-
staw dwadch folii) o szerokosci odpowiadajgcej srednicy powtoki zewnetrznej uktadanego kabla z zapa-
sem minimum 5 cm z kazdej strony kabla. Folie ostrzegawczg nalezy utozyé centralnie (folia powinna
w réwnych odlegtosciach wystawaé poza krawedzie zewnetrzne kabla) nad kablem na wysokosci 25

cm od goérnej krawedzi kabla zgodnie z normg PN-EN 12613:2010.
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Kabel uktadany metodg otwartego wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez montaz na kablu tabliczek
wykonanych z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm w odlegtosci co 10 m oraz w odlegtosci
nie wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustéw i oston,

¢) na podejséciach do budynkéw oraz ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych SN/nn i rozdziel-
nic wnetrzowych rozdziatu wtérnego SN w ostonie betonowej,

d) od skrzyzowania z obcg infrastrukturg techniczng,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach utozonych w ziemi oraz na rurach ostonowych w
wykopach otwartych, stosowac oznaczniki kabla nie rzadziej niz 5 m. Tabliczki powinny by¢ zabezpie-
czone przed wptywem czynnikéw Srodowiskowych oraz przystosowane do mocowania na kablu za po-
moca opasek $ciggajacych (samozaciskowych) o szerokosci minimum 5 mm. Napisy na tabliczkach po-
winny by¢ wykonane w sposdb trwaty, a zawarte powinny by¢ zgodne z zakresem opracowania pt.:
»Standardy oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych w ENERGAOPERATOR SA”. Opisy nale-
zy wykonaé w technologii graweru laserowego, wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR SA nie
dopuszcza stosowania tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem

Nalezy wykonywac uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo lub
miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasme stalowq nalezy przysypa¢ 10 cm
warstwa piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Tasme stalowg nalezy potgczyé
z dostepnymi zaciskami uziemiajgcymi kablowych rozdzielnic szafowych, szafek pomiarowych, stacji,
stanowisk stupowych itp. Dopuszcza sie stosowanie miejscowych uzioméw pionowych. Wypadkowa
rezystancja uziemienia w szafkach pomiarowych, kablowych rozdzielnicach szafowych zintegrowanych
lub kablowych rozdzielnicach szafowych naziemnych z uktadem pdétposrednim nie powinna przekro-

czy¢ wartosci 5 Q.
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19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — Nie dotyczy

22.0chrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — Nie dotyczy

23.0chrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — Nie
dotyczy

24.0chrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla niskiego napiecia zastosowano uziemienie

ochronne i samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Samoczynne wylaczenie zasi-

lania dla nN zrealizowa¢ za pomoca wktadek bezpiecznikowych w rozdzielni transformatora. Ochrone

przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z normami:

= PN - HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przed porazeniem elek-

trycznym.”

= N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne napiecia niskiego Ochrona przeciwporazeniowa”

= N-SEP-E-004 ,Sieci elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

25.0bliczenia techniczne

25.1

Sprawdzenie transformatora

Element

Tlos$¢ odbiorow

Moc zainstalo-
wana

Wspélezynnik
jednoczesnosci

Moc szczytowa
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[szt.] [kW] -] [kW]
Aktualne obcigzenie 75 1 75,0
WLZ budy- 1 219,5 0,88 193.2
) nek A
Obwdd projektowany 1000
WLZ budy- 1 160 0,88 1408
nek B
SUMA [kW] 409,0
Wspolezynnik mocy cos ¢ 0,93
Wspolezynnik zapotrzebowania 1
SPRAWDZENIE - :
Moc obliczeniowa transformatora [kVA] 439,7
Istniejacy transformator [kVA] 250
Stopien obcigzenia z uwzglednieniem WP 176%

Konieczna wymiana istniejacego transformatora o mocy 250 kVA w stacji na transformator o mocy

630 kVA — powodem jest znaczne przecigzenie

Ho&é odbioréw Moc zainstalo- -Wspolczynn,lk. Moc szezy-
Element wana jednoczesnosci towa
[szt.] [kW] [-] [kW]
Aktualne obcigzenie 75 1 75,0
WLZ budy- 1 219,5 0,88 193.2
) nek A
Obwod projektowany 1000
WLZ budy- 1 160 0,88 1408
nek B
SUMA [kW] 409,0
Wspodtczynnik mocy cos ¢ 0,93
Wspdtczynnik zapotrzebowania 1
SPRAWDZENIE . ,
Moc obliczeniowa transformatora [kKVA] 439,7
Istniejacy transformator [kKVA] 630
Stopien obciazenia z uwzglednieniem WP 70%

Po wymianie transformatora na transformator o mocy 630 kVA, dodanie projektowanej mocy nie

powoduje przecigzenia stacji
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25.2 Obliczenia techniczne proj. obwdd 1000:

OBLICZENIA TECHNICZNE
Obwad .”Déc 5 Wendee Moc szczyt. Przewdd linii D\‘u.gqéé M.DC Spgde_k
mieszkan Jednocz. linii odcinka | napiecia
[ N [-] Ki[-] Ps [kW] S [mm?] L [m] I Ps[kW]| AU [%]
Stacja transformatorowa 15 kV / 0.4 kW, 630 kWA
istn. T-1497 - proj. WLZ Budynek A 0880 3G 5 YAKXS 4x240mm? 36 19316 | 0.517816
Z31...(16) WLZ Budynek B . 0,880 160 YAKXS 4x240mm? 140,80 | 0377451
RAZEM - e 2195 YAKXS 4x240mm? 35 333,96 | 0.895267
g Po x 10° _
obl — V3 x Unx cosg - 433:50 (A
Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Elemen tliw O
1. Transformator 830 kKA Ri= 0,0038 Xi= 0.0
2. Y AKKS 4x240mm® L= 0,277 [km] Rl= 0,0693 K= 0,04
Razem Rw= 0,073 Kw= D05
Impedancija petli zwarciowe|
Z = VRw? + Xw?= 0,09151 [Q]
Najmniejszy prad zwarciowy w ocbwodzie
0.9=230
f[p=—— = 1609 5911 A
&~ 12542 [Al
Prad wylaczeniowy bezpiecznika
In = 400 A la = 4004 *3 4 1360 < z = 1810 [al WT-2/gF

Warunek skutecznosci szybkiego wylaczania jest spetniony.
Po zakonczeniu budowy skutecznosc szybkiego wilaczania nalezy potwierdzic pomiarem.
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26. Opinia geotechniczna
Podstawy opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.
U.P0z462 z dnia 27.04.2016r.), zmienionego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22.09.2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (DZ. U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015 r.).

Projektowane wykopy dla linii elektroenergetycznej nie powodujg zagrozen majgcych wptyw
na zmiany warunkdéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé prze-
noszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia, awarig
konstrukcji, jak rowniez nie wptywa na zmiane wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia
srodowiska, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie stwierdza sie obecnosci wdd grun-

towych.
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzern w pasie drogowym (w tym podanie
powierzchni) — Nie dotyczy
28.Kolizje / skrzyzowania — Nie dotyczy
29. Ingerencja w zieler wysokg — Nie dotyczy

30.0chrona konserwatorska

W obszarze objetym zakresem inwestycji nie wystepujg tereny i obiekty podlegajgce ochro-

nie konserwatorskiej.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
1. Wymiana transformatora z 250kVA na 630kVA w istniejgcej stacji transformatorowej
T —1587 Dtuga Grobla.
2. Projektuje sie budowe przyfacza elektroenergetycznego kablowego:
e Istn. T-1587 ,Dtuga Grobla” — proj. ztgcze kablowe Z31........(10) typu KRSN-00/5R-
NH2/F o dtugosci 24/35 m (obwdd 1000);
e 2x Proj. ztgcze kablowe Z31........ (10) typu KRSN-00/5R-NH2/F — proj. mufa kablowa
MP-DMZS120-240D o dtugosci 1/5 m (powigzanie obwodu 300 z 1000).

32.0bszar oddziatywania inwestyc;ji
Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.

U.P0z462 zdnia 27.04.2016r.), zmienionego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
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22.09.2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (DZ. U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015 r.).

Obszarem oddziatywania sg dziatki ewidencyjne nr 17/5, 17/8, 80/11, 14/17, 90/3 w obrebie
100, Gdarnsk.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na powstanie zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw. Brak rowniez wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

33. Uwagi

» Catosé robot wykonad zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z obowigzujgcymi
przepisami, normami, z zachowaniem zasad BiHP;

» Przed przystgpieniem do robdt zgtosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim instytucjom i
gestorom sieci rozpoczecie rob6t budowlanych;

= Wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng proj. linii kablowych oraz innego uzbrojenia wy-
magajgcego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

= W trakcie robét wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem ewen-
tualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac;

* Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér osoby uprawnionej;

» Przy wykonywaniu robét zanikowych zgtosi¢ zakonczenie prac inwestorowi do odbioru etapowego;

= Po zakorczeniu prac dostarczy¢ inwestorowi projekt powykonawczy oraz oswiadczenie kierownika
robét elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami oraz
odpowiednie protokoty;

= Stosowac sie do uwag wynikajacych z uzgodnien branzowych;

= Prace wykonaé¢ w oparciu o standardy obowigzujace w ENERGA - OPERATOR SA, Oddziat w
Gdansku.
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36. PZT

Plan zagospodarowania terenu -rys. nr E1
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37.Schematy jednokreskowe

Schemat strukturalny sieci nN 0,4 kV -rys. nr E2
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Schemat strukturalny sieci SN 15 kV -rys.nr E3
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38. Inne rysunki

Lokalizacja ztgcza (akceptacja przez podmiot przytgczany) -rys. E1.1
14.11.2024, 1156 Gmai - Re- PD: Propozycja lokalizacji zicza - Gdansk Na Stepee OBI31/2402348
M G mail hleksandﬂr Wigcczkowski <elektrowar.aleks.wieczkowskil@gmail.com>

Re: PD: Propozycja lokalizacji ziacza - Gdansk Na Stepce OBI/31/2402348
3 messages

Madia Kocaba <n_kocaba@pracowniafront.pl> Thu, Oct 17, 2024 at 10:55 AM

To: elektrowar aleks wisczkowski 1@ gmail_com
Cc: Jacek Jozekowski <j jozekowski@pracowniafront pl=, Barbara Wasilewska <b wasilewska@pracowniafront.pl=, BB

<jarekjankowski@ tgb.pl=, "kjiankowski1 9@wp.pl" =kjankowski19@wp.pl=, Tymek Jankowski <tjankowski19@omail.com=

Dzien dobry,
zaproponowana lokalizacja zlqcza kablowego nie jest akceptowalna, poniewaz koliduje ze sciang szczelinowy

garazu. Zalery nam, aby zlacze zostalo zlokalizowane od strony wschodniej w narozniku dzialki. W zalaczeniu PZT
ze wskazaniem preferowane] lokalizacji zlgcza.

? B ‘ ) N {*;3?5;_:} ,;r,
: ﬁyﬂ'ﬁf

N — { r;ﬂ e

Z powazZaniem

mgr inZ. arch. Nadia Kocaba

tel. +48 504 830 461

www. pracowmafront. pl

Pracownia Projektowa FRONT 5p. z coo.
Pamaorski Park Nowkowo - Technotogiczny

AL Zwyciestwa 96,98, budynek i, lokal D-11
81-451 Gdynig

WNIP:- 5852330532 AEGON: 351951543, KRS: 000750935
Kopiof zoifodowy wwysokoss 5 000 = woiooony w oozl

Sigd Aggznoy Galodisk - Btnos VI Wiasic? KRS

https:imail. googie. com!madiuflV7ik=78b784 delbiview=pthsearch=aEpermthid=thread-f: 181315084877 1180303 &simpl=msg-£ 1913 1508487711 ...
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Profil przecisku SRS 160 -rys. E1.2
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39. Informacja BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowo nN 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalno ustu-
gowego wedtug WP-P/23/079918 WP-P/23/079932

Adres obiektu budowlanego: dziatki ewidencyjne nr: 17/5, 17/8, 80/11, 14/17, 90/3 w obrebie 100,
Gdanisk.

Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA
z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Projektant: Michat Wardyn
ul. Elblgska 124,
80-718 Gdansk

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robét budow-

lanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia sie informacje dotyczace za-

grozen, ktére mogg wystgpic¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowsg sieci elek-

troenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w Dz.U.):

» Robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci: pkt. a, b, k.

Opis:

= Zakres robdét — wymiana transformatora w stacji T-1587, budowa przyfacza kablowego nN 0,4 kV
wraz ze ztgczem kablowym oraz powigzanie projektowanego obwodu z obwodem 300 za pomoca
wciecia w istn. kabel (zastosowanie 2x muf kablowych).

= Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych —istniejace czynne sieci energetyczne, gazowe, teleko-
munikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne oraz cieptownicze.

= Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajgce zagrozenie: czynna sie¢ energetyczna,
czynna sie¢ gazowa,

» Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt — porazenie pradem, przysypanie ziemig,
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= Sposéb instruktazu pracownikéw — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie sta-
nowiskowe BHP pracownikéw przed przystgpieniem do robét niebezpiecznych,

= Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom —érodki i sprzet ochrony oso-
bistej, wytaczenie linii nN spod napiecia na czas montazu, zabezpieczenia wykopow przez wygro-

dzenie, praca na wysokosci pow. 1m na rusztowaniu i podestach z barierkami ochronnymi.
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