Energa N

operator 00001740923
Numer P/25/016899 Miejscowos¢ Stupsk Data 12-03-2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:

7.1.

71.1.

71.2

713

714

7.1.5.

7.1.6.

7.7,

7.2,

Nazwa: budynek uzyteczno$ci publicznej -wezet
Adres (Nr dziatki): Stupsk, ul. -
gm, Stupsk , dziatka numer 804/6
Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 5 kW (zwigkszenie mocy o: 00 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Slupsk Grunwaldzka [00500]
Linia 15 kV SLUPSK GPZ Il - PZ 2 - SZKOLNA [00500-133]
Stacja SN/nn SLUPSK DLUGOSZA [01-0415]

Obwod nn Obwéd 1100 - Partyzantow 21 ZK3 [1100]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] ZK/Partyzantow 24 [01-0415-1100-07]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30061168134,
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczane;;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa;
Urzadzenia nn;

-istnigjace ztgcze pomiarowe 01-0415-700-02 przebudowaé na ztacze pomiarowe typu KRSN z migjscem na dwa ukfady
pomiarowe i usytuowac na elewacji projektowanego obiektu (zgodnie z projektem inwestora-PZT).
-istniejace kable przediuzy¢ oraz wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo pomiarowego.

WyposaZzenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktore] instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

- ”

Dostosowanie przytaczanych urzadzet, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-istniejacy wiz przediuzyé oraz wprowadzi¢ do projektowanego ziacza kablowo pomiarowego.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

™~



8.1.

9.2.

8.3.
94.
8.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,
12.1.

12.2.

Energa

operator

Miejsce zainstalowania;
na zewnatrz budynku
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego fub poiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byc osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od poraze Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Slupsk Grunwaldzka
Rzeczywista warto$t pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
9)  System ochrony od porazen uziemienie och_rcinne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspoipracy ruchowej:



12.3.

124,

13.

14.

16.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreglone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchy i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej, Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art, 7 ust, 14 ustawy z dhia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. b éi"-'-er?ziw m'k)%
1 ,-fff_*:;m Stelmas,
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OPRACOWAL ; ZATWIERDZIL
tel v,
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Slupsk
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Energa L

operator
Numer P/25/016902 Miejscowos¢ Stupsk Data 12-03-2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:

7.1.

74.1.

712,

7.1.3.

7.1.4,

7.1.5.

7.18.

7.1.7.

7.2.

Nazwa: budynek uzytecznosci publicznej - sala gimnastyczna
Adres (Nr dziaiki): Stupsk, ul. -
gm. Slupsk , dziatka numer 804/6
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 30 kW (zwiekszenie mocy o: 00 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Stupsk Grunwaldzka [00500]
Linia 15 kV SLUPSK GPZ |l - PZ 2 - SZKOLNA {00500-133]
Stacja SN/nn SLUPSK DLUGOSZA [01-0415]

Obwad nn Obwod 1100 - Partyzantéw 21 ZK3 [1100]
Obiekt Zlacze, szatka [nN] ZK/Partyzantow 24 [01-0415-1100-07]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

30061168134,
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn;
-istniejgce zlgcze pomiarowe 01-0415-700-02 przebudowac na zlacze pomiarowe typu KRSN z migjscem na dwa uktady

pomiarowe i usytuowac na elewacji projektowanego obiektu (zgodnie z projektem inwestora-PZT).
-istniejace kable przediuzy¢ oraz wprowadzié do projektowanego ziacza kablowo pomiarowego.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

”

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-istniejacy wiz przedluzy¢ oraz wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego.
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1,

9.2

9.3.
9.4,
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2,

10.3.

11.

12,

121,

12.2.

Energa

operator

Miejsce zainstalowania:

na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie Znamionowym 50 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia,

b}  Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - ]
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Stupsk Grunwaldzka
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
9)  System ochrony od porazen uziemienie ochr_or;ne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:



12.3.

12.4,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poZn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Mackowiak Robert [\ / /P
OPRACOWAL ZATWIERDZIE. | >

1

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemyslowa 114, 76-200 Stupsk

o



00173

00001736551

Energa MO

operator

Numer P/25/016889 Miejscowos¢ Stupsk Data 11-03-2025

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
0Oddzial w Koszalinie

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek uzyteczno$ci publicznej - CIS
Adres (Nr dziatki): Stupsk, ul. -
gm. Stupsk , dziatka numer 804/6
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przytaczeniowa: 40 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ Stupsk Grunwaldzka [00500]
Linia 15 kV SLUPSK GPZ li - PZ 2 - SZKOLNA [00500-133]
Stacja SN/nn SLUPSK DLUGOSZA [01-0415]

Obwod nn Obwéd 700 - Stowiariska 3 ziacze [700]
Obiekt Obwéd [nN] Obwéd 700 - Slowiariska 3 zlacze [700]

5. Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1,  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3. Urzadzenia nn:
-do projektowanego zlacza pomiarowego typu KRSN, ktdre zgodnie z projektem zostanie usytuowany na elewacji
projektowego obiektu nalezy dobudowac szafke pomiarowa

7.1.4.  WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z sieci, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow stgrowania dyspozytorskiego:

r

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.
-od projektowanego ztgcza licznikowego podmiot przylaczany wybuduje instalacie zalicznikowa,

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tgo Q& 0.4
tgo QIV: 0
9. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

9.1, Miejsce zainstalowania:



9.2

9.3.
84,
9.5,

8.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12
12.1.

12.2,

Energa

operator

na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a)

Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia,

Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci ) - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Slupsk Grunwaldzka
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne; ?

2

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne

ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

=Y



4

12.3.

12.4.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybinosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 .),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizagji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péén. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu ¢
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Mackowiak Robert L}

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. i,

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Slupsku
ul, Przemyslowa 114, 76-200 Slupsk



Energa UL

operator

_Nﬁmer P/25/016903 Miejscowos¢ Stupsk Data 11-03-2025

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek uzytecznosci publicznej - DDPS
Adres (Nr dzialki): Stupsk, ul. -
gm. Slupsk , dzialka numer 804/6

2. Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 60 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ Stupsk Grunwaldzka [00500]

Linia 15 kV SLUPSK GPZ Il - PZ 2 - SZKOLNA [00500-133]

Stacja SN/nn SLUPSK DLUGOSZA [01-0415]

Obwod nn Obwod 700 - Slowiariska 3 zlacze [700]
Obiekt Obwéd [nN] Obwod 700 - Slowiariska 3 zlacze [700]

w

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski odejéciowe przektadnikéw pradowych w kierunku instalacji przylgczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
-zasili¢ kablem o przekroju 4x120 mm2, o diugoéci ok. 50m, od istniejacego ziacza kablowego 01-0415-700-02 do ztacza
licznikowego z miejscem na uktad pomiarowy potposredni usytuowanego na elewacji budynku.{propozycja lokalizacji ztacza

na elewacji budynku-PZT)
-zastosowac: przektadniki pradowe 400/5 AA zgodnymi ze standardami obowigzujacymi na terenie dziatania ENERGA-

OPERATOR SA, Oddziat w Koszalinie.
7.1.4.  Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
3

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

-od projektowanego ztgcza licznikowego podmiot przylaczany wybuduje instalacje zalicznikowa,
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Qi 0.4

tgp QIV: 0



9.2

8.3.
9.4.

9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,

12.1.

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

roztacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 100 A, zainstalowane w czesci pomiarowej

zacza kablowo-pomiarowego

Sposab pomiaru: pétposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc

maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe) i systemowe)

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]
w stagji 110/15 kV GPZ GPZ Slupsk Grunwaldzka
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekte;nt na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [Aﬂ

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:



12.3.

124,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energi elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww, obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. ,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- P zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Mackowiak Robert w ’ [

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel e

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk
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ZUSIowiaﬁslg_q,dz. nr 804/,
01,0415.700-02

- istniejace ztacze 01-0415-700-02 wymieni¢ na KRSN z miejscem na trzy uktady pomiarowe Y
(dwa istniejgce uktady pomiarowe przeniesc do nowego ztacza, liczniki nr 00150326, \
P/25/016899 - 5 kW i 00100315, P/25/016902 30 kW + nowy ukt. pom. P/25/016889 40 kW), L
ztacze usytuowac na elewacji projektowanego budynku CIS "

- projektowane ztacze KRSN-PP na elewacji projektowanego budynku DDPS zasilié ‘

z w/w modernizowanego ztacza kablem 4x120mma2, dt. ok, 50m, zastosowaé przektadniki
pradowe 400/5 AA (P/25/016903 60 kW)

804/5 809/4

March 24, 2025 1:250 .

P/25/016889, P/25/016899 N P e
' OBI/81/2500886 (I) 0.00325 0.0665 0.(;13km

P/25/016902, P/25/016903



